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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miekowo

Czesc¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r, nr 0, poz. 462 z p6zn. zm)

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, dfugosé, szeroko$¢ i liczbe kondygnaciji;

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3 oraz rozbudowa drogi krajowej
nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miekowo. Przedmiotowy odcinek drogi
zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na
terenach gmin Goleniow, Przybiernéw, Stepnica.

Dtugosé projektowanej drogi ekspresowej w granicach ewidencyjnych wynosi okoto 22,4 km, gdzie
za poczatek przyjeto poczatek projektowanej obwodnicy Brzozowa okoto km 39+673.13 (5+400 wg
kilometrazu lokalnego dotychczas wykonanego Projektu Budowlanego obwodnicy Brzozowa -
dowigzanie do istniejgcego w terenie peinego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielgcym 4m).
Koniec odcinka stanowi wigczenie w istniejgcg obwodnice Miekowa (okoto km 61+813.78 wg
kilometrazu przyjetego w dotychczas wykonanej Koncepcji Programowej - dowigzanie do istniejgcego
w terenie petnego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielgcym 4m). Doktadna dtugos$¢ odcinka drogi
objetego projektowaniem i robotami wynika z przyjetych w Koncepcji Programowej ,granic
opracowania’. Oba zadania nastepujg w sposob ciggty po sobie.

Droga ekspresowa jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie
sieci autostrad i drog ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z pézn. zm.) oraz Uchwale Rady
Ministréw z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwg ,Program
Budowy Drog Krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywa do 2025r.)". Projektowane przedsiewziecie
stanowi cze$¢ Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogtoszonej przez Prezesa
Rady Ministrow w Monitorze Polskim nr 252. Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycjg o znaczeniu
europejskim. Zostata ona zaliczona do bardzo waznych zadan rzadowych. Koniecznos¢ jej budowy
wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego ukiadu drég na terytorium kraju.

Materiaty wejsciowe do projektowanie stanowity nastepujgce opracowania: DOKUMENTACA £

o Mapa zasadnicza w skali 1:1000 oraz 1:500. ok e

o Cyfrowy model terenu sporzadzony na bazie map zasadniczych,

o Mapa topograficzna w skali 1:25 000, Macigj Bednarz

o Wizja terenowa,

o Projekt Budowlany (PB) ,Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi krajowej nr 3” (od km 5+439,71
do km 10+248,60 (44+480 wg kilometraza istniejgcego))

o Koncepcja Programowa (KP) ,Dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej
odcinek: Brzozowo — Rurka” (poczatek trasy km 44+221 koniec trasy km 77+667)

o aktualne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR), jako materiat wyjsciowy do
wykonania analiz i prognoz ruchu;

o opinie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow o wystepujacych elementach podlegajgcych
ochronie w zakresie planowanej inwestycji Decyzja nr 377/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak:
Z.Arch.5183.2.21015.MS, Decyzja nr 807/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Znak:
Z.Arch.GL.5183.3.2015;

o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) znak: WOOS-TS.4200.1.2013.AKO z dnia
14.06.2013 r.; WOOS-TS.4200.1.2013.AKO z dnia 31.07.2013 r i WOOS-TS.4200.4.2011.AKO
z dnia 16.03.2011 r. uchylong w czesci i utrzymang w mocy w pozostalym zakresie przez
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska decyzjg DOOS-idk.4200.85.2011.ew.4 z dnia
04.08.2011 r. z wytgczeniem zakresu dopuszczalnych lub koniecznych zmian przewidzianych w
PFU, ktore nalezy usankcjonowaé w ramach ponownej 0o$, oraz z wylgczeniem szerokosci pasa
dzielgcego, ktérg nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z parametrami podanymi PFU

o opini¢ geotechniczng opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne
Sp. z 0.0.(data opracowania czerwiec 2016);

o model budowy podtoza opracowany w formie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej wykonane;j
przez DIM Pracownie Projektowg Drog i Mostéw dla Koncepcji Programowej dostosowania drogi
krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Rurka (data opracowania
grudzien 2010r)

ICONAWCZA
“yolztem
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o model budowy podtoza opracowany w formie dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych wykonany przez Fundacje na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej DIM
Pracownie Projektowg Drog i Mostéw dla Projektu obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi nr 3 (km
5+400,00-10+200), obiekty P1,PG-2,WD-3,P4,P5 (data opracowania wrzesien 2009r)

o dokumentacje hydrogeologiczng opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje
Geotechniczne Sp. z 0.0.(data opracowania listopad 2016);

o dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje
Geotechniczne Sp. z 0.0.(data opracowania listopad 2016);

o Dokumentacja geotechniczna, w skiad ktérej wchodzg nastepujgce opracowania:

- dokumentacja badan podtoza gruntowego,

- dokumentacja geologiczno - inzynierska,

- opinia geotechniczna

- projekt geotechniczny

Opracowane w | i Il kwartale 2018r przez Geoprojekt Szczecin

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewé6dztwa zachodniopomorskiego w powiecie
goleniowskim, na terenach gmin Goleniéw, Przybiernéw, Stepnica. Poczatek opracowania przypada w
punkcie o wspotrzednych geodezyjnych: Y(N)= 5484196.48; X(E)= 5965046.00 i oznaczony jest
kilometrem 39+673.13 Punkt koncowy opracowania o wspétrzednych geodezyjnych Y(N)= 5487983.09;
X(E)= 5944143.54 oznaczony jest kilometrem 61+813.78. Wspodirzedne okreslono w uktadzie
geodezyjnym 2000, strefa V. Do dtugosci trasy nie wliczono {gcznika do wezta Migkowo w zwigzku z
powyzszym przytoczone wyzej wspotrzedne podano dla trasy gtéwnej.

Potozenie wszystkich punktéw poczatkowych i koricowych tras jest zgodne z wydang decyzjg
o uwarunkowaniach $rodowiskowych. R6znice pomiedzy kilometrazem projektowanym a kilometrazem
okreslonym w decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych wynika z uszczegéfowienia geometrii 0si
drég. Jednakze w rozumieniu potozenia topograficznego, geodezyjnego iadministracyjnego
kilometraze te sg sobie tozsame. Nazwy weziéw drogowych okre$lone projekcie sg nazwami
docelowymi stosowanymi na tablicach kierunkowych i drogowskazach. Nazwy te cze$ciowo réznig sie
od nomenklatury stosowanej w opiniach czy decyzjach wcze$niejszych (np. w decyzji o
uwarunkowaniach Srodowiskowych realizacji) Jednakze w sensie technicznym i lokalizacyjnym sa to te
same wezly drogowe.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania branzy architektonicznej objeto dokumentacje PAB:

TOM IX.II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernéw wschod. Toaleta i elementy matej architektury
Tom IX.1I/3 — Budynek WC - cze$¢ instalacje sanitarne

Integraing cze$¢ stanowig pozostate projekty PAB dla budynku WC:

Tom IX.1I/1 — Budynek WC oraz obiekty matej architektury - cze$¢ architektoniczna
Tom IX.1/2 — Budynek WC - cze$¢ konstrukcyjna DOKUMENTACIA 503
Tom IX.1l/4 — Budynek WC - cze$¢ instalacje elektryczne. ’

Przewiduje sie rowniez budowe:

- wezia ,Brzozowo” zlokalizowanego w okolicach km ok. 43+087, (budowa nowego wezta
typu WB),

- wezta ,Przybierndw” zlokalizowanego w okolicach km 47+847, (budowa nowego wezia typu
WB),

- wezia ,Babigoszcz” zlokalizowanego w okolicach km 56+372, (budowa nowego wezia typu
WB)

Dodatkowe projektowane elementy ukfadu drogowego:

- budowa MOP | ,Przybiernéw” w lokalizacji zgodnej z DUS oraz Koncepcjg Programowa, t;.
ok. km 45+460 — 45+590 strona prawa oraz ok. km 45+460 — 45+580 strona lewa;

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.I/3 Opis techniczny
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- zapewnienie ciggtosci istniejgcej DK3,

- przebudowa istniejgcych drég w zakresie kolizji z drogg ekspresowg z uwzglednieniem ich
przysztej kategorii;

- budowa drog obstugujgcych przylegly teren w tym réwniez w zakresie wynikajgcym z
realizacji zapiséw zawartych w Planie Dziatan Ratowniczych (PDR) oraz w Planie Dziatan
Utrzymaniowych (PDU) w tym réwniez drogi zapewniajgce dojazd do: terendw przylegtych
do drogi ekspresowej; wszelkich elementdw i urzadzen infrastruktury drogowej oraz
obiektow inzynierskich stuzgce realizacji zapisow PDR oraz PDU w uzgodnieniu z
przysztym Zarzgdcg zakresu ich budowy lub przebudowy wraz z ustaleniem ich przysziej
kategorii,

- budowa lub przebudowe infrastruktury dia pieszych i rowerzystow,

- budowa przejazddéw awaryjnych oraz wjazdéw awaryjnych na droge ekspresowa,

- budowa obiektéw inzynierskich w ciggu drogi ekspresowej i w ciggu drog krzyzujgcych sie
z drogg ekspresowg oraz drogami obstugujgcymi przylegty teren,

- budowa przepustéw i przejs¢ dla zwierzat i ptazéw,
- budowa wiaduktéw ekologicznych,

- przebudowa lub rozbudowa kolidujgcych odcinkéw drég gminnych w celu przeprowadzenia
ich nad lub pod projektowana trasg drogi ekspresowej,

- budowa nowych odcinkéw drég gminnych,

- przebudowa istniejgcych i budowa nowych drog dojazdowych,
- budowa chodnikéw, zjazdow itp.,

- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego,

- budowa przepustow kotowych pod korong drog i pod zjazdami,
- rekultywacja terenu w miejscu rozbiorek istniejgcych drog.

1.4 Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1.
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonana
w catosci - nie przewiduje sie etapowania robdt w rozumieniu funkcjonalnosci catego obiektu.
Etapowanie rob6t moze jedynie wystgpi¢ w rozumieniu postepu prac budowlanych.

1.5 Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaly zamieszczone w opracowaniu ,TOM 1/4
Decyzje, pisma i uzgodnienia” projektu zagospodarowania terenu w postaci kopii tych dokumentow.

1.6 Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku WC
Dane charakterystyczne:
Poziom +/- 0,00 = 18,71 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy — 139,95 m2
Powierzchnia uzytkowa — 106,82 m2
Kubatura brutto — 536,24 m3
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1
llos¢ kondygnacji podziemnych -0

llos¢ klatek schodowych — 0

Wymiary rzutu poziomego - 15,92 x 11,33 m

Maciej Bednarz

Wysokosci budynku — 3,62 — 4,52 m
Wspotczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych — U = 0,222 W/m2K

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.1/3 Opis techniczny
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Wspétczynnik przenikania ciepta stropodachu —
Umin = 0,179 W/m2K (20cm termoizolacii) do Umax = 0,073 W/m2K (50cm termoizolacii)

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE
2.1 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wewnetrznych instalacji sanitarnych, a w tym instalacji wentylaciji
mechanicznej, ogrzewania, instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej opracowano na podstawie umowy
zlecenia, dokumentacji budowlano-architektonicznej, z uwzglednieniem wytycznych Inwestora oraz na
podstawie obowigzujgcych w chwili opracowania norm i przepisébw dotyczacych projektowania i
wykonawstwa instalacji m.in.:

- PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego;

- PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;,

- PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wiasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary;

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju okragtym. Wymiary;

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci;

- PN-B 02151-02 Akustyka budowalna - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

- PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow;

- PN-EN 476 Wymagania ogblne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;j;

- PN-EN 13476 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddéw  rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE);

- PN-EN 806 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

- PN-EN ISO 15874 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepltej i
zimnej wody — Polipropylen (PP);

- PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny;,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — COBRTI INSTAL,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z pbézn.zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie;

2.2 Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje swym zakresem opracowanie projektu instalacji sanitarnych, a w tym
instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania, instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej dla potrzeb budowy
budynku MOP Przybiernéw wschod.
~ i ONAWCZA
weetem
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3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3.1 Zewnetrzne warunki klimatyczne

Dla celéow projektowych przyjeto nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego
(usytuowanie projektowanego budynku — Przybiernéw):
— Strefa klimatyczna zima: |
— Parametry powietrza w okresie zimy: tz=-16°C, @100%;
—  Strefa klimatyczna lato:
— Parametry powietrza w okresie lata: tz= 28°C, @52%;

3.2 Wewnetrzne warunki klimatyczne

Dla celéw projektowych przyjeto nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego:
— Obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegoélnych pomieszczen:
= pom. prysznicéw (umywalinie): min. 6,0 krotna wymiana powietrza w ciggu godziny;
= pom. socjalne: min. 2,0 krotna wymiana powietrza w ciggu godziny;
= pom. porzgdkowe i techniczne: min. 1,0 krotna wymiana powietrza w ciggu godziny;
= ustep: 50m%/h; pisuar: 25m3/h;
— Poziom wilgotnosci:
= wilgotnos¢ wynikowa,
— Poziom dzwieku przenikajgcego do poszczegoélinych pomieszczen:
= Magazyny, magazyny ekspozycji: 45-50dB(A);
= pomieszczenia socjalne: 40-45dB(A);
= pomieszczenia sanitariatow: 45dB(A);
= pomieszczenia techniczne: 45-50dB(A);
— Temperatura w pomieszczeniach w okresie lata:
= wynikowa;

Maciej Bednarz

3.3 Bilans powietrza wentylacyjnego

Zestawienie tabelaryczne przedstawiajgce obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego wraz z
krotno$ciami jego wymian dla poszczegdinych pomieszczen stanowig zatgcznik do niniejszego
opracowania.

3.4 Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen budynku toalet przewidziano montaz podwieszanej centrali
nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym podwojnym obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta,
nagrzewnicg elektryczng, sekcja filtracji F7/F5 oraz wentylatorami pracujgcymi w technologii EC (ukiad
NW1). Centrala wentylacyjna zamontowana bedzie w przestrzeni miedzystropowej budynku nad
pomieszczeniem porzgdkowym (pom. nr 0.13). Centrale nalezy obudowaé plytami z twardej weiny
mineralnej ttumigcymi dzwigk gr. 50mm z obustronnym welonem z zachowaniem mozliwosci dostepu
serwisowego. Zapewni to ograniczenie emisji hatasu przez urzgdzenie. Powietrze rozprowadzone
bedzie poprzez system kanatéw okragtych typu spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowane;j
izolowanych termicznie wetng mineralng gr. 30mm. Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie poprzez
nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz zawory wentylacyjne. W celu zapewniania umozliwienia regulacji
ilosci powietrza przed nawiewnikami i wywiewnikami wirowymi oraz zaworami wentylacyjnymi
przewidziano montaz przepustnic regulacyjnych. Swieze powietrze dostarczane bedzie do centrali
poprzez scienng czerpnie powietrza typu A umieszczong na elewacji budynku. Wyrzut zuzytego
powietrza realizowany bedzie poprzez dachowg wyrzutnie powietrza umieszczong na podstawie typu
B/Il. W celu obnizenia poziomu hatasu emitowanego przez centrale przewidziano montaz okragtych
ttumikow akustycznych z rdzeniem na kanatach nawiewnym, wyciggowym, czerpnym oraz wyrzutowym
(zgodnie z cze$cig graficzng). Projektowana centrala wentylacyjna wyposazona jest w fabryczny uktad
sterowania zgodny z wytycznymi z punktu dotyczgcego sterowania i AKPIA. We wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych przewidziano wentylacje wywiewng nalezy stosowaé¢ drzwi z kratkami
kontaktowymi lub podcigciem w celu umozliwienia kompensacji usuwanego powietrza.

3.5 Dobér urzadzen wentylacyjnych
- Uktad NW1 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana o nastepujgcych

parametrach:
= Nawiew Vn=870m3/h; dP=200P3;

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.I/3 Opis techniczny
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Wywiew Vw=870m3/h; dP=200P3;

Nagrzewnica elektryczna, Qg=5,0kW (maksymalna moc grzewcza);
Sekcja odzysku ciepta — obrotowy wymiennik ciepta — sprawnos¢ > 85,0%;
Sekcja filtracji na nawiewie i wywiewie klasy F7/F5;

Wentylatory typu ,Plug Fan” pracujgce w technologii EC;

Qelektr.=6,0kW / 400V;

Komplet automatyki sterujgcej;

R R R

3.6 Materialy, wytyczne montazu i eksploatacji
3.6.1 Montaz instalacji

Instalacje nalezy wykonaé¢ z kanaldbw z blachy ocynkowanej izolowanych termicznie
wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN-1505:2001, PN-EN-1506:2007 oraz PN-EN-
1507:2007). Przejscia przez przegrody nalezy wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym. Przewody nalezy montowa¢ na elementach zawieszen posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne w odlegtosciach zgodnych z wytycznymi producentow
systeméw zawieszen. Wszystkie urzgdzenia bedace zrédiem drgan nalezy montowaé do konstrukgji
wsporczych za posrednictwem amortyzatoréw lub wibroizolatorow. Podigczenia central wykonac za
pomoca kréccédw elastycznych. Nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy do urzadzen (centrale wentylacyjne,
przepustnice regulacyjne, itp).

3.6.2 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowa¢ i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez wykonawce. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przeglagdow konserwacyjnych nalezy wezwac¢ uprawniony serwis.
Szczegodlnie nalezy przestrzegaé okresowego sprawdzania stanu czystosci filtrow. Przeglgdow
serwisowych urzgdzen nalezy dokonywaé co najmniej dwa razy w roku.

3.6.3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Wszelkie czesci stalowe pomalowac farbg ochronng. Malowanie konstrukcji stalowych takich
wykona¢ farbg podktadowg do gruntowania przed montazem, a dwukrotne malowanie powierzchniowe
po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone. Szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na doktadne oczyszczenie potgczen spawanych, krawedzi konstrukgji, ztgcz oraz
miejsc trudno dostepnych. Do odttuszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac ksylen, benzyne
lakowa lub rozpuszczalnik stosowany do wyrobdw lakierniczych.

3.6.4 lzolacja termiczna

Przewody czerpne ukfadu NW1 zaizolowac¢ nalezy zaizolowaé wetng mineralng na osnowie z
folii aluminiowej gr. 80mm. Przewody wyrzutowe ukiadu NW1 zaizolowaé weing na osnowie z folii
aluminiowej gr. 50mm. Przewody nawiewne i wywiewne ukiadu NW1 nalezy zaizolowa¢ weing na
osnowie z folii aluminiowej gr. 30mm. Zgodnie z wymaganiami WT2018 nalezy stosowac¢ weine o
wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszgcym maksimum 0,035W/m*K.

3.6.5 Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w instalacji otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne
powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatéw wentylacyjnych, a takze urzgdzen
i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w
inny sposob. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o
przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Nie nalezy
stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, kitdére mogag
powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych. W przewodach o
przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych na przewodach
urzadzen:

—  przepustnice, DCKL;‘{“ii‘ihT/\C_L"r: 5 >/

—  tlumiki hatasu, -

— nagrzewnice powietrza, itp.
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3.6.6 Zabezpieczenie przed hatasem

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu i ochrony przed hatasem na przewodach
wentylacyjnych przewidziano montaz ttumikow akustycznych (zgodnie
z czescig graficzng opracowania). Dodatkowo poziom hatasu obnizy przewidziana izolacja akustyczna
matami z wetny mineralnej przewodéw wentylacyjnych. Centrale wentylacyjng NW1 w celu ograniczenia
emisji hatasu nalezy obudowa¢ ptytami z twardej weiny mineralnej ttumigcymi dzwiek gr. 50mm z
obustronnym welonem z zachowaniem mozliwo$ci dostepu serwisowego Zastosowane urzgdzenia i
zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogoéw normy PN-87/B-02151.

3.6.7 Sterowanie i AKPIiA

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w fabryczny ukitad sterowania zapewniajgcy mozliwosé
petnej kontroli oraz nastaw parametréow urzgdzen poprzez sterownik zlokalizowany wewnagtrz budynku
— doktadna lokalizacja ustalona na etapie PW. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é ptynnej regulacji nastaw
wydajnosci dla uktadow NW1 (falowniki silnikéw) wraz z mozliwoscig programowania okreséw pracy
urzgdzen.

3.7 Zalozenia branzowe
3.7.1 Branza budowlana

Nalezy wykona¢:
— przebicia w $cianach i dachu dla przewodéw instalacji wentylacji;
—~ obrobke i uszczelnienie przej$¢ dachowych kanatéw wentylacyjnych;

3.7.2 Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ energig elektryczng do urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa oraz punktem
nr 5 powyzszego opracowania.

3.8 Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji wentylacji nalezy zastosowa¢ materialy niepalne. Podczas
wykonawstwa stosowac si¢ do przepiséw zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.03.2009r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

4. INSTALACJA OGRZEWANIA
4.1 Opis rozwigzania

Projekt zaktada wykonanie instalacji ogrzewania opartg o elektrycznej ogrzewanie podiogowe.
Jako element grzewczy projektuje sie kable grzewcze zasilane i sterowane ze sterownikow
nasciennych. Wszystkie kable grzewcze zasilane bedg napieciem 230V.

4.2 Kable grzewcze

Jako element grzewczy ogrzewania podiogowe projektuje sie kable grzewcze
o0 moc 10W/m i 18W/m. Kable sg kablami o przekroju kotowym w petni ekranowanym z przewodem
dwuzytowym jednostronnie zasilanymi z powiokg z czerwonego PCV odpornego do temp. 90°C.
Maksymalna temp. Pracy kabla 65°C.

Sterownie i zasilanie kabli grzewczych ma sie odbywa poprzez sterownikow

z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza oraz z mozliwoscig podigczenie czu;mka temperatury
podtoga. Pro;ektu;e sie czujnik NTC 15 kOhm w temp. 25°C. DOKU; R
Kable i sterowniki montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. e ol fva -tem
KiZieoi ok 28DOWY

4.3 Wytyczne branzowe

& Maciej Bednarz
4.3.1 Branza elektryczna :

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do kabli grzejnych zgodnie ze wskazaniami w czesci
graficznej opracowania. Wszystkie grzejniki zasilane sg napieciem 230V.
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Zestawienie mocy kabli grzewczych

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Moc:labla
grzewczego
02 Umywalka kobiet 695W
03 WC niepetnosprawnych kobiet 205W
04 WC kobiet 241W
05 tazienka kobiet 1220W
06 Pomieszczenie dla niemowlagt 680W
08 Umywalka mezczyzn 695W
09 WC niepetnosprawnych mezczyzn 365W
10 WC mezczyzn 241W
11 tazienka mezczyzn 1340W
12 Pomieszczenie socjalne 600W
13 Pomieszczenie porzgdkowe 695W
14 Pomieszczenie techniczne 395W

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA PODPOSADZKOWA
5.1 Opis rozwigzania

] Projektuje sie instalacje wodociggowg podposadzkowg zasilajgca instalacje wewnetrzng wody.
Zrodtem wody dla instalacji podposadzkowej bedzie przytgcz wodociggowy.

5.2 Przewody instalacji wodociggowej podposadzkowej

Instalacje wodociggowa wewnetrzng podposadzkowg projektuje sie z rur PE100 SDR17 PN10.

5.2.1 Laczenie przewodow

Przewody {aczy¢ przez zastosowanie ksztattek do zgrzewania elektrooporowego przy uzyciu
odpowiednich ksztattek. Transport, sktadowanie i montaz rur PE Scisle w/g instrukcji producenta.

5.2.2 Prowadzenie przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ pod 50cm pod poziomem posadzki w otulinie piaskowe;j.

Przewody uktada¢ na 20 cm warstwie piasku pozbawionej kamieni o $rednicy przekraczajgcej
20mm. Utozona luzno podsypka bez ubijania powinna zapewni¢ prawidiowe podparcie dla rury. Rure
obsypa¢ piaskiem warstwg piasku o grubosci co najmniej 15 cm ponad goérng powierzchnie rury.
Pozostatg czeS¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym w warstwach 20cm ubijajgc i stabilizujgc
jednoczes$nie urzgdzeniem mechanicznym.

5.3 Badanie szczelnosci

Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem podda¢ probie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem
préby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzgdzen instalacji, ktére moga ulec
uszkodzeniu lub zaktéci€¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podigczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do
proby instalacje nalezy napeini¢ wodg i odpowietrzyc.

Cisnienie prébne podnie$¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas préby
wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczyé¢ 0,06
MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe giéwng. W tym czasie
ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

5.4 Wytyczne branzowe
5.4.1 Branza budowlana

Nalezy wykonac¢:
— otwory pod przejScia instalacyjne w przegrodach o
— przejscia przez podioge, posadzke oraz $ciane fundamentowg DOKUMENTAC LS | ‘

Za 7070

T 2UDOWY

KiEiovem

Maciej Bednarz

'
-
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6. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
6.1 Opis rozwigzania

Przewiduje sie instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacjg cieptej wody wraz
z zrodtem cieptej w postaci zasobnika pojemnosciowego ogrzewanego grzatkg elektryczna.

6.2 Dobdér wodomierzy
6.2.1 Obliczenie wodomierza gtéwnego wody bytowej

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji wodociggowej socjalno-bytowej wg. PN-
92/B-01706.
Zatozenia:
— typy budynkoéw: niemieszkalny MOP

1 Miska Ustepowa - dn15 9 0,13 1,17
2 Pisuar - dn15 1 0,30 0,30
3 Umywalka - dn15 13 0,07 0,91 0,07 0,91
4 Zlewozmywak 1-komora - dn15 1 0,07 0,07 0,07 0,07
5 Prysznic - dn15 2 0,15 0,30 0,15 0,30
6 Bateria czerpalna z prysznicem - dn15 1 0,15 0,15 0,15 0,15
7 Zawor ze ztgczkg do weza - dn15 1 0,30 0,30

DOKUMENTACE -~

qo=1,75qn"0,21-0,7 Sl .~
Qo= 1,65 [dm¥/s] e
qo= 5,92 [m3/h] Maciej Bednarz

Projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy dn25 Q=6,3m3/h. Wodomierz zlokalizowano w
pomieszczeniu technicznym. Wodomierz wyposazy¢ w nadajnik umozliwiajgcy zdalny odczyt.

6.3 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody

W celu ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej projektuje sie montowany
bezposrednio po zaworze zalicznikowych zawory antyskazeniowy z rodziny BA typ BABM prod. Socla
dn20 z mozliwoscig nadzoru.

Zawoér wymaga wigczenie odprowadzenia wody do instalacji kanalizacji. Projektuje sie wigczenie
do instalacji kanalizacji sanitarnej czarnej poprzez syfon butelkowy.

6.4 Przygotowanie cieptej wody

W celu przygotowania cieptej wody w budynku projektuje sie pojemnosciowy zasobnik cieptej
wody o poj. 750litrow. Przewiduje sie montaz kotnierza z mufg gwintowang 1%:” w miejscu otworu
rewizyjnego, a w nim grzatki elektrycznej o mocy 12kW wyposazonej w regulator temperatury oraz
ogranicznik temperatury. Lokalizacja urzadzen zgodnie z cze$cig rysunkowa.

W celu ochrony przed nadmiernym ci$nieniem w zbiorniku podczas jego pracy projektuje sie
zawor bezpieczenstwa typu %’ 6bar montowany na rurze dolotowej do naczynia przeponowego.

W celu stabilizacji cisnienia w zasobniku i instalacji wody cieptej podczas pracy zasobnika
projektuje si¢ naczynie przeponowe do wody pitnej o pojemnosci 25 litréw z mozliwoscig montazu na
Scianie i zaworem przytgczeniowym %’

6.5 Cyrkulacja cieptej wody

W celu zapewnienia wysokiego komfortu korzystania z cieptej wody projektuje sie instalacje
cyrkulaciji cieptej wody opartg o pompe cyrkulacyjng elektroniczng wyposazong w programator czasowy
oraz przylgowy czujnik temperatury. Zadaniem programatora jest wyigczenia pompy w godzinach
nocnych, natomiast czujnika wytgczenie pompy w chwili gdy temperatur wody powracajacej z obiegu
cyrkulacji osiggnie graniczng temperature zadang na regulatorze pompy.
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W celu prawidtowej cyrkulacji cieptej wody projektuje sie zawory regulacyjne do cyrkulacji dn15.
Zadaniem zaworow jest wyregulowanie strumieni cyrkulacyjnych pomiedzy segmentem meskim
i damskim.

6.6 Urzadzenia i armatura

Zaprojektowano nastepujgce urzadzenia:
— zasobnik cieptej wody o pojemnosci 7501
— pompa cyrkulacyjna Q=0,3m3/h, H=1,0m;

Zaprojektowano nastepujace przybory:

W pomieszczeniach umywalni kobiet i mezczyzn przewiduje sie montaz umywalek nierdzewnych
na stelazach, w wykonaniu wandaloodpornym z baterig $cienng. W pomieszczeniach
niepetnosprawnych oraz w pomieszczeniach prysznicy przewidziano montaz stelaza dostosowanego
do o0s6b niepetnosprawnych wraz z umywalkami nierdzewnymi w wykonaniu wandaloodpornym
z mozliwoscig montazu baterii stojgcej.

W pomieszczeniach prysznica projektuje sie miski dla os6b niepetnosprawnych montowane na
stelazu. W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych projektuje sie miski dla os6b niepetnosprawnych
montowane na $cianach murowanych. W pozostatych pomieszczeniach WC projektuje sie miski
standardowe montowane na $cianach murowanych.

W pomieszczeniach prysznicy projektuje si¢ zastawy zaworu prysznicowego oraz glowicy
prysznicowej. Zawor prysznicowy jest zaworem czasowym podajacym wode juz przygotowang
(zmieszanie wody zimnej i cieptej) do glowicy prysznicowej. Mieszanie wody ma sie odbywaé
z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego dn20.

W pomieszczeniu WC mezczyzn projektuje sie pisuar rynnowy nierdzewny wandaloodporny wraz
z automatyczng ptuczka uruchamiany przeptywem cieczy.

Zaprojektowano nastepujgce armature i zaworu:
zawory odcinajgce kulowe
klapa zwrotna
zawor czerpalny
bateria Scienna z prysznicem

|

Aaciei Bednarz
Maciei Bednarz

Armature na przewodach nalezy instalowa¢ tak, zeby kierunek przeptywu wody
w instalacji byt zgodny z oznaczeniem kierunku na armaturze.

6.7 Przewody instalacji wodociggowej

Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur jednolitych SDR6 (tmaxrob.=60°C/10bar)
0 $rednicy 16mm oraz rur jednolitych SDR11 (tmax rob = 60°C / 1,0 MPa) w zakresie $rednic 20-50mm.

Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur jednolitych SDR6 (tmaxrob.=60°C/10bar)
o srednicy 16mm, rur zespolonych stabilizowanych warstwg z widkna szklanego SDR7,4
(tmax rob = 60°C / 1,0 MPa) w zakresie $rednic 20-32mm.

Instalacje cyrkulacji wody cieptej nalezy wykona¢ z rur jednolitych SDR6 (tmaxrob.=60°C/10bar)
o srednicy 16mm, rur zespolonych stabilizowanych warstwg z widkna szklanego SDR7,4
(tmax rob = 60°C / 1,0 MPa) o $rednicy 20mm.

Przewody fgczy si¢ przez zgrzewanie — polifuzja termiczna, zgrzewarkami recznymi lub
stacjonarnymi. Wymagana temperatura zgrzewarki 260°C. Kontrolowa¢ czas nagrzewu, ktéry jest tym
dtuzszy im wyzsza $rednica rury. Nagrzang zewnetrzng powierzchnie rury nalezy wcisngé do ksztattki

gdzie nagrzewaniu ulega wewnetrzna jej powierzchnia. Ciecie wykonac
z zastosowaniem nozyc lub obcinakéw krazkowych, dbajac o prostopadtig ptaszczyzne ciecia.
Przewody nalezy prowadzié z wykorzystaniem atestowanych zawiesi i obejm

z przektadkami (w postaci podpér statych i ruchomych), ktére w potaczeniu z projektowanymi
naturainymi zatamaniami tras, zapewnig kompensacje. Przewody winny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

6.8 lzolacje termiczne
Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez prefabrykowane otuliny

z wetny minerainej w osnowie z folig aluminiowa. Dopuszcza sie jako alternatywe zastosowanie izolacji
termicznych wykonanych z pianki polietylenowej pod warunkiem zachowania ponizszych grubosci i
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parametrow izolacyjnych. Przewiduje sie izolacje o grubosciach zaleznych od $rednicy wewngtrznej
izolowanego przewodu, minimalne grubos¢ dla izolacji termicznej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035(W/mK) wedtug WT2018 wynosza:
- Przewody o $rednicy wewnetrznej do 22mm -> izolacja grubosci 20mm;
- Przewody o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm -> izolacja grubos$ci 30mm;
- Przewody o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm -> réwna $rednicy wewnetrznej rury

Dla przewoddéw prowadzonych w przegrodach gruboséci izolacji jak dla instalacji nie
prowadzonych w przegrodach.

Izolacje kolan wykona¢ poprzez zgiecie otuliny, natomiast pozostate ksztattki izolowa¢ poprzez
odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie potaczen tasmg aluminiowg samoprzylepng. Otuliny
ukfadac tak by szczelnie dolegaty do obejm termoizolacyjnych.

6.9 Badanie szczelnosci

Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddac probie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem
proby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogag ulec
uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podigczenie manometru z dokfadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do
préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.

Cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby
wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06
MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie
ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

6.10 Wytyczne branzowe
6.10.1Branza budowalna

Nalezy wykonac¢:
— otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
— zabezpieczenia przebi¢ budowlanych wykonaé piankg poliuretanowg

6.10.2Branza elektryczna

Wykona¢ zasilenie dla nastepujacych urzadzen: o
— grzatka wody: ~3/400V/12kW Maciej Bednarz

6.11 Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji wodnej zastosowa¢ rury kategorii B czyli niezapalne zgodnie
z PN-EN 13501-1:2008. Projektowany budynek stanowi jednej strefe pozarowa. Podczas wykonawstwa
stosowa¢ sie do przepisow zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r.
zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr47/2003,
poz. 401.

7. INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA PODPOSADZKOWA
7.1 Opis rozwigzania

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej grawitacyjnej. Do instalacji
zostang wigczone piony kanalizacyjne sanitarne. Zadaniem instalacji bedzie odprowadzenie $ciekoéw
do odpowiedniej studni instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej sanitarnej. Przewiduje sie podziat Sciekow
na szare i czarne.

7.2 Przeplyw obliczeniowy

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wg. PN-EN
12056-2.

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.1/3 Opis techniczny
17



Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

7.3 Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

Dla instalacji podposadzkowej projektuje sie rury i ksztattki o $rednicy 110, 160 PVC-U z
uszczelka, Lite — rury ze $ciankga litg (zgodne z normg PN-EN 1401:1999) KLASA S (SDR 34; SN 8).
7.3.1 Laczenie przewodow

Potgczenia rur PCV i PVC-U wykona¢ jako wciskane z elementami kielichowymi i uszczelkami.

Bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do
kielicha. Potgczenie wykonacé tak by zapewni¢ 10mm kompensacje.

7.3.2 Prowadzenie przewodéw i ich mocowanie
Przewody prowadzone pod warstwami konstrukcyjnymi podiogi, w przestrzeniach w ktorych

temperatura nie spada ponizej 0°C. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce z piasku,
ktérej grubos¢ wynosi¢ powinna 15cm.

7.4 Badanie szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej przez
ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
7.5 Wytyczne branzowe

7.5.1 Branza budowlana

Nalezy wykonac:
— otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
— przejscia przez podioge, posadzke oraz $ciane fundamentowg

8. INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA WEWNETRZNA
8.1 Opis rozwigzania

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej grawitacyjnej. Przewiduje sie montaz
pionéw kanalizacyjnych do ktérych podpiete zostang poszczegéine urzgdzenia. Scieki w pionéw bedg
odprowadzane do system kanalizacji zewnetrznej ktéra odprowadzi $cieki do odpowiedniej studni
instalacji zewnetrzne;j.

Przewiduje sie podziat $ciekow sanitarnych na szare i czarne. Scieki sanitarne czarne pochodzg
wytgcznie z misek ustepowych natomiast Scieki szare z pozostatych przyboréw sanitarnych.

8.2 Przeplyw obliczeniowy

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wg. PN-EN
12056-2.

Miska Ustepowa - 6 litrow*
Pisuar z zaworem spiukujgcym 1 0,50 0,50
Umywalka 13 0,50 6,50
Zlewozmywak 2 0,80 1,60
Prysznic bez korka 2 0,60 1,20
Wpust podtogowy DN50 (tgczna liczba 25 szt.) 5 0,80 4,00

*) przybory wigczone do kanalizacji sanitarnej czarnej
Qww = K3 DU0,5

K=0,5

Qww = 2,82 [I/s]

tgczna wartos$¢ strumienia to 2,82 [I/s].
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8.3 Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac rur i ksztattek o srednicy 50, 110 mm kielichowe
z PVC.

8.3.1 Prowadzenie przewodoéw i ich mocowanie

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych i posadzkowo. Instalacje wykonac
w catosci jako krytg. W miejscach gdzie nie mozna wykona¢ bruzd pod przewody w elementach
konstrukcyjnych nalezy je zabudowa¢ ptytami g-k.

Dopuszcza sie prowadzenie ich po Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia
przed zamarzaniem. Ponadto prowadzenie przewodéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy
PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody
kanalizacyjne ukfadac¢ nalezy kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze wyzszej od 0°C. Przewoddw kanalizacyjnych nie wolno
prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej i cieptej, gazu , centralnego ogrzewania oraz golymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodu PCV od przewodéw cieplnych wynosi 0,1m.
mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje.
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ roéwniez wtedy gdy, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta moze
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodéw po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydiuzenie przewodéw. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany i stropy pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny. Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustéw podiogowych mogg byé prowadzone
oddzielnie lub mogg tagczy¢ sie dla kilku urzgdzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢
wodnych. Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwiekszej $rednicy podejscia do tego pionu. Przewody nalezy mocowaé¢ do
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza: 50-110 rozstaw co 1,0 m , dla
przewodéw powyzej 110 rozstaw co 1,26m. Na przewodach pionowych nalezy zastosowac na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw
i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.
Odgatezienia przewodéw odptywowych powinny byé wykonywane przy pomocy trojnikéw o kgcie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°,

8.3.2 lzolacja instalacji kanalizacyjnej

Projektuje sie izolacje termiczng i akustyczng pionéw oraz czesci pionéw biegngcych pod
stropami w postaci izolacji otulinami. Obudowy pionéw kanalizacyjnych zaizolowac termicznie weing
mineralna.

8.4 Montaz syfonéw odplywowych

Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i
ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢ manszete. Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem poslizgowym wsung¢ w $rodek rure odptywowa
syfonu. Zastosowa¢ syfony zgodnie z zestawieniem materiatéw. Projektuje sie wpusty i odwodnienia
liniowe wyposazone w syfony.

8.5 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

W celu zapewnienia popranego dziatania instalacji kanalizacyjnej przewiduje sie montaz
wywiewek kanalizacyjnych zamontowanych na pionach oraz zaworéw wentylacyjnych. Doktadna
lokalizacja wg. czesci rysunkowe;.

8.6 Badanie szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci podejs¢ i przewody spustowych (piony) instalacji
kanalizacyjnej wewnetrznej w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

~ A A
DORKUI
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8.7 Wytyczne branzowe
8.7.1 Branza budowlana

Nalezy wykonaé:
— otwory pod przejscia instalacyjne w przegrodach
— zabezpieczenia przebi¢ budowlanych wykona¢ piankg poliuretanowg

8.8 Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji kanalizacji zastosowa¢ rury kategorii B czyli niezapalne zgodnie z PN-
EN 13501-1:2008. Projektowany budynek stanowi jednej strefe pozarowa. Podczas wykonawstwa
stosowaé sie do przepiséw zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.20009r.
zmieniajgcych Rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” oraz ~Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

9. INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA
9.1 Opis rozwigzania

Projektuje sie odprowadzenie woéd deszczowych z dachu poprzez uktad rynien
i rur spustowych. Wody deszczowe zostang odprowadzone do studni osadnikowej zlokalizowanej przy
budynku MOP a nastepnie dalej zgodnie z opracowaniem instalacji zewnetrznych MOP. Studnia
stanowi granice pomiedzy opracowaniem instalacji budynku MOP a instalacja zewnetrzng.

9.2 Obliczenie ilosci $cieku deszczowego
9.2.1 Deszcz nominalny

Wyznaczenie przeptywu przy natezeniu deszczu nominalnego zgodnie
z Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku §19.1 pkt 1.

Zatozenia:
— « Qnom = 15 [I/sha] — jednostkowe natezenie deszczu nominalnego
- wspotczynnik sptywu: 0,95 dla dachow

Dach budynku MOP

9.2.2 Deszcz miarodajny

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacyjnej deszczowej wg. PN-EN
12056-3. Zalozenia:
- wysoko$¢ opadu normalnego natezenie: H=600 [mm]
- czestotliwos¢ wystapienia deszczu miarodajnego: C=5 [lat]
- czas trwania deszczu nawalnego: t=15 [min]

q=6,631-(600/15)%3 - C'3 /{067 = 131 [l/s]

— gn=131 [I/sha] - jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego DORUMENTACA B
- wspotczynnik sptywu: 0,95 dla dachow
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Dach budynku MOP 0,95 139,9 1,74

9.3 Przewody instalacji kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac¢ rur o $rednicy 160 z PVC-U z uszczelka, Lite — rury
ze $ciankg litg SDR34; SN 8 (zgodne z normg PN-EN 1401:1999) zgodnie z czescig rysunkowa.

9.3.1 Laczenie przewodoéw

Potgczenia rur PCV-U wykonaé¢ jako wciskane z elementami kielichowymi
i uszczelkami. Przewody kanalizacyjne uktadac nalezy kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekdéw. W miejscach zmiany technologii instalacji stosowaé ksztattki przejsciowe dostosowane do typu
i $rednicy tgczonych rur. Bosy koniec rury posmarowaé $rodkiem poslizgowym na bazie sylikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha. Potgczenie wykona¢ tak by zapewni¢ 10mm kompensacje.

9.3.2 Prowadzenie przewodoéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w wykopach linowych wasko przestrzennych w otulinie piaskowej.
Szeroko$¢ wykopu dostosowac do $rednicy prowadzonej rury.

Przewody uktada¢ na 20cm warstwie piasku pozbawionej kamieni o $rednicy przekraczajgcej
20mm. Utozona luzno podsypka bez ubijania powinna zapewni¢ prawidiowe podparcie dla rury i kielicha.
Rure obsypac piaskiem warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10cm ponad gérng powierzchnie rury.
Pozostalg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym w warstwach 20cm ubijajgc i stabilizujac
jednoczes$nie urzgdzeniem mechanicznym.

9.4 Studnie

Studnie osadnikowg deszczowg o $rednicy 600mm wykonaé stosujgc elementy
z tworzyw sztucznych.

9.4.1 Uktadanie studni

Studnie utozy¢ w wykopie szerokoprzestrzennym. Dno wykopu w miejscu posadowienia studni
nalezy przygotowac wykonujgc podsypke z piasku, grubego zwiru lub pospo6tki grubosci min. 15 cm.

Studnie z tworzywa budowac¢ z elementéw prefabrykowanych — gotowej dennicy, rury trzonowe;j,
stozka lub pierscienia odcigzajgcego, adaptera teleskopowego i wiazu zeliwnego z wypetnieniem
betonowym. Podczas uktadania elementéw prefabrykowanych studni potaczenia pomiedzy nimi
uszczelni¢ za pomoca uszczelki.

9.4.2 Wiaczenie przewodéw do studni

Projektuje sig studnie z dennicg $lepg. Wigczenie rury do trzonu studni wykonaé stosujgc wktadke
In situ dostosowang do $rednicy rury.

9.4.3 Wiazy kanatowe

Na studni zastosowaé wiazy kanatlowe klasy C-250 z zeliwa szarego
Z wypetnieniem betonowym oraz pozycjonowaniem.

9.5 Badanie szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej przez
ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

9.6 Wytyczne branzowe
9.6.1 Branza drogowa

Nalezy wykonac:
- nawierzchnie chodnikow wokét MOP wykona¢ z uwzglednieniem osadnikow rur spustowych oraz
wiazu studni osadnikowej KU . IA

Maciej Bednarz
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9.7 Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji kanalizacji zastosowa¢ rury kategorii B czyli niezapalne zgodnie z PN-
EN 13501-1:2008. Projektowany budynek stanowi jednej strefe pozarows. Podczas wykonawstwa
stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.20009r.
zmieniajgcych Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401.

10. UWAGI KONCOWE

Powyzsze opracowanie zostato wykonane z obowigzujgcymi normami oraz przepisami. Niniejsze
opracowanie chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1997r. (Dz.U. Nr 24 z
dnia 23.02.2003r.). Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym. Dobér ewentualnych
zamiennikdw urzgdzen i materiatow wykonawca winien konsultowa¢ z projektantem drogg pisemng i
uzyskac aprobate na ich zastosowanie. Wszelkie zmiany w stosunku do powyzszej dokumentaciji bez
uprzedniej zgody projektanta bedg traktowane jako samowola budowlana jednoczesnie zwalniajgc
projektanta
z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt i przenoszac je na wykonawce instalacji.
Wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania pomiaréw skutecznosci oraz glosnosci instalacii
zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji — COBRTI INSTAL, zeszyt nr
5". Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac do zapoznania ze stanem istniejgcym
budynku w tym stanem istniejgcych instalacji. Cze$¢ opisowa projektu nalezy rozpatrywac¢ wspoélnie z
czescig graficzng, projektem architektonicznym oraz pozostatymi projektami branzowymi.

11. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
11.1 Nazwa i adres obiektu budowalnego

.Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3 oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3
do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo — Migkowo. Projekt Budowlany — MOP
Przybiernéw wschéd BUDYNEK TOALETY

11.2 Nazwa, adres inwestora

Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie. x Maciej Bednarz
11.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania planu BIOZ dla realizacji zadania budowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych, a w tym instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania, instalacji wodnej oraz
kanalizacyjnej jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagiji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126). Opracowanie to stanowi podstawe dla kierownika rob6t zawierajgcg okreslenie
czynnikéw ryzyka wystepujgcych podczas wykonywania powyzej wymienionych prac.

11.4 Kolejnos¢ wykonywania roboét

- Montaz przewoddéw instalacji ogrzewania elektrycznego - etap prac instalatorskich
i wykonczenia,

- Montaz przewodéw i urzadzen instalacji wodociggowej — etap prac instalatorskich
i wykonczenia;

- Montaz  przewodéw instalacji  kanalizacyjnej - etap prac instalatorskich
i wykonczenia;

- Montaz przewodow i urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej — etap prac instalatorskich
i wykonczenia,

- Proby szczelnosci instalacji; czas wystgpienia - etap prac instalatorskich
i wykonczenia;

- Prace zwigzane z uruchomieniem instalacji; czas wystgpienia — etap prac instalatorskich
i wykonczenia;
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11.5 Przewidywane zagrozenia

Najczesciej spotykanymi zagrozeniami przy tego rodzaju pracach sa:
Przygniecenie spadajgcymi elementami oraz potracenia przez urzadzenia podczas prac z
urzadzeniami dzwigowymi;
Upadek z wysoko$ci podczas prowadzenia prac montazowych;
Mozliwos¢ poslizgniecia i upadku;
Mozliwos¢ uderzenia spadajgcymi z wysokosci przedmiotami przy prowadzonych pracach
montazowych;
Zaprbszenie ognia podczas ciecia, spawania i lutowania przewodow;
Mozliwos$¢ oparzenia pracownikéw podczas prac spawalniczych i lutowania przewodéw;
Mozliwo$¢ uszkodzenia narzadu wzroku podczas prac zwigzanych z cieciem i szlifowaniem
przewodoéw,;
MozliwosC oparzen wodg grzewczg podczas przeprowadzania préb szczelnosci i prac
rozruchowych;
Porazenie prgdem elektrycznym podczas prac w weztach AKPIA;

11.6 Prowadzenie instruktazu

Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy muszg zostaé przeszkoleni;

Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang poinformowani
przez osoby dozoru o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia;

Nalezy wskazac $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentaciji projektowej obiektu oraz instrukcji
obstugi i uzytkowania poszczegéinych maszyn i urzgdzen;

Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostaé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcej przed negatywnymi skutkami wystepujacych zagrozen;

11.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy poprzez odpowiednie formowanie skarp wykopow
lub zastosowanie wtasciwego rodzaju deskowan;

Rejon prowadzenia robot ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawié tablice ostrzegawcze:;
Roboty przy uzyciu urzadzen dzwigowych prowadzi¢ w kaskach ochronnych, a miejsce
prowadzenia prac odpowiednio oznakowac;

Rusztowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ ustawiane przez uprawnionych
pracownikoéw;

Uzywane narzedzia i urzgdzenia musza by¢ sprawne i posiadaé odpowiednie atesty;
Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet ochrony
osobistej;

W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy zlokalizowaé
przenosny sprzet gasniczy;

11.8 Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27. 09. 1997r. tekst jednolity z dnia 28.
08. 2003r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47,p0z.401) w sprawie
wykonywania robét budowlanych.
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12. SPIS ZALACZNIKOW

Bilans powietrza wentylacyjnego;
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13. SPIS RYSUNKOW:

- Rys. 01 - Rzut parteru — wentylacja mechaniczna

- Rys. 02 - Rzut dachu — wentylacja mechaniczna

- Rys. 03 - Rzut parteru — ogrzewanie

- Rys. 04 - Rzut fundamentéw i parteru — instalacja wodociggowa
- Rys. 05 - Rzut fundamentéw i parteru — instalacja kanalizacji

- Rys. 06 - Rzut parteru i dachu — instalacja kanalizaciji

8 COAWCEZA

Suatem
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