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Os$wiadczenie

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktoremu ma stuzy¢.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwréci¢ si¢ do autorow
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Lodz,

Ul Roosevelta 9

90-056 Lodz

a firma

Mosty Katowice sp z 0.0.
Ul Rolna 12
40-555 Katowice

2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi
ekspresowej S8 na odcinku: wezet Walichnowy — wezet Wroctaw (A1) stadium STES 1 KP —
wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 1 decyzji
o ustaleniu lokalizacji oraz PB 1 PW.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
— Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku toalet.
4. KONSTRUKCJA

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
— Powierzchnia zabudowy: 173,32 mz2

— Kubatura: 830 ms

— Powierzchnia uzytkowa: 129,75 mz

- llo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna

— Wysokosc budynku: 5,10 m

- Rozpietos¢: 10,34 mx 17,24 m

SCIANY ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE

- éciany fundamentowe — bloczki betonowe do poziomu +0,30m

- pilastry w cianach, wierice, podciagi i nadproza — ,zelbetowe wylewane na mokro

- éciany noéne z pustaka gazobetonowego grubo$¢ 24cm.

- ciany wewnetrzne dziatowe - murowane grubos¢ 12 cm — $ciana z gazobetonu

- §ciana techniczna grubo$é 20cm — do poziomu +1,60m $ciana ,zelbetowa, powyzej $ciana z
gazobetonu grubos¢ 20cm.

WARSTWY POSADZEK, STROPOW, I DACHU

P1 PODEOGA PARTER

- warstwa wykonczeniowa gr.2cm

- mata grzejna gr. 0,5¢cm

- gtadz cementowa zbrojona gr.6¢m
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- folia PE gr. 0,4mm

- styropian EPS 100 gr.10cm

- PCI PrecimorF 0,1//m2 x1

- PC! Precimor2K x2kg/m2 x2

- beton B-15 gr.10cm

- podsypka piaskowa gr.20cm

D1 DACH

- papa termozgrzewalna

- styropian EPS100 ze spadkiem 10-14cm
- styropian EPS100 gr.15cm

- strop gestozebrowy gr.24cm

- pustka powietrzna

- sufit podwieszany typu OWA

D2 DACH

- papa termozgrzewalna

- styropian EP$100 ze spadkiem 10-14cm
- plyta ,zelbetowa gr.16cm

- styropian EPS100 gr.15¢cm

- tynk cienkowarstwowy

S1 SCIANA FUNDAMETOWA

- tynk ,zywiczny

- styropian XPS 3035 CS gr.10cm

- PCI PrecimorF 0,11/m2 x1

- PCI Precimor2K x2kg/m2 x2

- bloczki betonowe gr.24cm

- PCI PrecimorF 0,25kg/m2 x2

S2 SCIANA ZEWNETRZNA

- beton architektoniczny AGILLIA 12cm
- pustka powietrzna gr. 7cm

- welna mineralna gr. 10cm (od wys.+0,30cm)
- bloczki gazobetonowe gr.24cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- warstwa wykoriczeniowa

S3 SCIANA ZEWNETRZNA

- cegta klinkierowa ROBEN gr.12cm

- pustka powietrzna gr. 7cm

- welna mineralna gr. 10cm (od wys.+0,30cm)
- bloczki gazobetonowe gr.24cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- warstwa wykonczeniowa

S4 SCIANA WEWNETRZNA

- warstwa wykonczeniowa

- 2 x piyta g-k gr. 12,5mm wodoodpoina
-wetna mineralna gr. 10cm

SUFITY PODWIESZANE.

Sufity podwieszone — wodoodporna ptyta OWA. W sufitach sytuowac, zgodnie z projektem instalacji,
kratki nawiewne,

wyciggowe oraz oprawy oswietleniowe. Sufity w pomieszczeniach 1-8 montowa¢ na poziomie: +2,90 -
wykonac sufit

podwieszony z ptyt wodoodpornych. Sufity w pomieszczeniach 9-10 montowaé na poziomie +3,05
montowac z phyty zwyktej.

SCIANKI SYSTEMOWE

Scianki systemowe wydzielajace toalety, miejsce dla podréznego z matym dzieckiem , parawany
pomiedzy pisuarami — ptyta

laminowana np. ABET finish SEI 460 VERDE ERBETTA, okucia stalowe lub réwnowazne.
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IZOLACIJE

Izolacje termiczne:

- Ocieplenie zewnetrznych $cian — wetna mineralna grubosci 10cm.

- Ocieplenie $cian fundamentowych — styropian XPS 3035 CS gr.10cm

- Ocieplenie czesci strychowej - wetna mineralna grubo$ci 20cm.

- Ocieplenie posadzki — styropian EPS 100 gr. 10cm.

1zolacje wodochronne:

- Izolacja na tawach fundamentowych: PCI PrecimorF 0,25kg/m2 x2, PCI PrecimorF 0,1/m2 x1,

PCI Precimor2K x2kg/m2 x2

- 1zolacja pozioma $ciany fundamentowej: 1x papa asfaltowa podktadowa, wykonana na lepiku asf. na
goraco

- 1zolacja posadzki parteru:, 2x folia PE gr. 0,4mm, PCI Precimorf 0,1/m2 x1, PCI Precimor2K x2kg/m2
x2

- W pomieszczeniach 1-8 zastosowacé izolacje wodochronna np. folie w plynie.

TYNKI WEWNATRZNE I WYKONCZENIE SCIAN
- tynki cem.-wap. lub gipsowe kolor biaty
- éciana techniczna — obtozona od strony toalet 2x ptyta g-k gr.12,5mm.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna aluminiowa systemowa ECO - wg zestawienia stolarki .

Drzwi wewnetrzne i zewngtrzne stalowe. Wszystkie drzwi wewnetrzne montowa¢ pozostawiajgc pod nimi
szczeline wentylacyjna o wysokosci co najmniej 1,5 cm. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z
kratka nawiewna lub tulejami w dolnej czesci. Oscieznice nalezy osadzac dostosowujac poziom goérnego
ramiaka do poziomu nadprozy, dla zachowania jednakowej wysokosci uzytkowej drzwi wewnetrznych w
budynku, przy zachowaniu minimum 200 cm w $wietle. Rozwiazania szczegolowe wynikajg z danych
producenta.

Przy sktadaniu zamdwienia na elementy stolarki okien i drzwi nalezy dostosowac wymiary zewnetrzne
futryn do wymiaru w $cianach. Przy sktadaniu zaméwienia nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty,
dopuszczenia i warunki techniczne dla stolarki, szklenia i stosowanych oku¢ budowlanych, dostarczone
przez producenta.

KOLORYSTYKA ZEWNATRZA

1/ cegta klinkierowa ROBEN gr.12cm Pearl Weiss OSLO kolor biaty lub rownowazne ; NF 16 kolor
czerwony lub

rownowazne ; beton architektoniczny AGILLA lub roéwnowazny.

2/ Stolarka okienna — aluminiowa — kolor stolarki ciemnoszara RAL 9007

3/ Rury spustowe — blacha powlekana kolor RAL 9007

4/ Drzwi zewnetrzne kolor drewna dgb ciemny

DACH, OBROKI BLACHARSKIE, DODATKOWE WYSPOSADENIE

Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna. Na dachu wyrzutnia i czerpnia wentylacji mechanicznej —
wykonana w technologii betonu architektonicznego AGILLA — faczone ze stropem za pomaca trzpieni aby
uniknaé mostka termicznego, zamykane krata wentylacyjna stalowa malowana RAL 9007 wym.
130x80cm. Czerpnie i wyrzutnie zamkniete od dotu plyta ocieplajgca w poziomie izolacji plyta OSB
22mm, wetna mineralna 20cm, ptyta OSB 22mm wym. ptyt 178x130cm.

Dach odwadniany przez rury spustowe zewnetrzne — rury o przekroju kwadratowym 100x100mm z
blachy. Koryto odwodnieniowe obwodowo wokét muru attyki. Obrobki dachowe, obrébki blacharskie
murka attykowego, parapetu obwodowo na poziomie 4,15m i przy wejsciu +3,55 — blacha powlekana
RAL 9007.

Przed wejsciem do budynku wycieraczka ACCO-VARIA 100x50cm.
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5. INSTALACJE

INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazany bedzie w nastepujgcq infrastrukture

-wod — kan

- ogrzewanie podiogowe

- elektryczne i instalacji odgromowej

- Energia elekiryczna - z istniejacej sieci elektroenergetycznej .

- Kanalizacja sanitarna — podtaczona do zbiornika bezodptywowego .

- Instalacja i siec wodna - z istniejacego wodociagu .

Szczegbtowy opis rozwigzan — w opisie projektu wod-kan, wentylacji mechanicznej i instalacji
elektryczne;j.

Podpis projektanta

Katowice, listopad 2010
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B. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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Uzgodnienia, opinie oraz uprawnienia budowlane znajduja sie w opracowaniu: Tom 02 —
,»Uzgodnienia, opinie, uprawnienia budowlane”.
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C. CZESC GRAFICZNA
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