OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
NA

Opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

I Warunki ogdélne

Przedmiot zamdwienia polega na opracowaniu 21 szt. Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego (zwane dalej IBP) dla poszczegdinych budynkoéow/zespotéw budynkdéw
znajdujacych sie terenie dzialania Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziatu
w Lkodzi (zwanej dalej GDDKIA O/k6dz)

Informacje dotyczace poszczegéinych budynkéw/zespotow budynkéw znajduja
sie w zataczniku pt.: ,Wykaz lokalizacji”. Przedmiotowe budynki znajduja sie
wylacznie na terenie wojewddztwa té6dzkiego.

Planowany termin realizacji zaméwienia: 120 dni kalendarzowych liczac od dnia
podpisania umowy.

II Warunki Szczegétowe:

e Zamawiajacy wymaga, by IBP zostaly opracowane przez wykfalifikowang kadre zgodnie
z zapisami wynikajacymi z ustawy z 24.08.1991r o ochronie p.poz (dz. U. z 2024 poz. 275)
W przypadku realizacji niniejszego zamédwienia wymagane jest, by pracownik
opracowujacy IBP posiadat tytut inzyniera pozarnictwa lub tytut magistra inzyniera
pozarnictwa)

III Wykaz czynnosci:
o dokonanie wizji lokalnej wszystkich lokalizacji

¢ zapoznahie sie z udostepniona dokumentacja tech. w danej lokalizacji (w tym
takze z dotychczas opracowanymi IBP w ilosci 20 szt., uwaga: w przypadku
jednej lokalizacji Zamawiajacy nie posiada wczesniej opracowanej IBP)
Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg tech. budynkéw w formie elektronicznej.

e inwentaryzacje budynkéw (wykonanie zwymiarowania powierzchniowego
pomieszczen uzytkowych budynkéow) do celéw opracowania poszczegéinych IBP

e opracowanie IBP zgodnie z obowigzujacymi przepisami na podstawie § 6. ust.
1 Rozporzadzenia Min. Spraw wewnetrznych i administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenéw (dz. U.
2023 poz. 822)

e opracowanie planéw graficznych w tym planu zagospodarowania terenu danego
obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami na podstawie § 6. ust. 1. pkt.8
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Rozporzadzenia Min. Spraw wewnetrznych i administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (dz. U.
2023 poz. 822), zawierajace wszystkie wymaganie zgodnie z oznaczeniem
punktéw od ,,a” do ,,I"” niniejszego Rozporzadzenia.

e przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji wzorca/projektu/szablonu IBP

o wykonanie przedmiotu zamoéwienia przy uzyciu sSrodkéw i materiatow
dopuszczonych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej,
zapewnionych we wltasnym zakresie i na witasny koszt

e wykonanie czynnosci niewymienionych powyzej, ktore sa jednak niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotowej ustugi

IV Warunki pozostate:

e wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za ewentualne szkody wynikle w trakcie
wykonywania ustugi, nastepstwa nieszczedliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw
i 0s6b trzecich zwigzanych z realizacjag przedmiotu zaméwienia na terenie lokalizacji
GDDKIA O/to6dz.

e Zamawiajacy wymaga opracowania dla kazdej lokalizacji - IBP, (w tym plany graficzne)
w 1 egz. w formie pisemnej (ksiazkowej - format A4) oraz w wersji elektronicznej
PDF i w wersji elektronicznej edytowalnej na nosniku pamieci np. ptyta CD Iub
pendrive)

Zamawiajgcy zaznacza, ze oferta Wykonawcy musi zawiera¢ koszt kompletnego wykonania
IBP w tym réwniez wszystkie optaty, ubezpieczenia i podatki oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem zamoéwienia.

+ Wymagane jest, by kazda z opracowanych IBP zawierata:

- warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych

- ilosé i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego oraz sposéb poddawania przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic

- sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia
- sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
- warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia

- sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektéw, w tym zatrudnionych pracownikéw
z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji

- zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osobo bedacych ich statymi
uzytkownikami

- plany obiektéow, obejmujace takze ich usytuowanie oraz terenu przylegtego
z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegdinosci:



a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynkow

b) odlegtosci od obiektow sgsiadujacych

c) parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych

d) wystepujace gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub strefach pozarowych

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osdb/pracownikéw na kazdej
kondygnacji w poszczegdélnych pomieszczeniach

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefa
zagrozenia wybuchem

g) podziat obiektu na strefy pozarowe
h) warunkéw ewakuacji ze wskazaniem kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtéwnej instalacji
gazowej, materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw
sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi

j) wskazania doj$¢ do dzwigdw dla ekip ratujacych
k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych Zrédet wody dla celéw przeciwpozarowych

) drég pozarowych i innych drég dojazdowych z zaznaczeniem wijazddéw na teren
ogrodzony

- karte aktualizacji IBP
- podpis, pieczatka osoby sporzadzajacej IBP wraz z datg sporzadzenia

* Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich opracowanych IBP na wiasny
koszt do siedziby Zamawiajgcego tj. ul. Irysowa 2, 91-857 Lbdz

* Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot zamowienia na okres 24 m-
cy liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego i Wykonawce.

e Zamawiajacy wymadga, aby Wykonawca, ktéry bedzie swiadczyt w/w ustuge - posiadat co
najmniej 1-roczne doswiadczenie w zakresie opracowania IBP dla firm/instvtucii

publicznych.

W zwigzku z tym Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca ztozyl pisemne o$wiadczenie,
w ktérym wykaze firmy/instytucje publiczne dla ktérych opracowat IBP prowadzac swojq
dziatalnos¢ w sposéb ciggly przez okres czasu co najmniej 1 rok.



