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	1.
	Wymagania ogólne
	
	

	1.1
	1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pożarniczego kontenera paliwowego z wbudowaną cysterną do przewożenia paliwa płynnego przeznaczonego do dystrybucji do własnego sprzętu samochodowego i silnikowego.

2. Na kontenerze przechowywany będzie olej napędowy (ON) będący „nienaruszalnym mobilnym zapasem paliwa”. Kontener przechowywany będzie na nośniku kontenerowym oraz w stanie złożonym na placu manewrowym jednostki ratowniczo-gaśniczej. W kontenerze należy przewidzieć możliwość rotacji paliwa poprzez jego wymianę bez potrzeby załadunku kontenera na nośnik kontenerowy.

3. Cysterna przenośna przystosowana do dystrybucji paliwa do celów własnych, w przypadkach ekstremalnych zapewnione bezpiecznie dystrybuowanie paliwa dla własnych jednostek sprzętowych PSP zarówno w pozycji rozłożonej (z podłoża) jak i w pozycji złożonej (z nośnika hakowego lub przyczepy). Kontener przystosowany do załadunku i rozładunku zarówno w stanie: całkowitego napełnienia olejem napędowym, częściowego napełnienia, pustym. Dokładność urządzeń do dystrybucji paliw min. 0,5 %. 

4. Kontener wyposażony w mobilny pojemnik (kontener) do przewozu luzem (DPPL) przystosowany do dystrybucji oleju napędowego (ON). Pojemnik nie będzie służył do magazynowania „nienaruszalnego mobilnego zapasu paliwa”, ale jego posadowienie i zamocowanie na kontenerze cysternie winno być wykonane w sposób umożliwiający w przypadkach ekstremalnych przewożenie w nim zapasu oleju napędowego oraz zdjęcie (rozładunek) i pozostawienie w wyznaczonym miejscu. Ze zbiornikiem DPPL należy dostarczyć odpowiednio dobraną przyczepę samochodową (mocowana wewnątrz kontenera), pozwalającą na przemieszczanie DPPL w terenie i na drogach publicznych. Na kontenerze umieszczone tablice (w tym ADR), znaki ostrzegawcze i strefy bezpieczne. Zdejmowanie mobilnego kontenera (DPPL) odbywać się będzie w pozycji złożonej kontenera na podłożu, jak również w pozycji załadowanej na nośnik kontenerów przy użyciu żurawia hydraulicznego HDS lub/i wózka widłowego.

5. Wykonanie instalacji kontenera, elementów zabudowy tj. skrytek, drzwi, żaluzji/rolet itp. należy wykonać w sposób, aby ich działanie/użytkowanie gwarantowało bezpieczną eksploatację zgodną z przeznaczeniem kontenera (przewóz paliw). Wykonanie w oparciu o wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz wymagania w zakresie wykonania przeciwwybuchowego EX.    

6. Agregat prądotwórczy przewożony na kontenerze zabezpieczający ilość prądu niezbędną do pracy kontenera (oświetlenie, uruchomienie pomp dystrybucyjnych i ich pracę, ładownie akumulatorów, itp.). Moc agregatu powiększona o min. 20% w stosunku do mocy minimalnej wynikającej z zapotrzebowania mocy niezbędnej do prawidłowej pracy urządzeń  kontenera (oświetlenie, uruchomienie pomp dystrybucyjnych i ich pracę, ładownie akumulatorów, itp.). Typ agregatu prądotwórczego: agregat przeznaczony dla służb ratowniczych charakteryzujący się:

- bezzwłocznie wzbudzaną prądnicą bezszczotkową z zabezpieczeniem termicznym,

- poziom zakłóceń elektromagnetycznych nie może zakłócać pracy sprzętu łączności stanowiącego wyposażenie kontenera,

- system kontroli i ciągłego nadzoru izolacji przewodu tak, aby w przypadku wykrycia awarii uziemienia (czynnego) rozłączył prąd podawany na odbiorniki,

- bezkolizyjne jednoczesne zasilanie odbiorników elektronicznych i indukcyjnych (np. pomp, wentylatorów) o ekstremalnie dużym prądzie rozruchu,

- agregat przystosowany do pracy ciągłej. 

Agregat prądotwórczy uruchamiany i zasilający kontener zarówno w zabudowie kontenera, jak i po jego zdjęciu z kontenera. 

Pojęcia stosowane przez Zamawiającego:

Cysterna przenośna – kontener specjalistyczny paliwowy wyposażony w zbiornik o pojemności minimum 6 m3 (przeznaczony do przewożenia oleju napędowego) oraz wyposażony w inne dodatkowe wyposażenie/osprzęt.

Mobilny kontener (DPPL) – to obudowany zbiornik o pojemności od minimum 300 dm3 do maksymalnie 450 dm3 z własnym dystrybutorem paliwa i własnym źródłem zasilania, przystosowany do przewożenia oleju napędowego, zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposób, aby można go było bezpiecznie przemieszczać środkami transportu, w tym także na przyczepce wchodzącej w skład wyposażenia kontenera. 

Nienaruszalny mobilny zapas paliwa – zapas paliwa, jaki zobowiązana jest posiadać straż pożarna w celu zabezpieczenia prowadzenia dużych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Przypadki ekstremalne - przypadki wyszczególnione w Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641) pkt 1.1.3.1. e, tj. „Postanowienia znajdujące się w ADR nie dotyczą: przewozu o charakterze ratunkowym, mającym na celu ratowanie życia ludzkiego lub ochronę środowiska, pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa takiego przewozu”.
Zamawiający informuje, iż w przypadkach ekstremalnych przewiduje załadowanie i rozładowanie przedmiotowego kontenera do celów transportowych na nośnik kontenerów przy użyciu urządzenia załadowczego hakowego będącego w użytkowaniu w jednostkach PSP, tj. podczas prowadzenia akcji ratowniczej zgodnie z wyłączeniem stosowania przepisów ADR wg. pkt. 1.1.3.1. e.
	
	

	1.2
	Kontener musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z późń. zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia świadectwa dopuszczenia wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.
	
	

	1.3
	Kontener musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Kontener i jego wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2023.
	
	

	1.4
	Kontener oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP 2019 poz. 5). Dane dotyczące oznaczenia (numery operacyjne) zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.
	
	

	1.5
	Kontener musi poprawnie współpracować z nośnikami kontenerowymi, dla których wymagania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z późń. zm.).
	
	

	1.6
	Zbiornik na olej napędowy wykonany zgodnie z przepisami Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Zamawiający informuje, iż przewidywane jest przewożenie oleju napędowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C (dostępne oleje napędowe na rynku polskim).    

Zamawiający informuje, iż przewiduje w razie zaistnienia okoliczności związanej z przewozem (oleju napędowego) o charakterze ratunkowym, mającym na celu ratowanie życia ludzkiego lub ochronę środowiska, pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa takiego przewozu, ładowanie przedmiotu zamówienia za pomocą urządzenia hakowego oraz transport w stanie napełnienia zbiornika/zbiorników w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.
	
	

	1.7
	Wymiary kontenera zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymiary kontenera:

- długość z układem zaczepowym maksymalnie – 6900 mm,

- szerokość kontenera – maksymalnie 2550 mm,

- wysokość całkowita – maksymalnie 2500 mm.    
	
	

	1.8
	Rama kontenera wraz z układem zaczepowym do urządzenia hakowego wykonane ze stali o odpowiedniej wytrzymałości zabezpieczonej antykorozyjnie oraz odpornej na działanie przewożonego ładunku. Rama kontenera wykonana w formie dwuteownika, w przypadku konieczności wykonania wzmocnienia ramy, musi być zapewniona pełna funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne zablokowanie kontenera na nośniku posiadającym powszechnie stosowane blokady. Konstrukcja i zabudowa kontenera (szkielet oraz poszycie) wykonane z materiałów odpornych na korozję, np. materiały kompozytowe, stal nierdzewna lub aluminium (odporne na działanie substancji ropopochodnych). Po zestawieniu na podłoże z nośnika kontenerów, kontener zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Konstrukcja kontenera umożliwiająca jego załadunek i rozładunek zarówno w stanie: pełnego napełnienia paliwem, pustym (bez paliwa), jak i w stanie napełnienia częściowego. Boki kontenera wykonane w sposób umożliwiający obsługę, załadunek i rozładunek zamontowanego/przełożonego sprzętu (np. żaluzje, itp.) oraz jego zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych
Dach kontenera w formie podestu roboczego z możliwością poruszania się obsługi, np. podczas tankowania zbiornika od góry. Ciągi komunikacyjne wykonane z materiałów antypoślizgowych, np. blacha ryflowana. Należy przewidzieć i wykonać drabinkę do wejścia na dach. Dostęp do wnętrza kontenera od góry (np. podczas czynności tankowania) poprzez właz/włazy odpowiednio uszczelnione i zamykane. Należy wykonać oświetlenie powierzchni roboczych dachu kontenera w technologii LED, które zagwarantuje odpowiednie doświetlenie i obsługę w porze nocnej (np. podczas czynności tankowania).    
	Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do budowy dachu i boków kontenera zabudowy wykonanej np. z plandeki.
	

	1.9
	Instalacja zewnętrznego oświetlenia wykonana wg prawa o ruchu drogowym (światła obrysowe, pozycyjne i odblaskowe) funkcjonująca przy kontenerze podłączonym do instalacji nośnika (przez jedno z dwu przyłączy różnego typu) jak i posadowionym samodzielnie (z własnych akumulatorów kontenera). Konstrukcja kontenera oraz mocowanie sprzętu i instalacji powinny zapewniać prawidłową eksploatację wynikającą ze specyfiki posadowienia na ramie nośnej (załadunek i rozładunek z nośnika/przyczepy kontenerowej).
	
	

	1.10
	Ze względu na różne rozwiązania techniczne kierunku ładowania kontenerów na przyczepy kontenerowe (przodem lub tyłem do kierunku jazdy) musi istnieć możliwości zamiennego funkcjonowania świateł kontenera.
	
	

	1.11
	Wszystkie światła zasilane i sterowane z instalacji elektrycznej nośnika poprzez 15 polowe złącza (wg normy DIN 72570 lub równoważnej) i przewody przyłączeniowe. Kontener musi współpracować z nośnikami kontenerów (w zakresie załadunku, rozładunku, transportu oraz pracy w pozycji załadowanej) oraz przyczepami do przewozu kontenerów (w zakresie załadunku, rozładunku, transportu oraz pracy w pozycji załadowanej) będącymi na wyposażeniu jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Zasilanie świateł gabarytowych musi być możliwe zamiennie z instalacji pojazdu lub akumulatorów kontenera. Zasilanie oświetlenia pola pracy wokół kontenera musi być realizowane z własnych akumulatorów kontenera lub zamiennie z instalacji pojazdu. Instalacja elektryczna musi być tak wykonana aby kontener umożliwiał pracę:

- w oparciu o akumulatory własne (tylko oświetlenie),

- w oparciu o agregat prądotwórczy (pełna funkcjonalność),

- w oparciu o źródło zasilania zewnętrzne (pełna funkcjonalność).

Kontener pracujący w oparciu o agregat prądotwórczy czy też źródło zasilania zewnętrzne musi jednocześnie bezobsługowo ładować akumulatory własne. Wszystkie zewnętrzne światła zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. poprzez metalowe siatki).
	
	

	1.12
	Ładowanie akumulatorów z instalacji elektrycznej 24 V nośnika i zamiennie poprzez integralny układ prostowniczy z zewnętrznego źródła zasilania 230V. Kontener wyposażony w akumulatory żelowe, bezobsługowe, zapewniające minimum 4h pracy przy pełnym odbiorze energii, ze wskaźnikiem poziomu naładowania (nie dotyczy zasilania urządzeń dystrybucji ON), który po spadku mocy akumulatorów poniżej 20% ich mocy będzie sygnalizował ten stan poprzez świecenie czerwonej diody znajdującej się na zewnątrz kontenera w miejscu widocznym dla obsługi. Moc światła diody zapewniająca dobrą widoczność z odległości minimum 5 m. Wykonanie instalacji oraz elementów zabudowy kontenera musi odpowiadać obowiązującym przepisom w tym zakresie oraz przepisom dotyczącym wymogów stref bezpieczeństwa i gwarantować prawidłową i bezpieczną eksploatację przedmiotowej zabudowy.

Kontener należy wyposażyć w główny wyłącznik prądu/dopływu prądu do zabudowy, odpowiednio opisany i oznakowany w sposób widoczny dla obsługi (używany w przypadku np. powstania wycieku lub innej sytuacji awaryjnej).

Należy przewidzieć i wykonać zasilanie kontenera oraz jego wyposażenia (w tym dystrybutora) zamiennie z agregatu prądotwórczego oraz z zewnętrznego źródła w postaci sieci elektrycznej zewnętrznej. 

Akumulatory żelowe służyć mają do zasilania podstawowych funkcji kontenera, tj. oświetlenia oraz niezbędnych urządzeń zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85, poz.553 z późń. zm.).
	
	

	1.13
	Kontener powinien być oznakowany i wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej urządzenia sygnalizacyjne typu LED oraz:

- elementy nadwozia w kolorze czerwonym - RAL 3000,

- narożniki kontenera, oraz pomostu obsługi oznaczone pasami biało-czerwonymi,

- rama nośna i element zaczepowy w kolorze czarnym.

Wszelkie włączniki powinny być wyraźnie opisane i oznakowane. Przy stanowisku obsługi powinien się znajdować schemat instalacji elektrycznej oraz skrócone instrukcje obsługi wraz z algorytmem postępowania podczas tankowania zbiornika, dystrybucji paliwa do innych pojazdów/sprzętu (Zamawiający wymaga minimum dwóch niezależnych instrukcji).

Oznaczenia włączników należy wykonać w sposób trwały np. w formie grawerowania (nie dopuszcza możliwości oznaczenia poprzez opisy na zalaminowanym papierze).    
	
	

	1.14
	Kontener wyposażony w oświetlenie zewnętrzne typu LED zapewniające doświetlenie terenu w odległości minimum 1 m od kontenera światłem o natężeniu minimum 5 luks. Oświetlenie ostrzegawcze – sygnalizacyjne niebieskie z tyłu na kontenerze typu LED, włączanie jednocześnie z sygnalizacją uprzywilejowania w ruchu pojazdu – nośnika kontenerowego.
	
	

	1.15
	Masa całkowita kontenera wraz z wyposażeniem i zatankowanym zbiornikiem cysterny nie większa niż 
15 000 kg.
	
	

	1.16
	Kontener z wydzielonym miejscem dla obsługi. Pomieszczenie o wymiarach minimum 2 m x 1 m. 
W pomieszczeniu:

- przymocowany na stałe rozkładany blat (stół) oraz przymocowane na stałe rozkładane krzesło,

- dwa krzesła składane – przenośne,

- radiotelefon przenośny w wykonaniu EX o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów noszonych, zawartymi w Instrukcji organizacji łączności radiowej PSP będących załącznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 7), radiotelefon należy wyposażyć w zapasowy akumulatorek (baterię) oraz ładowarkę zasilaną z instalacji elektrycznej kontenera z możliwością odłączenia wyłącznikiem ręcznym,

- latarki w wykonaniu EX wraz z ładowarką - 2 kpl.,

- miejsce (szafka/półka) na dokumentację w formacie minimum A4, 

- wymuszona wentylacja przestrzeni pomieszczenia obsługi,

- ogrzewanie elektryczne o mocy gwarantującej utrzymanie temperatury + 20°C przy temperaturze zewnętrznej -5°C,

- pomieszczenie wyposażone w oświetlenie typu LED zapewniające doświetlenie całej powierzchni przedziału.

W kontenerze należy dodatkowo przewidzieć miejsce na zbiornik wody czystej (z kranem) o pojemności minimum 10 l przeznaczonego do mycia rąk z możliwością uzupełniania wody. 

W zabudowie kontenera należy przewidzieć i wykonać złącze zasilające dla mobilnej stacji paliw (Mobilny kontener (DPPL).
	
	

	1.17
	Kontener (cysterna przenośna) wyposażony w zbiornik wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR, przeznaczony na olej napędowy, o pojemności minimum 6 m³. Zbiornik na olej napędowy wykonany z materiałów odpornych na działanie substancji ropopochodnych (w szczególności oleju napędowego). Zbiornik wyposażony w urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania przedmiotu zamówienia.

Zbiornik zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych i termicznych.

Zbiornik musi posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dopuszczenia Transportowego Dozoru Technicznego, które należy potwierdzić stosowanym dokumentem najpóźniej w dniu odbioru  faktycznego przedmiotu zamówienia. 

Zbiornik wyposażony według obowiązujących standardów w niezbędne przyłącza oraz zawory do napełniania komory oraz do systemu dystrybucji paliw na zewnątrz poprzez zintegrowany dystrybutor.

Cysterna przenośna wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy ADR.

Załadunek zbiornika olejem napędowym zapewniony poprzez górną pokrywę oraz przez system tankowania zbiornika poprzez dolne wtłaczanie. 

Zbiornik wyposażony w odpowiedni system zabezpieczający przed przepełnieniem (np. układ pneumatyczny). Zastosowany system zabezpieczający przed przepełnieniem musi zabezpieczać przed ewentualnym wylaniem/wyciekiem cieczy (np. podczas tankowania czy awaryjnego hamowania pojazdu).  

Ponadto należy przewidzieć system spustowy (system opróżniania grawitacyjnego zbiornika) z wężem o długości minimum 3 m, zapewniający swobodny przepływ cieczy do innego zbiornika. Dodatkowo system należy wyposażyć w przyrząd pomiarowy z dokładnością pomiaru do 1 dm3 (bez konieczności legalizacji) oraz pompę do przepompowywania paliwa do zewnętrznego zbiornika wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wykonania przeciwwybuchowego EX. Pompa oraz przyrząd pomiarowy włączany w układ spustowy. Wszystkie powyższe elementy mocowane i przewożone w zabudowie kontenera.
	Parametr podlegający kryterium oceny ofert:
Za każde pełne 0,25 m3 powyżej wskazanego minimum tj. 6m3 zbiornika ON - 2 pkt. Maksymalnie można uzyskać 12 pkt. W formularzu ofertowym należy podać oferowaną pojemność zbiornika ON. Uzyskanie 0 pkt. w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny.
W formularzu ofertowym należy podać oferowaną pojemność zbiornika
	

	1.18
	Kontener wyposażony w tablice sterownicze z niezbędnymi przyrządami pomiaru oraz system zarządzania dystrybucją paliwa. 

Przedmiot zamówienia wyposażony w układ do dystrybucji paliw płynnych. Komora dystrybutora zintegrowana ze zbiornikiem, zamykana aluminiową żaluzją na klucz z systemem plombowania. 

Wszystkie podłączenia cysterny przenośnej (wloty i wyloty ze zbiornika ) wykonane w sposób umożliwiający jego oplombowanie.

Samoobsługowy, elektroniczny dystrybutor na karty elektroniczne wraz z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym. Dystrybutor z wbudowanym liczydłem elektronicznym z funkcją kontrolowania osób i pojazdów uprawnionych do tankowania. Dystrybutor z legalizacją (odpowiednie dokumenty w tym zakresie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru dostawy). Autoryzacja realizowana za pomocą kart zbliżeniowych. Autoryzacja - odblokowanie dystrybutora przy pomocy karty zbliżeniowej (samoobsługa) lub dwóch kart zbliżeniowych (magazynier, kierowca). Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu odbioru faktycznego dostarczy 30 kart elektronicznych lub odpowiednich czytników. Dokładne dane niezbędne do wykonania i konfiguracji kart/czytników przekaże Zamawiający na wniosek Wykonawcy niezwłocznie w trakcie realizacji zamówienia. Pamięć dystrybutora zapewniająca przechowywanie minimum 200 tankowań bez konieczności połączenia z komputerem (po osiągnięciu minimum 200 tankowań system musi zasygnalizować ten stan poprzez odpowiedni komunikat). Realizacja przesyłania danych z dystrybutora za pomocą połączenia kablowego doprowadzonego do pomieszczeniu obsługi. 

Dystrybutor wyposażony w przepływomierz o klasie dokładności pomiaru min. 0,5 % ze wskazaniem ilości zatankowanego paliwa z dokładnością do 0,01 litra, z możliwością rejestracji ilości wydanego paliwa. Przepływomierz nieczuły na zakłócenia magnetyczne i elektromagnetyczne. System nieczuły na zapowietrzenie układu. Sygnalizacja w sytuacji „zapowietrzenia układu wydającego paliwo” na stanowisku tankowania. Jeżeli zapowietrzenie układu nastąpi musi być podana procedura odpowietrzająca układ.

Dodatkowo należy wykonać/zapewnić pod dystrybutorem tacę zbierającą rozlane ciecze. 

Pompa dystrybutora o wydajności minimum 60 dm3/min z silnikiem elektrycznym 1-fazowym 230V, 50Hz z ochroną przed przegrzaniem. Pistolet dystrybutora automatyczny ze złączem obrotowym i minimum 10 metrowym wężem wlewowym umieszczonym na zwijadle (zwijadło z systemem minimum mechanicznym) dedykowanym do węży dla dystrybucji materiałów ropopochodnych. Pistolet wyposażony w złącze zrywne lub złącze zrywne zainstalowane na wężu wlewowym pomiędzy pistoletem a dystrybutorem. Obudowa dystrybutora umożliwiająca umiejscowienie pistoletu po jego prawej lub lewej stronie w sposób zapewniający stabilne mocowanie (w szczególności podczas transportu oraz załadunku i rozładunku kontenera). Układ dystrybucyjny i jego elementy wykonane z odpowiednich materiałów przeznaczonych do kontaktu z olejem napędowym, zabezpieczonych antykorozyjnie.

System zarządzania – terminal zapewniający dostęp do informacji o gospodarce paliwami, umożliwiający rejestrację minimum następujących parametrów:

- temperatura,

- poziom produktu,

- objętość produktu w temperaturze rzeczywistej,

System rejestrujący podstawowe informacje takie jak:

- kto tankował,

- do jakiego pojazdu,

- ilość pobranego paliwa,

- datę i godzinę tankowania,

- ilość paliwa w zbiorniku magazynowym. 

System musi umożliwiać wprowadzanie danych przy pomocy alfanumerycznego terminala dotykowego w warunkach atmosferycznych panujących podczas tankowania pojazdów. Panel musi umożliwiać wpisanie wszystkich znaków alfanumerycznych.

Zasilanie urządzeń dystrybucyjnych (dystrybutor, pompa, układ elektroniczny itd.) za pomocą agregatu prądotwórczego będącego częścią przedmiotowej dostawy. Zamawiający przewiduje w przerwach pomiędzy tankowniami wyłączania agregatu prądotwórczego, w związku z czym urządzenia elektroniczne kontenera należy wykonać w sposób, aby włączanie/wyłączanie zasilania nie uszkodziło elementów elektronicznych systemów/ich działania. 

Dodatkowo należy przewidzieć i wykonać zasilanie urządzeń kontenera za pomocą agregatu prądotwórczego, jak również poprzez przewód zasilający dystrybutor i urządzenia z sieci 230V.

Dodatkowo dołączyć oprogramowanie umożliwiające ewidencjonowanie dostaw i rozchodów paliwa w temperaturze 15 °C oraz oprogramowanie umożliwiające przeliczanie paliwa do 15°C (podczas przechowywania i wydawania paliwa m.in. dystrybutorem).

Stanowisko tankowań powinno być wyposażone w wysuwaną lub łatwo montowalną  markizę zabezpieczającą wydającego paliwo przed czynnikami atmosferycznymi (opadami atmosferycznymi).
	Parametr podlegający kryterium oceny ofert:
Za każde pełne 10 dm3/min. wydajności powyżej wskazanego minimum tj. wydajności pompy dystrybutora 60 dm3/min - 4 pkt. Maksymalnie można uzyskać 8 pkt. 
Uzyskanie 0 pkt. w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny.
W formularzu ofertowym należy podać oferowaną wydajność pompy dystrybutora. 
	

	1.19
	Program zarządzający i integrujący „systemem zarządzającym terminala” oraz „systemem rejestrującym” umożliwiające archiwizowanie oraz konwertowanie danych do popularnych edytowalnych formatów plików (*txt, *xls, *ods lub innych). System musi mieć możliwość podglądu danych bezpośrednio z kontenera cysterny z wydzielonego pomieszczenia obsługi. System wyposażony w drukarkę laserową umożliwiającą wydruk informacji o ilości wydanego paliwa dla zatankowanego pojazdu oraz rozchód magazynowy. System wyposażony w programator kart elektronicznych umożliwiający zarejestrowanie karty w systemie.
	
	

	1.20
	Mobilny kontener  o pojemności od 300 dm³ do 450 dm3 (pojemnik luzem do przewozu DPPL) na olej napędowy z dystrybutorem, umożliwiającym dostarczenie i tankowanie paliwa w dowolnym miejscu. Zbiornik zgodny z wymogami Umowy Europejskiej (ADR) dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 

Mobilny kontener przystosowany do posadowienia na podłodze kontenera lub na przyczepce przewoźnej dostarczonej z kontenerem.

Dystrybutor z własnym zasilaniem 12V (np. akumulator żelowy zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych – skrzynka na akumulator umożliwiająca bezpieczny transport i przechowywanie) gwarantującym jego ciągłą pracę przez minimum 2 godziny. 

Zbiornik wyposażony w:

- wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku,

- wąż ssawny z zaworem odcinającym oraz filtrem siatkowym,

- pompę 12V o wydajności minimum 40 dm3/min.,

- dodatkowo zamontować przetwornicę pozwalającą na zasilane pompy z sieci 230V oraz układ prostowniczy do ładowania akumulatora,

- odpowietrznik, którego konstrukcja zapobiega wylewaniu się paliwa podczas transportu, załadunku oraz czynności eksploatacyjnych,

- nalewak z zaworem odcinający i przewodem dystrybucyjnym o długości minimum 4 m,

- zamykana skrzynia na dokumentację wydań paliwa (asygnaty rozchodowe),

- zamykana skrzynia dystrybucyjna z systemem plombowania,

- przepływomierz cyfrowy z funkcją zerowania wskazania o dokładności maksymalnie do +/- 1%,

- zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem, 

- lampa akumulatorowa typu LED zapewniająca doświetlenie urządzenia dystrybucyjnego.

Mobilny kontener (DPPL) przystosowany do dystrybucji paliwa do celów własnych, aby w przypadkach ekstremalnych móc bezpiecznie dystrybuować paliwo dla własnych jednostek PSP zarówno z pozycji rozłożonej kontenera (na powierzchni gruntu) jak i z pozycji złożonej (załadowania go na nośnik hakowy lub przyczepę). 

Mobilny kontener należy wyposażyć w odpowiednią przyczepę samochodową do jego posadowienia i przemieszczania w terenie i na drogach publicznych oraz dystrybucję paliwa z mobilnego kontenera (DPPL). Na przyczepie wykonane miejsce do montażu źródła zasilania oraz lampy akumulatorowej. Przyczepa z zaczepem kulowym.
	
	

	1.21
	Kontener należy wyposażyć w łatwo dostępne i zamocowane gaśnice proszkowe GP-6 w ilości 4 szt., umieszczone po dwie z każdej strony kontenera cysterny oraz dodatkowa gaśnica GP-6 przypisana do zbiornika DPPL do przewozu luzem.
	
	

	1.23
	Należy oznakować kontener wyznaczając minimalne wymiary stref zagrożenia wybuchem.
	
	

	1.23
	Wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia kontenera powinny zapewniać bezpieczny transport, załadunek, rozładunek przewożonych urządzeń i wyposażenia, w tym również z zatankowanym zbiornikiem/zbiornikami paliwowymi biorąc pod uwagę specyfikę kątów przechyleń występujących w czasie pracy z urządzeniem załadowczym hakowym (nośnikiem kontenerów/przyczepą do przewozu kontenerów).
	
	

	1.24
	Rolety skrytek na sprzęt z zamkami rurowymi, oświetlenie skrytek wykonane w technologii LED.
	
	

	1.25
	Wszystkie elementy kontenera (instalacje, zabezpieczenia prądowe itp.) muszą być wykonane w sposób gwarantujący ich prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie w związku ze specyfiki składowania i dystrybucji cieczy ropopochodnych. 

Zamawiający wymaga dostawy drabiny przystawianej umożliwiającej przystawienia jej do kontenera załadowanego na nośnik w celu ułatwienia ewentualnej dystrybucji paliw. Drabina mocowana i przewożona w zabudowie kontenera z możliwością kotwiczenia przęseł do zabudowy podczas dystrybucji paliw na powierzchniach utwardzonych.    
	
	

	2.
	Wymagania szczegółowe w zakresie wyposażenia kontenera
	
	

	2.1
	Sprzęt do oznakowania miejsca akcji - 1 kpl. (12 szt. słupków do znakowania miejsca akcji - pachołki drogowe, taśma ostrzegawcza - 1000 mb).
	
	

	2.2
	Kontener wyposażony w sprzęt oświetleniowy i gospodarczy, tj.:

Agregat prądotwórczy wysokoprężny o mocy min. 2.0 kVA a w przypadku, gdy moc agregatu 2.0 kVA będzie zbyt mała, aby zasilić wszystkie urządzenia elektryczne kontenera równocześnie należy dostarczyć agregat o odpowiedniej mocy gwarantującej zasilenie wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu kontenera, przy czym należy zapewnić minimum 20% zapasu mocy. Agregat przystosowany do przenoszenia przez ratowników. Agregat wysuwany na prowadnicach zabezpieczających przed przypadkowym wypadnięciem. Sposób umieszczenia powinien zapewnić ergonomiczną możliwość obsługi agregatu. Należy zapewnić możliwość łatwego wyjęcia/włożenia agregatu do kontenera. 

Przenośny maszt oświetleniowy (w wykonaniu walizkowym; lub zestaw zintegrowany z wbudowanym akumulatorem i źródłem światła), typu LED ze źródłem/łami światła o mocy minimum 5000 lm. Zasilanie masztu realizowane za pomocą zamontowanego na stałe akumulatora, umożliwiającego pracę minimum 4 godz. przy pełnej mocy urządzenia. Zestaw przystosowany do działań w warunkach zewnętrznych przy działaniach ratowniczych. Stopień ochrony minimum IP 65 (lub równoważny). Dodatkowo wyposażony w:

- układ do ładowania, 

- przedłużacz elektryczny 230V z przewodem o długości min. 30 m w otulinie gumowej nawiniętym na bębnie z wbudowanym na stałe rozdzielaczem (minimum 1f+1f+1f)- 1 szt. Gniazda 1f zakręcane w IP 68/16A (lub równoważne) typu Schuko (typ F) (lub równoważny).  Bęben zabezpieczony przed samoczynnym rozwijaniem się przewodu. Uchwyt korbowy  umożliwiający pracę w rękawicy strażackiej (odpowiednio duży lub tak skonstruowany). Stopień ochrony dla całego przedłużacza min. IP 56; możliwość podłączenia do agregatu;

Sprzęt gospodarczy:

- łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 2 szt.

- sztychówka z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym – 2 szt.

- miotła (szczotka do zamiatania) o szerokości min. 50cm z wymienną końcówka – 2 szt.

- 1szt. linki gospodarczej o długości min. 100m o średnicy 10mm,

- młot 1kg, 

- młotek 250 g, 

- siekiera o masie min. 1,5 kg z trzonkiem z materiału tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji szt.1,

- zestaw kluczy oczkowych 6-32 + kombinerki z opakowaniem,

- 5 opakowań po 100 szt. rękawic foliowych jednorazowych przystosowanych do tankowania paliwa na stacjach pasujące na prawą i lewą rękę. Rękawice na zawieszce tekturowej - zrywka, ułatwiająca aplikacje rękawic. Należy przewidzieć miejsce na ich umocowanie przy dystrybutorze paliwa, 

- 1 szt. pojemnika na śmieci o pojemności minimum 70l z tworzywa sztucznego odpornego na udary, mróz, szkodliwe działanie substancji ropopochodnych oraz odporny na UV. Elementy metalowe odporne na korozję. Pojemnik wyposażony uchwyt do podnoszenia pokrywy. Z pojemnikiem należy dostarczyć 50 szt. worków na śmieci dopasowanych do pojemności pojemnika. Należy przewidzieć miejsce i mocowanie pojemnika na czas transportu kontenera (np. w pomieszczeniu obsługi), 

- kanister na paliwo do sprzętu każdy o pojemności minimum 5l – 2 szt. oraz zestaw lejków (minimum 5 szt. różnego rodzaju) do tankowania sprzętu będącego na kontenerze – 1 kpl.
	
	

	2.3
	Wraz z kontenerem należy dostarczyć 2 pojemniki z sorbentem po minimum 10 kg każdy – sorbent o właściwościach przeznaczonych do likwidowania rozlewisk cieczy ropopochodnych, w szczególności oleju napędowego. Należy dostarczyć plastikowe worki dostosowane do zebrania zużytego sorbentu – 10 szt. Należy przewidzieć i wykonać mocowania do przewożenia przedmiotowego wyposażenia.

Dodatkowo należy dostarczyć tacę np. gumową o wymiarach min. 1m x 1m do podstawiania pod tankowany zbiornik w celu zbierania ewentualnie rozlanych cieczy oraz wyposażyć kontener w zestaw ADR.
	
	

	2.4
	Dodatkowo należy dostarczyć 2 szt. latarek typu LED z ładowarkami 12 V zamontowanymi w zabudowie kontenera w miejscu łatwo dostępnym (ładowarki stanowiące jednocześnie uchwyty do przewożenia) oraz dodatkowo należy dostarczyć ładowarki do ładowania z sieci 230V. Ładowarki 12V podłączone na stałe do instalacji kontenera (akumulatorów). Latarki z obudową odporną na uderzenia i wodę. Wyposażona w hak do podwieszenia/uchwyt. Latarka o mocy świecenia min. 150 lm z akumulatorami gwarantującymi min. 3 h pracy przy pełnym poborze mocy. Lampa latarki z głowicą obrotową 360° z możliwością świecenia pulsacyjnego.
	
	

	2.5
	Wraz z kontenerem należy dostarczyć 16 szt. kanistrów metalowych o pojemności: 8x20 dm3, 4x10 dm3, 4x5 dm3 oraz przewidzieć i wykonać miejsce z mocowaniami na ich przewóz i składowanie.
	
	

	2.6
	Wykonawca wykona oznaczenia kontenera wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności przepisów ADR.
	
	

	3. 
	Pozostałe wymagania zamawiającego
	
	

	3.1
	Gwarancja na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące.
	Parametr podlegający kryterium oceny ofert:
W formularzu ofertowym należy podać oferowany okres gwarancji.
	

	3.2
	Wymagane serwisowe przeglądy związane ze sprzętem/wyposażeniem kontenera w okresie gwarancji wraz z materiałami eksploatacyjnymi i częściami do nich użytymi, jak również przemieszczanie kontenera/wyposażenia do serwisu odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, we wskazanych przez niego punktach serwisowych.
	
	

	3.3
	Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z rejestracją zbiornika w Transportowym Dozorze Technicznym mającą na celu uzyskanie świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do ruchu. Stosowane upoważnienia Zamawiającego do dokonania powyższych czynności zostaną wystawione niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Wykonawcę.  
	
	

	3.4
	Na kontenerze należy zamieścić tabliczki: pamiątkową oraz informacyjna formatu A3. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzory tabliczek stanowi załącznik nr 4 do umowy. Dodatkowo Wykonawca przekaże każdemu Użytkownikowi po 5 szt. tabliczek pamiątkowych i informacyjnych umożliwiających samodzielne naklejanie.
	
	


………………………………………………………..
(Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców))
* Kolumnę 4 tabeli należy wypełnić potwierdzając spełnienie wymagań kolumny 2 i 3 stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”.
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