Regionalny Opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych

obowiazujacy w Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Poznaniu

Generalna zasada jest zapewnienie materiatléw niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajacego, chyba Zze inaczej okreslono w technologii szczegélowej wykonania
okreslonej czynnosci.



1. Wyjmowanie sadzonek

Nr Kod czynnosci Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
do rozliczenia do wyceny miary
393 WY]J-POJR WY]J-POJR Wyjmowanie sadzonek z pojemnikéw TSZT
204 CZY-POJR CZY-POJR Czyszczenie pojemnikow po wyjeciu TSZT
sadzonek reczne
395 PAK-SADZ PAK-SADZ Pakowanie sadzonek TSZT
396 WYJ-POJL WYJ-POJL Wyjmowanie sadzonek na linii TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wyjmowanie sadzonek bez wykorzystania linii do wyjmowania, reczne na kwaterze lub w bloku
foliowym

- czyszczenie pojemnikdw reczne bez wykorzystania modutu myjacego

- pakowanie sadzonek z brytkg do workow

- wyjmowanie sadzonek z wykorzystaniem linii do wyjmowania sadzonek

- uprzatniecie stanowiska pracy na koniec dnia roboczego

Urzadzenia i materiaty niezbedne do wyjecia i pakowania zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest odpowiednio
wyjecie lub spakowanie 1000 sztuk sadzonek lub wyczyszczenie 1000 pojemnikow.

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez okresSlenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie.

2. Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym z wywyzszeniem dna bruzd

Kod czynnosci | Kod czynnosci
do rozliczenia do wyceny

Jednostka

Nr .
miary

Opis kodu czynnosci

Wyorywanie bruzd ptugiem lesSnym z
397 WYK-PWA WYK-PWA wywyzszeniem dna bruzdy na KMTR
powierzchni powyzej 0,50 ha

Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym z
398 WYK-P5WA WYK-P5WA wywyzszeniem dna bruzdy na pow. do KMTR
0,5 ha (np. gniazda)

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd z wywyzszeniem dna bruzdy.

Uwagi:




- odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%). Gtebokos¢
wyorywane]j bruzdy powinna wynosi¢ okoto 25cm. Szeroko$¢ wyorywanej bruzdy winna
wynosi¢ okoto 80 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych
zagtebien.

- czynno$¢ nalezy wykonaé ptugiem do wywyzZszania dna bruzdy

- szczegblowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

- sprzetinarzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, Zze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. .....cm (+/-10 %) jest
............ m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany
minimum w ...... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania
hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujacymi
ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia
poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4
HA powierzchni).

- sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miara prostopadle do osi
bruzdy lub pasa w iloSci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

- sprawdzenie gteboko$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

3. Przygotowanie gleby przy uzyciu watu tréjzebnego (WT)

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do materiatu do miary
rozliczenia wyceny

399 GLEB-WT GLEB-WT Przygotowanie gleby przy uzyciu watu KMTR

tréjzebnego

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie przy uzyciu watu tréjzebnego, zawieszonego na ciggniku, punktowego
przygotowania gleby - placdwek - réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni
zabiegu.

Uwagi:
Odstep miedzy placéwkami ......, rozstaw pasow placéwek ......

Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu paséw, lokalizacje i wymiary placéwek Zamawiajacy
przekazuje w zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany
bedzie zabieg.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okre$leniem dtugosci paséw placéowek na podstawie pomiaru powierzchni




wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje sie, ze
na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ..... m (+/-10 %) jest ..... m (metréw) pasa.
Pomiar odlegtosci pomiedzy pasami placowek zostanie dokonany minimum w ...
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie
$redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegtos¢
miedzy pasami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odleglosci
miedzy osiami pasa 1.i 11.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4. Pelnienie dyZuru ppoz

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do wyceny miary
400 P-DOST P-DOST Petnienie dyzuru p.poz. H

Standard technologii prac obejmuje:

— pehlienie dyzuré6w na dostrzegalni przeciwpozarowej oraz w Punkcie Alarmowo
Dyspozycyjnym Nadlesnictwa zlokalizowanym przy siedzibie Nadle$nictwa.

Uwagi:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia szybkiej i sprawnej obstugi PAD/dostrzegalni.
Wykonaweca przez caly okres zagrozenia pozarowego musi by¢ w ciagtej dyspozycji bez wzgledu
na warunki atmosferyczne (szczegdlnie w okresie od dnia 01 marca do dnia 30 pazdziernika
danego roku).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z instrukcja obstugi PAD/dostrzegalni i $ciste
jej przestrzeganie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia wymaganej dokumentacji obowigzujacej przy
pelnieniu dyzuréw w PAD Nadle$nictwa lub dostrzegalni np. dziennika dyspozytora PAD
Nadle$nictwa.

Osoby pelnigce dyzur na stanowisku PAD Nadle$nictwa lub dostrzegalni zobowigzane bedg do
alarmowania wtasciwych le$niczych/podles$niczych oraz odpowiednich stuzb o wykrytych
pozarach lub otrzymanych informacjach o innych zagrozeniach lub zdarzeniach, ktére wystapity
w terenie w trakcie petnienia przez te osoby dyzuru.

Wykonawca wspéipracowaé bedzie z innymi punktami alarmowo dyspozycyjnymi oraz
obserwatorami w zakresie ochrony ppoz.

Wykonawca zobowigzany bedzie do obstugi oprogramowania stuzgcego do wykrywania
pozardéw - po przeszkoleniu przez pracownika Nadle$nictwa.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie: dziennika dyspozytora PAD Nadle$nictwa

i protokotu odbioru robdt w oparciu o stawki godzinowe dla tego typu prac.

(rozliczenie z doktadnosciq do 0,5 godziny)

5. Utrzymanie gotowosci ciagnika z ptugiem i kierowca

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny




401 | DYZ-CIA DYZ-CIA Utrzymanie w gotowosci ciggnika z MIES

plugiem i kierowca

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie w okresie zagrozenia pozarowego w stalej gotowosci ciagnika z ptugiem
i kierowca do dyspozycji w akcji gaszenia pozaru.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci
i zleceniem.

(rozliczenie ryczatt za 1 miesiqc)

6. Usuwanie drzew trudnych przy drogach

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
402 | GODZ SH8 GODZ SHS8 Prace wykonywane maszynami H
wielooperacyjnymi przy drogach

Standard technologii prac obejmuje:

— prace przy S$cince drzew trudnych - pochylonych nad drogami publicznymi,
zabudowaniami i grodzeniami os6b postronnych, liniami energetycznymi, urzadzeniami
melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywkg drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

7. Siew kupkowy debu

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
403 | SIEW-DB SIEW-DB Siew kupkowy debu KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- zaprawianie i doniesienie nasion,

- reczny siew pod motyke po 2 Zotedzie w odlegtosci co 30 cm w dnie przygotowanej
bruzdy na gtebokos$¢ nie wiekszg niz 5-7 cm,

- przysypanie zotedzi ziemia z bruzdy i udeptanie ziemi nie pozostawiajac zagtebienia,

Uwagi:



Metoda i zakres zabiegu zostang okresSlone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia  Wykonawca.
Nasiona do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

(rozliczenie z doktadno$cia do dwédch miejsc po przecinku)

8. Usuwanie powojnika

Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu ,
Nr , , materiatu do ‘ Jednostka miary
rozliczenia czynnosci
wyceny
Usuwanie
404 POWOJNIK POWOJNIK powojnika z HA
drzewek na
uprawach

Standard technologii prac obejmuje:

- usuniecie powojnika oraz chmielu utrudniajacego wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe
drzewek. Zabieg bedzie wykonywany poprzez przeciecie nozykiem todygi powojnika, Sciggniecie
go recznie z drzewka oraz wyrwanie korzenia z ziemi.

Uwagi:

- wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a usuniety
powojnik odsuniety na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie drzewek.

- sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)




