Zarzadzenic wewngetrzne nr 5% 2020
Nadlesniczego Nadlesnictwa Brynek

z dnia A3 .02
Znspr.:

wosprawie ustalenia zasad wykomywania grodzen upraw lesnveh przed zwierzvng i sposobu
rozliczania prac przy likwidacyi starych grodzen

Na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. z pozniejszvimi zmianami oraz § 22

ust. 3 Statutu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego zarzgdzam co nastepuje:
§1

Rozliczanie prac zwigzanych z wykonaniem nowych grodzen upraw lesnych przed zwierzyng
wynikajg z podpisanych umdéw w wyniku rozstrzygniecia postepowania przetargowego.
Wytyczne do ich wykonania okresla zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia. Podstawg
rozliczenia wytworzenia nowego grodzenia lub jego remontu sa zalgczniki od nr 3 do 5.

§2

Pracochlonno$¢ i rozliczanie prac zwigzanych z rozbidrky starych grodzen takze wynika z
podpisanych umoéw w wyniku rozstrzygniecia postgpowania przetargowego i obejmujg
demontaz siatki, jej segregacje, zwinigcie i dostarczenie do drogi wywozowej. Nadlesnictwo
w ramach tej czynnosci jest zainteresowane odzyskaniem siatki nadajgcej si¢ do dalszego
wykorzystania w celu wykonywania dalszych grodzen. Ponadto jezeli stupki nie sa zbierane
w celu ich wykupienia nalezy je pozostawi¢ na powierzchni po uprzednim wyciagnigeiu z
nich wszystkich metalowych elementow (siatka, gwozdzie. skoble). Nalezy je ulozy¢ na
glebie w celu jak najszybszego ich rozkladu. Zabrania sie pozostawiania jakichkolwiek
metalowych elementdw na powierzchni po zakonczeniu rozbiorki.

Podstawg likwidacji danego grodzenia jest zatwierdzany protokol, kiorego wzor stanowi
zalycznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia. Protokol sporzadzany jest przez lesniczego
bezposrednio po zakonczeniu prac rozbiorkowych i jest on podstawa do naniesienia zmian w
Inwentarzu w SILPweb.

§ 4

Drewno ze stupkow ogrodzeniowych przyjmowane na stan magazynu podlega obmiarowi i
zostaje ono przyjete na stan magazynu z okreslona masa w jednostkach .mp™ jako artykut
.stupki z odzysku”. skgd moze by¢ sprzedane na fakture wystawiong przez biuro

nadlesnictwa,
§5

Z likwidowanego grodzenia nalezy wyselekcjonowaé siatke, ktdra nadaje si¢ do odzysku oraz
ponownego grodzenia i siatke ktdrg nalezy zezlomowac. Siatke z terenu lesnictwa na zlom w
imieniu  Nadlesnictwa  przewozi  ZUL  whasnym  srodkiem transportu  wg  stawek



obowiazujacych w umowach przetargowych. Co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem
nalezy poinformowac pracownika nadlesnictwa o zamiarze wywozu siatki na zlom w celu
wystawienia .Karty przekazania odpadu™ w elektronicznym systemie BDO wg. aktualnie
obowigzujacych przepisow. Po przewiezieniu siatki na skladnice ztomu nie pozniej niz do 7
dni od daty oddania siatki na zlom nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajacy odbior
odpadu wystawiony na Nadlesnictwo jako dostawce siatki wraz z zaplata, ktéry to bedzie
podstawa do protokolarnego rozliczenia prac rozbidrkowych i wystawienia faktury sprzedazy
siatki przez Nadlesnictwo. Natomiast siatke do ponownego wykorzystania nalezy przewiesc
do miejsca wskazanego przez lesniczego.
36

Wskazane jest aby prace rozbidrkowe grodzen, z ktdrych siatka planowana jest do odzysku i
ponownego wykorzystania byta skorelowana z budowa nowych grodzen aby ograniczyc
koszty transportu. Jednak wowcezas bezwzglednie nalezy pamigtaé o zachowaniu chronologii
zdarzen w dokumentacji.

§7
Zarzadzenie wehodzi w zycie z dniem | stycznia 2020r.
§8

Jednoczesnie traci moc zarzadzenie wewnetrzne nr 14/2013 Nadlesniczego Nadlesnictwa
Brynek z dnia 26.09.2013r. w sprawie ustalenia zasad wykonywania grodzen upraw lesnych
przed zwierzyna i sposobu rozliczania prac przy likwidacji starych grodzen.




ANEKS nr 1

7 dnia ,U\Hl)il Ly, do zarzadzenia wewngtrznego nr 33/2020 Nadlesniczego

Nadlesnictwa Brynek z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie ustalenia zasad wykonywania
grodzen upraw lesnych przed zwierzyng i sposobu rozliczania prac przy likwidacji starych
grodzen Zn. spr.. ZG.712.46.2020.

§1

Wprowadzam do stosowania nowe wytyczne dla wykonywania grodzen upraw lesnych przed
zwierzyna w Nadlesnictwie Brynek bedace zalgeznikiem nr 1 do powyzszego zarzadzenia.

§ 2.
Postanowienia niniejszego aneksu obowigzujg od dnia podpisania.
§ 3.

Pozostate postanowienia zarzadzenia pozostajg bez zmian.

Otrzymujg:
N.Z, K, S, NN, ZO, Wszyscy Lesniczowie, ZUL-e.

Nay
Nadlcahi

Janus:z




d

Zatacznik nr 1
Wytyezne
dla wykonywania grodzen upraw przed zwierzyng w Nadlesnictwie Brynek

Za podstawowe kryterium przy typowaniu upraw do grodzenia nalezy przyjac
wiclkosé jej powierzchni i przewidywany stopien uszkodzenia przez zwierzyng. Za
graniczng wiclko$¢ powierzchni do grodzenia nalezy przyjg¢ 1 ha. Przy
zabezpieczaniu upraw poprzez grodzenie nalezy preferowaé powierzchnie cennych
domieszek. Limity powierzchni nie dotyczg upraw pochodnych, gdyz w tym
przypadku nalezy zabezpieczyé cala powierzchni¢ zaktadanej uprawy. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ grodzenie powierzchni powyzej | ha na
uzasadniony wniosek lesniczego. ktory podlega weryfikacji i ocenie jego zasadnosci
przez inzyniera nadzoru.

W przyjetej technologii zabezpicczania upraw siatkg., wysokos¢ ogrodzenia jest
okreslona wysokoscia siatki.

Minimalna $rednica slupkéw i zastrzaldw nie powinna by¢ nizsza niz 12 cm bk
Dopuszcza si¢ stosowanie drewna lupanego. Diugos¢ drewna na stupki 2.5 - 2,7 m.
Dla podniesienia trwato$ci ogrodzenia zaleca si¢ stosowanie co trzeci lub czwarty i
narozne stupki z drewna debowego. W przypadku ochrony odnowien jodlowych
zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen na stupkach debowych.

Calo$¢ drewna iglastego zuzytego do budowy ogrodzenia powinna by¢ okorowana.
Zaleca sic w przypadku wykorzystania drewna d¢bowego jedynie zdarcie paska kory
w celu prawidlowego przybicia skobli. Drewno na slupki jest rozliczone pobraniem
na wlasne potrzeby — wg WOD na S2a. Zabrania si¢ wykorzystywania drewna
gatunkow bez twardzielowych do wykonywania grodzen.

Glebokosé posadowienia slupkow powinna wynosi¢ ok. 60 ecm (+/- 5 cm) przy czym
czes¢ stupka (dotyczy to wylgeznie stupkow wykonanych z drewna iglastego)
zlokalizowana w ziemi i okolo 10 centymetrowy fragment wystajacy ponad
powierzchnie ziemi powinny by¢ zabezpieczona poprzez opalenie i1 zweglenie czgscl
zewnetrznej badz innymi dopuszczonymi metodami.

Nalezy dazy¢ do wezeéniejszego przygotowania slupkow w celu ich przeschnigeia.

Stupki powinny by¢ rozmieszezone w miarg mozliwosci réwnomiernie, na calej
dlugosci grodzenia w odleglosci ok. 5 m od siebic, w zaleznosci od warunkow
terenowych. Przyjmuje si¢, ze 21 sztuk shupkéw na 100 mb grodzenia to ich
minimalna ilos¢.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane w  sposob szczelny, uniemozliwiajgey
przedostanic si¢ zwierzynie na powierzchnig chronionej uprawy. Siatka powinna by¢
tak ulozona by przylegala do podloza w sposob uniemozliwiajacy jej podniesienie
przez zwierzyng. Dodatkowo szczelnosé nalezy zwiekszyé przez jedng z metod (.
przybicie jej kotkami db. min. 30 cm z zaciosem blokujacym i napinajacym dolny
drut, obsypanie i udeptanie ziemig, itp. Siatka powinna by¢ mocno napigta, wszelkic
taczenia w miarg mozliwosci nalezy wykonywac na stupkach. Poszczegdlne odceinki
siatki nalezy potaczyé poprzez zaplecenie drutdw poziomych.



10.

Mocowanie siatki na stupkach nalezy wykonywaé poprzez przybicie 2 skobli na
drutach poziomych najblizszych poziomu gruntu, 2 skobli w czgsci Srodkowej i 2 w
czedei gornej. Na lgczeniach nalezy zwigkszy¢ ilosci skobli wg potrzeb.

Wszelkic kolizje ogrodzenia z rowami melioracyjnymi nalezy zabezpieczy¢
konstrukcjami z zerdzi i siatki w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przedostanic sig
zwierzyny do wewngtrz. Wszelkie nierdwnosci terenu jak np. przejscie przez wyorane
bruzdy. naorane watki bad# pniaki powodujace powstanic luki migdzy siatkg a
gruntem nalezy zlikwidowa¢. Ogrodzenic powinno byé odsunig¢te od najblizszych
drzew o minimum 2 m w celu zabezpieczenia samego grodzenia jak i zapewnienia
dobrych warunkow $wietlnych ochranianym sadzonkom.

. Dla zapewnienia komunikacji z uprawa, nalezy wykona¢ przefaz trwale polaczony z

grodmniun na zasadzie .,uchylnej furtki”. Furtka ma by¢ zamocowana na gornej belee
na co najmniej dwoch podwdjnych drutach i otwierana przez uchylemc wylgeznie na
zewnatrz grodzenia. 7 uwagi na sposob mocowania furtki powinna by¢ ona jak
najlzejsza a jej wymiary powinny zapewnia¢ mozliwoséé swobodnego przechodzenia
przez nig w obydwu kierunkach. Na grodzonej powierzchni powinna by¢ minimum 2
furtki.

. Ogrodzenie. oprécz zapewnienia skutecznej ochrony upraw powinno zachowad

estetyczny wyglad. Jednoczesnie powinno by¢ wykonane w taki sposob aby nie
wystawaty w zadnym miejscu koncowki drutéw i gwozdzi ani inne ostre clementy
mogace doprowadzi¢ do zranienia ludzi lub zwierzat. Konieczne jest systematyczne
dokonywanic przegladow i biezace usuwanic wszystkich stwierdzonych usterek i
uszkodzen.
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