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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. Wsigp
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamagcegjo:
Budowa budynku biurowego pn. samodzielna kancelariaesnictwa Lesna

Zamawiajcy: P.G.L. Lasy Pisstwowe Nadlgnictwo Olesno
ul. Gorzowska 74, 46-300 Olesno
1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiot opracowania obejmuje rg@stace roboty budowlane:
1) Roboty przygotowawcze
2) Roboty ziemne
3) Roboty konstrukcyjne — wykonanie faw fundamentolvy
4) Wykonanie izolacji pionowej
5) Wykonaniescian o konstrukcji drewnianej szkieletowej
6) Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej wrgzokryciem dachowym i obrébkami blacharskimi wg
dokumentacji projektowe;j
7) Wykonanie elewacji
8) Wykonanie utwardzenia chodnika z kostki betonoevag utwardzenie placu manewrowego oraz miejsc
postojowych z geokraty

>Powierzchnia zabudowy 51,15m
>Wysokas¢ obiektu w kalenicy 4,65m,
>Kubatura obiektu 187,72in

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszh i robot tymczasowych.
Dziatka, na ktorej zlokalizowano obiekt jest nieasgodarowana. W zwiku z tym zachodzi konieczfb
zapewnienia we wilasnym zakresie wody i energii tejeknej do celéw budowy. Wykonawca we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt zapewni sobie gvdd celéw budowy robét o technologii mokrej i hamogram
wykonania robét budowlanychetizie przewidywat w pierwszym ¢dzie wykonanie przgcza wodocigowego
jak i réwniez wykona przydcz z ZK do celéw budowy. Szczegdty wykonania podé& zostarm okreslone przez
Inspektora Nadzoru w dniu przekazania placu buddvaiezy wykona punkty pomiarowe ziywania wody i
energii elektrycznej dla celow budowy i rozliézg na koszt wykonawcy.
1.4. Informacje o terenie budowy
Dziatka jest niezabudowana i nieuzbrojona. Na deialie ma warunkéw do zagospodarowania zapleczevpud
Wykonawca powinien zapewhnbarak socjalny w celu zapewnienia warunkéw soojalbytowych pracownikom.
Dojazd do dziatki odbywasi¢ bedzie drogami publicznymi utwardzonymi.
1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych pglerydzielic miejsce na sktadowanie gruzu.
Roboty naley wykonywa przy udziale témociagow lub zsypow na gruz.
1.6. Zabezpieczenie interesOw 0séb trzecich
Wykonawca jest zobowzany do szczegblowego oznaczenia instalacji pdmer, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomieniaspektora nadzoru i wdaiciela instalacji
i urzagdzen, jezeli zostalm przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rolfdleca si wykupienie polisy
ubezpieczeniowej przez wykonagwobdt na kwag uwzgkdniajaca zakres i specyfikrobét.
1.7. Wymagania dotygee ochronysrodowiska Inwestycja nie zaliczaesilo grupy inwestycji magrych pogorszg
srodowisko. Naley stosowa technologie i materiaty powszechnie dopuszczonstosowania.
1.8. Warunki bezpiecistwa pracy i ochrona przeciwgsrowa na budowie. Specyiikobét jest praca na wysaoi.
Z tego wzgédu naley zwrdcié szczeg6la uwag na bezpieczestwo os6b pracagych na rusztowaniach jak
réwniez przebywagcych a take innych oséb przebywgjych na budowie. Wykonawca dostarczy na budow
i bedzie utrzymywat wyposeanie konieczne dla zapewnienia bezpiéshea, a take zapewni wyposanie
w urzadzenia socjalne oraz odziewymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wagkaa zapewni
tad na budowie. Nie przewidujeesgromadzenia materiatdw stwarzajch szczegélne zagrenie pdarowe.
Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne na budovae przeszkoli pracownikow w tym zakresie.
1.9. Warunki dotyczce organizacji ruchu
Dla prowadzenia przedmiotowej inwestycji nie zachdanieczné¢ opracowania i uzgodnienia z zadem drég
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie barglo
1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bdzie zobowjzany do:
przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagdarowania placu budowy,
ogrodzenia i utrzymania padku na placu budowy,
wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skiadia materiatow i elementéw budowlanych,
utrzymywania w czystgi drog publicznych i ulic przy placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO $CI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania og6lne dotygze wigciwosci materiatow i wyrobow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych modgy stosowane wytznie wyroby dopuszczone do obrotu,
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a take powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
2.2. Wymagania ogoélne zgdane z przechowywaniem, transportem, warunkamiaggssktadowaniem i kontrgl
jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni wigiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdbw naiplaudowy. Nalgy zwrécic
szczegOlln uwag na transport i skladowanie zapraw tynkarskich weawyjnych, aby nie dogui¢ do uszkodzé
mechanicznych jak rowniezabezpieczy przez zawilgoceniem, #eli nie dokonano stosownych zabezpigcze
Zaleca s, aby wykonawca zamowit elementy konstrukcji dreamdj w wytworni ju zaimpregnowane zgodnie
z wymaganiami w zawartymi w projekcie budowlanyrktaBowane materiaty, elementy i gdzenia powinny b§
dostpne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzemspekcji. Przed wbudowaniem dg&j sktadowanych
materiatéw, elementéw budowlanych i gnizen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
2.3. Matenaly i wyroby dopuszczone do obrotu i st@ania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie makgrelementy budowlane i wdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tdimddowlanych odpowiadaty wymaganiom otomym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowpertyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwekimge sposob i termin przekazania informaciji
0 przewidywanym gyciu podstawowych materiatdw oraz elementow korkstyinych do wykonania robdét,
a talkke o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgécin
2.4. Materiaty nieodpowiadgje wymaganiom.
Wszelkie materialy i elementy budowlane, dostarezpreez Wykonawg na plac budowy, ktére nie uzyskaj
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawimg¢ niezwtocznie usugte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itomssego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiagcym (inwestorem) mee pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materialtdbw lub elementd
budowlanych nieodpowiadajych wymaganiom okéonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjac
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmies@a tych materiatéw lub elementéw. 44y rodzaj robot,
w ktérym znajduy sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektodaona inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub wdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i popesy odpowiedzialné¢
techniczi i kosztow.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zprzewiduj wariantowe stosowanie materiatow
i elementow budowlanych oraz gdzen w wykonywaniu robot, Wykonawca powiadomi inspektaradzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym avye.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowkany do tywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg
wykonywanych robét.

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami olkdlenymi w szczegdélowych specyfikacjach technicznydla
konkretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicirodkéw transportu, ktérec¢la okreSlone w projekcie
organizacji rob6t oraz jakie nie wpkymiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym w szczegdtowej specyfikacji technicznejzeie
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lubadeen wyposaenia wymagaj specjalistycznego spia
transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca zobowazuje sé do wywania tylko takichsrodkdw transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materialdw i elementéw, (szczegdlnie wielkmggtowych) oraz ugglzen oraz nie
pogorsz drég dojazdowych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowzany do stosowanidrodkéw transportu pionowego ustalonych w specyféelt
technicznych; przy braku takich ustakgodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzaowestorskiego.
Mechaniczne urgdzenia dwigowe musz posiada swiadectwa Urzdu Dozoru Technicznego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotygze wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialnypmawadzenie robot zgodnie
zumowg lub kontraktem, za ich zgodfto z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robét oraz petéami inspektora nadzoru inwestorskiego. Poleceni
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inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonaxda spetniane nie pidiej niz w wyznaczonym
czasie, pod grdog zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy Wykonawca jest zobgrainy do likwidacji placu budowy i petnego upgakowania
terenu wokét budowy. Upsgtniecie terenu budowy stanowi wymog ollany przepisami administracyjnymi
o poradku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakai robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt, jakdéci materiatow, elementéw i wyrobow

budowlanych, zapewni odpowiedni system kontrolizoraaliwos¢ pobierania prébek i badania materiatdw

i rob6t. Wykonawca ¢dzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraadtoz czstotliwoscig gwarantujcs, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiakumentacji projektowej i specyfikacjach technioczimy
na nasfpujacych zasadach. Wykonawca zagwarantuje:

system (sposob i procedukontroli i sterowania jakitia wykonywanych robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i poaeaia ksjzki obmiaru.

Ogllne zasady obmiaru rob6t dotycemoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. @ipnmobot
bedzie okrdla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokuotacy projektows i specyfikacy

techniczma, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaobét dokonuje Wykonawca po pisemnym

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiegerminie i zakresie obmierzanych robét. Wszystkienikiy
obmiaru wpisywanegsdo ksizki obmiardw.
Ksigzka obmiarow jest niezidna do udokumentowania wykonanych robdét ulggajh zakryciu lub
zanikapcych, robot rozbiorkowych oraz zywanych z remontami, modernizacjub przebudow obiektow
budowlanych, chybaze inwestor ustali w umowie inny sposéb rozliczamiaowy.

7.2. Zasady oki@ania ilosci rob6t i materiatdw
Zasady okréania ilosci rob6t g ujete w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

7.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary naley przeprowadz& przed cgzsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, aee
w przypadku wystpujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zankgch naley przeprowadza w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggich zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw
Mozliwe 53 nastpujace rodzaje odbioréw: odbiér gxiowy, odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
odbiér kaxcowy, odbiér po okresiekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw rob6t mie odmiennie okrga¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegagych zakryciu lub zanikagych
Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegggh
zakryciu lub zanikajcych. Odbior robdét ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #a i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizalegng zakryciu. Odbiér taki ¢dzie przeprowadzony w
czasie umgliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowag@nego posjpu robdt. Gotowsd
danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy, przy jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiegobi@ua wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego.
8.3 Przewiduje sitakze odbidr instalacji odgromowej przed dokonaniemdawego odbioru budynku kancelarii.
8.4 Odbiér po okresiekojmi
Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresigkojmi". Odbio6r
taki wymaga przygotowania naptijgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru kicowego obiektu,
c) dokumentéw potwierdzggych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbioriidémwego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),
d) dokumentow dotyeazych wad zgloszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usumia tych wad,
e) innych dokumentéw nieztinych do przeprowadzenia czysobodbioru.
8.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemygonanych robdt zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robo6t odbywasie bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowyaomwany przez
Wykonawe. Harmonogram taki stanotvbedzie zahcznik do umowy o roboty budowlane. Rozliczenia za
wykonane roboty dokonywanesdy na podstawie protokotdw odbioru zaakceptowanyaepiinspektora
nadzoru inwestorskiego. Podstaw platnéci beda ceny  jednostkowe  poszczegolnych zypp
zawarte w kosztorysie ofertowym.

Zasady rozliczania i ptatéw za wykonane roboty mady¢ takze okrglone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przedmiar robét



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00

ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacphtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
ziemnych przy budowie budynku biurowego pn. sanetizkancelaria l$aictwa Lena.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowjake dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ofiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie robot
ziemnych wysipujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania, ich zgodsé z dokumentag@j projektovs, SST
i poleceniami layniera.

2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.00.00 materiaky wystpuja.
Do wykonania rob6t wg B.02.00.00 materiaty nie wpsia.

2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyni bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezma wykonywa przy wyciu dowolnego
sprztu.

Do wykonania robot zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie naga&jj se do powtdrnego iycia
nalezy stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spizdo kEcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robot sprztem zmechanizowanym nie jest diwve,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypatiiasportu na odlegdé wymagajca

zastosowania takiego spta.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umieci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty pomiarowe - posadowienia obiektow.

Pierwsze gtdbwne wytyczenie obiektow wykona géadevyznaczony przez zamawjeggo przekazgg mapk
pierwszego wytyczenia i dokumengajten fakt w dzienniku budowy. Pomiary pomocnice@edzy — operacyjne
wykonuje wykonawca na wiasny koszt.

5.2. Zdgcie humusu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqg@owadzenia robot przy zdjiu warstwy humusu i darniny na
terenie przeznaczonego pod buddwncelarii i obejmuje:

- mechaniczne usugtie warstwy ziemi urodzajnej (humusuedniej grub. 30 cm,

- spryzmowanie zégfego humusu w bezpednim gsiedztwie robdét,

- odwiezienie nadmiaru humusu i rozplantowanievgdtesie lub wykorzystanie go zgodnigyczeniem Inwestora
Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do gmdejszego wycia przy czynnéciach okrélonych
w dokumentaciji projektowej lub zgodniezgczeniami Inwestora.
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Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub sppéhd/ wyptkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzagdla prawidlowego wykonania robot, weghie mae stanowd zagraenie
dla bezpieczéstwa robét (zmienna grubdbwarstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne
wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykonywdnymechanicznie. Warstwhumusu naley zdjg¢ z catej
powierzchni miejsca budowy oraz w innych miejscakreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar
Inzyniera. Grub& zdejmowanej warstwy humusu (zal@ od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna agodna z ustaleniami dokumentacji projektowej Wwekazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrici
Zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skladowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humuswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przege@ayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalery zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémnio po nich, aby unilgt zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym

5.3. Wykopy
5.3.1. Sprawdzenie zgodim warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalevykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie
realizacji wykopOw konieczne jest kontrolowanie ur@dw gruntowych w nawkaniu do badageologicznych.

5.3.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagpujacych bezpiecznych
nachylé skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniti 2

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntachistgoh o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleoiwinny by stosowane nagtujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokai réwnej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna kiywolna od nasypéw i materiatéw, oraz kapadki umaliwiajgce odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. yoenprzez wody opadowe powinnodysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyie

- stan skarp naky okresowo sprawdzZawv zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikdw.

5.3.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynpgzcm.

5.3.4. Posipowanie w wypadku przeghienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powbydausunégta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pejipoziomu
projektowanego posadowienia najlgorozumi€ sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.4.1. Wykonawca m@ przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pgskaniu zezwolenia hyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nggic¢ bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnc¢tnczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podkiadu nate prowadzt na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwanubasci 25 cm.

(4) Catkowita grub&t podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zagszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej Ieiez mniejszy od Js = 0,9 wedlug préby
normalnej Proctora.

5.5. Zasypki

5.5.1. Zezwolenie na rozpagde zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwoleniayrifera co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoéhyczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych
i $mieci.
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(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwcznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-uokaymi (zabami) lub czkimi tarczami. 0,40 m - przy
zag:szczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposéb nic powoday uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdn.5.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny kgykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi Wip.

6.1. Zdgcie humusu

Kontroli podlega w szczeg6ldo zgodnd¢ wykonania rob6t z DokumentadpProjektovs:
- wizualna ocena kompleté@ usungcia darniny,

- powierzchnia zdjcia humusu,

- grubai¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowa¢ spryzmowania humusu.

6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robréz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj
- prawidtowa¢ wytyczenie rob6t w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podia

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw

6.3. Wykonanie podktadoéw i nasypéw Sprawdzenidigga:
przygotowanie podia

materiat uyty na podktad

grubg¢ i rownomierné¢ warstw podkiadu

sposéb i jak& zag:szczenia

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubd¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposoh jakos¢ zag:szczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis

- zdjecie humusu - [rf]

- wykopy - []

- transport gruntu - [Ah z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty olgte B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatngci

Platng¢ za 1 ni zdjetej warstwy humusu i darniny naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn

jakosci wykonywania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy lub zagoapmslaniem zgodnie z/czeniem Inwestora

- oznakowanie robot.

Wykopy - ptaci s za n? gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iiemi@niem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanigcianek szczelnych. Wykonanie podkfadow i
nasypow - ptaci siza ni podkiadu po zagszczeniu.
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Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki - ptaci si za nf zasypki po zagszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zggzczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci giza n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwvefylieniem odlegtci transportu.
Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu riaodki transportu

- przewoz na wskazarodlegtcé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwhzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemngragania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia padswa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wshkika zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Robadynnie.

BN-88/8932-02 Podta kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00

ROBOTY ZBROJARSKIE
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphteécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjaéklbetowych wykonywanych na mokro przy budowie bldyn
biurowego pn. samodzielna kancelarignigwa Lena.

1.2. Zakres rob6t objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcj
budynkéw oraz obiektéw budownictwazymieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynni&i magce na celu wykonanie robot
zwigzanych z budowkancelarii do obstugi kmictwa:

-przygotowaniem zbrojenia,
-montaem zbrojenia,
-kontroly jakasci rob6t i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne funeiaidw.

1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zyodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi
w ST ,Wymagania ogélne”.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowyreebrowane @rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadga do niej nagzen w sposob
czynny.

14. Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymegalotycace rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogolne”.
2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych alych zakresem kontraktu stosuje
sie stal klas i gatunkédw wg dokumentacji projektoweg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BStER0
O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wigciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B.r¢Bpta Techniczna IBDIM Nr AT/ 2001-04-
1115) o naspujgcych parametrach:

-$rednica pgta w mm 8+10

-granica plastyczrigi R. (min) w MPa 500

-wytrzymaici¢ na rozciganie R, (min) w MPa 550

-wytrzymatdi¢ charakterystyczna w MPa 490

-wytrzymatai¢ obliczeniowa w MPa 375

-wydtuzenie (min)w % 10

-zginanie do kta 60° brak pkniec i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-840& 0 nasipujacych parametrach:
-$rednica pgta w mm 6+32
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-granica plastyczrigi R. (min) w MPa 355

-wytrzymalai¢ na rozciganie R, (min) w MPa 490

-wytrzymatdi¢ charakterystyczna w MPa 355

-wytrzymatai¢ obliczeniowa w MPa 295

-wydtuzenie (min) w % 20

-zginanie do kta 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84DR o nasfpujacych parametrach:
-$rednica pgta w mm 5,5+40

-granica plastyczrigi R. (min) w MPa 240

-wytrzymatci¢ na rozciganie R, (min) w MPa 370

-wytrzymatdi¢ charakterystyczna w MPa 240

-wytrzymatai¢ obliczeniowa w MPa 200

-wydtuzenie (min) w % 24

-zginanie do kta 180° brak gkniec i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN4833 o nagpujacych parametrach:
-$rednica pgta w mm 5,5+40

-granica plastyczrigi R. (min) w MPa 220

-wytrzymaici¢ na rozciganie R, (min) w MPa 310

-wydtuzenie (min) w % 22

-zginanie do kta 180° brak gkniec i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczoneg gamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partgomr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym méajy¢ podane:
-nazwa wytwaorcy,

-0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

-numer wytopu lub numer partii,

-wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

-masa partii,

-rodzaj obroébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadka wigzki pretow lub kregu petéw (po dwie do kadej
wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

-znak wytwaorcy,
-srednica nominalna,

-znak stali,
-numer wytopu lub numer partii,
-znak obraébki cieplnej.

2.2. Drut montaowy

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywat wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.

2.3. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowyghicznie z betonu. Podkiadki dystansowe nausz
by¢ przymocowane do piow.
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3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanycbwmien
spetnid wymagania obowzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegd&dnb wszystkie rodzaje spgtu, jak:
gictarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne oraz posiaéléabryczry gwaranc i instrukci obstugi.
Sprz:t powinien spetni@ wymagania BHP, jak przykladowo ostongbatych i pasowych ugdzer mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczneobkugi powinny by specjalnie oznaczone. Sprzen powinien
podleg& kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budov@soby obstugujce sprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Prety do zbrojenia powinny liyprzewaone odpowiednimérodkami transportu, w sposéb zapewsggj uniknicie
trwatych odksztata oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Wymagagolne”.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét uveziyliajgcy
wszystkie warunki, w jakichdolg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, mortaodbiér zbrojenigpowinien odpowiadawymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny by zgodne z dokumentacprojektovy.

5.2.2. Czyszczenie giow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, lianych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. &y
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone daotejra mozna opaléd lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami
rozpuszczajcymi tluszcze.

Stal naraorng na chdby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wodg stodkg.

Stal pokry} tuszczcg sie rdz | zabtocol oczyszcza giszczotkami drucianymicznie lub mechaniczniegtyz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nakprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogfiw.

Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Bty oblodzone odmiaa st strumieniem cieptej wody.
Mozliwe 3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akneahe przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie piow

Dopuszcza siprostowanie gtéw za pomog kluczy, miotkédw,scianek. Dopuszczalna wielk®miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cicie prtow zbrojeniowych

Ciecie petow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgs sporzdzenie w tym
celu planu gjcia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych rmy. Dopuszcza giréwniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

5.25. Odgicia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni ztywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatNr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegté¢ od krzywizny pegta do miejsca, gdzie mina na nim potgy¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-11I
i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mma wykonyw& odgicia pgtéw o srednicy d< 12 mm. Pgty
o érednicy d > 12 mm powinny lbyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagé i zalama elementoéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegag jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozejganego, naley stosowd srednie zagecia rowrg co najmniej 20d.

Wewrgtrznasrednica odgicia strzemion i mtéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakow i odgé pretow nalery zwrdcié szczeg6la uwag: na ich zewstrzrg strorg. Niedopuszczalneagam
pekniecia powstate podczas wyginania.

16



5.3. Monta zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi uawvia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorut€eniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczeniegtiiw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukgj
mozna wbudowa stal pokryh co najwyej nalotem nietuszezej st rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyréiodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystamama dziatanie stonej wody.

Min_imalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wéwietle pgtdw i powierzchni przekroju elemenelbetowego powinna
WYynosk co najmniej:
-0,07 m - dla zbrojenia gtébwnego fundamentéw i padpéasywnych,
-0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masyhlin
-0,05 m - dla pgtéw gtéwnych lekkich podp6r i pali,
-0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, poéiv, gzymsow,
-0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdnysoka¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkebrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petow nalery wigzaé drutem wijzatkowym, zgrzewalub laczye tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do czenia pgtdw o srednicy do 12 m, przyrednicach wgkszych
nalezy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw rigldaczy¢ wszystkie skrzgowania petdw naranych ze strzemionami,
a pozostatych ptéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jakdci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeagadndci z dokumentagj projektovg oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbnowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowadzi nastpujace badania:

-sprawdzenie zgodidoi przywieszek z zamowieniem,
-sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
-sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
-sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

-préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
-préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nafg pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobra& z r&znych miejsc
kregu.

Jakda¢ pretow nalery ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadweynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaroéw w zakresigiei, gecia i rozmieszczenia zbrojenia podano peji
Usytuowanie pitéw:

-otulenie wktadek wedtug projektu zkiszone maksymalnie 5 mm, nie przewidujezsnniejszenia gruldoi
otuliny,

-rozstaw petow w swietle: 10 mm,
-odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
-dtugas¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,

-miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalewykona z doktadnécia: £1 mm (wzajemne odlegtoi mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzujg nastpujace wymagania:
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- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii proathgj do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekrécza
3%,

-liczba uszkodzonych skrzgwah na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na tym gxie,
-réznica w rozstawie ngdzy prtami gtdwnymi nie powinna przekracza0,5 cm,
-réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcza cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagé@ne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 kilogram. Do obliczania naleosci przyjmuje s¢ teoretyczpg ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. 4czmg dhugas¢ pretdw poszczegodinyclrednic pomneong odpowiednio przez ich magednostkow
(kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyaEzeniu petdéw, przektadek mongawych ani drutu wgzatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawaretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”

8.1. Zgodné¢ rob6t z dokumentagjprojektov i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru versiiku budowy o wykonaniu robot zgodniglakumentagy
projektows i ST,

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wgkiu robot.
8.2.2.  Zakres robot

Zakres robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr kacowy

Odbioér kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzodzienniku budowy zakixzenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektondzoru na rozpoezie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

-zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektow,

-zgodndci z dokumentagj projektows liczby prtoéw w poszczegdinych przekrojach,
-rozstawu strzemion,

-prawidtowaici wykonania hakow, ztz i dlugdici zakotwidi pretdw,

-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagagdéne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST ,Wymagania ogodlne”..
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

-zapewnienie nieziuinych czynnikow produkgiji,

-oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gtow stalowych,
-tgczenie petdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

-monta zbrojenia przy #yciu drutu wihzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektows i niniejsz
ST,

-wykonanie badai pomiaréw,

-oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojeniapstaoych wlasnéé Wykonawcy i usunicie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. ¢y gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. ¢y gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu.¢®y zebrowane. Dodatkowe wymaga

Poprawki PN-ISO 6935-2/

JAK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i pety stalowe do zbrojenia betonu 1.

Poprawki: Bl 4/91 poz. 2

2. B1 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcjeetobowe, zelbetowe i spzone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowezélbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okienego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Probaciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowiglbetowe i spyzone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

-Instrukcja zabezpieczenia przed kosozpnstrukgji,
-Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)g wymagania dotyege wykonania

i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem konstrukcji betonowyckelbetowych przy budowie budynku biurowego pn.
samodzielna kancelariadrictwa Lena.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowychielbetowych przy budowie kancelarii do obstugnietwa.

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,

— piekgnacp betonu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTg ggodne z odpowiednimi normami oraz dkea@iami podanymi w ST
~Wymagania ogolne”, a tale podanymi poriej:

Beton zwykly — beton o gstdsci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywaerdaiego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przedgasniem betonu.

Zaczyn cementowy— mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnyawentualnych dodatkdw przechadygch przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo §¢ betonu — stosunek masy wody, kiprzdolny jest wchtogt beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgblem przepuszczalboi
wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotra wartaé¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornaéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikialy beton pod wzghlem jego

odporndci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasganagan liczbe cykli zamraania i odmraania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy2%s.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikigy beton pod wzgbem jego wytrzymakei na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsatlgwarantowan R,°w MPa.

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu nasciskanie R° —wytrzymaldé¢ (zapewniona z 95% prawdopodaisevem)
uzyskania w wyniku badania naiskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie z nognPN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakomateriatdw i wykonywanych rob6t oraz za zgo@in@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyaméay dotyczce rob6t podano w ST ,\Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogolne”.
Wymagania dotycgce jakéci mieszanki betonowej regufupdpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodry z kazdej dostawy musi spetiiawymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa ceme2tp NA,
— dla betonu klasy B45 i wkszej — klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musé bgokczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego
cementu przed jejayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptagj Inspektora nadzoru.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsgezeli nie ma pewngxi, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementownzed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podleganas¢pujagcym badaniom:

® Oznaczenie czasu gzania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PNI-E
196-6;1997,

® sprawdzenie zawartoi grudek.

21



Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardjtiego musz speti& nastpujace
wymagania (przy oznaczaniu czasuzeinia w aparacie Vicata):

— pocatek wigzania — najwczaniej po uptywie 60 minut,

— koniec wizania — najpniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierém zmiany obgtosci:

—wg proby Le Chateliera — nie ¢eiej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsiej podlegaj sprawdzeniu zawartoi grudek (zbrylé), nie
dajgcych sé rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgych sé w wodzie. Nie dopuszczaesivystepowania w cemencie
wickszej nz  20% cézaru cementu ilci grudek niedajcych st rozgnig¢ w palcach i nierozpadgjych sé
w wodzie. Grudki naley usury¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte @igihne miejsca zadaszone na otwartym terenie paxzone

z bokéw przed opadami) lub magazyny zaraten{budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuieinach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiornikostallubzelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone wgdeenia do przeprowadzania kontroli ¢ibfci cementu znajdagego

sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontralbjetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewretrznychscianach).

Podiaza skladow otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpigce cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczysztzePodlogi magazynéw zamkiych powinny by suche i czyste,
zabezpieczape cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczenBopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement niearim¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasziorsktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwakei podanego przez wytwérjiw przypadku przechowywania w sktadach zargiyeh.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzighwadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévek statacia cech fizycznych i jednoroddoia uziarnienia pozwalaga
na wykonanie partii betonu o statej jakp

Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa mudzy¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umogm
i czystym podiau w sposdb unienidiwiajgcy mieszanie si Kruszywa grube powinny wykazywa wytrzymatcé
badan przezsciskanie w cylindrze zgodnz wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawasdpodziarna nie powinna przekraé¢Zb, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznglgmentu,

— 3/4 odlegtéci w swietle micdzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betonow klas B30 i waszych nalgy stosowa wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o syakalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczapgid warunkiem,Se zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiapgo, a wyniki bada spetniaj wymagania dotycege gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadanasgpujacym wymaganiom:
— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) — do 20%,

- wskanik rozkruszenia:

« dla grys6w granitowych — do 16%,

« dla grys6éw bazaltowych i innych — do 8%,

nasikliwo$¢ — do 1,2%,

mrozoodporn& wedtug metody bezgeedniej — do 2%,

mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezgredniej do 10%,

reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohdwavickszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartd¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dggych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PNeBE4.26.
- Kruszywem drobnym powinny ldypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznagdkompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

- Zawartd¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s miesci¢ w granicach:
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do 0,25 mm — 14+19%,

do 0,50 mm — 33+48%,

- do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetrianastpujagce wymagania:

- zawarta¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okfena wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywohiwawigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartd¢ zwiazkOw siarki — do 0,2%,

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

- zawart@¢ zanieczyszcze organicznych —nie dgja barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-D6.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Plasek pochodzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepeinym obejgaym:

- o0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0673,4.1

- 0znaczenie zawaroi zanieczyszcaeobcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczasgiodobnie, jak zawar§é zanieczyszczeobcych,

- o0znaczenie zawartoi pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla 4dej partii kruszywa wynikéw jego petnych badawvg
normy PN-B-06712 oraz wynikbw badania specjalnegotyasce reaktywnéci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn&t cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-BLA6@ycie
takiego kruszywa mae nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez pitukanie lduwathi odpowiednich frakciji
ruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Najeprowadzé biezaca kontrok wilgotncs¢ kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewidujestzerpa z wodocigdédw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek czegtch o dziataniu:
— hapowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,

— wodouszczelniggym

— przyspieszagcym lub opéniajagcym wigzanie

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— hapowietrzajco-uplastyczniajcych,

— przyépieszagco-uplastyczniaicych.

Domieszki do betondéw mugzmiet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdab Instytut Drég i Mostow
oraz posiadaatest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych kymieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymati nasciskanie nie wikszy niz

20% po 150 cyklach zamrania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczeln@ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powiniencbyustalony zgodnie z nogm PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejsdo
wody zapewnrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wygkeey lub wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzepiaez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegtalaisy dgwiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej
jamistaci.

Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢by jak najmniejsza i jednoczsie zapewnié nieziedng
urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné hyieksza nk 42% przy kruszywie grubym do
16 mm. Optymalgp zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsistpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujéitka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsysteraijvierajcych r&ng, ale nie wgkszz od dopuszczalnej, i#6
piasku,

— za optymala ilos¢ piasku przyjmuje si taks, przy ktérej mieszanka betonowa zsgrzona przez wibrowanie
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charakteryzuje ginajwickszz mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego donagzenia wskanika w/c charakteryzggego mieszank
betonovy nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sia podstawie uzyskanych wytrzymadd
betonu z mieszanek omdych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretggp ustalenia wardoi wskaznika w/c w mieszance nna
skorzysté z wartéci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iléci cementu w zalenoéci od klasy betonugsnastpujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i #gyych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej ezagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych rednia temperatura dobowa niessa n8 10°C),srednb wymagam wytrzymaldié nasciskanie nalgy
okresli¢ jako rowny 1,3 RE.

Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej badana metainieniong wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekracz&

— wartgci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napozgigcych,

— wartgci 3,5+5,5% — dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemiuskywa do 16 mm,

— wartaci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsysten@saanki przeprowadzacgpodczas projektowania

jej sktadu i nagfpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

— metod Ve-Be,

— metod stazka opadowego.

Réznice pomgdzy zalaong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami okrdonymi w normie PN-B-06250
nie mog przekraczé&

- *20% wartdci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze giem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiyB206250) trzeba dokokdaparatem Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszczars budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dgzato
musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinsie odbywa wytgcznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu (zabraniae stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawanészanek nakgy
stosowé pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniaszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki
betonowej naley stosowé wibratory z butawami érednicy nie wgkszej od 0,65 odlegiai miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczgnie poziomej, o agstotliwosci 6000 drgé/min i taty wibracyjne charakteryzige se
jednakowymi drganiami na catej diugi

4. TRANSPORT

0Ogoblne wymagania dotygee srodkdéw transportowych podano w ST ,\Wymagania ogblne

Transport mieszanki betonowej nalevykonywa przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gels. 1las¢
.gruszek” naley dobr& tak, aby zapewti wymagan szybkd¢ betonowania z uwzglinieniem odlegteci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwyaypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladamészanki
betonowej mana wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyélodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszamkpaivinien by diuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymigagodlne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do alexgipporojekt organizacji i harmonogram robét uwezlyiiajgcy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogo6lne

Rozpoczcie robét betoniarskich nde nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorgawc
szczeg6towego programu i dokumentacji technologc@@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujcej:

— wybor sktadnikéw betonu,
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— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposOb transportu mieszanki betonowej,

— kolejna¢ i spos6b betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofmzénia betonu w tych przerwach,

— sposo6b pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnadbstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkdwo

wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowanie, a w szczegdiaio

— prawidtowd¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostéw itp.,

— prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnd¢ rzednych z projektem,

— czyst@¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagan wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniczateego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowad¢ wykonania wszystkich rob6t zanikaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidlow@¢ rozmieszczenia i niezmiendio ksztattu elementéw wbudowanych w betogdwenstrukcg (kanatdw,
wpustow, gczkéw, kotew, rur itp.),

— gotowa¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-06251.

Betonowanie mizna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlzemego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywse wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry ma zapewni zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powirtng dokonywane wylcznie wagowo z doktaddoia:
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny I8y sprawdzane co najmniej raz w migsi.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinnasuwzgkdniaé korekt zwigzary ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej fatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga s sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki e przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie natg zrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor

spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza, naley mieszank podawg za pomog rynny zsypowej
(do wysokdci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsoi 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzega wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujgce zalecenia:

— w fundamentachicianach i ramach mieszankbetonow nalez uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggju
pompy ladz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grudm do 40 cm, zagszczajc

wibratorami wgébnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszankbetonow nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgiu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikownkaav i stref przydylatacyjnych stosodvevibratory wgkbne.
Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetniad nas¢pujace warunki:

— wibratory wgtbne stosow@ o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie

wiekszej ni 0,65 odlegtéci miedzy petami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagtbiac butawe na gtbokas¢ 5+8 cm w warstw poprzedni
i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjradpowoli w stanie wibrujcym,

— kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiars&utecznego
dzialania wibratora; odlegié ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny ky stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phgmeostow
i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugi

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub heflaty) wibracyjmg w jednym miejscu powinien

wynosi od 30 do 60 s.,

— zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0

do 1,5 m w kierunku diudai elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
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powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuow@& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnamyg Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolejgzowinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna s¢ kierowa zasad, ze powinna ona liy prostopadta do powierzchni

elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvaowinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zeSwiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardnialegozrych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zgihie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie betonowargapawinno sj
odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeieli temperatura powietrza jest wsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra@godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunika: dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i gepnio ut@gonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy, konieczne jest wezgejsze przygotowanie
odpowiedniego @wietlenia, zapewnigrego prawidtiowe wykonawstwo robdt i dostateczneuwhir bezpieczéstwa

pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wylgcznie w temperaturach nie zezych ni plus 5°C, zachowyg
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagaiaim.
Uzyskanie wytrzymaléci 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samwacunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wynaggody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszankinbetej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczeniarofowanego
elementu przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasazanki betonowej w chwili optdiania
betoniarki nie powinna liywyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nglezabezpieczy miejsce robét za
pomoa mat lub folii.

5.4. Pietgnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag si przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczem
ostonami zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia iggej nk +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakeczenia betonowania
rozpoczé¢ piekgnacg wilgotnasciowg betonu i prowadZi ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnn
3 razy na dob). Przy temperaturze otoczenia +15°C izsgej beton nalsy polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiianagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ tojyronione przed uderzeniami i drganiami przynagindo chwili
uzyskania przez niego wytrzymad nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu oboywdujg nastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musg¢ gtadkie i rowne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchni

— pekniecia i rysy @ niedopuszczalne,

—rébwna¢ powierzchni ustroju nfmego przeznaczonej pod izolagpowinna odpowiada wymaganiom

normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny b wicksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinnybgszlifowane. Yeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykiiczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to berednio po rozebraniu deskoivanalery
wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukagktu (ustroju nénego, podpér) naky wykona

wedtug projektu technologicznego deskowania, oprac@go na podstawie obligzstatyczno-wytrzymakziowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwgipiac:

— szybkad¢ betonowania,
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— spos6b zagzczania,

— obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetrastpujace warunki:

— zapewnié odpowiedni sztywnd¢ i niezmiennd¢ ksztattu konstrukgiji,

— zapewnié jednorodn powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedni szczelnée,

— zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

— wykazywa odporng¢ na deformagj pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecagsiwykonywa& ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ng&zdeskowa mozna wy¢ desek
z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubbdesek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gczénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie ina
zastosow& polczenia na pioro i wpust, nale uszczelnt tamami z tworzyw sztucznych albo piankNalery
zwrécik szczegllp uwag na uszczelnienie stykéwician z dnem deskowania oraz stykéw deskiovilek
i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentacprojektovy.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pwokryi okapowymi musgby¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu iolcrur, faczniki naleey wykona wg wymaga dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne”.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukejalery w trakcie betonowania pobiéra

prébki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dof

— 6 prébek na pattibetonu.

Probki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaa nasfpnie przechowuje §j przygotowuje

i bada w okresie 28 dni zgodnie z ngrBN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak w8j wykaza wytrzymaltdé¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, male
przeprowadzi badania prébek wyetych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada bedg pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadary wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymigiobetonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si
w uzasadnionych przypadkach, za zgddspektora nadzoru, spetnienie tego warunku vesikrpéniejszym, lecz nie
dtuzszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzyrwtbetonu ngciskanie w okresie krotszymznod
28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu naley pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden wabkresie
betonowania obiektu oraz k@orazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposoldadédnia i zagszczania po 3 probki
0 ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztahigregularnym, zgodnie z nognPN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaw warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni zgodnie z nogr@N-B-06250.
Nasikliwos¢ zaleca s rowniez bad&@ na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okrelenia mrozoodporni@i betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwaakresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongabetonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku l&tednicy prébki 100 mm. Prébki nale przechowywa w warunkach
laboratoryjnych i badaw okresie 90 dni zgodnie z nogrRN-B-06250.

Zaleca s} bad@& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prgieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repnaggcych dam parte betonu
moze by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowad@ w okresie 28 dni.

Wymagany stopie@ wodoszczelnéei sprawdza i pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dhiek
oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykongiaabetonu po 6 prébek regularnych o grdiaie
wiekszej ng 160 mm i minimalnym wymiarze boku lgbednicy 100 mm.

Probki przechowywa nalery w warunkach laboratoryjnych i batlav okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza gibadanie wodoszczelé na probkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych narm PN-B-06250, a tale gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badiotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagatechnologii produkcji. W planie kontroli powiny¢ uwzgkdnione badania przewidziane
aktualy normy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdz@rawidtowdci zastosowanych
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zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowa

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogoélne

— Rozré@nia st tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalias; tolerancji N2 zaleca i w przypadku
wykonywania elementéw szczegoélnie istotnych z punktidzenia niezawoddoi konstrukcji o powanych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcjnarakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okia¢ wszelkie wymagania dotygee tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartéci odchylé dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylg ktére powinny b§ dodatkowo kontrolowane, poza wast@mi podanymi w normiegéznie
z okr&lonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszydtkub szczegolnych elementéw konstrukgji.

— Doktadnd¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinng bkreslona w ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpér i elemenpwinny by mierzone w stosunku do osi potych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryaesch sé z osiamiscian lub stupdw.

— Odchylenia poziome wzdtu wysokaci budynku powinny przyjmowa wartdci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia gltho charakterze systematycznym nglgodpé dziatania
korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przygpieniem do robdt na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z prztg osnove geodezyjn
stanowice przestrzenny uktad odniesienia do élaia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnieozmami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundagwemt planie nie powinno ywicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu foreddu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powibyo
wicksze ni:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.3. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru |

przekroju poprzecznego elementu nie powinndwigksze ni

+0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerédio przekroju elementu na poziomach gérnym i dolngmaz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinn@ yeksze ni:

+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiompoi&nno by wieksze ni:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania eélgpotaczen pretéw nie powinno by wieksze ni:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Powierzchnie i kraxzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanbj wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie pawirby¢
wigksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadggrmwierzchni na odcinku 2 m nie powinnydyicksze ni:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej fomaioej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
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nie powinny by wigksze ni:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nigtagzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dikegd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczynie nie powinno by wicksze ni:

L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii kradzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ kyeksze nk:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Otwory i wktadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworovkliagiek nie powinno bhywicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest 1 m (metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasito przedmiarowej przyjmuje si
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubaturie potgca sé rowkdw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cf

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”.

8.1. Zgodné¢ rob6t z dokumentagjprojektows i ST
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacprojektova, specyfikacy techniczg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odhiér robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzZienmudowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumengac
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzorukongniu robot.

Zakres robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrdaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér kacowy
Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadrodeienniku budowy zakmzenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw datpych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,\Wymagania ogoélne”.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:

— zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utazenie mieszanki betonowej z zasgczeniem i pielgnac,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjgktem otworéw, jak réwnie osadzenie
potrzebnych zakotwig marek, rur itp.,

— rozbiérke deskowa, rusztowa i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usam@, kxdacych wiasnécia Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,
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— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialtdwettepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materialy.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Ztdnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgci dla cementu powszechnegiytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytataici.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chensicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieuczazania i staléci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniegt@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjekesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymmieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyvetody bada. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badah.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie czasu gziania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczwietody bada. Oznaczanie ilkci wody
wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczanie umownej zawaitosuchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie zawaioi chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie zawaio alkalidw
w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania

wytrzymataici betonu n&ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetryt badania

wytrzymataici betonu nd@ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postaemia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezi@mistdgci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci pyldbw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskk
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanieggtaici ziaren i
nasikliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonuprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatgciowych.

PN-C-04541 Wodadcieki. Oznaczenie suchej pozostaiip pozostaléci po praeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substangjiuszczonych mineralnych i

substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda §cieki. Badania twardii. Oznaczanie twardoi og6inej powyej 0,337 mval/dm3 metad
wersenianow.

PN-C-04566/02 Wodascieki. Badania zawartei siarki i jej zwiazkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metpdtolorymetryczy z tiofluorescein z kwasem
o-hydroksyr¢ciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda #cieki. Badania zawarfai siarki i jej zwihzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgdiomerkurymetrycza.

PN-C-04600/00 Wodascieki. Badania zawarfci chloru i jego zwizkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostategayiecznego chloru metadniareczkow jodometryczy.

PN-C-04628/02 Woda {cieki. Badania zawarfgoi cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow razmzonych i
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skrobi nierozpuszczonej metpRolorymetryczg z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaraogiaste. Wspdélne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcPedstawowe nazwy i okilenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania sfog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtbwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z almwych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania sog metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlneaggamia i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania sog metalowe robocze. gtiza. Ogoélne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamleologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamafgania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbéa.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodutyczce zaradzania jakécia i zapewnienie
jakascei.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karkanstrukcji betonowychielbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpraez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00

OSADZENIE KOTEW

32



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacphtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowbudynku biurowego pn. samodzielna kanceladaitsva Leina.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy caeiu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazdiwiajagce i majce na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewmrtrznych obiektu.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i okéone w ST Wymagania
ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Pety i kotwy
Kotwy ze stali gatunku St3 S-b lub 18G2-b lub kotwiti.

2.2. Kompozycje epoksydowe lub zaprawa cementowa M-

Do osadzania ptow w otworach stosowamozna zapraw cementow lub dowolm kompozycg na baziezywic
epoksydowych posiadgia Aprobat Techniczig IBDiM lub jej promes, po uzgodnieniu jej z kynierem.
Zastosowana kompozycja epoksydowa winna posiatkst Producenta.

3. SPRZET

Wiercenie otworéw mena wykonywa dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniaymi ciagtos¢ prowadzonych
prac i uzyskanie wigiwej jakasci robét.

Przewidywany przez Wykonawsprzt podlega uzgodnieniu z zgnierem.

4. TRANSPORT

Transport stali zbrojeniowej i stalowychefiiw facznikowych wg Specyfikacji SST B.04.00.00 Robotyagarskie.
Transport zaprawy cementowej lapwicy w opakowaniach dowolnymi krytynsrodkami transportowymi w sposéb
zabezpieczapy przed uszkodzeniami opakofva

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wiercenie otwor6w musi ldyzgodne z Rysunkami co do rozstavngdnic i gkbokasci otwordw.

Przed przysipieniem do robdt wiertniczych nalewykona niezlydne pomosty i rusztowania ugdiwiajace dosgp do
konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertow ozmpewniagce bezpieczestwo pracy obstugi.

Po wywierceniu otwordéw nalg je oczyci¢ strumieniem sgrzonego powietrza o @ieniu nie mniejszym 1i0,6 MPa
i zabezpiecz§ je przed zanieczyszczeniem.

Prace przy #yciu kompozycji epoksydowej prowadzone winnytagodnie z instrukgjjej stosowania podarprzez
Producenta. Rty i kotwy przed ich osadzeniem w otwory maigs¢ oczyszczone z zabrudzerdzy.

5.2. Bezpieczéstwo robét i ochrondrodowiska
Zabezpieczenie robot prowadzonych przy wiercehioodw, naley do obowsizku Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zakres kontroli jaki

Kontrola wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie zgoddoi rozmieszczenia i wymiaréw wierconych otwordw ysBnkami,

badanie stali zbrojeniowej wg Specyfikacji SST BO0O0 roboty zbrojarskie.

- sprawdzenie zgodgoi wymiaréw osadzonych giow tacznikowych i kotew z Rysunkami,

- sprawdzenie przedtonego przez Wykonawcatestu dla zaprawy cementowej lub kompozycji epdésej oraz
sprawdzenie okresu jej trwato,
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- sprawdzenie prawidtowioi osadzenia ptow lub kotew na podstawie badeg punktu 6.2. niniejszej Specyfikacji.

6.2. Tolerancje wykonania

Srednica osadzonych gbw: +0,3 mm, -0,5 mm.
Dlugos¢ osadzonych ptow: +5 mm.
Rozstaw otworéw: +1cm.

Wzajemny rozstaw kotew w jednej grupie (dla zamamoi jednego elementu): £2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest sztuka (szt) osadzonej kotwy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaj

stal na pgty tacznikowe,

rozwiercone otwory na pty zespalajce (przed osadzeniemepdw) wraz z ich oczyszczeniem,
kompozycja epoksydowa lub zaprawa cementowa Mzastudo osadzania gow,

osadzanie gitow zespalajcych,.

Odbiér kaicowy na podstawie wynikéw baglakreslonych w punkcie 6.2 niniejszej Specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jest cenusrednion dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:
Ptaci st za sztuk (szt) osadzonej kotwy:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wywiercenie otworu,

- zamocowanie kotwy w otworze.

10. PRZEPISY ZAWIAZANE

1. PN-H-84020 Stal wglowa konstrukcyjna zwyktej jakai ogélnego
przeznaczenia. Gatunki

2. PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

3.

Instrukcje producenta kompozycji epoksydowych i ngodniki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00

MALOWANIE WN ETRZ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach budowy budynku biurowego pnosizielna kancelaria ksictwa Lena.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanawczs¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu iizeaii robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot w czasie remontu wymiegon
w punkcie 1.1. i obejmygjpomalowaniecian i sufitbw w pomieszczeniach.

1.4. Okrdlenia podstawowe

14.1. Srodek do gruntowania - ptyn stosowany na powieratimchtonnych, ktory po wyschiiu zmniejsza ich
zdolnaici absorpcyjne.

14.2. Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrobka powierzelmaz z ich krawdziami przegicia.

143. Sciana - konstrukcja pionowa, ktora ogranicza lulelilpbiekty budowlane i przenosi olgenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatéw podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganialrog/o Uzyte materiaty powinny
by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupipreez wykonawg materiaty powinny b§ wyraznie
i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostavecproducenta w aktualdgviadectwo kontroli lub atest. 2yte
farby, rozpuszczalniki, itp., mugzodpowiadd wymaganiom aktualnych norm imiwowych lub swiadectwom
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Woda uywana do rozciéczania farb emulsyjnych powinna odpowiddaormie PN-75/C-04630. Inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadspowiednim normom matwowym lub mié cechy
techniczne zgodne z &miadczeniem o jakai producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roljgk, takze przy wykonywaniu czynréoi pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkuenetw, sprztu itp.

Sprz:t wywany przez Wykonawecpowinien uzyskéaakceptagj Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowtavykonanie robo6t zgodnie z zasadami dlaeymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachAyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzdzia i sprzt do rob6t malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni rgmitjacy sprzt uzywany w robotach malarskich:
- wiadro malarskie, szpachla malarska
- pedzel tawkowiec, pdzel ptaski, pdzel okagly, pedzel kstowy,
- waiek, gibka, folia malarska
- nozyczki malarskie, ngpistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek
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4. TRANSPORT
Zasady transportu materiatéw podano w SST B-00000\/magania ogoélne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00MMd/magania ogélne”

5.2. Warunki przysipienia do robét malarskich
Malowaniescian i sufitbw mana wykonywa po:
- wyschngciu podiaza i miejsc reperowanych,
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
- zakaczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych, elektnyah,
- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych
- doktadnym spratnieciu pomieszcae
jednak przed:
- wykonaniem posadzek z materialtéw podiogowych z xysersztucznych i wyktadzin dywanowych z osadzeniem
zewretrznego osprgu elektrycznego

Przed przysipieniem do malowania nalg wyréwna i wygtadzi powierzchng przeznaczon do malowania,
naprawé uszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowanie. Naphie naley powierzchng zagruntowa.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowafaidami emulsyjnymi powinna bynie
wieksza, nk 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty friliowe twarde powinny méewilgotnosé¢ nie wieksz niz 12%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmiastpujagce wymagania techniczne:
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny Imgprawione przed przygtieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawuszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzglyrku,
- tynki gipsowe nie mag stanowé podiaza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, aypmalowaniu
farbami emulsyjnymi powinny yodpowiednio zaimpregnowane,
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powairby oczyszczona od zanieczysz&zeechanicznych
i chemicznych oraz osypgych st ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednidomanych take oczyszczona
z luszcacej lup pyhcej st starej powtoki malarskiej,
- po oczyszczeniu tynk nie powiniendxpzmigkczony (np. gipsowy).

5.3. Wykonywanie rob6t malarskich

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny néieiszkodzé. Powinny by bez smug, prasvitow, plam isladéw gdzla.
Nie dopuszcza eiobecndci spkan, tuszczenia si i odstawania powtoki od podia oraz widocznychatzen

i poprawek. Dopuszczaeschropowaté¢ powtoki odpowiadaica rodzajowi faktury pokrywanego podia. Powtoka
nie powinnasciera si¢ przy pocieraniu tkaninoraz wykazywa rozcieragcych grudek pigmentu i wypetiaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydzielarzykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych dla zdrowia.

3) Barwy powtok powinny b§ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz bgodne z wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o éym statym zawilgoceniu dopuszcza siytagcznie powtoki klejowe na spoiwie klejowym
z dodatkiemrodkdw przeciwpléniowych.

5) Powloki powinny by niezmywalne przy stosowanisrodkéw mypcych i dezynfekujcych (z wyptkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i maos@nie, a take emulgagj. Powinny on dawaaksamitno -
matowy wyghd pomalowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

W czasie wykonywania rob6t malarskich powinné pyowadzona kontrola rilzyfazowa dotycgea:
1. sprawdzenia jakei materiatdbw malarskich,

2. sprawdzenia wilgotrigi i przygotowania podt@a pod malowanie,

3. sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkéw,

4. sprawdzenia jakeoi wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
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5. sprawdzenia temperatury w czasie malowania iisclanpowtok.

Zbadanie jakéci materiatdw i podtay powinno by dokonywane w sposéb okteny normami pastwowymi (PN
lub BN). W razie braku norm kontrola i by dokonana w sposéb okfeny $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania nowych materiatéw, a w przypadku ichkirev instrukcjach producentéw uzgodnionych z $eiag
jednostls naukowo - badawgz Badanie jakéci materiatow i podlay powinno by potwierdzone protokotami lub
wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00@6nagania ogoélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
0Og0blne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.003fnagania ogolne”.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadz&apo zakdczeniu ich wykonania w nagtujacych terminach:
1. powitok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikemygch - nie wczéniej niz po 7 dniach,
2. powlok z farb wapiennych, cementowych, krzemiaymw olejnych, syntetycznych oraz lakierow i ematiie
wczesniej niz po 14 dniach.
Badania techniczne naleprzeprowadzaprzy temperaturze powietrza nieseej ni +5°C i wilgotnaci
wzglednej powietrza nie nszej ni 65%.

8.2. Odbiér kacowy robot malarskich

Odbiér robo6t malarskich obejmuje badania wymieniangonizszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego rozémia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierosga pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw,epherzy, odstagych ptatkbw powtoki, widocznychladéw mdzla, itp., w stopniu
kwalifikujacym odbieran powierzchng malowania do powtok o dobrej jad@ wykonania.

2) Sprawdzenie zgodsko barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniliwietle rozproszonym, barwy
wyschnitej powtoki malarskiej z baryv wzorca, ktory w przypadku nakladania powitok bezdiadu
wyréwnawczego powinien Bywykonany na takim samym podig o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury
podiaza.

3) Sprawdzenie potysku nale wykon& przez ogjdziny powtoki w swietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by okreslany:

- przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. negady potysku wswietle odbitym,
- przy powlokach potmatowych - potysk potmatowygdiipowiadaicy potyskowi skorupki kurzego jaja

>Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakmgm potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawelnian szmatly koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna na engiie jéli na
szmatce nie wyspuja $lady farby.

>Sprawdzenie odpordoi na zarysowanie przeprowadzg sietod, uproszczos - przez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odpomaazarysowanie § po wykonaniu proby nie wyspig na
niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

>Sprawdzenie odpor§ci na uderzenie, gruba powlok, elastyczniwi naley wykona zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie pastwowe;.

>Sprawdzenie twardoi powlok metod uproszczos polega na lekkim przeswmiu po powierzchni badanej
powtoki oselki z drobnoziarnistego ¢hkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest destznie twarda, j&
po wykonaniu préby nie wysgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odbégt 0,5 m.

>Badanie przyczeproi powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwueaego nalegy wykonywa przez
proke odrywania ostrym naedziem powtoki od podiza.

>Badanie przyczeprioi powlok do podktadéw wyréwnawczych nayeprzeprowadd przez wykonanie na badanej
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powtoce kilku réwnolegtych nagt w odstpach co 1 cm, a nagnie przez zaklejanie naéi prostopadle do nich
paskiem tkaniny bawetnianej za pora@umy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek hakerwa; powtoka ma dotar
przyczepnéc, jesli zerwanie nasgjpuje w spoinie klejowej lub w podkiadzie,

>Sprawdzenie odporgoi na zmywanie wog polega na zwieniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie
mokra, migkka szczotly ze szczeciny lub szmatkPowloka jest odporna na zmywanie wpgksli na szczotce lub
szmatce nie pozostaslady farby oraz gdy po wyschywiu zmytej powierzchni powltoki nie wygiia na niej smugi,
plamy albo zmiany w barwie lub potysku w stosunkoi gowierzchni nie poddawanej prébie. Przy powlokach
matowych dopuszczaesnieznaczny potysk a przy pétmatowych dopuszogzaisznaczne powkszenie potysku.
>Sprawdzenie naghiliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozigzalnych nalgy przeprowad#i zgodnie

Z normami pastwowymi lubswiadectwami.

8.3. Ocena jaki malowania

Jereli badania przewidziane w pkt. 8 dadzynik dodatni, to roboty malarskie i uzna za prawidtiowo
wykonane.

Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley albo calé¢ odbieranych robdt malarskich albo tylko
zakwestionowad ich cz$¢ uzna za nie odpowiadage wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowpgtza
odbidr powinna ustali czy naley:

- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakamainecie powtoki i powtorne
prawidiowe ich wykonanie,

- poprawt wykonanie niewtéciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodoioz wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawd do ponownych bada

W przypadku wysfpowania typowych usterek malowania zaleeadi usungcie w sposéb nagbujacy:

1. przéwity spodnich warstw - nakly ponownie wykonawierzchni powtoke malarsl,
2. Slady pedzla na powierzchni powtoki - naledoktadnie wygtadzi powierzchng drobnym materiatem
sciernym i powtdrnie nang wierzchni powtoke malarslg,
- matowe plamy na powierzchni powtoki najezlikwidowat przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej,
- odspojenie gi tuszczenie, sfkanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powlokialery
oczysci¢ powierzchng z nalazonej farby, ponownie starannie przygotévpemwierzchng pod malowanie i doktadnie
nanie¢ cienky warstwe powtoki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarow ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavg ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogstowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagabadania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. Szpachldwki i kity szpachlowe. Metbada.

BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalawaewretrznych.

. BN-77/6701-04. Materialy wykirzeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie téeigbarwy metod

przyspieszon.

ogrwNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00

KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacichtéecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych przy budowie budynku biuega pn. samodzielna kancelaridrietwa Lena.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jesisstana jako dokument przetargowy i kontralgtprzy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynniei umaziwiajace i majce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchedz

B.07.01.00. Wykonanie i mornt&onstrukcjiscian (oczepy oraz stupy)

B.07.02.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej,

B.07.03.00. Wykonanie i moritdat i kontriat,

B.07.04.00. Montaelementéw dachowych,

B.07.05.00. Utaenie folii dachowej

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektows, SST
i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanoditznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglestosowé zgodnie z instrukegj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.07.01.001i B.07.02.00, B.07.03.00, B.07.06664z B.07.06.00 stosujezgirewno klasy C24
wedtug nasipujgcych norm pastwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayirizymataciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnigbbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymaléci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiagla) podaje ponsza tabela.

Oznaczenie Klasa drewna
C24
Zginanie 30
Rozchganie wzdta widkien 14
Sciskanie wzdha widkien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 2,5
Scinanie 4,0
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24

Scki w strefie marginalnej do 1/4
Seki na catym przekroju do 1/4
Skret wiékien do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/31/1
a) gkbokie

b) czotowe

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie
niedopuszczalne

Szerokd¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugm dwu kravedzi zajmujca do 1/4
szerokdci lub dtugdci

Krzywizna podtina
a) plaszczyzn 30 mm — dla gruedbdo 38 mm
10 mm — dla grubiei do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerok@ do 75 mm
5 mm - dla szeroksi > 250 mm
Wichrowataé 6% szerokeéci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdkd

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gécbioszerokdci elementu. Nierownié ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny By wzajemnie roéwnolegte, boki prostopadie, gdiehia w granicach odchytek. Nie
prostopadté¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pw@mivynost nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenier20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
-odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze: — w diugéci: do + 50 mm lub
do —20 mm dla 20% ikzi — w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm — w grudm: do
+1 mm lub do =1 mm
-odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
-odchytki wymiarowe tat nie powinny bywicksze:
dla fat o grubéci do 50 mm:

— w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ikei
— W szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikzi
dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

— W szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikzi
— w grubdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ki

-odchytki wymiarowe krawdziakdw na grubgei i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i -2 mm.
-odchytki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2 mm.

2.2. tgczniki
-Gwozdzie Naley stosowd: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12

-Sruby Naleyy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:200uby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowé:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nekki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

-Podktadki podsruby alery stosowad: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

-Wkrety do drewna naley stosowa:
Wkrety do drewna z tbem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501 Wkty do drewna z tbhem stkowym wg PN-
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85/M-82503 Wkety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadaomaz zabezpieczme przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wytznie srodki dopuszczone do stosowania decyzj2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 .
-Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
-Srodki do zabezpieczenia przed sirjiplesnieniem
-Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnyIsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym
od elementow warsifolii. Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na padkiach
rozmieszczonych w taki spos6b aby nie powodowa deformacji. Odlegla sktadowanych elementéw od
podtaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. aczniki i materialy do ochrony drewna najeskladowg& w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcgah przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.
Odbiér materialtdw z ewentualnymi zalecenianziczegdtowymi potwierdza kynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.
— sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno ¢byrzdzone zgodnie z przepisami bhp i przeokspowymi,
zabezpieczone od wpltywéw atmosferycznychwietlone z dostatecanventylacj. Stanowisko robocze powinno
by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Transport Materiaty i elementy mgdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitstdtecznéci. Sposéb sktadowania
wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty naley prowadzté zgodnie z dokumentagcjechniczig przy udzialesrodkow, ktére zapewni osigniecie
projektowanej wytrzymakei, ukladu geometrycznego i wymiaréw konkgju

5. B.07.01.00. Elementy konstrukcyjsgan

Do wykonaniacian stosuje sikrawedziaki klasy C24 o przekroju 5x20cm na belki oczepa stupy zaimpregnowane
srodkiem owado i grzybobdjczym i p.ponp. Fobos M-4, elementami z blachy ocynkowanejmiicowania belek
oczepowych i stupkdéw wraz z kotwami rozporowymikngtami do drewna i akcesoria do zamocowania desek.

Nalezy zrealizow& nastpujace roboty zgodnie z projektemzaj podanymi normami i zasadami sztuki budowlanej:
- belki oczepowe z tarcicy iglastej nasycosdkiem owado i grzybobdjczym i p.ponp. Fobos M-4 5x20cm dla
$cian konstrukcyjnych zewtrznych oraz 5x15cm dkciany konstrukcyjnej wewgtrzne;.

Montaz ptyt OSB/3 konstrukcyjnych i odpornych na witgdo scian konstrukcyjnych zewitrznych

Ewentualnie inne, konieczne do wykonania robotyazane z wykonaniergcian drewnianych.

Do zamocowa nalery dobra& odpowiednie materiaty zgodnie z projektem i zasaidsztuki budowlane;.

5.3 B.07.02.00. W¥zba dachowa
- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinnd Zgodne z dokumentacfechniczig

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw riglstosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Daokies¢
wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

Diugos¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powindsnic¢ sie od projektowanych wtej jak 0,5mm.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

—w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dtugaci elementu do 20 mm
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—w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokdaci do 10 mm.

Elementy wg¢zby dachowej oraz konstrukcyjreian stykagce sé z murem lub betonem powinny &y miejscach
styku odizolowane jednwarstvg papy.

5.3.1. B.07.03.00. taty i kontrtaty

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinnat tagodne z dokumentagjprojektows. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nalstosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dakigs¢ wykonania wzornika
powinna wynosi do 1 mm. Wykonanie rob6t powinno odbywaic przy zachowaniu nagiujacych zasad:
Kontriaty o przekroju 20x40 mm przyb§agwozdziami do powierzchni kalej krokwi, po uprzednim uf@niu folii

dachowe;j.

Przekrdj tat nie powinien ldymniejszy nk 40x60 mm. taty utdone poziomo powinny kiyprzybite do kadej krokwi

jednym gwdadziem. Diugéé gwozdzi powinna by co najmniej 2,5 razy wksza nk grubcé ftaty.

Styki tat powinny znajdowasie na krokwi. Odchylenie od wymaganego phia desek nie powinno byieksze ni

2 mm na 1 m i 30 mm na calej dhégo dachu.
Rozstaw tat powinien lyustalony po zakupie dachowki pod wybrany systemzsRaw tat uzaleiony jest od
przyjetego w danym systemie modutu (przettoczenia poprzego). tata musi ldy bezpgrednio pod kadym

modutem blachy.

B.07.05.00. Utaenie folii dachowej.
Uktadanie folii wysokoparoprzepuszczalnej rozpoegi od okapu, rownolegle napisami do gory.

Membrar z folii po nacignicciu przymocowa do krokwi za pomaggwazdzi lub zszywek. Naley zwrécic uwag na
to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami luloigl@iami byly zakryte témg uszczelniajca i znajdowaty s
pod kontrtad Nastpny pas membrany utg¢ z zachowaniem zaktadu, ktéry powinien wyosd 10-15 cm. Dla
zapewnienia prawidtowego moutamembrany i jej szczeldoi, do sklejania nafey zastosowatasmy klejacej bedacej
w ofercie w kadym systemie pokrycia.

Dla zapewnienia szczelfm przy krokwiach naley przyklei pas tdmy uszczelniajcej np. Coropur do kontrtaty od
strony, ktéra bdzie do membrany na krokwi. Przy elementach wychogizh ponad potadachow membrag nalezy
naci¢ w ksztalcie trapezu i przybbrzegi do powierzchni elementu.

5.4. B.07.05.00 Deskowanie okapow dachowych

m Szerokéci desek nie powinny liywieksze nk 15 cm.

m Deski uktadé strory dordzeniow ku dotowi i przybijg& minimum dwoma gwadziami. Diugé¢ gwozdzi
powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubgi desek. Czota desek powinny stylksk tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno ¢by  ukiadane na styk.
Za wywietrzakami od strony splywu wody nate wykon& odboje z desek ukfadanych na styk.
Powierzchnia desek powinna dgbustronnie zabezpieczoseodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigrogni w
punkcie 5. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarus
powierzchnia wykonana w [2h
ilos¢ w [szt.] dla wytazu dachowego

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuje wszystkie czy&cio
wymienione w SST.
10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspoétha drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortcavemetodami  wytrzymafkziowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwalzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenigicizztagcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00

POKRYCIE DACHOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru pokrycia
dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i maata rynien i rur spustowych przy budowie budynkudsiggo pn.
samodzielna kancelariadréctwa Lena.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t okfych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnizi umazliwiajace i majice na celu wykonanie pokrycia
dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, rynnamirami spustowymi oraz elementami wysgtymi ponad dach
budynku.

1.4 Ogélne wymagania dotygz robot:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektova, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6lne wymagédnisiczice robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogolne".

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pbkachowych powinny méem.in.:
Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaijacymi normami,
Certyfikat lub Deklaragj Zgodndgci z Aprobas Techniczi lub z PN,
Certyfikat na znak bezpiearstwa,
Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowamormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajddvee termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinieg bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczica skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokdachowych.

2.2. Rodzaje materiatow:

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pakigachowych powinny odpowia@lavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych I|T&pdszczajcych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2.Materiaty podstawowe — dachowki karpowki c@czne firmy Koramica w kolorze czerwonym miedziemy
angoga oraz uzupetnigie dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spétmigmagania okrdone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbiegol

— gwadzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowatd@ehdowek i gsiorow,

— drut do przywizywania dachowek iagiorow do gwddzi lub tat — powinien by ocynkowany, mikki, o srednicy
1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne systemowe akcesoria uzupeteajo pokry dachéwlg takie jak: folia dachowo paroprzepuszczalna,
taSmy i listwy uszczelniajce lub wentylacyjne, tmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronregpaok

Wszystkie wyej wymienione materialy muganie¢ wtasnaci techniczne okrdone przez producenta dachéwek lub
odpowiadajce wymaganiom aprobat technicznycjubPN

2.3. Warunki przyjcia wyrobow pokrywczych na budew
Wyroby do pokr¢ dachéwlg mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiybdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez
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(szczegotowe)),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

(dokumenty towarzysze wysytce powinny okita¢ miedzy innymi kategor przesjkliwosci i wynik badania
mrozoodpornéci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumertyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpg#owego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub dwa wytyczne stosowania wyrobéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywezigchowkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokdachdwlg

Wszystkie wyroby do pokiydachéwlg powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ezesgéIindci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy
PN-B-12030:1996

Dachoéwki i ksztattki dachowe przechowuje sa placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanytivamzonych,
oczyszczonych z nieczysto oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenid efgadowych. Wyroby przechowuje
sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowychndstki tadunkowe powinny ldysktadowane na paletach.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyg sprztu podano w ST ,Wymagania ogdéine".
3.2. Sprzt do wykonywania robét:

® Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu innych specjalistycznych nadzi.
® \Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodgjniekorzystnego wpltywu na jakéd
materiatdéw i wykonywanych robét orazdy przyjazne dlarodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu podano w ST Wymagania ogolne".
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i gdzen stosowa nastpujace sprawne techniczndeodki transportu:

® samochdd skrzyniowy o tadowéwm 5-10 ton,

® samochdd dostawczy o fadovéeo0,9 ton,

® ciaggnik kotowy z przyczep
Wyroby do pokr¢ dachowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materialy nale uklada
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczyprzed maliwoscig przesuwania sipodczas
transportu. Blachy powinny byktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. 2eli diugas¢ elementéw z jest
wieksza nik dhugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw obowgzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobogziany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké
robdt i wiaciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznyobdki transportowe mugzspetnidé wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki przysfpienia do robo6t pokrywczych dachoavk

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwhknaozna przysipi¢c po catkowitym zakaczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przgg@niu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadtoboty
pokrywcze mog by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedgsich je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i wykonanie obrébek koszéw i zlewdw,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dadlr stalowych dwuptaszczowych ocieplonych
wyposaonych w okapnik dolny na skropliny,

— osadzenie masztéw, ptotka przesivegowego, rur itp. elementéw przechegeclzch przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych gtego rozwizania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania
robot pokrywczych,
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— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, waaszrurach, masztach i podobnych elementach podeptych
przez pokrycie dachowe.

5.2. Wymagania dotygze podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podkiad pod pokrycie z dachéwek stanpwirewniane taty przybite poziomo i prostopadle dokki. Wymagania
dotyczce podkitadu z tat drewnianych pod pokrycia z dadideeramicznychssnastpujace:

— faty do wykonania podktadu powinny rdieninimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten e by inny, jezeli
wynika¢ to kedzie z obliczé statycznych (wg dokumentacji projektowej)

— taty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm) (wg dokumentacji projede))

— faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gweadziem; styki tat powinny znajdowasie
na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe madmy¢ mocowane za pomgavspornikéw lub uchwytéw systemowych
przyjetego rozwgzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekr&2zam na diugét 1 metra i 30 mm na catej diugn dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwiwpnna by przybita deska gruloi od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deslwinien s¢ pokrywa z wierzchem taty okapowej,

— wzdhw kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,

— wzdlwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlgabwinna by przybita deska&rodkowa (wzdha osi
kosza), a po obu jej stronach

— deski §czone na styk,

— wzdhw kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachonwkoszowymi nalkey przybié desk srodkowg
wzdhuz osi kosza; grubié deski powinna by dostosowana do grubd tat,

— laty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybienigndkami majgcymi aprobaty techniczne,

— podkiad z fat powinien kdyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinnacbga tyle rowna, by prZeit pomigdzy ni a tat kontrolny potazorns na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.3. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dach$wk
Krycie dachowk na sucho mie byt wykonywane w kadej porze roku, niezateie od temperatury powietrza.

5.4. Wymagania ogolne dotygre wykonywania pokiydachowlg

a) Dachowki powinny by utozone na taceniu prostopadle swdlugaicia do okapu.

b) Sznur przeagnicty miedzy skrajnymi dachéwkami jednegoedu wzdtw dolnych krawdzi dachéwek powinien
by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu wsmdtak jak dla tat) 2 mm na diuga 1 metra i 30 mm na
catej dlugdci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, gdu sprawdzanego za pomaopoziomego sznura, nie powinny wykazywadchylex od
linii sznura wgkszych nk £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodicymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producentaokyr nie stanowgi inaczej, to gsiory powinny by utlozone na
zaprawie i przywjzane do gwedzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez spbw otwory w tych gsiorach i
zakaczonych wzlem. Styki gsioréw powinny by uszczelnione od strony zewtrenej.

e) Rad gsioréw powinien tworz§ linie prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniy tate powinny
przekracz&+10 mm.

f) Miejsca przegjcia skt grzbietu z kalenig nalery zabezpieczy nakrywy systemow stosowanego rozwiania
pokrywczego lub nakrywz blachy stalowej ocynkowanejdy cynkowej.

0) Zlewy (kosze) powinny kiy pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeldj i instrukcji producenta
systemu pokrywczegoatlz pasmem z blachy o szergkd nie mniejszej i 60 cm, zakaczonym gbkami lezacymi,
wchodzcymi pod dachéwik

h) Obroébki blacharskie przy kominach, murach ognyiohy wietrznikach, wytazach (wtazach)dachowych, zteh itp.
powinny by wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.5. Wymagania dotygze wykonania pokrydachowlg ceramiczn

5.5.1. Wymagania niezalee od typu pokrycia dachowlkceramiczg

Krycie dachowk ceramiczp karpidwlg (pojedynczo, podwojnie w koroakub w tusle), w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie obfych ww. norm krycie mae by wykonane zgodnie z instrukcjproducenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okilenymi w specyfikacji technicznej pokrycia, opracowej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczego6towe)).

Przy wykonywaniu pokr§ zgodnie z normp PN-71/B-10241 do ich uszczelniania ima stosowé réwniez inne niz
zalecono w tej normie, nowoczesne ragsinia uszczelnie polecane przez producentéw w konkretnych systmac
rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczahpokrycia. Spos6b uszczelnienia powinien wydika
z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniezipokrycia dachowk opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej).
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5.5.1.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byoparte na desce okapowej nachylonej odpowiedniosmidku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o ske§oi w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dalrkrawedz

dachowki naley zabezpieczy przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymdask okapowy. Jezeli gzyms
jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zai@ rynny, kdce dachéwek na okapie powinnycbywysunite

poza krawdz gzymsu i uldone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiertejym przypadku zaleca ¢si
wykonywanie przy krawdzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.5.1.2. ROwné&: powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by uktadane w ten sposéb, aby tata o dkeg@ m, przytaona na kadym rzdzie dachéwek
réwnolegle do okapu, nie wykazywalagkszych odchytek od powierzchni pokrycia B mm dla dachéwki karpiéwki
w gatunku | lub nie weékszych nk 8 mm dla karpiéwki w gatunku I

5.5.1.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych dpoka

a) Przy pokryciu dachowgkkarpiowlky (niezalenie od typu pokrycia), styki prostopadie do okapawmny by

w sasiednich rzdach przesugte wzgkdem siebie o pét szerokm dachdéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza +1 cm przy kryciu karpiowk

5.5.1.4. Wielké¢ zaktaddw

Poszczegoblne réwnolegte do okapedy dachéwek powinny zachodazia gsiednie, niej utazone rzdy na dtugéc
wynoszcg dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwojnie w korogik4-15 cm (g to rzzdy podwadjne, uzyskane przez zawieszenie riddga
lacie jednoczéie dwoch warstw dachowek, z ktérych dptworza dachdwki zaczepione beZpednio za tag,
wierzchng za& za gorne kraedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przescieim o p6t szerokii dachéwki, tak by
wierzchnia warstwa ezlu pokrywata dolg na dtugdéci 32-33 cm),

5.5.1.5. Zamocowanie dachdwek do tat

a) Przy pokryciu dachovgkkarpiowlg (niezalenie od typu pokrycia)

— w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-02Dto0 pjta lub co szdsta dachdwka wdzie poziomym powinna
by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej | tylko na pofaciach dawlyoh potazonych od strony najezciej panugcych wiatrow nalgy
mocowa dachéwki, jak w strefach klimatycznych I1i Ill.

5.6. Obrobki blacharskie:
5.6.1 Obradbki blacharskie powinnydgostosowane do rodzaju pokrycia.

5.6.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stadj ocynkowanej o gruBoi od 0,5 mm do 0,6 mm mna
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od -15°C. Rob6t nie mwma wykonywg na
oblodzonych podtzach.

5.6.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malgpamitaé o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hy zabezpieczone w spos6b utliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.7. Akcesoria dachowe:

Zastosowanie obrébek blacharskich przy kryciu dachda na celu uszczelnienie pokrycia dachowego wjscaeh
zalama i koncach potaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniedywodachu do rynny oraz estetyczny vggigpo
zakaiczeniu prac dekarskich. Dlatego zaleca stosowammwiednich typowych obrébek blacharskich dpstch w
wybranym systemie dachowki

- wiatrownica pod blacghi na black standard z 25 cm spetnia ¢alstony bocznej kraydzi dachu oraz odprowadza
wode do rynny

- obrébka obolkéciany i kominowa boczna standard z 25 cm pod klacta black ma na celu zapewnienie szczéhio
pokrycia

- obrébka deski czotowej standard z 25cm ma na zaaskowanie i ochrerdeski pionowej do ktérej montowang s
rynny

- pas nadrynnowy standard z 25cm ma na celu skar@askroplin i wody opadowej do rynny oraz zamaskue
wiezby

- rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu usder@ miejsca styku dwoch potaci dachowych i od@dzenie
wod opadowych
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- ggsiory dachéwkowe lub trapezowe rmpaja celu zabezpieczenie grzbietu dachu (kalenica)

- $niegotapy lub bariergniegowe montowanezsv miejscach natmnych na zsuwanie gsmassniegowych z dachu co
powoduje obrywanie rynny i zabezpiecza przed tmmyimi zdarzeniami losowymi.

- obrébka kominowa gérna standard 33 cm, ma naws#azelnienie pokrycia

dachowego w miejscugiia arkuszy koto komina.

- parapety wysokiej jakmi docinane s na dowoln diugas¢ -uszczelki mocujemy w celu zapewnienia szczglno
pokrycia dachowego w takich miejscach np.: kosaaiky, pas nadrynnowy i podigiorami.

5.8. Rynny i rury spustowe:

5.8.1. W dachach (stropodachach) z odwodnienierngexmym w warstwach przekrycia powinny dysadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkuafo@nym.

5.8.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, pustewych i wpustow dachowych powinny¢bglostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.8.3. Zastosowasystem rynnowy firmy Lindab w kolorzegmowym malowane proszkowdrynny i rury spustowe z
blachy powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty da rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN4302:1999.

5.8.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powitoy:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgth diugdci arkusza blachy i skladane w elementy wieloczieso
b) faczone w ziczach poziomych na zaktad szer&al0 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w gdath nie wgkszych nz 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.8.5 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowangjipoy byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadigih diugdci arkusza blachy i skladane w elementy wieloczieso

b) faczone w ziczach pionowych nasbbek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych na zaktad szerédiod0 mm;
zlacza powinny by lutowane na catej diugoi,

¢) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odptich nie wjkszych nk 3 m w sposo6b trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawiaer@towej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadza¢ wod do kanalizacji powinny kiywpuszczone do rurseliwnej na gébokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przygieniem do robét pokrywczych dachéavk
Przed przysipieniem do robo6t pokrywczych dachdwknalezry przeprowadzi badania materialow, ktoreedn
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongrobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatldw przeprowadzg giosrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy dafyych przygcia
materiatbw na budogvoraz dokumentow towarzygzych wysylce materialtdbw przez producenta, potwiajgch
zgodnd¢ uwzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowigziezegotowej), oraz normami powotanymi niniejs3 €]

6.2.2. Badania prawidtowoi tacenia.

tacenie powinno podlegaprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nayeprzeprowadzi za pomog pomiaru z dokfadniwia do 1 cm. Sprawdzenie poziomu fat
przeprowadza siprzy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugmi 3 m z poziomnig. Zamocowanie tat
sprawdza si poprzez ogldziny, a w przypadku ggpliwosci za pomog proby oderwania taty od krokwi przyzyciu
diuta ciesielskiego. Wyniki badaowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., ¢owane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennikadowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt pokrywczych dachéwkami mgéega sprawdzaniu zgodm ich wykonania z dokumentag;j
projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegéj) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
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6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegdotyczace
wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegd@i w zakresie:

— zgodndci ze specyfikagj techniczi (szczego6tow)

— jakadsci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podktadu,

— prawidlowdci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przysgpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidto¥e kierunku krycia naley przeprowadzi za pomog sznura murarskiego lub drutu
napktego wzdti badanego kdu dachéwek, poziomnicy, trgjta ciesielskiego oraz miarki z podzighuilimetrows.
Sprawdzenie nahy przeprowadzi co najmniej dla trzech ¢ddéw kazdej potaci dachu, stwierdzaj czy zachowane
zostaty wymagania okéne w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Ponadédenry w wybranych przez

Komisje miejscach, spwdéd szczegblnie natanych na zatrzymywaniegsi przeciekanie wody, sprawdzszczelnéé
pokrycia. Jeeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowa@p deszczu, natg wybrane miejsca podda
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powadego spiywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczénie obserwowg, czy spltywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworgc zacieki. Stwierdzone usterki naje oznaczgy w sposob umdiwiajacy ich odszukanie po
wyschniciu pokrycia.

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidtowa pokrycia kalenic i grzbietéw nalg przeprowadi przez

ogledziny i za pomog pomiaru. Prostoliniowdt utozenia gsiorow naley sprawdzt przez przytéenie taty diugéci 3
m i pomiar przéwitu pomigdzy ta a powierzchni ggsiorow z dokladnécia do 5 mm, stwierdzag czy zostaly
zachowane wymagania oklene w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowm wykonania zlewow (koszy) nalg przeprowadzi przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. nisiej specyfikacji za pomaoogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelbd w sposéb podany w pkt. 6.4.2.1.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidto¥ad wykonania obrobek blacharskich naleprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej spe@djktechniczne;j.

6.4.2.5. Sprawdzenie rowém powierzchni pokrycia dachéwlceramiczg przeprowadza sizgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.. @)sze] specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przezepistawicieli inwestora (zamawiaggo) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7. 0Ogollne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STyfyania ogélne” pkt 7

7.1. Szczego6lowe zasady obmiaru robo6t pokrywczyathdwlg

Powierzchng pokrycia dachéw dachowloblicza s w metrach kwadratowych ich potaci bez go&mia powierzchni
nie pokrytych zajtych przez urzdzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienkayiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza ni 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza siedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzomyprzez
linie ograniczajce potacie, jak: linie przegiia dwoch ssiednich pofaci, linia przegtia ptaszczyzny potaci
z ptaszczyza attyki, kravwedz zewretrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokoi potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumaesijita

projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wyamag ogblne”pkt 8.

8.2. Odhiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu g podktady i czsciowo obrobki blacharskie.

Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich uleggch zakryciu musi by dokonany przed rozpoeziem ukiladania
pokrycia (odbiér midzyoperacyjny). W trakcie odbioru naje przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badadla podktadéw naley porowna& z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
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projektowej i w pkt. 5.2. niniejszej specyfikadj\lyniki bada dla wykonania obrébek blacharskich rgleorowna

Zz wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowegpecyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktérggto
wymagania dla obrébek blacharskich realizowanegmgmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-10245zelewszystkie
pomiary i badania daly wynik pozytywny mma uznd, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentagjrojektowy oraz specyfikagj techniczi (szczegétow) i zezwolé na
przystpienie do ukladania pokrycia.z##i chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowamiéikgadu kdz
obrobek blacharskich nie powinnodgdebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usugtia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac yafgnownie przeprowadzi
ocere przygotowania podktadughZ obrébek blacharskich. Wszystkie ustaleniaszane z dokonanym odbiorem rob6t
ulegajcych zakryciu natey zapisa w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odhidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego robdt dokonuje i
dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru ogciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kicowym. Odbiér cgzsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci
kierownika budowy.

Protokét odbioru cgiciowego jest podstayvdo dokonania ezciowego rozliczenia robo6t, zeli umowa tak forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczanocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do makresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotamaezp
zamawiagcego, na podstawie przedamych dokumentow, wynikéw bafl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéta¢ umowa. Wykonawca rob6t oboyziany
jest przedtay¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmnbwadzonymi w trakcie wykonywania

robét,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowanlgch roboét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastsawiytych materiatlow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i odbioréw ezciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic z przedtaonymi dokumentami, przeprowadzbadania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej ST, ana je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projeléow
j i specyfikacji technicznej pokrycia dachoéayk opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwien
(szczegotowej), oraz dokofiaceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinnyébgdebrane, jeeli wszystkie wyniki
bada 53 pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym. Jeeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny pokrycie dachéwkie powinno by

odebrane. W takim przypadku najenybrat jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalé zakres prac korygagych, usugé niezgodnéci pokrycia dachéwk z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej (szczegotowej) i przedstéwje ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymada nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwaldci i szczelnéci pokrycia
zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustatenownych,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowiany jest do usuetia wadliwie
wykonanych robét pokrywczych,wykofige ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrioi dokumentéw odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy. Protokét
powinien zawier&

- ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachéyk zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym
a wykonawa.
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8.5. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia daclachdwlky po wytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych rob6t poprawkowych, zy@anych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresikajmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemwizualnej
pokrycia dachéwk, z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbio6r ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewatrniago
dokonania potiten wynikajacych z obnionej jakdci robdt. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zarmagey
powinien zgtost wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach pokrywczych dachgpwk

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagangj6ine” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatéw

Rozliczenie robot pokrywczych dachdgvinoze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakm@sot i ich
konicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych robét

Ostateczne rozliczenie umowy paohity zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz ptatdei wykonanego i odebranego zakresu krycia dachundleie
stanowi warté¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— okrélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowlb kwoty ryczaltowe obejmgge roboty pokrywcze
dachéwlg uwzgkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatérgdzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiclsztowa przestawnych unmiwiajgcych wykonanie robét na
wysokasci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

— pokrycie dachu dachowkz uszczelnieniem pokrycia i moatam przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuné¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie rob6t pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gie g rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do wykonania
robdt pokrywczych na wysokoi ponad 4 mod poziomu terenu. Przy rozliczaniwtgimkrywczych dachéwakwediug
uzgodnionych cen jednostkowych koszty nigitiych rusztowa mogs by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wi
podstaw oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia kosztéw monata demontau i pracy rusztowa koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokoi powyzej 4 m, naley ustalt w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
pokrycia dachu dachéwkopracowanej dla realizowanego przedmiotu zamawigszczegotowej).

Akcesoria dachowe. Placi s¢ za faktycznie zamontowane elementy dachu w [m] jednostkach ustalonych
w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot.

Obrobki blacharskie. Placigsza ustalon ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

° przygotowanie,

° zamontowanie i umocowanie obrébek w pagtazalutowanie patzeh,

° uporzidkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe:

Ptaci st za ustalogilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
® przygotowanie,
® zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyctr @autowanie patzen,
® uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlatdachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagaini
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach@wderamiczg. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeuwt spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagaradania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe etptaDefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaneythien pétokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesa z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich -czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1. Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabii@anego mechanicznie w ramach budowy budynku
biurowego pn. samodzielna kancelarignigwa Lena.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi widmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem podbudowy

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméch@e- jedna lub weicej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstey nosng nawierzchni chodnika. Projekt przewiduje podbudow kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, punlev ST B.00.00.00 pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢hbigruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowchela lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo efaiwiru
wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno dyednorodne bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek gliny. Sktad
mieszanki naley ustalt laboratoryjnie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedtug PNB-06714-15 [3] powinnaz& miedzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku: 1 fBskywo na podbudowzasadnicgz (gormg warstwe) lub

podbudow jednowarstwow 1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolrmg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpyiagta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najgiszego ziarna kruszywa nie #80
przekraczé 2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wigciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speintavymagania okiégone w tabeli 1.

Tabela 1.
Kr:lvszywxmaagéll:[:laane Badania
Lp. wywlaécigw:;gme Podbudowa wedlug
v zasadnicza | pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn maiejszych niz 0,075 mm, % od2 od2 R )
(m/m) do 10 do 12 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawartoé¢ madziama, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15 [3]
; - : s
ﬁwarto% ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej 35 40 PN-B-06714-16 [4]
— : : s
4 Zgwa;toéc? zg_mcczy szczef organicznych, %(m/mj}, DPN-B-04431 [1]
ni¢ wigcej niz 1 1
Wskaznik  piaskowy po piecidcrotnym od 30 od 30
S _| zageszozeniu metoda 1lub Il wg PN-B-04481,% | _ do 70 do 70 BN-64/8931-01 [26]
Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnod¢ catkowita po pelnejliczbie obrotow,
6 | nie wigeej niz 35 50 g
b) écieralnoét czefciowa po 1/5 pelnej liczby PN-B-06714 -42{12]
obrotow, nie wiecej niz 30 35
Nasigkliwoéé, %(m/m), nie wigcej iz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
Mrozoodpormosé, ubytek masy po 25 cyklach = i
zamrazania, Y%(m/m), nie wiece] ni 5 10 PN-B-06714-19 7]
0 Rozpad krzemianowy i Zelazzawy lacznie, % PN-B-06714-37 [10]
{mn/m), nie wiecej niz - - PN-B-06714-39 [11]
10 Zawartos¢ ‘zw@zk()‘w ’Sllal‘kl w przeliczeniu na SO, 1 1 . PN-B-06714-28 [9]
%{(m/m), nie wigcej niz
1 Wskaznik nosnoici w,, mieszanki kmszywa, %, 80 60 PN-8-06102
| " . .
nie mniejszy iz przy zageszczenin k> 1,00 [21]
Jaka¢ kruszywa powinna By zgodna z norgn BN-84/6774-02. Do podbudowy jednowarstwonedezy

stosowa kruszywo tamane kamienne gatunku co najmniej 2.

2.3.3. Woda
Nalezy stosowdé wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu
Wymagania dotycce sprztu podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw baizowanych mechanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w urzdzenia dozujce wod -mieszarki powinny zapewi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

b) zagszczarek ptytowych i ubijakéw mechanicznych lub yohtwalcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1, Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Wymagania dotycgce transportu podano w ST B.00.00.00 "Wymaganidnejdkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiesaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtamaimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  Tpans
materiatdw powinien odbywask zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST B.00000Mymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadbudowy powinny b§ wczeniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by ustawione w rgdach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposélakzptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinimazliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia jednorodéc nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszcpggbl frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léy od razu transportowana na miejsce wbudowania w spksdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej ostateczna gribo
po zagszczeniu byla réwna gruim projektowanej. Warstwa podbudowy powinn& bgztozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Wilgotng¢ mieszanki kruszywa podczas
zag;szczania powinna odpowiatlailgotnosci optymalnej, okrédonej wg préby Proctora, zgodnie z IN-B-04481 [1]
(metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony powimi zostd osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna byzwilzona
okreslong iloscia wody réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygethas¢ mieszanki kruszywa jest virgza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalery osuszy. Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
[30] powinien wynosi 0,98.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed zefoem naspnej warstwy, powinna bytrzymywana w dobrym

stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowgzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowaneezprzen ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewldciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robaét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jak@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogo|ui'6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatlow. Badania tevjny obejmowa wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkexyapobierg w sposob
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieggco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnd¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda U), z tolerangjl0% -20%. Wilgotné nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zagszczenie podbudowy
Zagzszczenie podbudowy powinno odbyinsic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia. Zagszczenie
podbudowy natey sprawdzéwg BN77/8931-12 [30].

6.3.4. Badanie nimosci
Nosnos¢ podbudowy natiey sprawdzé wg PN-S-06102 [21].

6.3.5. Szerok& podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +5cm, -5cm.

6.3.6. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndaici podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4 metrovy fata, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nieréwimd
poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4metrovy tata. Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé 10 mm dla
podbudowy zasadniczej.

6.3.7. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢ lggodne z dokumentagprojektows, z tolerancj+0,5%.

6.3.8. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0,5cm, -0,5 cm.

6.3.9. Grubé&¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £2,5%.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjcksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.3. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbajcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny lynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvey odpowiedni gigbokas¢, zgodnie
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z decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowieldniviaiciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny kd&atwykonaniu tych rob6t nagi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00.00@0nagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoagm mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B.00.0Q/@¢magania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje ga zgodne
z dokumentagj projektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platréoi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie zpece

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,

-zageszczenie rozkonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych oké&onych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaawartéci zanieczyszczeobcych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezskladu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezksztaltu ziarn

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaasikliwo sci

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezewrozoodporrngei metody bezpdredni

- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaawartéci zanieczyszczeorganicznych.
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiez&ieralngci w bebnie Los Angeles.

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanendwierzchni drogowych

-PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naagigmia z ttucznia kamiennego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obegizenie plyh

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enaawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagphtecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni chaanitzy budowie budynku biurowego pn. samodzielna
kancelaria Lénictwa Lena.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi widmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.4. Okrélenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatpie metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwachgu@onych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Okrélenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz roboét
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogopié1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogo6lne wymagania dotygz materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumlav ST B.00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powiliyéa
réwna i szorstka, a kraydzie kostek réwne i proste, wkhiecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o grub.< 80
mm.

2.2.3. Wytrzymalé¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniachérednio z 6 kostek) nie powinna bynniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymaté¢ pojedynczej kotki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.2.4. Nasikliwosé¢
Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PNB-06250:1988 i wynbsiie
wiecej niz 5%.

2.2.5. Odporn& na dziatanie mrozu
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Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinng& Imadana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250:1988. Odporrgé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zawamaia i rozmraania probek jest wystarcaap, jeeli:
- probka nie wykazujegkniec,
- strata masy nie przekracgb,
- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzym&do prébek nie zam#anych nie jest
wicksze ni 20%.

2.2.6. Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych sprawdzana na tarczy Boehmekslona strai wysokdci nie powinna
przekraczé wartasci 3,5 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do ukladania kostki brukowej stosoévamechaniczne ugrlzenia uktadace. Urzdzenie sklada siz wdzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgitego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaidch ulgenia;
urzadzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczelny, zamocowanymi
do chwytaka szczotkami. Do zggzczania nawierzchni z kostki stosuje swibratory pltytowe z ostanz tworzywa
sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z miatlu kamigonenazna stosowé& mechaniczne uszizenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kregmikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST B.00.00.00 , Wymaganidrajdpkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g§ na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w fai
i spina tdmg stalowg co gwarantuje transport samochodami w nienarusaastginie. Betonowe kostki brukowe ngog
by¢ przewaone na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B.0000Qymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagprojektows. Konstrukcja nawierzchni obejmuje
utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypdaturkamiennego oraz podbudowie.
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiebgjmugp:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikdw, obrzey),
- przygotowanie i roielenie podsypki z miatu kamiennego
- utozenie kostek z ubiciem,
- wypetnienie piaskiem szczelin,
-pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivar betonowej kostki brukowej powinien bygodny
z dokumentagj projektows. Podbudow stanowi kruszywo tamane, stabilizowane mechaniezZpodbudowa powinna
by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w specyfikacji B.09.00.00.
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5.5. Podsypka

Nawierzchng z kostki grub. 8 cm natg utozyé na podsypce z miatu kamiennego grub. 4 cm.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala si i nie byto na dionisladow wody, a po naiieciu palcami podsypka rozsypywata.sRoZcielenie
podsypki z mialu kamiennego powinno wyprzedakiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Redona
podsypka powinna léywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruah
5.6.1. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mialu kamégo zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie iszej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje si
w granicach od 0°C do +5°C, przy czymiliew nocy spodziewaneasprzymrozki kostk naley zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

5.6.2. Ulazenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wikszym fragmencie
robdt zaleca sistosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki sma wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanie kostek powinni
wykonywat przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaecaykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenoszi palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan
doktadndcig. Kostka do ukladania mechanicznego niezenani€ duzych odchytek wymiarowych i musi by
odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzama na palecie w odpowiedni wzor, bez deltia potéwek
i dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoigt
przywieraly do siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsmei by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupemigjprzerwy,
wyrabiap tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow. Kostle uktada st okoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka zszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfiw) powinna trwale wystaweod 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych urgdzer. Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potowek i dziepak, majcych wszystkie kraedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksekab nietypowych wymiarach, walmprzestrzé uzupetnia si
kostkg cieta przycinam na budowie specjalnymi nadziami tacymi (przycinarkami, szlifierkami z targzitp.).
Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce z miatu kamiennego zadgcaakaczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zbmej na
stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizom@zutazong nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.6.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostore tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolnoy/wa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nale prowadzé od kravedzi
powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Eweltea nierownéci
powierzchniowe mag by zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (ngkmigte) naley wymienic na kostki cate.

5.6.4. Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadiciennych kostek brukowych zaleca,saby osie spoin poritlzy dtuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osj drogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegathk prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

5.7. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchn¢ na podsypce z miatu kamiennego ze spoinami wypeymi piaskiem mana odda do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu. Nawierzcknna podsypce z miatu kamiennego aglerzykry¢ warstwy wilgotnego
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piasku o grubgci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni Po uptywie 2tiygodni
(przy temperaturzéredniej otoczenia nie #6zej ni 15C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawidrie nalezy
oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakm robét
Og0llne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogololet'6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien sprawidzczy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczig wyrobu wg pkt 2.2.1. niniejszej SST. Niezale od posiadanego atestu Wykonawca powinien
zgdac od producenta wynikow higcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymdila na
Sciskanie pobierd 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignok. 600 n? powierzchni kostek ulmnych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych
w pkt 2.2.2. 1 2.2.3. i wyniki badaprzedstawia liynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnoz dokumentagj projektowy
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gréfioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu ich zgodroi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolivpolega na stwierdzeniu ich
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.6. niniejszej SST.
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowéoi wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnéci podiwne

Nieréwndici podtwzne nawierzchni mierzone #atlub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubé¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawienzcz kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4. powinna b§ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zalsg, aby pomiary cech geometrycznych

65



wymienionych w pkt 6.4. byly przeprowadzone niedzej niz 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju paznego oraz wedzie tam, gdzie poleci kynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00.00@6nagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiargw
Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B.00.00/¢@magania ogoélne" pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektovg SST i wymaganiami tryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
- przygotowanie podiza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod kragzniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotygze podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podima i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych awierzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprau.

Cena wykonania 1 fnnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejgnuobdt towarzysmych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny bjete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczesureralngci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykly.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtlamenty nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torswi
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00

|IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji TechnicZi®$T) g wymagania dotycgce realizacji robot zwzanych z
wykonaniem izolacji pionowej i poziomej przy budevibudynku biurowego pn. samodzielna kanceladaitiva Lena.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich
rob6t przewidzianych w dokumentacji projektow€jbejmuj prace zwizane z dostagvmateriatow, wykonawstwem

i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

Specyfikacja bdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnat przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem
izolacji pionowejscian fundamentowych przy budowie kancelarii do ngslesnictwa.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi normami oraz okéeniami podanymi w ST.

1.5. Ogélne wymagania dotygze wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania tych rob6t oraz ich zgoddoz umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zazapcego realizagi umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zdzapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentagj jaka nalery przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi iy zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykevta dostarcZabedzie nasfpujace informacje:

- harmonogram i kolejnié prac budowlanych.

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyze materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spibegji Technicznej pkt 2.

2.2. |zolacja pionowa
Paroizolacja z folii PE
Wymogi techniczne:
- grubg¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymatai¢ na rozdzieranie60 N/mm,
- przesikliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysadad 1 m w czasie 100 h nie przgisa
- op6r dyfuzyjny>600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeogpgnia
Folia wysokoparoprzepuszczalna >1500g/m
- chroni przed przeciekami,
- umazliwia odparowanie wilgoci z warstwy ociepleniowej,
- zapobiega wydmuchiwaniu witdkien z ocieplenia pragatr

2.3 Izolacja pozioma na cokole pod oczep drewniany
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. :00mm.
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3. Sprzet

3.1. OgdIne wymagania dotyg= sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2. Sprzt do niezlgdnego wykonania robét

Rodzaje sprgu wywanego do robét budowlanych zwanych z wykonaniem izolacji pionowej do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zadzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia nie gwarantgge zachowania wymagagakaosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostan przez Zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmag pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny by przechowywane na suchym podktadzie, w pomieszagbnkrytych i zamkrtych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty nalauktada na podktadach z desek lub ptyt betonowych i pryyiec
szczelnie brezentem Ilub fgli Przechowywanie w magazynach pélotwartych Ilub zaemkeh, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami demngesznymi. Opakowania nalg ustawid w pozycji stogcej,
Scisle jedno obok drugiego najugj w dwoch warstwach. Rolki papy najeprzechowywdé w pomieszczeniach
krytych, chronacych pap przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonechny dala od grzejnikow.

4.2.2. Transport spgiu i materiatow

Transport materiatow izolacyjnych najewykona zgodnie z wymogami aktualnej norngrodki transportu powinny
zabezpieczazatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznyRolki papy naley przewozé krytymi srodkami
transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozyjjseej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed péommniem
i uszkodzeniem. Materiaty powinny dypakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany w normach
panstwowych i ITS.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bipecji Technicznej pkt 5.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych najeprzestrzegazasad podanych w normie PN-69/B-1026 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przyiadb.

5.2. Wykonanie izolacji pionowej

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni furjk zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw praegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgdéolia paroprzepuszczalna petni funkgabezpieczenia
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczggniem kurzem. Zapobiega skraplaniw gary wodnej
w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymaln wilgotnos¢ wewmtrz przegrod budowlanych. Izolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje paojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Foligadkna jest
bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny ¢bwstkepnie napgz one do uzyskania powierzchni bez pofalawa
i zatama. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktagagbdnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelho

uktadéw zapewnia sipoprzez klejenie zaktadéwsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zakiad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by szczelnie mocowane do
elementow okalagych tamg klejacg aluminiowy. Uszkodzenia folii mana naprawié stosujc taty z zastosowanej
folii klejone taéma dwustronag.

5.3. Wykonanie izolacji poziomej

Przygotowanie podi@: podtaze powinno by sprawdzone i przygotowane

Wykonanie izolaciji:

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona d&lpjagia do poditga oraz sklejania metqdgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniamiga gazowego do momentu nadtopienia masy poweko
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan nal@rzestrzeganastpujacych zasad:
a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposéb, aby jednogzie podgrzewat podie i wstge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wikiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstvej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sgrzewania podta,

b) w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kptkotrwate, a ptomie

palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papyadzce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,
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d) fragment wsfgi papy z nadtopiappowtoky asfaltows nalezy natychmiast docisié¢ do ogrzewanego podta
watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie programu zapewnigalkasci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robétzliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuelj
wykonanie robét zgodnie z dokumentagprojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynrepr
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

A/ cze$¢ 0gOlny opisupca:
- organizagj wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaanbot
- bezpieczastwo i higier pracy
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgntowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

B/ cz¢$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzn

- rodzaje i ildci srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw praedlich wiasciwosci w czasie transportu

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

Celem kontroli robét powinno IBytakie sterownie ich przygotowaniem i wykonanietny asigngé¢ zatazong jakasé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatdw. Materialy powinny posiada
atesty okrélajgce w sposdéb jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgocigwe

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkacdtalonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiademi Inspektora zakresie obmierzanych robét i teieni
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminerhntary keda przeprowadzone przedeéziowym lub kaicowym
odbiorem robdt, a tale w przypadku wyspowania dtiszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikapych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania, a obmiar robét podleggih zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazaieodzowne obliczeniacdy wykonane
w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skokwlNanych powierzchni lub offpsci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciegsobmiaru, lub w formie za€znika. Wyniki obmiaru

beda wpisane do kgpi obmiaru. Jakikolwiek Bl lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okégenia ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlaneig okrélono inaczej ilé¢ poszczegolnych konstrukciji
oblicza s¢ wedlug wymiaréw podanych w projektach i na zashdazedmiarowania podanych w odpowiednich dla
danego rodzaju rob6t KNR-ach, zadmiach kalkulacyjnych i jednostkach miary dla ndkla rzeczowych robocizny,
materiatéw i pracy spetu dla elementéw okéonych w gtéwkach tablic.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnejcidecii Technicznej pkt 8.0.

Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dzisk na: odbiory cgsciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbiér kcowy.
Odbiorowi cz$ciowemu podlegaj te czsci robot, do ktdrych piniejszy dosfp jest niemaliwy lub utrudniony.
Wyniki odbioru czsciowego powinny b§y odnotowane w  protokole. Odbiér dapwy powinien by
przeprowadzony po catkowitym zatezeniu robét.

Odbiér materiatow, wyrobéw i elementow

Kada dostarczona na budewartia materialdw, wyrobow lub elementéw powinng lsprawdzona przez
komorlke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatraom zdwiadczenie o jakii. Odbiorca mee uzng, ze
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za&wiadczenie to jest wystarczap lub mae dokondé dodatkowego odbioru, stoguoj badania zwykle lub petne.
Badania petne przeprowadza,gezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy magy zastrzeenia
na podstawie oglizin lub wykonanych bada zwyktych, kydz s3 przeznaczone do budowli szczegolnie
odpowiedzialnych ze wzellu na ich pragstatyczm, warunki wytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.

Jeeli materiaty, wyroby lub elementy nig sbjcte normami polskimi lub bremwymi, wéwczas powinny
uzyska& $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane prnaggtut Techniki Budowlane;.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaa jednostk obmiarovy ustalor dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycjpdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej
wykonanie. Cena jednostkowadzie obejmowé
- robocizr bezpdrednp
- wartag¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
- wartcé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi
- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody, budowa drég dojazdowyqgh) it
- wydatki dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy ( sktadowahEadow
budowlanych, optaty za dzieawe placéw, ekspertyzy dotygee wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zauim przedsibiorstwa Wykonawcy)
- zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych \agkbw mogcych wysipic¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obawiljgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana pitgmnawe za dag
pozycg w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczezliwos¢ zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie
robot obgtych g pozycp kosztorysow.

10. Przepisy i dokumenty zwjzane
10.1. Zwpzane normatywy
-WTWO Robé6t budowlano — mortavych Tom 1,2 — Budownictwo ogélne:
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
- Projekt budowlany ( architektura + instalacjanis@na i elektryczna)
- Specyfikacje Techniczne
10.2. Zalecane normy i dokumenty
Maj zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie ( PN) i b@ame (BN ) w tym
w szczegOInéci NORMY :
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wakili badania przy odbiorze.
- PN -63/B - 06251 Roboty budowlangeibetowe
- PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane
- PN - 56/B - 06024 Wytyczne wykonania robot zigan
- PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badan@hdeycznych
wytrzymdtmowych
- PN -85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badamiehdizycznych
wytrzymatmowych
- PN -88/B - 32250 Materiaty budowlane. Wodaba@tondw i zapraw
- PN-B-30020:1999 Wapno
- PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych.
- PN -90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykle
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechneiybku
- PN-1SO -9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 908304) Normy dotyczce systemow
zapewnieniagél i zaradzanie systemami zapewnienia j&io
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1.Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej przy budowie budyriurowego pn. samodzielna kancelarigriigwa Lena.

Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jesbsostana jako dokument przetargowy i kontrakt przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
montau drzwi oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skfad tych rob6t wehodzi:
Okna drewniane klejone w kolorze orzecha wioskiegesp. ciepta U=0,9 W/fK dla catego okna

Drzwi wewretrzne oraz zewgtrzne drewniane

Parapety wewgtrzne drewniane

Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i przedstawione w ST
Warunki ogélne.

Og6lne wymagania dotygze robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodié@ dokumentagjprojektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

2. Materiaty
Wbudowa naley stolark kompletnie wykaczory wraz z  okuciami i powlokami malarskintaa
parapetami.

2.1. Drewno

2.2.

Do produkcji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tadgowiadajce
normom pastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powiaawiera sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okiennej nie powinny kiywicksze nk podano
ponie;.

Rdéznice wymiar6w [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugdci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona véwietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerokét do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokai¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugdci przelgtnych  do1m 2
przekytnych skrzydet we wbie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroké do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubi do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubai¢ skrzydta - 1

Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczage
i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm mestwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okrdonym w $wiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
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wyposaone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm
2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie.

2.3. Skrzydta drzwiowe i@ieznice

24,

2.5.

2.6.

Zastosowa drzwi ptytowe typowe wg zestawienia stolarki w jetaie technicznym. Skrzydta drzwiowe ptytowe
fabrycznie wykaczone. Kolor okleiny ustaliz inwestorem. &ieznice drewniane. Drzwi majposiadéd zamki
patentowe. Drzwi zewatrzne drewniane klejone w kolorze okien wykémea zamowienie u stolarza ze wsp. ciepta
U<1,6 W/nfK wg rysunku zestawienia stolarki oraz rysunkweleji potudniowe;.

Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby naly przechowywa w magazynach zamktych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rGwne.
Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlediti nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzea grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.
Parapety chbdoskonale opakowane w fgliwymagag starannego przechowywania w pozycfigleej na gtadkich
powierzchniach.
Podczas transportu nale zwrdcié szczegdla uwag na zabezpieczenie parapetu przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabraniaegprzewaenia parapetow zwisgjych ze skrziy tadunkowych samochodéw.
Magazynowa w pomieszczeniach zamktyjch, zing ogrzewanych. Nie natg dopuszcza
do nadmiernego przegrzewania sprzechowujc parapety w pomieszczeniach otwartych
nalezy przykryw& je biah folia, zabezpieczag w ten spos6b przed glem.

Stolarka okienna z drewna klejonego

Zastosowa stolarle wykonan z drewna klejonego w kolorze orzecha wioskiegosp .veiepta U=0,9 W/AK dla
catego okna z szylP-3 antywlamaniowtrdj- szybowy z argonem; w oknach zastos@veierownik higrosterowny
o wiaciwosciach cieptochronnych. Okna uchylno- rozwieralnéarngt ze szprosami szer. 2,5cm w kolorze
zgodnym z kolorem okna wg zestawienia stolarki. ®kozwieralne zgodnie z dokumentapjojektowy.

Parapety wewitrzne i zewstrzne

Parapety wewgtrzne i zewetrzne z drewna. Szerokbi dtugas¢ parapetéw ustalina podstawie dokumentaciji
projektowej i przedmiaru robét.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinnawera& wszystkie elementy przewidziane narrfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane wgrobu przechowywa i transportowa& w odrbnych
opakowaniach. Elementy do transportu mpleabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezimiak mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mgdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgseni lub utrad statecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.7.

5.

5.1.

Wykonanie robot
Przygotowaniesoiezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglesprawdzt doktadnd¢ wykonania éciezy, do ktérego ma przylega

oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu &iezy lub zabrudzenia powierzchniaezy,
oscieze naley naprawt i 0CzysCic.

5.1.2. Stolark okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych ciezach zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli pongj.
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Wymiary zewrtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocawa
Zamocowa
wysokasé szerokaé w nadprau i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocujegsi po 2

150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujecsi po 3

150+200 8 pol po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesaieznice nie powinny wolne od jakichkolwiek wad , ngkpiecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowandaieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy kajoe
osadz¢ w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona pianky poliuretanow. Ustawienie okna natg sprawdzt w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powibpbomniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie wicej
niz 3 mm.

Ré&znice wymiaréw po przejtnych nie powinny by wieksze od:

— 2 mm przy diugi przektnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przelktnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przekitnej powy.ej 2 m.

Zamocowane okno nate uszczelnd pod wzgédem termicznym przez wypetienie szczelinyday cciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaltidego celuswiadectwem ITB. Zabrania i
uzywa¢ do tego celu materiatéw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzokeo
po zmontowaniu naky dokladnie zamkat. Osadzenie parapetow wykonyiv@o catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

5.2.2. Monta parapetow
Parapety wewgirzne
Parapety wewgtrzne drewniane w kolorze okien. Grybgarapetu 3 cm. Parapety szeralanin.
32cm.
Parapet nalsy osadzt na piance poliuretanowej, zachowaijekki spadek do wevdtrz pomieszczenia.
Parapety zewgirzne
Parapety zewgirzne wykonane z drewna. Monjajparapety nalg pamgta¢ o nasgpujacych
wskazowkach:
Parapet szerokoi min. 24cm
Aby zapewni prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapalery zachowa przy
montau minimum 5 stopniowy spadek.
Rozpoczynauktadanie ksztattek i kmzy¢ elementami z wraz z zakezeniami bocznymi

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST B.06.00.00
i SST B.06.01.00
Oscieznice mocowa za pomog kotew. Gcieznice naley zabezpieczayprzed korozj biologiczry od  strony
muru. Szczeliny mdzy dcieznica a murem wypeldimateriatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celuwiadectwem ITB.

Po zmontowaniu doktadnie zamjén sprawdzé luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwestiich.

Miejsca luzéw Warté¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy +2 +2
skrzydtami
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna néieszkodzé.
Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweakadéw gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiészkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakzi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign
drzwiowej,PN72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jakiei powinna obejmowa

® sprawdzenie zgod&o wymiarow,

sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&u oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowai zmontowania i uszczelnienia.

Osadzone elementy powinny ¢byuszczelnione redlzy powierzchni osciezy a Ggcieznicg lub $ciamg tak,
aby nie nagpowalo przewiewanie, przemarzanie Ilub przecieddy opadowej. Uszczelnienia wykonyéva
z elastycznej masy uszczelniggj. Dopuszczalne fdy wykonania elementow powinny odpowiédaymaganiom
normy PN-80/M-02138

~

. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarowy rob6t jest — [szt.] wbudowanej stolarki oraz patap

0o

. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlggaasadom odbioru robot zanikeych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czyaneyszczegolnione w punkcie 5.

©

. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworacluszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualg napraw powstatych uszkodse

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowamgjélimego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalnstotarle budowlan.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru izolaciji
termicznej sufitu orazcian zewwtrznych i wewrtrznych przy budowie budynku biurowego pn. samdzikancelaria
Lesnictwa Léna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST

1.3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgjnuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rob6t w zakresie ocieplenia sufitu nad parterenym: t

1.3.1.1 Ocieplenie sufitu @Bto miejsca rozstawu belek stropowych i krokwi),tmgemineralrg gr. 20cm w dwoch
warstwach po 10cm kda.

1.3.1.2. Ocieplenie szkieletu drewnianegian zewrtrznych weta mineralry gr. 20cm oraz gr. 5cm w przestrzeni
pomidzy profilami szkieletu stalowego dla ptyt gipsowy®raz szkieletécian wewrtrznych gr. 20cm lub 15cm.
Przestrzenie stalowe profili aluminiowych tak naley wypeinic wetng lub pinkg w celu uniknécia mostkéw
termicznych.

1.3.1.3 Ociepleniécian zewnrtrznych (na ptytach OSB) ptytami z wetny mineralgej 12cm z mineralnymi tynkami
szlachetnymi cienkowarstwowymi.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi poriej:

1.4.2. Folie paroizolacyjne

1.4.2.1. Folie paroizolacyjne montuje sia poddaszach gdzy ptytami kartonowo - gipsowymi a termoizolgcis
one stosowane po cieplej stronie ocieplenia, w zepobieenia przedostawaniuespary wodnej powstagej w trakcie
normalnego #ytkowania pomieszctedo termoizolacji, co przy mszych temperaturach po przeciwnej stronie po
wodowatoby wykroplenie siwilgoci wewrstrz ocieplenia, przez co wzrostby wspéiczynnik mikenia ciepta dla
przegrody i zawilgocenie narastatoby.

1.4.3. Welna mineralna (wetna kamienna) — maté&ahcyjny pochodzenia mineralnego. Wemineralr produkuje
si¢ zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktory topigitemperaturze + 1400°C, po stopieniu poddagegsi procesowi
rozwtdknienia. Otrzymany materiat, jako wyréb stasmy jest w postaci piyt, filcy, mat, otulin lubzem.

1.4.4. BSO — Bezspoinowy System Ocieplenia - jggbem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnikdietnia
2004 r o wyrobach budowlanych. Dokumentami dopueggzcymi BSO do obrotugs

- na rynku europejskim (w tym polskim—krajowym)—Bpejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciiAG&004

- na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udi@ w oparciu o odpowiedni ZUAT.

1.4.5. Podige - pod pajciem “podiaze” rozumiana jest warstwa, na kjdmaktadany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobéw do wykonywania ociep)e mierzona od powierzchni kontaktu na minimaalgicbokas¢ majca
wplyw na skuteczrig zamocowania.

| tak np.: dla operacji klejenia izolacji cieplnejpodiazem jest warstwa przegrody w stanie przed zamoc@mani
ocieplenia, od lica do gbokdsci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania diviatej masy klgjcej 0 minimalnej
wymaganej wytrzymakzi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za §ékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wyméagdatyczce rob6t podano w ST. B.00.00.00 pkt. 5.

1.5.2. Aby izolacja byla skuteczna nalezadb& o spetnienie takich warunkéw jak wiawy dobdr materiatow i ich
parametréw - np. wkgiwa kolejng¢ warstw, grubé& weilny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolagiuza
precyzja wykonania catego monta

1.5.3. Przy ociepleniu elementéw poddaszeian drewnianych naby uzyska& ciggtos¢ izolacji stropu, dachu dcian
zewretrznych. Warstwy przegrody, poczynajod strony wewgtrznej do zewstrznej, powinny mié malepcy opor
dyfuzyjny, tzn. kada kolejna warstwa przepuszcza coragkai ilos¢ pary wodnej.

1.5.4. Po wykonaniu ocieplenia stropu, pogtoga nieuytkowym poddaszu zalecag¢siwykona& z desek wg
dokumentacji projektowe;.

1.5.5. Po wykonaniu ociepleniaian zewgtrznych zaleca simonta ptyt OSB/3 gr. 18mm jako ptyty ostonowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyg®e materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST B.00.00.00 pkt. 2

2.2. Do wykonania robot nalg uzy¢ materialtdbw wyszczegoélnionych w dokumentacji projebej. Zastosowanie
poszczegolnych typdw materiatdw powinno¢bggodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykaamyjiw prac

budowlanych naley stosowd jedynie takie materialy, ktére zostaly dopuszczaioeobrotu i powszechnego lub
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jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji mieej powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego stosowania \evknidtwie.

2.4. Wyroby budowlane, wdaiwie oznaczone, powinny posiada

« certyfikat na znak bezpiearstwa ,

« certyfikat lub deklaragjzgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechnicza,

* atest higieniczny do stosowania w obiektagjteczndgci publiczne;.

2.5. Wszystkie iyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlpw@varowe, przywotania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe g jedynie do okrélenia cech technicznych i jagmowych materialéw a niegs
wskazaniem na producenta.

2.6. Materialy stigce do jczenia innych materiatéw @y, kleje itp.) nie powinny dziatadestrukcyjnie nagtzone
materialy i powinny wykazywa dostateczp odpornd¢ w $rodowisku, w ktorym zostaj uzyte oraz
nalezyta przyczepné do sklejanych materiatow, oktena wg metod bada podanych. w normach pstwowych
i $wiadectwach ITB.

2.7. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.8. Materialy podstawowe

2.8.1. Folia paroizolacyjna

2.8.1.1. Pomidzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjz weilny mineralnej naky zastosow& szczeln
paroizolacg, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiahminizolacyjnego od strony winza.

2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opwfudji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g, wodochtoshe: 1% ;
przesikliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysadad 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne pgkasiie ; klasyfikacja
ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestiapcy ognia ; szerok& rolki 2,0m , dlugé¢ 50 — 75m.

2.8.2. Wetna mineralna

2.8.2.1. Wetna mineralna niepalna klasa Al= 0,035 W/(m K) gr. 10, 12, 15 i 20cmesyos¢ powyzej 50 kg/nt,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

2.8.2.2. Welna przeznaczona do ukladana na sirapiéelzy konstrukej szkieletu drewnianego i jako zegtrena
warstwa ocieplenia powinna ®yodpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykieunigsi by umieszczona
informacja zawierajca:

« nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikaj,

« nazwa lub znak identyfiky¢y oraz adres producenta lub autoryzowanego praedsela,

« rok produkciji( ostatnie dwie cyfry),

« zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

« klasa reakcji na ogie

« deklarowany opér ciepliny,

« deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta,

* wymiary nominalne : gruldo, dlugas¢, szerokéc,

* kod oznaczenia,

« liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.8.3. Zaprawa klgga do przyklejania ptyt izolacyjnych z welny w systie ocieplé oraz do przyklejania
i wykonywania warstwy zbrggej piyt izolacyjnych z wetny w systemie ocieple

2.8.4. Preparat grunigy to dyspersja gruntaga. Przeznaczona do wyréwnywania chicimnoi wzmacniania
przyczepnéci podiazy (wetny mineralnej) pod planowane roboty tynkagski

2.8.5. Siatka podtynkowa z wtékna szklanego, statwlea, bezwzetkowa o gramaturze 145 lub 165¢/m

2.8.6. Tynk Silikatowy. Gotowy do zycia, otwarty dyfuzyjnie, hydrofobowy, odporny ngolyww niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, odporny na promieniowaieo duwzej odporndci na agres mikrobiologiczry.

Biaty lub barwiony: wedtug wzornika koloréw.

2.8.7. Materiaty uzupetnigge

2.8.7.1. 4czniki do zamocowania izolacji do belek stropowy&hokwi,

2.8.7.2. Profile do elementéw uzupetg@jch BSO zaliczamy:

profile cokotowe (startowe)

profile narane (kgtowniki)

profile dylatacyjne

profile naranikowe

siatki diagonalne

- inne

Stosowé odpowiednie ze wzgllu na grubéc izolacji profile wykonane z aluminium lub innegoatariatu nie
powodupcego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz nieétapcego.

2.8.7.3. inne, niezldne dla skompletowania zaprojektowanych elementéyy, zestawienia dostawcéw lub
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producentow.
2.8.8. Schody na poddasze — zastogmehody skladane z wkitadem cieptochronnym U=1,0 $/m

3. SPRZET
3.1. OgobIne wymagania dotygz sprztu podano w ST B.00.00.00 pkt. 3

3.2. Sprzt do wykonywania robot

3.2.1. Roboty mena wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nazi.

3.2.2. Roboty mzna wykon& przy wyciu typu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

3.2.3. Stan technicznyzytego sprztu musi gwarantowa wykonanie zamowienia zgodnie ze sztubudowlan

i zasadami bhp. Wykonawca jest zobgmeiny do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét. Sgitzuzywany do realizacji rob6t powinien &y
zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizatjdt. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potidaepcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu podano w ST B.00.00.00 pkt. 4.

4.2. Przewg@one materiaty mugzby¢ odpowiednio opakowane,seodki transportowe mugzapewnd ich bezpieczny
przew6z na budoyv Zamawiajcy nie precyzuje szczegbétowych wymagav tym zakresie. Wykonawca jest
zobowizany usuwé na biggco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay®&nzenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do tebernlowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby mog by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego i inngatadunek i wytadunek wyrobéw
w jednostkach fadunkowych (na paletach) mal@rowadzé sprztem mechanicznym, wyposanym w osprzt
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4, Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanyichem wykonuje si recznie. Rczny zatadunek zalecaesi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacja termiczna stropu

5.1.1. W sytuacji jeeli niemazliwe jest wykorzystanie poddasza lub jegasct w celach aytkowych, najbardziej
ekonomicznym rozwizaniem jest montaizolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatkdndygnaci pomieszczé
uzytkowych. Maty lub piyty izolacyjne stanogviwypetnienie przestrzeni gdzy belkowych izolujc termicznie
i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem.

5.1.2. Wytyczne przy monta wetny w przy konstrukcjach drewnianych:

5.1.2.1. Do wykonywania izolacji stosoévenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2.2. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej ngledczeka kilka minut do czasu,zavelna rozpgzy sie do wymiardéw
nominalnych

5.1.2.3. Powierzchnia przeznaczona do izolacji ippa by oczyszczona i wolna od resztek zaprawyniich
kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykiou.

5.1.2.4. Do ocieplenia moa przysjpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachudomptywem opadow
atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po 2daiu poszycia dachowego, po sprawdzeniu stanu piakiryusung¢ciu
wszelkich nieszczelrigi pokrycia, sprawdzeniu stanugéby dachowej i belek stropowych.

5.1.2.5. Pod belkami stropowymi zamocaéwali¢ paroizolacyja. Folic nalery uktada& w kierunku prostopadtym do
belek stropowych z zakladem 10-15 cm. Zakiady fosizczelni tasma dwustronnie klejca. Jereli folia nie kxdzie
sklejana, wtedy zaktady nalezwickszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dach&iang, kominem szczelrig
zapewné przez zamocowanie na calej dhdgolistwy dociskowej. Fol zamocowdé do konstrukcji drewnianych
zszywkami lub gwédziami z daym tebkiem. Do konstrukcji stalowych felprzykleja s¢ tasma dwustronnie klejca.
Analogicznie zamocowafolie paroprzepuszczajma konstrukcji szkieletowej od strony zestmnej wg dokumentacji
projektowej.

5.1.3. Uktadanie welny rozpoczyng gio zamontowaniu deskowanizuaowegoslepego putapu.

5.1.3.1. Maty lub pityty naley przych¢ na szerok& belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wedrczelnie
wypetniala przestrzemiedzy belkova lub micdzy stupows. Gruba¢ izolacji w przypadku stropéw drewnianych jest
ograniczona wysokeia belek konstrukcyjnych, a w przypadkécian konstrukcyjnych wymiarami stupkéw
konstrukcyjnych.

5.1.3.2. Piyty ukladane na sucho rglstarannie docigi¢ do siebie, aby unikg@ powstawania mostkéw termicznych
na zhczeniach. Warstwy ocieplgje powinny by wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgpacev czasie
uzytkowania budynku pgrwodrg ani wilgoci pochodzcg z innychzrodet.

5.1.3.3. Warstwa izolacji powinna dyiagta i miet stab grubc¢, zgodmn z projektem.

Piyty izolacyjne powinny by uktadane na styk, bez szczelin i winnyébprzycite na mia¢ bez ubytkéw
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i wyszczerbié. Przy ukladaniu kilku warstw plyt nale uklada& je mijankowo tak, aby przesuwgie stykow w
kolejnych warstwach wzegtlem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Piyty przezmme do jednej warstwy powinny
mie¢ jednakovy grubac¢.

5.1.5. Na stropie poddasza nigtkowego po ociepleniu nalg nabt deski (wymiary zgodne z dokumentacj
projektows) w kierunku prostopadtym do belek stropowych. @drsy zewrtrznejscian po ich uprzednim ociepleniu
nabi na nie pty¢ OSB/3 gr. 18mm.

5.1.6. Od strony wgtrza pokoju biurowego natg wykona& w formie poszycia z plyt gipsowo-kartonowych,
montowanych na ruszcie wsporczym z systemowychilpnmietalowych (oferowanych przez producentéw piyt
gipsowo-kartonowych).

5.2. Izolacja termicznécian zewwtrznych z ptyt wetny mineralnej z tynkiem

5.2.1. Przygotowanie pocdia

5.2.1.1. Wymagania techniczne dla pagtpod mocowanie systemow ociefle

- Wymogi fizyko-chemiczne

Podtaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniafsgaj przyczepnd materiatow
mocupcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalum® itp.). Podige nie mae by wykonane lub
zawierd materiatu, ktorego wégie w reakaj chemiczg z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonyiea
ociepler spowoduje utratjego funkcji lub skuteczrisi catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cethen

- Wymogi geometryczne

Podtaze powinno spetni@normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchiypewierzchni i krawdzi, przedstawione
w niektérych punktach ST. W przypadku niespelnianignogdéw geometrycznych, podi® naley przygotowd.
Sposo6b przygotowania podi powinien by zgodny z aprobatami technicznymi prgggo systemu.

5.2.2. Ocena podia

Wymagana jest kontrola przydateo podiaza pod lkitem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i prggja wiasciwych
krokéw zapewniajcych polepszenie przyczepimbmasy lub zaprawy klejowej do podin

Metody oceny podiza:

- Préba odporniei nascieranie: Otwagt dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny odestopiér zakurzenia,
piaszczenia lub pozostat wykwitéw na podtau

- Préba odpornii na skrobanie lub zadrapanie: Stgsujneto@ siatki nacg¢ lub postugujc s twardym i ostrym
rylcem ocent zwartGé i nosnos¢ podtaza oraz stopig przyczepnéci istniegcych powtok

- Préba zwitania: Szczotk pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza ddtré stopier chtonndgci podtaza

- Test réwnéci i gladkdici: Postugujc sk tata (zwykle 2 m), pionem i poziomicokreili¢ odchytki sciany od
ptaszczyzny i sprawdéijej odchylenie od pionu, a naphie poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami
odpowiednich norm (dotygzych np. konstrukcji murowych, tynkéw zegirenych, itp.)

Powyzsze préby naley przeprowadzi w kilku miejscach na podio, aby uzyskane wyniki byly w pelni miarodajne
i obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 no@igrzchniscian)

5.2.3. Monta profili

Przed montzem listwy cokotowe]j (startowej) natg wyznaczy wysokaé cokotu zaznaczag go np. przy pomocy
barwionego sznura. Listnmocuje st jako dolne wykaczenie ocieplenia. Montawy tacznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywow tuleja rozprzna) naley umiesci¢ w otworze wzdlanym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowa i zakotwi w $cianie. Naléy montowa po 3 hczniki na metr bigacy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu strohgrofilu. Nieréwndci $cian naley wyréwna przy pomocy
podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemgezénie listew dokoraspecjalnymi klipsami montawymi, co
utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalescieza utworzone z nachogzych zesciany ptyt
termoizolacyjnych czy tedolne i gorne zaka@zenia systemu, nate w pierwszej kolejnéci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ibreku przyklet pasma z siatki z wi6kna szklanego, aby uzgska
ciagla, szczelp i pewnie zamocowanwarstwe zbrojory systemu. Wszystkie kradzie i ptaszczyzny systemu
dociepleniowego mugzdy¢ bezwzgédnie tak wykonane i obrobione, aby zapewsthror przed otwartym ogniem w
przypadku peéaru, peha szczelné¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owatdy lub gryzonie.

5.2.4. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

5.2.4.1. Przygotowanie zaprawy klejowe;.

Zaprave wymieszé recznie lub za pomaecpowszechnie dogbnych uradzen (betoniarka). W przypadku mieszania
recznego, zapragv dokltadnie wymiesza przy wyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtegnubowym, a do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawaj@aidado wycia po okresie dojrzewania. BeZpadnio przed
naktadaniem jeszcze raz przemigsza

5.2.4.2. Klejenie plyt izolacyjnych:

W przypadku bardzo réwnego podiomas klejowa naktadé na piyty izolacyjne metadpetno ptaszczyznowprzy
uzyciu pacy zbatej 10 x 10 mm. Kalg ptyte termoizolacyja z nalczorng zapravwy klejacg przyciskamy dosciany
ilekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia .kldjiozenie najniszego pasa na&giuje
na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty najeuklada& od dotu do géry rozmieszcaaj pasami poziomymi,
Z przewjzaniem na nat@ch “na mijank” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejani
osciezy otwordw. Brzeg pityt musi ldycatkowicie przyklejony. Prawidlovid mocowania po zaschuwiu kleju mana
sprawdzé poprzez ucisk nafty — przy prawidlowo zamocowanej plycie nie powinnastpowa jej ugkicie.
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Krawedzie ptyt dociské szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdntiazczeliny wynikajce z dopuszczalnych
tolerancji ptyt termoizolacyjnych wksze nk 4 mm naley wypetnic klinami z tej samej izolacji. W celu unikmgia
powstania otwartej spoiny pionowej natepo przycénieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, wmgé
nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki najeréwniez wykona& na naranikach zewntrznych budynku.
Klej nie maze znalé¢ sig¢ na bocznych kragdziach ptyt. Kadorazowo naley uzywaé petnych piyt i ich potéwek
zachowujc ich przewizanie (nie dotyczy kragdzi csciezy). Nie naley uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych
czy potamanych. Przycinanie ptyt wysigych poza narm scian maliwe jest dopiero po zwraniu kleju. Nalgy
zachowé przesunjcie stykow ptyt wzgidem krawdzi csciezy na szerok& min. 10 cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie s} krawedzi ptyt termoizolacyjnych z kragdziami naray otworow w elewacjach. Plyttermoizolacyji
naleey pozostawé lekko wysungta poza narenik, w celu pdéniejszego, przyecia jej wzdhz prowadnicy.
Naraznikowe kravedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca girzeszlifowa ptasko, wzdha prowadnicy.

5.2.4.3. Mocowanie piyt termoizolacyjnych przy pmy kcznikbw mechanicznych odbywaespowinno po
catkowitym stwardnieniu zaprawy kigjej (ok. 3-4 dni). Dyble naky osadzt opierajc talerzyki o powierzchai
ocieplenia i zalenie od rodzaju kotka wbifalub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyblewystap
zadnym fragmentem wtej nz 0 1 mm ponad powierzchni a w przypadku ich zaghienia w ociepleniu,
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wetmenailnej.

5.2.3. Wykonanie warstwy zbgujej

5.2.3.1. Warstwa zbrgja

Warstwe zbrojory wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od morta ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie
na piyty termoizolacyjne nakladaesmasg klejaca i rozprowadza g rownomiernie pag ze stali nierdzewnej (np.
“zebat” o wielkosci zebow 10-12 mm) tworgc warstve z materiatu klgjcego na powierzchni nieco giiszej od
przycitego pasa siatki zbrgjej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast fadé s¢ siatlke zbropcy i zatapia
W niej przy uyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtujna gtadko. Siatka zbregja powinna by niewidoczna
i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klesggo. Warstwa zaprawy kigjej z zatopioa siatky zbrogca tworzy
warstwe zbrojory. Siatke zbropca nalery uklada& na zaklad o szerokoi 8-10cm, wzgldnie wyprowadzi poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Przy wyiGzaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej paitg
siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawdzi listwy. Warstwa zbrojona winna byvarstw ciggls, tzn.,ze kolejne pasy siatki
nie mog pokrywa sie ze spoinami ngdzy ptytami. Grub& warstwy zbrojonej winna wynasok. 5 milimetrow.
5.2.3.2. Zbrojenie przy narach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniaqut zwgkszonymi napgzeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pogtém 43 paski tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach mumin 25
x 35 cm ( zbrojenie diagonalne )

UWAGA

Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywanigarstwy zbrojone;.

5.2.4. Tynk strukturalny

5.2.4.1 Podtze pod tynk

Podtazem pod tynk w systemie BSO jest warstwa zbrojormadtd2e musi by suche, czyste, bez pytow, wykwitéw
i substancji o dziataniu antyadhezyjnym. Padi@od tynk powinno kiyyrownomiernie zwitone. Wszystkie podia
mocno lub nierbwnomiernie nakliwe powinny by pokryte podktadem gruntigym przeznaczonym pod tynki
strukturalne.

5.2.4.2. Tynkowanie

Doktadny sposOb aycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartachrtiezinych. Naley bezwzgédnie stosowa sie
do tych procedur.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta prze@ngadczenie o jakéxi
lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie mog
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi saes wytwércy. W przypadku zastrzsh
co do zgodnéci materialu z zé@wiadczeniem o jak&i wystawionym przez producenta powiniencbyn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyngavowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatlow izolacyjnych, kabrywiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalg stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

6.2. Bkdy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwrdcic szczeg6lp uwag na bedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropéngenineraln;:

« monta za krotko przyeitych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,

« stosowanie wetny z rolki o statej szeré&iodo uktadania wzdtubelek stropowych, przy ich niejednakowym
rozstawie,

* niedoktadne przylegani@siednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznieighrzdolnd¢ materiatu izolacyjnego
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do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

« zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewdave jej utazenie czsto wykonawcy my strony folii, tzn.
paroizolacyjm od strony zimnej a paroprzepuszcaaba strony cieptej.

« montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez coanldiny naraone g na dziatanie nadmiernej wilgoci,

* nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powigtmarzygotowanych do ocieplenia paczek z weimneraln;
paczki powinny by przechowywane pod dachem.

6.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.4.Kontrola jakéci ocieplenia zewgtrznego z ptyt welny mineralnej z tynkiem cienkostarowym.

6.4.1. Kontrola jakéci roboét

Kontrola jakdci wykonania robét odbywasha biggco po zakéczeniu kadego etapu robét ociepleniowych i polega
na sprawdzeniu zgodéx wykonania rob6t z dokumentgcjprojektowy i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wyikaonych.

Rodzaj tynku | Odchylenie QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni tynku przecinajacych sie
od plaszczyeny i pionowego Poziomego plaszczyen od kata
odchylenie preewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

Tynk nie wigksze niz 3 nie wieksze niz 2 mmna | Jak pionowe nie wieksze niz 3

strukturalny i | mm i w liczbie nie 2 m i ngdtem nie wiecej mmna2m

oktadziny wiekszej niz 3 na nii 4 mm na kendygnacji
catej diugosci faty nie wiecej niz 10 mm na
kontrolnej 2m. cate} wysokodci budynku

6.4.2. Ocena wizualna wyglu zewRrtrznego.

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakterggosic jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypulia i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, yravietle
rozproszonym z odlegoi > 3 m.

6.4.3. Ocena wizualna wyglu zewgtrznego.

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakterggaosic jednorodnécia i niezmienndécig barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuka i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, yrawietle
rozproszonym z odlegioi > 3 m.

6.4.4. Kontrola wykonania ocieplenia

6.4.4.1. Kontrola podia:

- Sprawdzeniu i ocenie podlegaj

wyglad powierzchni podiza, z ktérego mina wywnioskowa o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stafgino
réwnasci powierzchni, zawilgocenia i chtoném. W przypadkach wipliwych konieczne jest wykonanie testu$nosci
podtaza przeprowadzanego wg zaléaostawcy BSO;

- odchyiki geometryczne podia.

6.4.5. Kontrola midzyoperacyjna powinna obejmoévarawidtowa¢:

- przygotowania podi@m (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wamenie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzeniagkznikbw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- montau obrobek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu czy pagieostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow -akresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na@wdzeniu: rownéei i ciagtosci powierzchni, uktadu i szeroko
spoin. Kontrola osadzenigadznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu li¢zbgmieszczeniagtznikdw
mechanicznych. W przypadku podjoo watpliwej nosnosci, w szczegoélngi zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyryadgtiznikdw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega naasypizeniu prawidtowsri zatopienia siatki zbrggej w masie
klejacej, wielkasci zaktadow siatki zbragej, grubdci warstwy zbrojonej, rownigi, przestrzegania czasu i warunkéw
twardnienia warstwy zbrojonej przed przyseniem do dalszych prac. Kontroli podlega rovirpeawidtowai¢
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewé@irazy zewrgtrznych, dciezy i narary otwordw, dylatacji,
podokiennikdw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rowaiavarstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tyrdlde;.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania paleg: sprawdzeniu ggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznéci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polegasmawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczdaddrki
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przed negatywnym wptywem dalszych procesow (folioporaz wysuricia poza projektowanptaszczyza $ciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega naaspdzeniu grubgi (w kilku miejscach wyci¢ prébki osrednicy
3cm tak aby nie narusgyodiaza. Mierzy¢ z doktadnéciag do 1mm. Za przeeging grubcé wyprawy tynkarskiej uznaje
sie sredni z wszystkich pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST BODOMpkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.2.1. Obmiar robét dulzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dogmtacy projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robétsélloobdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej
Z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powiniergsadby przed ich zakryciem i wykonaniem innych robét wiggmeniowych.
8.2. Wymagana jaké materialow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przezwdadczenie
0 jakaici lub znakiem kontroli jakéi, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem;

8.3. Materialy izolacyjne dostarczone na bugddwez dokumentow potwierdzayych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania;

8.4. Podstawdo odbioru rob6t murowych powinny stanéwiast¢pujace dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

* z&wiadczenia o jakixi materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugow

« protokéty odbioru poszczegélinych etapéw robotkaacych,

« protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

» wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

8.5. Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanigeych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagaobliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej Ikien nieorganicznych. Wetna mineralna.

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej wdowvnictwie. Otuliny z wetny mineralne;.

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji ciegl w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkane
fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotmehi@ na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméudynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikani
ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkadlniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warfgi orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowdarProcedury okétania deklarowanych i obliczeniowych
wartasci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlaWé#asciwosci cieplno - wilgotnéciowe. Tabelaryczne wadai
obliczeniowe.

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury oblitae/e zewgtrzne.

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgofemwe wigciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Temperatura powierzchni wewtnznej konieczna do unikgtia krytycznej wilgotnéci powierzchni i kondensacja
migdzywarstwowa. Metody obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobBuwdowlanych i elementéw budynkow. ¢3¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badaeakcji na ogia.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wlypw budowlanych i elementéw budynkow. ¢€&z 2:
Klasyfikacja na podstawie batladporndci ogniowej, z wydczeniem instalacji wentylacyjne;.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwamwa budynkéw. Badania odpogeo ogniowej elementéw budynkdw.
Wymagania ogolne i klasyfikacja.

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 20Q03r 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1Rafzporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spirawarunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki

i ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozpmtzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych igeow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00

PODLOGI | POSADZKI
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicifigkonania i Odbioru Robo6t

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichfécznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru zwkanych z wykonaniem podtdg i posadzek przy budoladynku
biurowego pn. samodzielna kancelarignigwa Lena.

1.2 Zakres stosowania SST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy irk&tgwy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi ptaohe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w purekitil.

1.3 Zakres rob6t obfych SST
Zakres robot olgtych niniejsa SST obejmuje wykonanie podtdg i posadzek przgiomie kancelarii do obstugi
lesnictwa.

1.4 Okré&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 agodne z obowizujacymi normami oraz przepisami i 0znacgaj

» podioga — wykaczenie przegrody poziomej budynku, nadaj jej wymagane wigiwosci techniczno-aytkowe
i estetyczne.

« posadzka - wierzchniazytkowa warstwa podiogi ufmna na konstrukcji podtogowej lub trwale z miolgczona za
pomog klejéw lub zamocowania mechanicznego

 poditaze - oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotygz Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdidrge z dokumentagjprojektovs, specyfikac, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodmet. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4p&niejszymi
zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykawca Rob6t powinien przedigé inwestorowi pisemne
oswiadczenie o zapoznaniuest projektem, teczk uzgodnié i przedmiarem Roboét oraz o zgodaobprzediaonej
oferty na wykonawstwo z dokumentat¢gchniczg. Ogélne wymagania dotygze Rob6t podano w STB.00.00.00pkt.5

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny 8gpuszczone do obrotu i powszechnego lub jednosi§io
stosowania w budownictwie oraz dygodne z dyspozygjArt. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
Z pézniejszymi zmianami, tzn. posiatlacertyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracjeodigici dostarczonych
materiatow z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnychdpeentéw Zamawiagy traktuje jako okrdenie parametrow
przedmiotu zaméwienia za pompgpodania standardu, dopuszgzapo zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikéw rynkowych, z zastze@iem jednakze nie lgdag one gorsze jakgiowo od wskazanego przez
projektanta, zagwarantujuzyskania tych samych (lub lepszych) parametréehrieznych oraz d¢ula posiadé
niezkzdne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykongvasadmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak
sporadzory ofert odpowiadd bedzie jednak za dobdr tych materiatéw lub technajagiv zakresie jego obogakdw
(na wiasny koszt) znajdowai¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.

2.1 cement - naly stosowdé cement portlandzki marki co najmniej 35

2.2 kruszywo - jako kruszywo do zapraw cementowyalezy stosowd piasek do zapraw budowlanych odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony odpowiaglzy normie PN-B/79-06711. Do mieszanek betonowycbsaia kruszywo
mineralne stosowane do betonu zwyklego. Negjazy wymiar ziarna kruszywa w podkitadach o giaibdo 40mm nie
powinien by wi¢ckszy niz 8mm, a w podktadach o grutm powyzej 40mm - 16mm.

2.3 plytki podiogowe — plytki ukladane na przygegmym podiau ,ha klej” w WC oraz z wykaczeniem
~cokolikiem” w hallu, przedsionku, archiwum i biwwz ptytki ceramiczne.

We wrece wefciowej zastosowaptyty granitowe mrozoodporne, antytiagowe wraz z wykaczeniem ,cokolikiem”.
Ptytami granitowymi naley réwniez obtazy¢ schody zewetrzne.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST B.00.00.00 pkt 3.

Wykonawca zobowgzany jest do zywania jedynie takiego spyiwi, ktdry nie spowoduje negatywnych skutkow dla
prowadzonych rob6t. Spgz uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtdg i poseki powinien spetnia
wymagania obowgizujace w budownictwie ogélnym. W szczegd&nbdotyczy to wszystkich rodzajow elektrongdzi,
itp., ktére winny by sprawne, ostogte (kota zbate, pasowe, ...) oraz posiédastrukcg obstugi.

» mieszarki do zapraw i betonu

« betoniarki wolnospadowe

« pompy do zapraw i betonéw

* przendne zbiorniki na woel

« elektronarzdzia

Wykaz sprztu przewidywanego dozycia powinien by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w D.B0.00 pkt 4.

Materiaty do wykonania robét powinny byprzewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb zapewsigj
zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzemieorasie jazdy narodku transportowym oraz zgodnie
Z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinlbyve sic zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nayeprzewozé cementowozem, natomiast cement, miesgaipsows i wapno suchogaszone
workowane ména przewozi dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpirez przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wap@o mana przewoz w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed zniszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Panele podiogowe wraz z listwami psgiennymi naley transportow& samochodami krytymi, zabezpiecxajrzed
wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

0Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ST B.0@OGkt. 5.

Wykonawca powinien przedstawi Zamawiagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot uedmgbjcy
wszystkie warunki, w jakich dalg wykonywane roboty i uzgodéinadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by
prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Roboty podstawowe

Zaprojektowano posadglo nas¢pujacym uktadzie warstw:

« wykonczenie posadzki 1,5 cm

« szlichta cementowa zbrojona 6 cm

« styropian posadzkowy 15 cm

« papa asfaltowa zgrzewana

* beton konstrukcyjny 10cm

* piasek zagszczony min. 30 cm, 1B 0,6.

Wszystkie posadzki wykmzy¢ plytkami gresowymi, o nidiskiej powierzchni, w kolorze dopasowanym do kalor
scian.

5.1.2. Uktadanie izolac;ji

Podtaze powinno by gtadkie, czyste i suche. Nierowdwd przekraczajce 3mm szlifuje si lub wypetnia masa
szpachlowa.

Na posadzkach naranych na przenikanie wilgoci nale utozy¢ arkusze folii PE na 20-centymetrowy zaktad (brzegi
sklei¢c tasma klejaca). Przyscianach wywijamy4 do gory na wysokig 3-4cm.

5.1.2. Obtgenie schodow plytami granitowymi

Stopnie (podstopnica i wyso®) nalezy obtozy¢ ptyta granitows:

- podstopnica gr. min. 3cm z wysgtym noskiem 3cm poza wysoko

- wysokas¢ gr. min 3cm szer. 15cm

Podstopnica i wysoké nalezy wykona jako jeden element ptytowy bez spoinowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Przed przygpieniem do wtéciwych rob6t montzowych naley sprawdzt czy roboty pomocnicze i towarzyge
zostaty wykonane zgodnie z dokumeniacj

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zapranaiery kontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

6.3 Kontrola jakéci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materialyyroby & dopuszczalne do stosowania
w budownictwie oraz sprawdzaniu \&awosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie. thada
doraznych.

6.4 Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu:

» wygladu zewrtrznego powtok malarskich

« odbiér materiatow

« odbiér przygotowanego podia

« sprawdzanie spadkow podi

« sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. gozeh.

« sprawdzanie temperatury i wilgotwd powietrza.

6.5 Badania w czasie robot

« odbior kadej warstwy izolacji

* sprawdzanie ggtosci i grubdci warstwy izolacyjnej
 sprawdzanie uszczelnienia izolacji
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6.6 Badania w czasie odbioru robot

« sprawdzanie zgod®o z dokumentagjtechniczna

« sprawdzanie jakei uzytych materiatow

« sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania rabdigotnos¢, temperatura)

« sprawdzanie prawidtovgoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na

podstawie protokotéw odbioru gdzyfazowych.

* sprawdzanie prawidtowoi wykonania posadzki powinny bylokonane

po uzyskaniu przez posadzgetnych wigciwosci techniczno-aytkowych

* ocena wzrokowa

6.7 Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny biazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w STB.00.00.00 pkietinostik obmiarovg jest 1nt lub 1nf.

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréeécpwych powinien by wpis do Dziennika Budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.BMOO pkt. 8.

8.1.2. Odbiory midzyoperacyjne i czciowe powinny by przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegodlnych fragmentéw rob6t w przypadku, gay hgdzie dos¢pu do wykonywanego elementu przy odbiorze
koncowym.

8.1.3. Roboty powinny ywykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, agamiami norm oraz niniejszej SST.
8.1.4. Odbidr kacowy powinien by potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbiorunkowego”.

8.1.5. Podczas odbioru powinnydsprawdzone:

- przygotowanie podfa i podktadu pod izolagj

- wykonanie kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

- elementy odbiorowe rob6t (poiadym ich zakdaczeniu)

- Dziennik Budowy;

- protokoty i dokumenty wszystkich odbiorowesziowych;

- zestawienie dokumentow fwiadczagcych zgodné zastosowanych materiatbw z normami (atesty, d&etyf,
aprobaty techniczne itp.);

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy deggymi
zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej;

- Protokoty z odbioréw e#ciowych oraz realizagjpostanowié dotyczca usunécia usterek;

- wprowadzenie wszystkich zmian i uzupefnie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1) PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegltfimych i wytrzymatéciowych.

2) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw.

3) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych.

4) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

5) PN-B-19701:1997 Cementy powszechnegytku.

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot twtanych ITB.

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t twtano — montzowych ITB.

8) Inne obowizujace przepisy, normy i wytyczne instruktave w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

10.2. Inne dokumenty

9) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotycej
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia)

10) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 naa2003 nr 47 poz. 401)

11) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transpedzny

12) Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994mp&niejszymi zmianami)

13) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrisngowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. 627
15) Katalogi techniczne i instrukcje moatave producentéw materiatow i wdzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaahtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru oktadzin,
sufitbw podwieszanych iscian z piyt gipsowo-kartonowych w zywku z budow budynku biurowego pn. samodzielna
kancelaria Lénictwa Lena.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowga#io dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ sgodne z obowkzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z plytwszystkie prace budowlane zwéne z wykonywaniem
oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentagrojektowva,

sciana— konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betondd#@ra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane zgmosi
obcigzenia,

konstrukcja— uporadkowany zespét patzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia cto@ego stopnia
sztywndci,

{ciana dziatowa- $ciana pionowa, nierioa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robét offiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie
poszycia z ptyt gipsowo — kartonowychuaowej konstrukcji scian, zasfpujacego tynki scian, w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, do ktérego wykonania zgstayte materiaty odpowiadgge wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robdt, ich zgod#é z dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Iayniera. Ogélne wymagania dotyeze robét podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST B.00.00.00 pkt 2.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Ptyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm

Profile stalowe zimnogte

Do wykonania rusztéwscian, okladzin scian powinny by stosowane ksztattowniki zimnege z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PRH8B4020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+Al:
1997.

Ksztattowniki stalowe powinny ly powierzchniowo zabezpieczone przed karoppwioky cynkowsy (nanoszos
ogniowo) charakteryzuaga sie :

— grubdcig >7um (100g/m2 lulx»19um (275g9/m2) badarwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powioki Wy P
EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécia — brak ziuszcaewg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1; 1997.

Akcesoria stalowe

stuzg do hczenia ksztattownikdw konstrukcji fioej z podiaem i miedzy soh:

- faczniki wzdtuzne,

uchwyty bezpgérednie diugie,

uchwyty bezpgrednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

koitki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
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— tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana papierowa — do wzmaiania
spoin medzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej domén— do
uszczelniania pgtzen konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosugegitowe kleje gipsowe. Termin waosci i warunki stosowania
okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggolRroducentow.

Wkrety
Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwm nosnych, hczenia ksztattownikéw
migdzy soly oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,5 mm x 55 mm,
@ 4,2 mm x 70 mm,
blachowkety samowiergce: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,9 mm x 11 mm,
@ 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiadanormie:
PN-EN I1SO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbhem stzkowym, z wgebieniem krzgowym, PN-EN ISO 3506-
4:2004 (U) Wtasngi mechaniczne gZci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na karo@zgse 4: Wkrety
samogwintujce zabezpieczone przed korpzj

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pajczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych powinny ldy
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczonpodtws/ania. Do kaicowego szpachlowania ptyt powinnacby
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpacidovpowierzchniowego. Warunki stosowania  mas
szpachlowych okiéaja instrukcje Producentéw dla poszczegolnych wyrobdw.

Tasmy
Tasma do spoinowania z witdkna szklanego
Tasma uszczelnigca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST B.00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST B.00.00.00.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdw odbywaegprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenie
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a &&ny w instrukcji Producenta i dostosowanej do fkicls
przepisdw przewozowych. Roztadunek materiat@eznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powiniebyslat sie

w spos6b zmechanizowany przy pomocy woézka widtowegad:wigu min. 200kg lub zurawia wyposzonego

w zawiesie z widlami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny pgkowane w sposéb zabezpiegzgjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okébony przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym
opakowaniu powinna znajdowaie etykieta zawieraga:

— nazwve i adres producenta,

- nazwve wyrobu wg aprobaty technicznej pwyréb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

— wymiary,
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- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpie¢atwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbyévsic w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny byakowane w formie pakietow, ukltadanych poziomgodktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia; ropakowania. Kady z pakietdw jest sgly tasma stalovg. Wysokaé
skladowania do ptiu pakietow jednakowej dtugoi, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci robo6t podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

5.2. Warunki przygpienia do robét

Przed przysfpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipoyvby zakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuremanzebicia i bruzdy, obsadzongieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca s} przystpienie do wykonywania zabuddw po okresiegpaego osiadania i skurczoéw muréw, tj. po uptywie
4-6 mies¢cy po zakaczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczxiem prac monteowych pomieszczenia powinny bpczyszczone z gruzu i odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie is8zej nz +5°C pod warunkiemgze

w ciaggu doby nie nagpi spadek porej 0°C, a wilgotné wzgldna powietrza miei sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny bguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych eianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznawykona na kilka sposobdw :

— przy wyciu profili stosowanych do budowégian dziatowych, bez kontaktu z ostanjdiam,

— z wyciem $ciennych profili ,U” 0 szer. 60 mm, umocowanych godtaza uchwytami aurowymi.

Odlegtasci pomiedzy listwami rusztus uzalenione od grubgci stosowanej na okladziny ptyty.

- dlaptytogr. 12,5 mm — 400 mm

Ptyty montuje sj ustawiajc je pionowo.

Celem polepszenia wiasiw cieplnych i akustycznych przegrody, w przesirzeigdzy tatami wkilada si welne
mineralry. W tym przypadku jednak ruszt musicowystarczajco odsunjty od sciany (grubé¢ wetny i ewentualna
pustka powietrzna). Mma to osigng¢ przy pomocy strzemiong¢znikow) dystansowych.

Elementami gczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiem (ze sciamg lub stropem) s strzemiona blaszane
typu montowane przez podktaglklastyczy..

Tego typu padczenie rusztu z podtem, jest palczeniem elastycznym, co przyczynig sio ttumienia wszelkiego
rodzaju dwickOw przenoszonych przez przeggotiViasciwosé ta mae zosta jeszcze podwiszona przez poienie
pod strzemiona podktadek zmay ttumiagcej.

Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podndsoteecnéé wetny mineralne;.

Podobnie zwikszeniu ttumienia sprzyja réwriieobecnéé wolnej przestrzeni powietrznej guizy wetry mineralry
a pltyly gipsowo-kartonow.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

— styki kravedzi podhznych powinny by prostopadte do ptaszczyzrigiany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze poditnego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki diugich kgelz
piyt opieraly s¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w sikgwlo elementéw raych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawdzi opieraty s na tych elementach,

- poniewa rzadko s zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna 68 piyt, nalery je tak rozmiécic,
aby na krécach rzdu znalazly si odckte kawatki ptyt o szeroksi zblizonej do potowy diugeci piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwysiadupcych rzdach powinny b§ przesurngte wzgkdem siebie o odleg#od zblizong
do potowy dtugéci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartomosufitu ma by dwuwarstwowa, to drugwarstwe piyt
nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesjgavja o jeden rozstaw redzy ngnymi
elementami rusztu.

5.5.Monta okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszciesanfitach.

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktéddsie z dwéch warstw: dolnej stanoyeej
bezpdrednie podiae dla ptyt — nazywanej w dalszejedei ,warstwg nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstw
gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowytaslapcy sk tylko z warstwy nénej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokggu wyboru rodzaju
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konstrukgji rusztu przy projektowaniu sufitu, nglédrac pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhiy do kwadratu, to ze wzglu na sztywn& rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniachaskich i diugich znajduje zastosowanie rogzeinie jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrod

— jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mena zastosowaruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazajystosuje girozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstw§nepzaley réwniez od kierunku usytuowania podiuych kravedzi

piyt w stosunku do tych elementéw,

b) gruba¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od sztywnsci piyt,

c) funkck jaka spetnig ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musicbgawsze prostopadty do elementow
warstwy nénej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drganych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpséérogniows, poniewa o wlasndciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanstektadzina, wybiera siodpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: koikarozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi musz spetnig warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjn€gstas¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu nie powinna przekrac280 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowg2bcm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu Naaoldiny scienne stosuje siptyty gipsowo-kartonowe o grubai
12,5 mm o wtéciwosciach p.pa oraz w WC wodoodporne.

Piyty gipsowo-kartonowe magdoy¢ mocowane do elementéw dmych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne kreaziami dizszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rsmych rusztu,

— mocowanie podine wzdhi elementéw nénych rusztu ptyt, uteonych réwnolegle do nich digzymi kravedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocujeggio profili stalowych blachowktami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sinie wigcej niz co 40 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili @pste) podlega korekcie na etapie
przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Pdozeniu przewoddéw instalacyjnych, uktadeae skzolacg
termiczry lub akustycza. Pokrycie s$ciany naleéy rozpoca¢ od przykecenie plyty o szerokeoi 120 cm. Odsp
pomiedzy wkretami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza waesftyt mocowana jest
co 75 cm. Plyty nie powinny stana podiau lecz by podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna [pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji filigagic¢ stropéw. Szczelip wypetnia s¢ kitem elastycznym na
etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej waesfwzesuwa gio 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osgiem wykonuje s za pomog wieszakow lub dtugich wktow wkrecanych
w profile. Pokrycie drugiej stronysciany naley rozpoca¢ od przykecenia piyty o szerokai 60 cm lub mniej
w przypadku przesuetia profili. Po zamkniciu drugiej stronysciany uzyskuje si ostateczg stabilngé. Przy
wysokaici sciany wigkszej od wysokéci ptyty sztukowanie ptyty naly prowadzé naprzemiennie od géry i od dotu.
Sztukdwki nie powinny b krotsze ni 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane g fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie pajczenia gsiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje sitaimg papierovg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetigespoin mas
szpachlow i wcisniecie t&my zbropcej. Po zwgzaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschti spoire natlazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagosji podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tamg samoprzylepsp stosowane gsdwa cykle tj. naklejenie §ay i jednokrotne wypetnienie
spoin mag szpachlow, a po jej wyschrciu szpachlowanie masnawierzchniow. Szpachlowanie przycinanych
krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zaqmp struga ktowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia zZpachlowania. Rénica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérwykonuje s¢ na szerokéci ok. 40 cm dla ,rozaigniccia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST B.00.00.00 pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdw powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy iaéter
nalezy kontrolowa pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy w porozumieniu
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Z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materisyoby majp zawiadczenia o jakéei wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniuegweosci technicznych na podstawie badioraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdnpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:;

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

wymiary (zgodnie z tolerang),

wilgotnas¢ i nasakliwosé piyt gipsowo-kartonowych,

obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

- wyskpowanie uszkodzepowloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badah ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowydtnych materiatdw powinny iywpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST B.00.0pkdd .
Jednostl obmiaru jest 1 rwykonanej obudowyciany, $cianki dziatlowej i sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B.00.0plO@.

8.2. Odbidr podiay.
Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robdét oktadzinowych.
Podtae oczyci¢ z kurzu i Ienych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnét z dokumentagj
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagqyrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugie wszystkie
pomiary i badania (z uwzgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okia norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Sucinéity

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnaé¢ wykonania z dokumentagciechnicza,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wykazenia na stykach, nasmach i obrzeach,

wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinngnewic ptaszczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacjgtyiKdwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinn§ by
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentadKrawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny ldyprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowei wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowadzi za pomog oglkdzin
zewretrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych wideach) taty kontrolnej o diugoi 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar paeitu pomiedzy tay a powierzchnj suchego tynku powinien Bywykonany
z doktadndcig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST B.00.00.00 pkt 9

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowegbdbudowy z ptyt g-k obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie obudowycianki dziatowej i sufitu podwieszanego z ptyt g-k,

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Vegania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte okélvynego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkieletyscian dziatlowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte okélvnego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkieletyscian dziatlowych

PN-EN 10142:2003 Fay i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolagty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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PN-EN 10142:2003 Fany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolagty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporré ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z them stzkowym, z wgebieniem krzgowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasfm mechaniczne gZci zlagcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemOw zapewnienia j@koi
zarzdzania systemami zapewnienia j&io

Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kerdwych w budownictwie”, wydanie 1V, Krakéw 1996r.
Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicin 1zba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.16.00.00

GEOKRATA
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem geokraty w ramach budowy budignkowego pn. samodzielna kancelarignictwa Leina.

Kratka geoSYSTEM jest wykonana metedryskows z PE (w tym HDPE) oraz PP uzyskiwanych z procesykingu odpad6w
tworzyw sztucznych. W tym samym systemiezenoy¢ ponownie przetwarzanazérowa konstrukcja oparta na plastrze miodu
pozwala na zniwelowanie odkszta@svigzanych ze zmiapwymiardw pod wptywem ddic temperatur.

1.2 Wiaciwosci tworzywa

Tworzywa wykorzystywane przy produkcji kratki: FER, HDPE

Polietylen (PE) jest tworzywem o bardzo wysokinpsio spolimeryzowania, daj odpornéci na dziatanie kwasow, zasad, soli
i wickszaci zwiazkdw organicznych i chemicznych. Posiada szeregyeh technicznie witasioi do szerokiego stosowania
w przemyle i budowie maszyngone uzyskiwane w wyniku #dego stopnia polimeryzaciji. Polietylen wimé si swoimi
wiasciwasciami slizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wiggadpornéci na scieranie. Odporrid na koroz
gwarantuje dlugi czagrytkowania elementéw z niego wyprodukowanych, a fyrzynie wymaga jakiejkolwiek ich konserwacii.
Gestas¢ PE zaley od jego rodzaju i wynosi od 0,915 g/cm? (dla LLED)RIo 0,970 g/cm3 (dla HDPE)

Polipropylen (PP) jest tworzywem o najmniejszegtgici sparod stosowanych szeroko polimerdw. Wykazuje o du
odpornd¢ chemiczg, zwtaszcza w temperaturze pokojowej, w ktorejgesivie catkowicie odporny na dziatanie kwasowadas
i soli oraz rozpuszczalnikéw organicznych

Gestas¢ PP zaley od jego rodzaju i wynosi od 0,900 g/cm?3 do 0,84fn3
1.3 Rodzaje produkowanych kratek

Kratka geoSYSTEM dagtna jest w kolorze czarnym, w 4 podstawowych wyarofar
W przypadku kratki typu Gago:

G4 - kratka 0 wymiarach 500x500x40[mm)]

G5 - kratka 0 wymiarach 500x500x50[mm)]

W przypadku kratki typu S:

S60 - kratka 0 wymiarach 600x400x40[mm]

S60s - kratka 0 wymiarach 605x405x40[mm)]

Tolerancja dla wszystkich produkowanych wyrobéw egy2%
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Rysunek2. Kratka geoSYSTEM, typ S60

XXX
WANARAY, AV
AVANERVANA\

XDOIXDS

Rysunek 3. Kratka geoSYSTEM, typ S60s

Kratka geoSYSTEM posiada zaczepgzeniowe, sligce do montau w uktad tworgcy jednoliy, stabilry
powierzchng.

1.4 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 22.23.19.0
PCN: 392590100

2. OPIS ZASTOSOWANIA
2.1 Przeznaczenie produktu

Typowym zastosowaniem dla kratki geoSYSTEM jest wenianie nawierzchni trawnikdw, drégdiezek. Produkt
moze by z powodzeniem stosowany réwhaie innych miejscach, w ktérych pmizenie funkcjonalnizi z wysok
estetylg jest szczegdlnie istotne.

Kratki geoSYSTEM chroni nawierzchni przed skutkami intensywnej eksploatacji (radi@nie, zadeptanie)
jednoczénie ulatwiagc wyréwnywanie terenu. Elementy systemugpmbne w jedn duzg plyte zapewniaj
réwnomierne rozizenie obcizen, co przeciwdziata powstawaniu np. kolein pod katsamochoddw. Kratki
tagczone § samoblokujcymi zaczepami. Montaelementéw systemu jest szybki i nie wymaggcia dodatkowych
narzdzi.

Zabudowan nawierzchrg utwardzom mozna obsia trawg lub wypeint kruszywem. Maliwe jest stosowanie
grysu, zwiru, piasku, trocin, rozdrobnionej kory, itp. Zastwanie kratki geoSYSTEM mogtaby zkéz\¢
powierzchng biologicznie czyng, poniewa zapewnia ona niezakiécony obieg wody w glebiepierenia naturalf
wegetagj roslin. Podczas opaddw atmosferycznych kratka stalpdigrunt i zabezpiecza przed ugzicciem.

Dzieki swojej aurowej budowie w 96% jest wodoprzepuszczalna crglizakléca obiegu wody. Kratka geoSYSTEM
w przeciwigistwie do betonowej kratkizarowej nie wchtania wody, nie nagrzewa i konsekwencji czego nie
niszczy korzeni rdinnosci.

Przy zasypaniu kratki ziemi obsianiu traw, korzenie trawy g chronione przezcianki kratki, a nawierzchnia jest
wzmocniona i przenosi okgzienie ponad 200 ton na mkw.
Przenoszenie powierzchniowych naciskéw jednostkmvgadviPa
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2.2 Zastosowanie

Zakres stosowania kratki geoSYSTEM:

GEOSYSTEM G5 G4 S60 S604
Przemyst, budownictwo
drogi pazarowe + + +
parkingi (trawiaste zwirowe) + + +
tymczasowe miejsca parkingowe + + +
drogi dojazdowe + + +
pobocza drég + + +
place manewrowe + + +
osiedlowe miejsca postojowe, drogi + + +
torowiska tramwajowe + + +
nasypy kolejowe + + + +
wzmocnienia skarp, nasypow + + + +
rowy melioracyjne + + + +
Rekreacja
Sciezki piesze i rowerowe + + +
lotniska — hdowiska + + +
pola golfowe + + +
campingi + + +
padoki, stadniny koni + + +
Dom i ogrod
wjazd do garau, na posegj + + +
sciezki w ogrodzie + + +
brzegi i dno stawéw + + + +
zabezpieczenie trawnika przed zwigami + + +
otoczenie domu (drepawirowy) + + + +

Konstrukcja nawierzchni z kraglgeoSYSTEM skiada siz:
-warstwy wierzchniej zbudowanej z kratki wraz z fsadm trawnika lub posypk-warstwy

podbudowy
Warstwy podbudowy dla zakresu stosowania wymerii komunikacyjnej drog publicznych powinny ampiada
przepisom zawartym w Rozpadzeniu Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 w sprawaunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd30 z dnia 14 maja 1999 r.).
Warstwa wierzchnia stanowi o specyfice nawierzahkiiatly geoSYSTEM i podlega wymaganiom opisanych w
instrukcji montau.

Zakres grubgéci poszczegolnych warstw nawierzchni z keadleoSYSTEM (zastosowanie inne przewidziane w Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.):
b TR S b s AN AT 1 Warstwa néna: o grubséci od 25 cm (nawierzchnia dla
L Ve samochodéw osobowych) do 55 cm (nawierzchnia di@oshodéw
ciezarowych). Warstw powinna stanowi mieszankazwirowa lub
ttuczniowa frakcji 0,32-0,45 mm, odpowiednio zagczona.
Zadaniem tej warstwy jest zapewnienie prawidlowedi@nau
nawierzchni.
2 Warstwa wyrownujca: o grubéci 3 -5 cm. Stanowig mieszanka
grysu i piasku
3 Kratka wypetniona ziemi kompostow (pod trawnik), grysem,
1 zwirem
Uwagi:
- Stabilndg¢ nawierzchni oraz odporid na dziatanie obgkenia

gwarantuje odpowiednio wykonana podbudowa. Rodpdppdowy powinien by okreslony w projekcie budowlanym.
Prawidlowe wyréwnanie i ubicie warstwy ¢nej i wyréwnupcej daje pewn&, iz kratki nie uszkodg si¢ pod kotami
samochodéw, a na drodze nigiptworzyty sk koleiny.

- Wysoka¢ podbudowy zalbey od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkéw geécgogch. Na gruntach mniej
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przepuszczalnych zalecg gitebsz podbudow o ok. 20 cm
- Wskazane jest wymieszanie gornej warstwy glebyaskiem, wysianie nasion 1 cm paeajiscianki kratki i przykrycie
ich warstvg kompostu lub torfu o gruloi 1 cm
— Sugerujemy zastosowanie mieszanki trawy przeznajzwnaktywnie wykorzystywane murawy, odpornej eatdnie
i mechaniczne uszkodzenia, odpornej naguysasiadajcg rozbudowany system korzeniowy
- Po wysiewie nalgy szczegolnie zadlba odpowiednie uwilgotnienie podia. Zraszanie wykonujeesczsciej, ale nie
obficie i delikatnie, aby utrzymywastah wilgotnos¢. Zraszanie musi ldydrobnokropliste (mgtawicowe) i w normalnych
warunkach pogodowych winno bprzeprowadzane w ogglach 2-3 dniowych w ikzi do 10 mm wody na deb

— Do czasu skietkowania trawy najeutrzymywa stah wilgotnas¢ poditaza.
- Powierzchni nie naley eksploatow& do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4y@odni), unik&
dtugotrwalego parkowania pojazdéw.

- P&niejsza piegjgnacja nawierzchni jest taka sama jak zwyktegoiifkav— koszenie, nawadnianie, naeaie

-  Wyboér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowaé
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
(4]

- Przy uktadaniu kratki na skarpach naleimocné je kotwami.

— Odpowiednie przygotowanie podbudowy ma kluczoweczeaie i znacco utatwia monta

— Dobér materiatdéw i nawierzchni do oklenych warunkéw stosowania oraz sposéb wykonanmerachni z
kratks drogove powinien by zawarty w projekcie technicznym z uwgghieniem wymogow:

- zawartych w Rozpogzizeniu Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999 w sprawaunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadédrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43pd30 z dnia 14 maja 1999 r.)
- technologii projektowania i wykonywania nawierzchriratky GeoSystem w uzgodnieniu z producentem.

2.3 Instrukcja montau
1. Wytyczy ksztatt nawierzchni za pomppalikow i sznurka.

2. Wybra ziemk na odpowiedni gigcbokas¢ — zalena od charakteru planowanej nawierzchni

3. Podiae wyréwnéd i zag:éci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchmym)

4. Wykop wypelnt warstwa nosna odpowiedniej wysokéi, a nasipnie wyrowna i zagscic.
5. Na warstwie nénej wysypé piasek i réwnomierne rozprowadz{gruba¢ ok. 2,5 cm). Przy kratce
wypetnionej travg jako podide zalecana jest mieszanka z przesianego kompgstiskiem i perlitem (dla lepszego
wzrostu trawy).

6. Kratki uktad& rzedami, hczy¢ zaczepami za pomgentotka gumowego.

7. Podiae lekko wyréwné za pomog zag:szczarki

8. Kratki wypeltnia wedtug wytycznych w dokumentacji projektowe;j.

2.3 Transport i sktadowanie

Kratke geoSYSTEM mena skltadowaw warunkach naturalnych. Przed transportem kratlery zabezpieczy przed
przesuwaniem, aby nie nggito jej uszkodzenie.
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3. WLASCIWO $CI TECHNICZO-U ZYTKOWE

Wymagania dotyegce widciwosci kratki geoSYSTEM:

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badaedtug
1. 2. 3. 4, 5.
1 Wytrzymalai¢ nasciskanie kratki, MPa 2,0 Procedura ZKP/ISO 9001
nie mniej nk
2 Spadek wytrzymafei nasciskanie % 20 Procedura ZKP/ISO 9001
kratki po przechowywaniu w
benzynie
3 Spadek wytrzymakei na % 25 Procedura ZKP/ISO 9001
Sciskanie kratki w temperaturze
-20°C
4 Wytrzymalai¢ na rozciganie, nie kKN/m2 16,5 PN-EN 10319
mniej niz
) \Wydtuzenie przy sile % 25 PN-EN 10319
maksymalne
6 Wydtuzenie przy zerwaniu % 40 PN-EN 10319
7 Odporndgé na warunki % Rf >80 Re PN-EN 12224
klimatyczne >77
8 \Wytrzymalai¢ na rozciganie po KN 0,405 PN-EN 12224
starzeniu
9 Wyglad zewretrzny: kolor barwa jednolity Ocena wizualna
10 |Wyglad zewrtrzny: - gtadka, bez Procedura ZKP/ISO 9001
powierzchnia uszkodzé
11 \Wyglad zewrtrzny: szczerby - niedopuszczalne Procedura ZKP/ISO 9001
krawedziowe (gat.l)
12  |Préba elastyczioi kratki - Mozliwosé Procedura ZKP/ISO 9001
odwracalnego doggcia
przeciwlegtych
naraznikdw kratki
13 [Trwatos¢ przewidywana, nie mniej |rok 25 PN-EN 12225
niz
14  |Odchylenia wymiaréw % 2 Procedura ZKP/ISO 9001
15 |Préba wtrysku materiatu - wartasé Procedura ZKP/ISO 9001
deklarowana

4. OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO

4.1 Obowijzujacy system oceny zgodém

Zgodnie z Rozpomgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041)

oceny zgodnéi wyrobu producent dokonat stogapgystem 2+

System 2+to0 deklarowanie zgodioi wyrobu poprzez producenta na podstawie:
- wstepnego badania typu
- certyfikacji zakladowej kontroli produkcji na podstie inspekcji zaktadu produkcyjnego
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Kratka geoSYSTEM zostata poddana gpsiemu badaniu typu oraz obaukowej certyfikacji Zaktadowej Kontroli
Produkcji upowaniajacej producenta do wydawania deklaracji zgagho oznaczania wyrobu oznakowanienr

4.2 Wstpne badanie typu

Wstepne badanie typu wykonano w TBU Institut fur tdetiBau- Und Umwelttechnik GmbH, Gutenbergstr.29
48268 Greven, Germany

Test Report No. . 1.1/32324/0845.0.1-2008
Company - WIKRY
Material :geoSYSTEM

4.3 Zaktadowa kontrola produkcji

Certyfikacja zaktadowej kontroli produkcji przepragizit ITB Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Cgikacji, ul.
Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

ZAKLADOWA
KONTROLA

PIODIIKC

CERTYFIKAT ZAKLADOWED
KONTROLI PRODUKCJ
1488-CPD-141Z

4.4 Badania gotowych wyrobéw

Program badaobejmuje:
- badania bigce,
- wyglad zewrgtrzny
- wymiary
- wytrzymatdi¢ nasciskanie
- badania uzupetnigge
- wytrzymaici¢ nasciskanie po przechowywaniu w benzynie

Czestotliwos¢ badah:
Badania biggce 5 wykonywane zgodnie z ustalonym Systemie Z@wania planem bada

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badeedtug
1. 2. 3. 4. 5.
A. Badania biggce
1 Wyglad zewrtrzny - Wyréb bez niedolewek Instrukcja ZKP/ISO 9001
(gatunek 1)
2 Wymiary wyrobu mm 600x400x40 Instrukcja ZKP/ISO 9001
605x405x40
500x500x40
500x500x50
3 Wytrzymaldi¢ na MPa 2000 Prébki wycinane zgodnie z ISO
sciskanie 10319
Instrukcja ZKP/ISO 9001
B. Badania uzupeigje
1 Wytrzymatai¢ na MPa 1600 Probki wycinane zgodnie z
$ciskanie po ISO 10319 Instrukcja ZKP/ISO
przechowywaniu w 9001
benzynie
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Wyprodukowany wyréb naly uzna za zgodny z wymaganiamizeli wyniki wszystkich badasa pozytywne.

5. SPOSOB OZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO
Wyréb oznakowany jest zgodnie z rozpgmtzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@04 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodeowyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaitkiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198. poz. 2041). Kala dostawa wyrobu powinna zastzetykietowana zgodnie z proced@KP/ISO 9001.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

PPHU Wikry wystawiajc niniejsz specyfikacje techniczn bierze odpowiedzialdé za jakad¢ i parametry
okreslonych w specyfikacji wyroboéw budowlanych.

7. NORMY | DOKUMENTY POWOLANE

PN-EN ISO 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn@/yznaczanie odporioi na warunki klimatyczne
PN-EN ISO 10319:2005 Geotekstylia -- Badanie wytrajcsci na rozcaganie metodl szerokich prébek
Procedury ZKP/ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999 r. w spgawarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008Ir 119, poz. 1117 z gdiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDA\r 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@mwth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgdédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

9. BADANIA | CERTYFIKATY PRZYWOLANE

Determination of the resistance to weathering DINl 22224 (11.2000). tBU GmbH Institut fur textilleaB- Und
Umwelttechnik GmbH, Gutenbergstr.29 48268 Grevesrn@any.

Method of determining the microbiological resistariy a soil burial test DIN EN 12225 (12.2000). tEunbH
Institut fur textille Bau- Und Umwelttechnik Gmbigutenbergstr.29 48268 Greven, Germany.

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji WE 1488-OF0141/Z. ITB Instytut Techniki Budowlanej, Zakfad
Certyfikaciji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Protok6t z bada kratki. Oznaczenie wytrzymadoi na rozciganie zgodnie z norgn PN-ISO 10319:1996.
Politechnika Poznieska, Instytut Technologii Materiatow

Protokét z bada kratki. Oznaczenie odporém na warunki klimatyczne zgodnie z ngrrPN-1ISO 12224:2000.
Politechnika Poznska, Instytut Technologii Materiatow

Certyfikat Systemu Zagzizania ISO 9001:2000. Produkcja i sprzekiawecznikéw, kratki trawnikowej i wyroboéw z
tworzyw sztucznych do stabilizacji trawnikow, pargdw, ogrodéw oraz innych powierzchni ptaskich.
Deklaracja zgodni
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
ogrodzenia przy projektowanej budowie budynku lwego pn. samodzielna kancelaridnietwa Lena.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowga#io dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okrdlenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skieelag z paneli wykonanych technolagigrzewania poziomych
i pionowych petéw stalowych rénych wysokéciach isrednicach, stupkéw montawych, systemu mocouiaoraz
prefabrykowanej podmuréwki (cokotu).

Pozostale oki&enia zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w dokumentacji podstawowej.

1.4. Zakres robot offiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmupzystkie czynnéei umazliwiaj ace i majice na celu wykonanie
projektowanego ogrodzenia w ramach budowy komplédesicelarii do obstugi kmictwa, do ktérego wykonania
zostaty uyte materiaty odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4.1. Roboty budowlano-mornitawe

- wykon& i osadzt stupki z profili zamkngtych zakdczone deklami

- osadz cokot z elementow betonowych na poziomie powiemzgnuntu

- wykon& i zamontowa przgsta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- wykon& i zamontowad brane dwuskrzydtowy wjazdowg wraz z furtly w miejscu wskazanym i uzgodnionym z
upowanionym przedstawicielem Zamawiaggo.

Rys. Nr 1
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1.5. Ogélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektows, SST
i poleceniami layniera. Og6line wymagania dotygz rob6t podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysadko 1300mm wykonane z g@idw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema
wzmochieniami. System momta paneli na stupkach o profilu zamktyim 40x60mm. Rozstaw osi stupkéw 250cm.
Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie ewym. Podmurdéwka (cokdt) z prefabrykowanych eletden
betonowych w rozwgizaniu systemowym wys. 25cm.

2.2.7r6dta uzyskania materiatow

Whbudowane materiaty budowlane powinny spetniggmagania jakéciowe okrélone

Polskimi Normami i posiada aprobatami techniczngéwiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone dadetvania byly zabezpieczone przed

zniszczeniem i zachowaly swgojakasé.

Najlepiej by byty przechowywane w zamktyjich, suchych magazynach, na utwardzonym

podtazu.

2.4. Brama dwuskrzydtowa metalowa ocynkowana sz&obkd,0m wysokéci 1,5m

3. SPRZET
Wykonawca mée wywa¢ dowolnego sprgu pod warunkiem zachowania wymaganej fakoobo6t i dotrzymaniu
terminbw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem zapewnienia raajizob6t zgodnie z
dokumentacja projektayy SST i umow.

5. WYKONANIE ROBOT

- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w daietlz wykonanych w grunciegifokasci 60cm stupkdéw z  profili
stalowych prostodénych o wymiarach  40x60mm i rozstawie 2,50 nkoAazonych zélepkami z tworzywa
sztucznego oraz elementéw betonowych prefabrykoalampdmuréwki (cokotu) wysokoi 25 cm, Przekréj dotow
na stupki 30x30cm.

- monta obejmami montzowymi paneli ogrodzeniowych z ggow o grub. drutu 5 mm ocynkowanych ogniowo,
zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w pozionfgmiary przsta 250 x 130 cm, Rys. Nr 1 poigj.

- wykonanie i montabramy wjazdowej przesuwnegaznie na rolkach wykonanej w ramie ze stali profigp

o przekroju 60x80mm wypelnionej drutem stalowym mawanym ogniowo grub. 5mm, zgrzewanym co 5cm
w pionie i co 20cm w poziomie (wzoér jak w paneluadgeniowym). Stupki ze stali profilowej 120x120nusadzone
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w gniazdach betonowych (beton B- 20gkgikasci 110cm. Przekroj gniazd 50x50cm.

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiestjo uksztattowania i wyréwnania terenu

- Wykonanie dotéw pod stupki

Najpierw naley wykona doty pod stupki narime, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia acpamst dokona
podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlégipo 2,50m dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgldu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powatatypionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki
powinny znajdow& si¢ odcinkami na jednakowej wysod®. Stupki doktadnie obetonowado poziomu terenu
betonem B-20. Dopuszcza simiare wysokaci oraz diugéci ogrodzenia odcinkami w zaleosci od uksztalttowania
terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawegjo.

- Monta ogrodzenia panelowego.

Prace wykonazgodnie z instrukgjproducenta wybranego systemu z zachowaniem wymmiakdeslonych w pkt. 2.2 i
dokumentacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogrodzenia

* Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidezy producent posiada

Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiajyeudo wykonania ogrodae

« W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidlowa¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawné¢ ustawienia stupkow

- prawidtowa¢ wykonania ogrodzenia [wysok®ogrodzenia, prawidiowss montau siatki]

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

» Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga ustalonych w odpowiednich punktach zogtpreez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

» Wszystkie elementy rob6t nawierzchniowych lubiokicogrodzenia, ktére wykazypdstpstwa od postanowteSST
zostan rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na 8lkergu rzeczywistej diugei ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie uwliviajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynidarparéw i bada z biezgcej kontroli materiatow i robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnag¢ za wykonane prace naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci zastosowanych materiatow i robot
w oparciu o wynik pomiaréw i bada

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« dostarczenie na miejsce wbudowania elementowtigktgi ogrodzenia oraz materiatbw pomocniczych,
* ustawienie ogrodzenia z siatki

 uporzdkowanie terenu,

* przeprowadzenie batla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonania i
badania przy odbiorze

* PN-M-80026 Druty olggte ze stali niskowglowej ogoinego przeznaczenia

» PN-M-82054Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdinego przeznaczenia
wymagania i badania

» PN-M-82054-0FBruby, wkety i nakretki. Wiasndci mechanicznérub i wkrgtow
« BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki pleciaiienakowe
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykezenia elewacji w ramach budowy budynku biurowegospmodzielna kancelaria
Lesnictwa Leéna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgalio dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podanej w niniejszej specyfikacja zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;j

1.4. Zakres robét offiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmupszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
cokotu z ozdobnych plytek oraz otok drewnianych @lodkien w ramach budowy kompleksu kancelarii dstobi
lesnictwa, do ktorego wykonania zostaliyte materiaty odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4.1. Roboty budowlano-mornitawe
- wykona otoki drewniane z bali ozdobnych 16x12cm
- pod oknami zastosowaeski heblowane gr. 2cm montowane na zakiadlazowaniem 0,5cm z kdej strony.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodké z dokumentagj projektows, SST
i poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyeze robét podano w ST B.00.00.00 pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Malowanie elementéw drewnianych

Do wszystkich elementéw drewnianych w elewacji draastrukcyjnych zastosowdikkurila Valtti Wood Oil Akva
(Puubliy Akva) w kolorystykach podanych na rysurtkatewac;ji.
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DANE TECHNICZNE

Wiasciwosc

Baza

Kolory

Stopien potysku

Wydajnosd

Wielkosé opakowar
Rozcienczalnik
Makiadanie

zas schniecia przy temp. 23°C1
wilgotnosci wzglednej 50%

OdpornosE na warunki
atmosferyczne

Zawartos¢ czesa statych

GestosE

Y

Stopiert potysku jest niezdefiniowany. Olej wchianiany jest przez
drewno | zazwyczaj nie tworzy widoczne] powioki.

EC

Bezbarwny. Kalory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes
oraz Tikkurila Deco Grey.

Miezindentyfikowany

Ck. 5 - 7 m?/l - stare, zuzyte i Zniszczone powierzchnie drewniane
Ok.7 - 15 m?%/1 - nowe i w dobrym stanie powierzchnie drewniane

05l 2,71, 9l
Woda
Pedzel lub gabka.

W temp. +23°C 1 wilgotnosci wzgledne) powietrza 50% suchosE
dotykowa po kilku godzinach w warunkach normalnych. Czas
schniecia uzalezniony jest od porowatosc podioza i ilosc uzytego
oleju. Druga warstwa oleju moze by nakladana po wechtonieciu lub
wiyschnieciu pierwszej warstwy, tj. zazwyczaj po 24 godzinach.

Zaleca sig uzywadl barwione produkty, poniewaz sg bardzie] odporne
na warunki atmosferyczne, niz produkt bezbarwny. Malowanie
renowacyjne powinno byé przeprowadzane, gdy jest to konieczne.
Powierzchnie narazone na ciggte dziatanie warunkaow
atmosferycznych nalezy zabezpieczac corocznie.

Ok 2196,

1,0ka/l, 150 2811
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2.2.7rodta uzyskania materiatow
Wbudowane materiaty budowlane powinny spe&tnigymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami i posiada
aprobatami technicznéwiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone dodsyania byty zabezpieczone przed zniszczeniertiaaaty
SwWojg jakasé.

Najlepiej by byty przechowywane w zamktyich, suchych magazynach, na utwardzonym padto

3. SPRZET
Wykonawca mee uwzywaé dowolnego sprgu pod warunkiem zachowania wymaganej fakaob6t i dotrzymaniu
terminébw umownych.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw dowolnymgrodkami transportu pod warunkiem zapewnienia ragjiz rob6t zgodnie
z dokumentacja projektaw SST i umow. Chront produkty przed mrozem. Nieszczelnie zamteailub niepeine
opakowania oraz produkty barwione nie nadsi¢ do diugotrwatego skiadowania. Barwione produktiena zuzy¢
wtym samym sezonie. Produkt nie jest klasyfikowajgko towar niebezpieczny w rozumieniu przepiséw
transportowych (ADR/RID).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Cokét
Cokot wykona na podstawie podstawowych zalgéam®tyczcych wykaiczenia elewacji z tynkigywicznego

* Nalezy zachowa zasady producenta systemu docieplenia, gaja¢ o tym, aby warstw zbrogca z siatki
przymocowa dosciany kotkami, stosgc min. 6 kotkbw na m2,

- Przygotowanie podia

Podtaze musi by réwne, (poniewa drobne uziarnienie tynku uniedwia poprave tolerancji jego plaskei) czyste,

suche, néne i wolne od substancji rozdziejaych.
Stare tynki; sprawdzinosnos¢, w razie potrzeby odpowiednio przygotawap. wigciwymi srodkami gruntugcymi.
Swiezo wykonane tynki nalyy  sezonow4, przez co najmniej 2 - 4 tygodnie.

Warstwy zbrajce systemow ociepleniowych powinnydmwigzane i wyschrite.

Nie dopuszcza si nakladania tynku na podia zawilgocone, w tym zwlaszcza z wilgpcivskpujacg oraz
w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (temjea poniej +8 °C i/lub wilgotndé¢ powietrza powyej 75%).
Miejsca, gdzie istnieje ryzyko zawilgocenia i paginia kapilarnego zabezpieézyowtoks przeciwwilgociovy.
Gruntowanie:

Przed potaeniem tynku podize naley zagruntowa srodkiem Putzgrund 610 zabarwionym na kolor odpowietb
wybranego odcienia tynku.

- Przygotowanie materiatu

Zawartag¢ pojemnika wymieszakrotko przed ayciem przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego do aapiok. 400
obr./min.). Nie mieszazbyt intensywnie lub zbyt dtugo. Nie rozaezea.

- Sposo6b naktadania

Nakiad& paa ze stali nierdzewnej na grulgoziarna na wyschgia zagruntowas powierzchng. Zwrac& uwag na
jednakovy gruba¢ i unikat zaktadow. Naktadametod, ,mokre do mokrego” unikag przerw w pracy. Wygtadéi
pag w jednym kierunku. P@cczysci¢ z resztek tynku tale podczas pracy.

Uwagi pomocnicze:

- Przy naktadaniu masy nagkisze powierzchnie stosowaasag pracy zespotowej jak podczas prac tynkarskich.
Zapewné odpowiedn do obrabianej powierzchni liczlwykwalifikowanych pracownikow, rozdziéliobowizki oraz
zadbd o kontrot jednolitego efektu optycznego.

- Architektonicznie wydzielone, jednorodneggle powierzchnie obrahtav jednym cyklu technologicznym, bez
przerw. Przestrzegaasady prowadzenia prac ,mokre w mokre”, tzn.ddpuszczédo podeschgcia naktadanego
lub gtadzonego materiatu przed dedmiem jego kolejnej partii. Formyg ostateczpawyprawg zwracd uwag; na jej
jednakowy wygdd. W tym celu stosowigiednakowe nakgdzia i ruchy, zwraaaszczeg6lg uwag na styki powierzchni
obrabianych przez sych pracownikéw (np. przy podestach ruszthwa
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- Temperatura stosowania: od +8°C do + 25°C (pomaetpodida i materiatu), wilgotn& powietrza: poridej 75%.
Nie naktadéa na bezpé&rednim nastonecznieniu, podczas deszczu, przy meilmyietrze lub wysokiej wilgotriwi
powietrza.

- Czas schitia

W zaleznosci od temperatury i wilgotni powietrza, wyprawa wysycha wagu 4 do 10 dni, w tym czasie najga
chronit przed bezpé&ednimi opadami, spadkiem temperatury peni8°C oraz silnym wiatrem. Spoiwo w tynku staje
si¢ catkowicie bezbarwne dopiero po petnym i poprawnyyschnéciu. Mleczne zabarwienie spoiwa po wyscloii
$wiadczy o niedotrzymaniu warunkéw naktadania lutsyghania.

Tynk zasycha w sposéb fizyczny na skutek odparcavesigoci. W zwizku z tym w chtodnych okresach roku oraz
przy wysokiej wilgotnéci powietrza czas schytia ulega wydtiaeniu. W takich okresach oraz przy niesprzggh
warunkach atmosferycznych najeuzywaé plandek ochronnych.

- Czyszczenie nagdzi
Narzdzia natychmiast pozyrciu my¢ cieph wods z dodatkiem mydia.

- Wskazéwki dotycgce piekgnacji:

Tynk nie nadaje gina powierzchnie poziome nacme na zamakanie. Na czas naktadagséadujce powierzchnie
zabezpiecz§. Ewentualne rozpryski i zabrudzenia nazhe® zmywa wodg.

Regularne przegtly i konserwacjagkonieczne aby uniky¢ degradacji tynku oraz zachoévadpowiedni wygld i
wihasciwosci. Wazne jest aby pozldysie zanieczyszczew fazie, w ktérej ich usuncie jest tatwe i nie wymaga
wiekszych naktaddw finansowych. €totliwos¢ przeghddw konserwacyjnych zataa jest od usytuowania budynku i
stopnia narzenia elewacji na uszkodzenia.

Prace wykon&a zgodnie z instrukej producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiakdeslonych w pkt. 2.2
i dokumentaciji.

5.2. Elementy drewniane

- Warunki nakfadania

Powierzchnia musi liysucha, wilgotn& malowanego drewna pamj 20%, poniewawilgo¢ moze powodowa
problemy z penetragjwyrobu w drewno, jak rowniez wysychaniem oleju na drewnie. Drewno impregnaavan
metodami przemystowymi jest gzto wilgotne, dlatego zaleca; $ego olejowanie po okoto 6 migsach wigciwego
suszenia od impregnaciji.

W trakcie olejowania i schetia, temperatura powietrza, powierzchni malowamepduktu musi b§ powyzej +5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza pownej 80%.

- Przygotowanie

Nowe powierzchnie: OcZgi¢ powierzchng drewna z brudu, kurzu orazzhego materiatu. Powierzchnie pokryte
plesnia zmye odpowiednim srodkiem zgodnie z instrukgj stosowania.
Powierzchnie wczmiej olejowane: Uswt stap powloke oraz lgny materiat z powierzchni drewna za porpoc
skrobaczki i/lub drucianej szczotki. Odei¢ i umy¢ w razie potrzeby z ayciem odpowiedniegdgrodka zgodnie
z instrukcp stosowania. 38 przezroczysty film pozostaje na powierzchni rgleyo usugé przed olejowaniem.
W przypadku renowacji starych powierzchni malarskioaleey wykona wymalowanie probne. Uzyskanie
pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosawgroduktu.

-Malowanie

Doktadnie wymieszé& olej przed uyciem oraz okresowo powtarzanieszanie podczas aplikacji. Olej rozprowadza
réownomiernie za pomacpedzla lub gbki, tak aby caty zostat wchiogty przez drewno. Ewentualny nadmiar oleju
nalezy niezwtocznie usugt. Zazwyczaj jedna warstwa oleju jest wystargeaj jednak w przypadku porowatego typu
drewna mae okaza si¢c konieczne natzenie drugiej warstwy oleju. Drggvarstwe mozna naktadaw momencie, gdy
olej zostanie wchtomrty i powierzchnia jest sucha, w zat®ici od warunkéw atmosferycznych zazwyczaj gpsie to
po kilku godzinach. W celu unikgtia przegrubienia (przeolejowania) wykonuj pggiiccia pedzla na catej diugai
piyty, pokrywapc cah powierzchng rownomiernie. Nagzanie olejem powoduje przyciemnienie naturalnegiork
drewna.

Malowanie renowacyjne powinno &yprzeprowadzane, gdy jest to konieczne np., gdyrzeaimie warstwy oleju
zostaly wyptukane. Powierzchnie nzmae na cigle dziatanie warunkéw atmosferycznych nslezabezpiecza
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corocznie.

Pogorszenie si stanu malowanej powierzchni lub wymalowania zgoby spowodowane poprzez reakc
elektrochemiczp wywotany obecndciag metali w wymalowanym elemencie. Efektem takiegongka jest pojawienie
sie ciemnych zmian na drewnie.

- Czyszczenie nagdzi
Umy¢ narzdzia wody z mydiem.

- Instukcje dot. konserwacji

Swiezo malowane powierzchnie traktotastranie przez ok. 1 tydzie az produkt osignie wigciwa twarddé
i trwatos¢. Jezeli zachodzi taka potrzeba, powierzchnie mbygé delikatnie czyszczone gkka szczotlg lub mopem po
ok. dwéch dniach od naktadania oleju. Brudne pazglenie mog by¢ myte odpowiednimsrodkiem zgodnie
Z instrukcj stosowania, nagbnie sptukane wagdi pozostawione do wyschyuia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Elewacja

* Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidezy producent posiada

swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiayyaudo wykonania cokotu oraz otok drewnianych .bal

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

« Wszystkie materialy nie spetnige wymaga ustalonych w odpowiednich punktach zostgmwzez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

» Wszystkie elementy robot elewacyjnych, ktére watka odstpstwa od postanowie SST zostam rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg cokotu jest m2 [metr kwadratowy]. Obmiar polega olaesleniu rzeczywistej powierzchni
cokotu.

Jednostlk obmiarowg otok z bali drewnianych i desek heblowanych jesfmetr]. Obmiar polega na oléleniu
rzeczywistej dtugéci bali drewnianych i desek heblowanych pod oknaasitosowanych do otok okiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umtigviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego cokotu i otok z bali drewnianych.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynidrparéw i bada z biezagcej kontroli materiatéw i robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnag¢ za wykonane prace naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaici zastosowanych materiatéw i robot
w oparciu o wynik pomiaréw i bada

Cena 1 m2 cokotu obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« dostarczenie na miejsce wbudowania elementévelpigbkotu,
« uporzidkowanie terenu,

* przeprowadzenie bafiapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Certyfikat zgodnéci wyrobu z Polsk Normg 45/N/16

« Certyfikat oceny spetnienia wymagaormy 1SO 9001:2008

« PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wygamnia techniczne

« PN-EN I1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczneeficje, klasyfikacja,wtéciwosci i znakowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.19.00.00

ELEWACJE DREWNIANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacghreécznej (SST) swymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét dot. wykonania elewacji drewnianych w gakiu z budow budynku biurowego pn. samodzielna kancelariaitiva
Lesna.

1.2 Zakres stosowania SST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy irkéattdwy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi ptahe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w purekitil.

1.3 Zakres rob6t obfych SST

Zakres robot olkfych niniejsz SST obejmuje wykonanie elewacji drewnianej graynpleksu kancelarii do obstugi
lesnictwa.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieo umazliwiajacych i majcych na celu wykonanie elewacji drewnianych,
Zwigzanych z:

a) montaem rusztowa systemowych

b) wykonaniem oktadzin drewnianych

¢) monta elewacji drewnianych

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z odpowiednimi normami, a zakpodanymi porej:

- Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tgsowa, z ktérej magby¢ wykonywane prace na wysadiaiach,
stuzgce do utrzymania oséb, materiatow i sjpiz Do grupy rusztowaroboczych zalicza siwszystkie rusztowania
wykorzystywane do prac na wysakd zarbwno w budownictwie przemystowym jak i migjsk Moga to by
wszystkie typy rusztowatacznie z rusztowaniami jezdnymi.

- Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana pawsowa stica do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko
ludzi oraz przedmiotdw. Do grupy rusztowaochronnych zalicza &i wszystkie rusztowania nie shce do
wykonywania pracy lecz stanoyge zabezpieczenie przed upadkiem z wys$okoTakimi rusztowaniami g np.
rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone witazdynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z

WySokaci.

- Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlanaciasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej s
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elemenidsztowania stigca do utrzymywania os6b. Rusztowania
systemowe magstuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotygeze materiatdw podano w ogélnej specyfikacji techng ST B.00.00.00 pkt. 2.

2.2. Deski elewacyjne
Deski elewacyjne i sufitowe z modrzewiu syberyjgkie
Profil: Romboidalny
Wymiary:
- Grubg¢: 21 mm
- Szeroké¢ 150 mm
- Dtugos¢ od 30 cm do 603 cm
Rodzaj drewna: modrzew syberyjski.
Elewacja z modrzewia syberyjskiego jest znana sm@i@na powszechnie w Europie. Doskonale sprawdga si
w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Modrzsyberyjski charakteryzuje¢stdobr stabilngcia wymiarows,
picknym rysunkiem drewna, niskimi kosztami konserwaiituraln odporndciag na warunki atmosferyczne, grzyby,
owady.
Konserwacja
Modrzew syberyjski zalecaeskonserwowa tak jak kade inne drewno. Nie wymaga impregnacji chemicziigzna
je lakierowd&, bejcowd, olejowa czy stosowé& wosk. Pod wptywem promieni ultrafioletowych drewtm maze
blakrg¢ i szarzé.
Dlatego zaleca sistosowanie preparatéw z pigmentem lub filtrami 8¥czego6lnie dobre efekty uzyskuje stosugc
oleje i woski, ktére wspaniale podKktaja ciepty kolor i rysunek drewna.
Opis drewna:
- biel: biatlo-kremowy do czerwonawo-biatego, wymee oddzielony
- twardziel:z6ttawy, pod wplywemwiatta przechodzi woétto-brgzowy do bgzowego
- uktad wtokien: prosty, czasem lekko splecione
- teksturasrednia, widoczne ustojenie
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Charakterystyka techniczna:

- cigzar wtasciwy drewna mokrego: do 850 kg/m3

- cigzar wtasciwy przy 12% wilgotnéci: 440-590-460 kg/m3
- skurcz objtosciowy: 22,0%

- skurcz styczny (T): 7,8-10,4%

- skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%

- odpornd¢ nasciskanie: 61 N/mmz2

- odporng¢ na zginanie: 97 N/mm2

- modut elastycznei: 24410 N/mm2

- punkt nasycenia wiékien: 27%

Obrobka

Modrzew syberyjski nadaje¢sdo obrébki zaréwno nagdziami gcznymi jak i mechanicznymi. Przy moatazaleca
si¢ wczeniej nawiercé miejsca, w ktorych ¢rlg wkrecane wkety montaowe - tebki wketdw nie powinny wystawa
ponad powierzchnie deski. Materialy mamee (wkety) musza by odporne na korozje (najlepiej ze stali
szlachetnej). Materialy niechronione przed rdza Wibry zelaza prowadz do szybkiego przebarwienia drewna na
czarno.

Konstrukcja rusztu (podktadu).
Do konstrukcji rusztu stosujecdiaty drewniane, o przekroju ok. 40 x 60 mm.

Materiaty montaowe (wkrty).
Do mocowania tat konstrukcyjnych doiany naley uzywaé tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych ketkdaz
wkretdw ($rub) zalenie to od rodzaju podi.

Elementy wykaczeniowe.
Do wykonczenia nargnikdw oferuje specjalne listwy wykeazeniowe.
Okna oraz drzwi wykicza s¢ przy wyciu czterostronnie struganych desek z czterostearaokaglonym kantem.

2.3. Warunki przycia na budow materiatow

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

- 3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyd@ama w dokumentacji projektowej i specyfikacjiteizznej,

- s wlasciwie opakowane, firmowo zamlgte (bez oznak naruszenia zanm¥hii oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowyotnyy,

- spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katah@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)

stosowania wyrobow,

- spetiaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydetnio stosowania
odpowiednich wyrobéw),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materialy powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrulgjaducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. normdh aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pomw by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemagcieim i przed dziataniem promieni stonecznych.
Przechowywanie drewna.dligprzed montaem deski elewacyjnecda magazynowane, wtedy naieje przechowywéa

w oryginalnych foliowych opakowaniach, w pomiesatimeotwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

3. SPRZET

Wymagania og6lne dotygee sprztu podano w ST B.00.00.00 pkt. 3.

Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobér sprztu musi spetni@ponizsze wymagania:

- Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami stkagmi
w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Ingpea w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumenpiwierdzagcych dopuszczenie spita do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca zobowzany jest do tywania sprztu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakowykonywanych Robot.
Utrzymanie i aytkowanie kadego sprgtu musi by zgodne z normami ochror§rodowiska, BHP i przepisami
dotyczicymi jego uytkowanie.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotygee srodkoéw transportu podano w ST B.00.00.00 pkt. 4.

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materialiginenty
konstrukcji powinny b¥ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratacztadei.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne dotygze wykonania robot podano w ST B.00.00.00 pkt. 5.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przysipieniem do prac nalg ustawt rusztowania systemowe w sposob ulivaajacy prowadzenie robét na
poszczegodlnych elewacjach budynku. Mantasztowania meze by wykonany wyhcznie przez osoby legitymuge se
aktualnymswiadectwem ukaczenia kursu dla monteréw rusztawa

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrychznawykonywa réwniez w okresie zimowym. Naly wykonywa
je w spos@b zapewnigaly ochrog materiatdw ocieplagych przed dziataniem wdd deszczowych lub wody lzane;.

5.2. Przygotowanie podia

Oktadziny z drewna naty zastosowai zaprojektowd tak, aby spetnione byty napujagce warunki:

- zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pakaa na rysunkach

- mozliwo$¢ fatwej instalacji i wymiany elementéw z zeytrz bez konieczriwi demontau systemu lub elementéw na
stykach.

5.3. Wykonywanie elewacji z okladziny drewniane;j

Przed rozpocgiem prac naley sprawdzt zgodndé¢ proponowanego rozwzania z PW.

Montaz elewac;ji

- Konstrukcja mocowania powinna zapewraby cala elewacja z drewna mogta bez szkdd qirae$zystkie ruchy
powstate w wyniku odksztatéekonstrukcyjnych budynku, jak réwrieruchy fasady powstale w wyniku obzén
termicznych i wiatrem. Naky uwzgkdni¢ tolerancje wykonaniécian.

- Przy montau nalery zwr6cic uwag: na:

- takie montowanie profili z drewna, aby wszystkeezeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegadycatej dtugéci
prostoliniowo;

- od spodu elewacji zapewnienie niedbej przerwy wentylacyjnej pogdzy okladzina, d&ciam pomidzy oktadzina,
asciamn

- Na projektowanym obiekcie nalezastosowasystem mocowania, ktory jednoémi spetnia nastpujace funkcje:

- chront przeciw wodzie opadowej

- zapobiegéa przesuwaniu giptyt

- absorbowadrgania powodowane ol¢eniem wiatrem

- tworzy¢ szczeliny poziome porizy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana

- Do konstrukgji rusztu, na ktorym montowariepsrniej deski elewacyjne stosuje; saty obrzynane, o przekroju ok.
40 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w tepganfigotnaici, z ktérej wykonana jest wdaiwa elewacja.

taty montuje s} pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnydskidelewacyjne montowane sv sposob
pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest pom). Odsip pomedzy tatami nie powinien ywiekszy niz 60
cm. Po utgeniu desek elewacyjnych pogdizy deska asciamg musi zosté zachowana wolna przestrzdla cyrkulacji
powietrza — co najmniej 20 mm. Bezwadhie naley w dolnej i gérnej cgici elewacji pozostawiszczeliny (otwory),
ktérymi powietrze bdzie mogto swobodnie wchodzi wychodzt.

- tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylkawidna¢ ciezar desek elewacyjnych, ale réwnie powstrzymgwa
obcigzenia, wynikagce z sity wiatru oraz z sity pracgiego drewna (jest naturalna cecha drewagod wpltywem
zmieniagcych s¢ warunkow atmosferycznych pracuje). Dlatego istojest solidne wykonanie i zamontowanie
konstrukcji rusztu.

- Odstp pomkdzy tatami nie powinien kiywiekszy niz 60 cm. Ji po utazeniu desek elewacyjnych pogdizy desk,
asciarg musi zostd zachowana wolna przestfze co najmniej 20 mm. Unitiwia ona cyrkulacje powietrza pod
deskami elewacyjnymi i wkgiwe obsychanie desek. Konsekwentnie halev dolnej i gornej czsci elewacji
pozostawd szczeliny (otwory), ktérymi powietrzeztizie mogto swobodnie wchodzi wychodzt.

- Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabnje malowane jpo wycignigciu z paczki i przyeiciu na
odpowiednia diug@& s3 gotowe do montal. Miejsca przycinane nalg zabezpieczyfarba. W przypadku zakupu
desek surowych nalg je pomalowa jeszcze przed montam olejem wykaczeniowym wg. Zaledeproducenta po
konsultacji koloru wykéczenia z projektantem

- Podczas monta szczegOlp uwag nalery paswiecic tym miejscom, w ktérych drewno natme jest na bezgeedni
kontakt z woda (np. rynny ). Miejsca, w ktérych Zarmamy wkecat wkret zaleca s uprzednio lekko nawier€i
wiertarky, aby zapobiec gknieciu deski. Zaleca sj aby gtéwka wketu nie wystawata ponad powierzchnie deski, ale
rowniez, aby nie wchodzita zbyt ghoko. Wketéw nie naley montowa tuz na kaicu deski — powinno sizachowd

co najmniej 10 cm odgb od kravedzi (dzigki temu unikamy powstawanigkniec).
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Wykonanie systemu elewacyjnego riglelecic wyspecjalizowanej firmie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogélne dotygee kontroli podano w ST B.00.00.00 pkt. 6.
Kontrola jakdci wykonania elewacji drewnianych obejmuje

- odbidr jakdciowy materiatdw

- odbior podiga

- odbioér montau elementéw fasady drewnianej

- odbior wykonania obrébek

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotygee przedmiaru podano w ST B.00.00.00 pkt 7.
Jednostk obmiarow jest 1ni elewacji drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST B.00.00.00 pkt 8.

8.1. Zgodnéc¢ rob6t z dokumentag;j
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagrojektovs, specyfikacjami technicznymi oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w d#zkenmudowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentac]
projektowy i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru &owsniu robét. Zakres rob6t zanikeych lub ulegajcych
zakryciu okrélajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inokuchenty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

8.3. Odbiér kacowy
Odbioér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadrodeienniku budowy zakiwzenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw datpych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST B.00.00.00 pkt 9.

Placi st za ustaloailos¢ [m?] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktékepnuije:
- przygotowania stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- wykonanie pomochiczych konstrukcji momavych,

- przygotowanie i oczyszczenie pogho

- wykonanie oktadzin drewnianych,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robdét,

Placi st za ustaloailos¢ [m?] wykonania drewnianego sufitu podwieszanego, wg/gednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowania stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, nadzi i sprztu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji momavych

- przygotowanie i oczyszczenie pozko

- wykonanie oktadzin drewnianych,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty natey wykonywa zgodnie z obowazujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybze
Zamawiajcy wymaga zastosowania vszych standardéw).

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900ziny dotyczce systemow zapewnienia j@koi zarzdzanie
systemami zapewnienia jaia.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i eleméntdynku -- Opdr cieplny i wspéiczynnik przenikamiepta
-- Metoda obliczania

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik
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PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkbfizyczne i definicje

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacymakustycznej w budynkach i izolacyju akustycznej
elementéw budowlanych -- Izolacyj$iood dzwiekdw powietrznych

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena iggjacsci akustycznej w budynkach i izolacygum akustycznej
elementéw budowlanych - 1zolacyjftood dwickéw powietrznych

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyaaie dokfadnéci wymiarowej - Zasady i terminologia

PN ISO 2444:1999 - Zkza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i okiania

PN-1SO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. yitczne podstawy

przewidywania pasowiselementéw o normalnym rozktadzie wymiaréw

PN-1SO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Pchog doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowa

PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Met@izewidywania odchytek momawych i ustalania toleranc;ji
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Toleranejbudownictwie. Szeregi wakim stosowane do wyznaczania
tolerancji

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Og@asady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zg®di
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola s&tfjczna - Metoda 1

PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Og&asady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zg®di
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola s&tticzna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kotarwymiarowa rob6t budowlanych.
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