
I. Charakterystyka stanowiska pracy:
Stanowisko pracy znajduje się na terenie KG PSP. Pomieszczenie, w którym usytuowane są stanowiska pracy posiada oświetlenie naturalne – boczne i szedowe, sztuczne jarzeniowe. Wentylacja naturalna. Stanowiska naprawcze wyposażone są w narzędzia przechowywane w przystosowanych do tego szafkach. Wszystkie urządzenia posiadają instrukcje bezpiecznej obsługi. Obiekty wyposażone są w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz posiadają stosowne oznakowanie dróg ewakuacyjnych i wyjść ewakuacyjnych. Instalacja elektryczna, odgromowa i wentylacyjna sprawna – wynik badania pozytywny.

Praca odbywa się na jedną zmianę w godz. 8.15-16.15
II. Lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie pracy stałej w budynku Nr 3 KG PSP, doraźne naprawy na terenie budynku Nr 3 i 4.
III. Faza użytkowania:

· wykonywanie poleceń przełożonych,

· wymiana bezpieczników, żarówek, gniazdek elektrycznych, drobne prace konserwatorskie w budynku (remonty pomieszczeń),
· wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem czystości na stanowisku pracy,

· przemieszczanie się po powierzchniach płaskich oraz po schodach.
IV. Granice obiektu – pomieszczenia i teren wokół KG PSP.
V. Stosowane materiały i środki pracy: Mierniki, próbniki elektryczne, narzędzia ślusarskie, narzędzia przeznaczone do remontów pomieszczeń, klucze, elektronarzędzia (wiertarka, szlifierka kątowa).
VI. Wymagany poziom wykształcenia, zdolności użytkownika oraz wymagane uprawnienia:

· wykształcenie według kwalifikacji stanowiska,

· szkolenia z zakresu BHP: wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i okresowe,

· brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
VII. Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy:
nie stwierdzono niebezpiecznych zdarzeń.

Karta numer – 4, informacje o zagrożeniach na stanowisku konserwator
	Lp.
	ZAGROŻENIA
	 ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA
	MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻENIA
	STOSOWANE ŚRODKI

PROFILAKTYCZNE

	1.
	Czynniki niebezpieczne
	Energia elektryczna
	Urządzenia zasilane energią elektryczną

/elektronarzędzia, aparatura diagnostyczna/
	Śmierć lub inne skutki porażenia prądem
	Przestrzeganie procedur i instrukcji, dobry stan techniczny instalacji i elektronarzędzi

	
	
	Poparzenie termiczne
	Gorące elementy silnika, przygotowywanie gorących napojów
	Poparzenie termiczne
	Wzmożona uwaga

	
	
	Poparzenie chemiczne
	Akumulatory
	Uszkodzenie wzroku, poparzenie powierzchni niewielkiej ciała
	Przestrzeganie instrukcji, środki ochronne

	
	
	Pożar
	Zaprószenie ognia
	Śmierć, poparzenie termiczne
	Przestrzeganie instrukcji ppoż., szkolenia

	
	
	Potknięcie i upadek na tym samym poziomie
	Śliskie podłogi, rozlane płyny eksploatacyjne,  błoto naniesione przez pojazdy
	Złamanie kończyn, zwichnięcia, stłuczenia
	Utrzymanie porządku, odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga

	
	
	Upadek na niższy poziom
	Kanały obsługi i naprawy pojazdów, schody.
	Śmierć, złamania kończyn, wstrząśnięcie mózgu, zwichnięcia, stłuczenia
	Przestrzeganie instrukcji, odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga

	
	
	Wybuch
	Pary paliw
	Śmierć, kalectwo
	Przestrzeganie procedur i instrukcji

	
	
	Uderzenie o nieruchome przedmioty
	Wyposażenie warsztatu, szafki, meble
	Potłuczenie, guzy, siniaki
	Utrzymywanie porządku, wzmożona uwaga

	
	
	Uderzenie przez spadające przedmioty
	Wykonywanie napraw pod pojazdem
	Potłuczenia, guzy, siniaki
	Przestrzeganie procedur i instrukcji Utrzymywanie porządku, wzmożona uwaga

	
	
	Potrącenie, przygniecenie przez ruchome obiekty
	Poruszające się pojazdy , opadnięcie podnośnika
	Śmierć, kalectwo, potłuczenia
	Przestrzeganie instrukcji, wzmożona uwaga, sprawny sprzęt

	
	
	Pochwycenie przez wirujące elementy
	Obracające się elementy silnika, narzędzia z napędem elektrycznym
	Urazy rąk
	Przestrzeganie procedur i instrukcji, wzmożona uwaga

	
	
	Skaleczenie
	Ostre krawędzie elementów pojazdu, narzędzia
	Skaleczenia, zakłucia, rany rąk
	Środki ochronne, wzmożona uwaga

	
	
	Zaprószenie oczu
	Praca pod pojazdem, czyszczenie
	Uszkodzenie narządu wzroku
	Okulary ochronne


Karta numer – 4, informacje o zagrożeniach na stanowisku konserwator
	Lp.
	ZAGROŻENIA
	 ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA
	MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻENIA
	STOSOWANE ŚRODKI

PROFILAKTYCZNE


	2.
	Czynniki szkodliwe i uciążliwe
	Przeciążenie układu ruchu
	Wymuszona pozycja przy naprawie 
i obsłudze pojazdów
	Choroby układu ruchu, stawów, barku, kręgosłupa
	Podnośniki, wózki, leżanki, przyrządy montażowe

	
	
	Wibracje i drgania mechaniczne
	Używanie elektronarzędzi podczas napraw, konserwacji i obsługi technicznej
	Choroby wibracyjne, zwyrodnienia układu kostnego i ruchowego
	Badania lekarskie, przerwy w trakcie pracy, właściwa organizacja pracy, przestrzeganie przepisów, procedur wewnętrznych, instrukcji obsługi sprzętu, szkolenie, stosowanie środków ochrony indywidualnej

	
	
	Czynniki chemiczne (Aldechydy, tlenki azotu, ditlenek azotu tlenek węgla spaliny-pył respirabilarny)
	Spaliny silnika spalinowego
	Śmierć, toksyczne uszkodzenie narządów wewnętrznych, zatrucia, bóle głowy, podrażnienia górnych dróg oddechowych,
	Badania lekarskie, przestrzeganie procedur 
i instrukcji odpowiednia i sprawna wentylacja pomieszczenia i odciągi spalin

	
	
	Czynniki biologiczne (wirus grypy, prątki gruźlicy)
	Interesanci, współpracownicy
	Grypa, gruźlica płuc
	Badania okresowe, szczepienia

	
	
	Przeciążenie psychiczne pracą - stres
	Złożone terminowe zadania
	Choroba nerwowa, układu pokarmowego, układu krążenia
	Właściwa organizacja pracy, ograniczenie pośpiechu

	
	
	Agresja
	Kontakt z interesantami, ludźmi
	Potłuczenie, guzy, siniaki
	Wzmożona uwaga, szkolenia

	
	
	Hałas
	Hałas wytwarzany przez elektronarzędzia, pojazdy podczas napraw
	Uszczerbek na słuchu, zmęczenie, choroby układu nerwowego
	Badania lekarskie, stosowanie sprawnego sprzętu biurowego, okno tłumiące hałas z zewnątrz

	
	
	Mikroklimat
	Różnice temperatur
	Przegrzanie, przeziębienie
	Odpowiednie ubranie, sprawne ogrzewanie 
i wentylacja w warsztacie.


Karta numer – 4, informacji o ryzyku zawodowym na stanowisku konserwator
	Lp.
	ZAGROŻENIA
	SKUTKI RYZYKA
	 EKSPOZYCJA
	PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA
	RYZYKO

	1.
	Czynniki niebezpieczne
	Energia elektryczna
	S = 40, Bardzo duże
	E = 6
	P = 0,2
	R=48  Małe

	
	
	
	Śmierć lub choroba zawodowa
	Częsta (codzienna)
	Praktycznie nie możliwe
	Należy zwrócić uwagę

	
	
	Poparzenie termiczne
	S = 3, Średnie
	E = 6
	P = 0,5
	R=9 Akceptowalne

	
	
	
	Absencja
	Częsta (codzienna)
	Możliwe do pomyślenia
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Poparzenie chemiczne
	S = 3, Średnie
	E = 6
	P = 0,5
	R=9 Akceptowalne

	
	
	
	Absencja
	Częsta (codzienna)
	Możliwe do pomyślenia
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Pożar
	S = 40, Bardzo duże
	E = 6 
	P = 0,2
	R=48  Małe

	
	
	
	Śmierć lub choroba zawodowa
	Częsta (codzienna)
	Praktycznie nie możliwe
	Należy zwrócić uwagę

	
	
	Potknięcie i upadek na tym samym poziomie
	S = 3, Średnie
	E = 6
	P = 0,5
	R=9 Akceptowalne

	
	
	
	Absencja
	Częsta (codzienna)
	Możliwe do pomyślenia
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Upadek na niższy poziom
	S = 7, Duże
	E = 3
	P = 0,5
	R=10,5 Akceptowalne

	
	
	
	Ciężkie uszkodzenie ciała
	Sporadyczna (raz na tydzień)
	Możliwe do pomyślenia
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Wybuch
	S = 40, Bardzo duże
	E = 6 
	P = 0,2
	R=48  Małe

	
	
	
	Śmierć lub choroba zawodowa
	Częsta (codzienna)
	Praktycznie nie możliwe
	Należy zwrócić uwagę

	
	
	Uderzenie o nieruchome przedmioty
	S = 1, Małe
	E = 6
	P = 1
	R=6 Akceptowalne

	
	
	
	Udzielenie pierwszej pomocy
	Częsta (codzienna)
	Tylko sporadycznie możliwe
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Uderzenie przez spadające przedmioty
	S = 1, Małe
	E = 6
	P = 1
	R=6 Akceptowalne

	
	
	
	Udzielenie pierwszej pomocy


	Częsta (codzienna)
	Tylko sporadycznie możliwe
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Potrącenie, przygniecenie przez ruchome obiekty
	S = 40, Bardzo duże
	E = 6 
	P = 0,2
	R=48 Małe

	
	
	
	Śmierć lub choroba zawodowa
	Częsta (codzienna)
	Praktycznie nie możliwe
	Należy zwrócić uwagę


Karta numer – 4, informacji o ryzyku zawodowym na stanowisku konserwator
	Lp.
	ZAGROŻENIA
	SKUTKI RYZYKA
	 EKSPOZYCJA
	PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA
	RYZYKO

	
	Czynniki niebezpieczne
	Pochwycenie przez wirujące elementy
	S = 7, Duże
	E = 6
	P = 0,5
	R=21 Małe

	
	
	
	Ciężkie uszkodzenie ciała
	Częsta (codzienna)
	Możliwe do pomyślenia
	Należy zwrócić uwagę

	
	
	Skaleczenie
	S = 1, Małe
	E = 6
	P = 1
	R=6 Akceptowalne

	
	
	
	Udzielenie pierwszej pomocy


	Częsta (codzienna)
	Tylko sporadycznie możliwe
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Zaprószenie oczu
	S = 1, Małe
	E = 6
	P = 1
	R=6 Akceptowalne

	
	
	
	Udzielenie pierwszej pomocy


	Częsta (codzienna)
	Tylko sporadycznie możliwe
	Żadne działania nie są potrzebne


Karta numer – 4, informacji o ryzyku zawodowym na stanowisku konserwator
	Lp.
	ZAGROŻENIA
	SKUTKI RYZYKA
	 EKSPOZYCJA
	PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZENIA
	RYZYKO

	2.
	Czynniki szkodliwe i uciążliwe
	Przeciążenie układu ruchu
	S = 3, Średnie
	E = 6
	P = 1
	R=18 Akceptowalne

	
	
	
	Absencja
	Częsta (codzienna)
	Tylko sporadycznie możliwe
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Wibracje i drgania mechaniczne
	S = 1, Małe
	E = 6
	P = 3
	R=18 Akceptowalne

	
	
	
	Udzielenie pierwszej pomocy
	Częsta (codzienna)
	Mało prawdopodobne, ale możliwe
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Czynniki chemiczne 

(Aldechydy, tlenki azotu, ditlenek azotu tlenek węgla spaliny-pył respirabilarny)
	S = 40, Bardzo duże
	E = 6 
	P = 0,2
	R=48  Małe

	
	
	
	Śmierć lub choroba zawodowa
	Częsta (codzienna)
	Praktycznie nie możliwe
	Należy zwrócić uwagę

	
	
	Czynniki biologiczne 

(wirus grypy, prątki gruźlicy)
	S = 3, Średnie
	E = 6
	P = 1
	R=18 Akceptowalne

	
	
	
	Absencja
	Częsta (codzienna)
	Tylko sporadycznie możliwe
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Przeciążenie psychiczne pracą - stres
	S = 3, Średnie
	E = 3
	P = 3
	R=27 Małe

	
	
	
	Absencja
	Sporadyczna (raz na tydzień)
	Mało prawdopodobne, ale możliwe
	Należy zwrócić uwagę

	
	
	Agresja
	S = 3, Średnie
	E = 0,5
	P = 1
	R=1,5 Akceptowalne

	
	
	
	Absencja
	Znikoma    (raz do roku)
	Tylko sporadycznie możliwe
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Hałas
	S = 3, Średnie
	E = 6
	P = 0,5
	R=9 Akceptowalne

	
	
	
	Absencja
	Częsta (codzienna)
	Możliwe do pomyślenia
	Żadne działania nie są potrzebne

	
	
	Mikroklimat
	S = 3, Średnie
	E = 6
	P = 0,5
	R=9 Akceptowalne

	
	
	
	Absencja
	Częsta (codzienna)
	Możliwe do pomyślenia
	Żadne działania nie są potrzebne
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Konserwator w Państwowej Straży Pożarnej











