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UWAGI:

1. Instalacje kandlizacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszq dokumentacjq.

2. Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy zweryfikowa¢ rozkfad
i ilos¢ przybordw sanitarnych z aktualnymi podktadami architektonicznymi.

3. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic, projektowanq instalacje nalezy dostosowa¢ do stanu
istniejqcego, rownoczesnie koordynujgc zmiany z projektem.

~

instalacjami, nalezy rozwigzywa¢ je bezposrednio na budowie
w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.
5. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

=)

~

. Przewody instalacji nalezy wykonaé:
kanalizacja sanitarna podposadzkowa — z rur PVC-U SN8 SDR34
kandlizacja sanitarna w $cianach oraz podstropowa — z rur PVC oraz PP

. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2,0%

w kierunku odprowadzenia $ciekdw lub wg rysunku.

[o}]

podejs¢ do poszczegdinych przyborow.

9. Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z urzqdzef chtodniczych do najblizszych
piondw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie z blokadq antyzapachowq

—tzn. syfon z kulkg.

Rury kanalizacyjne do skroplin uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy ich

grawitacyjny odpfyw. W przypadku braku mozliwosci utrzymania spadku

w kierunku pionu nalezy zastosowa¢ pompki kondensatu.
10. Zabrania sie bezposredniego wpigcia skroplin do kanalizacji

bez zasyfonowania.

11. Na pionach kanalizacji zapewni¢ rewizje kanalizacyjne. Do rewizji nalezy
zapewni¢ dostep serwisowy w postaci drzwiczek inspekcyjnych w $ciankach.

. W przypadku wystgpienia kolizji z konstrukcjq budynku lub innymi

. Cafos¢ kanalizacji podposadzkowej wykonaé z rur o $rednicy 160.
Podejscia pionowe pod przybory wykona¢ zgodnie z zestawieniem $srednic

=

Jednostka
projektowa:

UStUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOLOWSKA

49-200 GRODKOW, UL. POWSTANCOW SLASKICH 3/5
tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com

www.espracownia.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek mieszkalny

Adres obiektu budowlanego:

obreb 0048 Gnojna, jedn. ewid. 160103_5 Grodkéw, dz. nr 227/7

Branza: Instalacje sanitarne
Stadium: Projekt techniczny
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Tutowice

Adres Inwestora:

ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tutowice

Rewizje nalezy umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych.

12. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ zgodnie

z aktualnymi przepisami.

13. Przewody mocowaé do konstrukcji stropéw lub Scian przy pomocy zawiesi

systemowych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
14. Rzedne prowadzenia instalacji wg rysunku wykonawczego
15. Wszystkie zmiany oraz wqtpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowac

z biurem projektowym.
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