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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, 24 lutego 2023 r.

WZŚ.420.11.2023.AJ
Załącznik nr 1

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem dotyczy wydobywania ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Jeniniec. W zakresie inwestycji nie planuje się jednak żadnych nowych fizycznych ingerencji w środowisko, gdyż złoże obecnie jest eksploatowane, a potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie. 

Złoże ropy naftowej Jeniniec aktualnie objęte jest obszarem górniczym o nazwie Jeniniec o powierzchni 1 728 262 m2. Obszar został utworzony decyzją Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r., znak: DGK-IV.4771.23/50393/14/BG zmieniającą koncesję nr 123/93 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża Jeniniec. Teren górniczy Jeniniec pokrywa się z granicami obszaru górniczego. Teren i obszar górniczy położony jest na terenie województwa lubuskiego w granicy powiatu gorzowskiego, w gminie Bogdaniec, w obrębie Krzyszczyna, Krzyszczynka i Włostów. 

Obszar górniczy Jeniniec położony jest w gminie Bogdaniec, województwo lubuskie i wyznaczony jest przez współrzędne punktów granicznych (układ PL-1992):

	Nr punktu
	X
	Y

	1
	5 37 381.71
	2 35 451.89

	2
	5 37 338.88
	2 35 938.86

	3
	5 37 053.68
	2 36 400.94

	4
	5 36 631.60
	2 36 671.44

	5
	5 36 032.12
	2 36 456.84

	6
	5 35 945.31
	2 36 140.79

	7
	5 36 191.18
	2 34 978.91

	8
	5 37 161.69
	2 35 262.61


Eksploatacja w dalszym ciągu prowadzona będzie istniejącym odwiertem Jeniniec-1, położonym w obrębie Ośrodka Produkcyjnego (OP) Jeniniec, który zlokalizowany jest na działkach nr 148, 149/3 i 150 obręb 0017 Krzyszczynka, gmina Bogdaniec.

Granice obszaru i terenu górniczego Jeniniec nie będą zmieniane. Odwiert eksploatacyjny, ośrodek technologiczny, budynki, instalacje zlokalizowane w obrębie obszaru i terenu górniczego nie będą zmieniane. W ramach przedmiotowej zmiany nie będą prowadzone nowe inwestycje, czy roboty budowlane związane z ingerencją w środowisko.

Eksploatacja prowadzona jest sposobem otworowym (odwiert Jeniniec-1) poprzez pompowanie, zapuszczoną do odwiertu pompą wgłębną. Kopaliną główną jest ropa naftowa. Gaz ziemny odseparowany od ropy naftowej używany jest na cele własne, a nadmiar spalany jest na pochodni. Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego odbywa się w systemie hermetycznym.

Na terenie OP Jeniniec prowadzony jest proces uzdatniania ropy w instalacji technologicznej i przygotowania do transportu. Proces uzdatniania ropy obejmuje, prowadzona stale przez okres całego roku, dwustopniowa separacja (oddzielanie) wydobywanego wraz z ropą gazu ziemnego. Uzdatniona ropa naftowa gromadzona jest okresowo w dwóch zbiornikach magazynowych, skąd w odstępach 2-3 dniowych przetłaczana jest do autocystern transportujących ją do kolejowej stacji ekspedycyjnej w miejscowości Barnówko, nieobjętej zakresem niniejszego opracowania. Proces spalania gazu prowadzony jest stale towarzysząc wydobywaniu ropy z odwiertu.
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