REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 31 lipca 2023 r.
WONS.420.32.2022.KK.23
DECYZJA NR 112023
o srodowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22023 r. poz. 775 ze zm.) - zwanej dalej K.p.a., w zwiazku z art. 75 ust. | pkt. 1 lit. ¢), a
takze art. 82 i art. 85 ust. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) — zwanej dalej ustawg 0OS, w
nawigzaniu do § 2 ust. 2 pkt 1 w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.
U. 22019 r., poz. 1839 ze zm.), po przeanalizowaniu wniosku inwestora tj. Polskiego Koncernu
Naftowego Orlen Spotka Akeyijna, zlozonego za posrednictwem Pana Jarostawa Szaturskiego, z
dnia 06.09.2022 r. (data wpltywu do urzgdu 09.09.2022 r.) w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. Budowa nabrzeza portowego, nowej
bocznicy oraz parku zbiornikéw magazynowych paliwa lotniczego JET A-1 w Terminalu Paliw ny
91'w Szczecinie, przy ul. Gornosigskiej 12/13,
orzekam

A. Okresli¢ rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie i przebudowie Terminalu Paliw nr 91 w

Szczecinie, przy ul. Gornoslaskiej 12/13, w Szczecinie.

W ramach przedsigwzigeia przewiduje sie budowe nowego nabrzeza portowego do obstugi

Jednostek o nosnosci do 37 tys. DWT, nowej bocznicy, parku zbiornikéw magazynowych

paliwa lotniczego JET A-1 o sumarycznej pojemnosci ok. 20 000 m® wraz towarzyszaca

infrastrukturg techniczng i komunikacyjna, na terenie Terminalu Paliw nr 91. W ramach

inwestycji bedzie réwniez realizowana niezbgdna rozbidrka i przebudowa istniejacego

zagospodarowania terenu Terminalu.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie miasta Szczecin, w obrgbie Srédmiescie 84. w

granicach dziatek nr: 48/1, 46/5, 51/1, 1/19, obejmujacych cz¢$é ladows inwestycii oraz dziatki

nr 95/15, w obrgbie morskich wod wewnetrznych.

Celem przedsigwzigcia jest umozliwienie zwigkszenia obrotu paliwami oraz polepszenie

warunkow ochrony Srodowiska i ochrony pozarowej. Przewiduje si¢, ze po zrealizowaniu

przedsiewzigcia docelowe obroty na Terminalu Paliw beda wynosity: benzyn — 350 000 m*/rok:

paliwa lotniczego JET A-1 — 200 000 m*/rok oraz oleju napedowego i innych paliw 11 klasy -

1 500 000 m*/rok.

Szczegblowa charakterystyka przedsiewzigcia zostala przedstawiona w zalaczniku nr 1,

stanowigcy integralng czes¢ niniejszej decyzji.

B. Ustali¢ poniisze warunki realizacji przedsiewzigcia:

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szzecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 4305201
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov pl, szczecin.rdos.gov.pl/



Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji lub uzytkowania

przedsiewziecia ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych

warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia

ucigzliwosci dla terendw sgsiednich,

W odniesieniu do wszystkich etapow realizacji przedsiewzigcia:

1.1. Realizowa¢ przedsigwzigcie na obszarze Portu morskiego w Szczecinie w taki sposob,
aby wykluczy¢ mozliwosc przedostania si¢ zanieczyszezen do srodowiska wodnego.
W tym celu nalezy:

a) wszelkie prace, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac czerpalnych, wykonywac
przy uzyciu sprzetu i maszyn w dobrym stanie technicznym i regularnie
poddawanego kontrolom,

b) w przypadku zanieczyszczenia srodowiska morskiego odpadami statymi i cieklymi
nalezy niezwlocznie i na biezgco je usuwaé z powierzchni wody oraz nalezy
postepowac zgodnie z procedurami okreslonymi w . Planie zwalczania zagrozen i
zanieczyszczen wod portowych" zarzadzanych przez Zarzad Morskich Portow
Szczecin i Swinoujs’cie S.A. - Port Szczecin”,

¢) powiadamiaé Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie za posrednictwem
Kapitana Portu Szczecinie, w ktorego zakresie wiasciwosci terytorialnej dzialania
jest niniejszy obszar wod lub VTS (System Kontroli Ruchu Statkow - Vessel Traffic
Services), o zdarzeniach zwigzanych z zanieczyszczeniem lub zagrozeniem
zanieczyszczeniem wod morskich,

d) prowadzi¢ whasciwa gospodarke odpadowa i scickowg, w tym:

— scieki bytowe z jednostek plywajacych wykonujacych prace odprowadzic
do szczelnych, bezodplywowych zbiomikow, a nastepnie przekazywac¢ do
portowych urzadzen odbiorczych z jednoczesnym udokumentowaniem
kazdej z tych operacji zgodnie z wlasciwymi przepisami;

— zastosowa¢  odpowiednie  zabezpieczenia  materialow  sypkich
przewidzianych do wykorzystania w fazie budowy przed ich wywiewaniem
i nadmiernym pyleniem zaréwno podczas transportu, jak i magazynowania
(np. stosowaé plandeki ostaniajace lub inne ostony, ktére zmnigjszg ryzyko
rozsypania oraz zawilgocenia, zapory odpowiednio wytrzymate w stosunku
do sily parcia stanowiace bariere, oraz zraszacze umozliwiajace wigzanie
pytu). Przy zabezpieczaniu materialéw nalezy uwzgledni¢ wlasciwosci
fizyczne i chemiczne fadunku oraz jego wymagania przeciwpozarowe;

1.2.W celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z przestrzeni morskiej nalezy
informowac¢ Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie o terminach rozpoczegcia i
zakonczenia prac przez jednostki plywajace na obszarze morskim w celu zapewnienia
bezpieczenstwa zeglugi w tych rejonach. Warunki i harmonogram przeprowadzenia
prac, w szczegolnosci w aspekcie bezpieczenstwa na akwenie, nalezy uzgodni¢ z
Dyrektorem Urzedu Morskiego w Szczecinie, celem nie zakidcenia bezpieczenstwa
zeglugi podczas prowadzonych prac, a przed ich rozpoczeciem powinny by¢ zgloszone
z kilku dniowym wyprzedzeniem do Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie ze
wskazaniem konkretnej lokalizacji prac w celu opublikowania stosownych ostrzezen
nawigacyjnych.

1.3.Opracowa¢ i aktualizowa¢ dla akwenu portowego objetego planowang dzialalnoscig
plan zwalczania zagrozen i zanieczyszczen wod portowych, zgodny z art. 23b ustawy
z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z
2020 r. poz. 1955, z p6zn. zm.). Plan ten podlega uzgodnieniu z Dyrektorem Morskigj
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Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Zachodniopomorskim Komendantem
Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.4.Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do Dyrektora Urzedu Morskiego w
Szczecinie o uzyskanie zgody na zajecie akwenu na czas prowadzenia robot
budowlanych na akwenie oraz uzgodni¢ z nim warunki bezpieczenstwa prac na
akwenie oraz tymczasowe oznakowanie nawigacyjne.

1.5.Przed wykonaniem prac poglebiarskich w potudniowej czesci projektowanego
nabrzeza i oddaniem do eksploatacji nabrzeza nalezy usungé oznakowang z6ttymi
ptawami podwodng Sciankg szczelng usytuowang przed naroznikiem nabrzezy
Sosnowieckiego i Naftowego, po wezesniejszym wbiciu scianki nowego nabrzeza.

1.6. Prace nie powinny spowodowa¢ pozostawienia na dnie przeszkéd podwodnych, a po
ich zakonczeniu Wykonawca powinien wykonaé badanie czystosci dna na akwenie i
usuna¢ wykryte obiekty, Przy czym po usunigciu ewentualnych przeszkod
podwodnych nalezy uzyskaé atest czystosci dna akwenu autoryzowany przez Biuro
Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni lub tut. Urzad Morski.

I.7. Przygotowa¢ Plan Bezpieczenistwa Zeglugi zawierajgcy m.in. wykaz Jjednostek, dane
kontaktowe do os¢b odpowiedzialnych pracujacych na terenie wodnego planu
budowy, procedur zgloszeniowych i itp. oraz uzgodni¢ go z Kapitanem Portu
Szczecin.

1.8. Zaopatrzenie w wode na cele socjalno-bytowe nalezy realizowaé z istniejacej lokalnej
sieci  wodociggowej, tj. z wodociagu miejskiego DN125 utozonego w ulicy
Gornoslaskiej w Szezecinie,

. W odniesieniu do etapu budowy inwestycji:

2.1.Prace  czerpalne nalezy prowadzi¢ tylko przy  korzystnych  warunkach
meteorologicznych, w celu zminimalizowania ryzyka wystapienia potencjalnej awarii.

2.2.Podczas prowadzenia prac w obrebie i w sasiedztwie morskich wod wewngtrznych
nalezy stosowaé technologi¢ ograniczajaca do minimum mozliwosé przedostania sig
zanieczyszczen (stalych i ciektych) do srodowiska gruntowo-wodnego.

2.3. Wszelkie prace generujace wysoki poziom hatasu prowadzi¢ w porze dnia, tj.
godzinach 6.00-22.00, przy ¢zym mozliwe jest wykonanie prac w porze nocnej jesli
ich koniecznoé¢ jest wymuszona uwarunkowaniami technologicznymi.

2.4.Prace hydrotechniczne (prace czerpalne, prace zwigzane z zalagdowieniem dna, jak
réwniez prace konstrukcyjne nabrzeza wschodniego) nalezy prowadzi¢ poza okresem
rozrodu ryb karpiowatych, tj. poza okresem od | kwietnia do 31 maja. W przypadku
koniecznosci prowadzenia prac w ww. okresie, podyktowanymi wzgledami
technologicznymi, prace nalezy wykonaé pod nadzorem ichtiologa, celem kontroli
przebiegu prowadzonych prac oraz wskazania dziatafi minimalizujacych negatywne
skutki realizacji inwestycji na ww. element srodowiska.

2.5.Prowadzi¢ wycinke drzew poza sezonem lggowym ptakow, tj. poza okresem od 1
lutego do 15 pazdziernika. W przypadku koniecznosci wycinki drzew w sezonie
lggowym ptakow, podyktowanej wzgledami technologicznymi, prowadzenie tych prac
Jest mozliwe wylgcznie pod nadzorem ornitologa, ktory dokona kontroli tych drzew
maksymalnie do 3 dni przed terminem ich wycinki, potwierdzajacej brak obecnodci
gniazd i legéw ptakéw. Niezaleznie od terminu wycinki, nie wezesniej niz 10 dnj przed
rozpoczeciem prac, specjalista chiropterolog obowiazany Jest skontrolowaé¢ drzewa
pod katem wykorzystywania ich Jako schronien letnich i zimowych nietoperzy, a
specjalista entomolog obowigzany jest do dokonania lustracji drzew o piersnicy
powyzej 50 cm pod katem obecnosci stanowisk bezkregowcow. W przypadku
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2.6.

2.7

2.8

2.4,

stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, nalezy wstrzymac wycinke oraz
podjaé dziatania okreslone przez nadzér przyrodniczy.

Drzewa niepodlegajgce usunigciu. a pozostajace w zasiggu prac, zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robot przed:

—  mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew;

— fizycznym uszkodzeniem krzewow, np. poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewow;,

— przesuszeniem bryly Korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajacych transpiracje oraz prowadzenie wykopow w ich sasiedztwie
krotkimi  odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopoéw oraz
mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej, np. poprzez odpowiednie
prowadzenie prac.

Sprawozdanie z czynnosci podjgtych przez ichtiologa i ornitologa, nalezy przediozy¢
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie w terminie 6 miesigcy
od zakoriczenia prac.

Ograniczy¢ czas prac zwiazany z wykopami. Wykopy zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie do nich wad opadowych i splywow z powierzchni terenu np. poprzez zastosowanie
szczelnych grodzic. Wody z odwodnienia wykopow budowlanych odprowadza¢ do
sieci kanalizacji deszczowej na terenie Terminalu, wyposazonej w osadnik i separator
substancji ropopochodnych.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢é w przenosne toalety lub zorganizowaé
tymczasowe zaplecze socjalne, ktére beda systematycznie oprozniane, a nastepnie
zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. W odniesieniu do etapu eksploatacji przedsi¢wzigcia

3.1

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych — powierzchni drog,
powierzchni dachowych, powierzchni zbiornikow JET-Al odprowadzaé poprzez
separator substancji ropopochodnych i osadnik, do rzeki Parnicy (poprzez istniejace
wyloty) oraz do Basenu Gornoslaskiego (nowoprojektowanym wylotem), zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym, po wezesniejszym ich podczyszezeniu w
ukladzie podczyszczajacym skladajagcym si¢ z osadnika piasku, wysokosprawnego
separatora substancji ropopochodnych wyposazonego w system monitorowania w
postaci studni kontrolnej do poboru probek, studni pomiarowej wyposazonej w
przeplywomierz, pompowni deszczowej oraz studzienki rozpreznej.

3.2 Wody opadowe i roztopowe z terenow potencjalnie zaolejonych (wody

3.3

zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi) gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach
bezodplywowych, a nastepnie zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym np. przekazywa¢ do instalacji unieszkodliwiania i odzysku
uwodnionych odpadow cieklych na podstawie umowy do oczyszczalni sciekéw Spotki
Wodnej ,,Migdzyodrze™.

Scieki przemyslowo-technologiczne powstale w obiekcie 111 oraz podczas
roztadunku dodatkéw do paliw na szczelnych stanowiskach roztadunku przy obiekcie
111 i obiekcie 150 poprzez projektowana kanalizacj¢ przemyslowo- technologiczng
odprowadzi¢ do zbiornikéw bezodptywowych ZB1 i ZB2 o poj. 3m? (kazdy) . Scieki
przemystowo-technologiczne zagospodarowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3.4 Wody opadowe i roztopowe pochodzace z magazynu dodatku do paliwa

zlokalizowanego w obiekcie 111 oraz ze stanowiska roztadunku dodatkow przy
obiekcie 111, poprzez projektowana kanalizacje przemysfowo-technologiczna
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II.

odprowadza¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego ZB1 o poj. 3 m®, natomiast
pochodzace z nawierzchni utwardzonej szczelnej stanowiska roztadunku dodatkow do
oleju napedowego przy ob. 150, do zbiornika bezodplywowego - ZB2 o poj. 3 m?, a
nastgpnie zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.5 Do zimowego utrzymania ciggéw komunikacyjnych i terendw utwardzonych, w miare
mozliwosci stosowac srodki niezawierajace jonéw chlorkowych lub wprowadzié
substancje pozwalajgce uzyska¢ wystarczajaca wydajno$¢ procesu, przy
jednoczesnym uzyciu mniejszego ladunku chlorkéw. W przypadku stosowania
srodkow zawierajacych chlorki, nalezy je uzyé w sposdb zapewniajacy bezpieczne
korzystanie z ciaggéw komunikacyjnych, i jednoczesnie uniemozliwiajgcy pogorszenie
Jjakosci wod w odbiornikach systemu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.

3.6 Rozladunek na stanowisku spustowym dodatku do oleju napedowego prowadzié
urzadzeniami bedgcymi na wyposazeniu autocysterny.

3.7 Przed rozpoczeciem przetadunku produktéw ropopochodnych oraz wszelkich innych
olejéw luzem z wyjatkiem operacji bunkrowania i zdawania odpadéw olejowych,
statek otoczy¢ zaporg przeciwolejowa na czas przetadunku, a w przypadku gdy
Kapitan Portu Szczecin uzna to za konieczne, nalezy posiada¢ asyste statku
przystosowanego do zbierania olejow.

3.8 Przeladunek fadunkéw niebezpiecznych lub zanieczyszczajacych, z wylaczeniem
operacji bunkrowania i zdawania odpadow olejowych, winien odbywaé sie na
warunkach okreslonych w instrukcji bezpiecznej obslugi statku przy nabrzezu,
sporzadzonej przez uzytkownika i przedlozonej Dyrektorowi Urzedu Morskiego w
Szczecinie do zweryfikowania danych w niej zawartych w zakresie zgodnosci z
przepisami dotyczacymi ochrony pozarowej, bezpieczenstwa morskiego i
zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki.

3.9 Kazdy statek, na ktérym ma odbywac si¢ przetadunek tadunkéw niebezpiecznych lub
zanieczyszczajacych, przed rozpoczeciem przetadunku powinien podlegaé wspdinej
kontroli przedstawicieli terminalu lub nabrzeza i przedstawicieli statku. Kontrola
powinna zosta¢ zakoniczona sporzadzeniem listy kontrolnej ("check list"), ktérej kopie
po zakonczeniu przetadunku, uzytkownik nabrzeza obowigzany jest przekazaé do
Kapitanatu Portu Szczecin.

Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w

dokumentacji wymaganej do wydania decyzji okre§lonych w art. 72 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko

W opisie prowadzonych robot nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w punkcie 1 niniejszej

decyzji.

Stanowiska przeladunkowe (roztadunkowo-zatadunkowe) wyposazy¢ w szczelna

betonowg tacg (taca wychwytowa wyciekow), ktora w przypadku wycieku uniemozliwi

przedostanie si¢ produktu do srodowiska, podlaczona do podziemnego zbiornika
przechwytujgcego, ktory w razie rozszczelnienia cysterny z olejem napedowym/benzyng
lub paliwem lotniczym przejmie awaryjnie produkt.

Pompownie dystrybucyjne paliw wyposazy¢ w szczelne tace pod pompami, w celu

wyeliminowania wyciekéw substancji do srodowiska i detekcje weglowodoréw oraz

sorbenty umozliwiajace natychmiastowe usuwanie zanieczyszczen.

Pomieszczenia dodatku do paliwa lotniczego wyposazy¢ w szczelne tace pod beczkami,

uniemozliwiajgce przedostanie si¢ wycickéw do $rodowiska oraz w opaski
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zabezpieczajace na polaczeniach kolnierzowych, chroniace pracownikéw w przypadku

wyciekoéw substancji niebezpiecznych z potaczen kolierzowych, jak réwniez w sorbenty

umozliwiajagce natychmiastowe usuwanie ewentualnych rozlewow cieczy.
5. Stanowisko spustowe dodatku do oleju napedowego wyposazyé w szczelna tace,
uniemozliwiajaca przedostanie sie wyciekdw substancji do srodowiska.

6. Podziemne zbiorniki zrzutow awaryjnych wykonac jako dwuplaszczowe, wyposazone w
system monitorowania szczelnosci przestrzeni migdzyplaszczowej w przypadku wycieku.
Zbiorniki wyposazy¢ rowniez w urzadzenia do monitorowania stanu napehienia. Przy
projektowaniu zbiornikéw, przyja¢ pojemnos¢ pozwalajaca na przejecie calej objetosci
cysterny.

7. Przy projektowaniu poszczegélnych obiektow uwzgledni¢ zwiekszajaca sie ilosé
ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym wzrost predkosci wiatru, wzrost poziomu
morza czy ulewnych deszczy ( w tym m.in. zastosowac odpowiednie parametry kanalizacji
wod opadowych, zawory zwrotne w pompowniach na rurociggach tlocznych sieci
kanalizacyjnych, usytuowac obiekty budowlane na poziomie wyzszym niz 1,7 m n.p.m. -
najnizszy poziom terenu przy zabudowie, komunikacji i nabrzezu na rzednej ok 2,00 m
n.p.m. i wyzszej). Zastosowa¢ materialy i rozwigzania techniczne, ktdére obniza
prawdopodobienstwo wystapienia awarii i katastrof budowlanych, a tym samym zmniejsza
narazenie ludzi i $rodowiska naturalnego na ich konsekwencje.

III. Wymagania dotyczace konieczno$ci zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko

I. Kontrolowaé prace poszczegolnych urzadzen wykorzystywanych w zwiazku z
funkcjonowaniem inwestycji — prowadzenie stalego stanu technicznego aparatow,
urzadzen i rurociggow, jak rowniez realizacje czynnosci z uzyciem substancji
niebezpiecznych w obrgbie miejsc pracy oraz na biezaco usuwac usterki.

2. W trakcie robot budowlanych kontrolowaé prawidlowy stan sprzetu budowlanego i
pojazdéw transportowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem sprzetu wykorzystywanego
podczas prac czerpalnych, celem ograniczenia do minimum ryzyka niekontrolowanego
przedostania si¢ do wod i do gruntu paliw, smaréow, olejow oraz innych plynow
eksploatacyjnych.

IV. Nie nakladam obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art.

72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko.
V. Nie nakladam na wnioskodawce obowigzku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Uzasadnienie
W dniu 09.09.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
wpltynal wniosek Polskiego Koncernu Naftowego Orlen Spoétka Akeyjna, zlozony za
posrednictwem Pana Jarostawa Szaturskiego, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, dla przedsiewzigcia pn. Budowa nabrzeza portowego, nowej bocznicy oraz
parku zbiornikéw magazynowych paliwa lotniczego JET A-1 w Terminalu Paliw nr 91 w
Szezecinie, przy ul. Gornosigskiej 12/13.
Do wniosku zalaczono:
— raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, dalej raport 00§ wraz z zapisem w
formie elektronicznej na ptycie CD (4 egzemplarze);



~ mape w skali zapewniajgcej czytelnogé przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem. na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz z
Zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formic elektroniczne;j;

~ Wypis z rejestru gruntéw, w postaci papierowej, wydany przez organ prowadzacy
ewidencje gruntow i budynkow, pozwalajacy na ustalenie stron postepowania,
obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujacy obszar, z przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie;

— notarialnie po$wiadczona kopig pelnomocnictwa dla Pana Jarostawa Szaturskiego;

— dowbd uiszezenia oplaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz za pelnomocnictwo.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 15.09.2022 r., znak: WONS-420.32.2022 KK. |
Wezwano inwestora o nastgpujgce dokumenty:

= poswiadczong przez whasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub
elektroniczne;j, obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwziecie, oraz przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywacé
przedsigwziecie;

—  WYpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— wykaz dzialek, na ktore inwestycja bedzie oddziatywaé, z podzialem na dzialki
inwestycyjne oraz na dzialki bedace w zasiegu oddziatywania, celem weryfikacji kregu
stron postepowania oraz ustalenia organéw wspdtuczestniczacych w postepowaniu.
Stosowne uzupelnienie przedtozono w dniu 18.10.2022 .

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie i przebudowie Terminalu Paliw nr 91
w Szczecinie, przy ul. Gornoslaskiej 12/13, w Szczecinie. Inwestycja realizowana bedzie w
granicach portu morskiego, na terenie miasta Szczecin, w granicach dzialek obejmujacych czes¢
ladowa inwestycji oraz dzialki w obrgbie morskich wod wewngtrznych. Z rozpoznania
dokumentow dotyczacych przedmiotowej sprawy wynika, ze inwestycja kwalifikuje sie do
przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na Srodowisko, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt
I w zwiazku z § 2 ust. | pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839 ze zm.). Z uwagi na fakt, iz Czgs¢ inwestycji bedzie realizowana na obszarze wewnetrznych
wod morskich (dziatka nr 95/1 5), organem wiasciwym do wydania wnioskowane; decyzji, w mysl
art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Zatem bedac organem wiasciwym do wydania whnioskowanej decyzji, po skompletowaniu
whniosku pod wzgledem formalnym, zgodnie z art. 61 §4iart. 10 § 1 Kpa., zawiadomieniem z dnia
04.11.2022 r., znak: WONS.420.32.2022. KK.2 tut. organ zawiadomil strony o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie,

W toku postepowania administracyjnego tutejszy organ zobligowany byt do uzyskania
stosownych uzgodnien i opinii organow bioraeych na mocy obowigzujacych przepiséw udziat w
postgpowaniu. W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 77 ust. | pkt. 1 ustawy OOS, pismem
zdnia 04.11.2022 r., znak: WONS.420.32.2022. KK 4 z uwagi na lokalizacje inwestycii na terenie
morskich wéd wewnetrznych, wystapiono o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia do
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie. Organ ten, postanowieniem z dnia 06.12.2022 r., znak:



OW.52011.5.22.AZ (8) uzgodnil warunki realizacji przedsiewzigcia. Z uwagi na lokalizacje
inwestycji w granicach portu morskiego, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy 00S, pismem z
dnia 04.11.2022 r., znak: WONS.420.32.2022.KK.6 zwrécono si¢ o opinig do organu inspekcji
sanitarnej, tj. Pafistwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Organ ten pismem
z dnia 29.11.2022 r., znak: GS-Sz-ONS.ZNS.403.6.2022 zaopiniowal pozytywnie realizacj¢
przedsiewzigcia, jednoczesnie nakladajac nastepujace warunki jego realizacji: prowadzenie prac
budowlanych w porze dziennej tj od godziny 6.00 do godziny 22.00; zorganizowania placu budowy
i jego zaplecza tak aby zabezpieczy¢ Srodowisko gruntowo wodne przed przenikaniem
zanieczyszczeh oraz prowadzenia w trakcie robot budowlanych selektywnego gromadzenia
odpadéw. Powyzsze warunki, przy uwzglednieniu warunkow ze stanowisk pozostatych organéw
wspotuczestniczacych w postgpowaniu ulegly skonkretyzowaniu i nastepnie zostaly uwzglednione
w niniejszej decyzji, przy czym warunek dot. pory prowadzenia prac zostal rozszerzony o
mozliwosé ich realizacji w porze nocnej, jesli ich koniecznos¢ bgdzie wymuszona wzgledami
technologicznymi. Ponadto, pismem z dnia 04.11.2022 r., WONS.420.32.2022.KK.5 ZwWrocono si¢
o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia do organu whasciwego do ocen
wodnoprawnych, tj. Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej RZGW PGW WP), zgodnie z art. 77 ust. | pkt. 4
ustawy OOS, Organ ten z uwagi na braki merytoryczne w przedlozonych dokumentach, pismem z
dnia 30.11.2022 r., znak: SZ.RZS.1.33.2022.RK, wezwal o zlozenie wyjasnieri i uzupetnien o
kwestie umozliwiajace przeprowadzenie oceny wpltywu inwestycji na cele srodowiskowe dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Jednoczeénie w toku postgpowania jedna ze stron postgpowania, tj. Zarzad Morskich
Portéw Szezecin i Swinoujécie S.A., dalej ZMPSiS, po zapoznaniu si¢ z aktami sprawy. pismem z
dnia 14.12.2022 r.. znak: 10S-1402/16/2022, wniosta uwagi do przedlozonego raportu m.in. w
zakresie wskazania warunkow umozliwiajacych uzytkowanie istniejacych nabrzezy, toru wodnego
i obrotnicy, wskazania bezpiecznych odleglosci od statku z materialem niebezpiecznym,
wskazania oddzialywan na sgsiadujace istniejace obiekty infrastruktury portowej, miejsca odktadu
urobku, zastosowanych rozwigzan umozliwiajacych eksploatacj¢ istniejacego toru wodnego, jak
réwniez metod postepowania w przypadku rozlewow substancji ropopochodnych do wod
portowych czy zakresu spodziewanej strefy zagrozenia wybuchem.

Biorgc powyzsze pod uwage. jak réwniez po merytorycznej ocenie przedtozonych
dokumentéw przez tutejszy organ, pismem z dnia 23.12.2022 r., znak: WONS.420.32.2022.KK..7,
wezwano inwestora do ustosunkowania si¢ do wszystkich zagadnien wskazanych w wezwaniu
RZGW PGW WP, jak réwniez w pismie ZMPSiS.

Stosowne uzupehienie przedtozono w dniu 27.01.2023 r., ktore pod wzgledem formalnym
(na skutek wezwania z dnia 02.02.2023 r., znak: WONS.420.32.2022.KK.8) zostalo uzupelnione
w dniu 07.02.2023 r. Wraz z uzupelnieniem przedtozono rowniez takie dokumenty jak: .. Koreferat
analizy nawigacyjnej. Kompleksowy projekt terminala: Budowa nabrzeza portowego, budowa
nowej bocznicy oraz parkéw zbiornikéw magazynowania paliwa lotniczego JET A-1; TP nr 91 w
Szczecinie”, wykonany w pazdzierniku 2021 r.; ,Analiz¢ PHA (preliminary hazard analysis)
Modernizacji Terminala Paliw nr 917, wykonana w listopadzie 2021 r.), stanowigce dodatkowe
wyjasnienia do zagadnien poruszanych przez ZMPSS S.A w pismie z dnia 14.12.2022 r.

7 uwagi na nowe materialy dowodowe w sprawie, pismami z dnia 10.02.2023 r., zwrocono
sie ponownie o opinig do organdéw wspétuczestniczacych w sprawie, tj. Pafistwowego Granicznego
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (pismo znak: WONS.420.32.2022.KK.9), Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP (pismo znak:
WONS.420.32.2022.KK.10) oraz o uzgodnienie do Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
(pismo znak: WONS.420.32.2022.KK.11). Organ inspekeji sanitarnej pismem z dnia
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23.02.2023 r., znak: ONS.ZNS.403.6-1.2022/2023 podtrzymal swoje wczesnigjsze stanowisko w
sprawie. Natomiast pozostale organy uzgodnily realizacj¢ przedsigwzigcia, nakladajgc
jednoczesnie warunki ich realizacji odpowiednio: Dyrektor Urzedu Morskiego — postanowieniem
z dnia 02.03.2023 r., znak: OW.52011.2.23.AZ (13) oraz Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP — postanowieniem z dnia 23.02.2023 r., znak:
SZ.RZS.1.33.2022.RK.

Po uzyskaniu stanowisk organow wspéluczestniczacych w postepowaniu, przeprowadzono
postgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia,
zapewniajac zgodnie z art. 33 ust. | w zwigzku z art. 79 ustawy OOS mozliwoséé udziahu
spoleczenstwa w postepowaniu. W ramach konsultacji spolecznych, tut. organ obwieszczeniem z
dnia 03.03.2023 r., znak: WONS.420.32.2022 KK.12 podat do publicznej wiadomosci informacjg
o prowadzonym postgpowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia. W obwieszczeniu podano informacje, o ktorych mowa w art. 33
ust. 1 ustawy OOS, w tym o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow, wskazujge jednoczesnie
miejsce i 30-dniowy termin ich skiadania, przypadajacy na okres od dnia 08.03.2023 r. do dnia
06.04.2023 r. wilacznie. Podanie do publicznej wiadomosci nastapilo przez udostgpnienie
informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska Szczecinie oraz ogloszenie informacji w sposéb zwyczajowo przyjesty tj. ogloszenie
na tablicy ogloszen w siedzibie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Ponadto,
zuwagi na zasigg terytorialny inwestycji, ww. obwieszczenie zostalo przekazane do Urzedu Miasta
w Szczecinie, celem jego udostgpnienia w zwyczajowo przyjety sposob w urzedzie. Podczas
prowadzonych konsultacji spolecznych, do organu wplynely uwagi i wnioski Zarzgdu Morskich
Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. (pismo z dnia 05.04.2023 r.), dot. wskazania czy podczas
przeladunku paliw klasy II, ustanowione strefy bezpieczefistwa nie spowoduja ograniczen na
istniejacym torze wodnym.

Uwagi te, pismem z dnia 14.04.2023 r., znak: WONS-08.420.32.2022.KK.16 zostaly
nastepnie przekazane inwestorowi, celem ustosunkowania si¢ do nich. Inwestor w uzupehieniu
przedfozonym w dniu 21.04.2023 r. wskazal, iz obowigzujgce obecnie przepisy portowe, nie
definiujg minimalnych odleglosci przejécia jednostki od statku z materialem niebezpiecznym, a
Jjedynie ograniczenie prgdkosci dla statku z materialem niebezpiecznym. W ww. uzupehieniu
wskazano, iz obrys zacumowanego statku nie wchodzi w obrys toru wodnego i obrotnicy, a tym
samym istnicje mozliwo$¢ bezpiecznego przejécia obok zacumowanego statku z materialem
niebezpiecznym. Inwestor wskazat réwniez na koniecznos$¢ dostosowania sie do obowigzujacych
przepiséw portowych podczas eksploatacji przedsiewziecia, tj. ograniczenia predkosci przejscia
przy statku niebezpiecznym, nie powodujacej niebezpiecznego falowania (tzw. predkosé
manewrowa), co uniemozliwi ograniczenia w ruchu na istnicjgcym torze wodnym. Dodatkowo,
wraz z ww. uzupelnieniem, inwestor przedlozyl rowniez kopi¢ uzgodnienia analizy nawigacyjne;j
z Urzgdem Morskim w Szczecinie, z dnia 26.10.2021 r., znak: znak: ON-1.4119.11.21.AS(8),
stanowigcej szczegolowsg analize zagadnien dot. manewrowania statkiem podczas jego
podchodzenia i dobijania, a takze odchodzenia od budowli morskiej oraz wejscia i wyjscia z basenu
portowego 1 portu wraz z dokumentem stanowigcym zalacznik przedtozonego uzgodnienia pn.
-Koreferat analizy nawigacyjnej. Kompleksowy projekt terminala: Budowa nabrzeza portowego,
budowa nowej bocznicy oraz parkow zbiornikéw magazynowania paliwa lotniczego JET A-1; TP
nr 91 w Szczecinie”, wykonanym w pazdzierniku 2021 r.

Jednoczesnie, w toku postepowania administracyjnego, w zwigzku z opublikowanym w dniu
23 lutego 2023 r. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (dz. U. 22023, poz. 335) zwanego dalej
Planem., aktualizujagcym oceng¢ poszczegolnych JCWP i JCWPd, pismem z dnia 27.03.2023 r.,
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znak: WONS-0S.420.32.2022. KK. 14 tut. organ wystapit ponownie do RZGW w Szczecinie PGW
WP o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewzigcia przy uwzglednieniu zapisow w
zaktualizowanym Planie. Na podstawie stanowiska tego organu (z dnia 28.03.2023 r., znak:
SZ.RZS.1.33.2022.RK.) pismem z dnia 31.03.2023 r., znak: WONS-08.420.32.2022.KK.15
wezwano inwestora o zaktualizowanie raportu 00s o zapisy znajdujace sig w ww. Planie. Stosowne
uzupehienie przedlozono w dniu 21.04.2023 r.

Przedlozone przez wnioskodawce materialy dot. przedmiotowej inwestycji, poddano
ponownej procedurze z udzialem spoleczenstwa zapewnionej zgodnie z art. 33 w zwiazku z art. 79
ustawy OOS, przypadajacej na okres 30 dni, tj. od dnia 11.05.2023 r. do dnia 09.06.2023 r.
wlacznie, obwieszczeniem z dnia 10.05.2023r., znak: WONS-08.420.32.2022.KK.20. Podanie do
publicznej wiadomosci nastapito przez udostgpnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Szczecinie oraz ogloszenie informacji
w sposob zwyczajowo przyjety tj. ogloszenie na tablicy ogloszen, w siedzibie Regionalnej
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz Urzedu Miasta w Szczecinie. Podczas
prowadzonych konsultacji spotecznych, do organu nie wplynely zadne uwagi i wnioski dotyczace
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Jednoczesnie pismem z dnia 08.05.2023 r. wystgpiono ponownie o uzgodnienie i opinie dot.
realizacji przedsigwziecia do organdéw wspdluczestniczacych w postepowaniu, tj. Dyrektora
Urzedu Morskiego w Szczecinie (pismo znak: WONS-0S.420.32.2022.KK. 19), Dyrektora RZGW
w Szczecinie PGW WP (pismo znak: WONS-0S.420.32.2022.KK.19) oraz Panstwowego
Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (pismo znak: WONS-08.420.32.2022.KK.17).
Dyrektor RZGW w Szczecinie PGW WP, postanowieniem z dnia 12.05.2023 r., znak:
SZ.R7S.4360.1.33.2022.RK uzgodnit warunki realizacji planowanego przedsigwzigcia, ktére
zostaly uwzglednione w niniejszej decyzji. Przy czym nalezy wskaza¢, iz okre$lone przez ten
organ warunki dot. sciekow przemyslowych, w brzmieniu: ,.Scieki przemyslowe, nalezy po ich
oczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzac¢ do kanalizacji
sanitarnej na terenie Terminalu i nastgpnie, razem ze sciekami bytowymi odprowadzaé do miejskiej
kanalizacji komunalnej lub gromadzi¢ w szczelnyeh i bezodphrwowych zbiornikach i wywozi¢ do
zewnelrznej oczyszczaini Sciekow wozami asenizacyjnymi” oraz ,Scieki przemystowe zaolejone
(wody zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi) nalezy gromadzic w szczelnych zbiornikach
bezodphywowych, a nastepnie przekazywac do instalacji unieszkodliwiania i odzysku wwodnionych
odpadow cieklvch na podstawie umowy do oczyszczalni Sciekow Spolki Wodnej ,, Miedzyodrze”™,
przy uwzglednieniu zebranego materialu dowodowego w sprawie, uzasadnienia stanowiska
RZGW PGW WP, jak rowniez obowiazujacych przepisow, zostaly uszczegdlowione i
skonkretyzowane, co pozwoli inwestorowi na ich wlasciwe wykonanie. W decyzji nie
uwzgledniono réwniez warunku dot. postgpowania z urobkiem poniewaz zagospodarowanie
urobku pochodzacego z prac czerpalnych prowadzonych na akwenie morskim uregulowane jest
przepisami: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadow poza instalacjami i urzadzeniami oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu
wydawania zezwolen na usuwanie do morza urobku z poglebiania dna oraz na zatapianie w morzu
odpadéw lub innych substancji. Ponadto tryb postepowania z urobkiem zostal wskazany
inwestorowi w decyzji nr 7/2023 Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2023 r. (znak: DGM-
3.530.87.2022) na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w
polskich obszarach morskich.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie, postanowieniem z dnia 06.06.2023 r., znak:
WS$.52011.5.23.AZ (18) uzgodnil realizacje przedsiewziecia, jednoczesnie okreslajac nowe
warunki jego realizacji w stosunku do warunkow wskazanych w postanowieniu z dnia
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02.03.2023 r., znak: OW.52011.2.23.AZ (13), przy uwzglednieniu zapisow zarzadzenia nr 3
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2023 r. Przepisy Portowe (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 2321). Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Szczecinie nie uwzglednit w niniejszej decyzji nastepujacych warunkéw wskazanych przez ten
organ, z uwagi na ich uregulowanie odrgbnymi przepisami:

= W przypadku rozlewu produkiow nafiowych i ropopochodnych w trakcie prowadzonych
prac niezwlocznie i na biezqco usuwacé powstale zanieczyszczenia z powierzehni wody
stosujgc mechaniczne sposoby ich zbierania z powierzchni wody oraz sorbenty, natomiast
w przypadku stosowanie Srodkéw innych niz mechaniczne, usuwanie zanieczyszczen z
powierzchni wod morskich jest mozliwe jedynie po uzyskaniu kazdorazowej zgody
Dyrektora Urz¢du Morskiego w Szczecinie ” — wynikajgcy z zapisow w § 6 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania
zagrozen 1 zanieczyszczen na morzu (Dz. U. z 2022 r. poz. 216);

~ . skladowaé materialy i odpady jak najdalej od obszaru wodnego” oraz ., wytwarzane
odpady magazynowac w sposob selektywny, niezagrazajgcy Srodowisku morskiemu, w
miejscach do tego przeznaczomych, a nastgpnie zagospodarowaé zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami” - wynikajacy z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(Dz. U. 2 2022 r., poz. 699);

— ..na potrzeby realizacji przedsigwzigcia na obszarze morskich wod wewngtrznych, nalezy
zawrze¢ umowe uzytkowania gruntow pokrytych wodami z Dyrektorem Urzedu Morskiego
w Szczecinie (jako podmiotem upowaznionym ze strony Skarbu Paristwa do wykonywania
praw wiascicielskich w stosunku do morskich wod wewngtrznych) " - wynikajacy z art. 261
ustawy z dnia 20 lipca 2027 r. Prawo wodne;

= ,.po zalgdowieniu fragmentu dzialki wodnej nr 95/15 i $cigciu dzialki lgdowej nr 48/1 z
obrebu ewidencyjnego Srédmiescie 84, a co za tym idzie zmianie przebiegu linii brzegu,
nalezy uzyskaé decyzje Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie w sprawie ustalenia
linii brzegu” — wynikajacy z art. 220 ustawy Prawo wodne;

—  wydobywac i magazynowaé odpady stwierdzone podczas robdt czerpalnych (np. opony,
opakowana metalowe, plastikowe) w  odpowiednich —miejscach i nastepnie
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgeymi przepisami” — wynikajacy z ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699);

=, wcelu skladowania ewentualnego urobku wydobytego z wody nalezy uzyskaé¢ wymagane
pozwolenia oraz wskazaé miejsce odkladania wrobku wraz z wykazem sprzetu
plywajgcego. Inwestor powinien byé¢ zatem zobowigzany do przeprowadzenia badan
urobku powstalego podczas prac poglebiarskich przeznaczonego do wybrania lub
przemieszczenia” — wynikajacy z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadow
poza instalacjami i urzadzeniami oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwolent na usuwanie do morza
urobku z pogiebiania dna oraz na zatapianie w morzu odpad6éw lub innych substancji.

Panistwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie, pismem z dnia 26.05.2023 r., znak:
ONS.ZNS.403.6-2.2022/2023 podtrzymal wezesniej wyrazone stanowisko opiniujace pozytywnie
realizacj¢ przedsiewzigcia, wyrazone w pismie z dnia 29.11.2022 r., znak: ONS.ZNS.403.6.2022.

Po zebraniu materialu dowodowego, umozliwiajagcego wydanie wnioskowanej decyzji,
zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., przed wydaniem decyzji, zawiadomieniem z dnia 16.06.2023 r., znak:
WONS-08.420.32.2022.KK.22 tut. organ powiadomil Strony postepowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy, okreslajgc termin na powyzsze. We wskazanym terminie nie
wplynely zadne uwagi. Dodatkowo, z uwagi na koniecznos¢ wykonania czynnosci wynikajacych
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z obowigzujacych przepisow, jak rowniez skomplikowany charakter sprawy, powiadomiono o
pozniejszym terminie wydania decyzji srodowiskowej.

W zwigzku z powyzszym tut. organ wydal niniejsza decyzj¢ biorac pod uwage zgromadzony
w przedmiotowej sprawie material dowodowy. Niniejsza decyzja zostata wydana w oparciu o art.
104 ustawy K.p.a. wskazujacy, iz organ administracji zatatwia sprawe przez wydanie decyzji. W
podstawie prawnej przywolano rowniez art. 82 i 85 ustawy oo$ wskazujgce odpowiednio zakres
niezbednych informacji wymaganych w rozstrzygnigciu decyzji oraz w jej uzasadnieniu.

Giownym dokumentem, na podstawie ktérego tutejszy organ przeprowadzit analizy w
zakresie wplywu planowanego przedsigwziecia na poszczeg6lne elementy Srodowiska, okreslit
zasigg oddziatywania przedsiewzigcia oraz ustalit warunki niezbedne do zrealizowania na etapie
budowy i eksploatacji przedsigwzigcia byl raport oo§ wraz z jego uzupelnieniami. Po
przeanalizowaniu przedmiotowego materialu dowodowego, tutejszy organ stwierdzit co nastgpuje.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na obszarze, dla ktorego obowiazuja zapisy:

— miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego ,Miedzyodrze Port™
ustanowionego Uchwalg nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14.12.2009 r. dla
czesei dzialki nr 48/1 obreb 1084 polozonej w terenie elementarnym S.M.7090.KD.L z
przeznaczeniem terenu jako droga publiczna — ulica lokalna:

— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Tor Wodny” w Szczecinie
ustanowionego Uchwalg nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r. dla
dzialek nr 46/5, 51/1, 1/19 i czesci dziatki nr 48/1 potozonych w terenie elementarnym:
S.M.7031.P,U - z przeznaczeniem terenu pod funkcje: przeladunkowa, produkcyjno-
ustugowa, magazynowa z funkcjami towarzyszacymi oraz nabrzeza przeladunkowo-
skladowego i z dopuszczeniem ustug produkcyjnych oraz dla dziatki nr 95/15 obr. 1084
polozonej w terenie elementarnym: Wm - tereny przeznaczone w catosci lub czgsci na
powigkszenie akwenu wod morskich.

Biorac pod uwage zaréwno charakter planowanego przedsiewzigcia oraz uwarunkowania
obszaru przeznaczonego pod jego lokalizacje, jak réwniez okreslone warunki realizacji
przedsigwzigcia w niniejszej decyzji, nalezy uznaé, ze przedsigwzigcie pozostaje w zgodnosci z
zapisami ww. Plandw, a tym samym mozliwa jest jego realizacja na okreslonym przez
wnioskodawce obszarze.

Ponadto planowane przedsigwzigcie w zakresie budowy nabrzeza zlokalizowane jest na
obszarze morskich wod wewnetrznych w porcie morskim w Szczecinie, dla ktorego sporzadzono
projekt ,.Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wod wewngtrznych - port morski w
Szczecinie”, zwany dalej ,.Planem”. Zgodnie z opracowanym projektem Planu obszar objety
przedsiewzigeciem poltozony jest w akwenach o symbolach:

— SZC.13.Ip, o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu (Ip) - w odniesieniu do budowy
nowego nabrzeza portowego wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng i
komunikacyjna oraz prac bagrowniczych (poglgbiarskich);

— SZC.21.T, o funkcji podstawowej transport (T) - w odniesieniu do prac bagrowniczych
(poglebiarskich).

Do czasu wydania niniejszej decyzji, przedmiotowy Plan nie zostal zatwierdzony. jednak
analiza przedlozonych materialow wskazuje, iz realizacja przedsigwzigcia jest zgodna z zapisami
ww. projektu Planu.

Planowane przedsiewzigcie obejmujace rozbudowe i przebudowe Terminalu Paliw nr 91 w
Szczecinie, graniczy z kanatem rzeki Parnica od strony pdéinocnej, basenem Gornoslaskim od
strony poludniowej oraz basenem Kaszubskim od strony potudniowo-wschodniej. Od strony
poludniowo-zachodniej znajdujg si¢ dawne nieuzytkowane tereny przemystowo - skiadowe. Na
terenie Zakladu zlokalizowany jest terminal kolejowo — autocysternowy wraz z infrastruktura.
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Sasiedztwo terenu inwestycyjnego ma podobny charakter i stanowig je zaklady o przeznaczeniu
przemystowym i przemystowo-ustugowym z dostepem do nabrzeza.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie przy ul. Gornoslaskiej 12/13, w obrebie Srédmiescie 84,
na dziatkach: nr 48/1, 1/19, 46/5, 51/1— w obrgbie czgsci ladowej terenu oraz nr 95/15 — w obrebie
morskich wéd wewnetrznych.

Powierzchnia uzytkowanego obecnie terenu na potrzeby terminalu wynosi okolo 7 ha,
natomiast powierzchnia objgta przedsigwzieciem obejmujaca cala powierzchnie dziatki
ewidencyjnej nr 48/1 wraz z pozostatym terenem objetym inwestycja wynosi ok. 10 ha. Na terenie
objetym inwestycja wystepuje infrastruktura nadziemna i podziemna, a teren jest ogrodzony.

Obecnie na terenie Terminalu Paliw nr 91 prowadzona jest gospodarka paliwowa, polegajaca
na przeladunkach, magazynowaniu produktéw naftowych I i 111 klasy (np. olej napedowy) i
dystrybucji paliw ptynnych. Zlokalizowane sa nastepujace instalacje i obiekty technologiczne:

— front roztadunkowy produktéw naftowych 11 11 klasy z cystern kolejowych - 18 stanowisk

roztadowczych usytuowanych na szczelnej tacy (ob. nr 63);

— pompownia rozladunkowa cystern kolejowych (zadaszona) - 5 pomp o wydajnosci 350
m*/h i 1 pompa o wydajnosci 135 m3/h usytuowanych na szczelnej tacy (ob. nr 62);

— zbiorniki biokomponentéw (estréw) ZE-10, ZE-11 - 2 zbiorniki o pojemnosci 200 m?
kazdy;

— front zaladunkowy autocystern (zadaszony) (ob. nr 60) - 10 ramion nalewu dolnego, 4
ramiona odbioru oparéw;

— instalacja przyjmowania, magazynowania (lgcznej pojemnosci ok. 200 m?) i dozowania
dodatkéw do paliw, usytuowana na szczelnej tacy;

— 3 zbiorniki awaryjnego rozladunku autocystern — o pojemnosci 10 m3 kazdy (ob. 59.1);

— Instalacja Odzysku Par Benzyn OPB (ob. nr 66);

— wezel dozowania bioestrow do olejow.

Na terenie Terminalu prowadzona jest w dwoch etapach rozbudowa pojemnosci magazynowej
paliw o nastgpujace obiekty technologiczne:

— Etap I — zrealizowany i odpowiadajacy obecnie za giéwna dziatalno$é przeladunkowa:
zbiorniki magazynowe dla produktéw naftowych klasy I i Il (2x5000 m®); zbiorniki
magazynowe produktow klasy I (2x200m*); pompownia technologiczna (zadaszona),
wyposazona w 9 pomp paliw 1 i 111 klasy (ob.12a);

— Etap Il — przewidziany do realizacji w najblizszym czasie: zbiorniki magazynowe dla
produktow naftowych klasy III (8x5000 m®); zbiornik poziomy naziemny resztek o
pojemnosci 40 m*; pompownia technologiczna (zadaszona) (ob. 12b).

Produkty te dostarczane sa transportem kolejowym (ob. 63), a nastgpnie poprzez pompownie
rozladunkowg (ob. 62) przetlaczane do zbiornikéw magazynowych zrealizowanych w Etapie |
rozbudowy Terminalu.

Na terenie Terminalu, oprécz instalacji i obiektéw technologicznych, zlokalizowane sg
nastgpujace obiekty: pompownia ppoz., zbiornik wody ppoz., pompownia zaladunkowa,
stanowisko rozdzielcze ppoz.. kontener rozdzielni NN, stanowisko rozdzielcze ppoz., budynek
dyspozytorni, budynek gospodarczy z magazynem probek, budynek magazynowy, budynek
warsztatowy, budynek garazowy, budynek rozdzielni NN, budynek administracyjny oraz budynek
archiwum.

W zwigzku z planowana rozbudowg i przebudows. obejmujaca swym zasiggiem m.in. cala
dziatk¢ inwestycyjng nr 48/1, obiekty magazynowo-warsztatowe wraz z czescia obecnie
funkcjonujacego Terminalu ulegng likwidacji. W sktad Bazy wchodzi takze uktad drég i placow
manewrowych o zréznicowanej nawierzchni, czgsciowo przeznaczony do rozbiérki. W rejonie
srodkowej czgsci nabrzeza po stronie péinocnej znajduje si¢ nieeksploatowana przystan dalbowa.
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Celem unikniecia ograniczenia $wiatla istniejacego toru wodnego w Basenie Gornoslgskim
oraz zamierzong obstuge statkéw o nosnosci maksymalnej do 37 000 DWT i parametrach: diugosé
max. 220 m, szerokos¢ maksymalna: 32,3 m i zanurzenie maksymalne: 11,0 m, planowana jest
zmiana linii nabrzeza wschodniego na cafej jego dhugosci, poprzez zalagdowieniem fragmentéw
czesci morskiej - dz. ew nr 95/15. W celu umozliwienia ruchu jednostek pltywajacych o
zamierzonych parametrach, przewiduje si¢ poglebienie akwenu Basenu Gorniczego od
istniejgcego toru wodnego i obrotnicy, do glgbokoscei -12,5 m. Nalezy wskazac¢, ze Inwestor
uzyskal decyzje nr 7/2023 Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2023 r. (znak: DGM-
3.530.87.2022) na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukeji i urzadzen w
polskich obszarach morskich dla przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu na obszarze
morskich wéd wewnetrznych w porcie w Szczecinie nabrzeza do przetadunku tankowcéw na
potrzeby Terminalu Paliw TP-91 PKN ORLEN S.A, okre$lajaca takze warunki realizacji
przedsigwziecia na obszarze morskich wod wewngtrznych.

W ramach przedsiewziecia planowana jest realizacja nabrzeza plytowego typu cigzkiego,
opartego na ukladzie pali koztowych, skosnych i pionowych (przy sciance szczelnej). Na krancach
potudniowym i péinocnym nabrzeza zostana wykonane odcinki przejsciowe, dla utworzenia
skarpy podwodnej umozliwiajacej zmiang glebokosci istniejacej do planowej H=12,5 m. Nabrzeze
zostanie wyposazone m.in. w punkty poboru wody pitnej oraz przylacza zrzutu Sciekow
sanitarnych.

Roboty czerpalne zwigzane z poglgbieniem akwenu Basenu Gérniczego do glebokosci-12,5 m
bedg wykonywane koparka ustawiong na pontonie odkladajagca wydobyty urobek na szalandy,
barki lub pontony oraz/lub poglebiarkami ssgco — regulacyjnymi skladajacymi urobek do swoich
tadowni lub na szalandy, barki lub pontony. Urobek z obszaru poglebiania dna (prac czerpalnych)
zostanie przebadany pod katem zawartosci ewentualnych zanieczyszczen i nastgpnie, w zaleznosci
od wynik6w analiz, odprowadzany na klapowisko na morskich wodach, wyznaczone przez Urzad
Morski w Szczecinie, po uzyskaniu stosownych zezwolen lub inne miejsce (np. pole refulacyjne),
wyznaczone w uzgodnieniu z ewentualnym odbiorca. W zaleznosci od wynikow badan mozliwe
bedzie wykorzystanie czesci urobku do zaladowienia terenu w ramach planowanej inwestycji.

Podczas etapu realizacji stosowany bedzie tylko sprzet sprawny technicznie, spetiajacy
obowigzujgce wymogi, zapewniajacy ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem. Jak wynika z przedifozonych materiatéw prace czerpalne beda prowadzone
tylko przy korzystnych warunkach meteorologicznych, co zminimalizuje ryzyko wystapienia
potencjalnej awarii. Ponadto stan techniczny wykorzystywanych maszyn bedzie systematycznie
kontrolowany, co pomoze zapobiega¢ ewentualnym awariom i wyciekom plynéow
eksploatacyjnych i substancji ropopochodnych. W obrgbie i w sgsiedztwie morskich wod
wewnetrznych, technologia prowadzenia prac zostanie tak zaplanowana, aby ograniczy¢ do
minimum mozliwos¢ przedostania si¢ zanieczyszczen (stalych i cieklych) do srodowiska
gruntowo-wodnego. W tym celu, przy uwzglednieniu stanowisk organéw wspoétuczestniczacych w
postepowaniu, jak rowniez obowiazujacych przepisow w tym zakresie, inwestor jest zobowigzany
do szeregu dziatan minimalizujgcych zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ szkodliwych
substancji do wod i do ziemi, w tym postgpowania zgodnie z procedurami okreslonymi w ,,Planie
zwalczania zagrozen i zanieczyszczen wod portowych™ zarzadzanych prze ZMPSiS,
zawiadamianie Dyrektora Urzgdu Morskiego o zdarzeniach zwigzanych z zanieczyszczeniem lub
zagrozeniem zanieczyszczenia wod morskich. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych
na obszarze wod, zastosowane zostanie ich mechaniczne zbieranie z powierzchni wody.
Stosowanie $rodkow innych niz mechaniczne do usuwania z powierzchni wod substancji
ropopochodnych bedzie mozliwe jedynie po kazdorazowym uzyskaniu zgody Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie. W przypadku wystapienia awarii i przedostania si¢ substancji
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ropopochodnych do gruntu, przy zastosowaniu sorbentéw zebrana zostanie zanieczyszczona
warstwa gruntu i przekazana wyspecjalizowanej firmie celem ich zagospodarowania zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Nalezy wskazaé, iz powyisze dziatania minimalizujace dotycza
réwniez etapu eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

Terminal zaopatrywany jest obecnie w wode na cele bytowe dwoma przylgczami z wodociagu
miejskiego DN125 utozonego w ulicy Gornoslaskiej. Istniejacy miejski przewdd wodociggowy
DNI125 przebiega pod projektowanymi torami, dlatego w ramach przedsiewziecia jego trasa
zostanie przebudowana.

Podczas prac budowlanych przewidywana jest realizacja tymczasowego zaplecza
administracyjnosocjalnego obstugujacego wykonawce prac budowlanych. Zaplecze to bedzie
wykonane ze standardowego zespotu konteneréw budowlanych, usytuowanego przy tym budynku
i podigczonego do jego infrastruktury technicznej za pomoca tymezasowych przylaczy. Przyjmujac
liczbe pracownikéw na poziomie srednio ok. 30 0séb oraz czas realizacji na 24 miesiace, ilo§é
pobranej wody oraz objgtos¢ powstajacych Sciekdw bytowych wynosié bedzie okolo 324 m? na
rok. Dodatkowo, woda wodociggowa bedzie wykorzystywana do prac porzadkowych i utrzymania
czystosci oraz technologicznych. Woda do celéw spozywcezych dla pracownikéw dostarczana
bedzie z sieci wodociagowej Terminalu oraz w butlach/butelkach. Woda do celéw
technologicznych bgdzie pobierana z istniejacej sieci wodociagowej zaopatrywanej z wodociagu
miejskiego. Szacuje sig, ze sumarycznie, w calym okresie prowadzenia prac budowlanych, zuzycie
wody wodociagowej nie przekroczy 1 000 m>.

W fazie eksploatacji zaopatrzenie w wode¢ rowniez realizowane bedzie z miejskiej sieci
wodociggowej. Obecnie, ilos¢ wody do celéw socjalno-bytowych wynosi ok. 360 m 3 rocznie. Po
zrealizowaniu planowanego przedsigwzigcia wyniesie ok. 1 800 m *rok. Woda pitna zostanie
doprowadzona do budynku dyspozytorni, w ktérym zaprojektowano pomieszczenie hydroforni
wraz z zestawem wodomierzowy.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ budowe instalacji ochrony ppoz. dla nastgpujacych
obiektow technologicznych: zbiornikéw magazynowych JET A-1 (zewngtrzna instalacja
zraszaczowa oraz instalacja pianowa doprowadzona do wngtrza zbiornikow i przestrzeni
migdzyplaszczowej); pompowni paliwa JET A-1; pompowni zatadunku oleju napedowego do
cystern kolejowych: ramion portowych, nabrzeza oraz jednostki plywajacej; frontu zatadunku
autocystern; stanowiska zaladunku cystern kolejowych oraz magazynu dodatkéw. Zrédlem wody
ppoz. bedzie naturalny akwen - istniejacy Basen Gornoslaski. Przewody ssawne pomp w
pompowni bedg pobieraly wodg z Basenu Gérnoslaskiego przez zaprojektowana przed pompownig
zelbetowg komorg ssawng pomp wraz z komora zasuw (ob. 144). Laczne zapotrzebowanie wody
do celow ppoz. po realizacji Inwestycji, dla najgorszego scenariusza uwzgledniajacego docelowe
zagospodarowanie Terminalu, wyniesie 1 770 m*/h.

W zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ odprowadzenie Sciekéw
bytowych z nowoprojektowanych budynkéw, wyposazonych w wezly sanitarne, poprzez
projektowany system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej, do miejskiej kanalizacji
sanitarnej i nastgpnie na teren oczyszczalni Sciekéw (nalezgcej obecnie do Spotki Wodnej
.Mi¢dzyodrze"). Kanalizacja sanitarno-grawitacyjna odbiera¢ bedzie $cieki z projektowanych
budynkéw ob. 101 i ob. 102 do istniejacej studni KSistn, a nastgpnie do istniejacej pompowni
sciekow sanitarnych P7A, natomiast kanalizacja grawitacyjno-tloczna odbieraé¢ bedzie scieki z
projektowanych budynkéw ob. 103, ob. 116, ob. 131, gdzie przewodem tlocznym $cieki beda
przekazywane do projektowanej studni KS7, a nastepnie projektowanym przewodem
grawitacyjnym do istniejacej ww. studni KSistn. Obecnie ilosé tych sciekow jest mniej wiecej
rowna ilosci pobranej wody i wynosi ok. 30 m*/miesiac i ok. 360 m * rocznie. Realizacja
planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje zmiany kierunku odprowadzania sciekdw bytowych,
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a ich ilo$¢ z terenu Terminalu oraz z jednostek plywajacych bgdzie mniej wigcej rowna ilosci wody
zuzytej do celéw bytowych tj. ok. 1 800 m*/rok.

Obecnie Terminal Paliw nr 91 posiada zewnetrzng instalacje kanalizacji wod opadowych
ze zrzutem oczyszczonych wod do rzeki Parnicy w dwéch niezaleznych miejscach — wyloty W2A
i W3. Podczas etapu realizacji przedsiewziecia, wykopy zostana zabezpieczone przed dostaniem
sie do nich wod opadowych i sptywdw z powierzchni terenu, poprzez zastosowanie szczelnych
grodzic, ograniczajacych do minimum ilosci wod odprowadzanych z wykopdow oraz likwidujacych
koniecznos¢ stalego obnizania poziomu wod gruntowych. Wody z odwodnienia wykopow
budowlanych beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Terminalu,
po wezesniejszym ich podezyszezeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Wody
opadowe z obszaru nowego parku zbiornikow magazynowych na paliwo JET A-1 zostang
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej - wylot W2A. Do istniejacej kanalizacji
deszczowej zostang odprowadzone rowniez wody opadowe i roztopowe: z drég i parkingéw; z
dachow projektowanych obiektow 101, 102, 111, 132; z dachéw zbiornikow i przestrzeni miedzy
sciang zbiornika a zbiornikiem magazynowym na paliwo JET A-1 (obiekty 401+404) oraz z dachu
wiaty nad stanowiskiem nalewu paliwa lotniczego JET A-1 do autocystern obiekt 60A. Wody
kanalizacja deszczowa z obszaru poludniowo-wschodniego (nowym wylotem) zostana
odprowadzone do Basenu Goérnoslaskiego, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.
Do tej kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone wody opadowe lub roztopowe: z drég i
miejsc postojowych; z dachow obiektow: 103, 113, 116, 131; z tac szczelnych z kolejowego frontu
rozfadunkowego i zatadunkowego; wag kolejowych (ob. 63B); z tacy w rejonie ob. 150
(kontrolowany odptyw do kanalizacji deszczowej tylko wod opadowych lub roztopowych) oraz ze
stanowiska roztadunkowego w rejonie ob. 150 (kontrolowany odplyw do kanalizacji deszczowej
w sytuacji, gdy nie ma dostaw). Przed odprowadzeniem wody opadowe i roztopowe zostana
oczyszczone w projektowanym ukladzie podczyszczajagcym skladajacym si¢ z osadnika piasku,
wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych. wyposazonego w  system
monitorowania, studni¢ kontrolng do poboru probek, studni¢ pomiarowa wyposazona w
przepltywomierz, pompowni¢ deszczowg oraz studzienke rozprezna.

W wyniku realizacji przedsiewziecia powstang $cieki przemystowe zaolejone (zgodnie z
uzyta w raporcie nomenklaturg PKN Orlen S.A.), obejmujace wody opadowe i roztopowe z
obszarow technologicznych potencjalnie zaolejonych, pochodzace z: tacy pompowni
technologicznej, urzadzenia odwadniajacego zbiorniki magazynowe, tac ociekowych pod
stanowiskami probkowania, tacy technologicznej z pompowni zrzutow awaryjnych paliw, terenéw
utwardzonych przy tacach, tac na froncie przetadunkowym paliw, tac ociekowych portowych
ramion przetadunkowych, tac pompowni paliwa JET A-1, pompowni oleju napgdowego i tac pomp
oprozniajacych zbiorniki podziemne oraz z zestawow bezpieczenstwa. Sa to scieki
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, ktére zostang podczas trwania opadu
atmosferycznego zatrzymane na tacach szczelnych i w pompowniach technologicznych. Kazda
taca bedzie wyposazona w zaglebienie, tzw. rzapie, w ktérej wody opadowe zostang zebrane i po
sprawdzeniu zawartosci (potwierdzeniu braku awarii) odprowadzane poprzez separator substancji
ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych
(zgodnie z zaproponowanym rozwiazaniem alternatywnym realizacji przedsigwzigcia i zapisami
postanowienia PGW WP z dnia 12.05.2023 r.) i nastepnie zagospodarowywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym np. przekazywane do instalacji unieszkodliwiania i odzysku
uwodnionych odpadow ciektych, np. na podstawie umowy do oczyszczalni sciekow Spatki
Wodnej ,.Migdzyodrze™.

W ramach przedsigwzigcia powstang takze scieki przemystowo — technologiczne (zgodnie
z uzytg w raporcie nomenklatura PKN Orlen S.A.), pochodzace z: magazynu dodatku do paliw
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zlokalizowanego w ob. 111; ze stanowiska rozladunku dodatkéw przy ob. 111; nawierzchni
utwardzonej szczelnej stanowiska roztadunku dodatkéw do oleju napedowego ob.150. Powyisze
Scieki poprzez projektowang kanalizacje przemystowo-technologiczna beda odprowadzane do
szezelnych zbiornikéw bezodplywowych, ZBI1 i ZB2 o pojemnosci 3 m? kazda. Scieki
przemyslowo — technologiczne powstate na skutek awarii instalacji technologicznej lub uzycia
zestawu bezpieczenstwa na tacy przy ob. 150, zostang bezposrednio zatrzymane na tacy w rzapi i
zagospodarowane jako odpad.

Tut. organ przeanalizowal réwniez wplyw planowanego przedsiewziecia na klimat
akustyczny. Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie usytuowana jest ok. 1,5 km od granicy
Terminalu w kierunku zachodnim, przy ul. Gdanskiej 11. W fazie budowy zrédlem halasu beda
gléwnie maszyny i urzagdzenia budowlane (kruszarka, kompresory. transport cigzarowy. maszyny
budowlane itp.) oraz jednostki plywajace. Oddzialywania te, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nie podlegaja normowaniu. Ich przestrzenny zasieg mozna okresli¢ na odlegloséé¢ okoto
100 m od zgrupowania pracujgcych maszyn sprzetu budowlanego. Ze wzglgdu na stosunkowo duzg
odleglos¢ od zabudowy chronionej akustycznie (ok. 1,5 km), realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci w tym zakresie. Ponadto, prowadzenie prac
budowlanych powodujacych znaczng emisj¢ halasu (pochodzacego z ciezkiego sprzetu,
intensywnych prac ziemnych i zaggszczania gruntu, szlifowania, kruszenia, transportu materialow
budowlanych) generalnie w porze dziennej, tj. w godzinach 6-22, dodatkowo ograniczy emisje
hatasu na zlokalizowane w sasiedztwie tereny. W zwiazku z powyzszym, etap realizacji inwestycji
wigzal si¢ bedzie z oddziatywaniem lokalnym, krétkotrwatym, ktére ustanie wraz z zakoficzeniem
prac. Podczas etapu eksploatacji inwestycji zrodlem emisji hatasu z terenu Terminalu beda:
agregaty pradotworcze; pompownie; pompy spalinowe, instalacja Odzysku Par Benzyn. Zrédlem
emisji halasu bedzie réwniez ruch drogowy autocystern oraz skladéw kolejowych.
Przeprowadzone badania na potrzeby niniejszego postgpowania wykazaty ze w wyniku realizacji
planowanego przedsigwzigcia, na terenach dla ktérych zostaty okreslone dopuszczalne poziomy
hatasu w srodowisku, dotrzymane beda standardy jakosci srodowiska.

Realizacja inwestycji, jej dalsza eksploatacja, jak réwniez likwidacja moze si¢ wigzaé z
wytwarzaniem odpadow nalezacych do grupy: 08, 15, 17, 16 i 20 rozporzadzenia Ministra Klimatu
z 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U z 2020 r., poz. 10). Na poszczegdlnych
etapach inwestycji moze dojs¢ do zanieczyszczenia akwenu odpadami zwigzanymi bezposrednio
z prowadzonym procesem budowy lub rozbiorki. Wytwarzane odpady oraz odpady stwierdzone
podczas prac czerpalnych (np. opony, opakowana metalowe, plastykowe) beda magazynowane w
sposob selektywny, niezagrazajacy $rodowisku morskiemu i w miejscach do tego przeznaczonych.,
a nastepnie zostang zagospodarowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zewnetrzng warstwe
glebowg zdjeta z terenu inwestycji przewiduje si¢ odlozyé i wykorzystaé ponownie do
zagospodarowania na terenach zielonych. Z uwagi na historyczne zanieczyszczenie gruntu w
rejonie czgsci przedsigwzigcia, Inwestor na biezaco, pod nadzorem uprawnionego geologa,
podczas prowadzenia prac ziemnych bedzie prowadzil kontrole organoleptyczna gruntu. W
przypadku stwierdzenia, wystepowania gruntu potencjalnie zanieczyszczonego substancjami
ropopochodnymi, konieczne bedzie pobranie probek i przeprowadzenie badan laboratoryjnych, a
nastgpnie postepowanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Grunt z terendw
niezanieczyszczonych, nie posiadajacy statusu odpadow bedzie mogt byé ponownie wykorzystany
na terenie Terminalu.

W trakcie realizacji przedsigwzigeia wystapi okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza.
Zrodlami emisji zanieczyszczen do powietrza beda silniki pojazdéw i maszyn budowlanych,
uczestniczgeych w pracach ziemnych, transportowych, jak réwniez materialy wykorzystywane
podezas prac. W celu ograniczenia emisji gazow i pytéw do §rodowiska, inwestor wykona wszelkie
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prace przy uzyciu wylacznie nowoczesnego, sprawnego technicznie sprzgtu. Ponadto, nalozenie
na inwestora zastosowania odpowiednich zabezpieczen materiatlow sypkich przed ich
wywiewaniem i nadmiernym pyleniem (m.in. poprzez uzycie plandek ostaniajacych Iub innych
oslon, ktore zmniejsza ryzyko rozsypania i zawilgocenia oraz zapor odpowiednio wytrzymalych
w stosunku do sily parcia stanowiacych bariere, jak rowniez zraszaczy umozliwiajacych wigzanie
pyhu, przy uwzglednieniu wiasciwosci fizycznych i chemicznych tadunku) oraz jego wymagan
przeciwpozarowych, dodatkowo ograniczy emisje zanieczyszczen do srodowiska. W zwiazku z
powyzszym, etap realizacji inwestycji w zakresie oddzialywania na powietrze wiazat sie bedzie z
oddziatywaniem lokalnym, krétkotrwatym, ktére ustanie wraz z zakonczeniem prac. Na etapie
eksploatacji przedsigwzigcia, gldwnymi zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza beda obiekty
technologiczne oraz prowadzone w nich procesy takie jak: instalacja Odzysku Par Benzyn OPB,
zawory oddechowe zbiornikéw magazynowych produktow 111 klasy (oleju napgdowego) i paliwa
lotniczego JET A-1 czy zawory oddechowe autocystern i cystern kolejowych w zakresie emisji
weglowodorow  alifatycznych oraz weglowodorow aromatycznych, jak rowniez kotlownia,
agregaty pradotworcze i pompy spalinowe w zakresie emisji: pylu, dwutlenek siarki (SO2),
tlenkéw azotu jako NO2, tlenkéw wegla (CO). Zrédlami emisji zanieczyszczen beda réwniez
silniki pojazdow bioracych udzial w poszczegolnych procesach, jak i sktady kolejowe w zakresie
emisji pylu ogolem, dwutlenku siarki (SO2), weglowodoréw alifatycznych oraz weglowodoréw
aromatycznych czy benzenu. Na potrzeby niniejszego postepowania wykonano szczegdlowe
analizy szacowanych wielkosci emisji przy uzyciu programu OPERAT FB, w oparciu o
referencyjne metodyki modelowania zanieczyszczen, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) ze szczegolnym uwzglgdnieniem emisji benzo(a)pirenu, dla
ktorego obowigzuje program ochrony powietrza dla aglomeracji szczecinskiej. Wyniki badan
wykazaty, iz realizacja przedsiewziecia nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych i
wartosci odniesienia emitowanych substancji w powietrzu, zatem spelnione beda warunki
wprowadzania zanieczyszczen do powietrza, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu oraz
wartoéci dopuszczalne substancji w powietrzu, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 wrzesnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu.

Postgpujace zmiany klimatu moga potencjalnie wplywa¢ na etap realizacji jak i
eksploatacji przedsigwzigcia. Analizujac tendencje zachodzgcych zmian nalezy wzigé pod uwage:
ekstremalne zjawiska pogodowe (np. wysokie temperatury, ekstremalne opady deszczu,
maksymalna predkosé wiatru, burze, opaddéw), podniesienie poziomu Sredniego morza, i powodzie.
Biorac pod uwage tendencje zachodzacych zmian, przedsiewziecie zostanie zrealizowane zgodnie
z restrykcyjnymi normami i zasadami, dzieki czemu bedzie odporne na zmiany w $rodowisku,
ktore moga nastgpi¢ w wyniku zmian klimatu podczas catego okresu realizacji i jego eksploatacji.
Dzialaniami zapobiegajagcymi zmianom klimatu mogacymi potencjalnie wplywaé na
przedsiewziecie w trakcie realizacji inwestycji bedzie przede wszystkim: zaplanowanie
odpowiedniego do warunkéw atmosferycznych harmonogramu robot budowlanych:;
przestrzeganie przepisow dotyczacych prowadzenia robdt budowlanych i zabezpieczenia placu
budowy: zastosowanie odpowiednich parametrow kanalizacji wod opadowych, uwzgledniajacych
wystepowanie ekstremalnych opadéw deszezu i zapobiegajac lokalnym podtopieniom;
usytuowaniu obiektow budowlanych na poziomie wyzszym niz 1,7 m n.p.m. - najnizszy poziom
terenu przy zabudowie, komunikacji i nabrzezu na rzednej ok 2,00 m n.p.m. i wyzszej;
zastosowanie zawordw zwrotnych zlokalizowanych w pompowniach na rurociagach ttocznych
sieci kanalizacyjnych: $ciekéw przemystowych 1 wdéd opadowych; zastosowaniu zasuw
odcinajacych na odplywie wod opadowych z terenéw mogacych by¢ zrodlem zanieczyszczenia;
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przestrzeganie przepisoOw portowych; ciagly monitoring Regionalnego Systemu Ostrzezen o
mozliwosci wystapienia ekstremalnych zjawisk pogodowych; zabezpieczenie terenu i
infrastruktury w przypadku wystapienia ostrzezen o mozliwosci wystapienia ekstremalnych
zjawisk pogodowych. Podczas eksploatacji przedsigwzigcia takimi dzialaniami bedzie w pierwszej
kolejnosci zastosowanie w projekcie budowlanym rozwiazan uwzgledniajacych kwestie zwiazane
z zabezpieczeniem przed skutkami potencjalnych zmian warunkéw klimatycznych i ewentualnego
wystapienia zdarzen w tym m.in. w odniesieniu do: wytrzymalosci konstrukcji: sprawnosci sieci
kanalizacyjnych (odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych) czy zabezpieczenia urzadzen i
obiektow na wypadek wystapienia zdarzen ekstremalnych,

Przedsiewzigcie w fazie realizacji i eksploatacji nie bedzie w istotny sposéb wplywaé na
globalne zmiany klimatyczne. Glownym Zrodlem emisji gazow cieplarnianych bedzie spalanie
paliw w kotlowni olejowej, agregatach pradotwaorczych, pompach spalinowych oraz silnikach
pojazdéw i lokomotyw poruszajgcych si¢ po Terminalu. Biorac pod uwage zastosowanie szeregu
dzialan minimalizujacych emisje gazéw do srodowiska, w tym wykorzystanie sprawnych
technicznie maszyn, urzadzen i pojazdow z aktualnymi badaniami technicznymi oraz racjonalne
wykorzystanie paliw, jak rowniez szeregu zabezpieczen podczas awarii inwestycji. realizacja
przedsiewziecie pozostaje bez wptywu na zmiany klimatu.

W trakcie niniejszego postgpowania przeanalizowano takze zgodnosé planowanej inwestycji
z ustaleniami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), ktora zobowigzuje panstwa
cztonkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobéw wodnych w mysl zasady
zrownowazonego rozwoju. Zgodnie z aktualnie cbowiazujacym Planem gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry przyjgtym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada
2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335), teren inwestycyjny znajduje si¢ w obszarze zlewni jednolitej
czgsei wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW6000101974161 i nazwie: Parnica.
Przedmiotowa JCWP to silnie zmieniona czgs¢ wdéd charakteryzujaca sig umiarkowanym
potencjatem ekologicznym, stanem chemicznym ponizej dobrego oraz zlym stanem ogolnym.
Wskazana JCWP zostala okredlona jako =zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych. Celami srodowiskowymi dla niej sa: dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie
droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz
stan chemiczny: dla zlagodzonych wskaznikoéw ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikow - stan dobry. Dla danej JCWP zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 4 Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej. Jest to odstgpstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celow
srodowiskowych, zwiazane z tym, Ze nie s3 osiagniete (lub sa zagrozone) cele srodowiskowe
JCWP w zakresie wskaznikéw: MMI (Polski Wielometryczny Wskaznik Stanu Ekologicznego
Rzek stosowany w Polsce do monitorowania jakosci wod rzecznych w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska); bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane
warunkami naturalnymi uniemozliwiajacymi osiagnigcie celow srodowiskowych w perspektywie
do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE — brakiem mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajacymi danymi na temat
zrodel zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscia kosztéw. Warunkiem odstepstwa jest petne i
terminowe wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i skuteczno$¢ okreslono w zestawach
dzialan). Dla danej JCWP zostalo réwniez ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Jest to odstgpstwo polegajace na ztagodzeniu celéw srodowiskowych,
zZwigzane z tym, ze nie sa osiagnigte cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow:
benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, ktore trwale uniemozliwiaja osiggniecie
celow srodowiskowych. Presje trwale uniemozliwiajace osiagniecie celéw srodowiskowych
zaspokajaja wazne potrzeby spoleczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza sie brak
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alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstepstwa jest pelne i terminowe
wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i skutecznosé¢ okre$lono w zestawach dziatan). Teren
objety wnioskiem znajduje si¢ rGwniez w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o
kodzie PLGW60004. Charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i iloSciowym oraz dobrym
stanem ogolnym. Wskazana JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow
srodowiskowych, okreslonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu
ilosciowego wad tej czesei wod.

Nalezy wskaza¢, iz analize oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko
gruntowo-wodne w niniejszym postgpowaniu przeprowadzil Dyrektor Zarzadu Zlewni w
Szczecinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W wydanym postanowieniu
ww, organ stwierdzil, ze przedmiotowa inwestycja, zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji,
przy zastosowaniu szeregu dziataf minimalizujacych nie bedzie negatywnie oddziatywad na
srodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastapi degradacja wod podziemnych i
powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak rowniez nie nastapi
pogorszenie stanu/potencjatu ekologicznego oraz stanéw chemicznych JCWP, a takze stanu
ilosciowego i chemicznego JCWPd.

Aktualnie na terenie Terminala Paliw nr 91 realizowane sa prace remediacyjne na dzialce
nr 48/1, zgodnie z projektem prac rekultywacyjnych z 2005 r. z uwzglednieniem uwag i zalecen
zawartych w ,,Sprawozdaniu z remediacji za lata 2016-2019 oraz obowigzujacymi decyzjami:
decyzja Prezydenta Miasta Szczecina znak: WGKIiOS.II.LEP-6064/4/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.
oraz decyzja RDOS Szczecin znak: WSI.511.9.2012.TM z dnia 12 grudnia 2012 r. w nastepujacych
wydzielonych obszarach:

— obszar B (zlikwidowane pole zbiornikow naziemnych wraz z instalacja paliwowa);

— obszar C (wschodnia czgé¢ bocznicy kolejowej, w tym rejon zlikwidowanej pompowni

oraz zmodernizowany front roztadunku paliw plynnych),

— obszar E (zachodnia czgs¢ bocznicy kolejowej w rejonie pola zbiornikow naziemnych

przeznaczonych do likwidacji).

Zakres wykonanych prac remediacyjnych obejmuje sczerpywanie wolnego produktu,
depresjonowanie zwierciadta wod podziemnych w otworach, w ktorych pojawia si¢ produkt
ropopochodny, napowietrzanie warstwy wodonosnej, wspomaganie naturalnej biodegradacji
(aplikacje gotowego preparatu bakteryjnego), a takze oczyszczanie pompowanych wdéd
podziemnych za pomoca separatora i adsorbera. Dla potrzeb realizacji przedsigwzigcia wzigto pod
uwage wyniki prac remediacyjnych wykonanych w okresie od 01.03.-30.11.2021 r. Stwierdzono,
iz realizacja i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie kolidowala z procesami
remediacyjnymi prowadzonymi obecnie na terenie Terminalu, a takze nie wplynie negatywnie na
srodowisko gruntowo-wodne i nie spowoduje zanieczyszczenia wod podziemnych w obszarach
remediacji oraz w ich otoczeniu. W celu monitorowania przebiegu, prawidlowosci i postepu prac
remediacyjnych, prowadzone sa na biezagco pomiary poziomu zalegania zwierciadla wody
podziemnej oraz migzszosci produktu naftowego w otworach eksploatacyjnych i obserwacyjnych.
Jak wynika z przedlozonego dokumentu stanowiacego zalacznik nr 5 do raportu pt. ,.Analiza
geologiczno-hydeogeologiczna TP nr 91 W Szczecinie, Ul Gérnoslaska 12/13, 70-664 Szczecin™
prowadzone prace remediacyjne majace na celu przywrocenie stanu Srodowiska naturalnego
pozostajg bez istotnego wptywu na stan ilosciowy wod podziemnych. Dokument ten réwniez
wskazuje, iz etap realizacji przedsiewzigcia przy wykonaniu wykopéw w technologii scianek
szczelnych typu Larsen, z zaglebieniem ich do poziomu uniemozliwiajacego przeptyw wod pod
$ciang, spowoduje jedynie krotkotrwale obnizenie zwierciadla wody gruntowej w czasie i nie
zmieni stosunkéw wodnych na dziatkach przyleglych. Jedynie plytkie fundamenty pod pojedyncze
stopy w poziomie posadowienia okolo | m p.p.t. beda mogly wymagac lokalnego odwodnienia za
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pomocy iglofiltréw, jednakze beda to prace krétkotrwale i pozostang bez wplywu na zmiany
polozenia poziomu wéd podziemnych oraz nie spowoduja wytworzenia leja depresji. Jak wynika
z przedlozonych materialéw, w celu zapewnienia wiasciwego stanu srodowiska gruntowo-
wodnego, w granicach catego Terminalu, na podstawie uzyskanych decyzji remediacyjnych,
prowadzony bedzie dalszy jego monitoring, z ewentualnym uzupelnieniem istniejacej sieci
piezometrow o nowe otwory obserwacyjne, umozliwiajace prawidlowa kontrole jakosci wad
podziemnych.

Analizowany teren lezy poza obszarami zaliczonymi do Gléwnych Zbiornikow Wéd
Podziemnych (GZWP). Najblizej potozonym (okolo 5 km na zachéd) GZWP jest Dolina kopalna
Szczecin — 122. Dla GZWP 122 nie ustanowiono obszaru ochronnego. Inwestycja zlokalizowana
Jest poza obszarem ochronnym zbiornikéw $rédladowych, poza strefami ochronnymi ujeé¢ wéd
powierzchniowych i podziemnych oraz poza obszarem wyznaczonym do celéw rekreacyjnych.
Natomiast dziatki nr 48/1 i 51/1 w obrebie Srédmieécie 84 miasta Szczecin znajduja sie w
niewielkiej czgéci, a dzialka nr 1/19 w obrebie Srédmiescie 84 niemal w calodci w granicach
obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia, o ktérym mowa w art. 16 pkt 34 lit. a) ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 z pézn. zm.) tj. na obszarze, na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi 1%. Z uwagi na powyzsze dla
planowanej inwestycji nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wynikajace
z obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

Kolejnym zagadnieniem poddanym wnikliwej analizie jest ocena wplywu na $rodowisko w
przypadku ryzyka wystapienia powaznej awarii. Nalezy wskaza¢, ze Terminal Paliw nr 91 w
Szczecinie kwalifikowany jest jako zaktad o duzym ryzyku (ZDR). zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sig w
zakiadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o
zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2 2016 r.. poz.
138). W zwigzku z realizacjg 1 i Il etapu rozbudowy, dokonano zgtoszenia Terminalu Jjako zakiadu
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej oraz opracowano stosowne
dokumenty w ramach systemu bezpieczenstwa, w tym program zapobiegania awariom, raport o
bezpieczenistwie oraz wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy. Profil dzialalno$ci Terminalu
Paliw zwigzany jest z wystgpowaniem zagrozen o charakterze: pozarowym oraz toksycznym dla
srodowiska. Do miejsc, w ktorych bedzie mogta wystapié powazna awaria przemystowa mozna
zaliczy¢: zbiorniki magazynowe; instalacje technologiczne; cysterny kolejowe na bocznicy
kolejowej usytuowanej wewngtrz terenu ogrodzonego Terminalu; cysterny samochodowe lub
pojemniki typu DPPL oraz tankowiec przy nabrzezu wschodnim. Zdarzenia awaryjne mogace
powstac podczas eksploatacji na terenie Terminalu Paliw, jak réwniez podczas eksploatacji
urzadzen i obiektow podmiotow dziatajacych na jego terenie, moga by¢ spowodowane m.in.; ztym
stanem urzadzen i instalacji technologicznych, a w szczegdlnosci kontrolno-pomiarowych
nadzorujacych proces technologiczny przeladunku cystern kolejowych i autocystern oraz
tankowca; gwaltownymi zmianami temperatur w ukladzie: rurociag - ciecz — otoczenie; wzrostem
cisnienia w ukladach technologicznych na skutek uderzern hydraulicznych zwiazanych z
nieprawidiowg obsluga zasuw technologicznych i pomp przetadunkowych paliw w pompowniach
technologicznych; uszkodzeniem instalacji i urzadzei technologicznych w wyniku oddziatywania
zewnetrznych sil i zjawisk przyrody; niebezpiecznym oddziatywaniem innych obiektow (sprzetu
ruchomego, lokomotyw itp.); niebezpiecznym zamierzonym lub niezamierzonym dziataniem
czynnika ludzkiego podczas wykonywanych prac technologicznych, remontowych, naprawczych
lub konserwacyjnych; zjawiskami atmosferycznymi czy celowymi dzialaniami 0s6b trzecich.

W ramach kompleksowego zapewnienia bezpieczenstwa w Zakladzie funkcjonuje System
Zarzadzania Bezpieczefistwem Procesowym, stanowiacy element ogolnego systemu zarzadzania
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Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. System ten obejmuje 14 obszarow,
ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczenstwa ludziom, mieniu, srodowisku naturalnemu,
wskazujgc na potencjalne zagrozenia zwigzane ze zdarzeniami awaryjnymi i powaznymi awariami
przemyslowymi, uwzgledniajac strukturg organizacyjna, zakresy odpowiedzialnosci, prowadzone
procesy i dostgpne zasoby. Realizacja Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem Procesowym
odbywa sie poprzez aktualizowane wewngtrzne procedury, wewngtrzne akty organizacyjne.
wytyczne obszarowe oraz standardy obowiazujace w PKN ORLEN S.A.

Jak wynika z dokumentacji, gldéwnym zagrozeniem z punktu widzenia powaznych awarii jest
uwolnienie  niebezpiecznej substancji chemicznej do otoczenia. Do  okreslenia
prawdopodobiefistwa zagroZzenia wystapienia powaznej awarii przemystowej wykorzystano
analiz¢ oparta o metode PHA (Preliminary Hazard Analysis). Poddano ocenie aktualnos¢ i
skuteczno$¢ organizacyjna wewnetrznej dokumentacji operacyjno-ratowniczej dla Terminalu wraz
z przynaleznymi obiektami infrastruktury technologiczno-eksploatacyjnej oraz wymagany obieg
informacji pomiedzy pracownikami oraz ich przelozonymi. Oceniony poziom ryzyka to TA
(tolerowany - akceptowany). Celem ograniczenia powstania ryzyka powaznej awarii wprowadzone
zostang nastepujace dzialania: systematyczne prowadzenie monitoringu stanu technicznego
aparatéw, urzadzen i rurociggéw jak réwniez realizacji czynnosci z uzyciem substancji
niebezpiecznych w obrebie miejsc pracy: stworzenie instrukcji i dokumentéw obejmujacych
zagadnienia zwigzane 2z nadzorowaniem i monitorowaniem proceséw technologicznych w
warunkach normalnych, jak réwniez w przypadkach odbiegajacych od normalnych oraz innych
uregulowan wewnetrznych okreslajacych tryb postepowania na wypadek prowadzenia prac
remontowych, czy czasowych przerw w ruchu instalacji; stworzenie instrukcji szczegoélowych
przedstawiajgcych tryb postgpowania w przypadku uruchomienia systeméw bezpiecznego
zatrzymania instalacji (np. aktywizacja systemu ESD) i koniecznosci jej oproznienia. Ponadto
zastosowane zostang nastgpujace techniczne srodki zapobiegania awariom i ograniczania jej
skutkow:

1) w stosunku do zbiornikdéw magazynowych:

— odpowiedni projekt zbiornikow 1 wykonanie ich zgodnie z obowigzujacymi normami (z
materiatlu odpornego na warunki otoczenia oraz na dzialalnos¢ cieczy magazynowej),
odpowiednia klasa cisnieniowa i temperaturowa zbiornika. wyposazenie w urzadzenia
zabezpieczajagce przed nadmiernym wzrostem cisnienia: dwa zawory oddechowe
(nadci$nieniowo-podciénieniowe) oraz przerywacz ognia zabezpieczajacy przed
przedostaniem si¢ ognia do przestrzeni gazowej;

— uzgodnienie dokumentacji technicznej zbiornika z TDT (obliczenia wytrzymatosciowe z
uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych wg Polskich Norm: PN-EN 1991-1-4 (dot.
obciazenia wiatrem), PN-EN 1991-1-3 (dot. obciazenia $niegiem):

- odpowiednia grubos¢ blachy zbiornika (zbiorniki wykonane z blachy grubosdci powyzej 5
mm co zapewnia ochrong odgromowg), uziemienie zbiornika, zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji zbiornika;

— wyposazenie zbiornika w $ciang ostonowa z detekcja weglowodorow w przestrzeni
migdzyplaszczowej oraz podwadjne dno z monitoringiem przestrzeni migdzydennej;

— zabezpieczenie przed przepelnieniem w postaci cigglego pomiaru poziomu ze wskazaniem
w systemie oraz sygnalizatora poziomu maksymalnego (oraz minimalnego) z blokada
odcinajacg doplyw paliwa do zbiornika w przypadku przekroczenia ustalonego stanu
maksymalnego napelnienia:
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2)

wyposazenie zbiornika w wodng instalacj¢ zraszaczowsg podajgca wode na $ciane
zbiomika oraz na $ciang ostonowg oraz pianowg instalacje¢ podajaca $rodek pianotworczy
do wnetrza zbiornika i do przestrzeni migdzylaszczowe;j.

w stosunku do instalacji technologicznych (rurociagi technologiczne wraz z armaturg):
wykonanie obliczen sprawdzajacych poprawnos$¢ doboru uszezelnienia, kotnierzy oraz
momentow dokrgcania, zastosowanie kolnierzy normowych przeznaczonych do pracy w
okreslonym zakresie cisnienia i temperatury, kontrola stanu uszczelnien przez obstuge
terminala paliw zgodnie z instrukcja stanowiskowa co wpisuje sie w zasade projektowania
instalacji zgodnie z dobrg praktyka inzynierska oraz eliminacj¢ bledow na etapie
projektowym;

zastosowanie zaworow ze swiadectwem odbioru; kontrola stanu zaworéw przez obstuge
terminala paliw zgodnie z instrukcjg stanowiskowa; poprawny dobér i prawidtowa
eksploatacja minimalizuja ryzyko awarii zaworow:

przeprowadzenie proby cisnieniowej zgodnie z dyrektywa PED 2014/68/EU:;
zastosowanie procedury spawania w oparciu o procedury uzgodnione z jednostka
notyfikowana przez spawaczy posiadajacych uprawnienia, przeprowadzenie badaf i
kontroli spoin, przeprowadzenie proby cisnieniowej; wymagane procedury pozwalaja na
identyfikacje nieszczelnosci instalacji przed jej rozruchem;

zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych przed nadmiernym wzrostem ciénienia w
instalacji na skutek rozszerzalnosci termicznej cieczy (zawory bezpieczenstwa z
odprowadzeniem medium do rurociagu technologicznego);

w stosunku do proceséw przeladunkowych cystern kolejowych:

posadowienie stanowisk przetadunkowych (roztadunkowo-zatadunkowych) na szczelnej
betonowe] tacy (taca wychwytowa wyciekow), dodatkowo podigczonej do podziemnego
zbiornika przechwytujacego T-314, ktory w razie rozszczelnienia cysterny z olejem
napgdowym / benzyna lub paliwem lotniczym przejmie awaryjnie produkt;

wyposazenie linii zatadunku cystern kolejowych olejem napgdowym i paliwem lotniczym
W nastepujace instalacje: rami¢ nalewu gornego, zawodr bezpieczenstwa chronigcy
instalacj¢ przed wzrostem cisnienia, instalacje odbioru oparéw minimalizujgcg
wydobywajaca si¢ ilos¢ paliw w fazie gazowej do atmosfery (dla benzyn i paliwa
lotniczego), linie pomiarowe z czujnikami temperatur, sterowniki nalewu, zbiornik
awaryjnego rozladunku cystern kolejowych T-313 dedykowany dla paliwa lotniczego w
przypadku rozszczelnienia cysterny kolejowej i koniecznosci oproznienia jej z paliwa;
wyposazenie ramion zatadunkowych wykonanych zgodnie z wymogami TDT
(certyfikowane urzgdzenia NO) w kontrole przepetnienia (sygnalizacja poziomu max.),
rurg teleskopowg z sygnalizacjg polozenia, stozek uszczelniajacy z sygnalizacjg styku
stozka z wlazem cysterny:

wyposazenie wezy spustowych paliw (benzyny i oleju napedowego) wykonanych zgodnie
z wymogami TDT w zlacze awaryjnego rozlaczania oraz zlacze suchoodcinajace
zatrzymujgce wyciek w przypadku odlaczenia cysterny podczas realizacji procesu
przetadunku;

zabezpieczenia infrastruktury kolejowej poprzez zastosowanie tarczy zaporowych
wyposazenie torow kolejowych oraz cysterny kolejowej w instalacje uziemiajgca;
wyposazenie pompowni dystrybucyjnych paliw w szczelne tace pod pompami;

w stosunku do proceséw przeladunkowych autocystern:

wyposazenie stanowiska zatadunkowego w szczelna betonows tace (taca wychwytowa
wyciekow);
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3)

wyposazenie certyfikowanych urzadzen NO w zlgcze awaryjnego rozlaczania oraz zlacze
suchoodcinajace, zatrzymujace wyciek w przypadku odigczenia autocysterny podczas
realizacji procesu zatadunku;

zastosowanie instalacji odbioru oparow minimalizujacej wydobywajaca sie ilos¢ paliw w
fazie gazowej do atmosfery (dla benzyn i paliwa lotniczego);

wyposazenie autocysterny w instalacj¢ uziemiajaca zapewniajaca kontrole ciaglosci
uziemienia;

wyposazenie instalacji ppoz. w instalacj¢ zraszaczowa i pianowa;

w stosunku do pojemnikéw dodatku do paliw:

wyposazenie beczek w pomieszezeniu dodatku do paliwa lotniczego w szczelng tace,
opaski zabezpieczajace na potaczeniach kolnierzowych, w sorbenty umozliwiajace
natychmiastowe usuwanie ewentualnej rozlanej cieczy, detekcje opardw substancji,
instalacje neutralizacji oparow substancji toksycznych chroniaca przed przedostaniem sie
substancji do atmosfery, wentylacje mechaniczna w obiekcie;

wyposazenie stanowiska spustowego dodatku do oleju napedowego w szczelna tace;
prowadzenie roztadunku dodatku urzagdzeniami bedagcymi na wyposazeniu autocysterny.
w stosunku do podziemnych zbiornikow zrzutéw awaryjnych:

wyposazenie zbiornikow w systemem monitorowania szczelnosci przestrzeni
miedzyplaszczowe] oraz stanu napetnienia;

zaprojektowanie zbiornikdw w sposéb pozwalajacy na przejecie calej objetosci cysterny;
w stosunku do proceséw przetadunkowych statkow:

zastosowanie zapisow proceduralnych i eksploatacja instalacji z uwzglgdnieniem:
procedury cumowania i poruszania sig statku, wykonywania czynnosci przez przeszkolony
personel, zastosowania odbojnic nabrzeznych, cztery holowniki (1 dziobowy, | rufowy
oraz 2 w asyscie), alarm w przypadku zerwania lin cumowniczych;

wstrzymanie ruchu tranzytowego w Basenie Kaszubskim podczas podchodzenia i
cumowania statku z maksymalnym zanurzeniem a takze podczas odcumowania od
nabrzeza,

zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia podczas ztych warunkéw atmosferycznych
(oznakowanie nawigacyjne);

wyposazenie certyfikowanych urzadzen NO do roztadunku statkéw w zlacza awaryjnego
rozlaczania oraz ztacza suchoodcinajacego;

wyposazenie ramion morskich przetadunkowych posadowionych na fundamentach w
szczelng tace oraz uklad automatyki oparty na silownikach hydraulicznych celem
umozliwienia manewrowania ramieniem w trakcie wypigcia z pozycji parkingowej,
zapiecia na kroceach statku oraz powrotu do pozycji parkingowej po zakonczonej operacji
rozladunku; ramiona beda posadowione na fundamentach, ktore zostana zabudowane na
nabrzezu w szczelnej tacy:

odprowadzanie resztek ramion portowych do dwukomorowego zbiornika podziemnego T
L3

zabezpieczenie statku instalacja odgromowa (instalacja uziemiajgca statek zapewniajaca
kontrole ciggtosdci uziemienia);

zastosowanie systemow alarmowych przeciwpozarowych, automatycznych stacjonarnych
dziatek pianowych dla ochrony nabrzeza portowego;

Ograniczanie skutkow awarii przemystowej dla mienia, ludzi i srodowiska w przypadku jej
zaistnienia bedzie realizowane rowniez z wykorzystaniem dostepnych srodkéw organizacyjnych i
technicznych takich jak:
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— dzialania pracownikéw Terminala w zaleznosci od typu zdarzenia zwigzane z:
zaalarmowaniem wspolpracownikow z chwilg zauwazenia zdarzenia; poinformowaniem
kierujacego Terminalem: przystgpieniem do ratowania osob; przystapieniem do
zwalczania i ograniczania: pozaru za pomocg podrecznego sprzetu gasniczego, agregatow
gasniczych, pradow wody, piany lub innych $rodkéw gasniczych, wycieku produktu z
autocysterny, wycieku produktu z cysterny kolejowej, wycieku produktu z rurociggu,
wycieku produktu ze zbiornika naziemnego; wezwanie Panstwowej Strazy Pozarnej;
skoncentrowaniem wszystkich sit i sSrodkéw do ratowania czlowieka znajdujgcego si¢ w
sytuacji zagrazajacej jego zyciu lub zdrowiu; wspoldzialanie z przybylymi jednostkami
Panstwowej Strazy Pozarnej;

— dziatania pracownikéw ORLEN Ochrony zwigzane z ochrong i ograniczeniem wstepu
0s6b niepowolanych oraz wjazdu innych pojazdow na teren Terminala;

— dzialania jednostek PSP ustalone przez Kierujacego Dziataniami Ratowniczymi.

Kolejnym z zagrozen dla srodowiska morskiego wynikajgcym z realizacji inwestycji jest
potencjalna kolizja statkéw biorgcych udzial w budowie/eksploatacji z innymi statkami z uwagi na
lokalizacj¢ w sasiedztwie toru wodnego oraz obrotnicy.

Jak wynika z przedlozonych materialow, projektowane nabrzeze, jak rowniez statek
zacumowany na stanowisku, nie koliduja z granica istniejacego toru wodnego i obrotnicy D260,
zatem uklad projektowanych budowli hydrotechnicznych nie utrudni uzytkowania istniejacych
nabrzezy, toru wodnego, oraz obrotnicy. Powyzsze zostalo wykazane w przedlozonym
»Koreferacie Analizy Nawigacyjnej” wykonanym w pazdziernika 2021 r., uzgodnionym przez
Urzad Morski w Szczecinie. Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z
przestrzeni morskiej, inwestor zostal zobowiazany do szeregu dziatan i procedur, wskazanych w
postanowieniu Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, ktore zostaly uwzglednione w
niniejszej decyzji, w tym: informowania Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie o terminach
rozpoczgcia i zakoficzenia prac przez jednostki plywajace na obszarze morskim; wystapieniae
przed rozpoczgciem prac na akwenie do Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie o uzyskanie
zgody na zaj¢cie akwenu na czas prowadzenia rob6t budowlanych na akwenie, uzgodnienie z tym
organem warunkow bezpieczenstwa prac na akwenie oraz tymczasowe oznakowanie nawigacyjne.
Ponadto, koniecznosé przygotowania Planu Bezpieczenstwa Zeglugi zawierajacy zawierajacego
m.in. wykaz jednostek, dane kontaktowe do oséb odpowiedzialnych pracujgcych na terenie
wodnego planu budowy, procedur zgloszeniowych i itp. oraz uzgodnienie go z Kapitanem Portu
Szczecin, powoduje, iz realizacja inwestycji nie spowoduje zaktdcenia bezpieczenstwa zeglugi.

W sytuacji wystgpienia zagrozenia zanieczyszczenia wod portowych wskutek wystgpienia
awarii zastosowane zostang szczegélowe wytyczne zawarte w obowigzujacych przepisach, w tym:
w zarzgdzeniu Dyrektora Urzedu Morskiego dot. przepiséw portowych; ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o bezpieczenstwie morskim (t.j. Dz.U. 2022 poz. 515 z pdzn. zm.); jak réwniez Konwencji
o ochronie srodowiska morskiego obszaru Morza Baltyckiego, sporzadzona w Helsinkach dnia 9
kwietnia 1992 r. Na podstawie ww. przepisow, przy uwzglednieniu postanowienia Dyrektora
Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 06.06.2023 r. zastosowane zostang nastepujace dziatania
ograniczajgce powstanie skutkéw awarii, zwigzanych z przedostaniem si¢ zanieczyszczen do
srodowiska wodnego m.in. takie jak: informowanie Kapitanat Portu i VTS oraz w zaleznosci od
potrzeb - stuzby SAR, Portowa Stuzbe Ratownicza lub Pafstwowa Straz Pozarng o zaistniatych
wydarzeniach zwigzanych z powstaniem pozaru lub innych zdarzen zagrazajgcych bezpieczenstwu
statku lub tadunku; opracowanie i aktualizacja plandow zwalczania zagrozen i zanieczyszczen wod
portowych, zgodnego z art. 23b ustawy z dnia 16 marca 1995 r. 0 zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki (Dz. U. z 2020 r. poz. 1955,z p6ézn. zm.) i jego uzgodnienie z Dyrektorem
Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Zachodniopomorskim Komendantem
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Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, i nastgpnie zatwierdzenie w drodze decyzji przez
Dyrektora Urzedu Morskiego; przed rozpoczeciem przetadunku produktéw ropopochodnych oraz
wszelkich innych olejéw luzem z wyjatkiem operacji bunkrowania i zdawania odpadow
olejowych, otoczenie statku zapora przeciwolejowa na czas przetadunku, a w przypadku gdy
Kapitan Portu Szczecin uzna to za konieczne, posiadanie asysty statku przystosowanego do
zbierania olejéw; prowadzenie przetadunku fadunkéw niebezpiecznych lub zanieczyszczajacych,
z wylaczeniem operacji bunkrowania i zdawania odpadéw olejowych, na warunkach okreslonych
w instrukcji bezpiecznej obstugi statku przy nabrzezu, sporzadzonej przez uzytkownika i
przediozonej Dyrektorowi Urzedu Morskiego w Szczecinie do zweryfikowania danych w niej
zawartych w zakresie zgodnos$ci z przepisami dotyczacymi ochrony pozarowej, bezpieczenstwa
morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniu morza przez statki; wspolnej kontroli przedstawicieli
terminalu lub nabrzeza i przedstawicieli statku kazdego statku, na ktorym odbywa si¢ przeladunek
tadunkow niebezpiecznych lub zanieczyszczajacych, przed rozpoczeciem przeladunku,
zakonczonej sporzadzeniem listy kontrolnej ("check list"), i nastgpnie jej przekazaniem do
Kapitanatu Portu Szczecin. Ponadto, w przypadku zanieczyszczenia srodowiska morskiego
odpadami statymi i ciektymi niezwlocznie i na biezaco bgda one usuwane z powierzchni wody i
nastepnie zagospodarowywane zgodnie z procedurami okreslonymi w ,Planie zwalczania
zagrozen i zanieczyszczen wod portowych zarzadzanych przez Zarzad Morskich Portow Szczecin
i Swinoujscie S.A. - Port Szczecin”, a w przypadku rozlewu produktéw naftowych i
ropopochodnych w trakcie prowadzonych prac, niezwlocznie i na biezaco usuwane bgda powstale
zanieczyszezeni z powierzchni wody przy zastosowaniu mechanicznych sposobow ich zbierania z
powierzchni wody oraz sorbentow. W przypadku stosowania srodkoéw innych niz mechaniczne,
usuwanie zanieczyszczen z powierzchni wad morskich mozliwe jedynie po uzyskaniu
kazdorazowej zgody Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie - zgodnie z zapisami w § 6
rozporzadzenia rady ministrow z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania
zagrozen i zanieczyszczen na morzu (Dz. U. z 2022 r. poz. 216). Powiadamianie Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie za posrednictwem Kapitana Portu Szczecinie, w ktorego w zakresie
wlasciwosci terytorialnej dziatania jest niniejszy obszaréw waod lub VTS (System Kontroli Ruchu
Statkow - Vessel Traffic Services), o zdarzeniach zwigzanych z zanieczyszczeniem lub
zagrozeniem zanieczyszczeniem wod morskich, dodatkowo ograniczy przedostanie sig
zanieczyszezen do waod.

Przy zastosowaniu powyzszych zabezpieczefi i procedur podczas eksploatacii
przedsigwzigcia, ograniczone zostang skutki awarii przemyslowej dla mienia, ludzi i srodowiska.

Odnoszac sie¢ do uwarunkowan przyrodniczych, nalezy wskaza¢, ze planowane
przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi, w tym obszarami Natura 2000.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicza terenu
objetego inwestycja oraz jego sgsiedztwa.

Teren objety przedsiewzigciem to przede wszystkim ogrodzony obszar istniejacego Terminalu
paliw oraz nabrzeza przylegajacego do Parnicy, na terenie ktérego znajdujg si¢ gtdwnie niewielkie
powierzchnie zieleni urzadzonej — trawniki zajete przez zbiorowiska z klasy Molinio-
Arrhenatheretea, rzad Plantaginetalia majoris. Sa to antropogeniczne, umiarkowanie nitrofilne
zbiorowiska miejsc wydeptywanych, zlozone z gatunkéw znoszgcych uszkodzenia mechaniczne i
tworzacych niskie, przylegajace do ziemi murawy. Wzdluz Nabrzeza Sosnowieckiego rozwijaja
si¢ nitrofilne zbiorowiska z klasy Galio-Urtinecea, w strefie buforowej nadrzeczne zbiorowiska
okrajkowe wystepujace w zespotach: Urtico-Convolvuletum sepium i Calystegio-Angelicetum
archangelicae litoralis. Ponadto w obszarze opracowania, w czgsci poludniowej, na terenach z
budynkami biurowo - magazynowymi odnotowano platy zbiorowisk wybitnie antropogenicznych
z rzedu Onopordetalia acanthii. Sa to cieplolubne zbiorowiska wysokich bylin ruderalnych
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wytrzymalych na suszge. Wystgpujace zbiorowiska roslinne w granicach planowanego
przedsigwzigcia nie sg zaliczane do cennych, rzadkich w skali krajowej i regionalnej.

W granicach obszaru objetego inwestycjg nie stwierdzono wystgpowania chronionych
gatunk6w roslin i grzybow oraz siedlisk przyrodniczych dla ktérych powotuje si¢ obszary Natura
2000. Jak wynika z raportu, w sgsiedztwie terenu inwestycyjnego, stwierdzono wystepowanie
dwoch gatunkow roslin objetych ochrona czgsciowa: tj. grzybienie biale (w kanale Parnica przy
wylgczonym z eksploatacji, betonowym pomoscie oraz w Basenie Gorno$laskim, przy Nabrzezu
Rybnickim, oraz dziggiel nadbrzezny (przy uszkodzonych, betonowych nabrzezach). Gatunki te
nie sg zagrozone w zwiazku z realizacja prac. Niemniej jednak w przypadku koniecznosci ich
zniszczenia, w przypadku nieprzewidzianych na tym etapie postepowania dzialan, wynikajacych
zastosowane] z technologii przestrzega¢ przepiséw ustawy o ochronie przyrody.

W trakcie badan terenowych odnotowano gniazdowanie lub prawdopodobne gniazdowanie
20 gatunkow ptakéw, w tym takich jak: brzegéwka, mazurek, oknéwka wrobel, kopciuszek, szpak,
dymowka, stowik szary. pliszka siwa, kos, bogatka, biatorzytka. pierwiosnek, rudzik, kapturka,
piegza, cierniowka, kulezyk, makolagwa. pleszka. Sposrod odnotowanych 20 legowych gatunkdw
ptakow, zdecydowana wigkszos¢ (az 19) nalezy do gatunkow bardzo licznych, licznych i $rednio
licznych. Jedynie biatorzytka nalezy do gatunkéw nielicznych w krajowej ornitofaunie. Jak wynika
z przediozonych dokumentdéw inwestycja koliduje z ok. 79 sztukami drzew, w tym takimi
gatunkami jak: topola kanadyjska — 10 sztuk o obwodzie pnia na wys. 130 cm - od 88 cm do 188
cm; brzoza brodawkowata — 36 sztuk o obwodzie pnia na wys. 130 ¢m - od 44 cm do 179 cm;
olsza czarna — 15 sztuk o obwodzie pnia na wys. 130 cm - od 78 cm do 160 cm; grab pospolity —
5 sztuk o obwodzie pnia na wys. 130 cm - od 41 ¢m do 72 cm: lipa drobnolistna — 5 sztuk o
obwodzie pnia na wys. 130 ¢cm - od 85 cm do 163 cm; klon zwyczajny o obwodzie pnia na wysoko.
130 em — 59 cm; topola biala 0 obwodzie pnia 100 cm, wierzby w tym wierzba biata o obwodzie
pnia na wys. 130 cm - od 100 cm do 315 ecm oraz krzewami na powierzchni ok. 80 m?, takimi jak:
berberys, bez czamny, réza pomarszczona czy zywotniki w formie plozacej. Na drzewach nie
stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw porostéw oraz wystepowania gniazd i dziupli
ptakow. Nie stwierdzono réwniez pozostalych chronionych gatunkoéw zwierzat. Niemniej jednak
majac na wzgledzie wymiary drzew uznano, iz moga one stanowié siedliska bytowania dla wielu
gatunkow chronionych zwierzat, w tym stwierdzonych ptakéw, a tym samym nalozono na
inwestora obowigzek prowadzenia prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewdw poza sezonem
lggowym ptakow. W przypadku prowadzenia pracw tym okresie nalezy je wykonaé pod nadzorem
przyrodniczym, tj. ornitologa, ktéry potwierdzi brak legéw chronionych gatunkéw. Kontrole
zasiedlenia drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz 3 dni przed rozpoczeciem
wycinki. Niezaleznie od terminu wycinki, nie wezesniej niz 10 dni przed rozpoczeciem prac,
specjalista chiropterolog obowigzany jest skontrolowaé drzewa pod katem wykorzystywania ich
Jako schronien letnich i zimowych nietoperzy, a specjalista entomolog obowiazany jest do
dokonania lustracji drzew o piersnicy powyzej 50 cm pod katem obecnosci stanowisk
bezkregoweow. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, nalezy wstrzymaé
wycinke oraz podjg¢ dziatania okreslone przez nadzér przyrodniczy. Dodatkowo wskazano na
konieczno$é przediozenia sprawozdania do RDOS Szczecinie z podjetych przez nadzor
przyrodniczy dziatan. Ponadto w decyzji wskazano na koniecznos¢ zabezpieczenia pozostatych
drzew zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych prac.

W trakcie prowadzenia zaladowienia akwenu oraz prac czerpalnych, wzroénie zawartosé
zawiesin W wodzie powierzchniowej w sasiedztwie prowadzonych prac. W konsekwencji
doprowadzi to do wzrostu metnosci i spadku przezroczystoéci oraz pogorszenia warunkow
tlenowych wody w rejonie prowadzonych prac. Przemieszczanie si¢ zawiesin w akwenie bedzie
nastgpowac zgodnie z pradami wody oraz kierunkiem prowadzonych robét. Trwalym skutkiem
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prowadzonych prac bedzie zmiana uksztaltowania dna strefy akwenu objetej pracami. Nie
przewiduje si¢ istotnego wplywu prowadzonych prac na ichtiofaung, ze wzgledu na skalg
przedsiewziecia oraz czas jego realizacji (ok. 24 miesiace). Ryby przewaznie aktywnie unikaja
hatasu (np. pochodzacego od wbijania $cianek szczelnych, palowania lub pracy poglebiarki),
natomiast cze$¢ z nich wykazuje oznaki przyzwyczajania si¢ do emitowanych dzwigkow, a
zmetnienie wywolane poglebianiem stosunkowo szybko ustapi. Niemniej jednak biorgc pod uwage
iz w odleglosci okolo 200 m od terenu inwestycyjnego znajduje si¢ granica okresowego obrgbu
ochronnego na Parnicy dla ryb karpiowatych i ich tarlisk, zobowiazano inwestora do prowadzenia
prac hydrotechnicznych (obejmujacych pogl¢bianie akwenu, zalgdowienie oraz prac zwigzanych
z konstrukejg nabrzeza) poza okresem rozrodu ryb karpiowatych, tj. od 1 kwietnia do 31 maja lub
w przypadku Kkoniecznosci ich wykonania w tym okresie podyktowanej wzgledami
technologicznymi pod nadzorem ichtiologicznym. Przy uwzglednieniu ww. dzialania
minimalizujgcego oraz stosunkowo niewielki zakres prac w akwenie, uznano wplyw inwestycji na
WW. grupg zwierzat za nieistotny.

W ninigjszej decyzji przeanalizowano réwniez wplyw inwestycji na funkcjonowanie
korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym. regionalnym, subregionalnym oraz
ponadregionalnym. Korytarze ekologiczne stanowig istotne z punktu widzenia funkcjonowania
srodowiska elementy przestrzeni, ktére gwarantuja (poprzez zachowanie warunkoéw migracji
organizméw) utrzymanie mozliwosci wymiany i istnienia okreslonej puli genetycznej,
liczebnosci osobnikow i gatunkéw, a w konsekwencji zachowanie réznorodnosci biologicznej
srodowiska. Zgodnie z informacjami znajdujacymi si¢ w tutejszym organie, inwestycja
zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie korytarza ekologicznego o nazwie Jezioro Dabie,
obejmujacego ciek Parnica. Zaznaczy¢ nalezy, ze przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swdj
charakter, tj. rozbudowa istniejacego terminalu paliw oraz sasiedztwo innych nabrzezy,
eksploatowanych od wielu lat, nie tworzy nowej inwestycji zwigzanej z mozliwoscig powstania
nowych oddzialywann na korytarze ekologiczne, jak réwniez nie tworzy ciaglej bariery
ekologicznej w przemieszczaniu si¢ zwierzat. Ponadto prowadzenie prac hydrotechnicznych
poza okresem rozrodu ryb karpiowatych, tj. od 1 kwietnia do 31 maja, a w przypadku ich
prowadzenia w tym okresie pod nadzorem ichtiologicznym, znacznie ograniczony zostanie wplyw
inwestycji na ichtiofaung, w tym na zlokalizowany w odleglosci ok. 200 m od terenu
inwestycyjnego obrgb ochronny na Parnicy dla ww. gatunku ryby a tym samym ograniczona
zostanie kumulacja negatywnych oddzialywan z innymi istniejacymi czy  planowanymi
inwestycjami.

Biorac pod uwage stanowisko Komisji Europejskiej, zgodnie z ktorym odleglos¢ inwestycji
od obszarow podlegajacych ochronie nie moze by¢ jedynym kryterium pozwalajacym na
wykluczenie znaczacych oddzialywan na obszary Natura 2000, w przeprowadzonej analizie
uwzgledniono rowniez oddzialywanie na obszary, zlokalizowane w odlegtosci do 5 km od miejsca
realizacji inwestycji, tj.: ostoje ptasia Dolina Dolnej Odry PLB320003 znajdujacg si¢ w odleglosci
ok. 0.4 km (w najblizszym miejscu) od granic terenu inwestycyjnego oraz zlokalizowane na
poludnie od terenu inwestycyjnego ostoje siedliskowe takie jak: Dolna Odra PLH320037 - w
odlegtosci ok. 1,8 km oraz Wzgérza Bukowe PLB320020 - w odleglosci ok. 3.8 km.

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 zostal ustanowiony jako obszar
specjalnej ochrony ptakow rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w
sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz.U. z 2004 r.nr 229 poz. 2313), ktére
utracilo moc z dniem wejscia w zycie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r, Nr 25, poz. 133). Obszar
Dolina Dolnej Odry PLB320003 (zgodnie z SDF - stan na 06.2022 r.) o powierzchni ok. 61605,38
ha wyznaczony zostatl w celu zapewnienia warunkow utrzymania i odtworzenia wlasciwego stanu
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ochrony dla gatunkéw ptakéw i ich siedlisk. Obszar ten jest bardzo wazna ostoja dla ptakow
wodno-blotnych w okresie legowym, wedréwkowym i zimowiskowym. Przedmiotami ochrony w
ww. obszarze s3: wodniczka Acrocephalus paludicola, zimorodek Alcedo athis, rozeniec Anas
acuta, cyraneczka Anas crecca, Swistun Anas penelope, krzyzéwka Anas platyrhynhos, krakwa
Anas strepera, ges biatoczelna Anser albifrons, gggawa Anser anser, ge§ zbozowa Anser Jabalis,
uszatka blotna Asio flammeus, glowienka Aythya ferrina, czernica Avthya fuligula, ogorzalka
Aythya marila, bak Botarus stellaris, puchacz Bubo bubo, gagot Bucephala clangula, rybitwa
czarna Chlidonias niger, bocian czamy Ciconia nigra, blotniak stawowy Circus aeruginosus,
blotniak fakowy Circus pygargus, derkacz Crex crex, labedz krzykliwy Cygnus cygnus, tabedz
niemy Cygnus olor, czapla biata Egretta alba, sokét wedrowny Falco peregrinus, tyska Fulica
atra, zuraw Grus grus, ostrygojad Heamatopus ostralegus, bielik Haliaeetus albicilla, mewa
czarnoglowa Larus melanocephaus, mewa mala Hydrocoloeus minutus, brzeczka Locustella
luscinioides, podrézniczek Luscinia svecica, bielaczek Mergus albellus, nuroges Mergus
merganser, Kania czarna Milvus migrans, kania ruda Milvus milvus, rybolow Pandion haliaetus,
wasatka Panurus biarmicus, trzmielojad Penrnis apivorus, kormoran czarny (sinensis)
Phalacrocorax carbo sinensis, batalion Philomachus pugnax, zielonka Porzana parva, kropiatka
Porzana porzana, rybitwa bialoczelna Sterna albifrons, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, ohar
Tadorna tadorna, I¢czak Tringa glareola.

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadan ochronnych nastepujacymi aktami prawa:
Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014
r. W sprawie ustanowienia planu zadafi ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
PLB320003 (Dz. Urz. Woj. z 2014 r. poz. 1934), zmienionym zarzadzeniem z dnia 27 kwietnia
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2183) oraz z dnia 21 pazdziernika
2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 4562).

Zgodnie z materialami podstawowymi do planu zadan ochrony oraz dokumentacji uzupelniajace;j
stan wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 (Ekspertyza przyrodnicza na
potrzeby uzupehnienia stanu wiedzy w obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003,
grudzien 2020 r.) czg$¢ gatunkow ptakow, w tym ptakéw wodno-btotnych stanowigcych przedmiot
ochrony wykorzystuje caly akwen Jeziora Dabie, zlokalizowanego w odleglosci ponad 1 km od
terenu inwestycyjnego i sa to przede wszystkim takie gatunki jak: cyraneczka, rybitwa czarna,
mewa mala, kormoran czarny, ogorzatka, krzyzowka, gagol i oddzielonego od tego terenu
kompleksem wysp, takich jak: Mieleniska Laka, Sadlinskie Laki, Wielka Kepa, Czapli Ostrow
stanowigcych siedlisko bytowania dla takich gatunkow jak: bielik, kania ruda, kania czarna,
zimorodek, derkacz oraz blotniak stawowy,

Cele ochrony dla ww. gatunkow ptakéw przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

Zimorodek Alcedo athis

dla populacji rozrodczej:

— wodniesieniu do stanu populacji - utrzymanie stanu populacji rozrodczej na poziomie min.
40 par.

— W odniesieniu do stanu siedliska — utrzymanie powierzchni nieuregulowane dolin rzek i
wigkszych strumieni, z urwistymi brzegami, plynace w otoczeniu laséw lub z
zadrzewionymi/zakrzewionymi brzegami, a takze obrzeza wad stojacych, gléwnie stawow
i jezior z czysty i przejrzysty, plytka woda, wolnym przeptywem, i skarpami w
bezposrednim sgsiedztwie wody, na powierzchni minimum 80 km cieku:

Cyraneczka Anas crecca
dla populacji rozrodczej
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w odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie stanu populacji rozrodczej na poziomie min.
3 par, kontynuacja badafn majacych na celu rozpoznanie wielkosci populacji rozrodczej,
zagroZen i oceny stanu ochrony gatunku;

w odniesieniu do stanu siedliska - utrzymanie stabilnej powierzchni oczek wodnych,
stawow, lagun, wolnoptynacych ciekow, szczegdlnie w dolinach niewielkich srodlesnych
rzek, o brzegach gesto zarosnigtych roslinnoscia (takze lasem) w niepogorszonym stanie
(U1) na powierzchni minimum 7000 ha z uwzglednieniem naturalnych procesow.

dla populacji migrujacej

w odniesieniu do stanu populacji -utrzymanie stanu populacji migrujacej na poziomie ok.
1000 os. z uwzglednieniem procesow naturalnych;

w odniesieniu do stanu siedliska - utrzymanie w niepogorszonym stanie (FV) stabilnej
powierzchni miejsc wypoczynku w okresie migracji tj. terenéw otwartych, w zalewowych
dolinach rzek oraz stref roslinnosci brzegowej zalewow, duzych powierzchni otwartych
wod z naslonecznionymi brzegami, oraz zerowisk w postaci plytkich (kilkucentymetrowe;j
glebokosci) wod obfitujacych w nasiona, na powierzchni minimum 7800 ha z
uwzglednieniem naturalnych procesow;

Ogorzatka Aythya marila
dla populacji migrujacej

w odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie stanu populacji migrujacej na poziomie ok.
1800- 4100 os. z uwzglednieniem procesow naturalnych;

w odniesieniu do stanu siedliska - utrzymanie wlasciwego stanu ochrony siedlisk (FV)
miejsc wypoczynku i zerowania, na powierzchni ok. 4400 ha z uwzglednieniem
naturalnych procesow;

dla populacji zimujacej

w odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie stanu populacji zimujgcej na poziomie ok.
800 os. z uwzglednieniem procesow naturalnych;

w odniesieniu do stanu siedliska - utrzymanie wlasciwego stanu ochrony siedlisk (FV)
miejsc wypoczynku 1 zerowania, na powierzchni ok. 4400 ha z uwzglednieniem
naturalnych procesow;

Kormoran czarny (sinensis) Phalacrocorax carbo sinensis
dla populacji migrujacej

w odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie populacji migrujacej na poziomie 1500 -
3400 os.;

w odniesieniu do stanu siedliska - utrzymanie stabilnego stanu siedlisk (FV) i miejsc
wypoczynku i zerowania w okresie migracji tj. duzych slodko- lub stonowodnych
zbiornikéw wodnych na powierzchni minimum 5500 ha z uwzglgdnieniem naturalnych

procesow;

dla populacji zimujgcej

w odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie populacji zimujacej na poziomie ok. 1700
0s.;

w odniesieniu do stanu siedliska - utrzymanie stabilnego stanu siedlisk (FV) 1 miejsc
wypoczynku i zerowania w okresie zimowania tj. duzych stodko- lub slonowodnych
zbiornikow wodnych, na powierzchni minimum 5500 ha z uwzglednieniem naturalnych

procesow;

Krzyviowka Anas platyrhynhos
dla populacji migrujacej
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— wodniesieniu do stanu populacji — utrzymanie stanu populacji migrujacej na poziomie ok.
10000 — 17000 os. z uwzglednieniem proceséw naturalnych,

— W odniesieniu do stanu siedliska -u trzymanie w niepogorszonym stanie (FV) stabilnej
powierzchni miejsc wypoczynku i zerowania w okresie migracji tj. duzych plytkich
zbiornikéw wodnych, stawéw, rzek oraz plytkich (do 1 m glebokosci) zatok morskich o
silnie rozwinigtej linii brzegowej z zatokami i wyspami, na powierzchni minimum 7800
ha z uwzglednieniem naturalnych procesow;

dla populacji zimujacej

—  wodniesieniu do stanu populacji — utrzymanie stanu populacji zimujacej na poziomie ok.
10000 os. z uwzglednieniem procesow naturalnych;

— W odniesieniu do stanu siedliska — utrzymanie w niepogorszonym stanie (FV) stabilnej
powierzchni miejsc wypoczynku i zerowania w okresie zimowania tj. duzych ptytkich
zbiornikow wodnych, stawow, rzek oraz plytkich (do 1 m glebokosci) zatok morskich o
silnie rozwinigtej linii brzegowej z zatokami i wyspami, na powierzchni minimum 7800
ha z uwzgle¢dnieniem naturalnych procesow;

Gagol Bucephala clangula
dla populacji migrujace;:

— wodniesieniu do stanu populacji - utrzymanie stanu populacji migrujacej na poziomie
ok. 500 - 4000 os. z uwzglednieniem proceséw naturalnych;

— w odniesieniu do stanu siedliska — utrzymanie wlasciwego stanu ochrony siedlisk (FV)
miejsc wypoczynku i zerowania, tj. zalewow, jezior i wigkszych rzek na powierzchni
7800 ha z uwzglednieniem naturalnych procesow:

dla populacji zimujgce;j

— W odniesieniu do stanu populacji — utrzymanie stanu populacji zimujacej na poziomie ok.
1800 os. z uwzglednieniem procesow naturalnych;

—  wodniesieniu do stanu siedliska - utrzymanie wlasciwego stanu ochrony siedlisk (FV)
miejsc wypoczynku i zerowania, tj. zalewow, jezior i wigkszych rzek na powierzchni
7800 ha z uwzglednieniem naturalnych proceséw;

Rybitwa czarna Chlidonias niger
dla populacji rozrodczej

— W odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie min. 120
par:

- wodniesieniu do stanu siedliska — utrzymanie powierzchni dostepnych siedlisk gatunku tj.
obszarow z cickami i zbiornikami wodnymi pokrytymi plywajacymi kozuchami
roslinnosci wodnej, z fanami roslin wyrastajacych z glebszej wody (np. grazel z6lty,
grzybienie, osoka aloesowata, grzybieniczyk wodny, rdesty, kotewka), jak réwniez na
opuszczonych gniazd perkozéw na pow. 9500 ha:

Blotniak stawowy Circus aeruginosus
dla populacji rozrodczej:

— w odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie ok. 65
par;

— W odniesieniu do stanu siedliska — utrzymanie wiasciwego stanu ochrony (FV) siedlisk 1.
pasow trzcinowisk i szuwarow o szerokosci powyzej 10 m (optymalnie powyzej 30 m),
wokot zbiornikéw wodnych o wielkoéci powyzej 10 ha (optymalnie powyzej 100 ha)
oraz torfowisk niskich i przejsciowych i podmoktych lak o powierzchni ponad 50 ha
(optymalnie powyzej 100 ha), porosnigtych roslinnoscia zielna z nielicznymi kepami
krzewiastych wierzb graniczace z terenami otwartymi z mozaikg tak i pél, o zabudowie
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< 20% powierzchni, i lesistosci ponizej 20-40%, na powierzchni catkowitej min. 1300 ha
z uwzglednieniem naturalnych procesow:

Bielik Haliaeetus albicilla

dla populacji rozrodczej:

— w odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie min. 19
par.;

— w odniesieniu do stanu siedliska — utrzymanie stabilnej powierzchni siedlisk legowych
gatunku tj. przypadajgcego na 1 terytorium drzewostanu w wieku 90—120 lat (sosna, buk)
lub 70-90 lat (olsza) o powierzchni 50 ha, z miejscami trudno dostgpnymi (z gestym
podrostem, zalanymi woda), z obecnoscia w odleglosci do 10 km od gniazda, w pasie
przestrzeni powietrznej o szerokosci 2 km. rozleglych terenéw otwartych: zbiornikow
wodnych, dolin rzecznych, wilgotnych lak, gdzie pomigdzy gniazdem a zerowiskiem nie
znajduja sie wiatraki i linie energetyczne wysokiego napigcia, w niepogorszonym stanie
(FV) na powierzchni minimum 950 ha oraz zerowisk na powierzchni min. 15000 ha, z
uwzglednieniem naturalnych procesow

dla populacji migrujacej:

—~ wodniesieniu do stanu populacji — utrzymanie stanu populacji migrujacej na poziomie ok.
30 - 80 os. z uwzglednieniem proceséw naturalnych;

— w odniesieniu do stanu siedliska — utrzymanie wlasciwego stanu ochrony siedlisk (FV)
miejsc wypoczynku i zerowania, tj. niezamarzajacych rzek i zalewow, na powierzchni min.
15000 ha z uwzglednieniem naturalnych procesow:

dla populacji zimujacej

— w odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie stanu populacji zimujacej na poziomie ok.
70 os. z uwzglednieniem procesow naturalnych;

—~ w odniesieniu do stanu siedliska - utrzymanie stanu populacji zimujacej na poziomie ok.
70 os. z uwzglednieniem procesow naturalnych;

Mewa mala Hydrocoloeus minutus
dla populacji migrujacej

— w odniesieniu do stanu populacji — utrzymanie stanu populacji migrujacej na poziomie
1500 os;

— w odniesieniu do stanu siedliska - utrzvmanie wlasciwego stanu siedlisk (FV) miejsc
wypoczynku i zerowania w okresie migracji tj. dolin duzych rzek., na powierzchni
minimum 4400 ha z uwzglednieniem naturalnych proceséw;

Kania ruda Milvus milvus
dla populacji rozrodczej:

— w odniesieniu do stanu populacji - utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie min. 25
par.:

— w odniesieniu do stanu siedliska — utrzymanie stabilnej powierzchni siedlisk lggowych
gatunku tj. przypadajacego na | terytorium drzewostanu sosnowego, mieszanego lub
lisciastego o powierzchni powyzej 10 ha i szerokosci powyzej 100 m, w wieku powyzej
80 lat, potozonego w odlegltosci do 500 m od zbiornika wodnego. o umiarkowanym badz
niskim stopniu uzytkowania rekreacyjnego, turystycznego lub gospodarczego, lub
zadrzewienie wielkosci do 10 ha z udzialem drzew powyzej 80 lat w sasiedztwie
zbiornikéw wodnych, w niepogorszonym stanie (FV) na powierzchni minimum 250 ha
oraz zerowisk na powierzchni min. 6000 ha, z uwzglednieniem naturalnych procesow;

Kania czarna Milvus migrans
dla populacji rozrodczej

32



— w odniesieniu do stanu populacji — utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie min. 7
par;

— W odniesieniu do stanu siedliska — utrzymanie stabilnej powierzchni siedlisk legowych
gatunku tj. przypadajacego na 1 terytorium drzewostanu sosnowego, mieszanego lub
liSciastego o powierzchni powyzej 20 ha i szerokodci powyzej 100 m, w wieku powyzej
80 lat, polozonego w odlegtosci do 500 m od zbiornika wodnego. o umiarkowanym badz
niskim stopniu uzytkowania rekreacyjnego, turystycznego lub gospodarczego, lub
zadrzewienia wielkosci do 20 ha z udzialem drzew powyzej 80 lat w sasiedztwie
zbiornikéw wodnych, w niepogorszonym stanie (FV) na powierzchni minimum 200 ha
oraz zerowisk na powierzchni min. 1100 ha, z uwzglednieniem naturalnych proceséw.

Derkacz Crex crex
dla populacji rozrodczej

— wodniesieniu do stanu populacji — utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie min. 360
os. (odzywajacych sie samcow);

— W odniesieniu do stanu siedliska - utrzymanie wilasciwego stanu ochrony (FV) siedlisk
gatunku, j. otwartych i pétotwartych nieuzytkow, turzycowisk, ziotorosli, ekstensywnie
uzytkowanych lak, takze upraw rzepaku i zboz (siedliska suboptymalne), z gesta wysoka
roé$linnoscig (powyzej 20 cm) oraz niekoszonymi fragmentami Iak, obrzezy rowoéw
melioracyjnych porosnietych zioloroslami, zakrzewien i pojedynczych krzewow z
poziomem wody zblizonym do poziomu gruntu, na powierzchni min. 2900 ha z
uwzglednieniem naturalnych procesow.

W odniesieniu do pozostatych przedmiotow ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej
Odry, nalezy wskazac iz dogodne siedliska dla bytowania tych gatunkéw wystepuja poza buforem
5 km od granic terenu inwestycyjnego.

W trakcie prowadzenia prac inwentaryzacyjnych na potrzeby raportu oo$ stwierdzono
wystepowanie 24 gatunkéw wodno-blotnych (czernica, tyska. krzyzéwka, nuroge$, kormoran,
mewa siwa, mewa srebszysta, ogorzatka, $mieszka, tabedz niemy. bielaczek, glowienka, czapla
siwa, mewa biatoglowa, bielik, krakwa, perkoz dwuczuby, rozeniec, mewa siodlata, gegawa,
swistun, szlachar, cyraneczka, ryboldw). Wszystkie odnotowane gatunki wodno-blotne uznano za
nie lggowe, a akweny bezposrednio przylegajace do terenu inwestycyjnego nie stanowity istotnego
obszaru zerowiskowego. jak rowniez miejsca odpoczynku i zimowania dla ptakéw wodno-
blotnych, co potwierdzajg wyniki inwentaryzacyjne wykonane na potrzeby planu zadan
ochronnych i uzupelniania stanu wiedzy dot. obszaru Dolina Dolnej Odry PLB320003. Powyzsze
wynika z charakteru i skali przedsiewzigcia, tj. rozbudowa istniejgcego terminala paliwa oraz jego
lokalizacji na obszarze silnie przeksztalconym antropogenicznie. Dodatkowo, wdrozenie podezas
etapu realizacji inwestycji dzialan ograniczajacych negatywny wplyw na srodowisko wodne, tj.
prowadzenie wiasciwej gospodarki odpadowej i sSciekowej, stosowania urzadzen i maszyn
sprawnych technicznie, prowadzenie prac w sposob pozwalajacy na unikniecie zanieczyszczenia
$rodowiska morskiego odpadami stalymi i cieklymi oraz ich niezwlocznie na biezaco usuwanie z
powierzchni wody, zapewnienie Srodkéw do zwalczania rozlewéw olejowych, w odpowiedniej
tlosci i wydajnosci, zapewni mozliwos¢ utrzymania celéw ochrony dla ww. przedmiotéw ochrony.

Zatem nalezy uzna¢, iz realizacja przedsiewziecia nie stanowi zagrozenia dla
ustanowionych celow ochrony dla gatunkéw stanowiacych przedmiot ochrony w ww. obszarze
Natura 2000.

W odniesieniu do kolejnego obszaru Natura 2000 nalezy wskazaé co nastepuje. Obszar
Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 zostal zatwierdzony jako obszar majacy znaczenie dla
Wspélnoty decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmujaca na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenéw majacych znaczenie dla
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Wspolnoty skfadajgcych sie na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako
dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE), zmieniona decyzja wykonawcza komisji (UE)
2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. Obszar Dolna Odra PLH320037 (zgodnie z SDF - stan na
2023 r.) o powierzchni ok. 30,555 ha obejmuje dwa fragmenty: doling Odry (z dwoma gléwnymi
kanalami: Wschodnia Odrg i Zachodnia Odrg), rozciggajaca si¢ na przestrzeni ok. 90 km,
stanowiacg mozaike obejmujgca: tereny podmokie z torfowiskami i 1gkami zalewanymi wiosna,
lasy olszowe i tg¢gowe, starorzecza, liczne odnogi rzeki i wysepki oraz kompleks wysp, takich jak:
Wyspa Debina, Wyspa Swiety Ostrow, Wyspa Diugi Swiety Ostréw, Wyspa Koci Ostrow, czesé
Wyspy Radolin (péhmocna czes$¢), Wyspa Zabia Kepa, Wyspa Kielpinska Kepa oraz Wyspa
Debinka zwana Czarnoteka, polozonych na wysokosci péinocnej czesci Szczecina, oddalonych od
pierwszego fragmentu tego obszaru Natura 2000 o ok. 7 km. Duzy udziat w obszarze maja
naturalne tereny zalewowe. Przedmiotami ochrony w obszarze sa siedliska przyrodnicze: 2330
Wydmy srodladowe z murawami napiaskowymi, 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne
zbiorniki z podwodnymi tagkami ramienic, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 3260 Nizinne i podgorskie rzeki ze
zbiorowiskami wiosienicznikow (Ranunculion fluitantis, 3270 Zalewane muliste brzegi rzek, 4030
Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 6120%*
Cieplolubne srodladowe murawy napiaskowe, 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i
cieplolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis), 6410 Zmiennowilgotne faki
trzeslicowe (Molinion), 6430 ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 6440 Ilaki
selernicowe (Crnidion dubii), 6510 Ekstensywnie uzytkowane nizowe laki swieze
(Arrhenatherion), 9110 Kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion), 9130 Zyzne buczyny (Dentario
glandulosae-Fagenion, Galio  odorati-Fagenion), 9160 Grad subatlantycki  (Stellario-
Carpinetum), 9170 Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-
Carpinetum), 9190 Kwasne dabrowy (Quercetea robori — petraeae), 91D0* Bory i lasy bagienne
(Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, 91E0* legi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy Zrdadliskowe), 91F0 tegowe lasy debowo-wiazowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum), 9110 Cieplolubne dabrowy Quercetalia pubescenti-petraeae; zwierzgta: zatoczek
lamliwy Anisus vorticulus, bolen pospolity Aspius aspius, kumak nizinny Bombina bombina, wilk
Canis lupus, bobr Castor fiber, koziordg debosz Cerambyx cedro, koza pospolita Cobitis taenia,
jelonek rogacz Lucanus cervus, wydra europejska Lutra lutra, nocek tydkowlosy Myotis dasycene,
nocek duzy Myotis myotis, pachnica dgbowa Osmoderma eremita, kielb bialoptetwy Romanogobio
albipinnatus oraz traszka grzebieniasta Triturus cristatus.

Dla obszaru Dolna Odra PLH320037 ustanowiono plan zadan ochronnych Zarzadzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1661), zmienionym zarzadzeniami Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 5419), z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 4974) oraz z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2023 r., poz. 195).

Zgodnie z materialami podstawowymi do planu zadan ochronnych oraz dokumentacji
uzupelniajacej stan wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000, jak rowniez wynikow
badan wykonanych na potrzeby sporzadzenia dokumentu pn. Waloryzacja Przyrodnicza Miasta
Szczecin (Szczecin, 2018 r.), w promieniu 5 km od terenu inwestycyjnego, na obszarze kompleksu
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wysp: Zaleskie agi, Siedlinska Kepa. Brynecki Ostréw znajduja si¢ nastepujace przedmioty
ochrony: siedliska 91E0 i 6430 oraz zwierzgta: bobr, wydra, bolen oraz koza.

Cele ochrony dla ww. przedmiotéw ochrony przedstawiaja sie nastepujgco:
91E0* lggi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy Zrédliskowe)
Celami ochrony siedliska 91E0 jest utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 1960 ha
siedliska oraz utrzymanie lub osiggnigcie okreslonych ocen nastepujacych wskaznikow
specyficznej struktury i funkcji siedliska w obszarze Natura 2000, tj.:

— w odniesieniu do wskaznika jakim sa Gatunki charakterystyczne - utrzymanie oceny FV
wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze; do giéwnych
gatunkéw wskaznikowych nalezy zaliczy¢ m.in.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior,
Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra, Corylus avellana, Circaea
lutetiana, Circaea alpina, Circaea intermedia, Festuca gigantea, Athyrium filix-femina,
Chrysosplenium alternifolium, Carex remota, Carex acutiformis, Galeobdolon Iuteum,
Stellaria nemorum, Urtica dioica, Mercurialis perennis, Stachys sylvatica, Veronica
moniana, Prunus padus, Ribes nigrum, Rumex sanguineus, Impatiens noli-tangere,
Cardamine amara, Galium aparine, Phalaris arundinacea, Rubus caesius, Poa trivialis,
Calystegia sepium, Eupatorium cannabinum, Plagiomnium undulatum, Rhizomnium
punctatum, Cratoneuron sp.;

— w odniesieniu do wskaznika jakim s3 Garunki dominujgce - utrzymanie oceny Ul
wskaznika w obrgbie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze: we wszystkich
warstwach dominuja gatunki typowe dla siedliska, przy czym zaburzone sz relacje
ilosciowe;

— w odniesieniu do wskaznika jakim jest Rezim wodny - utrzymanie oceny U1 wskaznika w
obrgbie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze (z uwzglednieniem
naturalnych proceséw);

~ w odniesieniu do wskaZznika jakim s3 Obce garunki inwazyjne w podszycie i runie -
utrzymanie oceny Ul wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze, tj. obecnos¢ wigcej niz 1 gatunek lub 1 jesli liczny (np. Impatiens parviflora,
Impatiens glandulifera, Bidens frondosa);

—  w odniesieniu do wskaznika jakim jest Naturalnosé koryta rzecznego - utrzymanie
oceny Ul wskaznika w obrgbie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze;

— W odniesieniu do wskaznika jakim sg Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie -
utrzymanie oceny Ul wskaznika w obr¢bie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze; gatunki potencjalnie ekspansywne wystepuja licznie lecz nie ograniczaja
roznorodnosci runa (np. Urtica dioica, Rubus sp., Deschampsia caespitosa, Aegopodium
podagraria);

— wodniesieniu do wskaznika jakim jest Pionowa struktura roslinnosci - utrzymanie
oceny Ul wskaznika w obrgbie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze;
struktura antropogenicznie zmieniona, lecz zréznicowana;

— W odniesieniu do wskaznika jakim jest Wiek drzewostanu - utrzymanie oceny U]
wskaznika w obrgbie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze, tj. <20% udziat
drzew starszych niz 100 lat ale >50% udzial drzew starszych niz 50 lat;

— w odniesieniu do wskaznika jakim jest Naturalne odnowienie drzewostanu - utrzymanie
oceny Ul wskaznika, tj. wystgpuja pojedyncze odnowienia gatunkéw typowych dla
siedliska;
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w odniesieniu do wskaznika jakim sa Gatunki obce geograficznie w drzewostanie -
utrzymanie oceny Ul wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze, tj. gatunki obce o udziale <10%;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno (lgczne zasoby) - utrzymanie
oceny Ul wskaznika, tj. martwe drewno (lgczne zasoby): 10 -20 m*/ha;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno lezgce [lub stojgce
wielkowymiarowe >3 m dlugosci i >50cm grubosci - utrzymanie oceny Ul wskaznika, tj.
martwe drewno wielkowymiarowe 3-5 szt./ha;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Zniszczenia runa i gleby zwigzane z pozyskanien -
utrzymanie oceny FV wskaznika w obrgbie co najmniej 90% powierzchni siedliska w
obszarze, tj. brak znaczacych sladow zniszczenia runa;

w odniesieniu do wskaznika jakim sa: [lnne znmieksztalcenia - utrzymanie oceny na
poziomie FV, tj. brak znieksztalcen:;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Ogdlny cel ochrony - zachowanie wskaznika w
stanie niezadowalajacym (U1):

6430 ziolorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepiumn)

Celami ochrony siedliska 6430 jest utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 0,65 ha siedliska
z uwzglednieniem naturalnych procesow oraz utrzymanie lub osiggniecie okreslonych ocen
nastepujacych wskaznikéw specyficznej struktury i funkceji siedliska w obszarze Natura 2000, tj.:

w odniesieniu do wskaznika jakim sa: Gatunki charakterystyczne - utrzymanie oceny
wskaznika na poziomie FV (co najmniej 4 gatunki charakterystyczne) w obrgbie co
najmniej 75% stanowisk siedliska; lista gldownych gat. wskaznikowych dla siedliska 6430
w obszarze: Calystegia sepium, Angelica archangelica subsp. litoralis, Eupatorium
cannabinum, Epilobium hirsutum, Symphytum officinale, Myosoton aquaticum, Cuscuta
europaea, Carduus crispus;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Bogactwo gatunkowe - utrzymanie oceny
wskaznika na poziomie Ul (od 10 do 20 gatunkow w zdjgciu fitosocjologicznym), tj.
utrzymanie oceny Ul wskaznika w obrgbie co najmniej 75% stanowisk siedliska w
obszarze;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Naturalnosc koryta rzecznego (brak regulacji) -
utrzymanie oceny wskaznika na poziomie Ul ($lady dawnej regulacji), tj. utrzymanie
oceny U1 wskaznika w obrgbie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze;

w odniesieniu do wskaznika jakim sa - Obce gatunki inwazyjne - utrzymanie  oceny
wskaznika na poziomie Ul, tj. utrzymanie oceny Ul wskaznika w obrgbie co najmniej
75% powierzchni siedliska w obszarze; gatunki obce obecne o pokryciu <1%; gatunki
inwazyjne w obszarze, m.in: Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata;

w odniesieniu do wskaznika jakim sa Gatunki ekspansywne roslin zielnych - utrzymanie
oceny wskaznika na poziomie FV, tj. utrzymanie oceny FV wskaznika w obrgbie co
najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze; gatunki ekspansywne o pokryciu <10%;
w odniesieniu do wskaznika jakim jest Naturalny kompleks siedlisk - utrzymarnie
oceny Ul wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze, tj. w
otoczeniu platéw dominuja zbiorowiska péinaturalne (gtownie aki i pastwiska), rzadziej
naturalne (lasy tegowe, szuwary, torfowiska);

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Ogolny cel ochrony - zachowanie oceny wskaznika
w stanie niezadowalajacym (U1).

Bébr Castor fiber

36



— W odniesieniu do wskaznika jakim jest Populacja - utrzymanie oceny wskaznika na
poziomie FV, tj. utrzymanie populacji gatunku w obszarze w liczbie co najmniej 40 rodzin
z uwzglednieniem naturalnych procesow;

— W odniesieniu do wskaznika jakim jest Siedlisko - utrzymanie siedliska w stanie co
najmniej niezadowalajacym U1 poprzez utrzymanie bazy pokarmowej na obecnym
poziomie (Ul), utrzymanie obecnosci siedlisk kluczowych dla gatunku na obecnym
poziomie (Ul), utrzymanie obecnego stanu charakteru strefy brzegowej (Ul), oraz
utrzymanie stopnia antropopresji na obecnym poziomie (U1);

Wydra europejska Lutra lutra

— W odniesieniu do wskaznika jakim jest Populacja - utrzymanie stanu populacji na
dotychczasowym poziomie w obrebie co najmniej 30 stanowisk w obszarze (ocena FV) z
uwzglednieniem naturalnych proceséw (np. zmian klimatu);

= wodniesieniu do wskaznika jakim jest Baza pokarmowa - utrzymanie stanu wskaznika na
poziomie FV;

— W odniesieniu do wskaznika jakim jest Udzial siedliska kiuczowego dla gatunku -
utrzymanie stanu wskaznika na poziomie FV;

— W odniesieniu do wskaznika jakim jest Charakter strefy przybrzeznej - utrzymanie stanu
wskaznika na poziomie co najmniej U1;

— wodniesieniu do wskaznika jakim jest Stopier antropopresji - utrzymanie stanu wskaznika
na poziomie co najmniej Ul

Bolen pospolity Aspis aspius

—  wodniesieniu do wskaznika jakim jest Populacja - utrzymanie oceny wskaznika na
poziomie Ul, tj. utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie min. 1000
osobnikow; Weryfikacja celu po uzupehieniu stanu wiedzy;

— wodniesieniu do wskaznika jakim jest Sied/isko - utrzymanie stanu siedliska co najmniej
w obecnym niezadowalajgcym (U1) stanie; weryfikacja celu po uzupeieniu stanu
wiedzy;

Koza pospolita Cobitis taenia

— wodniesieniu do wskaznika jakim jest Populacja - utrzymanie oceny wskaznika na
poziomie Ul, tj. utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie min. 1000
osobnikow; Weryfikacja celu po uzupenieniu stanu wiedzy;

— W odniesieniu do wskaznika jakim jest Sied/isko - utrzymanie stanu siedliska co najmniej
w obecnym niezadowalajacym (U1) stanie; weryfikacja celu po uzupelnieniu stanu
wiedzy.

Biorac pod uwage zakres i skale przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje na terenie
przeksztalconym antropogenicznie oraz znaczna odlegtos¢ inwestycji od granic ww. obszaru
Natura 2000 (tj. ok. 1,8 km), a tym samym od najblizszych zidentyfikowanych platéw siedlisk
91EO oraz 6430, oraz siedlisk bytowania zwierzat, w tym wydry, bobra oraz ryb, przy
uwzglednieniu zidentyfikowanych zagrozen w planie zadan ochronnych nalezy uznag, iz realizacja
inwestycji nie stanowi zagrozenia dla celéw ochrony ustalonych dla ww. przedmiotéw ochrony.
Dodatkowo wdrozenie podczas etapu realizacji inwestycji dzialah ograniczajacych negatywny
wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne oraz przebywajace w sasiedztwie prac ryby, m.in.
prowadzenie prac hydrotechnicznych poza okresem rozrodu ryb, tj. poza okresem od 1 kwietnia
do 31 maja lub pod nadzorem ichtiologicznym; prowadzenie wiasciwej gospodarki odpadowe;j i
sciekowej. stosowania urzadzen i maszyn sprawnych technicznie, prowadzenie prac w sposob
pozwalajacy na uniknigcie zanieczyszczenia $rodowiska morskiego odpadami stalymi i ciektymi
oraz ich niezwlocznie na biezaco usuwanie z powierzchni wody, zapewnienie $rodkéw do
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zwalczania rozlewow olejowych, w odpowiedniej ilosci i wydajnosci, rowniez zapewni mozliwos¢
utrzymania celow ochrony dla ww. przedmiotow ochrony.

W odleglosci ok. 3,8 km od terenu inwestycyjnego (w kierunku poludniowym) znajduje sie
obszar Natura 2000 Wzgérza Bukowe PLH320020 zatwierdzony jako obszar majacy znaczenie dla
Wspolnoty decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmujaca, na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terendw majacych znaczenie dla
Wspolnoty, skladajacych si¢ na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako
dokument C(2007)5043)(2008/25/WE). Obszar ten zostal powolany jako obszar ochrony siedlisk
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Wzgorza Bukowe (PLH320020). Obszar Wzgorza Bukowe PLH320020
(zgodnie z SDF - stan na 04.2022 r.) o powierzchni 11987,08 ha obejmuje kompleks lesny zwany
Puszcza Bukowa, rozciagajacy si¢ wzdluz poludniowo-wschodnich dzielnic Szczecina i
pokrywajacy pasmo morenowych wzgorz (do 147 m n.p.m.). Caly teren cechuje sie bardzo
zréznicowana rzezba terenu, wzgorza pocigte sa dolinami i wawozami, wiele bezodplywowych
zaglebien wypelnionych jest jeziorami i torfowiskami. Wzgorza stanowia lokalny dzial wodny:;
wody odprowadzane sa licznymi strumieniami na zewnatrz obszaru. Wystepuje tu cala gama
zbiorowisk lesnych z dominacja buka w drzewostanie, od réznych postaci kwasnych buczyn i
fitocenoz z roslinnoscia typowa dla kwasnych lasow bukowo-debowych, poprzez ubozsze warianty
buczyny nizowej z masowo wystepujaca kostrzewa lesng Festuca altissima, zyzne buczyny z
pelnym zestawem masowo wystepujgcych gatunkéw charakterystycznych dla nizowych siedlisk
tego typu, po bogate florystycznie buczyny Zrodliskowe i zbiorowiska o charakterze gradowym.
Przedmiotami ochrony w obszarze sg: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne z
Nympheion, Potamion, 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i cieplolubne murawy z
Asplenion septentrionalis Festucion pallentis), 6510 Nizowe i gorskie swieze taki uzytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 7140 Torfowiska przejsciowe i trzgsawiska (przewaznie
z roslinnoscig z Scheuchzerio-Caricetea), 7220 Zrédliska wapienne ze zbiorowiskami
Cratoneurion commutati, 9110 Kwasne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9130 Zyzne buczyny
(Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati- Fagenion), 9160 Grad subatlantycki (Stellario-
Carpinetum), 9190 Kwasne dabrowy (Quercion roboripetraeae), 91 E0 Legi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae) i olsy
zrodliskowe, 9110 Cieptolubne dabrowy (Quercetalia pubescenti petraeae), zwierzata: skdjka
gruboskorupowa Unio crassus, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, zalotka wigksza
Leucorrhinia pectoralis, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina
bombina, mopek Barbastella barbastellus; nocek duzy Myotis myotis oraz wydra Lutra lutra

Dla obszaru, ustanowiono plan zadan ochronnych Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgorza Bukowe PLH320020 (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1932), zmienionym zarzadzeniem z dnia 7 lipca 2017 r.
(Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego, poz. 3075) oraz z dnia 21 grudnia
2022 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego, poz. 6081).

Zgodnie z materialami podstawowymi do planu zadan ochronnych oraz dokumentacji
uzupelniajacej stan wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000, jak rowniez wynikow
badan wykonanych na potrzeby sporzadzenia dokumentu, pn. Waloryzacja Przyrodnicza Miasta
Szczecin (Szezecin, 2018 r.) wynika, iz w promieniu 5 km od terenu inwestycyjnego, znajduja si¢
nastepujace przedmioty ochrony takie jak: siedliska przyrodnicze: 91E0, 6510, 9130, 9110 oraz
zwierzeta: mopek i nocek duzy.

Cele ochrony dla ww. przedmiotéw ochrony przedstawiajg sie nastgpujgco:
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91E0 Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinosoincanae) i olsy zrédliskowe

Celem ochrony dla siedliska Jest utrzymanie stabilnej powierzchni 255 ha siedliska z
uwzglednieniem naturalnych proceséw oraz utrzymanie lub osiggniecie okreslonych ocen
nastgpujacych wskaznikow specyficznej struktury i funkcji siedliska w obszarze Natura 2000, tj.;

W odniesieniu do wskaznika jakim sa: Gatunki charakterystyczne - utrzymanie oceny FV
wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. Kombinacja
florystyczna typowa dla fegéw. Do gléwnych gatunkow wskaznikowych nalezy zaliczy¢
m.in.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Circaea lutetiana, Circaea
alpina, Circaea intermedia, Festuca gigantea, Athyrium filix-femina, Chrysosplenium
alternifolium, Carex remota, Carex acutiformis, Carex strigosa, Galeobdolon luteum,
Stellaria nemorum, Urtica dioica, Mercurialis perrennis, Stachys sylvatica, Veronica
montana, Prunus padus, Ribes nigrum, Rumex sanguineus, Impatiens noli-tangere,
Cardamine amara, Plagiomnium undulatum, Rhizomnium punctatum, Cratoneuron sp.

w odniesieniu do wskaznika Jjakim sa Garunki dominujgce - utrzymanie oceny FV
wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. We wszystkich
warstwach dominuja gatunki typowe (FV);

w odniesieniu do wskaznika Jakim jest Rezim wodny - utrzymanie oceny Ul wskaznika w
obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze (z uwzglednieniem
naturalnych proceséw). Przewodnienie podioza nieco obnizone dla legow, nie zawsze
zwigzane z zalewami rzecznymi, np. w postaci w zrodliskowej (U1).

w odniesieniu do wskaznika Jakim sa - Obce gatunki inwazyjne w podszycie i runie -
utrzymanie oceny FV wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze. Obecny najwyzej 1 gatunek (np.  Impatiens  parviflora), lecz
sporadyczny/nieliczny;

w odniesieniu do wskaznika Jjakim jest Pionowa struktura roslinnosci - utrzymanie oceny
Ul wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze.Struktura
antropogenicznie zmieniona, lecz zZréznicowana;

w odniesieniu do wskaznika jakim sa ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie -
utrzymanie oceny Ul wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze: gatunki potencjalnie ekspansywne wystepujg licznie lecz nie ograniczaja
réznorodnosci runa (np. Urtica dioica, Rubus sp., Deschampsia caespitosa, Aegopodium
podagraria),

W odniesieniu do wskaznika jakim jest Wiek drzewostanu - utrzymanie oceny U]
wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. <20% udziat
drzew starszych niz 100 lat ale >50%, udzial drzew starszych niz 50 lat;

w odniesieniu do wskaznika Jjakim jest Naturalne odnowienie dr=ewostany - utrzymanie
oceny Ul wskaznika: wystepujg pojedyncze odnowienia gatunkéw typowych dla
siedliska;

w odniesieniu do wskaznika Jjakim sa Garunki obce geograficznie w drzewostanie -
utrzymanie oceny FV wskaznika w obrebie co najmniej 90% powierzchni siedliska w
obszarze; platy siedliska bez gatunkow obeych geograficznie (<1%) — FV;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno (faczne zasoby) - osiggniecie oceny
na poziomie co najmniej Ul w obrebie co najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze;
martwe drewno (laczne zasoby): 10 -20 m*/ha (U1); cel przejsciowy, docelowo zatozenie
osiagnigcia oceny FV (>20 m3/ha) w obrebie co najmniej 25% powierzchni siedliska w
obszarze;



odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno lezgce lub stojgce wielkowymiarowe
>3 m dlugosci i >50cm grubosci - poprawa stanu do poziomu co najmniej Ul w obrebie
co najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze.

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno wielkowymiarowe 3-5 szt./ha- (U1)
- cel przejsciowy, docelowo zalozenie osiggnigcia oceny FV (> 3szt.) w obregbie co
najmniej 25% powierzchni siedliska w obszarze.

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Zniszczenia runa i gleby zwigzane z pozyskaniem -
utrzymanie oceny FV wskaznika w obrebie co najmniej 90% powierzchni siedliska w
obszarze; brak znaczacych sladow zniszczenia runa.

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Inne zmicksztalcenia - utrzymanie oceny FV
wskaznika: brak znieksztalcen.

6510 Nizowe i gorskie Swieze laki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Celem ochrony dla siedliska jest utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 22 ha siedliska oraz
utrzymanie lub osiggniecie okreslonych ocen nastgpujacych wskaznikow specyficznej struktury i
funkcji siedliska w obszarze Natura 2000, tj.:

w odniesieniu do wskaznika jakim sa Garunki charakterystyczne -utrzymanie oceny Ul
wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. Srednioliczne
gatunki charakterystyczne/diagnostyczne (=3) dla zwiazku Arrhenatherion (dla zb. Poa
pratensis-Festuca rubra >2) oraz nizszych syntaksonow (Ul). Do grupy gatunkow
charakterystycznych zaliczono m.in.: Arrhenatherum elatius, Rumex thyrsiflorusm Crepis
biennis, Campanula patula, Galivm mollugo, Galium album, Knautia arvensis,
Tragopogon pratensis, Tragopogon orientalis, Geranium pratense, Pastinaca sativa,
Festuca rubra, Poa pratensis;

w odniesieniu do wskaznika jakim sg Gatunki dominujgce - utrzymanie oceny Ul
wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. Dominuja
gatunki fgkowe, dopuszczalna dominacja jednego gatunku wilasciwego dla siedliska > 50%
(od 4 w skali B-B) pokrycia (U1);

w odniesieniu do wskaznika jakim sg Obce gatunki inwazyjne - utrzymanie oceny FV
wskaznika w obrebie co najmniej 90% powierzchni siedliska w obszarze.Brak lub
pojedyncze osobniki gatunkéw o niskim stopniu inwazyjnosci (FV);

w odniesieniu do wskaznika jakim sa Gatunki ekspansywne roslin zielnych - osiagnigcie
oceny Ul wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. Laczne
pokrycie gatunkéw ekspansywnych < 50% Ul (np. Deschampsia caespitosa, Holcus
lanatus, Calamagrostis epigejos, Agrostis capillaris):

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Ekspansja krzewdw i podrostu drzew - osiagnigcie
oceny FV wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze.
Pokrycie krzewéw i podrosty drzew < 5% (FV).

9130 Zyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion,Galio odorati- Fagenion)

Celem ochrony dla siedliska jest utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 4880 ha siedliska
oraz utrzymanie lub osiagniecie okreslonych ocen nastgpujacych wskaznikéw specyficznej
struktury i funkcji siedliska w obszarze Natura 2000, tj.:

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Charakterystyczna kombinacja florystyczna —
utrzymanie ocen FV wskaznika w obrgbie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze. Kombinacja florystyczna typowa dla siedliska w regionie (FV). Typowa
kombinacja florystyczna z uwzglednieniem specyfiki regionalnej. Do gatunkow
charakterystycznych i wyr6zniajacych zaliczono np.: Festuca altissima, Melica uniflora,
Galium odoratum, Millium effusum, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum, Dentaria
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bulbifera, Stachys sylvatica, Anemone nemorosa, Viola reichenbachiana, Polygonatum
multiflorum, Scrophularia nodosa, Poa nemoralis, Oxalis acetosella, Mercurialis perennis,
Lathyrus vernus, Circaea lutetiana, Hepatica nobilis, Carex sylvatica, Cephalanthera sp.,
Atrichum undulatum, Eurhynchium sp.

w odniesieniu do wskaznika Jakim jest Sktad drzewostany - utrzymanie oceny FV
wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. Drzewostan z
dominujacym udzialem buka > 70 % (FV). Drzewostan buduje dominujgcy buk, z ew.
domieszkg grabu, lipy drobnolistnej, jawora, debu szyputkowego, jesionu wynioslego,
olszy czarnej. Ew. udzial sosny zwyczajnej < 10%:

W odniesieniu do wskaznika jakim sg Obce gatunki inwazyjne w podszycie i runie -
utrzymanie oceny Ul wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze. Obecny najwyzej 1 gatunek inwazyjny (np. Impatiens parviflora), nie bardzo
silnie ekspansywny;

w odniesieniu do wskaznika Jjakim sg Ekspansywne gatunki rodzime w runie - utrzymanie
oceny FV wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. Brak
gatunkow ekspansywnych gatunkéw rodzimych w runie lub pojedyncze okazy gatunkow
nitrofilnych (FV);

w odniesieniu do wskaznika Jjakim jest Struktura pionowa i przestrzenna roslinnosci -
utrzymanie oceny Ul wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze. Struktura pionowa i przestrzenna roslinnosci uproszczona, dominuje jednolity
drzewostan z pojedynczymi drzewami w innym wieku, o Jednakowym przestrzennie
zwarciu;

w odniesieniu do wskaznika jakim Jest Wiek drzewostanu (udzial Starodrzewu) - udziat
drzew starych > 100 lat >10% (FV). Utrzymanie oceny FV wskaznika w obrebie co
najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze;

W odniesieniu do wskaznika jakim Jest Naturalne odnowienie drzewostany - utrzymanie
oceny FV wskaznika w obrebie co najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze.
Naturalne odnowienie obecne, wypelniajace dogodne do odnowienia miejsca (FV);

w odniesieniu do wskaznika jakim sg Gatunki obce w drzewostanie - utrzymanie ocen FV
wskaznika w obrebie co najmniej 90% powierzchni siedliska w obszarze. Brak lub udziat
gatunkéw obeych w drzewostanie do 5%, nie odnawiajacych sie (FV);

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno (tgczne zasoby) - osiggniecie oceny
na poziomie co najmniej Ul w obrebie co najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze.
Martwe drewno (1aczne zasoby): 10 -20 m3/ha (U1). Cel przejsciowy, docelowo zalozenie
osiagnigcia oceny FV (>20 m3/ha) w obrebie co najmniej 25% powierzchni siedliska w
obszarze:

w odniesieniu do wskaznika jakim Jest Martwe drewno wielkowymiarowe - poprawa stanu
do poziomu co najmniej Ul w obrebie co najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze.
Martwe drewno wielkowymiarowe 3-5 szt/ha (U1). Cel przejsciowy, docelowo zalozenie
osiggnigcia oceny FV (> 5szt.) w obrebie co najmniej 25% powierzchni siedliska w
obszarze;

w odniesieniu do wskaznika Jakim sa Inne znieksztalcenia w Lym zniszczenia runa i gleby
zwigzane z pozyskaniem drewna - utrzymanie oceny na poziomie Ul w obrgbie co najmniej
75% powierzchni siedliska w obszarze. Zniszczenia obecne, w niewielkim stopniu
oddziatujgce na strukture fitocenozy;
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w odniesieniu do wskaznika jakim jest Mikrosiedliska drzewne - osiggnigcie oceny na
poziomie co najmniej Ul w obrebie co najmniej 25% powierzchni siedliska w obszarze.
Minimum 10-20 szt./ha (U1).

9110 Kwasne buczyny (Luzulo-Fagetum)

Celem ochrony dla siedliska jest utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 590 ha siedliska
oraz utrzymanie lub osiggniecie okreslonych ocen nastgpujacych wskaznikow specyficznej
struktury i funkcji siedliska w obszarze Natura 2000, tj.:

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Charakterystyczna kombinacja flovystyczna -
utrzymanie oceny FV w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze.
Kombinacja florystyczna typowa dla siedliska w regionie. Do gatunkow
charakterystycznych i wyrézniajacych dla siedliska w obszarze zaliczono np.
Maianthemum bifolium, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Luzula luzuloides, Deschampsia

flexuosa, Oxalis acetosella, Calamagrostis arundinacea, Dicranella heteromalla,

Dicranum scoparium, Mnium hornum, Atrichum undulatum, Polytrichastrum formosum.
w odniesieniu do wskaznika jakim jest Sklad drzewostanu - utrzymanie oceny FV
wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. Drzewostan z
dominacja buka > 80% (FV). Drzewostan buduje dominujacy buk niekiedy z domieszka
rodzimych debow oraz mozliwym niewielkim udziatem sosny (do 10%);

w odniesieniu do wskaznika jakim sa Obce gatunki inwazyjne w podszycie i runie -
utrzymanie oceny FV wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze. Brak obcych gatunkéw inwazyjnych w podszycie i runie (FV);

w odniesieniu do wskaznika jakim sa Ekspansywne gatunki rodzime w runie - utrzymanie
oceny U1 wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w obszarze. Udzial
gatunkow ekspansywnych (np. Calamagrostis epigejos, Agrostis capillaris, Holcus mollis)
5-25%;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Strukiura pionowa i przestrzenna roslinnosci -
utrzymanie oceny U1 wskaznika w obrebie co najmniej 75% powierzchni siedliska w
obszarze; Struktura pionowa i przestrzenna roslinnosci uproszezona, dominuje jednolity
drzewostan z pojedynczymi drzewami w innym wieku, o jednakowym przestrzennie
Zwarciu;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Wiek drzewostanu (udzial starodrzewu) -
utrzymanie oceny FV wskaznika w obrebie co najmniej 50% powierzchni siedliska w
obszarze. Udziat drzew starych > 100 lat >10% (FV);

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Naturalne odnowienie drzewostanu - utrzymanie
oceny FV wskaznika w obrebie co najmniej 25% powierzchni siedliska w obszarze.
Odnowienie pozadanych gatunkéw obecne, reagujace na luki i przeswietlenia (FV);

w odniesieniu do wskaznika jakim sg Gatunki obce w drzewostanie -utrzymanie oceny FV
wskaznika w obrebie co najmniej 90% powierzchni siedliska w obszarze. Brak gatunkow
obeych lub ich udziat nie przekraczajacy 5% pod warunkiem braku miodego pokolenia;
w odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno (Igczne zasoby) - osiagnigcie oceny
na poziomie co najmniej U1 w obrgbie co najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze;
w odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno (laczne zasoby): 10-20 m3/ha (Ul)
- cel przejéciowy, docelowo zalozenie osiagnigcia oceny FV (>20 m3/ha) w obrebie co
najmniej 25% powierzchni siedliska w obszarze;

w odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno wielkowymiarowe - poprawa stanu
do poziomu co najmniej U1 w obrgbie co najmniej 50% powierzchni siedliska w obszarze;
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— W odniesieniu do wskaznika jakim jest Martwe drewno wielkowymiarowe 3-3 szt /ha (U1)

- cel przejsciowy, docelowo zalozenie osiagnigcia oceny FV (> Sszt.) w obrebie co

najmniej 25% powierzchni siedliska w obszarze;

— W odniesieniu do wskaznika jakim sg Jnne znicksztalcenia w fym zniszczenia runa i gleby
zwigzane z pozyskaniem drewna - utrzymanie oceny na poziomie U] w obrebie co najmniej

75% powierzchni siedliska w obszarze. Zniszczenia obecne, w niewielkim stopniu

oddziatujace na strukture fitocenozy:;

= W odniesieniu do wskaznika jakim jest Mikrosiedliska drzewne - osiggnigcie oceny na
poziomie co najmniej Ul w obrebie co najmniej 25% powierzchni siedliska w obszarze.

Minimum 10-20 szt./ha (U1).

Mopek Barbastella barbastellus
w odniesieniu do wskaznika jakim Jjest populacja
— utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie minimum 2 zimujgcych osobnikdw
(cel nalezy zweryfikowaé po co najmniej kilkuletniej analizie trendéw liczebnosci) z
uwzglednieniem naturalnych fluktuaciji;
w odniesieniu do wskaznika jakim jest siedlisko
— utrzymanie obecnej powierzchni siedliska, dostgpnosci wlotéw dla nietoperzy, tacznosci
zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi (w tym obecnoscig starych drzew, martwego

drewna wielkowymiarowego. nie pomniejszonego arealu terenéw zalesionych w

sasiedztwie), stanu zabezpieczenia siedliska przed penetracja ludzka — ocena FV.

Utrzymanie oceny wskaznika temperatury na poziomie U] (nieznacznie podwyzszona w

stosunku do optymalne;j).

Nocek duzy Myotis myotis
w odniesieniu do wskaznika jakim jest populacja
— utrzymanie populacji gatunku w obszarze na poziomie minimum 100 zimujacych
osobnikow (cel nalezy zweryfikowaé po co najmniej kilkuletniej analizie trendéw
liczebnosci) z uwzglednieniem naturalnych fluktuacji.utrzymanie populacji gatunku w
obszarze na poziomie minimum 2 zim ujgcych osobnikow (cel nalezy zweryfikowaé po co
najmniej Kilkuletniej analizie trendow liczebnosci) z uwzglednieniem naturalnych
fluktuacji;
W odniesieniu do wskaznika jakim jest siedlisko
— utrzymanie obecnej powierzchni siedliska, dostgpnosci wlotéw dla nietoperzy, lacznosci
zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi (w tym obecnoscia starych drzew, martwego

drewna wielkowymiarowego, nie pomniejszonego arealu terendw zalesionych w

sgsiedztwie), stanu zabezpieczenia siedliska przed penetracja ludzka — ocena FV.

Utrzymanie oceny wskaznika temperatury na poziomie U] (nieznacznie podwyzszona w

stosunku do optymalnej).

Biorac pod uwage zakres przedsiewziecia ograniczajacy si¢ do obszaru istniejacego
Terminalu Paliw, zidentyfikowane zagrozenia w stosunku do ww. przedmiotéw ochrony oraz
znaczne oddalenie inwestycji od najblizszych zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych oraz
stanowisk wystepowania populacji zimujgcych nietoperzy w obszarze Natura 2000 (budowle
podziemne, w obrebie tzw. prochowni i strzelnicy) nalezy uznaé, iz realizacja inwestycji nie
stanowi zagrozenia dla ww. przedmiotow ochrony.

Podsumowujge, biorac pod uwage charakter przedmiotowego projektu, obejmujacego
rozbudowe istniejacego terminala paliwa oraz zagospodarowaniu terenu. bez spowodowania zmian
dotychczasowej funkcji tego terenu. jak réwniez jego lokalizacie na obszarze silnie
przeksztalconym antropogenicznie, na podstawie przeprowadzonej analizy wplywu inwestycji na

43



mozliwos¢ realizacji celéw ochrony dla przedmiotéw ochrony wystepujacych w ww. obszarach
Natura 2000 nalezy uznad, iz realizacja przedsigwzigcia nie bedzie w sposob znaczgco negatywny
oddzialtywaé na poszczegdlne przedmioty ochrony analizowanych obszaréw Natura 2000, nie
pogorszy integralnosci tych obszaréw, jak rowniez nie wplynie na ich wzajemne powiazania, w
tym powigzania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na obszarze objetym strefg ,,E” jako teren ochrony
ekspozycji krajobrazu doliny Odry. Przedmiotowe przedsigwzigcie z uwagi na lokalizacje na
terenie przemyslowym, oraz w sasiedztwie inwestycji o podobnym charakterze nie bedzie
stanowilo nowego elementu przestrzennego w krajobrazie, zakldcajacego jego strukture poniewaz
wykorzystuje dotychczasowe przeksztalcenie terenu. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi,
iz realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w istniejagcym krajobrazie.

Na terenie inwestycyjnym oraz w bezposrednim jego sasiedztwie nie wystgpuja strefy
ochrony archeologicznej. jak réwniez planowane strefy konserwatorskie do ochrony zabytkow.
Natomiast na obrzezach dziatki nr 48/1, znajduje si¢ nieuzytkowany budynek (Gornosigska 5),
ujety w ewidencji konserwatorskiej i chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obiekt ten zostal wykluczony z obszaru inwestycyjnego.

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sig rowniez stanowiska archeologiczne.

Biorge pod uwage niewielki, ograniczony zasigg oddzialywania planowanej inwestycji na
srodowisko oraz fakt, ze inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci okolo 15 km od granicy z
Niemcami stwierdza sie, i2 realizacja inwestycji nie spowoduje transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Podczas analizy wariantow realizacji przedsigwzigcia, wykluczony zostal wariant
lokalizacyjny przedsiewzigcia, tj. realizacja poza terenem Terminalu Paliw nr 91. Natomiast
analizie podlegaly liczne alternatywne rozwigzania technologiczne, m.in. w zakresie budowy
naziemnych zbiornikow magazynowych paliwa JET A-1 (z indywidualnymi $cianami
ostonowymi, zabezpieczajgcymi srodowisko przed skutkami ewentualnego rozszczelnienia
zbiornika i uwolnieniem magazynowanego w nim paliwa na zewnatrz lub usytuowanych w obrebie
jednej wanny szczelnej o objgtosci pozwalajgeej przyjac rozlew catkowity przynajmniej jednego
zbiornika w niej zlokalizowanego) oraz sposobu odprowadzanie sciekow przemystowych (po
odczyszczeniu wylotem do rzeki Parnica lub do szczelnych zbiornikéw podziemnych). W wyniku
szeregu analiz wskazano, iz wariantem najkorzystniejszym dla Srodowiska jest budowa
naziemnych zbiornikéw magazynowych z indywidualnymi scianami ostonowymi, ze wzgledu na
mniejszg powierzchni¢ parowania cieczy w przypadku rozszczelnienia zbiornika i uwolnieniu
magazynowanego produktu do przestrzeni migdzy zbiornikiem i $ciang oslonowg w poréwnaniu
do wanny obejmujacej kilka zbiornikéw oraz przy uwzglednieniu stanowiska RZGW w Szczecinie
PGW WP z dnia 12.05.2023 r., odprowadzanie $ciekow przemystowych do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i nastepnie zagospodarowanie ich jako odpad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W ocenie organu wybrany wariant jest jednoczesnie wariantem najkorzystniejszym dla
$rodowiska. Planowane do wykorzystania materialy jak rowniez przyjeta technologia jest
bezpieczna dla srodowiska naturalnego i przy prawidlowym jej przebiegu (postgpowanie zgodne z
przepisami prawa, stosowanie najnowszych dostgpnych i uzasadnionych ekonomicznie technik
oraz prawidlowej organizacji prac budowlanych) nie wptynie negatywnie na srodowisko i nie
bedzie oddzialywac negatywnie na tereny zlokalizowane w sasiedztwie inwestycji.

W zwigzku z realizacja planowanego zamierzenia przeanalizowano takze ewentualne
oddziatywania moggce podlega¢ kumulacji pochodzacymi od sasiadujacych z nim przedsigwzig¢
(réwniez planowanych). Podczas analizy w kontekscie skumulowanego oddziatywania wzieto pod
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uwage m.in. nastepujgce przedsiewziecia zlokalizowane na terenie oraz w sgsiedztwie inwestycji,
dla ktorych uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa infrastruktury
portowej na nabrzezu Gérnosigskim w porcie w Szczecinie, zlokalizowanej na dzialce nr
ewidencyjny 50/12 obreb 1084 (decyzja Prezydenta Miast Szczecin z dnia 10 stycznia 2012 r.);
Budowa bazy przefadunkowo-magazynowej kwasu siarkowego (nabrzeze Katowickie) oraz Jjego
modernizacja (decyzje Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2011 r. i 08 czerwca 2015 t.X
Budowa wezla dozowania biokomponentow do ofeju napedowego na terenie Terminalu TP9] PKN
ORLEN S A. (decyzja Prezydenta Miasta Szezecin z dnia 31 stycznia 2007 r. dot. istniejgcych
zbiornikéw magazynowych biokomponentow z infrastrukturg); Budowa wezla dozowania
dodatkéw do paliw na terenie Terminalu TP9] PKN ORLEN S.A. (decyzja Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 22 pazdziernika 2013 r. dot. istniejacych zbiornikéw magazynowych dodatkéw z
infrastruktura; Odrworzenie nabrzeza Terminalu Paliw (TP91) w Szczecinie — decvzja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szezecinie z dnia 01 lutego 2017 r.: Rozbudowa
pojemnosci magazynowej zbiornikéw na Terminalu Paliv nr 91 w Szczecinie — Zadanie 25016 -
decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 kwietnia 2019 r.). Obecnie wszystkie inwestycje
zostaly juz zrealizowane, za wyjatkiem ostatniego przedsiewzigcia, dla ktérego wydano decyzje w
dniu 16.04.2019 r. W chwili obecnej trwa jego budowa obejmujaca Etap I i II rozbudowy
Terminalu, zatem nalozenie si¢ harmonograméw prac budowlanych moze spowodowaé
oddziatywania skumulowane, szczegOlne w  zakresie emisji do powietrza oraz hatasu.
Przeprowadzone analizy w raporcie 008 nie wskazuja na negatywne oddziatywania w kontekscie
skumulowanym w tym zakresie. Ponadto nalozenie na inwestora szereg warunkow w odniesieniu
do emisji zanieczyszczen do powietrza spowoduje iz oddziatywania beda nieznaczne. Nalezy
wskazad, iz wezly dozowania biokomponentéw i dodatkéw do paliw sa integralnymi elementami
infrastruktury technicznej Terminalu Paliw TP91, na terenie ktorego bedzie realizowane
planowane przedsigwziecie, natomiast celem odtworzenia nabrzeza jest koniecznogé odbudowy
zabezpieczenia brzegu w celu poprawy bezpieczenstwa zeglugi na przylegtych morskich wodach
wewnetrznych i nie wynikala z charakteru prowadzonej dziatalnoéci Terminalu, a jedynie z jego
lokalizacji na terenie portu.

W trakcie eksploataciji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ istotnych oddziatywar
skumulowanych z inwestycjami  zrealizowanym poza obszarem Terminalu. Niewielkic
oddziatywania moga zachodzi¢ Jedynie w zakresie ruchu jednostek plywajacych na istniejacym
torze wodnym, obstugujacym nabrzeza Gornoslaskie i Katowickie oraz projektowane nabrzeze
wschodnie na terenie Terminalu. Niemniej jednak przy uwzglednianiu dziatan minimalizujgcych
natozonych w niniejszej decyzji i przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisow portowych, na
ktore wskazal Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie w stanowisku przedlozonym w dniu
06.06.2023 r., jak réwniez uzgodnionej analizy nawigacyjnej z Urzgdem Morskim w Szczecinie,
nalezy uznac, iz skutki powstania ww. zagrozen zostalty ograniczone do minimum.

Wplyw na zdrowie i zycie ludzi zostal oceniony na etapie prowadzonego postepowania przez
organ inspekcji sanitarnej (Panistwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie). W
wyniku przeprowadzonej analizy raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko ww.
organ pozytywnie zaopiniowat realizacje przedmiotowego przedsigwziecia stwierdzajac, Ze nie
bedzie ono negatywnie oddzialywaé na zdrowie i zycie ludzi, Jednoczesnie wskazujac warunki
realizacji przedsiewziecia, ktére zostaly uwzglednione w niniejszej decyzji. Nalezy wskazac, iz
wszelkie oddziatywania wynikajace z realizacji przedsiewziecia zamkng si¢ w granicach terenu,
do ktérego Inwestor bedzie posiadaé tytul prawny. Natomiast przyjete rozwiazania techniczno-
organizacyjne oraz warunki minimalizujgce nalozone w niniejszej decyzji, zapewniaja ochrone

intereséw 0sob trzecich, a tym samym inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz
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zdrowia i zycia ludzi oraz zwierzat. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ konfliktow
spolecznych zwiazanych z budowa i eksploatacjg planowanego przedsigwzigcia.

Teren inwestycyjny nie znajduje sie na obszarach gorskich. Teren objety inwestycja znajduje
sie poza granicami miejscowosci wyznaczonych jako uzdrowiska oraz poza obszarami ochrony
uzdrowiskowej.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajduja si¢ obszary, na ktérych standardy jakosci
zostaly przekroczone. Rowniez realizacja przewidzianych prac inwestycyjnych, a takze
eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigeia nie przyczyni sig do przekroczenia standardow
jakosei $rodowiska. Dla planowanego Przedsigwzigcia nie istnieje mozliwosé ani koniecznos¢
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania, w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska.

W przeprowadzonym postepowaniu analizowano wplyw calego przedsigwzigcia na
srodowisko., zwracajgc gfdwnie uwage na srodowisko morskie, przyrodnicze, klimat akustyczny,
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz podjete $rodki na skutek awarii. W oparciu o
informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji zostaly zdefiniowane warunki realizacji oraz
eksploatacji przedsiewziecia zapewniajace ochrong srodowiska.

Po analizie przedtozonych dokumentow srodowiskowych nie ujawnily sig¢ przestanki
wskazujace na zobowiazanie do przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na srodowiska w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. |
pkt 1 ustawy 00S.

Podstawg do rozstrzygniecia sprawy byla ocena catego materialu dowodowego zgromadzonego
w toku postepowania, czym organ spetnit warunki art. 75 § 1, 77 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego.
Niniejsza decyzje wydano w oparciu o przepisy ustawy oo$ uwzgledniajge:
- wyniki uzgodnien i opinii organéw wspotuczestniczgcych w postepowaniu;
- ustalenia zawarte w raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko oraz jego
uzupehieniach;
- wyniki postepowania z udzialem spoleczenistwa, zgodnie z zapisami art. 80 ustawy 008;
- zakres merytoryczny i formalny, jaki powinien zosta¢ okreslony w decyzji, zgodnie z art. 82 i
85 ustawy QOS.
i orzeczono jak w sentencji.
Integralng cze¢sé decyzji jest Zalgcznik nr 1 - Charakterystyka catego przedsigwzigcia.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska ztozone
za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia. Zgodnie z art. 127 Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotlania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec administracji
publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego. oR UCK

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 1. 0 oﬁﬁc;igskqfﬁt;.we_ﬁ(Dz. U. 22022 r.. poz. 2142 z pézn.
zm.) wnioskodawca, wnidst oplate skarbows za wydanie decyzji srodowiskowej i od przedtozonego

petnomocnictwa.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w Szczefinie
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Otrzymujg
1. Jarostaw Szaturski
Prochem S.A.
Pelnomocnik PKN ORLEN S.A.
Gmina Miasto Szczecin- ePUAP
Zarzad Morskich Portow Szczecin — Swinoujécie
Spolka akeyjna, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7
Baltchem Spolka Akcyjna
Zaklady Chemiczne w Szczecinie,
70-605 Szczecin, ul. Ks, Stanislawa Kujota
Polski Koncern Naftowy Orlen S A.
Regionalne Biuro Finansowe
70-952 Szczecin, ul. Gen. Rayskiego 29
6. Zarzad Drog i Transportu Miejskiego,
71-241 Szezecin, ul. Sebastiana Klonowica 5
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Do wiadomoéei:

1. Dyrektor Urzedu Morskiego. pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
2. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinic

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP
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