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VIII.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie
Al. Bohaterow Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Tryb udzielenia zamowienia

Zamowienie jest wylaczone spod stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) - wartos¢ zamdwienia nie przekracza kwoty
130.000,00 PLN (netto)

Przedmiot zamoéwienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pn.:

~Wykonanie instalacji elektrycznej gwarantowanej dla wskazanych pomieszczen oraz
punktéow dystrybucyjnych w siedzibie GDDKiIA Oddziatu Szczecin wraz z dostawq i
montazem systemu zasilania awaryjnego - centralnym UPS i zewnetrznym
agregatem”

Lokalizacja obiektow:
Al. Bohateréw Warszawy 33 i 32 (zesp6t budynkdw)
70-340 Szczecin

Termin wykonania zamowienia
Termin przekazania przez Wykonawce zaakceptowanej przez Zamawiajqcego kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ETAP DRUGI): do 30.04.2022r.

Warunki udzialu w postepowaniu

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona przez osobe posiadajacq odpowiednie
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.
Zamawiajacy dopuszcza wykonania przedmiotu zaméwienia przy udziale podwykonawcéw.

Warunki ptatnosci

Za wykonane ustugi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z ryczattowa stawka podanag
w formularzu cenowym - zataczniku nr 2.

Ptatnos¢ wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastgpi w terminie do 21
dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury
VAT/rachunku. Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date, w ktérym Zamawiajacy wydat
swojemu bankowi dyspozycje polecenia przelewu pieniedzy na konto Wykonawcy.

Sposadb obliczenia ceny

Cena oferty musi obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia oraz wszelkie
koszty towarzyszace, konieczne do poniesienia przez Wykonawce z tytutu wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzgledniaé wszystkie elementy zwigzane
z prawidtowa realizacjg przedmiotu zamowienia.

Zakres prac objetych zamoéwieniem
ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania i
ukonczenia robot ww. zadania, zgodnie z zasadami wiedzy inzynierskiej dla zapewnienia
optymalnych efektéw eksploatacji systemu oraz zgodnie z aktualnymi normami i przepisami w
szczegolnosci Prawa Budowlanego i przepisami p.poz.
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Zatacznik nr 1

Wszystkie obliczenia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej nalezy wykonac na
podstawie obowigzujacych norm oraz wytycznych branzowych wymaganych przez stosowne
instytucje. Opracowana dokumentacja musi zosta¢ pozytywnie zaopiniowana przez osoby
posiadajace wymagane przepisami szczeg6towymi uprawnienia, w tym rzeczoznawce ds.
zabezpieczen ppoz.

Wykonawca na podstawie otrzymanych petnomocnictw dokona wszelkich niezbednych do
realizacji zadania uzgodnien, w tym z zaktadem energetycznym w zwigzku z montazem
awaryjnego zrédta pradu i urzedem miasta w zakresie uzyskania pozwolenia/zgtoszenia prac
(jezeli wymagane).

Dokumentacje kosztorysowg - szczegdétowy kosztorys inwestorski oraz przedmiar robdt -
sporzadzi¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz wykonanych pomiaréw. Przy sporzadzeniu kosztorysu inwestorskiego nalezy
zastosowac ceny robocizny, materiatu, sprzetu obowigzujace na lokalnym rynku w biezacym
okresie.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca sprawowa¢ bedzie nadzoér autorski polegajacy na
stwierdzaniu w toku wykonywania robdt wykonawczych zgodnosci realizacji z projektem, a
takze na uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Wykonawce prac lub Zamawiajgcego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ]

2.1. Wymagane opracowania wchodzace w zakres przedmiotu zamdwienia, zostang
wykonane i przekazane Zamawiajgcemu w nastepujacej ilosci i formie:

ETAP PIERWSZY, w ktérym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
— koncepcje projektowq: 1 szt. wersji papierowej + formie elektronicznej (pdf);
- zbiorcze zestawienie kosztéw - tabelaryczne w formie elektronicznej (dokument excel)
zestawienie przewidywanych kosztow realizacji catej inwestycji.
Koncepcja projektowa bedzie zawierac rysunki koncepcyjne przedstawiajgce ideowych schemat
instalacji i urzadzen.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu opracowania wchodzace w zakres ETAPU PIERWSZEGO
najpozniej w dniu, w ktédrym mija potowa okresu przeznaczonego na wykonanie przedmiotu
zaméwienia, okreslonego na podstawie zawartej umowy

ETAP DRUGI, w ktérym do dnia wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonym w zawartej
umowie, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty uzgodnione z
wiasciwymi organami i instytucjami (zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie), z
uwzglednieniem:

- projektu technicznego (spetniajgcego jednoczesnie role projektu wykonawczego): 2 szt.
wersji papierowej + format pdf;

— kosztorysu inwestorskiego: 1 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (ath.,
rds., lub inny);

- przedmiaru robét: 1 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (ath., rds., inny);

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych 1 szt. wersji papierowej
+ format pdf + wersja edytowalna;

— innych niezbednych projektéw, ekspertyz, opracowan, uzgodnien, decyzji, operatdw,
ocen, badan i opinii sprawiajacych, ze dokumentacja projektowa bedzie kompletna ze
wzgledu na cel ktéremu ma stuzy¢: 1 szt. wersji papierowej + format pdf.;

2.2. Dokumentacja wymieniona w kazdym z dwéch ETAPOW podlega pisemnemu odbiorowi.
Zamawiajacy w przeciqggu 7 dni kalendarzowych od otrzymania w/w dokumentacji,
dokona jej sprawdzenia i wyda opinie dotyczaca jej zaakceptowania i odebrania, lub jej
nieodebrania i koniecznosci wykonania stosownych poprawek i uzupetnien. Jezeli
Zamawiajacy wyda opinie o nieodebraniu dokumentacji, Wykonawca dokona
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stosownych poprawek i uzupetnien w dokumentacji w przeciggu 7 dni kalendarzowych

od otrzymania w/w opinii.

2.3. Sporzadzone przez Wykonawce projekty w zakresie ETAPU DRUGIEGO, musza zostac
pozytywnie zatwierdzone przez odpowiednie organy i instytucje.

2.4. Przedmiot zamoéwienia w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej, musi
odpowiadac¢ obecnie obowigzujacym przepisom prawnym, oraz musi by¢ kompletny ze
wzgledu na cel ktéremu ma stuzyc.

2.5. Pozostate wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamodwienia:

a) dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami;

b) kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektantow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Kazdy z projektantéw musi naleze¢ do
wiasciwej Izby oraz miec aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oséb
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;

c) w zakresie projektéw wykonawczych nalezy uja¢ wszystkie niezbedne do wykonania
roboty oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci wykonania dokumentacji;

d) Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wykonanej
dokumentacji projektowej.

3. ZAKRES ZADANIA

3.1. Instalacja elektryczna gwarantowana dla pomieszczen i punktéw dystrybucyjnych:

1) Serwerownia 1 - parter budynek 33

2) Serwerownia 2 - piwnica budynek 33
3) Punkt Informacji Drogowej - parter budynek 33

4) Pok.5 - parter budynek 33

5) Sala konferencyjna - II pietro budynek 33
6) Pok. 305, 306, 307 - III pietro budynek 33
7) Szafa z urzadzeniami IT - III pietro budynek 33
8) Serwerownia 3 - III pietro budynek 32
9) Szafa z urzadzeniami IT - II pietro budynek 32
10) Szafa z urzadzeniami IT - I pietro budynek 32
11) Szafa z urzadzeniami IT - piwnica budynek 32

W Punkcie Informacji Drogowej, pok. 5, sali konferencyjnej oraz pok. 305, 306, 307 oproécz
zasilania stanowisk komputerowych uwzgledni¢ nalezy wykonanie os$wietlenia zapasowego
(gwarantowanego) jako odrebnych (niezaleznie od istniejacych) punktéw Swietlnych Ilub
poprzez wyodrebnienie i podtgczenie istniejagcych obwoddow oswietleniowych do projektowanej
instalacji gwarantowanej. W pomieszczeniach serwerowni 1, 2 i 3 oraz planowanym
pomieszczeniu z UPS do instalacji gwarantowanej nalezy takze podtaczy¢ klimatyzatory,
wymagane do prawidtowej pracy urzadzen.

Projektowana instalacji poprowadzona musi zosta¢ w istniejacych kanatach technologicznych,
przepustach lub w przypadku braku innej mozliwoéci w wykonanych bruzdach w $cianach i
sufitach lub w korytach instalacyjnych, w sposéb uniemozliwiajacy w jej ingerencje.
Zamawiajacy wybranemu Wykonawcy udostepni rzuty poszczegélnych kondygnacji.

Projektowana instalacja musi uwzglednia¢ potaczenie z planowanym UPS i agregatem.
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Instalacja zasila¢ musi nastepujace punkty i pomieszczenia (lokalizacja - schemat):

al. Bohateréw Warszawy 33 al. Bohateréw Warszawy 32

serwerownia 3 |

Ill pigtro
szafa z urzadzeniami

sieciowymi na korytarzu

Il pietro
R szafa z urzadzeniami
sala konferencyjna .
sieciowymi na korytarzu
| pietro
szafa z urzadzeniami
sieciowymi na korytarzu

parter

305, 306, 307

e

serwerownia 1 PID, pok. 5

projektowane pomieszczenie szafa z urzadzeniami

serwerownia 2 ZKP SK3

z centralnym UPS sieciowymi

3.2. Dobor agregatu oraz ukfadu centralnego UPS

X.
1.
2.

Wykonawca dokona pomiaréw zapotrzebowania na energie elektryczng dla wszystkich ww.
pomieszczen i punktéw dystrybucyjnych. Na tej podstawie dobrane musza zostang elementy
systemu zasilania awaryjnego, z uwzglednieniem planowanej ich lokalizacji tj. agregatu na
terenie parkingu wewnetrznego i UPS centralnego w pomieszczeniu piwnicznym w budynku 33.

W obliczeniach i projekcie uwzgledni¢ nalezy planowg rozbudowe serwerowni 2 (dwukrotne
zwiekszenie poboru pradu) oraz mozliwos¢ rozbudowy instalacji gwarantowanej o kolejne
pomieszczenia biurowe (max. 10 stanowisk biurowych na parterze i I pietrze w budynku nr 33)

Dokumentacja uwzglednia¢ musi odpowiednie dostosowanie (remont) pomieszczenia
piwnicznego, w tym dobor urzadzenia klimatyzacyjnego oraz odpowiednie dostosowanie
instalacji budynku (w tym przeciwpozarowego wytgcznika pradu).

Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania sie ze specyfikq obiektu i
dokonania rzetelnej wyceny prac. Koszty wizji stanowi¢ bedg wydatki wiasne oferentéw.
Termin wizji: po wczesniejszym kontakcie:

Jacek Kalis - tel. 91 43 25 322
Grzegorz Mazurowski - tel. 91 43 25 306

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferte nalezy przesta¢ do dnia 17.03.2022r. na adres e-mail: gmazurowski@gddkia.gov.pl.
Sktadana oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik
nr 2.
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