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1. CELIZAKRES OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa lesnego miejsca odpoczynku w Lipniku, remont
Amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu- budowa dwoéch wiat rekreacyjnych
czg¢Sciowo zabudowanych, budowa jednej wiaty oslaniajgcej przenosne toalety, budowa
placu zaplecza socjalnego, budowa dwéch placéw rekreacyjnych, budowa i
przebudowa ciaggéw pieszych, budowa parkingu, przebudowa widowni i sceny
amfiteatru oraz mala architektura”

Projektowana inwestycja to remont i przebudowa istniejgcego amfiteatru wraz z
remontem i przebudowa drég, ciggdw pieszych, placéw i schodéw terenowych.

Po przebudowie powstanie lesne miejsce odpoczynku, ktore powstanie w miejscu istniejgcego
amfiteatru bez zmiany lokalizacji

Niniejszy opracowanie obejmuje:

-przebudowe¢ miejsc widowni amfiteatru

-przebudowe placu przed widownig amfiteatru

-przebudowe sceny

-przebudowe muréw oporowych

-przebudowe schodow

-przebudowg¢ placéw

-przebudowe placu socjalnego

-przebudowe drogi dojazdowej

-przebudowe ciggéw pieszych

-remont muru oporowego pomie¢dzy placem socjalnym , a placem rekreacyjnym
-remont schodéw terenowych

Przebudowa to wykonanie nowych elementéw po uprzednim rozebraniu istniejacych
uszkodzonych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Formalna podstawa opracowania:
Formalna podstawa opracowania stanowi zlecenie wydane przez PGL LP Nadleénictwo
Bielsko.

b) Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Bielsko
43-382 Bielsko-Biata ul. Kopytko 13

¢) Techniczne podstawy opracowania:

- Pomiary geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete.

- Pomiary whasne w terenie

- Normy, przepisy, literatura techniczna i oprogramowanie komputerowe

- PN-85/S-10030.0biekty mostowe. Obcigzenia

- PN-81/B-03020.Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie”.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA. 6733.15.2017 z dnia
16.5.2017

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kozy — Uchwata Rady Gminy Kozy Nr IX/52/15 z dnia 24 wrze$nia 2015 .

- Wizja lokalna terenu,

- Wytyczne projektowe przedtozone przez Zamawiajgcego — Inwestora,



- Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokos$ciowa i ewidencyjna 1:500,
- Mapa orientacyjna,
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. STAN ISTNIEJACY

W istniejgcym stanie zagospodarowania terenu wystepuje widownia amfiteatru, scena
gorna i scena dolna. Widownia jest wykonana w ksztalcie potkola i posiada cztery rzedy
miejsc siedzacych. Widownia od strony sceny obramowana jest kamiennymi murami, ktére
Jjednoczesnie stanowig forme porgczy. W stanie istniejgcym miejsca do siedzenia sg
wykonane w czgsci z kamienia, cegly i betonu. Natomiast przejscia sg gruntowe, czgsciowo
umocnione kamieniem. Wzdluz murdéw skrajnych wystepuja schody kamienne, ktére schodzg
od gornej czaszy widowni do sceny gornej. Sg to schody czterobiegowe z trzema
spocznikami. Dodatkowo w osi widowni znajdujg si¢ schody kamienne, ktére obustronnie
obramowane sg murkami wykonanymi w czgsci z kamienia i betonu i stanowig forme
porgczy. Schody przebiegaja od gérnej czaszy widowni do sceny gornej jako cztery biegi
schodowe z trzema spocznikami. Natomiast scena dolna z gérng powigzana jest pojedynczym
biegiem schodowym. Scena gérna i dolna pierwotnie byta kamienna
Ponizej sceny dolnej znajduje sig¢ plac rekreacyjny o nawierzchni z kamienia oddzielony od
sceny dolnej murkiem kamiennym. Powigzanie placu rekreacyjnego ze sceng dolng
realizowane jest w stanie istniejgcymi dwa kamiennymi biegami schodowymi.

Zejscie ze sceny dolnej realizowane jest za posrednictwem schodow terenowych. Schody sa
kamienne trzybiegowe wyposazone w dwa spoczniki. Schody stanowig zejscie na dolny plac
rekreacyjny o nawierzchni gruntowej, nieumocnionej. Ponizej placu rekreacyjnego znajduje
si¢ plac dolny, ktéry z dwoch strony obramowany jest murami kamiennymi, a nawierzchnia
placu wykonana jest z kamienia. Powigzanie placu dolnego z placem rekreacyjnym
realizowane jest za posrednictwem schodéw kamiennych w formie jednego biegu
schodowego umiejscowionego w srodku istniejagcego muru kamiennego.

Do czaszy amfiteatru prowadzi droga lesna o nawierzchni gruntowej, nieumocnionej. Droga
stanowi powigzanie istniejgcego terenu z drogami publicznymi, a w szczegdlnosci z ul. Polng
w Bielsku-Bialej. Droga obecnie jest droga slepg, gdyz w latach ubiegtych zostala wykonana
nowa droga lesna przebiegajaca w oddaleniu od amfiteatru.

Wokol czaszy amfiteatru, sceny oraz placow przebiegaja liczne ciagi piesze. Ze wzgledu na
duze spadki na $ciezkach pieszych wystepujg schody terenowe wykonane z kamienia i
drewna. Nawierzchnia ciggow pieszych jest gruntowa, nieumocniona, a w miejscu duzych
spadkow Sciezki fragmentarycznie sg o nawierzchni z kruszywa tamanego i kamienia.

Teren opracowania nie jest zlokalizowany na terenie osuwiskowym. Potwierdzono to
na podstawie danych z Panstwowego Instytutu geologicznego tj. mapy geologicznej
Polski-arkusz Bielsko-Biala i mapy geosrodowiskowej Polski-arkusz Bielsko-Biata.
oraz na podstawie uzyskanego wypisu z wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania terenu dla Gminy Kozy.

Potwierdzeniem powyzszego jest takze wykonana dokumentacja geologiczna.
Takze wizja w terenie nie uwidocznita §ladow osuwisk co charakteryzowaloby si¢
zsuwami mas ziemnych, pochylonymi drzewami lub deformacja skarp.

Odwodnienie czaszy amfiteatru oraz sceny dolnej i gérnej jest powierzchniowe, a wody
opadowe dzigki istniejagcemu nachyleniu terenu splywaja w kierunki istniejacego potoku oraz
istniejgcego rowu przydroznemu znajdujacemu si¢ na poczatku opracowania i biegngcego
wzdhuz drogi lesnej. Takze odwodnienie placdw jest powierzchniowe, a wody deszczowe
sptywaja takze w kierunku potoku. Na wysokosci istniejacych sciezek wystepuja $cieki
zabudowane wzdhuz i w poprzek ciagéw pieszych. Scieki wykonane s3 z kamienia lub z
podwdjnych bali drewnianych powigzanych ze sobg pretami stalowymi. Scieki te w stanie
istniejgcym przejmujg catosé wod deszczowych sptywajacych z powierzehni placow, sceny i
czaszy amfiteatru i sprowadzone sg na skarpe potoku lub do istniejacego rowu
przebiegajacego wzdtuz drogi lesnej znajdujacej si¢ poza zakresem prac.



Stan techniczny widowni amfiteatru, sceny dolnej, sceny gdrnej, placow oraz muréw
oporowych jest bardzo zty. Wystepuja bardzo duze ubytki kamienia, betonu, cegly, a ich stan
bezposrednio zagraza uzytkownikom jak roéwniez turystom. Cala infrastruktura techniczna
zostanie rozebrana i zostang wykonane nowe elementu w miejscu istniejacych bez zmiany
lokalizacji. Jedynie schody terenowe biegnacego miedzy sceng dolna a placem rekreacyjnym,
oraz mur oporowy migdzy placem dolnym, a placem rekreacyjnym znajduja si¢ w dobrym
stanie technicznym. Na powierzchni schodow jak i muréw wystepuja niewielkie ubytki
kamienia oraz ubytki zaprawy cementowej w spoinach. Elementy te pozostang w stanie
istniejgcych i zostang poddane regeneracji.

4. WARUNKI GRUNTOWE:

4.1 PRZEBIEG BADAN

Na potrzeby prac projektowych Wykonano otwory wiertnicze, ktére wytyczono metoda

domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejacej sytuacji w terenie. W celu ustalenia

warunkow gruntowo-wodnych podloza budowlanego przeznaczonego pod projektowana

inwestycj¢ odwiercono 4 otwory wiertnicze tj. dwa do glebokosci 3,0 m ppt i dwa do

glgbokosci 5,0 m ppt.

Prace polowe prowadzone byly we wrzesniu 2017 r. W trakcie wykonywania prac polowych

przeprowadzono analize makroskopowa gruntdw.

Profilowanie wyrobisk geologicznych zostato wykonane przez geologa dokumentatora. Po

odwierceniu, wyrobiska zlikwidowano przez zasypanie urobkiem i ubicie zgodnie

z normg PN-74/B-04452.

W wyniku przeprowadzonych wiercen, obserwacji terenowych opracowano niniejsza

dokumentacje geotechniczng obejmujacg nastepujace prace kameralne :

-wykonanie 4odwiertoéw geotechnicznych,

- pomiar glgbokosci sgczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej
nawiercenia,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac w terenie,

- analiz¢ i oceng materialéw archiwalnych i literatury

- analiz¢ materialow z wykonanych wyrobisk

- ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéow

- haniesienie na plany sytuacyjne lokalizacji wykonanych wyrobisk

- wykonanie profili geotechnicznych otwordéw

- opracowanie czgsci tekstowej

Prace prowadzono na terenie Inwestora, a zabezpieczenie ruchu nie byto wymagane.

a) Prace terenowe
Odwierty wykonano przy uzyciu wiertnicy samojezdnej wyposazonej w szneki spiralne
@70mm. Podczas wykonywanych wiercen przeprowadzano na wydobywanych prébkach
pomiary grubosci i migzszosci zalegajacych warstw oraz wykonano badania makroskopowe
oceniajgc rodzaj materiatu. Pobrano i zabezpieczono proby do badan laboratoryjnych. Po
zakonfczeniu prac otwory likwidowano zaggszczonym urobkiem z tych otworéw zachowujac
kolejnosé litologii z przewiercanych warstw. Miejsce oczyszczono z pozostatosci
wydobywanych urobkow.

b) Badania laboratoryjne
Z pobranych préb Kategorii B, Klasy 3 wykonano badania laboratoryjne:
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej

4.2 LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest we wschodniej czesci miejscowoscei Bielsko Biata, dzielnicy
Lipnik i obejmuje w czg¢$ci miasta Bielsko-Biata i Kozy. Na podstawie danych z
panstwowego instytutu geologicznego omawiany teren lezy poza obszarami i terenami
gorniczymi oraz obszar badan nie znajduje si¢ na terenie osuwiskowym.



Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony jest w obrebie
mezoregionu Pogorze Slaskie, makroregionu Pogorze Zachodniobeskidzkie. Teren ten
charakteryzujg pogdrze i géry niskie.

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Model budowy geologicznej oraz stratygrafia i litologia

Na podstawie mapy geologicznej polski [9]badany teren jest polozony w rejonie
wystepowania utworow z okresu Kredy w postaci piaskowcdw cienkotawicowych i
sreniolawicowych, tupkow oraz tupkéw z wkiadkami piaskowcow. Na badanym terenie
powyzsze utwory przykryte sa czwartorzedowymi warstwami glin i rumoszu skalnego.

Po wykonaniu prac terenowych stwierdza si¢ iz w podiozu rodzimym badanego terenu
wystepujg zwietrzeliny gliniaste utworéw skalnych z okresu kredy w postaci gliny z tupkiem
piaskowca, gliny pylastej z lupkiem piaskoweca, gliny pylastej z okruchami piaskowca oraz
zwietrzeliny kamienistej tupka piaskowca. Do badanej glebokosci nawiercono utwory z
okresu Kredy. Utwory rodzime przykryte sg warstwami antropogenicznymi o stwierdzonej
migzszosei 0,80 — 2,00 m.

a) warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczychzaobserwowano saczenie wod gruntowych w
otworze nr 4na glgbokosci 4,20m p.p.t. Z uwagi na zaleganie stwierdzonego saczenia ponizej
projektowanego posadowienia oraz nawiercenie utworéw twardoplastycznych i potzwartych
przyjmuje si¢ korzystne warunki wodne.

b) warunki geotechniczne
Po przeprowadzeniu odwiertow geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworow
antropogenicznych i rodzimych, ktdre podzielono na warstwy geotechniczne:

4.4 WNIOSKI

Wystepujace w podtozu grunty pod wzglgdem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntéw
watpliwych (zwietrzelina gliniasta) oraz nie wysadzinowych (zwietrzelina kamineista)

Nie zaleca si¢ stosowac w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéw
watpliwych i wysadzinowych z uwagi na ich wysadzinowosé.

Warunki wodne przyj¢to jako korzystne warunki wodne.

Pod wzgledem budowy geologicznej ponizej utworéw antropogenicznych zalegajgcych do
glebokosci 0,80 — 2,00m p.p.t. nawiercono mato scisliwe utwory zwietrzeliny gliniastej
wystepujace do glebokosei 2,00 — 5,00m p.p.t. Powyzsze utwory podscielone sg zwietrzeling
kamienista.

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcymi normami i instrukcjami.
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Firme Geologiczng
ROAD-SKAN-EKSPERT ul. Kochanowskiego 9 z siedzibg w Pszczynie oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

(Dz. U. poz. 463) wystepuja:

-proste warunki gruntowe

-druga kategoria geotechniczna

S.OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

Cala projektowana infrastruktura powigzana jest droga dojazdowsa, ciggami pieszymi oraz
schodami terenowymi. Jako ciggi komunikacyjne zaprojektowano:

5.1 Ciag pieszy gorny (przekréj 1-1):
-dhugos¢ odcinka ciggu pieszego — 70,76mb



-szeroko$¢ ciggu pieszego — 1,5mb

-pochylenie poprzeczne ciagu pieszego jednostronne 3%.
-pochylenie podtuzne — zgodnie z przekrojem podtuzny 1-1
-schody terenowe wys. —0,15m

-szerokos¢ biegu schodowego —zmienne 0,5—1,75mb
-pochylenie podtuzne biegdéw schodowych 5%

5.2 Ciag pieszy dolny (przekréj 2-2):

-dhugos$¢ odcinka ciggu pieszego — 74,0mb

-szerokos¢ ciggu pieszego — 1,5mb

-pochylenie poprzeczne ciggu pieszego jednostronne 3%.
-pochylenie podtuzne — zgodnie z przekrojem podtuzny 2-2
-schody terenowe wys. —0,15m

-szerokos¢ biegu schodowego —0,5mb

-pochylenie podtuzne biegéw schodowych 5%

5.3 Droga dojazdowa:

-klasa drogi — D

-kategoria ruchu -KR3

-przekrdj drogi —drogowy D Y

-predkosc projektowa —30km/h

-dhugos¢ odcinka drogi —87,57mb

-szerokos$¢ jezdni —3,5mb

-szerokos$¢ poboczy —0,5mb

-pochylenie poprzeczne drogi na prostej i tukach poziomych —jednostronne 3%
-pochylenie poboczy —1% od gory i 6% od dotu
-pochylenie podtuzne drogi —zgodnie z profilem podtuznym

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE:

Cato$¢ zagospodarowania zostato przedstawione na planie sytuacyjnym wykonanym
w skali 1:500. Widownia amfiteatru sklada si¢ z czterech rzedéw siedzen uformowanych na
potokregu. Widownia obustronnie obramowana jest murami oporowymi o zmiennej
wysokosci. Mur z lewej strony(M1b) jest prosty, a mur prawostronny (Mla) skiada si¢ z
dwoch odeinkéw powigzanych miedzy soba i zdylatowanych. Wzdluz muréw skrajnych
podobnic jak w stanie istniejagcym zaprojektowano schody, ktore z jednej strony beda
przylega¢ do muréw, a z drugiej strony do widowni. Dodatkowo w $rodku widowni
zaprojektowano schody schodzace do sceny gornej i dalej do sceny dolnej. Scena dolna
bedzie powigzana drogg dojazdows o szerokosci 3,5m za posrednictwem placu rekreacyjnego
gornego. Pomigdzy placem, a sceng podobnie jak w stanie istniejagcym zaprojektowano mur
oporowy (M2). Scena jak réwniez widownia bedzie skomunikowana drogg dojazdowa jak
réwniez ciggami pieszymi przebiegajacymi po stanie istniejacym.
Zaprojektowano dwa place rekreacyjne tj. plac gorny ponizej sceny dolnej, plac dolny oraz
plac socjalny.
Ze wzgledu na przepisy p.poz zaprojektowano dodatkowo droge pozarowa o szerokosci
3,5mb, ktorej promienie zewnetrzne wynoszg 11,0m. Droga pozarowa stanowi osoby ciag
komunikacyjny przebiegajacy w czgsci po placu socjalnym, a na poczatku i koricu nawigzana
jest do drogi dojazdowej i dalej do drég publicznych.
Na placu socjalny zostaty wydzielona miejsca parkingowe. Zaprojektowano pie¢ miejsc o
parkowaniu prostopadtym 2,3*5,0 /m/ oraz jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej o
wymiarach 3,6*5,0 /m/
Plac socjalny z dwoch stron jest obramowany murami oporowymi. Od strony dolnego placu
rekreacyjnego znajduje si¢ istniejacy mur, ktory zostanie wyremontowany, a z drugiej strony
zaprojektowano mur oporowy (M4) w miejscu istniejgcego po uprzednim jego rozebraniu .



Projekt obejmuje takze przebudowe muru oporowego obramowujgcego scen¢ dolng.
Zaprojektowano mur oporowy (M3), ktéry skiada sie z dwoch odcinkéw powigzanych ze
soba i zdylatowanych

Zejscie ze sceny dolnej na dolny plac rekreacyjny dolny bedzie realizowane przy udziale
istniejgcych schodow, ktore zostang wyremontowane. Natomiast zejscie ze sceny dolnej na
plac rekreacyjny gorny bedzie realizowane przy udziale dwoch biegow schodowych oraz
pochylni.

Dojazd do placu rekreacyjnego gérnego i dalej do sceny dolnej bedzie realizowane przy
udziale projektowanej drogi dojazdowej. Zaprojektowano droge, ktéra sktada sie z jezdni o
szerokosci 3,5m i obustronnych poboczy o szerokosci 0,5m kazde. Nawierzchni jezdni jest
wykonana z kruszywa, a pobocza sg gruntowe, umocnione. Projektowana droga jest
powigzana z istniejagcymi drogami publicznymi.

Wokét amfiteatru zaprojektowano ciaggi piesze o szerokodci 1,5m, ktére bedg przebiegaé¢ w
linii istniejacych Sciezek. Ciagi piesze beda przebiega¢ w jednostajnym spadku podhuznym
lub za posrednictwem kamiennych stopni terenowych o wysokosci 15¢m.

Place rekreacyjne, plac socjalny i oraz scena dolna zostaly zaprojektowane z kamienia
tupanego, a scena goérna oraz plac w miejscu toalet z kostki kamiennej regularne;j.

Powigzanie placu rekreacyjnego gornego, do ktérego dochodzi droga dojazdowa ze sceng
dolng bedzie realizowane przy udziale pochylni. Pochylnia o spadku 4,5% z jednej strony
bedzie przylega¢ do muru oporowego obramowujgcego widownig, a z drugiej strony do
projektowanego muru oporowego kamiennego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa wzdtuz czaszy widowni amfiteatru (strona prawa) oraz
wzdluz drogi dojazdowej na wysokosci placu rekreacyjnego gérnego zaprojektowano
balustrad¢ metalowg o wys. 1,1m.

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE:

Rzedne wysokosciowe poszezegélnych elementéw wykonano w  ukladzie
panstwowym. Rzedne wysokosciowe zalozono w nawigzaniu do istniejgcego terenu,
istniejacych drdg, oraz istniejacej infrastruktury a takze dla prawidtowego odwodnienia.

8. PRZEKROJE TYPOWE:

Przekroje typowe poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu zostaty
przedstawione na odpowiednich zatgcznikach. Konstrukcja zostata zaprojektowano do
przysziosciowego ruchu tj. samochodowego lub ruchu pieszego. Konstrukcja sceny dolne;j,
sceny gornej, placu rekreacyjnego dolnego zostata przystosowana jedynie dla ruchu pieszego.
Natomiast konstrukcja drogi dojazdowej, drogi pozarowej, placu socjalnego i placu
rekreacyjnego gornego zostata przystosowana dla ruchu samochodowego $redniego.

8.1 Konstrukeja placéw, scen, drogi dojazdowej, ciagéw pieszych

Place rekreacyjne, plac socjalny oraz scena dolna zostata zaprojektowano o nawierzchni z
kamienia tupanego o uziarnieniu 200/350. Natomiast nawierzchnia sceny gornej i czg$é sceny
dolnej zostala zaprojektowana z kostki kamiennej granitowej regularnej 11*11. Powierzchnia
z kostki granitowej regularnej bedzie w ksztalcie kota, a kostka kamienna powinna by¢é
ukfadana sferycznie. Place rekreacyjne, plac socjalny oraz scena dolna po obrysie bedg
przylega¢ do projektowanych muréw oporowych lub zostang obramowane opornikami z
podwdjnego kamienia tupanego uktadanego na sztorc o uziarnieniu 200/600mm. Dodatkowo
na powierzchni sceny dolnej zaprojektowano zebra z podwojnego kamienia tupanego
uktadanego na sztorc o uziarnieniu 200/600mm. Zebra kamienne beda uktadane sferycznie, a
ich przebieg bedzie nawigzany do powierzchni sceny dolnej i sceny gornej z kostki
granitowe;j.

Powigzanie lesnego miejsca odpoczynku z drogami publicznymi bedzie realizowane przy
udziale projektowanej drogi dojazdowej. W dolnej czgsei droga zostanie nawigzana do
istniejacej drogi lesnej o nawierzchni gruntowej, nieumocnionej, a w gornej czesci zostanie



nawigzana do gornego placu rekreacyjnego. Zaprojektowano droge na ruch KR 3 o
nawierzchni z mieszanki mineralnej. W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdni¢ o
szerokosci 3,5mb obustronnie obramowanej poboczami gruntowymi o szer. S0cm kazde.
Spadek poprzeczny drogi dojazdowej jest jednostronny 3% i skierowany jest w kierunku
projektowanego rowu przydroznego. Droga na poczatkowym odcinku bedzie przebiega¢ po
stanie istniejagcym, w srodkowej czesci bedzie przebiega¢ w wykopie, a w koncowym odcinku
w nasypie. Skarpy zarowno wykopdw jak i nasypow zaprojektowano jako gruntowe,
nieumocnione o nachyleniu 1:1,5 lub 1:1 zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Wzdtuz drogi
dojazdowej zaprojektowano réw przydrozny, ktory w dolnej czesci bedzie gruntowy,
nieumocnionej, a w gornej czesci bedzie umocniony. Dno rowu w km 0+050,0—0+072,0
zostanie umocnione kamieniem tamanym 250/500 uktadanym na podbudowie z mieszanki
mineralnej za posrednictwem podsypki z wysiewek dolomitowych. Skarpa wewnetrzna rowu
na tym odcinku bedzie gruntowa nieumocniona, formowana o nachyleniu 1:1. Natomiast w
miejsce skarpy zewngtrznej rowu zaprojektowano opornik w formie palisady z kamienia
400/1400 uktadanego na podtozu za posrednictwem tawy z obustronnym oporem.
Projektowany réw bedzie stanowit odbiornik dla projektowanych sciekow kamiennych
przebiegajacych wzdtuz sciezek dla pieszych. Row w dolnej czgsci zostanie oprézniony do
istniejagcego rowu na skarpie drogowe;j. Przejscie rowu przez droge bedzie realizowane w
formie $cieku kamiennego typu mulda kamienna. Sciek kamienny zostat zaprojektowany z
kamienia 250/500 i b¢dzie montowany na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 20cm.
Kamien nalezy uktada¢ na sucho i klinowa¢. Ze wzgledy na przepisy p.poz zaprojektowano
droge pozarowa. Zaprojektowano drog¢ o nawierzchni z mieszanki mineralnej o szerokosci
3,5mb bez wydzielonych poboczy, a jej spadek poprzeczny jest jednostronny 3% 1
zorientowany zgodnie z kierunkiem tukéw poziomych. Ruch pieszy bedzie odbywat si¢ w
czesci po drodze dojazdowej, a czgsci po schodach terenowych, a czgsci po projektowanych
ciggach pieszych. Zaprojektowano ciagi piesze o szerokosci 1,5mb i spadku podtuznym 5%.
W miejscach duzych spadkow terenu zaprojektowano schody terenowe. Na dtugosci
zaprojektowano stopnie kamienne o wysokosci 15¢m zabudowane w poprzek ciggow
pieszych. Odwodnienie ciggow pieszych jak rowniez przylegtego terenu bedzie realizowane
przy udziale projektowanych $ciekéw kamiennych przebiegajacych wzdluz ciggéw pieszych.
Ze wzgledu na progi kamienne na ciggach pieszych, $cieki kamienne bgdg mie¢ zmienne
zaglebienie. Ciagi piesze zaprojektowano o nawierzchni z mieszanki mineralne;
Zaprojektowano konstrukcje:

8.1.1 Konstrukeja drogi dojazdowej, drogi pozarowej:
-10cm nawierzchnia z mieszanki mineralnej 0/31,5mm
-30cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm
-20cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm z dodatkiem 20%
przekruszonego kruszywa tamanego
-formowanie nasypu drogi z kruszywa naturalnego pochodzacego z wykopow,
selekcjonowanego
-podloze stabilizowane 1 profilowane mechanicznie

8.1.2 Konstrukcja $ciezek /ciggéw pieszych):
-10cm nawierzchnia z mieszanki mineralnej 0/31,5mm
-20cm warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm z dodatkiem 20%
przekruszonego kruszywa tamanego
-formowanie nasypu drogi z kruszywa naturalnego pochodzacego z wykopow,
selekcjonowanego
-podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie

8.1.3 Konstrukeja placu z kostki kamiennej, granitowej (scena gérna, cz¢$¢ sceny dolnej,
w miejscu szalet):
-11cm nawierzchnia z kostki granitowej, regularnej 11*11/cm/. Spoiny wypelnione
wysiewkami o uziarnieniu 0/8mm



-5cm podsypka z wysiewek dolomitowych o uziarnieniu 0/8mm

-20cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 5/31,5mm
-uzupetnienie podtozg z kruszywa naturalnego pochodzacego z wykopow,
selekcjonowanego

-podioze stabilizowane i profilowane mechanicznie

8.1.4 Konstrukeja placu z kamienia lupanego (scena dolna, plac przy wiatach)
-nawierzchnia z kamienia tupanego 200/350mm uktadanego na sucho i klinowanego.
Spoiny wypelnione klincem i wysiewkami 0/8mm
-5cm podsypka z wysiewek dolomitowych o uziarnieniu 0/8mm
-15cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 5/31,5mm
-uzupetnienie podlozg z kruszywa naturalnego pochodzacego z wykopow,
selekcjonowanego
-podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie

8.1.5 Konstrukeja placu rekreacyjnego gornego
-nawierzchnia z kamienia lupanego 200/350mm uktadanego na sucho i klinowanego.
Spoiny wypetnione klincem i wysiewkami 0/8mm
-5¢m podsypka z wysiewek dolomitowych o uziarnieniu 0/8mm
-15¢m warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 5/31,5mm
-20cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm z dodatkiem 20%
przekruszonego kruszywa tamanego
-podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie

8.1.6 Konstrukcja placu socjalnego dolnego
-nawierzchnia z kamienia tupanego 200/350mm uktadanego na sucho i klinowanego.
Spoiny wypetnione klincem i wysiewkami 0/8mm
-5cm podsypka z wysiewek dolomitowych o uziarnieniu 0/8mm
-15¢m warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 5/31,5mm
-20cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm z dodatkiem 20%
przekruszonego kruszywa tamanego
-podloze stabilizowane cementem w ilosci 3% Rm> 2,5MPa

8.1.7 Konstrukcja pochylni
-nawierzchnia z kamienia tupanego 200/350mm uktadanego na sucho i klinowanego.
Spoiny wypetnione klincem i wysiewkami 0/8mm
-10cm nawierzchnia z mieszanki mineralnej 0/31,5mm
-15¢m gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm
-20cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm z dodatkiem 20%
przekruszonego kruszywa tamanego
-podtoze stabilizowane cementem w ilo$ci 3% Rm> 2,5MPa

8.1.8 Konstrukeja ciggéw komunikacyjnych na widowni
-nawierzchnia z kamienia tupanego 200/350mm uktadanego na sucho i klinowanego.
Spoiny wypelnione klincem i wysiewkami 0/8mm
-5¢m podsypka z wysiewek dolomitowych o uziarnieniu 0/8mm
-15¢m warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 5/31,5mm
-podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie

9. KONSTRUKCJA WIDOWNI
Miejsca do siedzenia na widowni amfiteatru zaprojektowano w formie murka

zelbetowego wyprofilowanego na miejsce siedzenia i oparcia. Zaprojektowano dwie
widownie w ksztalcie ¢wiartki kota sktadajace si¢ z czterech rzedow siedzen. Widownie



przylegaja obustronnie do biegéw schodowych zabudowanych wzdiuz skrajnych muréw
oporowych oraz do schodéw przebiegajacych w srodku amfiteatru. Murki siedziska
zaprojektowano z betonu C 20/25 wykonanego z kruszywa lamanego. Murki bedg
posadowione posrednio na gruncie za posrednictwem pali z rur stalowych grubosciennych
bezszwowych $r. 80mm. Pale o dlugosci 1,5mb zostang wbite do gruntu przed betonowaniem
murkéw i powinny by¢ zaglebione w betonie murka na gigbokos¢ min 40cm. Murki od czota
oraz od gory zostang oblozone kamieniem tupanym gr. 12cm uktadanym na swiezym
niezwigzanym betonie. Dopuszcza si¢ obfozenie widocznych czgsci betonowych murka
kamieniem tapanym jednostronnie cigtym gr. 12cm montowanymi przy udziale kleju do
kamienia. Po przytwierdzeniu kamienia do powierzchni betonu w spoiny nalezy zamontowaé
kotwy ze stali zebrowanej $r. min 14mm o rozstawie max 30cm. Kotwy nalezy montowa¢ do
betonu na zaprawie zywicznej, i powinny wchodzi¢ w beton na glgbokos$¢ min Scm by¢
zaglebiona okoto 2cm ponizej powierzchni¢ kamienia.

Po zamontowaniu kamienia nalezy wykona¢ spoiny cofni¢te z mieszanki niskoskurczowe;.
Siedziska zaprojektowano z desek drewnianych montowanych za posrednictwem $rub
stalowych wystawionych w trakcie betonowania murkow.

Zaprojektowano cztery rzedy widowni po obu stronach schodéw srodkowych tj:

IV rzad di. 2*18,3=36,6mb

III rzad di. 2%15,7=31,4mb

I rzad dt. 2*%12,9=25,8mb

I rzad dt. 2*¥10,3=20,6mb

Murki zelbetowe stanowigce siedziska widowni bgdg betonowane w segmentach o dt.

okoto 2,5mb, a segmenty miedzy sobg bgda dylatowane. Poszczeg6lne segmenty murkow
zelbetowych siedziska nalezy kotwic do podtoza palami z rur stalowych bezszwowych Sr.
80mm przy zastosowaniu 3 pale na jeden 2,5m segment. Przed betonowaniem murkéw, a po
zabiciu pali stalowych podtoze nalezy zaggsci¢ i wyprofilowaé do docelowych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wszelkie nierdéwnosci podioza nalezy uzupehi¢ kruszywem
naturalnym o uziarnieniu 0/63mm. Pod murki siedzisk zaprojektowano tawe z betonu

C 12/15 gr. 15¢cm.

Poszczegodlne segmenty murka zelbetowego zostang od siebie oddzielone przerwa dylatacyjna
szerokosci 1cm wykonanej na calej wysokosci. Przerwa dylatacyjna powinna byé wypeltniona
w Srodkowej czgsci przerwy podwdjnym paskiem papy termozgrzewalnej samoprzylepnej.
Wypelnienie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane po rozdeskowaniu jednej czgsci
mury, a przed betonowaniem nastgpnego elementu. Dodatkowo od strony naziomu na
przerwie dylatacyjnej nalezy na calej wysokosci zamontowa¢ dwa paski papy
termozgrzewalnej samoprzylepnej o szerokosci min 20cm zachodzacy na oba segmenty
murku Przed wykonaniem okladziny z kamienia lupanego od widocznej strony murku
przerwa dylatacyjna powinna by¢ wypetniona masa trwale plastyczna na gl¢bokos$¢ min Scm
Po rozdeskowaniu murkow wszystkie czgsci betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy
izolowa¢ dwukrotnie izolacjg na zimno.

10. KONSTRUKCJA MUROW OPOROWYCH:

Ze wzgledu na duze roznice wysokosci oraz w celu podparcia projektowanych skarp
zaprojektowano mury oporowe. W wigkszosci sg to mury zelbetowe monolityczne
posadowione na ptask z okltadzing kamienng. Mury od géry sa zwieficzone gzymsem
kamiennym lub czegs$¢ zelbetowa muru jest nadbudowana murem kamiennym. Projekt zawiera
mury, ktére migdzy sobg r6znig si¢ wysokoscia, wymiarami oraz konstrukcja.

10.1 Mur oporowy Mla

Mur zostat zabudowany wzdtuz widowni amfiteatru po stronie prawej wzdtuz sceny oraz
wzdluz placu rekreacyjnego gérnego. Mur powstanie w miejscu istniejagcego muru po
uprzednim jego rozebraniu. Mur skiada si¢ z trzech odcinkéw dylatowanych migdzy soba,
gdzie dwa odcinki posadowione sg w jednej linii i trzeci odcinek wykonany jest w skosie.
Zaprojektowano mury oporowe zelbetowe monolityczne o wysokosci zmiennej z betonu



C 30/37 wykonanego z kruszywa tamanego. Mury sktadaja sie ze sciany o zmiennej grubosci
30-40/cm/ poszerzonej od dolu i fundamentu o zmiennej szerokosci. Stopa fundamentowa jest
posadowiona na gruncie na plask za posrednictwem tawy z betonu C 12/15 gr. 15¢m. Ze
wzgledu na znaczna wysokos¢ muru dla zachowania statecznosci na dwéch czesciach muru o
zmiennej wysokosci zaprojektowano od strony naziomu zelbetowa ptyte docigzajaca
betonowana wraz ze $ciang muru. Na widocznych czgsciach muru zostanie wykonana
okladzina z kamienia tupanego jednostronnie cigtego gr. Sem. Kamien okltadziny bedzie
klejony do betonu przy udziale kleju do kamienia. Skrajne czgsci muru od gory zostang
zwienczone gzymsem szerokosci 40cm z kamienia tupanego gr. 15¢m klejonego klejem do
kamienia. Po przytwierdzeniu kamienia do powierzchni betonu w spoiny nalezy zamontowaé
kotwy ze stali zebrowanej $r. min 14mm o rozstawie max 30cm. Kotwy nalezy montowaé do
betonu na zaprawie zywicznej, i powinny wchodzi¢ w beton na gleboko$é min Scm by¢
zaglebiona okoto 2cm ponizej powierzchnie kamienia.

Po zamontowaniu kamienia nalezy wykona¢ spoiny cofni¢te z mieszanki niskoskurczowej, a
szeroko$¢ spoin nie moze by¢ wieksza niz 2cm.

W srodkowej czgsci muru oporowego wzdtuz widowni i schodow skrajnych mur zelbetowy
zostanie nadbudowany murem kamiennym o szerokos$ci 40cm. Mur nalezy wykonaé z
kamienia tamanego o uziarnieniu 200/300mm murowanego na zaprawie cementowej i
spoinowanego mieszankami niskoskurczowymi. Géra muru kamiennego zostanie wykonana
w nawigzaniu do projektowanych schodéw tak aby skrajania pionowa liczona od powierzchni
stopni schodowych do géry muru w kazdym miejscu wynosita 1,1m.

Poszczegblne elementy muru oporowego zostang od siebie oddzielone przerwa dylatacyjng
szerokosci 2cm wykonanej na calej wysokosci. Przerwa dylatacyjna musi byé wykonana na
Scianie muru i na jego fundamencie i wykonana w jednej linii bez przesuniecia $ciana-
fundament. Przerwa dylatacyjna powinna by¢ wypelniona w $rodkowej czgséei przerwy
styrodurem o FS 50 gr. lem, a po bokach z paska papy termozgrzewalnej samoprzylepne;.
Wypelnienie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane po rozdeskowaniu jednej czesci
mury, a przed betonowaniem nastgpnego elementu. Dodatkowo od strony naziomu na
przerwie dylatacyjnej nalezy na calej wysokosci zamontowaé podwojny pasek z papy
termozgrzewalnej samoprzylepnej o szerokosci min 50cm zachodzacy na oba segmenty muru
Przed wykonaniem okladziny z kamienia tupanego od widocznej strony muru przerwa
dylatacyjna powinna by¢ wypelniona masg trwale plastyczng na glebokos$é min 2cm

Po rozdeskowaniu murkéw wszystkie czesci betonowe stykajace sie z gruntem nalezy
izolowa¢ dwukrotnie izolacjg na zimno.

10.2. Mur oporowy M1b

Mur zostat zabudowany wzdtuz widowni amfiteatru po stronie lewej oraz wzdtuz sceny. Mur
powstanie w miejscu istniejacego muru po uprzednim jego rozebraniu. Mur sklada si¢ z
dwoch odeinkéw dylatowanych miedzy sobg posadowionych w jednej linii.

Zaprojektowano mury oporowe zelbetowe monolityczne o wysokosci zmiennej z betonu

C 30/37 wykonanego z kruszywa tamanego. Mury skladajg si¢ ze $ciany o zmiennej grubosci
25-40/cm/ poszerzonej od dotu i fundamentu o zmiennej szerokosci. Stopa fundamentowa jest
posadowiona na gruncie na plask za posrednictwem tawy z betonu C 12/15 gr. 15¢m. Ze
wzgledu na znaczna wysoko$¢ muru o zmiennej wysokosci dla zachowania statecznosci
zaprojektowano od strony naziomu zelbetowa plyte docigzajaca betonowang wraz ze $ciang
muru. Na widocznych cz¢s$ciach muru zostanie wykonana oktadzina z kamienia tupanego
jednostronnie cigtego gr. Sem. Kamien okladziny bedzie klejony do betonu przy udziale kleju
do kamienia. Element muru o stalej wysokosci przebiegajacy wzdtuz sceny od gory zostanie
zwienczony gzymsem szerokosci 40cm z kamienia tupanego gr. 15c¢m klejonego klejem do
kamienia. Po przytwierdzeniu kamienia do powierzchni betonu zaréwno od czola jak i od
goéry w spoiny nalezy zamontowa¢ kotwy ze stali zebrowanej $r. min 14mm o rozstawie max
30cm. Kotwy nalezy montowa¢ do betonu na zaprawie zywicznej, i powinny wchodzi¢ w
beton na gleboko$¢ min 10cm by¢ zaglgbiona okoto 2cm ponizej powierzchni¢ kamienia.

Po zamontowaniu kamienia nalezy wykona¢ spoiny cofnigte z mieszanki niskoskurczowej, a
szerokos¢ spoin nie moze by¢ wigksza niz 2cm.



W czgsei muru oporowego wzdtuz widowni mur zelbetowy zostanie nadbudowany murem
kamiennym o szerokosci 40cm. Mur nalezy wykona¢ z kamienia tamanego o uziarnieniu
200/300mm murowanego na zaprawie cementowej i spoinowanego mieszankami
niskoskurczowymi. Goéra muru kamiennego zostanie wykonana w nawigzaniu do
projektowanych schodoéw tak aby skrajania pionowa liczona od powierzchni stopni
schodowych do gory muru w kazdym miejscu wynosita 1,1m.

Poszczegolne elementy muru oporowego zostana od siebie oddzielone przerwa dylatacyjng
szeroko$ci 2cm wykonanej na calej wysokoscei. Przerwa dylatacyjna musi by¢ wykonana na
$cianie muru i na jego fundamencie i wykonana w jednej linii bez przesuniecia $ciana-
fundament. Przerwa dylatacyjna powinna by¢ wypeliona w srodkowej czgsci przerwy
styrodurem o FS 50 gr. lem, a po bokach z paska papy termozgrzewalnej samoprzylepne;.
Wypetnienie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane po rozdeskowaniu jednej czesci
mury, a przed betonowaniem nastepnego elementu. Dodatkowo od strony naziomu na
przerwie dylatacyjnej nalezy na calej wysokosci zamontowaé podwoéjny pasek z papy
termozgrzewalnej samoprzylepnej o szerokosci min 50cm zachodzacy na oba segmenty muru
Przed wykonaniem okladziny z kamienia lupanego od widocznej strony muru przerwa
dylatacyjna powinna by¢ wypelniona masa trwale plastyczng na gieboko$¢ min 2em

Po rozdeskowaniu murkow wszystkie czgsci betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy
izolowa¢ dwukrotnie izolacja na zimno.

10.3. Mur oporowy M2

Ze wzgledu na réznicg pozioméw pomiedzy sceng dolna, a placem rekreacyjnym gérnym
zaprojektowano mur zelbetowy monolityczny. Mur powstanie w miejscu istniejacego muru
po uprzednim jego rozebraniu. Mur sklada si¢ z dwoch odcinkow dylatowanych miedzy soba
posadowionych w jednej linii. Géra muru wykonana jest w poziome, a fundament wykonany
Jjest schodkowo. Zaprojektowano mury oporowe zelbetowe monolityczne o wysokosci
zmiennej z betonu C 30/37 wykonanego z kruszywa tamanego. Mury skiadaja si¢ ze $ciany o
statej grubosci 60cm i fundamentu o stalej szerokosci wynoszacej 120cm. Stopa
fundamentowa jest posadowiona na gruncie na ptask za posrednictwem tawy z betonu C

12/15 gr. 15cm. Na widocznych czgsciach muru zostanie wykonana oktadzina z kamienia
tupanego jednostronnie cigtego gr. 15cm. Kamien oktadziny bedzie klejony do betonu przy
udziale kleju do kamienia. Mur od géry zostanie zwienczony gzymsem szeroko$ci 90cm z
kamienia tupanego gr. 15cm klejonego klejem do kamienia. Po przytwierdzeniu kamienia do
powierzchni betonu w spoiny nalezy zamontowaé kotwy ze stali zebrowanej $r. min 14mm o
rozstawie max 30cm. Kotwy nalezy montowac¢ do betonu na zaprawie zywicznej, i powinny
wchodzi¢ w beton na glgbokosé min 10cm by¢ zagtebiona okoto 2ecm ponizej powierzchnie
kamienia.

Po zamontowaniu kamienia nalezy wykonac¢ spoiny cofnigte z mieszanki niskoskurczowej, a
szerokos¢ spoin nie moze by¢ wigksza niz 2cm.

Poszczeg6lne elementy muru oporowego zostang od siebie oddzielone przerwa dylatacyjng
szerokosci 2cm wykonanej na catej wysokosci. Przerwa dylatacyjna musi by¢ wykonana na
dcianie muru i na jego fundamencie i wykonana w jednej linii bez przesunigcia $ciana-
fundament. Przerwa dylatacyjna powinna by¢ wypelniona w $rodkowej czesci przerwy
styrodurem o FS 50 gr. lem, a po bokach z paska papy termozgrzewalnej samoprzylepne;.
Wypelnienie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane po rozdeskowaniu jednej czesci
mury, a przed betonowaniem nastepnego elementu. Dodatkowo od strony naziomu na
przerwie dylatacyjnej nalezy na calej wysokosci zamontowaé podwdjny pasek z papy
termozgrzewalnej samoprzylepnej o szerokosci min 50cm zachodzacy na oba segmenty muru
Przed wykonaniem okladziny z kamienia tupanego od widocznej strony muru przerwa
dylatacyjna powinna by¢ wypelniona masg trwale plastyczng na gleboko$é min 2cm

Po rozdeskowaniu murkéw wszystkie czesci betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy
izolowa¢ dwukrotnie izolacjg na zimno.



10.4. Mur oporowy M3

Mur zostal zabudowany wzdluz sceny dolnej, jako element do podparcia skarpy. Mur
powstanie w miejscu istniejgcego muru po uprzednim jego rozebraniu. Mur sklada si¢ z
dwoch odcinkéw do siebie prostopadtych, dylatowanych migdzy sobg. Zaprojektowano mury
oporowe zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C 30/37 wykonanego z kruszywa
tamanego. Mur zabudowany wzdtuz sceny jest o stalej wysokosci, a mur do niego

prostopadly o wysoko$ci zmiennej. Mury skladajg sie ze $ciany o statej grubosci 25¢m i
fundamentu o stalej szerokosci wynoszacej 115¢m. Stopa fundamentowa jest posadowiona na
gruncie na plask za posrednictwem tawy z betonu C 12/15 gr. 15em. Na widocznych
czesciach muru zostanie wykonana oktadzina z kamienia tupanego jednostronnie cietego gr.
Sem. Kamien okladziny bgdzie klejony do betonu przy udziale kleju do kamienia. Mur od
gory zostanie zwienczony gzymsem szerokosci 30cm z kamienia tupanego gr. 15¢m
klejonego klejem do kamienia. Po przytwierdzeniu kamienia do powierzchni betonu w spoiny
nalezy zamontowac kotwy ze stali zebrowanej $r. min 14mm o rozstawie max 30cm. Kotwy
nalezy montowac¢ do betonu na zaprawie zywiczne, powinny wchodzi¢ w beton na glebokosé
min 10cm i by¢ zaglebiona okoto 2cm ponizej powierzchni¢ kamienia.

Po zamontowaniu kamienia nalezy wykona¢ spoiny cofnigte z mieszanki niskoskurczowej, a
szeroko$¢ spoin nie moze by¢ wieksza niz 2cm.

Poszczegblne elementy muru oporowego zostang od siebie oddzielone przerwa dylatacyjng
szerokosci 2cm wykonanej na catej wysokosci. Przerwa dylatacyjna musi by¢ wykonana na
$cianie muru i na jego fundamencie i wykonana w jednej linii bez przesuniecia $ciana-
fundament. Przerwa dylatacyjna powinna by¢ wypelniona w $rodkowej czesci przerwy
styrodurem o FS 50 gr. lem, a po bokach z paska papy termozgrzewalnej samoprzylepne;.
Wypelnienie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane po rozdeskowaniu jednej czesci
mury, a przed betonowaniem nastepnego elementu. Dodatkowo od strony naziomu na
przerwie dylatacyjnej nalezy na calej wysokosci zamontowa¢ podwdjny pasek z papy
termozgrzewalnej samoprzylepnej o szerokosci min 50cm zachodzacy na oba segmenty muru
Przed wykonaniem oktadziny z kamienia tupanego od widocznej strony muru przerwa
dylatacyjna powinna by¢ wypetniona masg trwale plastyczng na gleboko$¢ min 2cm

Po rozdeskowaniu murkoéw wszystkie czgsci betonowe stykajace sie z gruntem nalezy
izolowa¢ dwukrotnie izolacjg na zimno.

10.5. Mur oporowy M4

Mur zostat zabudowany w poprzek placu socjalnego, jako element do podparcia skarpy. Mur
powstanie w miejscu istniejacego muru po uprzednim jego rozebraniu. Mur sklada si¢ z
dwoch odcinkow do siebie prostopadtych, dylatowanych migdzy sobg.

Zaprojektowano mury oporowe zelbetowe monolityczne o wysoko$ci zmiennej z betonu

C 30/37 wykonanego z kruszywa tamanego. Mury skladaja si¢ ze $ciany o zmiennej grubosci
25-40/cm/ poszerzonej od dotu i fundamentu o zmiennej szerokosci. Stopa fundamentowa jest
posadowiona na gruncie na plask za posrednictwem tawy z betonu C 12/15 gr. 15cm. Ze
wzgledu na znaczna wysoko$¢ muru dla zachowania statecznos$ci na obu czesciach muru
zaprojektowano od strony naziomu zelbetowa plyte docigzajaca, betonowana wraz ze $ciang
muru. Na widocznych czgsciach muru zostanie wykonana oktadzina z kamienia tupanego
jednostronnie cigtego gr. Sem. Kamien okladziny bgdzie klejony do betonu przy udziale kleju
do kamienia. Od gory projektowane mury zostang zwieficzone gzymsem szerokosci 40cm z
kamienia tupanego gr. 15cm klejonego klejem do kamienia. Po przytwierdzeniu kamienia do
powierzchni betonu zaréwno od czota jak i od gory w spoiny nalezy zamontowa¢ kotwy ze
stali zebrowanej §r. min 14mm o rozstawie max 30cm. Kotwy nalezy montowaé do betonu na
zaprawie zywicznej, i powinny wchodzi¢ w beton na glebokos¢ min 10cm byé zaglebiona
okolo 2cm ponizej powierzchnie kamienia.

Po zamontowaniu kamienia nalezy wykona¢ spoiny cofnigte z mieszanki niskoskurczowej, a
szeroko$¢ spoin nie moze by¢ wigksza niz 2cm.

Poszczegblne elementy muru oporowego zostang od siebie oddzielone przerwg dylatacyjng
szerokosci 2em wykonanej na catej wysokosci. Przerwa dylatacyjna musi by¢ wykonana na
dcianie muru i na jego fundamencie i wykonana w jednej linii bez przesuniecia $ciana-



fundament. Przerwa dylatacyjna powinna by¢ wypelniona w srodkowej czesei przerwy
styrodurem o FS 50 gr. 1em, a po bokach z paska papy termozgrzewalnej samoprzylepnej.
Wypetnienie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane po rozdeskowaniu jednej czescei
mury, a przed betonowaniem nast¢gpnego elementu. Dodatkowo od strony naziomu na
przerwie dylatacyjnej nalezy na calej wysokosci zamontowaé podwojny pasek z papy
termozgrzewalnej samoprzylepnej o szerokosci min 50cm zachodzacy na oba segmenty muru
Przed wykonaniem okladziny z kamienia tupanego od widocznej strony muru przerwa
dylatacyjna powinna by¢ wypelniona masg trwale plastyczng na gteboko$é min 2cm

Po rozdeskowaniu murkéw wszystkie czesci betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy
izolowa¢ dwukrotnie izolacja na zimno.

10.6 Odwodnienie muréw oporowych

Wszystkie mury oporowe od strony naziomu nalezy odwodni¢ w celu niedopuszczenia do
nadmiernego nawodnienia $cian muréw. Odwodnienie to wykonanie ciggéw drenarskich
wraz z ich opréznieniem poza mury oporowe.

Dren wykonany jest z rury drenarskiej PVC-U perforowanej $r. 100mm w obsypce zZwirowej
0 uziarnieniu 10/25mm i z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63mm pozbawionego czesé
ilastych i pylastych. W celu niedopuszczenia do zatkania otworéw w rurze drenarskiej dren
nalezy wykonaé w oslonie z geowldkniny separacyjno-filtracyjnej o gramaturze 300g/m’.
Spod drenazu jak réwniez przebieg rury perforowanej musi byé zlokalizowany w gruncie
nieprzepuszczalnym lub gruncie stabilizowanym cementem. Rury nalezy ukladaé na
wyprofilowanym podlozu na podsypce z piasku gruboziarnistego gr. 10cm. Dren nalezy
montowac za tylng Scianka muru i powinien on przebiega¢ w spadku min 0,5%. Na dtugosci
kazdego muru oporowego musimy wykona¢ min dwa ciagi drenarskie, ktére schodzg sic w
najnizszym miejscu. Woda z drenu zostanie odprowadzona w przylegly teren przed
projektowanymi murami oporowymi. Wylot przechodzacy przez mur oporowy musi by¢
zlokalizowany na wysokosci min 20cm ponad przylegly teren. Dwa ciagi drenarskie miedzy
sobg nalezy laczy¢ pelnym tréjnikiem $r. 100mm z PVC litym. Natomiast pojedynczy cigg
drenarski przed wylotem nalezy zwienczy¢ kolankiem z rury PVC pelnej $r. 100mm. Wylot i
odcinek przechodzacy przez mur zaprojektowano z rury RHDPE ér. 120/8mm jako
jednoscienna rura gladka koloru czarnego. Rura z jednej strony powinna by¢ polaczona z
ciggiem drenarskim, a z drugiej strony jej wylot powinien by¢ zlokalizowany poza murem i
wystawac poza jego lico max 10cm.

10.6. Istniejacy mur oporowy

Pomigdzy projektowanym dolnym placem rekreacyjnym na wysokosci projektowanych wiat,
a projektowanym placem socjalnym wystegpuje istniejacy mur kamienny. Mur znajduje si¢ w
dobrym stanie technicznym i wymaga jedynie remontu. Istniejacy mur kamienny jak rowniez
istniejace schody kamienne w $rodku rozpietosci zostang poddane regeneracji.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé oczyszczenia powierzchni muru z wszelkich
zanieczyszczen, a mozna tego dokonaé przy udziale piaskowania lub $rutowania. Nalezy
takze dokona¢ skucia zwietrzalej i skorodowanej zaprawy w spoinach muru jak réwniez
skorodowanych czesci kamiennych. Remont to uzupetnienie ubytkow cioséw kamiennych jak
rowniez ubytkdw zaprawy w spoinach. Przed rozpoczeciem zasadniczych prac cala
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda w celu poprawy przyczepnosci istniejgcego muru z
materiatem naprawczym. Po uzupelnieniu brakujgcych cioséw kamiennych nalezy dokonaé
uzupelnienia zaprawy w spoinach muru. Uzupelnienie spoin tak jak na projektowanych
murach nalezy wykona¢ z mieszanki niskoskurczowej. Uzupetnienie spoin nalezy wykonaé w
dwoch etapach. W pierwszej kolejnosei nalezy natozy¢ warstwe szczepna, a nastepnie
warstwe docelowg spoiny.



11.KONSTRUKCJA SCHODOW I POCHYLNI:

11.1 Schody wzdluz muru M1a, M1b

Wzdluz muréw skrajnych wienczacych widowni¢ amfiteatru zaprojektowano schody
terenowe. Schody powstang w miejscu istniejacych schodéw po uprzednim ich rozebraniu.
Zadaniem schodow jest skomunikowanie gorna czaszg ze sceng gorng amfiteatru.
Zaprojektowano schody Zelbetowe, monolityczne, czterobiegowe , trzy spocznikowe z betonu
C 20/25 wykonanego z kruszywa lamanego. Schody skladajace si¢ z biegdéw schodowych i
spocznikow spoczywaja na fundamentach zelbetowych. Zaprojektowano biegi schodowe
skladajace si¢ z plyty o grubosci 15¢m i stopni schodowych. Biegi schodowe betonowane
wraz ze spocznikami spoczywajg na fundamentach zelbetowych gr. 30cm posadowionych
1,0mb ponizej biegu schodowego. Schody zostang wykonane bezposrednio po zabetonowaniu
muréw oporowych, a przed wykonaniem oktadziny kamiennej na scianie muru od strony
widowni. Podloze pod biegi schodowe i fundamenty musi by¢ wyprofilowane i zageszczone.
Dodatkowo pod biegi schodowe i fundamenty nalezy wykona¢ tawe z betonu C 12/15

gr. 15cm.

Szeroko$¢ biegu schodowego wynosi 1,3mb, szerokos$¢ stopnia 25c¢m, a ich wysoko$¢ wynosi
17,5cm. Biegi schodowe tj. stopnie i spoczniki od géry zostang obtozone okladzing
kamienna z kamienia fupanego gr. 12cm, a podstopnica zostanie oblozona okladzing z
kamienia tupanego jednostronnie cietego gr. Scm. Podobnie jak w przypadku murdéw
oporowych okladzing kamienna nalezy kotwi¢ do podtoza betonowego kotwami stalowymi.
Po przytwierdzeniu kamienia do powierzchni betonu zaréwno od czota jak i od gory w spoiny
nalezy zamontowac kotwy ze stali zebrowanej $r. min 14mm o rozstawie max 30cm. Kotwy
nalezy montowa¢ do betonu na zaprawie zywicznej, i powinny wchodzi¢ w beton na
glebokos¢ min Sem i by¢ zaglebione okolo 2cm ponizej powierzchnig¢ kamienia.

Po zamontowaniu kamienia nalezy wykona¢ spoiny cofnigte z mieszanki niskoskurczowej, a
szerokos¢ spoin nie moze by¢ wigksza niz 2em.

Po wykonaniu oktadziny stopni i biegéw schodowych mozna przystapi¢ do wykonania
oktadziny kamiennej na murze oporowym tj. na $cianie od strony widowni.

11.2 Schody srodkowe z gory czaszy na scen¢ gérng amfiteatru.

W osi amfiteatru zaprojektowano schody terenowe w celu powigzania czaszy amfiteatru ze
sceng gorng. Od gory schody nalezy nawigzaé¢ sytuacyjnie i wysokosciowo do
projektowanych ciggéw pieszych, a od dotu nalezy nawigza¢ wysokosciowo do powierzchni
sceny gornej. Schody powstang w miejscu istniejgcych schodéw po uprzednim ich
rozebraniu. Zaprojektowano schody zelbetowe, monolityczne, czterobiegowe , trzy
spocznikowe z betonu C 20/25 wykonanego z kruszywa tamanego. Schody sktadajace si¢ z
biegoéw schodowych i spocznikéw spoczywajg na fundamentach Zelbetowych.
Zaprojektowano biegi schodowe skladajace si¢ z plyty o grubosci 12cm i stopni schodowych.
Biegi schodowe betonowane wraz ze spocznikami spoczywajg na fundamentach zelbetowych
gr. 30cm posadowionych 1,0mb ponizej biegu schodowego. Schody zostang wykonane
bezposrednio po zabetonowaniu murkéw widowni, a przed wykonaniem oktadziny na ich
powierzchni. Podloze pod biegi schodowe i fundamenty musi by¢ wyprofilowane i
zageszczone. Dodatkowo pod biegi schodowe i fundamenty nalezy wykona¢ tawe z betonu

C 12/15 gr. 15cm.

Szerokosé biegu schodowego wynosi 4,85mb, szerokos$c¢ stopnia 28cm, a ich wysokosé
wynosi 17,5cm. Po wykonaniu schodéw i po ich rozdeskowaniu nalezy wykona¢ murki
kamienne z kamienia tamanego o szerokosci 40cm kazdy. Murki bedg stanowi¢ obustronne
zwienczenie schodow, a ich wysokos¢ bedzie zmienna. Mur nalezy wykona¢ z kamienia
famanego o uziarnieniu 200/300mm murowanego na zaprawie cementowej i spoinowanego
mieszankami niskoskurczowymi. Géra murku kamiennego zostanie wykonana w poziomie i
zostanie nawigzana do schodow jak i widowni.

Po wykonaniu murkéw wienczacych biegi schodowe tj. stopnie i spoczniki od gory zostana
oblozone oktadzing kamienng z kamienia tupanego gr. 12cm, a podstopnica zostanie obtozona
oktadzing z kamienia tupanego jednostronnie cigtego gr. Scm. Podobnie jak w przypadku



murow oporowych oktadzine kamienna nalezy kotwi¢ do podloza betonowego kotwami
stalowymi. Po przytwierdzeniu kamienia do powierzchni betonu zaréwno od czota jak i od
gory w spoiny nalezy zamontowac kotwy ze stali zebrowanej sr. min 14mm o rozstawie max
30cm. Kotwy nalezy montowa¢ do betonu na zaprawie zywicznej, i powinny wchodzi¢ w
beton na glebokos$¢ min S5cm i by¢ zaglebione okoto 2cm ponizej powierzchni¢ kamienia.

Po zamontowaniu kamienia nalezy wykona¢ spoiny cofnigte z mieszanki niskoskurczowej, a
szeroko$¢ spoin nie moze by¢ wieksza niz 2cm.

11.3 Schody $rodkowe pomiedzy sceng gorna i sceng dolng.

W osi amfiteatru zaprojektowano schody terenowe w celu powigzania sceny goérnej ze scena
dolng amfiteatru. Od goéry schody nalezy nawigza¢ wysokosciowo do powierzchni sceny
gornej, a od dotu do powierzchni sceny dolne;.

Schody powstang w miejscu istniejacych schodow po uprzednim ich rozebraniu.
Zaprojektowano schody zelbetowe, monolityczne, jednobiegowe z betonu C 20/25
wykonanego z kruszywa famanego. Schody sktadajace si¢ z biegéw schodowych i
spocznikdéw spoczywajg na fundamentach zelbetowych. Zaprojektowano biegi schodowe
skladajace sie z plyty o grubosci 12cm i stopni schodowych. Biegi schodowe betonowane
wraz ze spocznikami spoczywaja na fundamentach zelbetowych gr. 30cm posadowionych
1,0mb ponizej biegu schodowego. Podloze pod biegi schodowe i fundamenty musi by¢
wyprofilowane i zageszezone. Dodatkowo pod biegi schodowe i fundamenty nalezy wykonaé
tawe z betonu C 12/15 gr. 15cm.

Szerokos¢ biegu schodowego wynosi 2,85mb, szerokos¢ stopnia 35¢m, a ich wysokos¢
wynosi 18,5cm. Po wykonaniu schodéw i po ich rozdeskowaniu nalezy wykona¢ murki
kamienne z kamienia tamanego o szerokosci 40cm kazdy. Murki bedg stanowi¢ obustronne
zwienczenie schodow, a ich wysoko$¢ bedzie zmienna. Mur nalezy wykona¢ z kamienia
famanego o uziarnieniu 200/300mm murowanego na zaprawie cementowej i spoinowanego
mieszankami niskoskurczowymi. Gora murku kamiennego zostanie wykonana w poziomie i
zostanie nawigzana do schodéw jak i muru oporowego przebiegajacego w poprzek sceny. Po
wykonaniu murkdéw wienczacych bieg schodowy od gory zostanie oblozony oktadzing
kamienng z kamienia tupanego gr. 12cm, a podstopnica zostanie oblozona oktadzing z
kamienia tupanego jednostronnie cigtego gr. Scm. Podobnie jak w przypadku muréw
oporowych okladzing kamienna nalezy kotwié¢ do podtoza betonowego kotwami stalowymi.
Po przytwierdzeniu kamienia do powierzchni betonu zarowno od czota jak i od gory w spoiny
nalezy zamontowaé kotwy ze stali zebrowanej $r. min 14mm o rozstawie max 30cm. Kotwy
nalezy montowa¢ do betonu na zaprawie zywicznej, i powinny wchodzi¢ w beton na
glebokos¢ min Scm i byé zaglebione okolo 2em ponizej powierzchni¢ kamienia. Po
zamontowaniu kamienia nalezy wykonaé spoiny cofnigte z mieszanki niskoskurczowej, a
szerokos$¢ spoin nie moze by¢ wigksza niz 2cm.

11.4 Schody w poprzek muru M2.

Ze wzgledu na projektowang roznice wysokosci powigzanie placu rekreacyjnego gornego ze
sceng dolng bedzie realizowane przy udziale dwoch biegow schodowych.

Od gory schody nalezy nawigza¢ wysokosciowo do powierzchni sceny dolnej, a od dotu do
powierzchni gérnego placu rekreacyjnego. Schody powstang w miejscu istniejgcych schodow
po uprzednim ich rozebraniu.

11.4.1 Schody zelbetowe (przekroj 1-1)

Jeden bieg schodowy to schody zaprojektowane jako schody zelbetowe, monolityczne,
jednobiegowe z betonu C 20/25 wykonanego z kruszywa tamanego. Schody sktadajace si¢ z
jednego biegu schodowego spoczywajg na fundamentach zelbetowych. Zaprojektowano biegi
schodowe sktadajgce si¢ z ptyty o grubosci 12¢m i stopni schodowych. Biegi schodowe
betonowane wraz ze spocznikami spoczywaja na fundamentach zelbetowych gr. 30cm
posadowionych 1,0mb ponizej biegu schodowego. Schody zostang wykonane wraz z
betonowaniem muru oporowego M2. Podtoze pod biegi schodowe i1 fundamenty musi by¢



wyprofilowane i zaggszczone. Dodatkowo pod biegi schodowe i fundamenty nalezy
wykonaé tawe z betonu C 12/15 gr. 15¢cm.

Szerokosé biegu schodowego wynosi 2,0mb, szerokos¢ stopnia 30cm, a ich wysokos¢ wynosi
15cm. Bieg schodowy od gory zostanie oblozony okladzing kamienng z kamienia tupanego
gr. 12cm, a podstopnica zostanie oblozona oktadzing z kamienia tupanego jednostronnie
cigtego gr. Sem. Podobnie jak w przypadku muréw oporowych okladzing kamienna nalezy
kotwi¢ do podtoza betonowego kotwami stalowymi. Po przytwierdzeniu kamienia do
powierzchni betonu zar6wno od czota jak i od géry w spoiny nalezy zamontowac kotwy ze
stali zebrowanej $r. min 14mm o rozstawie max 30cm. Kotwy nalezy montowac do betonu na
zaprawie zywicznej, i powinny wchodzi¢ w beton na glgbokos$¢ min Scm i by¢ zaglebione
okoto 2e¢m ponizej powierzchnig kamienia.

11.4.2 Schody kamienne (przekréj J-J)

Drugi bieg schodowy to schody zaprojektowane jako terenowe z kamienia naturalnego
murowanych na zaprawie cementowej. Schody skladaja si¢ z jednego biegu schodowego
spoczywajgcego na tawie z betonu C 16/20 gr. 20cm za posrednictwem podsypki z wysiewek
dolomitowych gr.10cm. Szerokos$¢ biegu schodowego wynosi 2,0mb, szerokos¢ stopnia
45cm, a ich wysoko$¢ wynosi 10cm.

Po zamontowaniu kamienia nalezy wykona¢ spoiny cofnigte z mieszanki niskoskurczowej, a
szeroko$¢ spoin nie moze by¢ wigksza niz 2cm.

11.5 Pochylnia
Dla celow 0s6b niepelnosprawnych ze wzgledu na projektowang réznice wysokosci
powigzanie placu rekreacyjnego gornego ze sceng dolng bedzie realizowane przy udziale
projektowanej pochylni. Od gory pochylni¢ nalezy nawigza¢ wysokosciowo do powierzchni
sceny dolnej, a od dotu do powierzchni gérnego placu rekreacyjnego.
Pochylnia bedzie przylega¢ do projektowanego muru M1a, a z drugiej strony bedzie
obramowana murkiem oporowym. Zaprojektowano mur z kamienia tamanego murowanego
na zaprawie cementowej o szerokosci 30cm o zmiennej wysokosci. Mur kamienny spoczywa
na fundamencie betonowym z betonu C 16/20 gr. 40cm, a stopa fundamentowa jest
posadowiona na gruncie na plask za posrednictwem tawy z betonu C 12/15 gr. 15cm.
Szerokos¢ pochylni wynosi 2,0m, a jej spadek jest jednostronny 0,5% w kierunku gérnego
placu rekreacyjnego.
Konstrukcja pochylni to:

- Nawierzchnia z kamienia tupanego 200/350mm uktadanego na sucho, klinowanego.

Spoiny wypetnione klincem i wysiewkami o uziarnieniu 0/8mm

-5cm Podsypka z wysiewek o uziarnieniu 0/8mm

-15cm Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 5/31,5mm

-20cm Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego 0/63mm z dodatkiem 20%

przekruszonego kruszywa lamanego
-Podtoze stabilizowane cementem w ilosci 3% wagowo

11.6 Istniejace schody terenowe

Zejscie z dolnej sceny na dolny plac rekreacyjny bedzie realizowane przy udziale istniejgcych
kamiennych schodéw terenowych. Schody znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym i
wymagaja jedynie remontu i regeneracji.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé¢ oczyszczenia powierzchni schodow z wszelkich
zanieczyszczen, a mozna tego dokona¢ przy udziale piaskowania lub $rutowania. Nalezy
takze dokona¢ skucia zwietrzalej i skorodowanej zaprawy w spoinach biegéw schodowych
oraz spocznikow jak réwniez skorodowanych czgsci kamiennych. Remont to uzupetnienie
ubytkéw cioséw kamiennych jak rowniez ubytkéw zaprawy w spoinach.

Przed rozpoczgciem zasadniczych prac cala powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda w celu
poprawy przyczepnosci istniejagcych schodéw z materiatem naprawczym. Po uzupelnieniu
brakujacych cioséw kamiennych nalezy dokona¢ uzupelnienia zaprawy w spoinach biegow
schodowych i spocznikéw. Uzupelnienie spoin tak jak na projektowanych schodach nalezy



12.2.2 Réw przydrozny

Wzdtuz drogi dojazdowej zaprojektowano réw przydrozny. Zadaniem rowu jest ujecie catosci
wod deszczowych i roztopowych z projektowanych Sciekéw kamiennych, drogi dojazdowe;j
oraz z przylegltego terenu. Spadek podtuzny rowu zostanie nawigzany do spadku podtuznego
drogi dojazdowe;j.

W dolnej czesci w km 0+000—0+050,0 bedzie to row gruntowy, nieumocniony, a w gornej
czgsei w km 0+050,0—0+072,0 projektowany row zostanie umocniony. Na tym odcinku
skarpa wewngtrzna rowu be¢dzie gruntowa, nieumocniona i formowana w nachyleniu 1:1.
Natomiast dno rowu zostanie umocnione kamieniem tamanym o uziarnieniu 250/500mm
uktadanym na podbudowie z mieszanki mineralnej za posrednictwem podsypki z wysiewek o
uziarnieniu 0/8mm. Kamien w dnie zostanie utozony w spadku 2% skierowanym w kierunku
palisady. Natomiast w miejscu skarpy zewnetrznej rowu zaprojektowano opornik w postaci
palisady z kamienia 400/1400mm ukladanego na sztorc. Ciosy kamienne bedg ukladane na
podtozu za posrednictwem tawy z obustronnym oporem z betonu C 16/20. Na palisadzie
zostanie uformowana skarpa wykopu o nachyleniu 1:0,6.

Na diugos$ci umocnienia ze wzglgdu na duzy spadek drogi w dnie rowu zaprojektowano
stopnie kamienne o wysokosci 20cm wykonane z kamienia 200/400mm. Kamien bedzie
wchodzil w skarpe wewnetrzng rowu 1 bedzie nawigzany do $ciany palisady kamienne;.
Zaprojektowano stopnie kamienne w rozstawie co 2,0mb, a spadek rowu na dlugosci
umocnienia bedzie wynosit max 5%.

Row zostanie oprozniony do istniejgcego rowu przydroznego przebiegajacego po skarpie
drogowej na poczatku opracowania. Przejscie rowu przez droge lesng bedzie realizowane
przy udziale $cieku kamiennego typu mulda zabudowany pod katem 45°—60° w stosunku do
osi drogi. Na wysokosci projektowanej muldy kamiennej, droga znajduje si¢ na rampie
drogowej, a jej spadek poprzeczny wynosi 0%. Mulda zostata zaprojektowana z kamienia o
uziarnieniu 250/500mm ukltadanego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Kamien tamany
bedzie uktadany na sucho, klinowany, a spoiny zasypane wysieka dolomitowa i uktadany na
podbudowie z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm. Spadek podtuzny
Scieku zostanie nawigzany do spadku drogi lecz nie moze by¢ mniejszy niz 4%. Szerokos¢
scieku po prostopadiej wynosi 5,0mb, a jego zaglebienie powinno wynosi¢ max 40cm. Wody
deszczowe ze $cieku zostang odprowadzone w przylegly teren, a wylot ze Scieku zostanie
umocniony kamieniem tamanym. Wylot ze Scieku typu mulda zabudowanego w poprzek
drogi bedzie realizowany do istniejgcego rowu przebiegajgcego po skarpie drogowej. Skarpa
drogowa w miejscu wylotu zostanie umocniona narzutem kamiennym z kamienia 200/300mm
ukladanym na betonie. Od dolu umocnienie zostanie podparte opornikiem z kamienia
600/800mm montowanego w poprzek wylotu i uktadanego na sztorc. Od géry umocnienie
zostanie nawigzane wysokosciowo i sytuacyjnie do muldy kamienne;.

13. BALUSTRADA

Ze wzgledu na wysokie nasypy w celu zabezpieczenia ruchu pieszego zaprojektowano
balustrady stalowe o wysokosci 1,1mb. Balustrady bedg montowane wzdtuz drogi
dojazdowej, w poprzek placu rekreacyjnego gornego, na wysokosci muru oporowego M1b na
gorze skarpy oraz wzdluz siedzisk widowni na odcinku od muru M1a do biegi schodowego
srodkowego.

Stupki balustrady zaprojektowano z rur stalowych 50/3mm ocynkowanych i malowanych
proszkowo. Stupki nalezy montowac¢ w rozstawie co 1,28mb i montowaé w stopie
fundamentowej 30*30*120/cm/ wykonanej z betonu C 16/20. Pochwyt oraz ramiak dolny
zostal zaprojektowany z rur stalowych ocynkowanych 40/3mm. Natomiast przesta balustrady
zostaly zaprojektowane z statki karbowanej zgrzewanej 40¥40mm grubosci 3mm
umieszczone w ramee z ceownika [10%20%3.

Stupki balustrady nalezy zabetonowac¢ w stopach fundamentowych tak aby wchodzity w
beton na gl¢bokos¢ min 40cm lub montowa¢ do marek stalowych. Marka to blacha stalowa
ocynkowana grubosci 10mm i $rednicy 160mm montowana do betonu za posrednictwem
czterech kotew M12 dt. 160mm.



Balustrada na dtugosci powinna by¢ dylatowana w odcinkach co 5,0mb. W miejscu dylatacji
nalezy zamontowa¢ podwojny stupek

Jedynie stupki balustrady przebiegajacej po gorze czaszy amfiteatru pomigdzy murem Mla i
biegiem srodkowym schodowym nalezy montowac do betonu siedzisk widowni przy udziale
marek stalowych.

Catos¢ konstrukcji stalowej balustrady nalezy pokry¢ powtoka cynku gr. 100mikrometrow i
powloka malarskg gr. 200mikrometrow

Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

14. OSLONA PRZENOSNA TOALET

Na wysokosci muru oporowego M4, wzdtuz segmentu B zaprojektowano miejsce na
przenos$ng toalete. Od strony placu toaleta zostanie ostoni¢ta ostong.
Konstrukcja ostony bedzie montowana na czterech stupkach z profili zamknigtych
70*70/mm/. Stupki bedg montowane w stopach fundamentowych 30*30%*120/cm/
wykonanych z betonu C 16/20. Stupki musza by¢ zaglebione w stopach na glebokos¢ min
50cm. Od dotu ostona bedzie stezona pozioma belkg drewniana modrzewiowa 50%100mm na
wysokosci okoto 14cm od nawierzchni placu. Ostona toalety zostata zaprojektowana z desek
modrzewiowych 2,5%16cm impregnowanych i malowanych w kolorze wiat rekreacyjnych



15. ZAKRES PROJEKTOWY II ETAPU ROBOT BUDOWLANYCH

Calo$¢ zadania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem niniejszym opisem technicznym
oraz zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot. Roboty do wykonania to:

1. Plac rekreacyjny przy wiatach
W ramach prac nalezy dokona¢ przebudowy opaski wzdluz wiat rekreacyjnych od strony
potoku. Istniejgcg opaske kamienng wykonana niezgodnie z projektem nalezy rozebrac i
wykona¢ na nowo. Zaprojektowano opaske szerokosci 1,1mb, ktora zostanie obramowana
podwdjnym opornikiem z kamienia 200/600mm, a z drugiej strony opaska musi przylega¢ do
$cian wiat. Spadek podtuzny nalezy nawigza¢ do nawierzchni placu pod wiatami, a spadek
poprzeczny powinien wynosi¢ 5% i powinien by¢ skierowany w kierunku skarpy.
Dodatkowo w trakcie prac nalezy wykonac¢ $cieki kamienne typu mulda stanowigce
odprowadzenie wod deszczowych z rur spustowych.

2. Droga dojazdowa
Droge dojazdowa nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu technicznego. Lewa
skarpa drogi dojazdowej na dtugosci rowu nieumocnionego w km 0+000,0—050,0 bedzie
formowana o nachyleniu 1:1,5, natomiast na dlugosci rowu umocnionego w km 0+050,0—
0+072,0 skarpa bedzie formowana o nachyleniu 1:0,6 i bedzie oparta na projektowanej
palisadzie kamiennej.
Praw skarpa drogi dojazdowej bedzie formowana o nachyleniu 1:1,5. Jedynie na odcinku dt.
14mb nachylenie skarpy bedzie wynosié¢ 1;1, a na tym odcinku skarpa od dotu zostanie
podparta opornikiem kamiennym 200/800mm

3. Droga pozarowa
Droge pozarowa nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu technicznego

4. Plac socjalny dolny
Plac nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu technicznego

5. Plac rekreacyjny gérny
Plac nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu technicznego

6. Scena dolna o nawierzchni z kamienia lupanego
Scene nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu technicznego

7. Scena dolna i scena gorna z kostki granitowej regularnej
Scene nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu technicznego

8. Mur oporowy M2
Mur nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 10.3 niniejszego opisu technicznego. Dodatkowo nalezy
wykonaé¢ impregnacje¢ kamienia

9. Mur oporowy Mla
W ramach prac nalezy wykona¢ prace, ktore nie zostaly wykonane w I Etapie robot tj:
-wykonanie dylatacji na taczeniu poszczegdlnych segmentéw muru od strony naziomu
-wykonanie dylatacji na faczeniu poszczegdlnych segmentéw muru od strony placu
-uzupehnienie okladziny kamiennej na segmencie B
-uzupelnienie gzymsu na segmencie B
-wykonanie impregnacji kamienia

10. Mur oporowy M1b
W ramach prac nalezy wykona¢ prace, ktore nie zostaly wykonane w I Etapie robot tj:
-wykonanie dylatacji na taczeniu poszczegdlnych segmentéw muru od strony naziomu



-wykonanie dylatacji na laczeniu poszczegdlnych segmentow muru od strony placu
-uzupetnienie oktadziny kamiennej na segmencie B

-uzupetnienie gzymsu na segmencie B

-wykonanie impregnacji kamienia

11. Mur oporowy M3
W ramach prac nalezy wykona¢ prace, ktére nie zostaly wykonane w I Etapie robét tj:
-wykonanie dylatacji na taczeniu poszczegdlnych segmentéw muru od strony naziomu oraz
na powigzaniu z murem M1b
-wykonanie dylatacji na tgczeniu poszczegdlnych segmentéw muru od strony placu
-wykonanie impregnacji kamienia

12. Mur oporowy M4
W ramach prac nalezy wykona¢ prace, ktore nie zostaly wykonane w I Etapie robot tj:
-wykonanie dylatacji na taczeniu poszczegolnych segmentéw muru od strony naziomu
-wykonanie dylatacji na taczeniu poszczegolnych segmentow muru od strony placu
-wykonanie impregnacji kamienia

13. Schody kamienne pomi¢dzy placem rekreacyjnym gérnym i sceng dolng
Schody nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 11.4 (11.4.2) niniejszego opisu technicznego

14. Schody zelbetowe pomigdzy placem rekreacyjnym gérnym i sceng dolng
Schody nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 11.4 (11.4.1) niniejszego opisu technicznego

15. Schody zelbetowe pomi¢dzy sceng dolng i sceng gorng
Schody nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 11.3 niniejszego opisu technicznego

16. Pochylnia
Pochylnie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 11.5 niniejszego opisu technicznego

17. Schody zelbetowe wzdluz muru oporowego M1a, M1b
Konstrukcja zelbetowa schodow zostata wykonana. W ramach prac nalezy wykona¢
okladzine kamienng na podstopnicach, stopniach oraz na spocznikach. Catos¢ prac nalezy
wykonaé zgodnie z pkt. 11.1 niniejszego opisu technicznego. Przed wykonaniem prac nalezy
dokona¢ rozbiorki oktadziny kamienne na czgsci schodéw wzdtuz muru M1b

18. Schody zelbetowe Srodkowe z gory czaszy na scen¢ gorng amfiteatru.
Konstrukcja zelbetowa schodéw zostata wykonana. W ramach prac nalezy wykonac
okladzine kamienna na podstopnicach, stopniach oraz na spocznikach oraz wykonanie mur6w
murowanych z kamienia na zaprawie cementowej. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z
pkt. 11.1 niniejszego opisu technicznego.

19. Widownia
Miejsca do siedzenia oraz ciggi komunikacyjne na widowni zostaly wykonane w czesci.
W ramach prac nalezy wykonaé prace, ktdre nie zostaly wykonane w I Etapie robot lub
zostaly wykonane Zle tj:

19.1 Siedziska
-nalezy dokonaé rozbiorki oktadziny kamiennej na pionowych czesciach siedziska
-nalezy dokonaé naciecia poziomych czesci siedziska w miejscach dylatacji w miejscach
laczenia poszczegdlnych segmentow zelbetowych
-nalezy wykona¢ oktadzine kamienng na pionowych czgéciach po uprzednim piaskowaniu
powierzchni betonowych i gruntowaniu. Cato$¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 9 niniejszego
opisu technicznego.
-nalezy wykonac¢ dylatacje na czesci pionowych i poziomych siedzisk z masy trwale



plastycznej
-wykonanie impregnacji kamienia

19.2 Ciagi komunikacyjne
W ramach prac nalezy wykona¢ prace, ktdre nie zostaly wykonane w I Etapie robét lub
zostaty wykonane Zle tj:
-rozebranie nawierzchni z kamienia uktadanego na betonie. Na powigzaniu kamienia z
siedziskami kamien nalezy nacig¢ w linii tylnej $cianki siedziska zelbetowego
-skucie podbudowy betonowe;j
-rozebranie podbudowy z kruszywa famanego
-profilowanie i zaggszczenie podloza
-wykonanie konstrukcji ciggdw komunikacyjnych zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu
technicznego

20. Ciagi piesze
Ciagi piesze nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu technicznego

21. Odwodnienie
Odwodnienie drogi dojazdowej, ciggéw pieszych oraz przyleglego terenu nalezy wykonac
zgodnie z pkt. 12 niniejszego opisu technicznego

22. Istniejgcy mur oporowy
Remont muru nalezy wykona¢ zgodnie pkt. 11.6 niniejszego opisu technicznego. Dodatkowo
po wykonaniu prac remontowych catg powierzchni¢ kamienng nalezy podda¢ impregnaciji.
W trakcie prac nalezy dokona¢ remontu istniejacych schodéw terenowych. Technologia robot
jak w przypadku istniejgcego muru

23. Balustrady stalowe
Ze wzgledu na wysokie nasypy w celu zabezpieczenia ruchu pieszego zaprojektowano
balustrady stalowe o wysokosci 1,1mb. Balustrady bedg montowane wzdluz drogi
dojazdowej, w poprzek placu rekreacyjnego gornego, na wysokosci muru oporowego M1b na
gorze skarpy oraz wzdhuz siedzisk widowni na odcinku od muru M1a do biegi schodowego
$rodkowego. Catosé nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i pkt. 13
niniejszego opisu technicznego

24. Oslona przenos$nej toalety
Na wysokosci muru oporowego M4 zaprojektowano ostong dla przenosdne;j toalety. Catos¢
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i pkt. 14 niniejszego opisu
technicznego



