






















Załącznik nr 1

 do Zapytania ofertowego
ADM.272.395.2024 z dnia 15.11.2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego
Wymagania ogólne dla wszystkich  Zadań: 

1. Wymagania podmiotowe: 

1) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2) Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3) Wykonawca nie może być objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym i nie może zalegać z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
.
2.      Wymagania pozostałe:

1) Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U z 2016 r poz. 806).

2) Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 35 c  w  Wałbrzychu  powinna nastąpić do dnia 30  grudnia 2024 r., w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14.00  z  wniesieniem i ustawieniem– odpowiednio dla danego Zadania.
3) Urządzenie musi być fabrycznie nowe, oraz nie może posiadać śladów użytkowania, powinno być  oryginalnie zapakowane i pochodzić z autoryzowanego źródła przeznaczonego do dystrybucji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

4) Do urządzenia powinny być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim.

5) Urządzenie powinno posiadać deklaracje i oznakowanie zgodności CE.
6) Gwarancja Wykonawcy – powinna być udzielona zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia, jednak powinna wynosić nie mniej niż 24 m-ce.
Gwarancja Wykonawcy powinna obejmować wszystkie elementy urządzenia. 

7) Wykonawca w okresie gwarancji powinien zapewnić dostępność serwisu. Reakcja serwisowa powinna nastąpić maksymalnie do 5 dni roboczych po zgłoszeniu awarii przez cały okres trwania gwarancji. 

3. Zadanie I. 

Wytrząsarka Incu-Shaker Mini inkubator z wytrząsaniem, platformą 24x30 cm, z matą antypoślizgową, 230V, gwarancja 24m-ce

Opis przedmiotu parametry i inne różne wymagania:
Specyfikacja szczegółowa:

Kompaktowy inkubator z wytrząsaniem, z przezroczystą wypukłą pokrywą, w zestawie z gumowaną, antypoślizgową platformą 23,5 x 29cm, ekran dotykowy, zakres temperatury +5°C pow. temp. otoczenia do +70°C, cyfrowa regulacja temperatury co 0,1°C, stabilność temperatury w 37°C: ±0,1°C, jednorodność temperatury w 37°C: ±0,25°C, ruch kołowy o orbicie 19mm, cyfrowo regulowana prędkość wytrząsania od 30 do 300rpm, skok co 1rpm, cyfrowo regulowany czas pracy od 1 min do 48godz lub tryb pracy ciągłej. Wymiary zewnętrzne (S x G x W): 28 x 41 x 33cm (platforma 23,5 x 29cm), wysokość przy otwartej pokrywie: 63cm, waga: 6,5kg, parametry elektryczne: 230V, gwarancja: 24  miesiące
4. Zadanie II.  

 Przenośny kalibrator drgań SV111 i adaptery do kalibracji SA105D, SA155 i SA44
Opis przedmiotu i inne różne wymagania 
SV111 Przenośny kalibrator drgań jest dedykowany do sprawdzania mierników drgań oddziałujących na człowieka zgodnie z normą ISO 8041. Przyrząd został skonstruowany   w oparciu o trójosiowy przetwornik referencyjny oraz wzbudnik drgań sterowany przez mikroprocesor. Te cechy konstrukcyjne zapewniają doskonałą stabilność częstotliwości   i poziomów wytwarzanych drgań, niezalenie od masy wzorcowanych obiektów. Możliwe jest również sprawdzenie prawidłowości zamontowania wzorcowanego przetwornika dzięki funkcji monitoringu w trzech osiach jednocześnie. Kalibrator SV 111 oferuje wybór poziomu sygnału wzorcowego dla 4 częstotliwości: 16Hz, 80Hz, 160Hz i 640Hz oraz dla różnych poziomów drgań. Maksymalna masa sprawdzanego czujnika to 1 kg, co pozwala na sprawdzenie kompletnego czujnika siedziskowego. Zamocowanie przetwornika w niewłaściwy sposób sygnalizowane jest przez diody LED na panelu sterowania, podając oś, która wymaga korekcji. Dostępny zestaw adapterów umożliwia kalibrację różnego typu przetworników w tym czujnika drgań ogólnych montowanych bezpośrednio do kalibratora. Adaptery do kalibracji SA105D, SA155 i SA44.
Specyfikacja techniczna

Przyspieszenie drgań (RMS w m/s2): 1 (przy 15.92 Hz), 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 (przy 79.58 Hz), 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 (przy 159.2 Hz), 1 (przy 636.6 Hz)

Błąd amplitudy poniżej ± 3%

Błąd częstotliwości poniżej ± 0,5%

Drgania poprzeczne poniżej 10% ustawionego poziomu

Zniekształcenia harmoniczne: < 5 % (przy 15.92 Hz), < 3 % (przy 79.58 Hz), < 3 % (przy 159.2 Hz), < 3 % (przy 636.6 Hz)

Maksymalna masa kalibrowanego obiektu: 1000 gramów (przy 15,92 Hz), 300 gramów (przy 79.58 Hz), 200 gramów (przy 159.2 Hz), 200 gramów (przy 636,6 Hz)

Zasilanie Akumulator 6 V / 12 Ah

Czas pracy ciągłej 20 godzin1

Czas ładowania mniej niż 10 godzin1

Zasilacz sieciowy SA 33 (12V / 1A) lub 15W 8 ÷ 24V

Temperatura od -10 °C do 50 °C

Wilgotność 25 % ÷ 85 % wilgotności względnej bez kondensacji

Wymiary 395 x 270 x 194 mm

Masa 8,2 kg (razem z bateriami)
Wzorcowanie kalibratora w 2 częstotliwościach

Dostawa: kurier
5. Zadanie III.
	Chłodziarka laboratoryjna CHL 5 P SMART PRO o pojemności 300l  z pólkami wzmacnianymi, funkcją automatycznego odszraniania oraz wzorcowaniem nowego urządzenia w 9 pkt w akredytowanym laboratorium dla temperatury 5°C., gwarancja 24m-ce




Opis przedmiotu i inne różne wymagania
Specyfikacja szczegółowa:

-chłodziarka laboratoryjna, w wersji profesjonalnej ze sterownikiem SMART PRO, obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301), z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza, pojemność komory 300 l, zakres temperatury od 0°C do +15°C, regulacja temperatury co 0,1°C, dotykowy, kolorowy wyświetlacz, zabezpieczenie kl. 3.2, 4 półki druciane INOX, regulowane położenie prowadnic, pamięć wyników pomiarowych,  gniazdo USB (do podłączenia dysku zewnętrznego), możliwość podłączenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet), port dostępu średnica 30 mm, port USB, WiFi, możliwość podłączenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet oraz program Lab Desk), oświetlenie wewnętrzne LED, gwarancja 24 miesiące 
- 7 sztuk półek wzmacnianych (wzmocniona półka druciana ze stali nierdzewnej do CHL 5 z kompletem prowadnic; maksymalne obciążenie 20 kg, wymiary: 479x387 mm)
- funkcja automatycznego odszraniania dla CHL 5 (odszranianie w czasie pracy urządzenia) 
- pomiary wykonywane w 9 punktach pomiarowych na półce urządzenia (naroża + środek geometryczny) w jednej wybranej przez Klienta temperaturze z zakresu -40°C...+200°C, dla nowych urządzeń POL-EKO sp.k., przeprowadzone w POL-EKO Laboratorium Pomiarowym. Wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem "Świadectwa wzorcowania", które jest przesyłane elektronicznie. USŁUGA W ZAKRESIE AKREDYTACJI.

6. Zadanie IV

Cieplarka CLW 180 SMART PRO  o pojemności 180l, z półkami wzmacnianymi, oraz wzorcowaniem nowego urządzenia w 9 pkt w akredytowanym laboratorium dla temperatury 22 st., gwarancja 24m-ce

 Opis przedmiotu i inne różne wymagania 

Specyfikacja szczegółowa:

-cieplarka laboratoryjna w wersji profesjonalnej ze sterownikiem SMART PRO, z wymuszonym obiegiem powietrza, pojemność komory 180 l, obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301), jednoskrzydłowe drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne, zakres temperatury od temp. otoczenia +5°C do +100°C, regulacja temperatury co 0,1°C, dotykowy, kolorowy wyświetlacz, zabezpieczenie kl. 3.1, pamięć wyników pomiarowych,  gniazdo USB (do podłączenia dysku zewnętrznego), możliwość podłączenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet oraz program Lab Desk), 3 półki druciane INOX, port USB, WiFi, , sterowanie wentylatorem w zakresie 0…100%, sygnalizacja otwartych drzwi, zamknięcie na klucz, gwarancja 24 miesiące
-2 sztuki półek wzmacnianych (wzmocniona półka druciana ze stali nierdzewnej do CL 180 z kompletem prowadnic; maksymalne obciążenie 50 kg, wymiary: 455x520 mm)
- pomiary wykonywane w 9 punktach pomiarowych na półce urządzenia (naroża + środek geometryczny) w jednej wybranej przez Klienta temperaturze z zakresu -40°C...+200°C, dla nowych urządzeń POL-EKO sp.k., przeprowadzone w POL-EKO Laboratorium Pomiarowym. Wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem "Świadectwa wzorcowania", które jest przesyłane elektronicznie. USŁUGA W ZAKRESIE AKREDYTACJI
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