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BUDYNKU SKEADOWEGO
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII

e Strona tytutowa.

e Spis zawartosci.

I. Projekt rozbiorki.

» Opis zagospodarowania dziatki.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI.
INFORMACJE | DANE.
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
NIEZBEDNE DANE.
8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

No o s N

» Czes¢ graficzna zagospodarowania - szkic usytuowania obiektu.

» Opis techniczny rozbidrki.
1. WSTEP
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
4. LOKALIZACJA | OTOCZENIE LIKWIDOWANEGO BUDYNKU
5. CHARAKTERYSTYKA | OCENA STANU TECHNICZNEGO LIKWIDOWANEGO
BUDYNKU
6. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
e  Zagospodarowanie terenu rozbiorki
e Narzedzia i sprzet
7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
e Uwarunkowania ogolne i zasady bezpieczenstwa
e Roboty przygotowawcze
¢  Sposob i kolejnosé rozbidrki budynku
e Zakonczenie robot likwidacyjnych
8. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO — TECHNICZNE
e Prace spawalnicze
¢ Zabezpieczenie przeciwpozarowe
e  Warunki bezpieczeristwa przy prowadzeniu robot rozbiorkowych
s  \Wplyw na srodowisko
9. WYKONANIE | NADZOR NAD ROBOTAMI
» Zdjecia obiektu.

II. Informacje o BIOZ.
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III. Dokumenty formalno-prawne.
> Kserokopia uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do
samorzadu zawodowego.
> Oswiadczenie projektantow.
» Opinia nr 452/2022 z dnia 27.05.2022r. - Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw

UWAGA: Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany chroniony jest Ustawg o Prawie
Autorskim z 1994 r, (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA
dziatka nr 111/12 LP Lutéwko

PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem opracowania jest budynek skfadowy, obiekty piwniczy, zagtebiony w
gruncie z wystajaca czescig zadaszenia w Lutéwku na dziatce nr ewidencyjny 111/12
PL.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Na dziatce objetej opracowaniem, znajduje sie budynek biurowy, budynek mieszkalny
i budynki gospodarcze oraz budynek sktadu paliwa przeznaczony do rozbidrki.
Budynek sktadu paliwa nie jest podtgczony do zadnej sieci i nie jest wyposazony w
zadng instalacje.

Dziatka nr ewid. 111/12 LP na ktdrej znajduje sie budynek sktadu paliwa posiada
dostep do drogi publicznej nr ewid. 268.

Teren dziatki jest ogrodzony.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

Na dziatce ewidencyjnej o numerze 111/12 LP w m. Lutowko zaprojektowano
rozbiérke w catosci budynku sktadu paliwa (wymiary: 3,65m x 6,25m) wraz z
zejsciem (wymiary: 1,35m x 3,75m).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI.

o Powierzchnia zabudowy budynku podlegajacego rozbiérce - 22,81 m2
o Powierzchnia dziatki - 16328,00 m2

INFORMACJIE I DANE.

Whnioskowana dziatka lezy w obszarze Krajenskiego Parku Krajobrazowego -
spetniono wymogi dla danego terenu,

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarem Natura 2000.

Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw, natomiast zamierzenie budowlane
zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Podczas wykonywania robot budowlanych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot | niezwiocznie
zawiadomi¢ wiasciwy Urzad Ochrony Zabytkow.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r., poz.
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1064 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét
goérniczych zakfadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.
Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,
w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Na terenie danej dziatki znajduje sie hydrant, zapewniajacy wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

NIEZBEDNE DANE.

Dokonanie rozbiérki nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo
kulturowe. Nie wptynie tez negatywnie na zmiang krajobrazu. Teren po rozbiérce
obiektu zostanie przywroécony.

INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. , dokonano analizy
obszaru oddziatywania obiektu.

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

UWAGA: usytuowanie i odlegtosci budynkéw i urzadzen budowlanych pokazano w
czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego - zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw, Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku, Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

o ochrona przed hatasem - Obiekt nie wprowadza emisji hatasdéw i wibracji.
Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.
Hatas, powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal calym okresie robot
rozbidorkowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od
normy nie odbiega halas od pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych,
podobny do hatasu pojazdow poruszajacych sie po drogach publicznych.
Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy miota hydraulicznego w
czasie wyburzania betonow o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa. Poza terenem
wptyw hatasu jest ttumiony przez zielen, porastajacg w okolicach granicy dziatki.

o lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong - obiekt znajduje sie na
terenie objetym ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w rejonie wplywu
eksploatacji goérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo
powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, prace budowlane nie bedg prowadzone
w otoczeniu zabytkéw.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedgcy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie w granicach rezerwatéw przyrody.
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Whnioskowana dziatka lezy w obszarze Krajenskiego Parku Krajobrazowego -
spetniono wymogi dla danego terenu.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze Natura 2000 pn.
Bory Tucholskie PLB220009.
Normowe wymogi zostaly zachowane w celu ograniczenia oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko.
odlegtosci od krawedzi jezdni - obiekt usytuowany w odpowiedniej odlegtosci
od krawedzi drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.
zanieczyszczen pylowych, gazowych i pltynnych - Prace zwigzane z rozbidrkg
obiektu beda miaty niewielki wpltyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow, jakosci Srodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji
nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadow.
W czasie wyburzenia budynku, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe
zapylenie pytem zawartym w materiatach budowlanych (cegta, zaprawa) i
powstalego w procesie technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od
aktualnych warunkéw atmosferycznych (sity i kierunku wiatru oraz opadéw
atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metrow. Zapylenie nie
obejmie obszaru wiekszego dana dziatka. Zmniejszenie zapylenia prowadzone
bedzie przez zraszanie wodg konstrukcji budynku przed wyburzeniem. W czasie
wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci beda informowaé ludzi,
przebywajacych w najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego
kierunku i zasiegu.
oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne - obiekt z uwagi na kontekst
lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia
uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zakiécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu nie wplywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono
maksymalng retencje woéd opadowych na terenie objetym planem. Przy
prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu srodowiska i wéd podziemnych analizowanego terenu. Zgodnie
Z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z
utwardzenia parkingéw (ruchu) do 1000m2 wody opadowe mozna wprowadzac
bezposrednio do wod lub do ziemi. Wody opadowe odprowadzane sg bezposrednio
do gruntu z uwzglednieniem §28 WT - z zakazem odprowadzania wdd opadowych
na dziatki sasiednie.
promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego - obiekt nie
spowoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego; obiektach nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujacych promieniowanie jonizujace.
oddzialywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobraz - na
podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestycji
na srodowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych
zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze
rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji
spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.
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o materialy odpadowe - materialy odpadowe powstate przy robotach
rozbidrkowych wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w sprawie klasyfikacji odpadéw (gruz, ztom,
materiaty niebezpieczne i pozostale) beda posegregowane i zuzyte w sposéb
nastepujacy:

e gruz ceglany i betonowy - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych
materiatow zostanie wywieziony zostanie na wysypisko,

o ztom stalowy - przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtérny

e materialty niebezpieczne - w przypadku wystgpienia materiatdw
niebezpiecznych (np. zawierajace azbest) zostang one zdemontowane,
zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego skladowania zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

e pozostate materiaty - materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkto,
drewno, materiaty izolacyjne) zostang wywiezione na skiadowisko odpadéw
przemystowych.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu w
czasie rozbiorki obejmuje dziatki nr 111/12 LP, Lutéwko.

Rozbidrka obiektu w catosci spowoduje ustanie oddziatywania obiektu.

SPORZADZIL:

mgr inz. Dariusz Chylewski
Upr. nr KUP/0114/RWOK/10

onstrukcyjna
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DO CELOW PROJEKTOWYCH ] =
Nr ewid. zgt.: GN.6640.56.2019

Skala mapy 1:500

Jednostka ewidencyjna: Sepbino Kraj. 041302.5 I G v

Obreb ewidencyjny: Lutéwko 0007 (e 1

Arkusz mapy: 6.201.16.12.4.4 o
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Skia mapy: 1:500

Oznaczenie obszaru aktualizacji mapy: ‘ .
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Data opracowania mapy 11.01.2019 r.
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LEGENDA

1. Budynek skfadowy przewidziany do rozbidrki
2. Istniejgcy budynek mieszkalny
3. Istniejgcy budynek biurowy

b .
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4. Istniejacy hydrant
5. Istniejaca studzienka kanalizacyjna 5 ¢
7 | ul-Konapnickiej 9, 89-500 Tuchola, tel. 501-043-288 T-1
A-B-C-D zakres opracowania OBIEKT BUDYNEK SKtADOWY, DATA
ADRES DZIALKA nr 111/12-LP, LUTOWKOQ, GMINA SEPOLNO KRAJ. 31.03.2022
TYTUL SKALA
RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI | 1500 &
PODPIST PROJEKTANT PROJEKTANT PODPIS
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Upr. Nr KUP/DT14/PHOK/10
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OPIS TECHNICZNY
Roboty rozbidrkowe

WSTEP.
Z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny obiektu budowlanego - skiad paliwa, Nadlesnictwo
Lutéwko podjeto chec¢ rozbidrki w catosci obiektu budowlanego.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Wytyczne inwestora.

o Wizja lokalna.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

o Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki, w sprawie ogélnych przepisow BHP.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw i trybu postepowania.
dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

o Instrukcje prawidlowej i bezpiecznej pracy ciezkim sprzetem demontazowym, w tym ujetych w
katalogach zawiesi, wykresach wysiegnikow i udzwigéw zastosowanych maszyn i urzadzen.

o Ustawa Prawo Budowlanego.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbiérki budynku skiadowego —
.Skiad paliwa”. Projekt zawiera charakterystyke rozbiorki obiektu, sposéb rozbiérki i technologie
rozbiorki. W niniejszym projekcie zastosowano technologie robét rozbiorkowych czesciowo
systemem recznym oraz czesciowo przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego, ktéra w tym
przypadku jest najbardziej ekonomiczna i najbezpieczniejsza z punktu widzenia wykonawcy
robot.

LOKALIZACJA | OTOCZENIE LIKWIDOWANEGO BUDYNKU.
Przeznaczone do rozbiodrki wg niniejszego projektu budynek znajduje sie w m. Lutéwko na dzialce

nrewid. 111/12 LP.
Doktadng lokalizacje likwidowanego budynku pokazano na zagospodarowaniu dziatki.

CHARAKTERYSTYKA | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Charakterystyka budynku — budynek sktadowy.

Przeznaczony do rozbidrki obiekt jest budynkiem skitadowym, sktadajacym sie z jednego
pomieszczenie piwnicznego, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, $ciany z bloczkow
betonowych, postawione na fundamencie betonowym, dach konstrukcji betonowej na legarach
stalowych kryty papa.

Budynek nie jest wyposazony w zadne instalacje.

Stan techniczny budynku nalezy ocenié jako SREDNI.
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o Kubatura obiektu: 64,32 m2

o Powierzchnia zabudowy: 22,81 m2

o Wysokosci budynku: 1,40 m — nad gruntem
o Liczba kondygnacji: 1 — pom. piwniczne

Gtowne wymiary rzutu poziomego w obrysie wynosza 3,65m x 6,25m

Klasyfikacja stanu technicznego elementow budynku
Stopien zuzycia technicznego:

o Sz=0-15% stan techniczny DOBRY.

o Sz=16-30% stan techniczny ZADOWALAJACY.
o Sz=31-50% stan techniczny SREDNI.

o Sz>51% stan techniczny ZLY.

PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT.
Zagospodarowanie terenu rozbiorki.

Ogrodzenie i oznakowanie

Strefe robét rozbidérkowych nalezy wygrodzi¢ pasami z folii bialo — czerwonej lub zaporami
drewnianymi ustawionymi na drogach dojscia i oznakowac tablicami ostrzegawczymi o
wystepujgcych zagrozeniach oraz tablicg informacyjng budowlang wraz z tablicg informacyjng
(BIOZ). Teren rozbiorki wygrodzi¢ w odlegtosci minimum 6m od elewacji rozbieranego budynku,
strefe te nalezy powiekszy¢ o zasieg dziatania sprzetu ciezkiego.

Drogi dojazdowe do placu rozbiorki

Dojazd samochoddw i jednostek sprzetowych do robét rozbiérkowych bedzie odbywat sie po
istniejacych drogach prowadzgcych do budynku. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drég i
placow utwardzonych.

Narzedzia i sprzet.

W trakcie robot, w zaleznosci od przyjetego sposobu likwidacji poszczegodinych elementow
obiektu przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionego sprzetu ciezkiego, S$rodkéw
transportowych, narzedzi itp.

Sprzet ciezki i srodki transportowe
o Koparko-4adowarka,
o Samochadd transportowy.

Sprzet pomocniczy, narzedzia i materialy

liny,

rusztowania,

szakle typu MDW,

zblocza jednokrazkowe,

drabiny stalowe, drewniane i aluminiowe,
rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzedzi,
bale oraz podktady kolejowe,

tablice ostrzegawcze i informacyjne,

mioty i przecinaki,

mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne,
szlifierki elektryczne do ciecia stali,

komplet narzedzi slusarskich i kluczy.

c 0O 0 00O 0O 0 0 0 0 ©
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TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

Uwarunkowania ogdlne.

Zakres prac przygotowawczych oraz rozbidrkowych zostaly dostosowane do wyzej
wymienionego sposobu rozbiorki. Przed przystapieniem do rozbiorki obiektu nalezy sprawdzic¢ i
potwierdzi¢ u Inwestora, ze obiekt zostat trwale odtgczony od doptywu energii elekirycznej, wody
oraz innych mediéw.

Niewykorzystany gruz oraz ztom zostanie zagospodarowany zgodnie z Ustawg o odpadach.

Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych:

o]

teren na ktérym odbywaé sie bedzie rozbidrka obiektu budowlanego musi byé ogrodzony i

oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

obiekt przeznaczony do rozbiorki musi by¢ w sposéb trwaty odigczony przez Inwestora od

sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Odtaczenie sieci i medidéw Inwestor powinien potwierdzi¢ w dzienniku budowy,

przed przystapieniem do rob6t demontazowych i rozbiorkowych pracownicy muszg byé

zapoznani ze sposobem demontazu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania,

w trakcie robdt rozbiorkowych usuniecie jednego elementu nie moze powodowacd

nieprzewidzianego spadania lub zwalania sie innego,

zabronione jest prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo

obalenia czesci konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub

niekontrolowane podcinanie,

przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy muszg by¢ usunieci

poza strefe niebezpieczng,

rozbiérka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy, widocznosci mniejszej niz 30m, podczas

deszczu, sniegu, gotoledzi, przy wietrze, ktérego predkosé¢ przekracza 10m/s, trwa burza i sg

wytadowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oswietleniu. Zaleca sie aby roboty

rozbiérkowe wykonywane byty przy oswietleniu naturalnym (w dzien),

otwory w pomostach, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi muszg by¢ szczelnie zakryte lub

ogrodzone barierkami o wys. 1,1m,

w przypadku uzycia dzwigu, podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalny jego

udzwig przy zadanym wysiegu jest zabronione. Zaleca sie demontowa¢ konstrukcje w

mozliwie duzych zespotach stosownie do nosnosci zurawia. W przypadku, kiedy mase

demontowanego elementu lub zespotu ustala sie na podstawie inwentaryzacji (no$noscé

Zurawia moze by¢ wykorzystana maksymalnie w 80%). W przypadku, kiedy mase

demontowanego elementu lub zespotu ustala sie na podstawie dokumentacji, oraz ogledzin,

to no$nos¢ zurawia mozna wykorzystac w 90%,

rusztowania, drabiny, pomosty wykona¢ i uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi normami i

instrukcjg obstugi. W czasie pracy na wysokosci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni przed

upadkiem za pomocg szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do statej

konstrukcji. Przy wejSciach na rusztowania wywiesi¢ tablice ,UWAGA — PRACA NA

WYSOKOSCI",

w przypadku koniecznosci poruszania sie po trapach, na ktérych pokrycie zostato juz

zdemontowane nalezy:

- przy rozpietosci miedzy belkami wiekszych niz 2,0m stosowac specjalne konstrukcje dojsé
z zabezpieczeniem,

- przy rozpietosci miedzy belkami mniejszych niz 2,0m na belki zatozy¢ bale drewniane gr.
50mm wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

zabrania sie:

- roéwnoczesnych robét na dwéch poziomach,

- gromadzenia elementdw rozbidrkowych na podestach, schodach itp.,

- przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot,
wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwiocznie

usunacg,

Kraje
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nalezy zwrocic uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta statecznos¢ nie
demontowanych jeszcze konstrukcji i elementow,
zezwala sie podnosi¢ elementy demontowane po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie styki i
potgczenia sg prawidtowo rozigczone, odciete,
stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,
rusztowania po ich ustawieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i diuzszych przerwach w
robotach powinny by¢ sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienniku budowy,
stanowiska spawalnicze muszg by¢ wyposazone w sprzet p.poz..
zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn oraz sktadowisk pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow niz:
- 3m—dla linii NN,
- 5m—dla linii WN do 15kV,
- 10m —dla linii WN do 30kV,
- 15m —dla linii WN do 110kV,

- 30m —dla linii WN ponad 110kV.
nalezy przestrzegac stosowania przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic,

kaskow, okularéw spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp.,
pracownicy moga by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych
badan lekarskich oraz psychotechnicznych,

miejsce robo6t powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy,

roboty rozbiorkowe powinny by¢é prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego
pracownika, kierownika lub majstra budowy posiadajgcego stosowne kwalifikacje.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy w rozbieranym budynku :

@]

uzyska¢ od inwestora pisemne potwierdzenie w dzienniku budowy odcigcia wszystkich
mediéw do obiektu,

zapoznac sie z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiorki, wyznaczy¢ obszar
wokét budynku zajety jako teren rozbiérki i oznaczy¢ go kolorowg tasma (biato — czerwong),
lub zaporami z desek. Wyzej wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach na wysokosci
powinny by¢ umieszczone w odlegtosci minimum 6m od budynku, a przy pracach sprzetem
ciezkim obszar wygrodzonag rozszerzy¢ zgodnie ze strefg niebezpieczng dla pracy wysiegnika
koparki lub dzwigu,

okolice miejsc ewentualnych prac spawalniczych oczysci¢ z materiatow tatwopalnych: drewno,
szmaty, oleje, smary, itp.,

w zaleznosci od potrzeb, okresli¢ sposéb zasilania terenu w energie elektryczng i inne media,
wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu ciezkiego i urzadzen oraz zabezpieczenie tych
stanowisk, teren pod wymienione stanowiska powinien by¢ utwardzony,

wyznaczy¢ tymczasowe sktady pod zdemontowane elementy konstrukcji, gruz itp.

przed przystgpieniem do prac wspodlnie ze stuzbami Inwestora okreslic kompetencie,
zaleznosci i zakres odpowiedzialnosci osob wykonujgcych rozbidrke oraz sposob
powiadamiania, sygnalizacji i komunikacji w obrebie likwidowanego obiektu.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage operatorowi koparki wyburzeniowej, gdzie
wystepuja studzienki kanalizacyjne i inne tego typu przeszkody dla ciezkiego sprzetu
budowlanego na terenie placu rozbiorki.
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Sposob i kolejnosé rozbiérki budynku.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych przebywanie oséb postronnych w  strefie
niebezpiecznej jest zabronione. Gruz bedzie tadowany na samochody bezposrednio z miejsca
rozbiorki bez dodatkowego sktadowania.

Kolejnosé rozbiodrki.

Tok postepowania przy likwidacji budynku:

o odciecie wszystkich mediéw doprowadzonych do budynku, z pisemnym potwierdzeniem w
dzienniku budowy przez Inwestora,

wymontowanie drzwi,

zdjecie pokrycia z dachu wraz z obrébkami i wywiezienie go na skiadowisko odpadow,
stopniowe wyburzanie dachu i $cian,

systematyczne usuwanie gruzu z miejsca rozbiorki,

rozbidrka fundamentdw budynku, ponizej poz. terenu,

nawiezienie i rozplantowanie warstwy ziemi,

zasianie trawy na terenie,

naprawienie ewentualnych szkéd wyrzadzonych w przylegtym terenie,
uporzgdkowanie terenu po zakorczonych robotach rozbiérkowych.

O 0 O 0 O 0O 0O O O

Sposdb prowadzenia prac rozbiérkowych.

Nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ przy pracach recznych przy $cigganiu pokrycia
dachowego. W kazdym przypadku kiedy zaistnieje koniecznos¢ pracy pracownika na wysokosci
musi on by¢ wyposazony w sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci zapinajgc sie do
statych i stabilnych elementéw konstrukcyjnych. Linke bezpieczenstwa nalezy zapinaé do
elementow znajdujgcych sie powyzej osoby asekurowane;.

Gruz powstaty z rozbidrki murow nalezy w miare mozliwoéci usuwa¢ do wewnatrz budynku.
Fundamenty zlikwidowane beda poprzez mechaniczne skuwanie ponizej poziomu terenu.
Wszystkie zagtebienie w terenie powstate po rozbiérce muréw fundamentowych bedg
zlikwidowane poprzez zasypanie piaskiem.

Teren po zlikwidowanym obiekcie zostanie zasypany i zrekultywowany poprzez nasypanie ziemi
grubosci okoto 20cm.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych wykonawca opracuje plan ,BIOZ".

W czasie trwania prac rozbiérkowych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo
pracownikow, zapewniajac im odpowiednig odziez ochronng (kaski, okulary i rekawice
spawalnicze itp.). Prace prowadzone w bliskosci koparki wyburzeniowej, powinny odbywaé sie
pod scistym nadzorem technicznym.

Nie Dopuszcza sig rozbiorki konstrukcji budynku z uzyciem materiatéw wybuchowych ze wzgledu
na bliskie potozenie sgsiadujgcych obiektow.

Transport gruzu.

Nadmiar gruzu uzyskany z rozbiérki obiektu bedzie tadowany fadowarkami na samochody
cigzarowe samowytadowcze i na biezgco przewozony w miejsce przeznaczenia poza plac
rozbiérki.

Zakoriczenie robot rozbiérkowych - likwidacyjnych.

o naprawi¢ ewentualne szkody,

o uporzgdkowac i wyplantowac teren po zlikwidowanym budynku,
o zlikwidowac zaplecze rozbiorkowe,

o sporzadzi¢ protokét odbioru robét.

Szczegotowy zakres robét porzgdkowych powinien by¢ uzgodniony pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca.
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UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE.

Prace spawalnicze.

W przyjetej technologii robot nie przewiduje sie prowadzenia prac spawalniczych. Mogg one
jednak okazac sie konieczne dla przecinania pojedynczych elementéw konstrukeji, ktére przed
zatadunkiem trzeba bedzie skrocic.

Prace spawalnicze prowadzone bedg dla:
o przepalenia elementow konstrukcji stalowych oraz pozostatosci wyposazenia budynku.

Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy, posiadajgcych
aktualng ksigzeczke spawacza.

Ewentualne stanowiska spawaczy powinny by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, adekwatny do
potencjalnych zagrozen. Do ciecia konstrukcji na wysokosci powyzej 2,0m nalezy stosowacd
podesty lub pomosty, a jako dodatkowe zabezpieczenie spawaczy szelki bezpieczenstwa zapiete
do stabilnych konstrukciji.

Po zakonczeniu prac spawalniczych, takze palenia ztomu, brygadzista tego zespotu powinien
dokonac przegladu stanowisk i stwierdzi¢ brak zaprészenia ognia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Prowadzone roboty likwidacyjne zwiaszcza spawalnicze powinny by¢ dostosowane do ogolnych
przepiséw ppoz. obowiazujacych w budownictwie.

Na placu rozbiorki nalezy zlokalizowac punkt ppoz. wyposazony w gasnice, pojemnik z woda,
wiadra, topaty, skrzynie z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefondw najblizszej strazy pozarnej.

Warunki bezpieczeristwa przy prowadzeniu robét rozbiérkowych.

Podczas prowadzenia robot demontazowych i rozbiérkowych nalezy przestrzegac przepisow i

rozporzadzen wymienionych W niniejszym opracowaniu, przepiséw specjalistycznych

dostosowanych do specyfiki pracy, w tym:

o przepisow dotyczgcych ogolnego zabezpieczenia terenu,

o przepisow dotyczacych uzywania maszyn specjalistycznych (dzwigow, koparek
wyburzeniowych, maszyn zatadowczych, mtotéw, podnosnikow samochodowych oraz innego
stosowanego sprzetu).

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w:

o Ustawie Prawo Budowlanego
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

o Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

o Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne] w sprawie ogoélnych przepiséw BHP
Szczegodtowych przepisach BHP i ppoz. obowigzujacych na terenie zaktadu,

o Instrukcji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej pracy ciezkim sprzetem demontazowym, w
tym ujetych w katalogach zawiesi, wykresach wysiegnikéw i udzwigow zastosowanych
maszyn i urzgdzen.

Wymagania stawiane pracownikom
o przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbiorkowych pracownicy musza byé

zapoznani z warunkami pracy , trescig niniejszego projektu oraz planem ,BIOZ".
o pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne. Stroj
roboczy pracownikéw powinien by¢ jednolity,

12
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o w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowigzkéw nalezy znac, przestrzegac oraz
stosowac sie do zasad i przepiséw dotyczacych prowadzenia robot rozbiérkowych ujetych w
dokumentach wymienionych powyzej,

o pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu
wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do pracy,

o pracownicy pracujgacy na wysokosci powinni by¢ pod tym katem przebadani, powinni posiadac
aktualne badania psychotechniczne i by¢ odpowiednio przeszkoleni,

o przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o
zakresie i metodach robét demontazowych i wyburzeniowych oraz pouczeni o sposobie
bezpiecznego ich wykonywania,

o podczas pracy na wysokosci powyze] 2,0m muszg by¢ stosowane $rodki ochrony przed
upadkiem, tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi
potrzebnymi akcesoriami,

o pracownicy specjalistyczni (spawacze, operatorzy sprzetu itp.) powinni wykonywaé swoj
zakres prac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami i przepisami (aktualne ksigzeczki
zawodowe, uprawnienia i badania) oraz posiadac¢ typowy sprzet ochronny.

Warunki pracy sprzetem ciezkim

o migejsce pracy koparki wyburzeniowej lub dzwigu samojezdnego powinno by¢ oznakowane
tablicami zakazujgcymi wstep osobom nieupowaznionych,

o obstuge wykorzystywanych do rozbiérki maszyn budowlanych powinni petni¢ tylko operatorzy
doswiadczeni i posiadajacy stosowne uprawnienia,

o przed rozpoczeciem robét operator maszyny powinien sprawdzi¢ prawidtowosé jego pracy
wykonujgc bez obcigzenia ruchy robocze w petnym zakresie planowanej roboty. Ponadto
operator powinien dokonac przegladu stanu technicznego maszyny w zakresie ustalonym w
DTR-ce lub instrukcji stanowiskowej. Zauwazone usterki powinny by¢ usuniete przed
rozpoczeciem prac,

o obstuga koparki i osoby zwiagzane z jej pracg muszg by¢ zapoznane z zakresem robot,
miejscami mocowania zawiesi, ciezarami transportowanych elementéw itp.,

o kazdy pracownik musi poznac¢ zakres prac do wykonania z uzyciem sprzetu ciezkiego (dzwigu,
koparki wyburzeniowej itp.),

o w przypadku uzycia koparki do prac rozbiorkowych, przed rozpoczeciem robot operator
powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ jej pracy wykonujac bez obcigzenia ruchy robocze w
peinym zakresie planowanej roboty. Zauwazone usterki powinny by¢ usuniete przed
rozpoczeciem prac,

o Ww czasie zatadunku elementu zawieszonego na haku dzwigu na samochod, nikomu nie wolno
znajdowac sie pod wysiegnikiem. Odlegtos¢ w rzucie poziomym dla przebywania fudzi od
ciezaru zawieszonego na haku musi by¢ co najmniej rowna aktualnej wysokosci jego
zawieszenia,

o zabroniona jest praca koparki wyburzeniowej w obrebie niezabezpieczonych przewoddw
elektrycznych lub rurociggow,

o zabronione jest opuszczanie kabiny przez operatora podczas pracy silnika koparki
wyburzeniowej,

o zasieg pracy sprzetu ciezkiego powinny byc znane kierownikowi robét oraz osobom
nadzorujgcym prace rozbiorkowe,

o ftransport, zatadunek i wytadunek nalezy wykonywac za pomocg linek atestowanych i zawiesi
1-ciegnowych, 2-ciegnowych lub 4-ciegnowych (wg PNM- 84732 i PN-M-84734) oraz
uchwytéw przeznaczonych do tego celu.
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Wplyw na srodowisko.

Zapylenie

W czasie wyburzenia budynku, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie
pylem zawartym w materiatach budowlanych (cegta, zaprawa) i powstalego w procesie
technologicznym. Zasigg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sity i
kierunku wiatru oraz opadow atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metrow.
Zapylenie nie obejmie obszaru wiekszego niz ogrodzona dziatka . Zmniejszenie zapylenia
prowadzone bedzie przez zraszanie wodg konstrukgji budynku przed wyburzeniem. W czasie
wyburzania fragmentow budowli sygnalisci bedg informowa¢ ludzi, przebywajacych w
najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu.

Jedynie przy silnym wietrze kierownik rozbiérki podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robdt,
powodujgcych zapylenie poza teren rozbidrki.

Hatas

Hatas, powstajgcy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robot rozbiérkowych
nie jest wigkszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy
silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po
drogach publicznych. Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy miota
hydraulicznego w czasie wyburzania betondw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa. Operator
takiego sprzetu i inni pracownicy pracujacy w bezposrednim sgsiedztwie tej maszyny stosowac
bedg ochronniki stuchu. Poza terenem zaktadu wplyw hatasu jest ttumiony przez zielen,
porastajgcg w okolicach granicy dziatki.

Materialy odpadowe

Materialy odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie klasyfikacji odpadow
(gruz, ziom, materiaty niebezpieczne i pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposdb

nastepujgcy:
o gruz ceglany i betonowy - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie

wykorzystany do wypetnienia wyburzonych czesci podziemnych budynku (piwnice, kanaty
itp.), @ pozostaty niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na wysypisko,

o ziom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtérny
materiaty niebezpieczne - w przypadku wystgpienia materialtéw niebezpiecznych (np.
zawierajgce azbest) zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu
bezpiecznego skiadowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest.

o pozostate materialy - materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkio, drewno,
materialy izolacyjne) zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw przemystowych.

WYKONANIE | NADZOR NAD ROBOTAMI.

roboty prowadzone begdg pod bezposrednim dozorem budowlanym Wykonawcy,
zamawiajgcy ma prawo kontroli prowadzonych prac,

o roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone przez kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane .
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INF?RMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekty:

Rozbiérka budynku sktadowego.

Zakres robot:

C 0 0 0 O O

o O

o]

demontaz pokrycia dachu

demontaz konstrukcji dachowej - drewnianej,

wyburzenie scian

wyburzenie fundamentéw budynkow,

zasypywanie obiektow podziemnych piaskiem

segregacja gruzu, pokruszenie wigkszych bryt muru, odpalenie pretow zbrojeniowych i profili
stalowych,

transport ztomu stalowego i gruzu na skfadowisko,

wywiezienie odpadéw poza teren budowy,

uporzadkowanie terenu w miejscu wyburzonego obiektu.

Istniejace obiekty w rejonie prowadzenia robot

W rejonie budynku przeznaczonego do rozbiorki znajduje sie:

- budynek mieszkalny w uzytkowaniu na tej samej dziatce w odlegtosci ok 21,37m,
- studzienka kanalizacyjna znajduje sie w odlegtosci 4m na tej samej dziatce

- do dziatki sgsiedniej (nr 332) jest odlegtos¢ ok 7,52m.

Rodzaje rob6t mogacych spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o]

o}
o]

prace rozbiérkowe w obiekcie o srednim stanie technicznym

prace na wysokosci (do 10m)

prace prowadzone w strefie zasiegu sprzetu ciezkiego (dZzwig samojezdny, koparka
wyburzeniowa itp.),

prace mechaniczne (ciecie, spawanie, palenie konstrukcji, kucie),

praca w poblizu innych zamieszkatych budynkow.

Wytyczne BHP prowadzenia robét

Przy rozbiérce budynku zatozono, wiekszo$¢ obiektu bedzie rozbierana mechanicznie.
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci przy zdejmowaniu pokrycia papowego powinni by¢
wyposazeni w szelki bezpieczenstwa zapiete do statych elementow konstrukcji. Kolejne partie
budynku nalezy rozbierac¢ z wykorzystaniem miotéw i nozyc hydraulicznych zainstalowanych na
wysiegniku koparki wyburzeniowej, po usunieciu wszystkich ludzi z budynku i strefy
niebezpieczne;.
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Wytyczne BHP:

o teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac: umiesci¢ tablice informacyjna, tablice wjazdu
na teren budowy,

o przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych wszyscy pracownicy muszg

by¢ zapoznani z warunkami pracy i trescig niniejszego projektu oraz planem BIOZ

sporzgdzonym przez kierownika budowy,

roboty zwigzane z rozbiorkg poszczegolnych obiektéw nalezy prowadzic tak, aby zachowane

byto bezpieczenstwo pracownikow,

wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby kierownika budowy

posiadajacej przewidziane w Prawie Budowlanym uprawnienia budowlane i aktualne

zaswiadczenie |zby Inzynieréw Budownictwa,

przed przystgpieniem do robodt rozbiérkowych nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, zwany ,planem bioz". Zawarto$¢ przedmiotowego planu okresla

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o na widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery

telefonow:

- najblizszej strazy pozarnej,

- najblizszego punktu lekarskiego,

- posterunku policji,

w przypadku zmiany sposobu rozbiorki obiektow (nie ujetego w projekcie jako rozwigzanie

podstawowe) nalezy uzyskac¢ pisemna akceptacje projektanta na to rozwigzanie,

przebieg robot budowlanych oraz zdarzen okolicznosciowych zachodzgcych w toku ich

realizacji nalezy na biezaco zapisywac w dzienniku budowy,

o wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzonych prac nalezy ustali¢ z kierownikiem budowy,

uzgodni¢ z projektantem oraz uzyskac akceptacje Inwestora. Zmiany te nalezy wprowadzi¢ w

karcie zmian do projektu oraz pisemnie w dzienniku budowy.

kazdy z pracownikow biorgcych udziat w pracach z chwilg zaistnienia zagrozenia (sytuacji

awaryjnych) ma obowigzek wstrzymac wszystkie prace, wycofac¢ sie w bezpieczne migjsce

oraz powiadomi¢ osobe dozoru nadzorujgcg roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy,

inspektor nadzoru) sprawujaca nadzér nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby

nadzorujacej bezposrednio prowadzone roboty, podejmuje decyzje o ewentuainym

kontynuowaniu prac po usunieciu zagrozen. Szczegotowe uwarunkowania techniczne i

organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

rozbidrkowych okreslone zostaty w punkcie 7 i 8 niniejszego opracowania.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt rozbiorki budynku sktadowego na
dziatce nr ewid. 111/12 LP w m. Lutdéwko, sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY
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Bydgoszcz, dnia maja 2022 r.
WUOZ-DB-WZN.5152.2.7-2022.ACHB

Nadlesnictwo Lutowko
Lutowko 18
89-407 Lutowko

W nawiazaniu do pisma w sprawie zaopiniowania inwestycji polegajgcej na rozbidrce
budynku sktadowego zlokalizowanego na dziatlce nr 111/12 LP obr. Lutéwko, gm. Sep6lno
Krajenskie, Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy z
konserwatorskiego punktu widzenia opiniuje pozytywnie przedmiotowg inwestycje.

Opinia nr 452/2022 z dnia 27.05. 2022r.

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt posiadajacy cechy zabytku
wymagane jest zgodnie z art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami:

- wstrzymanie wszelkich robot mogacych uszkodzié¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot:

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dost¢gpnych Srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe Burmistrza,

Budynek sktadowy przeznaczony do rozbiorki na dziatce nr 111/12 LP obr. Lutéwko,
gm. Sepolno Krajenskie zlokalizowany jest w obszarze ,,B” ochrony konserwatorskiej

Ponadto informujemy, ze pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora od uzyskania
odpowiedniego zezwolenia, od wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

Zatacznik — Klauzula informacyjna dot. RODO.

Otrzymuja:

1. GRYF Dariusz Chylewski
2. WUOZ/DB a/a
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Nr éwid. zgt.: GN.6640.56.2019
Skala mapy 1:500
Jednostka ewidencyjna: Sepbino Kraj. 0413025
Obrgb ewidencyjny: Lutéwko 0007
Arkusz mapy: 6.201.16.12.4.4

6.201.16.17.2.2
Skia mapy: 1:500
Oznaczenie obszaru aktualizacji mapy:
Geodezyjny ukl. wspbirzednych: 2000/18, Kronszadt86
Data opracowania mapy 11.01.2019 r.
Zostrzeqa sig, e oprocowana mapa mote nie 2awierot informacy o przebiequ
przewodbw podziemnych, kidrych 2 powody broku danych 2 instytucji
beantowych oraz stosowanych melod pormioru ujownienie jest nismotiive.
"Wykononie niniejsze] mapy nie bybo poprzedzone ustoleniomi dotycageym

ewentuainych shidebnoSci gruntomych obciglajgeych grunty polotone
w granicach projeklowane; swestycli budowlane)”
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1. Budynek skiadowy przewidziany do rozbiorki
2. Istniejacy budynek mieszkalny
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