






1. Podstawa opracowania:
· Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
· Obowiązujące normy i akty prawne
· Literatura branżowa
· Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wymiany zewnętrznych instalacji

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji drenażowej zewnętrznej, instalacji
kanalizacji deszczowej zewnętrznej wraz z budową pompowni wód deszczowych. W ramach
inwestycji przewidziano również  wymianę  instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji
wodociągowej w piwnicy budynku oraz wykonanie instalacji c.o. Dla odwodnienia
pomieszczeń  piwnicznych zaprojektowano ułożenie drenażu pod posadzką  pomieszczeń
piwnicznych. Całość  inwestycji zaprojektowano dla poprawy funkcjonowania obiektu
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Brodnicy przy ul. Żwirki i Wigury w
Brodnicy.

3. Instalacja zewnętrzna wodociągowa:
W związku ze złym stanem technicznym istniejącego przyłącza wodociągowego

zaprojektowano jego wymianę  na przyłącze z rur PE 40. Projektowane przyłącze w ulicy
należy włączyć poprzez montaż opaski samonawiercającej typu NWZ/PE przyłącze do studni
wodomierzowej należy wykonać wg odrębnego opracowania. Na przyłączu wodociągowym
projektuje się studnię wodomierzową studnię wykonać wg rysunku szczegółowego. Przyłącze
wykonać z rury PE 40 Pn 10. Zasilanie do budynku na 1,5m przed budynkiem przejść na rurę
stalową ocynkowaną dn32.

3.1. Prowadzenie przewodów:
Przewody wodociągowe należy układać w gotowym wykopie na głębokość 1,60 m p.p.t.
licząc od górnej stycznej przewodu do terenu.
Na ułożonym w wykopie przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania
próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodów winna zostać zasypana do wys. 20 cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim bez zawartości kamieni pochodzących z wykopu. Próby
ciśnieniowe wykonać określonymi odcinkami na ciśnienie 10,0 bar.
Wykopy należy wykonać:
mechanicznie przy użyciu sprzętu koparkowego zabezpieczyć poprzez skarpowanie o
nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntu kategorii III
w miejscach kolizji odkrywkę wykonać ręcznie
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy branżowej PN-B-10736
„Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

3.2. Trasowanie instalacji wodociągowej:

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu zgodnie z niniejszą
dokumentacją.















7.6. Uwagi

· Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia
robót, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych.

· Przed montażem dokładnie sprawdzić  jakość  elementów i urządzeń. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń, wymienić  na nowe bez wad, lub dokonać
napraw w taki sposób, aby zagwarantować  właściwą  jakość  montażu i żywotność
elementów. Sporządzić protokół usterek elementów.

· Prace rozpocząć  po oględzinach miejsc montażu i wytyczeniu tras. Sprawdzić
przygotowanie i jakość konstrukcji

· Podczas wykonywania robót i uruchamiania instalacji należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i ppoż.

· Wykonywać  montaż  i uruchomienie urządzeń  zgodnie z ich DTR wyłącznie przez
przeszkolony personel posiadający przeszkolenie producenta urządzeń.

· Instalacje winny być wykonywane przez uprawnionych monterów
· Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie

urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości i
możliwości pracy materiałów i urządzeń zamiennych

· Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń  należy sprawdzić  w naturze, w razie
niezgodności należy się skonsultować z projektantem

8.Instalacja centralnego ogrzewania:
Instalacja będzie zasilana z istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. przez włączenie do
istniejącej instalacji w pomieszczeniu piwnicy budynku.

Ciepło do pomieszczeń piwnicy budynku będzie oddawane poprzez grzejniki płytowe.

8.1. Rurociągi:
Główne rurociągi będą  prowadzone z rur stalowych alternatywnie można zastosować
przewody miedziane.

8.2. Ogrzewanie:
Pomieszczenia piwniczne będą  ogrzewane przez grzejniki płytowe typu C22, grzejniki
wyposażyć w termostaty grzejnikowe.

8.3. Armatura:
Armatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100oC
- filtry siatkowe o gęstości min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=100oC
- zawory zwrotne dla PN10 przy T=100oC
- wodomierze, manometry i termometry  muszą  posiadać  decyzję  o dopuszczeniu

typu wydaną przez Główny Urząd Miar
Wszystkie urządzenia, armatura i materiały  muszą  posiadać  decyzję  o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze.
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USER
Geowłóknina filtracyjna F200 o parametrach:




































