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OPIS 
do projektu technicznego 

remonty budynku gospodarczego (obory) w leśnictwie Kisielew 

Inwestor: Nadleśnictwo Sarnaki, ul. 3-go maja 6/4, 08-220 Sarnaki 

      Lokalizacja: Czuchów-Pieńki, działka geod. nr 1354/1 gm. Platerów 

 

PODSTAWY OPRACOWANIA: 

1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem 

2. Wizja lokalna 

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA: 

W ramach prac przyjęto następujące rozwiązania konstrukcyjno materiałowe: 

- demontaż istniejącego osprzętu (włączniki oświetlenie itd.) 

- demontaż okien 

- czyszczenie elewacji 

- wzmocnienie warstw wykończenia elewacji klejem i siatką 

- montaż nowych okien 

- czyszczenie i malowanie drzwi zewnętrznych - 3 szt. 

- gruntowanie i malowanie elewacji farbami sylikonowymi 

- naprawa futryny drzwi zewnętrznych (1 szt.) 

- demontaż elementów drewnianych elewacji – deski 

- montaż desek szalunkowych oraz desek calowych  

- ponowny montaż zdemontowanego osprzętu 

WZMOCNIENIE DRZWI 
•    futrynę drzwi wzmocnić elementem z drewna sosnowego, o wym. 8x16cm i długości 2,2m 

STOLARKA 
•  okna PCV, jednokomorowe, współczynniki izolacyjności niewymagane 

•  czyszczenie i malowanie lakierobejcą wodorozcieńczalną 

ELEWACJA 
Część betonowa: 

•  siatka z włókna szklanego lub równoważna 

•  klej do zatapiania siatki na bazie cementu 

•  farba sylikonowa 

Część drewniana: 

•  montaż deski szalówki na części elewacji 

•  montaż deski calówki 

OPIS SPOSOBU WYKONYWANIA ROBÓT 
Wzmocnienie futryny: 
Istniejącą część futryny, zdemontować (wyciąć) za pomocą piły łańcuchowej lub ręcznej. W miejsce usuniętego 

elementu zamontować nowy za pomocą kołków stalowych do ściany budynku. 

 
Wymiana stolarki: 
Istniejące okna zdemontować za pomocą narzędzi ręcznych (łom, młotek przecinak), nowe okna zamontować 

zgodnie z instrukcją producenta za pomocą łączników systemowych. 

 

Elewacja: 
Po rozstawieniu i zabezpieczeniu rusztowań, zdemontować wszelkie elementy które mogą zostać uszkodzone 
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podczas prowadzenia prac (kontakty, lampy) ściany budynku należy oczyścić z brudu i odpadających części 

tynku, po oczyszczeniu na ścianie wykonać zbrojenie z siatki z włókna szklanego zatopionej w kleju, a 

następnie ściany pomalować farbą sylikonową. 

Wszystkie prace prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych (paca, pędzel, zacieraczka). 

Na części drewnianej elewacji, zdemontować istniejące deski za pomocą narzędzi ręcznych (np. łom), następnie, 

wykonać nowe poszycie z deski szalunkowej oraz deski calówki, całość zabezpieczyć lakierobejcą 

wodorozcieńczalną. 

UWAGI KOŃCOWE 
•   materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadać wymagane 

certyfikaty, atesty i odpowiadać odpowiednim normom, 

•  dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od podanych w projekcie  

o zbliżonych parametrach jakościowych i technicznych. 

•  roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

normami. 

•  wszelkie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego są dopuszczalne jedynie po 

uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunków udzielonego przez 

organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowę odrębną decyzją administracyjną. 

 

Opracował: 

mgr inż. Robert Kot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






