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1. Instalacje wentylacji nalezy zamontowa€ zgodnie z niniejszq
dokumentacjg.
2. Rysunki nalezy rozpatrywat fqcznie z opisem technicznym.

3. W przypadku wystgpienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi
instalacjami, nalezy rozwiozywa¢ je bezposrednio na budowie w

porozumieniu z pm}ektontom\' odpowiednich branz.

4. Wymiary, otwory i rzgdne nalezy okreslic na etapie PW oraz sprawdzi¢
na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowang instalacje
nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, réwnoczesnie koordynujgc

zmiany z projektantem.

5. Elementy nawiewne oraz wywiewne powinny by¢ odporne na korozje i

fatwe do okresowego czyszczenia.

6. Przepustnice i requlatory nalezy montowaé w miejscach, do ktdrych

jest staty dostep.

7. Na instalacji nalezy zopewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich

elementow wymagajqcych okresowego przeglqdu i kontroli.

8. Przewody wentylacji nalezy izolowat zgodnie z opisem technicznym

oraz obowigzu jgcymi przepisami.

9. Nalezy zachowa¢ odlegfosci pomigdzy elementami wentylacyjnymi

zgodnie z obowigzu jgcymi przepisami.

10. Wszystkie urzqdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi

producenta danego urzqdzenia.

11. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢

zgodnie z przepisami.

12. Wszystkie zmiany oraz wqtpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowa¢ z

biurem projektowym.
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UWAGI: 1. Instalację wentylacji należy zamontować zgodnie z niniejszą dokumentacją. 2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 3. W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami, należy rozwiazywać je bezpośrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branż. 4. Wymiary, otwory i rzędne należy okreslić na etapie PW oraz sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowaną instalację należy dostosować do stanu istniejącego, równocześnie koordynując zmiany z projektantem. 5. Elementy nawiewne oraz wywiewne powinny być odporne na korozję i łatwe do okresowego czyszczenia. 6. Przepustnice i regulatory należy montować w miejscach, do których jest stały dostęp. 7. Na instalacji należy zapewnić dostep w postaci rewizji do wszystkich elementów wymagających okresowego przeglądu i kontroli. 8. Przewody wentylacji należy izolować zgodnie z opisem technicznym oraz obowiązującymi przepisami. 9. Należy zachować odległości pomiędzy elementami wentylacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta danego urządzenia. 11. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie z przepisami.  12. Wszystkie zmiany oraz wątpliwości Wykonawcy należy konsultować z biurem projektowym.
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