Legenda:

— Gniazdo HDMI
— Gniazdo RJ45 Kat. 6a

mmm - Rozdzielnica Elektryczna

S ~ Gniazdo 2xRU45 Kat. 6a A - Gniozdo 2P+Z 1P20 p/t

| = [ 240 — Gniazdo $wiattowodowe 2xLC (doprowadzi¢ FO MM OM4 2x50/125/250um z najblizszej szafy) 2 - Gniazdo 2x2P+Z P20 p/t

o P‘ Gniazdo 2xRJ45 — telefonia analogowa/faksy —C - Gniazdo 2P+Z IP44 p/t

d o — Punkt elektryczno—logiczny: — Punkt elektryczno—logiczny (meblowy/podiogowy): +C - Gniozdo 2x2P+Z IP44 n/t

| 2x Gniazdo zasilajgce ogélnego przeznaczenia 230V 2P+Z/16A 6x Gniazdo zasilajgce DATA 230V 2P+Z/16A \Qf - Wypust zasilania 3L+N+PE
; 4x Gniazdo zasilajgce DATA 230V 2P+Z/16A 4x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery 3 L

A 1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery 2x Rezerwa gniazd (HDMI/USB/FO) QP — Wypuet zosilania L+N+PE

| a

1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery/Drukarki/Telefonia VOIP
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T & [ 10,75

Epp ZASILENIE DZWIGU OSOBOWEGO

|| 91,17

B 2,40 Legenda:

| E:Z] ~[Homi = Gniazdo HDMI

S ;
Al —{ 1xRJ45 = Gniazdo RJ45 Kat. 6a
s ~| 2«ru4s — Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a

—{ro — Gniazdo swiattowodowe 2xLC (doprowadzic FO MM OM4 2x50/125/250um z najblizszej szafy)
~ W0 — Gniazdo 2xRJ45 — telefonia analogowa/faksy

Punkt elektryczno—logiczny:

— Punkt elektryczno—logiczny (meblowy/podtogowy):
2x Gniazdo zasilajgce ogdlnego przeznaczenia 230V 2P+Z/16A

6x Gniazdo zasilajgce DATA 230V 2P+Z/16A

;j o ook 4x Gniazdo zasilajgce DATA 230V 2P+Z/16A 4x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery
1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery 2x Rezerwa gniazd (HDMI/USB/FO)
1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery/Drukarki/Telefonia VOiP

Bl - Rozdzielnica Elektryczna
) +( - Gniazdo 2P+Z IP20 p/t
‘ — Gniazdo 2x2P+Z IP20 p/t
. ZUJNIK TEMPERATURY | WILGOCI Az - Gniazdo 2x2P+ o/
_3_5__47- B - —C - Gniazdo 2P+Z IP44 p/t

e —C> - Gniazdo 2x2P+Z IP44 n/t

S \Q‘; — Wypust zasilania 3L+N+PE

DZW2 Q. - Wypust zasilania L+N+PE
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KLASA INSTALACJI ODGROMOWEJ - I
Nalezy zachowa¢ odstepy izolacyjne od instalacji fotowoltaicznej. Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ pomiarami ciqgfos¢ pofqczefi
oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemieni instalacji odgromowej i sporzqdzi¢ metryke urzqdzenia piorunochronnego.

Zwody pionowe: drut stalowy ocynkowany fi 8mm

Przewody odprowadzajce: drut Dfe/Zn fi 8Bmm — wykorzystaé istniejoce

iNSTALACJA UZIEMIEJACA ISTNIEJACA / WYKONAC POMIARY | W RAZIE KONIECZNOSCI UZUPEENIC.

Z1qcza probiercze ZK istniejgce — wymieni¢ na nowe w razie stwierdzenia uszkodzefi.

Projektowany uziom fundamentowy dla szybu windy D2 wykonaé bednarkq ocynkowang FeZn 50x4 (etap IIl).
Odcinki od ziqcza kontrolnego do uziemienia — bednarka ocynkowana FeZn30x4.

Rezystancjo uziemienia instalacji wymagana < 10Q.

PRZEWOD INSTALACJI ODGROMOWEJ na wspornikach niskich fi 8mm

j poz. gruntu PRZEWGD INSTALACJI OGRZEWANIA RYNIEN SPUSTOWYCH 20W/m

PRZEWGD ODPROWADZAJACY INSTALACJ ODGROMOWEJ fi 8mm

_~Wpust w rynnie spustowej do 1m ponizej poz. gruntu

~___—wpust w rynnie spustowej do 1m ponizej poz. gruntu R=10 Ohm/’/WpUSt w rynnie spustowej do 1m p

RS#12mm
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KLAPA ODDYMIAJACA

(Acz 1,0

1,15x1,15m
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B C Legenda oswietlenia podstawowego:

9,17
u 2,40 5 OPRAWA LED COMPACT PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 (5181 Im; 38.0 W)
: 14,72 8 OPRAWA LED COMPACT MICRO-PRM E 34 |P44 840 (4137 Im; 39.0 W)
S 16 OPRAWA ZEWNETRZNA LED PC-T E IP65 34 840 (2555 Im; 21.0 W)
Legenda opraw awaryjnych przeznaczonych do wspétpracy z centralng baterig
20 OPRAWA AWARYJNA LED OKRAGtA, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ, cert. CNBOP IP32 (205 Im; 2.0 W)
22 OPRAWA AWARYJNA LED ZEWNETRZNA OKRAGLA, -20°C DO +40°C, cert. CNBOP, IP65 (205 Im; 5.6 W)
22 OPRAWA EWAKUACYJNA LED, cert. CNBOP, IP20 (2W)

Legenda osprzetu oswietleniowego:
& — tqeznik jednobiegunowy IP44/20 10A p/t

ﬁ tqcznik schodowy IP44/20 10A p/t
WY — tacznik swiecznikowy IP44/20 10A p/t

D< — Czujnik ruchu 180 st.

UWAGA: OSWIETLENIE TECHNCZNE WINDY (WEWNATRZ SZYBU)
W ZAKRESIE DOSTAWCY WINDY
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