Katowice,   11 czerwca 2024  
WOOŚ.420.35.2023.AS3.14

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 oraz 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - dalej zwaną Kpa oraz art. 71 ust. 1, art 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) - dalej zwaną ustawą ooś, po rozpatrzeniu wniosku z 25 lipca 2023 r. spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu DN150 MOP 2,0 MPa odg. do Gorzyc w miejscowości Gorzyczki w rejonie stacji benzynowej wraz z wymianą zasuwy DN150 PN25 na ZZU SZ0512”.

II. Ustalić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Zaplecza budowy należy lokalizować w granicach pasa montażowego, w pierwszej kolejności na terenach przekształconych antropogenicznie. W szczególności zaplecza budowy należy lokalizować:

· w odległości minimum 30 m od leśnych rowów melioracyjnych, z wyjątkiem niezbędnej infrastruktury do wykonania przewiertu,

· poza zasięgiem rzutu pionowego koron drzew oraz w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu.

Nadzór przyrodniczy będzie każdorazowo oceniał i decydował o wyłączeniu dodatkowych terenów, które w jego ocenie zostaną uznane za cenne przyrodniczo, z lokalizacji zapleczy budowy.

2. Zaplecze budowy oraz miejsca tankowania pojazdów i maszyn budowlanych należy zlokalizować na utwardzonym, szczelnym podłożu lub uszczelnić (np. geomembraną) i wyposażyć w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji (miejscowe maty izolacyjne, sorbenty sypkie); w przypadku awaryjnego wycieku substancji lub olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego zanieczyszczenia należy zebrać i wywieźć do unieszkodliwienia. Materiały i odpady niebezpieczne oraz paliwo należy magazynować na szczelnym lub izolowanym (np. matą gumową) podłożu, w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na działanie magazynowanych w nich substancji, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych i ingerencją osób nieupoważnionych.

3. Należy zawęzić pas budowlano-montażowy, z uwagi na ochronę terenów żerowiskowych płazów, w km 0+850 - 1+100 lewa strona inwestycji, na długości 250,0 m.
4. Należy przeprowadzić gazociąg metodą bezwykopową w miejscach przekroczenia rowów leśnych, w następujących lokalizacjach: 0+428 - 0+461; 1+234 – 1+272; 
1 + 631-1+652.
5. Wody z odwodnienia wykopów przed odprowadzeniem do środowiska należy podczyszczać w osadniku. Ścieki z prób szczelności i przewiertów należy wywozić do oczyszczalni ścieków lub odprowadzać do środowiska, po uprzednim podczyszczeniu w osadniku. 

6. Podczyszczone wody z odwodnienia wykopów należy odprowadzać do leśnych rowów melioracyjnych/cieków w sposób ograniczający ryzyko rozmywania brzegów, zrywania dna i ewentualnego zmętnienia, np. poprzez tymczasowe zabezpieczenie skarp i dna płytami, które należy usunąć po zakończeniu zrzutu wód, ułożenie rur wprowadzających wodę do odbiorników pod kątem 45o, wykorzystanie wielu wylotów odprowadzanej wody lub zastosowanie metody natryskowej (rozdeszczowanie). 

7. Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji należy prowadzić po uprzednim sprawdzeniu przez nadzór przyrodniczy: botaniczny, entomologiczny, herpetologiczny, ornitologiczny oraz teriologiczny czy na powierzchni terenu objętego oddziaływaniem nie znajdują się siedliska przyrodnicze oraz stanowiska chronionych roślin i zwierząt, w tym gniazda znajdujące się na ziemi, w koronach drzew, etc. W przypadku ich stwierdzenia specjaliści z ww. nadzoru przyrodniczego zadecydują o dalszym sposobie postępowania, tj. m.in. o przesadzeniu/przeniesieniu ich w odpowiednie miejsca poza teren objęty przedsięwzięciem oraz o konieczności uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom.

8. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy ściągnąć warstwę humusową w celu późniejszego, wtórnego wykorzystania. Humus należy składować w pryzmach, tak aby uniknąć jego zmieszania z warstwą macierzystą ziemi (martwicą). Powierzchnie pryzm wykonać jako lekko wklęsłe, co zapewni lepsze przyjmowanie wód opadowych. Po zakończeniu prac budowlanych wykonane wykopy należy zasypać wcześniej wydobytymi i odłożonymi warstwami ziemi. Wierzchnią warstwę wykonać z uprzednio odłożonego i zabezpieczonego humusu.
9. Powstałe podczas prowadzenia robót hałdy humusu lub ziemi, powinny zostać ukształtowane/odkładane w taki sposób, aby uniemożliwić ptakom (jaskółka brzegówka, żołna, zimorodek) ich zasiedlenie, tzn. nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian, lecz mieć łagodne nachylenie, od 0º do max. 70º lub należy przykrywać je geowłókniną lub siatką o oczkach nie większych niż 5 mm x 5 mm.

10. W przypadku prac prowadzonych w sąsiedztwie drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia należy je zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi:
1) pnie drzew, gdzie w rejonie rzutów ich koron konieczne będzie wykonywanie prac ziemnych, budowlanych oraz ruch pojazdów, zabezpieczyć przez szczelne oszalowanie deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem, a deską materiałem amortyzującym (np. matami słomianymi, jutą), deski mocować bez użycia gwoździ, wysokość szalowania ok. 2 m, do wysokości dolnych gałęzi korony, dolną krawędź opierać na podłożu, nie zaś na nabiegach korzeniowych,

2) zachowane drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie robót budowlanych, gdzie nie są planowane prace/ przejazdy sprzętu mechanicznego w obrębie rzutu koron, wygrodzić trwałym ogrodzeniem o wysokości 1,5 m. Dokładne miejsce i sposób wykonania zabezpieczeń określi specjalista botanik z nadzoru przyrodniczego. Ewentualne prace prowadzone w strefie korzeniowej (od pnia drzewa do 2 m od obrysu korony) należy wykonywać ręcznie,

3) korzenie odsłonięte w czasie wykopów należy, w miarę możliwości ręcznie wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem i przymrozkami, np. poprzez zastosowanie osłon jutowych, a wykopy w pobliżu drzew niezwłocznie zasypać po zakończeniu prac. W przypadku przerw w pracy wykopy należy tymczasowo zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu. W warunkach grożących przesuszeniem korzeni drzewa należy podlewać i utrzymywać korzenie w odpowiedniej wilgotności. Niedopuszczalne jest obcinanie korzeni szkieletowych drzew,
4) w obrębie rzutu korony i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, nie można dokonywać zmian poziomu podłoża poprzez nasypywanie warstw gleby oraz stosować otwartego ognia,

5) po zakończeniu prac, zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

11. W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem inwazyjnych gatunków roślin należy eliminować je pod nadzorem botanicznym, w następujący sposób:

1) usunąć rośliny metodą mechaniczną – koszenie ręczne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator), co najmniej 3 razy w ciągu roku: połowa maja, połowa lipca, połowa września. Następnie teren obsiać rodzimymi gatunkami zielnymi,

2) dokładnie zebrać skoszoną biomasę do foliowych worków, a następnie wywieźć i zutylizować,

3) po każdorazowym koszeniu wykopać części podziemne roślin, a następnie dokładnie zebrać korzenie i podobnie, jak w przypadku biomasy z części nadziemnych roślin, przetransportować i zutylizować,

4) ziemię zawierającą diaspory czy inne elementy inwazyjnych gatunków roślin przekazać jako odpad i nie wykorzystywać w celu uporządkowania terenu. Klasyfikacji przydatności ziemi do powtórnego wykorzystania w kontekście występowania elementów roślin inwazyjnych powinien wykonać nadzór botaniczny. Nie należy przemieszczać mas ziemnych zawierających elementy roślin inwazyjnych, za wyjątkiem przemieszczania w celu utylizacji.
12. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

13. Należy skontrolować przeznaczone do usunięcia drzewa stare, dziuplaste oraz o obwodzie pnia powyżej 50 cm, pod kątem wykorzystywania ich jako schronienia letnie oraz zimowe nietoperzy oraz siedliska bezkręgowców. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę teriologa (chiropterologa) oraz entomologa z nadzoru przyrodniczego, nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia siedlisk nietoperzy i chronionych owadów, usunięcie drzew możliwe będzie po uzyskaniu zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.
14. Nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót ziemnych należy usunąć z terenu planowanej inwestycji niską roślinność zielną pod nadzorem przyrodniczym - botanicznym oraz zoologicznym (ornitologicznym, herpetologicznym i teriologicznym), który uprzednio winien dokładnie skontrolować teren pod kątem występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych prace należy wstrzymać do czasu opuszczenia terenu przez zwierzęta lub też ich przeniesienia/przesadzenia osobników oraz zniszczenia siedlisk zgodnie z uzyskanymi wcześniej zezwoleniami na czynności podlegające zakazom.

15. W przypadku konieczności prowadzenia prac w porze nocnej (np. przy pracach wiertniczych), należy stosować oświetlenia placu budowy w postaci lamp LED o ciepłej barwie światła tj. ok. 3300 K i kierunkowej wiązce światła.

16. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie prowadzenia prac ziemnych:

1) przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszystkich pracowników należy przeszkolić i poinformować o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy małych i średnich zwierząt,

2) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia, np. poprzez skarpowanie wykopów, które ułatwi wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub zastosowanie punktowych pochylni np. z desek. Miejsca zastosowania elementów umożliwiających ucieczkę zwierząt powinien wskazać nadzór herpetologiczny oraz teriologiczny,

3) plac budowy, w tym wykopy, należy skutecznie zabezpieczyć przed możliwością przedostania się na jego teren małych zwierząt - w tym płazów, poprzez:

a) montaż w okresie od 15 lutego do 31 października, w każdym roku trwania budowy, pod nadzorem herpetologicznym, ogrodzeń tymczasowych w przebiegu granicy inwestycji, w rejonie aktualnego frontu robót z możliwością przemieszczania ich w miarę postępu prac. Ogrodzenie musi mieć charakter stabilny, z trwałym naciągiem, aby zagwarantować skuteczną ochronę małych zwierząt, w tym płazów. Wygrodzenie wykonane powinno zostać z geotkaniny lub siatki stalowej o oczkach maksymalnie 0,5 cm x 0,5 cm, wysokości min. 50 cm nad poziomem gruntu oraz osadzonych w gruncie na głębokość nie mniejszą niż 30 cm, z przewieszką o szerokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy. Wolne końce ogrodzeń należy zakończyć 
U – kształtnymi zawrotkami. Ogrodzenia należy bezwzględnie zastosować w następujących lokalizacjach: obustronne w km 1+000-1+300; wygrodzenie komory nadawczo-odbiorczej w km 0+428-0+461 i w km od 1+234-1+272, 
b) w przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy nasilonej migracji płazów, po zewnętrznej stronie ogrodzeń tymczasowych, co 10 - 15 m, zamontować należy wiadra wkopane równo z gruntem, z przepuszczalnym (perforowanym) dnem, o wysokości minimum 40 cm – tak aby stanowiły pułapki, pozwalające na wyłowienie migrujących zwierząt i ich późniejsze przeniesienie do właściwych siedlisk, poza strefę zagrożenia. Wiaderka winny być wyposażone w rozwiązania umożliwiające opuszczenie ich przez drobne ssaki (np. patyk), a na dnie pułapki należy umieścić materiał osłaniający zwierzęta przed mrozem, słońcem lub drapieżnikami (np. liście, mech, ziemia),

c) przy zakładaniu wygrodzeń tymczasowych należy uwzględnić występowanie w ich przebiegu różnic w wysokościach terenu, zagłębień, rowów, itp. i je wygrodzić w taki sposób, aby uniemożliwić wejście małych zwierząt, w tym płazów na plac budowy,

d) co najmniej raz w tygodniu należy kontrolować ogrodzenia tymczasowe pod kątem ich szczelności, a ewentualne wady niezwłocznie usuwać,

e) doszczegółowienia miejsca, sposobu montażu i czasu funkcjonowania ogrodzenia powinien dokonać ekspert z nadzoru herpetologicznego, z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych i terenowych, a także aktywności migracji poszczególnych gatunków płazów, 

f) w przypadku wykorzystania szczelnych ścianek do tymczasowego zabezpieczenia terenu należy pozostawić ich elementy ok. 0,5 m nad powierzchnią gruntu, tworząc w ten sposób palisadę ochronną,

4) teren budowy należy regularnie kontrolować (z udziałem pełniącego nadzór herpetologa), z uwzględnieniem zamontowanych przy wygrodzeniach wiaderek, a także rowów, wykopów, kolein oraz innych miejsc, mogących stanowić pułapki dla płazów — w okresie wiosennych i jesiennych migracji, tj. 15 lutego do 15 maja oraz 15 września do 31 października dwa razy dziennie (rano i wieczorem), a w pozostałym okresie raz dziennie, 
5) kontrolę placu budowy pod kątem zasiedlenia przez płazy i gady należy przeprowadzić również po zainstalowaniu tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych, a przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz przed: rozpoczęciem odmulania dna cieków przed zrzutem wód z odwodnienia, przystąpieniem do przejścia przez rowy wykopem otwartym, zdjęciem warstwy humusu, niwelacją terenu, likwidacją ewentualnych zastoisk wodnych (w tym powstałych w trakcie realizacji inwestycji), itd. Zidentyfikowane osobniki, w tym dorosłe, formy rozwojowe i młodociane, wykazane w trakcie kontroli należy przenieść, pod nadzorem herpetologa, poza teren prowadzonych prac, do stanowisk zastępczych biorąc pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

17. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym - w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego, dla oceny zgodności wykonywanych prac z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, na etapie realizacji inwestycji, pełnionym przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczególności o doświadczeniu:

1) botanicznym – cały obszar inwestycji, w tym:

a) identyfikacja i wykluczenie terenów z lokalizacji zapleczy budowy, poza wymienionymi w pkt. 1 decyzji,

b) kontrola terenu budowy pod kątem występowania ewentualnych gatunków roślin i siedlisk chronionych w miejscu realizacji inwestycji,

c) kontrola zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do usunięcia oraz kontrola usunięcia zabezpieczeń po zakończeniu realizacji zamierzenia,

d) identyfikacja i nadzór nad usuwaniem gatunków inwazyjnych roślin,

2) herpetologicznym - cały obszar inwestycji, w tym:

a) identyfikacja i wykluczenie terenów z możliwości lokalizacji zapleczy budowy, poza wymienionymi w pkt. 1 decyzji,

b) identyfikacja obecności płazów na terenie i w najbliższym sąsiedztwie obszaru inwestycji oraz eliminowanie ewentualnych zagrożeń,

c) wskazanie lokalizacji i bieżąca kontrola miejsca zawężenia pasa budowlano-montażowego, w km 0+850 - 1+100 z uwagi na ochronę terenów żerowiskowych płazów,
d) wskazanie lokalizacji oraz kontrola skuteczności zabezpieczeń placu budowy przed dostępem płazów (wygrodzenia, wiaderka wkopane w ziemię, etc.),

e) kontrola placu budowy (w tym wykopy, prace odwodnieniowe, zagłębienia wypełnione wodą, zastoiska i zalewiska, rowy, wiaderka wkopane w ziemię, etc.) – w celu poszukiwania uwięzionych zwierząt, a w razie potrzeby ich uwolnienie oraz przemieszczenie poza plac budowy w miejsca o cechach siedliska, w którym występują w sposób naturalny,

3) ornitologicznym - cały obszar inwestycji, w tym:

a) identyfikacja i wykluczenie terenów z możliwości lokalizacji zapleczy budowy, poza wymienionymi w pkt. 1 decyzji,

b) kontrola terminów prowadzenia wycinki zieleni,

c) kontrola terenu w trakcie wycinki zieleni, w celu określenia ewentualnego występowania dziupli oraz gniazd ptaków wśród roślinności drzewiastej, kontrola obecności zajętych gniazd ptaków w roślinności zielnej i bezpośrednio na ziemi na trasie planowanej inwestycji,

d) nadzór nad właściwym formowaniem i/lub przykrywaniem skarp w celu zapobiegania ich zasiedlaniu przez ptaki, 

4) entomologicznym:

a) identyfikacja i wykluczenie terenów z możliwości lokalizacji zapleczy budowy, poza wymienionymi w pkt. 1 decyzji,

b) kontrola drzew o obwodzie pnia powyżej 50 cm w trakcie wycinki zieleni, pod kątem występowania potencjalnych siedlisk chronionych bezkręgowców,

5) teriologicznym, w tym chiropterologicznym:

a) identyfikacja i wykluczenie terenów z możliwości lokalizacji zapleczy budowy, poza wymienionymi w pkt. 1 decyzji, 

b) kontrola i wyznaczanie terminów wycinki drzew starych, dziuplastych, z wypróchnieniami, o pierśnicy powyżej 50 cm pod kątem potencjalnych siedlisk chronionych gatunków ssaków (nietoperzy),

c) identyfikowanie obecności gatunków chronionych ssaków na obszarze i w najbliższym sąsiedztwie obszaru inwestycji, podejmowanie i koordynacja działań związanych z ochroną teriofauny oraz kontrola skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie,

d) kontrola sposobu wykonania wykopów (skarpowanie/pochylnie), umożliwiających samodzielne wyjście uwięzionych zwierząt,

18. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób ograniczający emisję niezorganizowaną pyłu do powietrza, w szczególności poprzez:

a) zraszanie wodą placu budowy oraz powierzchni pylących w przypadku widocznego unosu pyłu, przy pracach związanych z przemieszczaniem mas ziemnych i materiałów sypkich oraz w miejscach ich czasowego gromadzenia luzem, 

b) czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem na drogi publiczne oraz zraszanie i czyszczenie powierzchni dróg dojazdowych, dróg technologicznych oraz miejsc położonych w pobliżu wykonywanych prac budowlanych w miejscach wyjazdu z budowy,

c) wykorzystywanie istniejącej sieci drogowej jako dróg dojazdowych do miejsca prac.
19. Prace budowlane należy prowadzić tylko w porze dnia, rozumianej jako godziny od 600 do 2200. Dopuszcza się możliwość prowadzenia prac budowalnych w porze nocy, ale tylko tych, które wymagają zachowania ciągłości technologicznej.

20. Naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia.

21. Wodę na potrzeby płukania rurociągu/prób szczelności i płuczki w metodzie bezwykopowej należy dostarczyć z sieci wodociągowej operatora zewnętrznego lub z beczkowozów. 

22. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Wody z odwodnienia wykopów należy odprowadzać do gruntu.

III. Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie
Wnioskiem 25 lipca 2023 r. (data wpływu: 1 sierpnia 2023 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie, działający przez pełnomocnika, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach – dalej RDOŚ w Katowicach, o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu DN150 MOP 2,0 MPa odg. do Gorzyc w miejscowości Gorzyczki w rejonie stacji benzynowej wraz z wymianą zasuwy DN150 PN25 na ZZU SZ0512”. 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono: 

1) kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną w czerwcu 2023 r.,

2) mapę ewidencyjną w wersji elektronicznej obejmującą teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania,

3) mapę zasadniczą w wersji elektronicznej obejmującą teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania,

4) pełnomocnictwa,

5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo oraz wydanie decyzji,

6) oświadczenie, że liczna stron postępowania przekracza 10.

RDOŚ w Katowicach, działając na podstawie art. 64 § 2 Kpa oraz art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy oos zwrócił się pismem z 3 sierpnia 2023 r., zn.: WOOŚ.420.35.2023.AS3.1 do pełnomocnika wnioskodawcy celem uzupełnienia wniosku o:

1) przedłożenie dokumentu potwierdzającego, że pełnomocnictw udzieliły osoby upoważnione do wyrażania woli spółki,
2) przedstawienie mapy przedstawiającej dane sytuacyjno-wysokościowe z zaznaczonym terenem realizacji i zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
3) przedstawienie podpisanej karty informacyjnej,

4) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, pozwalający na ustalenie stron postępowania, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10 lub oświadczenie, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10.

Wniosek został uzupełniony w ww. zakresie przy piśmie pełnomocnika inwestora z 13 października 2023 r. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną w październiku 2023 r.

Pismem z 6 listopada 2023 r. RDOŚ w Katowicach, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 551) - dalej zwaną ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu, zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (organ wyższego stopnia) o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Po przeanalizowaniu ww. uzupełnienia RDOŚ w Katowicach wezwał pełnomocnika wnioskodawcy pismem z 6 listopada 2023 r., zn.: WOOŚ.420.35.2023.AS3.6 do uzupełnienia dokumentacji o mapę przedstawiającą dane sytuacyjno-wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar oddziaływania przedsięwzięcia. 

Przedmiotowa mapa została złożona wraz z pismem pełnomocnika inwestora z 24 listopada 2023 r.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia RDOŚ w Katowicach wezwał pełnomocnika wnioskodawcy pismem z 8 stycznia 2024 r., zn.: WOOŚ.420.35.2023.AS3.8 do uzupełnienia w zakresie ochrony przyrody.

Wraz z pismem z 19 lutego 2024 r. pełnomocnik inwestora przedłożył wyjaśnienia oraz zaktualizowaną kartę informacyjną sporządzoną w lutym 2024 r. – dalej zwana KIP. 

Wyżej przedstawione dokumenty były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) prowadzonym przez RDOŚ w Katowicach.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) w związku z rozbudową/przebudową przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 31 ww. rozporządzenia, czyli instalacji do przesyłu gazu innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków (przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko). 

Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o art. 38 ust. 2 lit. zg ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest RDOŚ w Katowicach.

W związku z faktem, że liczba stron postępowania przekracza 10 (stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu), działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa tut. organ obwieszczeniem z 6 listopada 2023 r., znak WOOŚ.420.35.2023.AS3.5 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania i kolejnych jego etapach, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów. Wszystkie obwieszczenia wydane w toku postępowania zamieszczane były na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przekazywane były do Urzędu Gminy w Godowie, gdzie były ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty. Następnie Urząd Gminy Godów przekazywał do tut. organu informacje o sposobach i terminach upublicznienia treści obwieszczeń.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy oos, RDOŚ w Katowicach wnioskiem z 1 marca 2024 r., znak: WOOŚ.420.35.2023.AS3.11 wystąpił do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jednocześnie, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, RDOŚ w Katowicach, wnioskiem z 1 marca 2023 r., znak: WOOŚ.420.35.2023.AS3.11, wystąpił do Dyrektora Zarząd Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii w zakresie jw. 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z 6 marca 2023 r., znak: NS-NZ.9022.26.3.2024, wyraził stanowisko o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach wezwał do uzupełnienia dokumentacji pismem zn. CG.ZZŚ.4901.34.2024.MS z 15 marca 2024 r. Ww. wezwanie zostało przesłane przez RDOŚ w Katowicach pismem zn. WOOś.420.35.2023.AS3.12 z 18 marca 2024 r. do pełnomocnika inwestora celem złożenia wyjaśnień w zakresie wynikającym z wezwania organu właściwego do spraw oceny wodnoprawnych.

Pełnomocnik inwestora złożył wyjaśnienia w wymaganym zakresie wraz z pismem z 25 marca 2024 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach w opinii z 11 kwietnia 2024 r. zn.: CG.ZZŚ.4901.34.2024.MS również stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki jego realizacji.

Z zachowaniem zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, RDOŚ w Katowicach zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym i złożenia ewentualnych uwag, obwieszczeniem z 19 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.420.35.2023.AS3.13. 

Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron postępowania nie zgłosiła się do tutejszego organu, aby zapoznać się z aktami sprawy. Strony postępowania nie wniosły też uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oos właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Jednocześnie w ww. przepisie ustawodawca wskazał, że nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji w zakresie terminalu. Wobec powyższego wydanie niniejszej decyzji nie jest uzależnione od stwierdzenia zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa na długości ok. 1,75 km, od istniejącego ZZU SZ0512 wraz z wymianą istniejącej zasuwy DN150 PN25, w miejscu wpięcia do gazociągu DN150 na działce nr 232, obręb nr 0004 Łaziska, gmina Godów, na Naziemny Zespół Zaporowo – Upustowy ZZU SZ0512. Istniejący odcinek gazociągu DN150 MOP 2,0 MPa zostanie odcięty, przedmuchany gazem obojętnym oraz wyłączony z eksploatacji i zabezpieczony – bez konieczności fizycznego usunięcia nieczynnego odcinka.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w powiecie wodzisławskim, w gminie Godów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 59, 60, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 111, 112, 147, 148, 149, 150, 151, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 192, 202, 203, 212, 213, 232, 992/398, 993/398, 994/398, 1009/391, 1630/399, 1919/395, 1920/395, 1921/395, 2274/389, 2275/389, 2635/393, 2636/393, 2669/389, 2670/389, 2680/392, 3263/394, 3793/395; obręb 0004 Łaziska.

Przebudowa gazociągu nie pociągnie za sobą zmian w istniejącym zainwestowaniu terenów, ani w ich dotychczasowym przeznaczeniu. Na okres przebudowy gazociągu zajęty będzie pas terenu wzdłuż projektowanego gazociągu o szerokości ok. 15 m (lokalnie do 48 m) i powierzchni ok. 38 000 m², który przywrócony zostanie przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Ze względu na niewielki zakres przedsięwzięcia zaplecze budowy i miejsce składowania materiałów zlokalizowane będzie w obszarze pasa montażowego. Projektowany gazociąg zostanie ułożony w ziemi, z przykryciem min. 1,2 m. W przypadku terenów zdrenowanych głębokość ułożenia gazociągu zostanie zwiększona do ok. 1,5 m, a uszkodzone dreny będą naprawione. 

Dojazd do miejsca realizacji przedsięwzięcia zostanie poprowadzony od strony północnej i południowej przedsięwzięcia, od strony północnej bezpośrednio po istniejącej drodze będącej w zarządzie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu (dz. nr 43), od południa bezpośrednio po istniejącej drodze będącej w zarządzie Gminy Godów (dz. nr 390). 

Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu o ciśnieniu MOP = 5,5 MPa i średnicy DN 150 wyniesie 4,0 m (po 2,0 m na stronę od osi gazociągu). W strefie tej kontrolowane będą wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny istotny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. 
Tut. organ przeanalizował środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia - w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, na terenie realizacji oraz w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Opierając się na całości zgromadzonego materiału, w tym karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami oraz danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych województwa śląskiego (Geoportal) - uznano, że ze względu na rodzaj i charakterystykę inwestycji oraz jej lokalizację i aktualny stan środowiska przyrodniczego na terenie realizacji przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania, a także możliwości ograniczenia tego oddziaływania, dla przedmiotowego zamierzenia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przy zastosowaniu działań minimalizujących określonych w decyzji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Analizowane przedsięwzięcie przebiega poza granicami wielkopowierzchniowych 
i punktowych form ochrony przyrody oraz poza zasięgiem występowania korytarzy ekologicznych. Najbliższymi obszarami Natura 2000, położonymi w odległości ok. 200 m 
są ostoje zlokalizowane na terenie Republiki Czeskiej:

· obszar Natura 2000 (Ptaci oblast – PO) Heřmanský stav - Odra - Poolší CZ0811021, 

· obszar Natura 2000 (Evropska vyznamna lokalita - EVL) Niva Olše – Věřňovice.  

Obszar PO Heřmanský stav - Odra - Poolší CZ0811021 obejmuje krótkie odcinki dolin Odry, Olzy i Pietrówki oraz powierzchnię i sąsiedztwo stawów hodowlanych i zbiorników powyrobiskowych w rejonie miejscowości Bohumin, Rychvald, Orlova i Karvina w Republice Czeskiej. Dla obszaru w roku 2018 został opracowany plan zadań ochronnych. Granica obszaru leży w odległości ok. 230 m na południe od pasa montażowego inwestycji i przylega do granicy kraju. Przedmiotem ochrony obszaru są populacje bączka, podróżniczka i zimorodka oraz ich biotopy. Oprócz nich, na terenie ostoi wykazano ponad 120 gniazdujących gatunków ptaków, a także szereg gatunków zimujących. 

Celem ochrony jest zachowanie i odtworzenie ekosystemów wyżej wymienionych gatunków w zasięgu ich naturalnego występowania, a także ochrona warunków decydujących o zachowaniu populacji wymienionych gatunków we właściwym stanie ochrony. 
Odnosząc się do zimorodka miejscem występowania tego ptaka są doliny dużych cieków, tj. Odry i Olzy, ze szczególnym uwzględnieniem skarp głęboko wcinających się dolin na odcinkach meandrujących obu rzek. W tych miejscach gatunek buduje swoje gniazda, a ciek służy mu jako miejsce żerowania. Projektowana inwestycja nie wiąże się z koniecznością ingerencji bezpośredniej we wskazane cieki, zatem nie zostaną naruszone w sposób bezpośredni warunki siedliskowe gatunku. Inwestycja będzie przekraczać jedynie w dwóch miejscach niewielkie odcinki rowów leśnych, znajdujące się w zlewni Olzy. Przekroczenie będzie realizowane jednak metodą bezwykopową, która pozwoli na całkowite uniknięcie ingerencji w koryto i wody prowadzone rowami. Dodatkowe znaczenie ma tu fakt, że rowy są aktywne wyłącznie w okresie chłodnym, przy wysokich opadach i niskim parowaniu, co praktycznie przekłada się na ich okresowy charakter. Ryzyko wpływu na siedliska gatunku, w tym jego żerowiska jest w tym przypadku znikome. Prowadzone prace realizowane będą poza strefą wpływu hałasu na ptaki. Odległość 200 m na terenach leśnych pozwala na stwierdzenie braku wpływu, w przypadku ciągłego oddziaływania intensywnie użytkowanych dróg, zatem w przypadku krótkotrwałego oddziaływania na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie to będzie nieistotne i pomijalne w przypadku gatunku. 

Bączek zasiedla zbiorowiska szuwarowe w otoczeniu stawów hodowlanych na terenie ostoi. Zidentyfikowano tu trzy główne obszary występowania tego gatunku: otoczenie stawów: Hermańskiego, Zabłockiego i Nowego w okolicy Bohumina w Czechach, spośród których najbliżej położony jest staw Zabłocki, w odległości ok. 7,1 km od terenu inwestycji, oddzielony od projektowanego gazociągu terenami zwartej zabudowy miejskiej, mieszkaniowej i przemysłowej Bohumina. Nadbrzeżne zbiorowiska roślinności i obszary podmokłe wokół stawów Skucak i Kout pomiędzy miejscowościami Rychvald i Orlova, oddalone są o ok. 8,6 km od inwestycji, oddzielone licznymi obszarami zabudowy wiejskiej i podmiejskiej oraz miejskiej. Zespół zbiorników hodowlanych w dzielnicy Stare Mesto w Karwinie, w odległości ok. 7,1 km od inwestycji, oddzielone od terenu projektowanego gazociągu obszarami przemysłowymi, m.in. zakładem energetycznym w Detmarowicach w Czechach. Gatunek jest silnie związany z siedliskami, w których stwierdzono jego gniazdowanie. Stawy i obszary podmokłe w ich otoczeniu stanowią żerowiska gatunku. Analizowana Inwestycja pozostaje bez wpływu bezpośredniego w siedliska gatunku, a lokalizacja po przeciwnej stronie Olzy gwarantuje brak wpływu na element sieci hydrograficznej obszaru występowania gatunku.

Podróżniczek występuje na terenie ostoi w siedliskach podobnych do siedlisk opisanego wyżej bączka, gdzie znajduje miejsca odpowiednie do gniazdowania oraz do żerowania. Miejsca gniazdowania podróżniczka to zarośla w otoczeniu sztucznych zbiorników w rejonie Ostrawy, Bohumina i Rychvaldu. Najbliżej położone potwierdzone obszary występowania to tereny w rejonie Karwiny w odległości ok. 7,1 km w kierunku południowo-wschodnim od inwestycji. Analizowana inwestycja pozostaje bez wpływu bezpośredniego w siedliska gatunku, a lokalizacja po przeciwnej stronie Olzy gwarantuje brak oddziaływania na element sieci hydrograficznej obszaru występowania gatunku. 

W związku z tym projektowana inwestycja nie wpłynie w sposób bezpośredni ani pośredni na stan zachowania przedmiotów ochrony oraz na możliwość realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000. Inwestycja nie spowoduje też zmiany powierzchni ani przekształcenia charakteru i struktury siedlisk gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony.

Obszar Natura 2000 EVL Niva Olše – Věřňovice CZ0813457 położony jest w lewobrzeżnej części doliny Olzy, w granicach miejscowości: Dětmarovice, Dolní Lutyně, Kopytov, Skřečoň, Věřňovice i Závada nad Olzą. Cechą charakterystyczną obszaru jest występowanie doliny rzeki Olzy z dawnymi meandrami i dobrze zachowaną terasą rzeczną w okolicy m. Věřňovice. Występują tu pozostałości lasów łęgowych oraz siedliska łąkowe, które tworzą mozaikę z obszarami rolniczymi. Wśród gatunków zwierząt występujących na tym obszarze na uwagę zasługują ptaki: wilga i słowik szary, a na siedliskach rzecznych również tracz nurogęś. Spośród innych gatunków zwierząt objętych ochroną występuje tu kumak górski Bombina variegata, pachnica dębowa Osmnoderma eremita i zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus. Z wymienionych wyżej gatunków kumak górski oraz pachnica dębowa stanowią przedmioty ochrony obszaru. 

Granica obszaru leży w odległości ok. 230 m na południe od pasa montażowego inwestycji i przylega do granicy kraju. 

Kumak górski, który stanowi przedmiot ochrony obszaru, jest gatunkiem zasiedlających niewielkie zbiorniki wodne w postaci kałuż, głównie na terenie leśnym, gdzie w okresie wiosennym zachodzi rozród tego gatunku. Analiza potencjalnego oddziaływania inwestycji wskazuje, że w związku z brakiem bezpośredniej ingerencji w siedliska nie istnieje ryzyko niekorzystnego wpływu projektowanego gazociągu na siedliska kumaka górskiego oraz ich stan. Planowany sposób przekroczenia rowów przez projektowaną inwestycję (metoda bezwykopowa - przecisk pneumatyczny) pozwala na stwierdzenie braku wpływu na środowisko gruntowo wodne w dolinie Olzy, a tym samym na brak niekorzystnego oddziaływania na potencjalne siedliska rozrodcze wszystkich płazów, w tym również kumaka górskiego. 

Pachnica dębowa to gatunek chrząszcza związanego z siedliskami w postaci nasłonecznionych okazów drzew pozostających w złym stanie sanitarnym. Zwykle siedliska te zlokalizowane są na skraju lasów o ekspozycji południowej lub południowo zachodniej, bądź też w ciągu przydrożnych alei. W drzewach z dziuplami wypełnionymi murszem osobniki dorosłe składają jaja, z których wylęgają się larwy dorastające w okresie kilku lat do znacznych rozmiarów i przekształcający się do postaci dorosłych. Gatunkami drzew zasiedlanymi przez pachnicę dębową są głównie wierzby, lipy, a także inne drzewa o miękkim drewnie, łatwo ulegające rozkładowi. Zdarzają się także wśród nich gatunki takie jak dąb, lecz zwykle są to osobniki o rozległych dziuplach i wypróchnieniach. 

Analiza oddziaływania inwestycji wykazała, że usunięcie drzew konieczne z punktu widzenia realizacji gazociągu nie obejmuje okazów zasiedlonych przez pachnicę, ani takich, które wykazują cechy sprzyjające występowaniu tego gatunku. Zdecydowana większość drzew przeznaczonych do usunięcia to okazy młode rosnące w głębi terenów leśnych, ocienione i pozbawione wypróchnień. Analizowana inwestycja nie koliduje zatem z potencjalnymi siedliskami gatunku, co gwarantuje brak bezpośredniego oddziaływania na przedmiot ochrony obszaru. 

W związku z tym należy stwierdzić, że projektowana inwestycja nie wpłynie w bezpośredni ani pośredni sposób na stan zachowania przedmiotów ochrony oraz na możliwość realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000. Inwestycja nie spowoduje też zmiany powierzchni ani przekształcenia charakteru i struktury siedlisk gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony.

Pozostałe, najbliższe formy ochrony przyrody to pomniki przyrody – drzewa, zlokalizowane ok. 500 m na północ i 900 m na wschód od granic inwestycji. Z uwagi na znaczną odległość, charakter prac i zasięg oddziaływania nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu na ww. punktowe formy ochrony przyrody.
W KIP podano, że uwarunkowania przyrodnicze obszaru inwestycji opisano na podstawie badań terenowych wykonanych w okresie od marca do maja 2023 r. Terminy badań pozwoliły na obserwację wczesnej fazy wegetacji roślin oraz aktywności zwierząt na obszarze objętym analizą w stopniu wystarczającym do określenia znaczenia terenu projektowanej inwestycji dla lokalnych ekosystemów. Na podstawie wyników badań w zakresie środowiska przyrodniczego określono charakter oddziaływania planowanej inwestycji na etapie jej realizacji oraz eksploatacji.

Rozpoznanie botaniczne prowadzono w dniach: 21.03.2023 r., 05.04.2023 r. i 15.05.2023 r. metodą marszrutowo-punktową w miejscu projektowanego gazociągu, w sąsiedztwie węzła autostradowego Gorzyce, wraz z buforem 150 m wokół projektowanej trasy gazociągu. Jak wynika z KIP, w trakcie badań terenowych nie stwierdzono cennych oraz chronionych siedlisk i stanowisk flory. Trasa projektowanego gazociągu przebiega głównie przez zbiorowiska leśne o trudnej do ustalenia przynależności fitosocjologicznej. Dominują tzw. leśne siedliska zastępcze – zbiorowiska powstałe pod wpływem działalności człowieka. Stwierdzono drzewostan kilkugatunkowy, z dominacją brzozy brodawkowatej lub sosny zwyczajnej i domieszką olszy czarnej, dębu szypułkowego, topoli osiki, a także obcego dębu czerwonego. Podszyt jest różnie wykształcony, notowano czeremchę ptasią, jarząb pospolity obcą inwazyjną czeremchę późną oraz podrost gatunków budujących drzewostan. Runo jest różnie wykształcone, z dominacją pospolitych gatunków, głównie nitrofilnych i synantropijnych. W najniższej warstwie runa stwierdzono występowanie szeroko rozpowszechnionych gatunków mchów, wśród których nie odnotowano gatunków objętych ochroną. Wśród fitocenoz zaroślowych najczęstszymi są tzw. liniowe siedliska marginalne, tworzące pasy na miedzach, wzdłuż pól, a także jako oszyjki i okrajki. Najczęściej na badanym obszarze występują zarośla bzu czarnego i śliwy tarniny, której towarzyszą zdziczałe drzewa owocowe. Najczęstszym typem fitocenoz nieleśnych badanego obszaru są zbiorowiska synantropijne, ruderalne. 

Trasa projektowanego gazociągu wcina się w dolinę niewielkiego bezimiennego cieku, któremu towarzyszą pospolite higrofilne gatunki, głównie sity, sitowie, a także rzeżucha gorzka. W dolinie cieku licznie występuje obcy inwazyjny niecierpek gruczołowaty.
Badania przyrodnicze terenu inwestycji wykazały występowanie w sąsiedztwie zamierzenia licznych obcych gatunków inwazyjnych roślin - głównie nawłoć kanadyjską oraz nawłoć późną. Nie stwierdzono ich jednak w granicach pasa montażowo-budowlanego. Stanowiska zlokalizowane są głównie na terenach przekształconych antropogenicznie, na skraju obszarów rolniczych i przemysłowych oraz terenów leśnych. W płatach badanych lasów stwierdzono domieszkę dębu czerwonego oraz czeremchy późnej. Czeremcha późna pojawia się również w otoczeniu inwestycji, poza pasem budowlano-montażowym, jako gatunek kolonizujący tereny nieużytków. Usunięcie inwazyjnych gatunków drzew i krzewów z terenu pasa montażowego pozwoli na wyeliminowanie ich z terenu realizacji prac. Nie istnieje ryzyko odtworzenia stanowisk z rozłogów, kłączy czy korzeni, gdyż gatunki te nie rozprzestrzeniają się w ten sposób. 
Rośliny inwazyjne stanowią duże zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Skutecznie konkurując z rodzimą roślinnością ograniczają jej rozwój, a w przypadku wielu gatunków uniemożliwiają ich regenerację. Rozprzestrzenianiu gatunków obcych sprzyjają wszelkie zaburzenia zachodzące w środowisku: prace ziemne, a także wyrzucanie całych roślin lub ich fragmentów. W pkt. II.11. sentencji decyzji określono więc warunki mające na celu skuteczną likwidację roślinności inwazyjnej stwierdzonej w obszarze inwestycji. Ponadto w ramach nadzoru botanicznego (pkt. II.17. sentencji) na etapie realizacji zamierzenia narzucony został obowiązek kontroli terenu inwestycji, pod kątem występowania gatunków roślin inwazyjnych oraz nadzór nad ich usuwaniem, zgodnie z zasadami określonymi w ww. pkt. II.9. sentencji decyzji. 

W KIP podano, że w zakresie obejmującym faunę terenu planowanej inwestycji wykonano obserwacje w początkowej fazie okresu aktywności zwierząt zmiennocieplnych. Poza obserwacjami nakierowanymi na wykazanie gatunków należących do poszczególnych grup czy gromad zwierząt, obserwacjom poddano cechy siedlisk, poszukując kluczowych dla występowania konkretnych gatunków, szczególnie potencjalnych siedlisk gatunków objętych ochroną. Nie prowadzono kontroli ichtiofauny oraz bezkręgowców wodnych z uwagi na brak cieków i zbiorników o charakterze stałym, których parametry wskazywałyby na możliwość zasiedlenia ich przez tego rodzaju organizmy. Wśród chronionych bezkręgowców stwierdzono ślimaka winniczka i trzmiele. Nie stwierdzono potencjalnych siedlisk objętych ochroną chrząszczy ksylofagicznych, takich jak np. pachnica dębowa, czy kozioróg dębosz, z uwagi na brak drzewostanów z udziałem drzew starych, z wypróchnieniami, na stanowiskach nasłonecznionych. W pobliżu obniżenia terenu w sąsiedztwie inwestycji obserwowano pojedyncze osobniki żaby trawnej. Nie stwierdzono jednak form rozwojowych w wodach zastoiska tworzącego się w miejscu połączenia dwóch lokalnych obniżeń dolinnych. W terenie potwierdzono też występowanie jaszczurki zwinki. 

Z ptaków stwierdzono gatunki objęte ścisłą ochroną, ale występujące w kraju i regionie dość licznie, w tym również w siedliskach antropogenicznych. Obserwacje potwierdziły występowanie tokujących, bądź nawołujących samców oraz karmiących par, co wskazuje na fakt, że obszar ten jest wykorzystywany jako potencjalne miejsce lęgów tych gatunków. Ponadto teren zamierzenia został zidentyfikowany jako miejsce żerowania dla szeregu gatunków, zarówno roślinożernych, jak i owadożernych. W rejonie obserwowano również polujące ptaki szponiaste. 

Na analizowanym terenie potwierdzono bytowanie dzika i sarny, a także drobnych gryzoni związanych z siedliskami rolniczymi, głównie nornikowatych oraz myszy. Stwierdzono również ślady występowania lisa (w tym jedna aktywna nora) i zająca. Obszar inwestycji znajduje się też na granicy występowania jeża zachodniego i wschodniego. Ponadto na terenach otwartych, głównie w obszarze nieużytków oraz w pobliżu zabudowy mieszkaniowej stwierdzono występowanie kretowisk kreta europejskiego. W terenie inwestycji nie stwierdzono wyraźnych szlaków migracji zwierząt. Migracja przebiega tu chaotycznie całą powierzchnią terenu. Płazy migrują zwłaszcza wzdłuż i w poprzek rowu leśnego.

Na analizowanym terenie nie występują obszary o charakterze podmokłym, które stanowiłyby cenne siedliska mokradłowe i wodne. Najbliższe siedliska mokradłowe znajdują się odległości ok. 6 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji. Obszary wodno-błotne wyznaczone na mocy Konwencji Ramsarskiej, które mają istotne znaczenie dla biosfery, znajdują się w odległości uniemożliwiającej wpływ analizowanej inwestycji (tj. w odległości ok. 127 km w kierunku południowo-wschodnim). 

Oddziaływanie robót w ramach analizowanej inwestycji będzie krótkotrwałe, a teren, na którym prowadzona będzie budowa infrastruktury gazociągu, będzie zajęty jedynie czasowo. Zatem zasięg i skala oddziaływania przedsięwzięcia są ograniczone. 

Gazociąg w większej części przebiega przez teren leśny, powstały w toku wtórnej sukcesji poprzez zaprzestanie prowadzenia gospodarki rolnej. Funkcjonalnie obszar ten nie jest powiązany z innymi, większymi kompleksami leśnymi. Wprawdzie w pobliżu położony jest kompleks leśny o pow. ok. 300 ha, lecz od terenu inwestycji oddziela go szeroki, silnie przekształcony pas terenu, którędy przebiega autostrada A1. 

Inwestycja przecina jednak 2 leśne rowy, w otoczeniu których stwierdzono występowanie płazów i gadów. Ponadto realizowana będzie w sąsiedztwie obszarów o podwyższonych walorach przyrodniczych takich jak: tereny leśne, łąki, lokalne szlaki migracji. W związku 
z tym w KIP przedstawiono działania ograniczające negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Warunki te zostały doprecyzowane przez tut. organ i zawarte 
w sentencji niniejszej decyzji. W ocenie tut. organu zapewnią one skuteczną ochronę walorów przyrodniczych w otoczeniu inwestycji. 

Największe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko wystąpi w fazie jego realizacji. Wówczas dojdzie do przekształcenia powierzchni terenu oraz usunięcia pokrywy roślinnej w obrębie pasa montażowego. Będzie to miało na celu umożliwienie budowy gazociągu, wykonania wykopu, składowania ziemi, spawania rur, przeprowadzenia prób ciśnieniowych gazociągu i zasypania wykopu. Dodatkowo negatywne oddziaływanie na środowisko może być związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy (skład materiałów, odpadów i maszyn). W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko w pkt. II.1. sentencji decyzji wskazano miejsca, gdzie nie będą lokalizowane zaplecza budowy ani bazy materiałowo – sprzętowe. W tym celu ustalono, aby te miejsca lokalizowane były w pierwszej kolejności na terenach antropogenicznie przekształconych, w odległości minimum 30 m od leśnych rowów melioracyjnych, poza zasięgiem rzutu pionowego koron drzew oraz w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu. Ponadto na placu budowy obecny ma być nadzór przyrodniczy, który dysponując wiedzą o aktualnych warunkach terenowych będzie oceniał zagrożenie i decydował o wyłączeniu dodatkowych terenów, z możliwości lokalizacji zapleczy budowy. Wykluczenia będą służyły ochronie środowiska przyrodniczego przed niepotrzebnym, dodatkowym przekształceniem oraz zniszczeniem. 

Analizowana inwestycja znajduje się w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Górnej Odry, 
w obrębie zlewni elementarnej Olza od Szotkówki do Lutyńki. Projektowany gazociąg przecina 2 rowy leśne (rowy melioracyjne) położone w zlewni Olzy, które przekraczane będą metodą przewiertu pneumatycznego. Przekroczenie nastąpi w następujących lokalizacjach - km: 0+428 - 0+461; 1+234 -1+272; 1+631-1 +652 (warunek w pkt. II.4. sentencji decyzji). Jak wynika z KIP rowy te nie stwarzają warunków optymalnych do rozwoju ichtiofauny z uwagi na okresowy przepływ wody. W sąsiedztwie rowu zlokalizowanego 
w km 1+234 -1+652 stwierdzono jednak żaby trawne, które teren ten traktowały jak żerowisko oraz potencjalny szlak migracji. 

Z uwagi na przekroczenie ww. rowów metodą przewiertu sterowanego nie przewiduje się negatywnych oddziaływań inwestycji na koryta tych rowów takich jak: zamulenie, konieczność profilowania i umacniania skarp. Jedyną ingerencją będzie konieczność lokalizacji komory nadawczej i odbiorczej, niezbędnej przy stosowaniu ww. metody przewiertu. Lokalizacja komory poprzedzona jednak będzie dokładną kontrolą terenu, pod kątem możliwych siedlisk, szlaków migracji i występowania zwierząt chronionych przez przedstawicieli z nadzoru przyrodniczego – herpetologicznego. Dopiero po wykluczeniu zwierząt w terenie inwestycji nastąpi lokalizacja komory nadawczej i odbiorczej. 
Ewentualne odprowadzanie do rowów/cieków wód pochodzących z odwadniania wykopów i prób hydraulicznych skutkować może rozmywaniem ich brzegów, zrywaniem dna i zmętnieniem ich wód. W pkt. II.6. sentencji decyzji nakazano zatem, aby w takich przypadkach dążyć do ograniczenia tego zjawiska poprzez zastosowanie jednej lub kilku z dostępnych i powszechnie stosowanych metod takich jak: tymczasowe zabezpieczenie skarp i dna płytami, które należy usunąć po zakończeniu zrzutu wód, ułożenie rur wprowadzających wodę do odbiorników pod kątem 45o, wykorzystanie wielu wylotów odprowadzanej wody lub zastosowanie metody natryskowej (rozdeszczowanie). Ponadto należy mieć na względzie, że nadmierne zamulenie wód w rowach wpadających do cieków naturalnych (w tym do Olzy) spowodować może spływ wody niosącej zwiększone ilości zawiesiny do tych ostatnich. 
Prace budowlane zostaną wykonane w większości metodą wykopu otwartego, w związku z czym konieczne będzie zdjęcie i odłożenie wierzchniej warstwy gleby (humusu), a następnie wykonanie wykopów. W celu ochrony istniejącej biologicznie czynnej warstwy gleby przed zniszczeniem, zostanie ona zebrana oraz zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną. Właściwym jest składowanie humusu w pryzmach o lekko wklęsłej powierzchni, w celu lepszego przyjmowania wód opadowych, co zostało określone w pkt. II.8. sentencji decyzji. Pozwoli to na zachowanie biologicznie czynnych, zewnętrznych warstw gleby i umożliwi ich późniejsze wykorzystanie. Powstałe podczas prowadzenia robót hałdy humusu lub ziemi, powinny zostać również ukształtowane/odkładane w taki sposób, aby uniemożliwić ptakom ich zasiedlenie, tzn. nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian, lecz mieć łagodne nachylenie, od 0º do max. 70º lub należy przykrywać je geowłókniną lub siatką o wymiarach 5 mm x 5 mm (pkt II.9. sentencji decyzji). Zgodnie z KIP po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa ziemi zostanie wykorzystana do rekultywacji terenu, a teren przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.

W związku z realizacją inwestycji konieczna będzie wycinka drzew i krzewów na terenach leśnych, znajdujących się w pasie budowlano-montażowym. Obszar ten stanowi zwarty płat lasu, z niewielkimi płatami silnie zarastających, bądź w całości pokrytych drzewami i krzewami łąk i pastwisk. Zinwentaryzowane drzewa to w większości: brzozy, topole osiki, klony jawory, sosny zwyczajne i wierzby, z krzewów czeremcha zwyczajna. Dominujący wiek drzewostanu wynosi ok. 50 lat. Runo leśne jest wykształcone, podszytu praktycznie brak. Drzewostan nie nosi znamion zagospodarowania. Poza obszarami zwartego drzewostanu, inwestycja będzie wymagać wycinki pojedynczych drzew i krzewów, wśród których stwierdzono krzewy i drzewiaste formy czeremchy zwyczajnej, pojedyncze młode okazy lipy drobnolistnej, klonu pospolitego i jaworu, jesionu wyniosłego i topoli osiki. W większości są to drzewa osiągające nie więcej niż 4 m wysokości, stanowiące nalot na nieużytkowanych fragmentach terenów rolniczych, głównie łąk i pastwisk oraz na miedzach, gdzie dominują krzewy: śliwa tarnina, dzika róża, głogi. 

Powierzchnia całego płata terenów leśnych, po którym przebiega projektowany gazociąg wynosi ok. 61 ha, ubytek w postaci 1,46 ha stanowi zatem ok. 2,4 % powierzchni, przy czym stale pozbawiona drzew i krzewów powierzchnia terenów leśnych w związku z koniecznością utrzymania strefy kontrolowanej wyniesie ok. 0,46 ha, czyli ok. 0,75% powierzchni całego zwartego terenu leśnego. W związku z obecnością siedlisk o takim samym charakterze 
w sąsiedztwie inwestycji, oddziaływanie w postaci ubytku potencjalnych miejsc lęgowych ptaków będzie nieistotne. Ponadto, wprowadzenie pasów otwartego terenu do zwartego dotychczas lasu pozwala na zwiększenie dostępu światła, pojawienie się nowych gatunków roślin i siedlisk, a następnie adaptację ich przez gatunki ptaków preferujące urozmaicone siedliska bądź mozaikę terenów otwartych i lasów. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że siedliska te będą nadal stanowić potencjalne miejsca lęgów i żerowiska.

W KIP przeanalizowano możliwość zawężenia pasa montażowego celem ograniczenia wycinki na terenach leśnych. Jednak z uwagi na położenie odcinka biegnącego przez teren leśny w głównej mierze po lekko nachylonym terenie, zawężenie pasa nie jest możliwe. Dodatkowo zwrócono uwagę, że w granicy pasa budowlano-montażowego na odcinku biegnącym w kierunku wschód – zachód znajduje się dawna droga leśna, która będzie wykorzystywana do przemieszczania się maszyn budowy.

W obszarze badań przyrodniczych nie stwierdzono potencjalnych miejsc bytowania nietoperzy. Tereny leśne objęte wycinką w ramach zadania obejmują przeważnie drzewostan młody z niewielkim udziałem drzew okazałych, starych, z wyraźnymi wypróchnieniami i dziuplami. Po wybudowaniu gazociągu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego bez drzew utrzymywany będzie pas gruntu o szerokości po 2 m na stronę licząc od osi gazociągu. Prace utrzymaniowe będą polegać na regularnym usuwaniu nalotu drzew i krzewów na powierzchni strefy kontrolowanej. Należy zaznaczyć, iż w ramach przedsięwzięcia przewidziano działania służące maksymalnemu ograniczeniu strat roślinności drzewiastej. Na terenach leśnych wycinka zostanie ograniczona do minimum. 
W KIP wskazano warunki dotyczące zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi, mogącymi nastąpić w trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych. Warunki te zostały określone przez tut. organ w pkt. II.10. niniejszej decyzji. Zapewni to ograniczenie ryzyka uszkodzeń systemu korzeniowego oraz kory drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie planowanych prac. W ocenie tut. organu usunięcie roślinności, w tym wycinka drzew nie spowoduje znaczących zmian w uwarunkowaniach krajobrazowych, przyrodniczych i siedliskowych w skali lokalnej ani regionalnej. Z analizy ortofotomap wynika, że w sąsiedztwie pasa montażowego oraz w najbliższej okolicy występuje bowiem znaczna ilość zadrzewień związanych z kompleksem leśnym, które pozostaną w stanie nienaruszonym. Wycinka zieleni nie zagrozi również lokalnym populacjom zwierząt związanych z zadrzewieniami oraz nie wpłynie znacząco na właściwy stan ochrony gatunków. Zwierzęta będą mogły przenieść się poza obszar prowadzonych robót, w inne tereny dogodne do zakładania lęgów, rozrodu, żerowania czy odpoczynku. W sąsiedztwie inwestycji, znajduje się bowiem szereg biotopów, nie objętych wpływem planowanego przedsięwzięcia, gdzie będą mogły znaleźć korzystne warunki bytowania. Samo prowadzenie wycinki drzew stanowić może jednak zagrożenie dla zwierząt, w tym m.in. ptaków. Zgodnie z przedstawionymi w karcie informacyjnej wynikami inwentaryzacji przyrodniczej, w otoczeniu terenu inwestycji odnotowano występowanie licznych gatunków ptaków. Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie zamierzenia na ptaki powinny koncentrować się na niedopuszczeniu do niszczenia ich lęgów podczas usuwania roślinności. W tym celu w pkt. II.12. sentencji decyzji nakazano, aby wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. Pozwoli to uzyskać aktualne dane dotyczące zasiedlenia drzewostanu przez ornitofaunę oraz zminimalizować możliwość zasiedlenia przez ptaki skontrolowanych już drzew. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda oraz uzyskania zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. 
Ponadto w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania wycinki drzew na faunę, drzewa o pierśnicy powyżej 50 cm powinny zostać skontrolowane również przez chiropterologa oraz entomologa. 

W trakcie przeprowadzonej kontroli terenowej nie stwierdzono zimowisk oraz kolonii lęgowych nietoperzy, czy też siedlisk chronionych gatunków owadów saproksylicznych. Niemniej jednak, z uwagi na wyjątkową trudność w weryfikacji drzew w kompleksach leśnych stwierdza się, że obszary te mogą stanowić potencjalnie dogodne zimowiska oraz siedliska dla pojedynczych osobników. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że na obszarze województwa śląskiego nietoperze notowane są w obrębie niemal wszystkich większych kompleksów leśnych - mogą one bowiem stanowić ich schronienia. Konieczność wspomnianej kontroli została zatem określona w pkt. II.13. niniejszej decyzji. Ponadto w pkt. II.15. sentencji decyzji określono warunek, zgodnie z którym w przypadku konieczności prowadzenia prac w porze nocnej (np. przy pracach wiertniczych) plac budowy będzie oświetlony przy użyciu lamp LED o ciepłej barwie światła (ok. 3300 K) i kierunkowej wiązce światła. Zapobiegnie to przywabianiu owadów, a co za tym idzie polujących na nie nietoperzy, dzięki czemu nie będą one narażone na kolizje na terenie budowy. 

W KIP nie zaproponowano nasadzeń zastępczych za planowane do wycinki zadrzewienia. Mając jednak na uwadze, iż wycinane drzewa stanowią jedynie 2,4% płata istniejącego terenu leśnego, który nie stanowi wyjątkowo cennego kompleksu leśnego należy uznać, że wycinka ta nie spowoduje zubożenia bioróżnorodności w danym terenie. Przeciwnie, jak wynika z analiz, wylesienie liniowe terenu inwestycji może przyczynić się do utworzenia mozaiki siedlisk poprzez zwiększenie dostępu światła. Zwarte tereny leśne dostępne w sąsiedztwie wyznaczonych działań dodatkowo pozwolą na przeniesienie się części fauny w te rejony na czas prowadzenia robót.  

Tut. organ nałożył warunek (pkt II.14. sentencji decyzji) obligujący wykonawcę do usunięcia z terenu inwestycji roślinności zielnej, po uprzedniej kontroli tych powierzchni przez nadzór przyrodniczy, w tym ornitologiczny, herpetologiczny oraz teriologiczny. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka zniszczenia lęgów ptaków zakładających gniazda na ziemi, jak również osobników i siedlisk innych małych zwierząt, takich jak płazy i ssaki (np. zając szarak). 

Etap realizacji inwestycji może stanowić zagrożenie dla małych zwierząt, również ze względu na znaczny zakres koniecznych do wykonania robót ziemnych. Grupą zwierząt szczególnie narażoną na oddziaływania powodowane przez prowadzone prace ziemne, w tym związane z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu czy wykonywaniem głębokich wykopów są płazy. Dzieje się tak, ponieważ zwierzęta te odbywają sezonowe migracje, a jednocześnie posiadają ograniczone zdolności pokonywania przeszkód terenowych i niewielką mobilność.

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP na terenie inwestycji stwierdzono występowanie żaby trawnej oraz jaszczurki zwinki. Sąsiedztwo podmokłej łąki sprzyja też migracji płazów wzdłuż rowu, z uwagi na stwierdzone w jego obrębie siedliska żerowiskowe herpetofauny. 
W całym okresie aktywności płazów, czyli nawet od początku marca (w przypadku łagodnej zimy i wcześnie rozpoczynającego się okresu ocieplenia wiosennego) aż do połowy października istnieje więc ryzyko nieumyślnego zabijania płazów przez sprzęt budowlany. 
Z tego względu w pkt. II.3. sentencji decyzji określono, aby zawęzić pas budowlano-montażowy, z uwagi na ochronę terenów żerowiskowych płazów, stwierdzonych w km 0+850 - 1+100 - lewa strona inwestycji na długości 250,0 m. Zawężenie pasa pozwoli uniknąć kolizji z żerowiskiem tej grupy zwierząt. Z przyczyn technologicznych istnieje konieczność poszerzenia pasa budowlano-montażowego w km 0+100 - 0+250 - prawa strona inwestycji na długości 150,0 m oraz w km 0+460 -0+850 - lewa strona inwestycji na długości 390,0m. W miejscu potencjalnego poszerzenia placu budowy nie stwierdzono jednak występowania cennych siedlisk oraz stanowisk chronionych gatunków fauny i flory. W pkt. II.16. sentencji decyzji określono szczegółowe warunki służące zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania etapu realizacji przedsięwzięcia na zwierzęta. Działania te będą szczególnie skuteczne w odniesieniu do płazów, ale wiele z nich będzie sprzyjało również ochronie innych małych zwierząt. W celu ograniczenia nieumyślnego ich zabijania wskazano, że wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni i poinformowani o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia zwierząt na terenie budowy, a prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający ich spontaniczne przemieszczanie się ze stref zagrożenia. Nakazano również zabezpieczenie placu budowy tymczasowymi wygrodzeniami herpetologicznymi. Na podstawie wskazań, pochodzących z przeprowadzonej na potrzeby KIP inwentaryzacji przyrodniczej, wytypowano miejsca, gdzie zastosowane zostaną tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne (zgodnie z pkt. II.16.3) podpunkt a) sentencji decyzji). Jednocześnie na budowie, w trakcie etapu realizacji, zatrudniony zostanie nadzór herpetologiczny, którego zadaniem będzie, m. in. bieżąca weryfikacja skuteczności zastosowanych działań oraz ewentualne dostosowanie rozmieszczenia wygrodzeń oraz lokalizacji pułapek w postaci wiader, zależnie od warunków pogodowych i rzeczywistego nasilenia migracji płazów w rejonie przedsięwzięcia. Herpetolog będzie mógł zatem zadecydować o wprowadzaniu dodatkowych wygrodzeń lub zmian w przebiegu istniejących, w miejscach, gdzie jest to konieczne. W decyzji określone zostały również parametry jakie powinny mieć wygrodzenia herpetologiczne, aby skutecznie spełniały swoją rolę. W przypadku wszystkich wygrodzeń szczególną uwagę zwracać należy na to, że, aby gwarantowały one skuteczną ochronę małych zwierząt, muszą być szczelne, stabilne, z trwałym naciągiem, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża ich efektywność. Niezbędne są regularne kontrole ogrodzeń i w razie stwierdzenia ich wad – natychmiastowe naprawy. Zamiast wygrodzenia herpetologicznego dopuszczono zastosowanie ścianek szczelnych, przy czym wówczas należy pozostawić ich elementy ok. 0,5 m nad powierzchnią gruntu, tworząc w ten sposób palisadę ochronną. Ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że pomimo podjętych środków ostrożności część zwierząt przedostanie się na teren realizacji przedsięwzięcia, jednocześnie określono obowiązek regularnych kontroli terenu budowy przez nadzór herpetologiczny, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc mogących stanowić pułapki dla płazów i innych małych zwierząt, takich jak wykopy, zagłębienia wypełnione wodą, zastoiska i zalewiska, koleiny czy rowy. Tut. organ określił również wymaganą częstotliwość takich kontroli, tj. w okresie wiosennych i jesiennych migracji, (od 15 lutego do 15 maja oraz od 15 września do 31 października) dwa razy dziennie, a w pozostałym okresie raz dziennie. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt, zostaną one przeniesione do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska, poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. Kontrola placu budowy pod kątem zasiedlenia przed płazy będzie dokonywana również przed zdjęciem warstwy humusu, niwelacją terenu, likwidacją rowów i ewentualnych zastoisk wodnych, jeżeli takie powstaną na terenie inwestycji pomimo podejmowanych środków zaradczych. Powyższe działania pozwolą na ograniczenie zabijania zwierząt w czasie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagała będzie zniszczenia siedlisk gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, należy wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres prowadzonych prac i uwarunkowania przyrodnicze terenu inwestycji, w sentencji decyzji określono konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego w trakcie jej realizacji, prowadzonego przez specjalistów: botanika, ornitologa, herpetologa, entomologa oraz teriologia-chiropterologa. W pkt. II.17. sentencji decyzji określono również zakres obowiązków i ramy czasowe prowadzenia poszczególnych nadzorów. Ze względu na skalę wycinki, a także liczne występowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia na terenie oraz w sąsiedztwie terenu inwestycji, konieczny będzie nadzór eksperta z dziedziny botaniki. Botanik będzie obecny podczas wykonywania prac związanych z zabezpieczeniem drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz identyfikacją w terenie zarówno chronionych jak i inwazyjnych gatunków roślin. Wskaże on również dalszy sposób postępowania. Powołanie nadzoru przyrodniczego ma również na celu zapewnienie skutecznej ochrony grup zwierząt najbardziej narażonych na zwiększoną śmiertelność podczas realizacji przedsięwzięcia: płazów, ze względu na szeroki zakres planowanych prac ziemnych oraz ptaków, nietoperzy czy też owadów, ze względu na zaplanowaną wycinkę zieleni. Materiał wyjściowy do wytypowania zagrożonych grup zwierząt, w stosunku do których zaplanowano działania minimalizujące, stanowiły wyniki przedstawionej w KIP inwentaryzacji przyrodniczej. W zakresie nadzoru przyrodniczego jest nie tylko kontrola prawidłowego dostosowania się do wskazań wszystkich decyzji wydanych przed uzyskaniem zgody na realizację przedsięwzięcia, ale również zapewnienie by wszystkie prace prowadzone były z poszanowaniem ochrony gatunkowej. Prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym pozwoli zmniejszyć oddziaływanie na występującą na tym terenie faunę do minimum. 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze będzie miało miejsce przede wszystkim na etapie jej realizacji. Warunki określone w niniejszej decyzji służą zminimalizowaniu negatywnego wpływu przedsięwzięcia i przy ich zastosowaniu nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływało na elementy przyrodnicze, w tym cieki wraz z ich biologiczną otuliną, siedliska, faunę ani florę. Uciążliwości etapu realizacji przedsięwzięcia będą mieć charakter tymczasowy, lokalny, ograniczony do czasu prowadzenia prac. W fazie eksploatacji inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze. Gazociąg stanowi bowiem infrastrukturę podziemną, nie stanowiącą bariery w terenie, ani nie generującą istotnych zagrożeń, uwzględniając również oddziaływania skumulowane. Teren w obrębie pasa montażowo-budowlanego zostanie uporządkowany i przywrócony do poprzedniego użytkowania. W związku z tym odstąpiono od określenia warunków odnośnie do eksploatacji zamierzenia. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem oddziaływania na środowisko o charakterze lokalnym, odwracalnym i ograniczonym w czasie. 

Na etapie budowy źródłem emisji substancji zanieczyszczających powietrze będzie: praca urządzeń i maszyn takich jak np. koparki, ładowarki, samochody ciężarowe, dźwigi, ciągniki itp., w których pracują silniki napędzane zwykle olejem napędowym oraz prace spawalnicze związane z łączeniem poszczególnych odcinków gazociągu. Powietrze zanieczyszczać mogą również pyły unoszące się z podłoża w trakcie pracy urządzeń budowlanych i ruchu pojazdów na budowie. Podczas robót ziemnych oraz składowania humusu pochodzącego z wykopu może być emitowana pewna ilość pyłu, która w sytuacji silnego wiatru może być wywiewana na sąsiednie obszary. W terenach otwartych zapylenie powietrza będzie miało większy zasięg niż w kompleksach leśnych. Emisja substancji do powietrza występująca w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzana do środowiska w sposób niezorganizowany, a czas jej wprowadzania będzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych. Biorąc pod uwagę niewielką skalę i rodzaj planowanej inwestycji, a także krótki czas jej realizacji nie przewiduje się istotnego wpływu etapu realizacji inwestycji na jakość powietrza, a działania wskazane w sentencji decyzji (pkt II.18.) pozwolą na zminimalizowanie uciążliwości związanych z etapem budowy (zapylenie powietrza, emisja wtórna pyłu).

Analizowana inwestycja przebiega w większości przez tereny oddalone od obszarów o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa w rejonie przebiegu gazociągu, gdzie będą realizowane wykopy, znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich: w odległości ok. 92 m w kierunku południowym, w odległości ok. 102 m w kierunku wschodnim oraz w odległości ok. 150 m w kierunku północnym i północno-wschodnim.
Na etapie budowy nastąpi emisja hałasu związana z pracą maszyn i urządzeń budowlanych, pojazdów budowy, pojazdów dowożących materiał, z robotami spawalniczymi i szlifierskimi wykonywanymi na zewnątrz wykopów oraz robotami izolacyjnymi. Oddziaływanie akustyczne w fazie budowy będzie miało charakter okresowy i zakończy się po oddaniu inwestycji do użytkowania. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z emisją hałasu w czasie budowy stosowane będą rozwiązania organizacyjno-techniczne, w tym stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednia organizacja robót, w taki sposób, aby praca najgłośniejszych maszyn była możliwie krótka w rejonie terenów zabudowanych. Ponadto prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, z dopuszczeniem prowadzenia w porze nocy tych prac budowlanych, które wymagają zachowania ciągłości technologicznej, co wskazano w pkt. II.19. sentencji decyzji. Ograniczenie czasu realizacji do pory dnia wpływa na wydłużenie czasu realizacji inwestycji, jednak zmniejszy uciążliwości akustyczne związane z etapem budowy gazociągu na warunki życia okolicznych mieszkańców, szczególnie o niezakłócanie ich odpoczynku nocnego.

Budowa gazociągu oraz niezbędnej armatury i infrastruktury będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów w postaci: odpadów spawalniczych, odpadów budowlanych (fragmenty betonu, ceramiki, tworzyw sztucznych, złomu metalicznego i kabli, materiałów izolacyjnych i in.), odpadów komunalnych i opakowaniowych. Odpady na etapie realizacji będą powstawać wzdłuż projektowanej trasy gazociągu, na placach budowy, także w przypadku prac związanych z metodami bezwykopowymi. Wytwarzane odpady będą też pochodziły z zaplecza socjalnego i technicznego placów budowy. Tymczasowe gromadzenie powstających odpadów będzie miało miejsce w pasie budowlano-montażowym. Odpady będą gromadzone w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach i magazynowane na szczelnym podłożu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich dalszego zagospodarowania. W celu bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami na etapie budowy w sentencji decyzji w pkt II.2. określono podstawowe zasady ich magazynowania.

W trakcie prac przy wykopie będą wydobywane masy ziemne tj.: humus (wierzchnia warstwa gleby - część organiczna i próchnicza) oraz grunt z wykopów otwartych w postaci okruchów skał, żwirów, piasków, glin, iłów, pyłów. Powierzchnia humusu będzie zdjęta, zdeponowana w wyznaczonym miejscu, określonym w projekcie organizacji budowy i zabezpieczona przed zmieszaniem z innymi gruntami wzdłuż wykopu. Warstwy humusu zdejmowane będą w sposób selektywny, umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie do prac rekultywacyjnych. Po zakończeniu prac budowlanych warstwa humusu będzie ponownie umieszczona na wierzchniej części wykopu. Pozostałe grunty z wykopów będą zdejmowane selektywnie i umieszczane tak, by mogły być ponownie wykorzystywane. Po zakończeniu robót budowlanych grunty posłużą zasypaniu gazociągu lub zostaną rozplantowane na terenie inwestycji. 

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w sentencji decyzji zawarto szczegółowe wymagania w tym zakresie, w oparciu o opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach zn. CG.ZZŚ.4901.34.2024.MS z 11 kwietnia 2024 r. – dalej zwaną opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach. W pkt. II.2, II.5. II.6., II.20., II.21. i II.22. decyzji określono wymagania dla zorganizowania zaplecza budowy dotyczące m. in. sposobów zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gruntu, sposobu magazynowania materiałów pędnych i odpadów oraz tankowania maszyn budowlanych, a także zaopatrywania w wodę, odprowadzania wód z odwodnienia wykopów i ścieków z prób hydraulicznych i metody bezwykopowej. Wskazano także, aby nie prowadzić na terenie przedsięwzięcia prac związanych z naprawą sprzętu budowlanego, gdyż są to czynności zwiększające ryzyko wycieków płynów eksploatacyjnych do środowiska gruntowo-wodnego. W sentencji decyzji nie uwzględniono warunków określonych w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, wskazujących, aby w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, lub na bieżąco kontrolować stan techniczny maszyn i pojazdów ponieważ rozwiązania w tym zakresie regulowane są przepisami prawa m.in. art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), z którego wynika, że w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz z rozdziału 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), który poświęcony jest kwestiom montażu, eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń na terenie budowy. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach nie ujął również w niniejszej decyzji warunków wynikających z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, z których wynika, że wody z odwodnienia należy odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich, gdyż wynikają one bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.) – dalej zwanej Prawo wodne.

W pkt. II.5. i II.21. decyzji określono warunki mające na celu ograniczenie korzystania ze środowiska na etapie prac budowlanych, w szczególności wskazano, aby woda na potrzeby technologiczne pochodziła z sieci wodociągowej lub dowożona była beczkowozami, a zatem nie była pobierana ze środowiska, a ścieki z tych prac kierowane były do oczyszczalni lub w przypadku odprowadzania do środowiska były podczyszczane w osadniku. Zaplecze socjalne będzie wyposażone w przenośne toalety systematycznie opróżniane przez specjalistyczne firmy. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wody opadowe będą infiltrować bezpośrednio do gruntu. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpić może potrzeba odwodnienia wykopów. Jak wynika z KIP jedynie na krótkim odcinku tj. od km 1+631 do km 1+653 poziom wód znajduje się na wysokości przewidywanych wykopów pod budowę gazociągu. W zależności od sytuacji zakłada się odwodnienie poprzez m.in. pompowanie powierzchniowe miejscowe, dreny horyzontalne, igłofiltry, odwodnienie próżniowe lub poprzez odwodnienie łączone (powierzchniowe z igłofiltrami). Prace związane z odwodnieniem wykopów budowlanych będą realizowane w oparciu o zgodę wodnoprawną, która zostanie pozyskana w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne. Z dokumentacji sprawy wynika, że woda z odwodnienia wykopów może zostać odprowadzona do pobliskich cieków wodnych, rowów melioracyjnych lub rozsączona na terenie przyległym. Ze względu na krótkotrwały czas odwodnienia wykopów, niewielkie wymagane obniżenie poziomu wody gruntowej (niewielkie ilości odprowadzanej wody) nie przewiduje się istotnego wpływu odwodnienia wykopów na wody powierzchniowe i podziemne. Po zakończeniu pompowania i wyłączeniu instalacji odwadniającej zwierciadło wody gruntowej powróci do stanu niezmieniającego jego formy użytkowania i w związku z tym nie będzie negatywnego oddziaływania na roślinność i uprawy rolne. 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Olza - odcinek graniczny od Piotrówki do ujścia o kodzie RW60000611499, posiadającej status silnie zmienionej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły (stan ekologiczny słaby, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP, ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje, została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000155 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na zidentyfikowaną presję obszarową rozproszoną związaną z rolnictwem i gospodarką komunalną. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych. Biorąc pod uwagę zakres planowanej inwestycji stwierdzono, że jej realizacja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, a ustanowionych w ww. „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. 

Potencjalne oddziaływanie inwestycji na stanowiska archeologiczne może występować na etapie budowy gazociągu. Na obszarze, na którym planuje się realizację inwestycji, nie zidentyfikowano zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków bądź ewidencji zabytków archeologicznych, stref konserwatorskich ani zabytków nieruchomych. Na trasach projektowanego gazociągu nie występują kolizje z zabytkami. Najbliższym zabytkiem ujętym w ewidencji zabytków jest kościół fil. rzymsko-katolicki pw. Wszystkich Świętych z 1501 r. zlokalizowany w kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 1,1 km. W kierunku wschodnim w odległości ok. 80 m od projektowanej inwestycji znajduje się stanowisko archeologiczne. W związku z powyższym, w sentencji decyzji nie określono warunków dotyczących ochrony wartości historycznych. Dla zabezpieczenia przed ewentualną ingerencją i zniszczeniem obiektów zabytkowych w czasie prac związanych z odhumusowaniem inwestor planuje zapewnić nadzór archeologiczny. Inwestora w tym zakresie obowiązują nakazy wynikające z przepisów odrębnych, w tym z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), z których wynika m.in., że w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot należy wstrzymać, przedmiot i miejsce jego odkrycia należy zabezpieczyć i zawiadomić odpowiednie organy (właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji. Przed uruchomieniem gazociąg musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz. 640) oraz w Polskich Normach. 

W okresie eksploatacji gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa zasadniczo nie przewiduje się trwałego zajęcia terenu (zajęcie terenu dla potrzeb inwestycji wystąpi lokalnie w związku z naziemnymi elementami znacznikowymi gazociągu tj.: słupki znacznikowe, kontrolne, pomiarowe). Wyznaczona zostanie strefa kontrolowana o szerokości 4,0 m (po 2,0 m na stronę od osi gazociągu), której środek stanowi oś gazociągu. W strefie kontrolowanej należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny istotny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. Ustanowienie strefy kontrolowanej będzie wiązać się z wprowadzeniem ograniczeń w sposobie użytkowania gruntów. Ograniczenia te będą dotyczyć w szczególności: wznoszenia obiektów budowlanych, urządzania stałych składów i magazynów oraz podejmowania działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Ponadto w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2 m od sieci gazowej o średnicy do DN300 (licząc od osi sieci gazowej do pni drzew). 

Przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne. Podczas realizacji inwestycji wystąpi jedynie miejscowa emisja zanieczyszczeń do otoczenia typu: pyły, gazy spalinowe z silników pojazdów obsługujących budowę oraz krótkotrwały upust metanu na etapie odgazowania sieci. Będzie to miało jednak charakter okresowy i zakończy się wraz z wybudowaniem gazociągu. Teren omawianego przedsięwzięcia nie jest obszarem zagrożonym powodzią. W obrębie obszaru, na którym została przewidziana lokalizacja gazociągu, występują 2 nieaktywne osuwiska. Z uwagi na lokalizację gazociągu pod powierzchnią terenu, w wykopie o głębokości nie mniejszej niż 1,2 metra, można wnioskować, że nie będzie on wrażliwy na zdarzenia wywołane zmianą klimatu. Ekstremalne zjawiska pogodowe (długotrwałe powodzie, bardzo niskie temperatury oraz głębokie przemarznięcie gruntu) mogłyby wpłynąć niekorzystnie na prawidłowe funkcjonowanie sieci. Infrastruktura podziemna gazociągu została odpowiednio zaprojektowana i zostanie wykonana z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu całość przedsięwzięcia będzie odporna na działanie ekstremalnych opadów deszczu. Gazociąg projektowany jest z odpornością na temperatury od -29°C do 60°C. Po zastosowaniu właściwych zabezpieczeń budowlanych (np. obciążniki gazociągu, zagęszczenie podłoża, itp.) powyższe zjawiska pogodowe nie będą zagrażać projektowanej inwestycji. W sytuacji wystąpienia intensywnych opadów do środowiska gruntowego (zwłaszcza w okresie letnim), w którym będzie ulokowany gazociąg, będzie infiltrowała woda, co może doprowadzić do korozji rurociągu. W związku z tym planowana inwestycja będzie wykonana z rur o nowoczesnej technologii oraz zastosowana będzie ochrona katodowa, która zatrzyma proces utleniania metalu oraz rdzewienia. Gazociąg będzie objęty całodobowym monitoringiem zapewnionym przez operatora sieci, okresowo będą wykonywane prace kontrolno-remontowe oraz przeglądy prawidłowego funkcjonowania sieci.

Na etapie budowy krajobraz w rejonie inwestycji będzie podlegał zmianom. Wpływ na walory krajobrazowe w fazie realizacji będzie krótkotrwały oraz odwracalny i związany z czasowym zajęciem terenu pod pas montażowy, naruszeniem okrywy roślinnej terenu, odsłonięciem gruntów rodzimych, wykopami, a także obecnością sprzętu budowlanego. Większość zaburzeń funkcjonalnych oraz zaburzeń środowiskowych w zakresie przekształceń powierzchni ziemi będzie miała charakter przejściowy, do czasu zakończenia prac budowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany. Ponieważ inwestycja w całości zlokalizowana będzie pod powierzchnią terenu nie wpłynie ona na walory krajobrazowe na etapie eksploatacji. 

Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia (przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 2,0 MPa - wybudowanie nowego odcinka gazociągu na długości ok. 1,75 km), a także nieznaczące przewidywane emisje na etapie budowy, nie przewiduje się możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia oddalonego od granicy państwa o około 270 m.

Po zakończeniu prac projektowany odcinek gazociągu nie będzie generował zużycia wody ani innych surowców, materiałów, paliw oraz energii. Nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W trakcie normalnej eksploatacji gazociąg nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres prac eksploatacyjnych będzie obejmował okresowe kontrole, pomiary i badania, ekspertyzy techniczne elementów oraz przeglądy i konserwacje, w tym utrzymanie strefy kontrolowanej. 

W świetle art. 248 ust. 2a pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, transport substancji niebezpiecznych rurociągami z uwzględnieniem pompowni, nie kwalifikuje się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia zagrożenie związane z wystąpieniem poważnej awarii ogranicza się do zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego. Zagrożenie to jest minimalizowane poprzez dobór odpowiedniej grubości ścianek sieci gazowej, ponadto wymieniany odcinek sieci gazowej zostanie wykonany z wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych oraz nowoczesnych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych. W świetle powyższego, ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest mało prawdopodobne. Również ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej i katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne.

Pismem z 20 marca 2024 r. pełnomocnik inwestora wystąpił z wnioskiem o nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności.

Decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 § 1 Kpa, decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. 

Pełnomocnik inwestora wnioskując o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wskazał, iż kieruje się ważnym interesem społecznym oraz wyjątkowo ważnym interesem strony.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwi inwestorowi niezwłoczne złożenie wniosku o dalsze pozwolenia inwestycyjne. Wnioskodawca podjął działania zmierzające do zapewnienia w danym czasie obsługi realizowanego przedsięwzięcia poprzez zawarcie kontraktów z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności m.in. dla zagwarantowania dostępności wykwalifikowanej kadry. Długotrwałe i kompleksowe procedury uzgodnień rodzą jednak ryzyko, iż Wnioskodawca, bez swojej winy nie będzie w stanie dochować terminów harmonogramu, co może oznaczać konieczność wstrzymania prac lub nawet całkowite ich zaniechanie. Skrócenie czasu uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcia realizacji inwestycji. 

Z powyższego wynika, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest podyktowane wyjątkowo ważnym interesem strony. 

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy oos.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos, tj. wystąpienie okresowych oddziaływań na środowisko – w trakcie realizacji zamierzenia, małą skalę przedsięwzięcia i niewielką zajętość terenu podczas fazy realizacji przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia w znacznej odległości od obszarów cennych przyrodniczo, brak oddziaływań podczas normalnej eksploatacji inwestycji, tut. organ, po zasięgnięciu opinii Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się wniesienia odwołania składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. w placówce Poczty Polskiej S.A.) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.
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Załącznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

przez pełnomocnika: dane osobowe zanonimizowano
adres do doręczeń: ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego 42A; 50-433 Wrocław

Do wiadomości: (zgodnie z art. 74 ust. 4 oraz 86a ustawy oos)

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

3. Wójt Gminy Gorzyce

Kopia: (zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu) 

1. Minister Infrastruktury 

Dokonano opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Zastępca naczelnika Agnieszka Stężały

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z    11 czerwca 2024 

znak: WOOŚ.420.35.2023.AS3.14

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu DN150 MOP 2,0 MPa odg. do Gorzyc w miejscowości Gorzyczki w rejonie stacji benzynowej wraz z wymianą zasuwy DN150 PN25 na ZZU SZ0512”

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

I. Rodzaj, skala, usytuowanie oraz zakres przedsięwzięcia

Planowana inwestycja realizowana będzie w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Godów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 59, 60, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 111, 112, 147, 148, 149, 150, 151, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 192, 202, 203, 212, 213, 232, 992/398, 993/398, 994/398, 1009/391, 1630/399, 1919/395, 1920/395, 1921/395, 2274/389, 2275/389, 2635/393, 2636/393, 2669/389, 2670/389, 2680/392, 3263/394, 3793/395, obręb 0004 Łaziska. 

Przedmiotowa inwestycja dotyczyć będzie istniejącej sieci (infrastruktury) przesyłowej – istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 MOP 2,0 MPa, którego odcinek podlegać będzie przebudowie. Przedsięwzięcie obejmuje:

· wymianę istniejącej zasuwy DN150 PN25 na ZZU SZ0512, 

· przebudowa odcinka gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa na długości ok. 1,75 km od istniejącego ZZU SZ0512. 

Istniejący odcinek gazociągu DN150 MOP 2,0 MPa zostanie odcięty, przedmuchany gazem obojętnym oraz wyłączony z eksploatacji i zabezpieczony – bez konieczności fizycznego usunięcia nieczynnego odcinka. 

Projektowany gazociąg DN150 MOP 5,5 MPa połączony będzie z istniejącym gazociągiem DN150 MOP 2,0 MPa oraz wpięty do istniejącego gazociągu DN150. W miejscu wpięcia do gazociągu DN150 na działce nr 232, obręb nr 0004 Łaziska, gmina Godów, wykonana zostanie wymiana istniejącej zasuwy DN150 PN25 na Naziemny Zespół Zaporowo – Upustowy (ZZU) SZ0512. Wpięcia do istniejących gazociągów zostaną wykonane metodą klasyczną z wykorzystaniem dwustronnego stopowania gazociągu DN150. Zaprojektowane będą elementy ochrony katodowej oraz infrastruktura towarzysząca niezbędna do prawidłowej pracy i eksploatacji gazociągu.
Strefa kontrolowana nowo budowanych rurociągów gazowych wysokiego ciśnienia wyniesie 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu) dla projektowanych gazociągów o ciśnieniu MOP = 5,5 MPa i średnicy DN 150. 

II. Rodzaj technologii

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany gazociąg wysokiego ciśnienia o następujących parametrach technicznych: 

· średnica nominalna DN 150 mm, 

· maksymalne ciśnienie robocze MOP 5,5 MPa, 

· materiał stal, 

· rodzaj gazu gaz z grupy E – wysokometanowy, 

· długość całkowita gazociągu L ~ 1,75 km. 

Projektowany gazociąg zostanie ułożony w ziemi, z przykryciem min. 1,2 m. W przypadku terenów zdrenowanych głębokość ułożenia gazociągu zostanie zwiększona do ok. 1,5 m, a uszkodzone dreny będą naprawione. Skrzyżowania z naturalnymi i sztucznymi przeszkodami terenowymi zostaną rozwiązane zgodnie z wymaganiem odpowiednich norm i przepisów oraz wymagań operatora sieci. W technicznie uzasadnionych przypadkach gazociąg zostanie zabezpieczony rurą osłonową. 

Na czas budowy gazociągu zostanie wyznaczony pas budowlano-montażowy o szerokości ok. 15 m (na późniejszych etapach projektowych możliwe jest poszerzenie pasa tj. po wykonaniu szczegółowego rozpoznania geologicznego, zaprojektowaniu profili posadowienia gazociągu, wykonaniu map do celów projektowych itp.). W pasie tym będą odbywały się wszelkie prace związane z budową gazociągu, tj. wykonanie wykopu, ruch maszyn, spawanie gazociągu, ułożenie gazociągu w wykopie, zasypanie gazociągu, uporządkowanie terenu, przeprowadzenie prób ciśnieniowych. Po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych i oddany do użytku zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
Przewiduje się również czasowe zajęcie terenu pod place technologiczne stanowiące zaplecze budowy oraz baza materiałowo-transportowa (materiałowo-sprzętowa) na czas budowy gazociągu. Ze względu na niewielki zakres przedsięwzięcia zaplecze budowy i miejsce składowania materiałów zlokalizowane będzie w obszarze pasa montażowego.

Dojazd do placu budowy w okresie realizacji gazociągu oraz rozwózki rur nastąpi z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego lub tymczasowych dróg technologicznych. Poruszanie się ciężkiego sprzętu budowlanego będzie realizowane wyłącznie w wyznaczonym pasie budowlano-montażowym. 

Dojazd do miejsca realizacji przedsięwzięcia zostanie poprowadzony od strony północnej i południowej, tj.: 

· od strony północnej bezpośrednio po istniejącej drodze będącej w zarządzie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu (dz. nr 43), 

· od południa bezpośrednio po istniejącej drodze będącej w zarządzie gminny Godów (dz. nr 390). 

Wykonawca geodezyjnie wytyczy i oznaczy zaprojektowany pas budowlano-montażowy w terenie. Roboty montażowe gazociągu będą prowadzone metodą wykopów otwartych oraz metodą bezwykopową – przeciskiem pneumatycznym. Planuje się realizację trzech odcinków metodą bezwykopową – są to przekroczenia dwóch cieków/rowów oraz lokalnej drogi:

· w km ok. 0,428 ÷ 0,461– rów leśny, 

· w km ok. 1,254 ÷ 1,280 – rów leśny/melioracyjny, 

· w km ok. 1,640 ÷ 1,655 – drogę dojazdową do pól uprawnych. 

Dla metody wykopów otwartych przewiduje się wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym skarpowaniu. Wyjątek stanowić będą odcinki, gdzie szalowanie ścian podyktowane będzie koniecznością obniżenia poziomu wód gruntowych lub koniecznością prowadzenia robót w wykopach wąskoprzestrzennych. Dla odcinków o wysokim poziomie wód gruntowych przewiduje się odwodnienie wykopów. Na terenach podmokłych, w miejscach, gdzie taką konieczność wykażą badania geologiczne, przewiduje się obciążenie gazociągu obciążnikami betonowymi. 
Grunty pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a nie przewidziane do natychmiastowego wykorzystania do innych robót ziemnych, będą zmagazynowane w formie odkładu. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania wykopu. Warstwa humusu zostanie zdjęta i odłożona poza strefę wykopu.
Rury stalowe łączone będą poprzez spawanie mechaniczne w oparciu o wytyczne Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i odpowiednich norm. Jakość złączy spawanych badana będzie metodami nieniszczącymi lub w razie wymagań dodatkowych metodami niszczącymi.
Przewiduje się odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót budowlanych na odcinkach, gdzie na głębokości posadowienia wystąpi woda gruntowa. Poziom wód znajduje się na wysokości przewidywanych wykopów pod budowę gazociągu w km 1+631 – 1+653. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanego odwodnienia na wody powierzchniowe i podziemne. Po zakończeniu prac budowlanych warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne powrócą do stanu pierwotnego. W zależności od sytuacji zakłada się odwodnienie poprzez m.in. pompowanie powierzchniowe miejscowe, dreny horyzontalne, igłofiltry, odwodnienie próżniowe lub poprzez odwodnienie łączone (powierzchniowe z igłofiltrami). Odprowadzenie wód z wykopów przewiduje się do pobliskich cieków wodnych, rowów melioracyjnych lub poprzez rozdeszczowanie po terenie przyległym.
Po zakończeniu robót montażowych i wykonaniu z wynikiem pozytywnym prób ciśnieniowych i odbiorów nastąpi zasypywanie wykopów. W pierwszym etapie wykonana będzie zasypka z użyciem gruntu mineralnego niespoistego, drobno lub średnio ziarnistego, nieskalistego, bez grud i kamieni, w warstwie ochronnej, tj. do wysokości min. 0,5 m ponad wierzch rurociągu. W drugim etapie do zasypywania wykopu wykorzystany zostanie grunt pozyskany z wykopu. Ostatnią warstwę stanowi humus o miąższości ok. 20-30 cm. Docelowo zasypka wykopu powinna zostać wykonana do rzędnej terenu sprzed rozpoczęcia robót.
Przedmiotowe odcinki gazociągu zostaną poddane próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz. 640). Woda na potrzeby przeprowadzenia prób będzie dostarczana z wodociągu lub dowożona będzie beczkowozami. Ścieki po wykonaniu prób odprowadzone zostaną po podczyszczeniu w osadnikach do środowiska, po uzyskaniu niezbędnych prawem zezwoleń lub wywiezione taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 

Włączenie projektowanego gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa do istniejącego gazociągu DN150 będzie wykonane metodą klasyczną i nie będzie wiązało się z koniecznością opróżnienia gazociągu z gazu ziemnego. Projektowany gazociąg będzie wyposażony w bierną i czynną ochronę antykorozyjną.
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