Raport z wymiarowania systemu informatycznego

Nazwa oraz wersja wymiarowanego

systemu

System Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego — wersja 1.0
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Cel pomiaru okresla Zakres pomiaru, artefakty potrzebne do
jego przeprowadzenia, punkt w czasie cyklu zycia systemu kiedy
pomiar bedzie przeprowadzany, oraz wymagang doktadno$¢ po-
miaru.

Granica aplikacji musi by¢ zgodna z zatozeniami wybranej me-
tody wymiarowania, oraz wyznaczona z punktu widzenia Uzyt-
kownika funkcjonalnego. Wewnatrz granicy pomiaru musi znaj-
dowac sie catosc¢ logiki biznesowej oprogramowania, realizujgcej
wymiarowany zbiér Wymagan funkcjonalnych. Granica pomiaru
nie moze by¢ determinowana poprzez decyzje technologiczne,
infrastrukturalne czy architektoniczne.

Zbiér Wymagan funkcjonalnych bedgcych podstawg do przepro-
wadzenia wymiarowania systemu.

Wchodzi w interakcje z wymiarowanym fragmentem oprogramo-
wania, jest zaréwno nadawcg jak i odbiorcg danych.

Definiuje cel, zakres wymiarowania, identyfikuje Uzytkownikéw
funkcjonalnych oraz poziom granulacji dla wymiarowania

Wymaganie okreslajgce, co z punktu widzenia Uzytkownika
funkcjonalnego oprogramowanie ma robi¢, tzn. w jaki sposob
oprogramowanie ma wspomagac realizacje celu Uzytkownika
funkcjonalnego.

Proces okreslania ztozonosci systemu metodg COSMIC, IFPUG
FPA badz wiasng bazujgcg na jednej z powyzej wymienionych.

Zbiér Wymagan funkcjonalnych, ktére majg by¢ podstawg dla
konkretnego procesu wymiarowania oprogramowania.




Opis procesu zbierania wymagan funkcjonalnych

1. Informacja o procesie specyfikacji wymagan

1.1. Podmiot odpowiedzialny za specyfikacje wymagan funkcjonalnych wymiarowanego sys-
temu

(pole jednokrotnego wyboru — zaznacz wtasciwg odpowiedz)
X Zamawiajgcy samodzielnie

o Zamawiajgcy wraz z zewnetrznym wsparciem

o  Wykonawca zewnetrzny / nalezy poda¢ dane podmiotu/

1.2. Zakres wsparcia / prac wykonanych przez podmiot zewnetrzny

Opisowe pole tekstowe

Nie dotyczy

Opis dokumentacji wymagan

2. Charakterystyka modelu wymagan

2.1. Zastosowane w modelu poziomy i rodzaje wymagan'

(Opisowe pole tekstowe)

Zastosowano podziat wymagan na funkcjonalne i niefunkcjonalne, wykorzystujgc norme ISO 25010.

2.2. Zastosowane standardy i notacje analityczne

(pole wielokrotnego wyboru — zaznacz wszystkie wtasciwe odpowiedzi)
X Diagramy UML

X Business Process Modeling Notation (BPMN)
o Specyfikacje przypadkow uzycia (Use Case)
o User Stories

o Archimate

o Inne (opis w polu ponizej)

2.3. Opis wtasnych standardéw i notacji analitycznych?

(Opisowe pole tekstowe)

Wykorzystano powyzsze standardy i notacje analityczne z punktu 2.

Informacje dotyczace identyfikacji wymagan niefunkcjonalnych

3. Zastosowane normy i metodyki wspierajace proces identyfikacji wymagan niefunkcjonalnych

(pole wielokrotnego wyboru — zaznacz wszystkie wiasciwe odpowiedzi)
o Klasyfikacja Sommerville'a

X Norma ISO/IEC 25010
o Norma ISO/IEC 9126

1 Model wymagan moze obejmowac wiele pozioméw specyfikacyjnych takich jak wymagania bizne-

sowe, wymagania interesariusza, wymagania funkcjonalne itp. W ramach tego punktu konieczne jest
okreslenie struktury modelu wymagan wraz z okre$leniem definicji typow uzytych w przedmiotowym

modelu.

2 Nalezy opisa¢ stosowane wtasne standardy analityczne wystepujgce jako artefakty w procesie wy-

miarowania oprogramowania oraz wskaza¢ mapowanie ich na elementy wystepujgce w uzytej meto-
dyce.
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o  Wiasne — nalezy je opisa¢ w polu ponizej

3.1. Opis wiasnych kryteriéw rozgraniczania wymagan funkcjonalnych od niefunkcjonainych

(Opisowe pole tekstowe)

Wykorzystano powyzsze kryteria, zgodne z ISO 25010.

Informacje dotyczgce metody wymiarowania

4,

Rodzaj metody wymiarowania wymagan funkcjonalnych

(pole jednokrotnego wyboru — zaznacz wtasciwg odpowiedz)
X COSMIC

o IFPUG FPA

o Inna (wlasna metoda wymiarowania Zamawiajgcego)

4.1. Wersja oraz data publikacji podrecznika metody wymiarowania

Wersja 3.0.1 - Podrecznik stosowania COSMIC dla ISO/IEC 19761: 2003

4.2. Charakterystyka wlasnej metody wymiarowania
Sekcja wypelniana jest w przypadku stosowania wiasnej metody wymiarowania

4.2.1.Rodzaj metody bazowej

(pole jednokrotnego wyboru — zaznacz wtasciwg odpowiedz)
X Metoda bazujgca na COSMIC

o Metoda bazujgca na IFPUG FPA

4.2.2.0pis najwazniejszych réznic wzgledem bazowej metody

(Opisowe pole tekstowe)

Nie dotyczy

4.3. Data rozpoczecia stosowania przez Zamawiajacego wska-

. . . 30-11-2021
zanej metody wymiarowania

4.4. Informacje na temat podmiotu sporzadzajgcego wymiarowanie

(pole jednokrotnego wyboru — zaznacz wtasciwg odpowiedz)
X Zamawiajgcy samodzielnie

o Zamawiajgcy wraz z zewnetrznym wsparciem

o Wykonawca zewnetrzny / nalezy podac¢ dane podmiotu/

. . (pole wskazujgce zakres dat od — do)
4.5. Okres wymiarowania systemu 07 - 29-12-2021

4.6. Czy stosowana jest dodatkowa metoda wymiarowania wymagan niefunkcjonalnych?

(pole jednokrotnego wyboru — zaznacz wtasciwg odpowiedz)
o Tak

X Nie

4.6.1.0pis dodatkowej metody wymiarowania wymagan niefunkcjonalnych

(Opisowe pole tekstowe)

Nie dotyczy
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Informacje dotyczace strategii pomiaru

5. Zastosowana Strategia pomiaru (zgodnie z zatozeniami wybranej metody)

5.1. Zakres pomiaru®

(Opisowe pole tekstowe)

5.2. Zasady ustalania Granicy pomiaru (aplikacji)*

(Opisowe pole tekstowe)

systemu®

5.3. Specyfikacja zrodtowych modeli wymagan, w oparciu o ktére sporzadzono wymiarowanie

(Opisowe pole tekstowe)

kacja procesow biznesowych”.

Dokument o nazwie ,SWFN Specyfikacja Wymagan Funkcjonalnych i Niefunkcjonalnych" oraz ,SPB Specyfi-

5.4. Informacje dodatkowe

5.4.1.Czy zakres modeli zrodtowych byt wystarczajacy do przeprowadzenia pomiaru?

(pole jednokrotnego wyboru — zaznacz wtasciwg odpowiedz)
X Tak

o Nie

podstaw w ramach procesu pomiaru?®

5.4.2.Jakie elementy modeli wybranej metody wymiarowania musiaty by¢é opracowane od

(Opisowe pole tekstowe)

Nie dotyczy

8 Zakres pomiaru rozumiany jest jako podzbiér wymagan funkcjonalnych/funkcji systemu wyodrebnio-
nych ze specyfikacji wymagan zgodnie z celem pomiaru,

4 Granica pomiaru (aplikacji w metodyce IFPUG FPA), utozsamiana z abstrakcyjnym rozgraniczeniem
mierzonego oprogramowania, wynikajgcym z okreslonego celu i zakresu pomiaru. Jest identyfikowana
z perspektywy uzytkownika, a nie aspektow technologicznych czy architektonicznych. W szczegdlno-
Sci Granica pomiaru bedzie identyfikowana pomiedzy wymiarowang aplikacjg a jej uzytkownikiem.
Granica wskazuje co nalezy do danej aplikacji, a co jest dla niej zewnetrzne (np. uzytkownik, inne apli-
kacje). Jest ustalana zgodnie z punktem widzenia uzytkownika. Dopiero po ustaleniu Granicy aplikaciji
i zakresu zliczania mozliwa jest klasyfikacja i zliczanie komponentoéw aplikacji. Granica jest niezalezna
od przyjetych rozwigzan implementacyjnych oraz technicznych, definiowana na podstawie réznicy
funkcjonalnej widzialnej przez uzytkownika.

5 Do wykonania pomiaru dang metodg PF zakres informacyjny zastosowanej specyfikacji wymagan
moze okazac sie niewystarczajgcy. Wéwczas konieczne jest okreslenie jakie inne modele, poza spe-
cyfikacjg wymagan, byty podstawg do przeprowadzenia pomiaru. Na przyktad dla poszczegdinych
funkcji systemu (tozsamych z wymaganiami funkcjonalnymi) zostaty opisane scenariusze interakcji
uzytkownik — system.

6 Pytanie dotyczy elementéw, ktérych nie mozna wywiesé z modeli zrédtowych wymagan
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Nalezy wypelni¢ stosowna sekcje raportu, w zaleznosci od zastosowanej metody. W przypadku
stosowania wlasnej metody wypelni¢ nalezy pola charakterystyczne dla metody bazowej, na
ktorej sie ona opiera.

COSMIC Informacje szczegdtowe

6. Nazwa wymiarowanego systemu gz\/sat\(rag g/?\r:v:écc))perskiego Funduszu

O oo e ey soi ey | o oga, CRW, CEIDG, KIR, PESEL
miana danych

6.2. Wyniki wymiarowania systemu

Liczba zidentyfikowanych uzytkownikéw funkcjonalnych 11

Liczba zidentyfikowanych proceséw funkcjonalnych 101

Liczba zidentyfikowanych przesunie¢ wejscia 455

Liczba zidentyfikowanych przesunieé wyjscia 776

Liczba zidentyfikowanych przesunie¢ odczytu 378

Liczba zidentyfikowanych przesunie¢ zapisu 498

Catkowita liczba punktow funkcyjnych 2107

Uwaga:

Wymiarowanie przeprowadzone na podstawie niezakonczonej analizy proceséw funkcjonal-
nych z wykorzystaniem materiatobw w wersji roboczej.

Planowana jest aktualizacja co kwartat, w zwigzku z tym zakres wymiarowania bedzie ulegat
zmianie.
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Probka dokumentacji wymagan funkcjonalnych wraz z arkuszami wymiarowania

Nalezy zatagczy¢ reprezentatywng probke pomiaru wraz z powigzang z nig dokumentacjg analityczno-
projektowg opisujgcg wymiarowang czes¢ systemu. Dokumentacja przeprowadzonego procesu po-
miaru zawiera¢ musi wszystkie wymagania funkcjonalne bedgce podstawg sporzadzenia weryfikowa-
nej prébki wymiarowania oraz wymagania niefunkcjonalne jezeli zastosowano specyficzna metode po-
miaru rozmiaru takich wymagan lub zastosowano wspoétczynnik VAF (dotyczy metody IFPUG FPA).

Badana prébka musi stanowi¢ co najmniej pie¢ procent catosci rozmiaru systemu zmierzonego w
punktach funkcyjnych, a zatgczona do niej dokumentacja analityczno-projektowa ma pozwalaé na jed-
noznaczne wymiarowanie tej probki wskazang metoda.

Wymiarowanie sporzgdzone musi by¢ na formularzach zgodnych z zatgczonymi ponizej, odpowiednio
do uzytej metody wymiarowania.

W przypadku stosowania wtasnej metody wymiarowania, nalezy wybra¢ zatgcznik odpowiadajgcy me-
todzie bazowej i wypetni¢ wszystkie mozliwe do wypetnieni
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