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S1]

termoizolacyjna plyta fasadowa STEICOprotect H - 6 cm

stupy z drewna litego 50x180 mm + izolacja STEICOflex0,36 - 18 cm

folia paroizolacyjna aktywna PP min. Sd=5m

plyta OSB-3 gr. 12 mm

plyta GK gr. 12,5 mm (w tazience i kuchni ptyta GKBI)

5

plyta GK gr. 12,5 mm (w fazience i kuchni ptyta GKBI)

ptyta OSB-3 gr. 12 mm

stupy z drewna litego 5/12 cm + izolacja STEICOflex0,36 gr. 5 cm

ptyta OSB-3 gr. 12 mm

plyta GK gr. 12,5 mm (w fazience i kuchni ptyta GKBI)

2]

deska elewacyjna 19x146 mm poziomo

taty 25x50 mm pionowo

izolacja STEICOuniversal - 5,2 cm

stupy z drewna litego 50x180 mm + izolacja STEICOflex0,36 - 18 cm
folia paroizolacyjna aktywna PP min. Sd=5m

ptyta OSB-3 gr. 12 mm

plyta GK gr. 12,5 mm (w tazience i kuchni plyta GKBI)

54|

ptyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5 mm

ruszt systemowy z profili blaszanych gr. 5 cm
plyta gipsowo - karfonowa gr. 12,5 mm

5]

plyta GKBI gr. 12,5 mm
ruszt systemowy z profili blaszanych gr. 10 cm / STEICOflex0,36 gr. 6cm
ptyta GK gr. 12,5 mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

l.p. pomieszczenie powierzchnia
1 POCZEKALNIA 8,80m2
2 BIURO 14,19m?2
3 MAGAZYNEK 6,02m?2
4 LAZIENKA 4,94m?2
5 KUCHNIA 4,64m2
6 MAGAZYNEK 6,02m?2
7 BIURO 14,19m?
RAZEM POW. UZYTKOWA 58,80m?2

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Pawel Jedra$
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniriska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misniefiska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
Budowa kancelarii le$nictw Niezgoda i
Wilkowo wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i budynkiem magazynowym

ADRES .
Niezgoda, gm. Zmigréd
cz. dz. nr 375, obreb 0032 Niezgoda

INWESTOR
Skarb Panstwa Pafnstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Zmigréd
55-140 Zmigrdd, ul. Parkowa 4a
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