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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie prac w zakresie biezacego utrzymania przejezdnosci drog lesnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usuniecie warstwy gruntu (korytowanie) o grubosci 15 cm - przygotowanie podtoza pod ufozenie kruszywa (grunt z korytowania na-
lezy ziozy¢ na odkiad w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego tamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zageszczeniem -
grubosc¢ warstwy kruszywa po zageszczeniu 15 cm

- naprawa nawierzchni drog lesnych poprzez uzupetnienie ubytkow kruszywem kamiennym famanym o frakcji 0-31,5 mm wraz z za-
geszczeniem

- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu

- zageszczenie miejsc po usunietych karpinach

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41448 Uzytkownik: Tomasz Ornowski



Biezgce utrzymanie przejezdnosci drég lesnych czesc 2

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

1 KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-

0119-01 moca spycharek

L30/13 Kro- 250,00*4,00
toszyny
L30/12 Kro- 180,00%4,00
toszyny
L30/18 Skar- 906,0074,00+0,5%4,00"6,00
lin
L30/13 Skar- 250,00*4,00
lin
'L30/29 Skar- 200,00"4,00
lin
L30/33 Skar- 60,00"4,00
lin
2 KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwafowaniu
0204-06 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego famanego lub kruszy-

wa gruzowego betonowego 0-63 mm
L30/13 Kro- 250,00*4,00
toszyny
L30/12 Kro- 180,00*4,00
toszyny
L30/18 Skar-906,00%4,00+0,5*4,00%6,00
lin
L30/13 Skar-250,00%4,00
lin
L30/29 Skar- 200,00*4,00
lin
L30/33 Skar- 60,00*4,00
lin

3 KNNR 1 'Karczowanie pni o $r. 30-70 cm koparka podsiebierna w gruntach kat.I-ll o

0104-05 normalnej wilgotnosci
analogia

L30/18 Skar- 70,00

lin

4 KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l -

0236-01 zageszczenie obszaru naruszonego po usuwaniu karp
L30/18 Skar- 70,00*4,00*4,00*0,15
lin
5 Dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5 mm.

kalk. wiasna Uwaga: uzupetnienie ubytkéw w drogach lesnych p.poz.

Krotoszyny 100,00
Skarlin /100,00
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