D1 DACH

0,7mm BLACHA NA PODWOJNY RABEK STOJACY O PARAMETRACH
NIE NIZSZYCH NIZ PLANNJA EMKA POWLEKANA POWLOKA
HARD COAT 50 SATYNA

4,0 LATY 4x5 CO 25CM

3,0 LATY 3,2x5

0.8 WARSTWA ROZDZIELCZA DO POKRYC METALOWYCH
MATA DYFUZYJNA NP.BAUDER TOP VENT NSK

20,0 KROKWIE 12x20/ WELNA MINERALNA GRUB.15cm MOCOWANA NA SZNUREK
PUSTKA PODDASZA

25,0 WELNA MINERALNA GRUB.25CM
PAROIZOLACJA - FOLIA

18,0 PLYTA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI

1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

D2 DACH NAD MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA

0,7mm BLACHA NA PODWOJNY RABEK STOJACY
O PARAMETRACH NIE NIZSZYCH NIZ PLANNJA
EMKA POWLEKANA POWLOKA
HARD COAT 50 SATYNA

4,0 LATY 4x5 CO 25CM

3,0 LATY 3,2x5

0,8 WARSTWA ROZDZIELCZA DO POKRYC METALOWYCH
MATA DYFUZYJNA NP.BAUDER TOP VENT NSK

20,0 KROKWIE 12x20/ WELNA MINERALNA GRUB.25cm
MOCOWANA NA SZNUREK
PAROIZOLACJA - FOLIA

3,0 2 x PLYTA GKF / EI30
PUSTKA PODDASZA

18,0 PLYTA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI

1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

w1

POSADZKA NA GRUNCIE

GRES NA KLEJU szkliwiony dublin beige 15,5x62
SZLICHTA CEMENTOWA Z SIATKA ZGRZEWALNA
FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY EPS 100-038

2 x PAPA NA LEPIKU

PLYTA BETONOWA - BETON B10

PODSYPKA PIASKOWA Z CEMENTEM

GRUNT RODZIMY

POSADZKA NA GRUNCIE - GARAZ

POWLOKA EPOKSYDOWA

12-15 SZLICHTA CEMENTOWA ZE SPADKIEM 0,5% Z SIATKA ZGRZEWALNA

FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY EPS 100-038

2 x PAPA NA LEPIKU

PLYTA BETONOWA - BETON B10
PODSYPKA PIASKOWA Z CEMENTEM
GRUNT RODZIMY

TARAS NA GRUNCIE / PODJAZD

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA 20x10
PODSYPKA PIASKOWA $rednio 15cm
ISTNIEJACE PLYTY BETONOWE

TARAS NA GRUNCIE RODZIMYM / PARKING

S1  $CIANA ZEWNETRZNA 50
05 TYNK CIENKOWARSTWOWY 8.0
20,0 STYROPIAN / WELNA MINERALNA 02
240 GAZOBETON 150
1,5  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 06
15,0
15,0
S2  $CIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA DREWNIANA
2,0 DESKI TERMOWANE SOSNA system ukrytego montazu
25  LATY 2,5x5
0,5 MEMBRANA / IZOLACJA PRZECIWWIATROWA - FOLIA w2
18,0 RUSZT: RYGLE 8x10 W PIONIE | W POZIOMIE CO 0,6M /
WELNA MINERALNA 16cm +PUSTKA WENTYLACYJNA
240 GAZOBETON 0,2
1,5  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 10,0
0,6
15,0
S3  SCIANA ZEWNETRZNA 15,0
05 TYNK CIENKOWARSTWOWY
350 WELNA MINERALNA
240 GAZOBETON
1,5  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY M<w
5-25
] 12,0
S4  SCIANA ZEWNETRZNA
12 SCIANA ISTNIEJACA
3 DYLATACJA W4
20,0 WELNA MINERALNA 8.0
240 GAZOBETON 6.0
1,5  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 20.0
S5  ATTYKA
05  TYNK CIENKOWARSTWOWY
350 WELNA MINERALNA
240 GAZOBETON
50  WELNA MINERALNA
05  TYNK CIENKOWARSTWOWY
S6  SCIANA MASZYNOWNI WENTYLACYJNEJ
15 PLYTA GKF / EI30
PAROIZOLACJA - FOLIA
20,0 SLUPY 20X10 / WELNA MINERALNA
12 PLYTAGK
SF1  SCIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE
FOLIA KUBELKOWA + listwy zamykajgce
10,0 STYROPIAN XPS
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NP. ABIZOL R+P
240 BLOCZKI BETONOWE
SF2 SCIANA FUNDAMENTOWA PONAD TERENEM
TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE WINYLOWEJ KOLOR GRAFITOWY
10,0 STYROPIAN XPS
IZOLACJA P.WILGOCIOWA NP. ABIZOL R+P
24,0 BLOCZKI BETONOWE

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA 20x10
PODSYPKA PIASKOWA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA

GRUNT RODZIMY

UWAGA:

e WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

¢ STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

e WSZELKIE ZMIANY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM

« ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
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