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	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE
	PARAMETRY OFEROWANE
	UWAGI

	Taboret laboratoryjny obrotowy wysoki
	
	

	Siedzisko o średnicy 33 cm
	
	

	Podstawa poliamidowa o średnicy 60 cm wzmacniana włóknem szklanym
	
	

	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 57-82 cm dzięki zastosowaniu siłownika pneumatycznego
	
	

	Siedzisko wykonane z poliuretanu odporne na działanie środków dezynfekcyjnych oraz kwasów i zasad, łatwe do utrzymania czystości i odporne na uszkodzenia
	
	

	Krzesło laboratoryjne z podłokietnikami
	
	

	Siedzisko o wymiarach 43,5 x 20 cm (szer. x gł.)
	
	

	Zakres regulacji wysokości 45-58 cm.
	
	

	Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13 cm
	
	

	Mechanizm CPT – regulacja położenia oparcia względem siedziska
	
	

	Podstawa poliamidowa o średnicy 60 cm wzmacniana włóknem szklanym
	
	

	Kółka do powierzchni twardych w standardzie
	
	

	Siedzisko i oparcie wykonane z poliuretanu antypoślizgowego w kolorze czarnym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych oraz kwasów i zasad, łatwe do utrzymania czystości i odporne na uszkodzenia
	
	

	INNE:
	
	

	Gwarancja min. 24 miesiące
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