Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

Zalacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

W niniejszym zalgczniku do Planu Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) dla Zadania 1B.6/2 Wezyska — Chlebowo opisano warunki realizacji zadania do-
tyczace dzialan monitoringowych. Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatah powinny zosta¢ uwzglednione w Ofercie.

Objasnienia dotyczace tabeli w zalaczniku 2 PZS:

1))

2)

3)

4)

5)

dziatania wymienione w poz. 1-102 zalacznika 2 PZS dotycza monitoringu wdrazania dziatan tagodzacych wymienionych w poz. 1-102
w zalgczniku 1 PZS (przytoczonych tu dostownie w kolumnie Przedmiot monitoringu).

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Obszar realizacji Zadania oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygo-
towawczych, robdt zasadniczych (w tym Robodt Statych i Robdt Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad
i usterek lub realizacja prac niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad, wraz z te-
renami niezb¢dnych zaje¢ czasowych.

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Okres realizacji Zadania oznacza okres wykonywania jakichkolwiek prac przygoto-
wawczych, robot zasadniczych (w tym Robot Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek
lub realizacja prac niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zglaszania Wad.

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Zespot Wykonawcy w kolumnie Podmiot odpowiedzialny oznacza personalnie Koor-
dynatora ds. PZS w zespole Wykonawcy Kontraktu (o ktérym mowa w poz. 97 w zataczniku 1 PZS), wspétpracujacego z Kierownikiem Bu-
dowy i pozostalg czgscig zespotu Wykonawcey (w tym z zespolem ekspertéw srodowiskowych i zespotem ekspertow archeologdw).

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Zespot InZyniera w kolumnie Podmiot odpowiedzialny oznacza personalnie Eksperta
ds. zarzadzania $rodowiskiem w zespole Inzyniera Kontraktu, wspotpracujacego z odpowiednimi Inspektorami Nadzoru i pozostalg czescig ze-
spotu Inzyniera.
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néw (patrz poz. 40);

e) dopuszczalne terminy zasypywania zbiornikow wodnych
(patrz poz. 45);

f) dopuszczalne terminy wycinki drzew i krzewdéw
(patrz poz. 13, 14 16);

g) termin zakoriczenia wycinki drzew i krzewéw
(patrz poz. 17);

h) terminy kontroli nadzoru srodowiskowego przed wycin-
ka drzew (patrz poz. 16);

i) optymalny termin prowadzenia prac w obrebie bryt ko-
rzeniowych drzew i krzewdw (patrz poz. 21);

j) terminy kontroli zwigzanych z zapewnieniem bezpie-
czenstwa drobnych zwierzat na terenie robét (patrz
poz. 28 29);

k) uzgadnianie terminéw prowadzenia prac rekultywacyj-
nych (patrz poz. 47);

1) uzgadnianie termindw nasadzen debdw szyputkowych
(patrz poz. 48);

m) terminy wywieszania skrzynek dla nietoperzy
(patrz poz. 49);

n) terminy raportowania realizacji PZS (patrz poz. 102).

oraz w okresie realizacji
Zadania (w tym m.in.
przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
A. WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT
1. Harmonogram Warunki PZS dotyczgce terminéw prowadzenia robét Obszar Zespot Przed rozpoczeciem Weryfikacja harmonograméw robét.
robot realizacji Wykonawc okresu realizacji Zadania a3 ;
Przy ustalaniu harmonograméw robét oraz na etapie ich Zadaniaj ‘4 y oraz w okresiejrealizac'i Biezaca kontrcl)la przestrzegania
realizacji nalezy uwzgledni¢ warunki PZS$ dotyczace termi- Zadania (w tym m.in J warunkow PZS PrZYTOCZOVWCh wpoz. 1
néw i czasu prowadzenia réznego typu prac, w tym m.in.: ym mn. | zatacznika 1 PZS (w sposéb podany
. . , przed rozpoczeciem robGt |\ opisach dla tych pozycji w niniejszej
a) dopuszczalne godziny prowadzenia robét i w okresie robét) — tabeli).
(patrz poz. 69); na biezgco,
b) dopuszczalne terminy rozbidrki istniejgcego watu prze- hie rzadziej niz
ciwpowodziowego (patrz poz. 39 41); raz na tydzien
c) terminy koszenia przed rozbiérkg odcinka istniejgcego
watu przeciwpowodziowego (patrz poz. 42); Zespot Przed rozpoczeciem Biezgcy monitoring przestrzegania
d) dopuszczalne terminy zasypywania wyznaczonych tere- InZyniera okresu realizacji Zadania poszczegdlnych warunkéw PZS

przytoczonych w poz. 1 zatacznika 1 PZS
(w sposdb podany w opisach dla tych
pozycji w niniejszej tabeli).

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce

do Inzyniera.
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65, 66, 75, 76, 79, 80, 81, 86, 87);

b) warunki dotyczace obstugi komunikacyjnej terenu bu-
dowy (patrz poz. 3, 4);

¢) warunki dotyczace badan jakosci (zanieczyszczenia)
gruntow i osadoéw rzecznych (patrz poz. 9);

d) warunki dotyczace uzyskania opinii dla planowanych
miejsc pozyskiwania gruntow i kruszyw (patrz poz. 11);

e) warunek dotyczacy zdjecia i zabezpieczenia warstwy
humusu (patrz poz. 12);

f) warunek zabezpieczenia drzew i krzewdw nieplanowa-
nych do wycinki (patrz poz. 18);

g) warunki dotyczgce wykonania inwentaryzacji przyrodni-
czych (patrz poz. 24);

h) warunek dotyczacy zabezpieczenia granic siedlisk przy-
rodniczych (patrz poz. 25);

i) warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkracza-
niem drobnych zwierzat (patrz poz. 28);

j)  warunek uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa
od zasad ochrony gatunkowej roslin, grzybdw i zwierzat
(patrz poz. 36, 37);

k) warunki dotyczace opracowania wybranych dokumen-
téw (patrz poz. 10, 47, 48, 49, 50, 52, 78, 83, 89, 93, 98,
99, 100, 102);

1) warunki dotyczace dokumentacji stanu technicznego

budynkdw i obiektéw infrastruktury (patrz poz. 3, 85);

warunek dotyczgcy rozpoznania saperskiego terenu bu-

dowy (patrz poz. 84);

n) warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk $mieci i
odpadow (patrz poz. 82);

m

=

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
2. Harmonogram Warunki PZS dotyczqce dziatari do wykonania przed rozpo- Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja harmonograméw robét.
robot czeciem lub na wstepnym etapie robot realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. Biezaca kontrola wdrazania warunkéw
Zadania rzed rozpoczeciem robdt & ;
Przy ustalaniu harmonograméw robét oraz na etapie ich wraz 2 drogami ipw okresiz robeét) PZ5 przytoczonych w poz. 2 zatacznika 1
realizacji nalezy uwzgledni¢ warunki PZS$ dotyczace dziatan doiazdow gmi i 3 bieiaco PZS (w spos6b podany w opisach dla
do wykonania przed rozpoczeciem lub na wstepnym etapie | . ) yn ) aco, tych pozycji w niniejszej tabeli).
i . ich otoczeniem nie rzadziej niz
robdt, w tym m.in.: o,
raz na tydzien
a) warunki dotyczgce wykonania i wyposazenia zapleczy
budowy oraz drég i placéw technologicznych Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
(patrz poz. 5, 6, 7, 28, 34,55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, InZyniera Zadania (w tym m.in. przekazywanej przez Wykonawce

do Inzyniera.

Biezgcy monitoring wdrazania
poszczegdlnych warunkéw PZS$
przytoczonych w poz. 2 zatacznika 1 PZS
(w sposdb podany w opisach dla tych
pozycji w niniejszej tabeli).
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powierzchnie utwardzone (m.in. drogi dojazdowe), w

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
0) warunek dotyczacy uzyskania opinii konserwatora za-
bytkéw (patrz poz. 92);
p) warunek dotyczacy weryfikacji podziatu geodezyjnego
stosowanego w PZS (patrz poz. 95);
r) warunek dotyczacy uzyskania akceptacji Inzyniera dla
osoby koordynatora ds. realizacji PZS oraz sktadu zespo-
tu ekspertéw srodowiskowych, zespotu ekspertéw ar-
cheologdw i zespotu nadzoru saperskiego
(patrz poz. 97, 98, 99, 100).
s) warunek dotyczacy szkoler z zasad realizacji PZS
(patrz poz. 96).
B. WYMAGANIA DOTYCZACE OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA
3. Ochrona zdrowia Warunki wykorzystywania drég dojazdowych Drogi Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
i bezpiecz. ludzi, do obszaru realizacji Zadania dojazdowe Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
Zzzrrona W zakresie wykorzystywania drég dojazdowych do obszaru f:a(l)ilz):z?iru ?xZirrsszizc::gsT robét Kontrolé postepc?w prac r.1ad. .

. realizacji Zadania obowigzuja nastepujace warunki: . o przedmiotowymi uzgodnieniami i ich
materialnych, . U . . ) Zadania na biezaco, zgodnoscia z wymaganiami PZS.
ochrona a) Dojazd do obszaru realizacji Zadania nalezy wyznaczy¢ W | \yraz ziich hie rzadziej niz o B
powierzchni oparciu o istniejace drogi; otoczeniem raz na tydzier Weryﬂkac!a doku.meTt.acp Wyl.<onawcy

. . L. . . dotyczacej organizacji i obstugi
ziemi b) Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie wszystkich . . R
. . o . . komunikacyjnej obszaru realizacji
drég dojazdu do obszaru realizacji Zadania, zgodnie z Zadania.
obowigzujgcym prawem oraz uzgodnieniami z odpo-
wiednimi Zarzadcami drdg. Oznaczenia te beda regular- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
nie kontrolowane, a w przypadku ich zniszczenia lub Inzyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
k;e:f:izle;zzz\/r\]l;/l(:er:::{ca niezwtocznie odtworzy lub uzu- Przed roz.pocze,ciem robét Weryfikacja dokumentacji
P ’ i w okresie robét) — przekazywanej przez Wykonawce
¢) Wykonawca zapewni ochrone ludzi przed wzmozonym na biezaco, do Inzyniera.
ruchem pojazddéw na drogach wykorzystywanych pod- nie rzadziej niz
czas prac budowlanych. W okresie realizacji Zadania raz na miesigc
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, za-
pewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych;
d) Nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym
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Poz.

Zagadnienie

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Podmiot
odpowiedziany

Okres i czestos¢
monitoringu

Sposéb
monitoringu

e)

f)

g)

h)

i)

obrebie ktérych odbywat sie bedzie ruch samochodowy
transportujgcy materiaty budowlane i kruszywo;

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograni-
czen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z obszaru realizacji Zadania. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia dla przewozu nie-
typowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszko-
dzenia budowli i budynkdéw, drég, rowdéw odwadniaja-
cych, przepustdéw, wodociggdéw i gazociggdw, stupow i
linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektéw innego
rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome, oznako-
wania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty débr
kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwy-
konawcdédw w okresie realizacji Zadania. Wykonawca jest
takze odpowiedzialny za przywrdcenie droznosci rowow
i instalacji odwadniajacych w rejonie prowadzonych ro-
bot i uzytkowanych drég transportowych, w przypadku
wystgpienia uszkodzen spowodowanych realizacja robét
i transportem zwigzanym z obstugg robot.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumen-
tacji fotograficznej catego obszaru realizacji Zadania i
drog dojazdowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem sta-
nu technicznego drég oraz budynkdw zlokalizowanych w
poblizu drég transportu materiatéw budowlanych;

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przeprowa-
dzi w obecnosci Zarzadcéw drog wizje lokalne, w wyniku
ktérych sporzadzone zostang protokoty stanu drég do-
jazdowych do obszaru realizacji Zadania. Na tej podsta-
wie Wykonawca bedzie zobowigzany do odtworzenia
stanu technicznego drog sprzed okresu realizacji Zada-
nia;

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zarzad-
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Planowane lokalizacje drég dojazdowych nalezy uzgodnic z
zespotem ekspertéow srodowiskowych, o ktérym mowa

w poz. 98 (w tym m.in. z ekspertem fitosocjologiem) oraz
przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inzy-
niera.

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
cami drdg projektdw organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania or-
ganizacji ruchu wedtug uzgodnionych projektéw (ozna-
kowania i zabezpieczenia obszaru realizacji Zadania oraz
oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu oznakowania drég, itp.);
j)  Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zaakceptowania uzgodnione z Zarzadca-
mi drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekty or-
ganizacji ruchu i zabezpieczenia robdt oraz harmono-
gram organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i po-
stepu robdt projekty organizacji ruchu powinny by¢ ak-
tualizowane przez Wykonawce na biezgco.
4. Ochrona Dodatkowe warunki dotyczqce drég dojazdowych Drogi Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
dobr do obszaru realizacji Zadania dojazdowe Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
c:rlar:c:!or:]aalnych, Dowdz materiatéw i ruch pojazdéw, maszyn i urzadzen ob- f:a‘;lz):i;ru ip\r/\fiirrs:izori)z:czszn robét ZVeryfikac!'a doku.meTt.acjki \:Vylfonawcy
owierszchni stugujacych budowe nalezy prowadzi¢ w pierwszej kolejno- Zadani 13 bieaco OtVCHilceJ o.rga.nlzaql 10bs u.gl )
p. . 4ci po istniejacych drogach publicznych, lesnych lub grunto- . ) 3 . komunikacyjnej obszaru realizacji
ziemi, wych. wraz zi !ch nie rzad2|ej. niz Zadania.
ochrona wad, otoczeniem raz na tydzien o L,
ochrona przyrody W razie koniecznoéci wykonania dodatkowej drogi dojazdo- Kontrola udziatu i uzg?dnlen
ozywionej wej do obszaru realizacji Zadania nalezy wyznaczy¢ ja w po- wymaganych ekspertow.
staci mozliwie najkrétszego odcinka, poza terenami o wyso- , . . . ] .
kich walorach przyrodniczych. Ze.spo.f w okr?SIe reallzaq{ Monltor.lng wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

6/61




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

b) poza obrebem siedlisk przyrodniczych (patrz tez
poz. 25), w szczegdlnosci laséw tegowych, oraz poza ob-
rebem siedlisk i miejsc wystepowania gatunkéw chro-
nionych;

c) pozaterenami miedzywali;

d) w odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od istniejacych cie-
kow, zbiornikéw wodnych i miejsc podmoktych;

e) w miejscach zapewniajacych brak oddziatywania hatasu

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb

monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
C. WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY ORAZ DROG | PLACOW TECHNOLOGICZNYCH

5. Ochronawdd i Obowiqzek wykonania zapleczy budowy oraz drég i placow Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji Wykonawcy

gleby, ochrona technologicznych realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. dotyczacej organizacji zaplecza budowy.
rzyrod Zadania rzed rozpoczeciem robot sori ; ;

prayrody Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykonaé za- P POCZE Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej . . i w okresie robét) — fotosraficzna

plecza budowy oraz drogi i place technologiczne. na bie3aco g :

Zaplecza budowy stuzy¢ maja do magazynowania materia- . a .

. . . e nie rzadziej niz

téw budowlanych, garazowania, tankowania i biezacych na- raz na tvdzien

praw pojazdoéw, maszyn i urzadzen, lokalizacji obiektéw so- y

cjalnych (sz.atnief biuro, warsztat, przenosne kabiny sanitar- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja

ne) oraz pojemnikow na odpady. Inzyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

Wyposazenie zapleczy budowy powinno spetnia¢ m.in. wa- przed rozpoczeciem robot Weryfikacja dokumentacji

runki podane w poz. 28, 34, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, i w okresie robét) — przekazywanej przez Wykonawce

65, 66, 75, 76, 79, 80, 81, 86, 87. na biezaco, do Inzyniera,

Przy planowaniu ww. elementéw terenu budowy nalezy za- nie rzadziej niz

pewnié ograniczenie ich powierzchni do niezbednego mini- raz na miesigc

mum.

6. Ochrona przyrody | Woarunki dla lokalizacji zapleczy budowy, placow, sktadowisk | Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji Wykonawcy
ozywionej, itp. realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. dotyczacej organizacji zaplecza budowy.
ochrona waéd Zadania rzed rozpoczeciem robdt or ; ;

Zaplecza budowy, bazy jednostek sprzetowych, place ma- P POCZE Monitoring wizualny, dokumentacja
. . . . i w okresie robot) — fotograficzna
newrowe i technologiczne, miejsca sktadowania gruntu . g :
. s . . . , na biezaco, o L,
i materiatéw budowlanych, itp. nalezy zlokalizowad¢: . dziei nis Kontrola udziatu i uzgodnien
nie rzadziej niz ,
a) poza terenami pokrytymi zielenig wysoka (drzewa, raz na tydzien wymaganych ekspertow.
krzewy) przeznaczona do pozostawienia w projekcie bu-
dowlanym oraz z uwzglednieniem warunkéw podanych Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
w poz. 19; InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
na tereny chronione akustycznie.
Planowane lokalizacje zapleczy budowy oraz pozostatych
ww. elementdéw terenu budowy nalezy uzgodnic z zespotem
ekspertow srodowiskowych, o ktérym mowa w poz. 98
(w tym m.in. z ekspertem fitosocjologiem) oraz przedstawic,
wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inzyniera.

7. Ochrona przyrody | Woarunki dla lokalizacji drég technologicznych Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji Wykonawcy
ozywionej, , Drogi technologiczne nalezy zlokalizowac: realiza.cji Wykonawcy Zadania (w tym .m.in. , dotyczacej organizacji zaplecza budowy.
ochrona waéd . o . Zadania przed rozpoczeciem robdt Monitoring wizualny, dokumentacja

a) pozaterenami pokrytymi zielenig wysoka (drzewa, i w okresie robét) — fotograficzna.
krzewy) przeznaczona do pozostawienia w projekcie bu- ha biezaco
dowlanym oraz z uwzglednieniem warunkéw podanych nie rzadziej niz 5/0:?':”“(2?'3&:"‘(‘3' ‘;erg\fln'e”
w poz. 19; raz na tydzien ymagany P )

b) poza obrebem siedlisk przyrodniczych (patrz tez
poz. 25), w szczegélnoci laséw tegowych, oraz poza ob- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
rebem siedlisk i miejsc wystepowania gatunkéw chro- Inzyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
nionych. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ni- przed rozpoczgciem robot | ontrola udziatu wymaganych
niejszego warunku w danej lokalizacji, drogi technolo- i w okresie robot) — ekspertéw.
giczne nalezy lokowaé w bezposrednim sgsiedztwie wy- na biezaco, Weryfikacja dokumentaciji
konywanych robét, zajmujac tylko minimalng niezbedng nie rzadz.lej.nlz przekazywanej przez Wykonawce
powierzchnie ww. siedlisk; raz na miesigc do Inzyniera.

¢) w maksymalnym mozliwym stopniu poza terenami mie-
dzywali;

d) w maksymalnej mozliwe]j odlegtosci od istniejacych cie-
kow, zbiornikéw wodnych i miejsc podmoktych;

e) w pierwszej kolejnosci na istniejacych drogach, w tym na
istniejacych drogach przywatowych i watowych;

f) w przypadku drég technologicznych zwigzanych z roz-

bidrka istniejacego watu przeciwpowodziowego drogi te
nalezy wyznaczaé z uwzglednieniem warunku w poz. 44.

Planowane lokalizacje drég technologicznych nalezy uzgod-
ni¢ z zespotem ekspertéow srodowiskowych, o ktérym mowa
w poz. 98 (w tym m.in. z ekspertem fitosocjologiem) oraz
przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inzy-
niera.

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

8/61




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

b) usuniecia poza granice terenu budowy.
Celem badan jest:

a) ustalenie mozliwosci zagospodarowania tych gruntéw w
granicach terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz

b) ustalenie dopuszczalnych sposobdéw postepowania z
gruntami niemozliwymi do zagospodarowania w grani-
cach terenu budowy.

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcy-
mi przepisami, w tym ustawgq o odpadach, Prawem ochrony
Srodowiska oraz aktami wykonawczymi ww. ustaw.

Badania powinny zostaé przeprowadzone przez akredyto-
wane laboratorium, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem badan Wykonawca przedstawi Inzynie-

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
8. Ochrona Oszczedne korzystanie z terenu oraz Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
powierzchni ograniczenie prowadzenia robét na miedzywalu realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ziemi, L . . ., Zadania na biezgco,
Na catym obszarze realizacji Zadania nalezy zapewnic osz- . .
ochrona przyrody ) . . nie rzadziej niz
L czedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcanie L
ozywionej, ) . . raz na tydzien
jego powierzchni.
ochrona
woéd i gleb Wszelkie prace zwigzane z realizacjg Zadania nalezy wyko- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
nywaé w maksymalnym mozliwym stopniu poza terenami InZyniera Zadania — fotograficzna.
dotychczasowego miedzywala. na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesiac do Inzyniera.
D. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI | ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW
9. Ochrona Badania jakosci (stanu zanieczyszczenia) gruntéw Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola postepdéw prac nad
wod i gleb na obszarze realizacji Zadania realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. przedmiotowymi badaniami i ich
- . . , Zadania przed rozpoczeciem robét | zgodnoscig z wymaganiami PZS.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac i w okresie robot)
badania jakoéci (stanu zanieczyszczenia) gruntéw znajduja- o Kontrola przekazania dokumentow
. . . . na biezaco, do Inzyniera.
cych sie na obszarze realizacji Zadania (w tym mas ziemnych nie rzadziei niz
poza korytami ciekdw oraz osadéw w korytach ciekow), pla- J ,
raz na tydzien
nowanych do:
a) zagospodarowania w granicach terenu budowy Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny.
(w tym do wykorzystania na cele budowlane) lub InZyniera Zadania (w tym m.in.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
rowi do akceptacji metodyke planowanych badan.
10. | Ochrona Gospodarka gruntami pochodzqcymi z terenu budowy Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb o . . realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Grunty znajdujace sie na terenie budowy (w tym masy Zadania na biezaco ] §
ziemne spoza koryt ciekdw oraz osady z koryt ciekdw) nalezy nie rzadzie'j niz Ocena ?OStQPOW prac na N
w pierwsze] kolejnoéci zagospodarowaé na terenie budowy. raz na tvdzieft przedmllo.towym dokur’penjcemll Jego
Pozostaty nadmiar gruntéw nalezy zagospodarowaé zgodnie y zgodnoscia z wymaganiami PZS.
z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja projekto-
wa. Sposdb postepowania z gruntami stanowigcymi odpad
nalezy przedstawi¢ w Planie gospodarowania odpadami, Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
opracowanym przez Wykonawce i przekazanym do akcepta- Inzyniera Zadania - fotograficzna.
cji Inzyniera przed rozpoczeciem rob6t (zgodnie z poz. 78). na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
11. | Ochrona Wymagania dla gruntow i kruszyw pochodzqcych Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji dotyczacej
wod i gleb spoza terenu budowy realizacji Wykonawcy Zadania - jakosci gruntéw (w tym mas ziemnych)
Grunty (w tym masy ziemne) i kruszywa wykorzystywane do Zadania né blezqc.o,. . I kruszy\A{ F)c?chodzac’yc.h spoza.tere.nu
, nie rzadziej niz budowy i jej zgodnosci z przepisami.
robot budowlanych, a pochodzace spoza terenu budowy, raz na tvdzien ]
powinny spetnia¢ wymogi w zakresie standardéw jakosci y Kontrola postepéw prac nad
gleby oraz standardéw jakoéci ziemi (zgodne z Prawem przedmiotowymi opiniami ich )
ochrony srodowiska i jego aktami wykonawczymi), a takze w zgodnoscia z wymaganiami PZS.
zakresie wszelkich innych obowigzujacych przepiséw i norm Monitoring wizualny, dokumentacja
(w tym warunkéw z poz. 53 zatgcznika 1 PZS). fotograficzna.
Na etapie ustalania lokalizacji miejsc pozyskiwania gruntéw Kontrola udziatu i uzgodnien
i kruszyw wykorzystywanych do robét budowlanych nalezy wymaganych ekspertéw.
uzyskac opinie:
— zespotu ekspertéw érodowiskowych Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
(o ktérych mowa w poz. 98), InZyniera Zadania — fotograficzna.

— zespotu ekspertéw archeologéw
(o ktérych mowa w poz. 99),
— wlasciwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska oraz
— wilasciwego konserwatora zabytkéw,
odnoszace sie do ewentualnego wptywu poboru gruntéow
i kruszyw z tych lokalizacji na Srodowisko (w tym na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki i obszary objete ochrong)
i na obiekty o wartosci kulturowej oraz ustalajgce ewentual-

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
ne dodatkowe warunki prowadzenia robét zwigzanych
z poborem gruntéw i kruszyw z danej lokalizacji.
Opinie te nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera przed
rozpoczeciem eksploatacji danego miejsca pozyskiwania
gruntow i kruszyw.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustalen za-
wartych w ww. opiniach w okresie realizacji Zadania.
E. WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z WARSTWA HUMUSU
12. | Ochrona Zebranie, przechowywanie i wykorzystanie warstwy humusu | Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji Wykonawcy
leb, realizacji Wykonawc Zadania (w tym m.in. dotyczacej organizacji terenu budo
& W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji Zada- . / ¢ y (wity . , yczacejorg . ) Wy
ochrona przyrody nia: Zadania przed rozpoczeciem robét | oraz postepowania z warstwa humusu.
ozywionej . . . i w okresie robot) — Monitoring wizualny, dokumentacja
a) przed rozpoczeciem robot budowlanych w poszczegél- na biezaco .
. o . A i qco, fotograficzna.
nych czesciach obszaru realizacji Zadania nalezy zebrac nie rzadziej niz
warstwe urodzajnej gleby (tzw. humusu), o migzszosci raz na tydzien Kontrola udziatu i uzgodnien
nie mniejszej niz 0,2 m (warunek ten dotyczy wszystkich wymaganych ekspertow.
miejsc na obszarze realizacji Zadania, na ktérych mogto- i . . . . .
s T Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
by dojs¢ do degradaciji istniejgcej warstwy humusu w o ] . .
InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

zwigzku z prowadzeniem robdt, ruchem i obstugg pojaz-
doéw, maszyn i urzadzen, sktadowaniem materiatow itp.);

b) zebrany humus nalezy sktadowac w postaci pryzm
nie szerszych niz 3 mi nie wyzszych niz 1,5 m;

c) zebrany humus nalezy sktadowaé w granicach obszaru
realizacji Zadania (optymalnie — obrebie zaplecza budo-
wy).

Szczegdtowa lokalizacje pryzm humusu nalezy wyprze-
dzajaco uzgodnic z zespotem ekspertéw srodowisko-
wych, o ktéorym mowa w poz. 98 (w tym z ekspertem fi-
tosocjologiem), tak aby sktadowanie humusu nie powo-
dowato degradaciji siedlisk przyrodniczych i stanowisk
gatunkdw chronionych ani nie wptywato negatywnie na
stan zdrowotny drzew i krzewéw [patrz m.in. warunek w
poz. 19]);

d) sktadowane pryzmy humusu nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem, zageszczeniem, skta-

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
dowaniem materiatéw budowlanych itp.;
e) sktadowane pryzmy humusu nalezy systematycznie zra-
szac, z czestotliwoscig zalezng od warunkéw pogodo-
wych (nie wolno dopusci¢ do przeschniecia pryzm przez
okres dtuzszy niz 5 dni) oraz zabezpieczy¢ przed przema-
rzaniem (np. wykorzystujgc do tego celu stomiane ma-
ty);
f) po zakonczeniu prac budowlanych sktadowany humus
nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia warstwy urodzajnej
gleby, zgodnie z warunkami okreslonymi w poz. 47 ni-
niejszej tabeli.
F. WYMAGANIA DOTYCZACE WYCINKI DRZEW | KRZEWOW
13. | Ochrona przyrody | Dopuszczalny termin wycinki drzew i krzewow Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja harmonograméw robét.
ozywionej realizacji Wykonawc Zadania — or ; ;
y ! Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonywa¢ wyfgcznie Zadaniaj ¢ y 2 bieaco Monltor.lng wizualny, dokumentacja
w okresie od 16 sierpnia do 14 marca ) aco, fotograficzna.
) nie rzadziej niz - .
(bezwzgledny zakaz prowadzenia tych prac raz na tvdzien Kontrola udziatu i uzgodnien
w okresie od 15 marca do 15 sierpnia). ¥ wymaganych ekspertéw.
Optymalny termin prowadzenia takich prac
Pty y , .p , P Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
to okres od 1 wrzesnia do konca lutego o ] .
InZyniera Zadania — fotograficzna.

(w okresie od 16 sierpnia do 31 sierpnia
oraz od 1 marca do 14 marca
zakres ww. prac powinien by¢ maksymalnie ograniczony).

Prowadzenie ww. prac w okresie

od 16 sierpnia do 31 sierpnia oraz

od 1 marca do 14 marca

wymaga wczesniejszego uzyskania pozytywnej opinii eksper-
ta ornitologa (o ktérym mowa w poz. 98), dopuszczajacej
mozliwosc¢ ich prowadzenia w danej lokalizacji oraz ustalaja-
cej szczegdtowe warunki prowadzenia tych prac. Opinie
eksperta ornitologa nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inzynie-
ra.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
14. | Ochrona przyrody | Dopuszczalny termin wycinki krzewow Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja harmonograméw robét.
ozywionej z gatunkow zywicielskich dla ggsienic pazia zZeglarza realizacji Wykonawcy Zadania — Monitoring wizualny, dokumentacja
Zadania na biezaco, :
Wycinke krzewéw z gatunkéw zywicielskich dla gasienic mo- e rza(?zie' i fotograficzna.
tyla pazia zeglarza (tarnina, $liwa, czeremcha amerykanska, raz na t dzJier’1 Kontrola udziatu i uzgodnien
glogi, grusza) nalezy wykonywac wytacznie y wymaganych ekspertéw.
w okresie od 1 pazdziernika do 14 marca
(bezwzgledny zakaz prowadzenia tych prac Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
w okresie od 15 marca do 30 wrze$nia). Inzyniera Zadania — fotograficzna.
bies )
Przed wycinka ww. gatunkéw krzewdw ekspert entomolog né |ez;1c.o,. - Kontrola udziatu wymaganych
nie rzadziej niz 5
(o ktérym mowa w poz. 98) powinien sprawdzié, czy na raz na mie;i . ekspertow.
krzewach planowanych do wycinki nie ma zimujacych po- 3 Weryfikacja dokumentacji
czwarek pazia zeglarza (poczwarki tego gatunku zimujg na przekazywanej przez Wykonawce
roslinach, przyczepione nisko przy ziemi). do Inzyniera.
W wypadku stwierdzenia obecnosci poczwarek wycinke
przedmiotowych okazéw krzewdw nalezy wykonac recznie,
pod nadzorem ww. eksperta entomologa, tak aby nie
uszkodzi¢ zimujgcych poczwarek motyla. Szczegétowe zasa-
dy postepowania z poczwarkami stwierdzonymi na krze-
wach planowanych do wycinki nalezy wyprzedzajgco uzgod-
ni¢ z ww. ekspertem entomologiem, a wyniki uzgodnien
przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera.
15. | Ochrona przyrody | Ograniczenie zakresu wycinki drzew i krzewéw oraz Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji Wykonawcy
ozywionej nadzor srodowiskowy przy wyznaczaniu drzew i krzewéw do | realizacji Wykonawcy Zadania — dotyczacej wycinki drzew i krzewow.
wycinki Zadania na biezaco, Monitoring wizualny, dokumentacja
nie rzadziej niz ]
Wycinke drzew i krzewéw nalezy ograniczyé do niezbednego raz nat dzJier’1 fotograficzna.
minimum. y Kontrola udziatu i uzgodnien
W szczegdlnosci nalezy ograniczyé zakres wycinki: wymaganych ekspertow.
— w ptatach fegéw wierzbowych (na migdzywalu Odry); Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
— w ptatach tegéw jesionowo-olszowych InZyniera Zadania — fotograficzna.

(w oddziatach 206a, 208a, 210a, 211a w Nadlesnictwie
Gubin);

— w pfatach tegéw debowo-wigzowo-jesionowych
(w oddziatach 207a, 206c w Nadlesnictwie Gubin);

— w sasiedztwie rozbieranych odcinkéw istniejgcego watu

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
przeciwpowodziowego Odry.
Wyznaczanie drzew i krzewdw do wycinki na obszarze reali-
zacji Zadania nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zespotu eks-
pertow srodowiskowych (o ktéorym mowa w poz. 98), w celu
zachowania jak najwiekszej czesci poszczegdlnych ptatow
siedlisk przyrodniczych oraz zachowania jak najwiekszej licz-
by cennych przyrodniczo okazéw drzew i krzewéw.
16. | Ochrona przyrody | Nadzér srodowiskowy przed i podczas wycinki drzew Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej o obwodzie piersnicowym powyzej 40 cm realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Zadania na biezaco, iahy i iars
W przypadku usuwania drzew o obwodzie piersnicowym nie rza(?ziej i Kontrola udziatu i uzgodnien
owyzej 40 cm obowigzujg nastepujgce zasady: wymaganych ekspertow.
powyzej qzujq €puja y raz na tydzied
a) wycinke drzew o obwodzie piersnicowym powy-
zej 40 cm nalezy poprzedzi¢ kontrolg tych drzew pod
katem obecnosci chronionych gatunkéw bezkregowcow Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
i nietoperzy, przeprowadzong przez ekspertéw entomo- Inzyniera Zadania — fotograficzna.

loga i chiropterologa (o ktérych mowa w poz. 98),
w terminie nie dtuzszym niz 1 tydzien przed wycinka da-
nego drzewa;

b) w przypadku stwierdzenia wystepowania chronionych
gatunkdw bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do wycinki, ww. eksperci wskazg do-
puszczalne terminy i sposoby prowadzenia wycinki oraz
okreslg sposoby postepowania z drewnem zasiedlonym
przez gatunki zwierzat chronionych.

Terminy wycinki ustalone z ww. ekspertami nie mogga

narusza¢ warunkow okreslonych w poz. 13 (dla drzew, w

ktérych stwierdzono obecnos¢ nietoperzy, optymalnym
terminem wycinki jest okres od 1 wrzesnia do 31 paz-
dziernika);

c) wycinka drzew o obwodzie piersnicowym powy-
zej 40 cm zostanie przeprowadzona pod bezposrednim
nadzorem ww. ekspertéw entomologa i chiropterolo-
ga;

d) w przypadku stwierdzenia obecnosci osobnikdéw chro-
nionych gatunkéw bezkregowcdw i/lub nietoperzy w

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

Poz.

Zagadnienie

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Podmiot
odpowiedziany

Okres i czestos¢

monitoringu

Sposéb
monitoringu

e)

f)

drzewach podlegajgcych wycince, ww. eksperci
okreslg sposoby postepowania z drewnem zasiedlonym
przez gatunki zwierzat chronionych oraz sposoby ogra-
niczenia $miertelnosci stwierdzonych osobnikéw zwie-
rzat chronionych;

przenoszenie osobnikdw chronionych gatunkéw bezkre-
gowcdw i/lub nietoperzy z drzew planowanych do wy-
cinki i/lub z drzew podlegajacych wycince moze sie od-
bywac wytgcznie pod bezposrednimnadzorem ww.
ekspertow entomologa i chiropterologa;

w przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych ga-
tunkdéw bezkregowcow i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do wycinki i/lub w drzewach podlegaja-
cych wycince, nalezy pozyska¢ wymagang prawem de-
cyzje administracyjng zezwalajgcg na odstepstwa

od zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych
gatunkdow zwierzat (jezeli jest to wymagane w danym
przypadku).

17.

Ochrona przyrody
ozywionej

Zakoriczenie prac zwigzanych z wycinkq drzew i krzewéw

Catos¢ prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewow na ob-

szarze realizacji Zadania (wraz z karczowaniem korzeni i

wywozeniem drewna) nalezy wykonac¢ w ciggu pierwszych

12 miesiecy od rozpoczecia Czesci Kontraktu obejmujacej

realizacje Zadania (z zachowaniem termindw, o ktérych
mowa w poz. 13i 14).

Obszar
realizacji
Zadania

Zespot
Wykonawcy

W okresie realizacji
Zadania -

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzien

Weryfikacja harmonograméw robot.

Monitoring wizualny, dokumentacja

fotograficzna.

Zespot
InZyniera

W okresie realizacji
Zadania -

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Monitoring wizualny, dokumentacja

fotograficzna.

Weryfikacja dokumentacji

przekazywanej przez Wykonawce

do Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
G. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW NIEPRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
18. | Ochrona przyrody | Zabezpieczenie pni drzew nieprzewidzianych do wycinki Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej . . . realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych pnie drzew narazo- . . ,
. . . i Zadania przed rozpoczeciem robot
nych na uszkodzenia mechaniczne nalezy odeskowac na wy- . ) )
i . s L i w okresie robét) —
soko$¢ 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes¢ desek opieraé .
. . na biezaco,
sie ma na podtozu). . L
. S . . . . nie rzadziej niz
Pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa nalezy raz na tvdzien
umiescic elastyczny materiat (np. grube maty stomiane), za- Y
bezpieczajacy pien przed otarciem przez odeskowanie. Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
Odeskowanie nalezy przymocowac do pnia (np. opaskami z Inzyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
drutu lub tasma stalowg), w sposéb niepowodujacy okale- : . L .
e q a), wsp p Jacy przed rozpoczeciem robdt | \weryfikacja dokumentacji
’ i w okresie robot) — przekazywanej przez Wykonawce
W okresie realizacji Zadania nalezy na biezgco kontrolowa¢ na biezaco, do Inzyniera.
stan zabezpieczen pni drzew narazonych na uszkodzenia i nie rzadziej niz
utrzymywad te zabezpieczenia we wiasciwym stanie. raz na miesigc
Po zakonczeniu robdt ww. zabezpieczenia pni nalezy usunac.
19. | Ochrona przyrody | Ochrona terenow pod koronami drzew i krzewéw Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentéw nt organizacji
ozywionej . ., L realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. terenu budowy.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie szkodzacy Zadania red rozpoczeciem robét
drzewom i krzewom nieprzewidzianym do wycinki. p .p Q, Monitoring wizualny, dokumentacja
i w okresie robét) — fotograficzna.
W odlegtosci mniejszej niz 1 m od granicy rzutu korony na biezaco
drzew i krzewdw nieprzewidzianych do wycinki zabrania sie: nie rzadziej niz Kontrola udziatu i uzgodnien
. . B} . - L wymaganych ekspertéw.
a) wyznaczania drog i placéw technologicznych, miejsc raz na tydzien
parkingowych i innych elementéw mogacych wptywac
nha wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby; Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

b) prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazdoéw,
maszyn i urzadzen;

c) sktadowania mas ziemnych (w tym humusu)
i materiatéw budowlanych
(w szczegdlnosci materiatéw sypkich).

W odlegtosci mniejszej niz 10 m od pni drzew i krzewdw
nieprzewidzianych do wycinki zabrania sie sktadowania
cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy.

Sposéb formowania i zageszczania nasypow w sgsiedztwie

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
drzew i krzewdw nieprzewidzianych do wycinki nalezy usta-
li¢ z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 98),
a wyniki ustalen przekazac do akceptacji Inzyniera.
20. | Ochrona przyrody | Profilaktyczne ciecia gatezi drzew narazonych na uszkodze- Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej nia realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Zadania na biezaco, iahy i iar
W przypadku narazenia konaréw i gatezi drzew na uszko- e rza(?zie' i Kontrola udziatu i uzgodnier
dzenia mechaniczne przez pracujace lub przemieszczajace raz na t dzJier’1 wymaganych ekspertow.
sie pojazdy, maszyny i urzadzenia, nalezy dokonac¢ profilak- y
tycznych ciec gatezi drzew narazonych na ztamanie. Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
Ciecia te — wykonane pod nadzorem eksperta dendrologa (o InZyniera Zadania — fotograficzna.
ktérym mowa w poz. 98) — nie mogg zaburzy¢ naturalnego na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
pokroju drzew (nie mogg one obejmowac wiecej niz 1/3 zie- nie rzadziej niz ekspertow.
lonej masy drzewa), z zachowaniem stabilnosci i statyki raz na miesigc L .
. S . . Weryfikacja dokumentacji
drzew (zakres cie¢ musi byé réwnomierny z kazdej strony .
przekazywanej przez Wykonawce
korony). Lo
do Inzyniera.
21. | Ochrona przyrody | Prowadzenie robot w obrebie bryt korzeniowych drzew i Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej krzewow realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Zadania na biezaco,
Prace w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewdéw nie- . 3 .
s . L . nie rzadziej niz
przeznaczonych do wycinki nalezy prowadzi¢ wytacznie .
. . . X raz na tydzien
recznie, z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
a) nie nalezy odcinaé korzeni szkieletowych Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
(o $rednicy powyzej 4 cm); InZyniera Zadania — fotograficzna.

b) wykopy nalezy wykonywac nie blizej niz 2 m od pnia;

¢) nalezy maksymalnie skrocic¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie (przy zachowaniu warunkdéw, o ktérych
mowa w poz. 22);

d) optymalnym okresem prowadzenia przedmiotowych
prac sa miesigce od pazdziernika do kwietnia.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
22. | Ochrona przyrody | Zabezpieczenie odstonietych korzeni drzew i krzewow Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej . . . L. realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Odstoniete korzenie drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do Zadania na biezaco
wycinki nalezy przykrywaé matami stomianymi lub jutowy- ’
m»il y prayxry y J y nie rzadziej niz
. . L S raz na tydzien
Przy temperaturach dodatnich maty te nalezy silnie zwilza¢
woda (aby zapobiec wysuszeniu korzeni), Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
natomiast przy temperaturach ujemnych maty te powinny Inzyniera Zadania — fotograficzna.
by¢ suche (aby unikng¢ przemarzania korzeni). na biezaco, Wenyfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
23. | Ochrona przyrody | Zabezpieczenie uszkodzonych drzew i krzewow Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej realizacji Wykonawc Zadania — fotograficzna.
Y ! W przypadku uszkodzenia nadziemnych czesci drzew i krze- Zadaniaj ¢ y na biesaco &
woéw nieprzeznaczonych do wycinki nalezy niezwtocznie e rza(?zie" i Kontrola udziatu i uzgodnieri/opinii
przeprowadzi¢ niezbedne dziatania pielegnacyjne, adekwat- In wymaganych ekspertow.
L . . raz na tydzien
ne do miejsca i rodzaju uszkodzenia. W przypadku uszko-
d.zenia kor%eni nalezy zniszczone korﬁcé.wki odcia¢, a korze- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
nie zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym. Inzyniera Zadania — fotograficzna.
Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywaé w uzgod- na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
nieniu z zespotem ekspertéw srodowiskowych (o ktérym nie rzadziej niz ekspertow.
mowa w poz. 98), a po ich wykonaniu nalezy przedstawié raz na miesigc Weryfikacja dok tacii
eryfikacja dokumentacji
Inzynierowi do akceptacji opinie ww. zespotu dotyczaca ) . )
. L. L przekazywanej przez Wykonawce
oceny prawidtowosci wykonanych dziatan. do Inzvni
o Inzyniera.
H. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH
24. | Ochrona przyrody | Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru robot Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej przed rozpoczeciem prac realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
Zadania przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ jednorazo-
w3 inwentaryzacje przyrodnicza obszaru realizacji Zadania,
wykonang przez zespot ekspertow srodowiskowych, o kté-

rym mowa w poz. 98.

Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego rozmiesz-

i w okresie robét) —
na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzien

Kontrola udziatu i uzgodnien
wymaganych ekspertéw.

Kontrola postepu uzyskiwania

i przekazywania wymaganych decyzji
administracyjnych.

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
czenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i stanowisk chro- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
nionych gatunkéw flory i fauny, w tym biezgca weryfikacja InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
informacji na ww. temat zawartych w Raporcie o oddziaty- przed rozpoczeciem rob6t | «ontrola udziatu wymaganych
waniu przedsiewziecia na srodowisko (wykonanym w roku i w okresie robdt) — ekspertéw.
2010, wraz z pdzniejszymi uzupetnieniami) oraz w Karcie in- na biezaco, - .
L P .J y. . P . ) . 3 . Weryfikacja dokumentacji
formacyjnej przedsiewziecia (wykonanej w roku 2014, nie rzadziej niz .
e . S L przekazywanej przez Wykonawce
wraz z pozniejszymi uzupetnieniami). raz na miesiac L
do Inzyniera.
W przypadku stwierdzenia obecnosci siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk lub stanowisk chronionych gatunkéw roslin
i zwierzat na obszarze realizacji Zadania, nalezy:
a) w przypadku siedlisk przyrodniczych —
dalsze dziatania ustali¢ z odpowiednim ekspertem ze-
spotu sSrodowiskowego (o ktérym mowa w poz. 98),
a wyniki ustalen przekazac¢ do akceptacji Inzyniera;
b) w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunkéw chronio-
nych — wykonaé dziatania o ktérych mowa w poz. 36
i37.
25. | Ochrona przyrody | Oznakowanie granic ptatéw siedlisk przyrodniczych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej . i . realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
Przed rozpoczeciem robét nalezy pod nadzorem eksperta Zadania rred rozpoczeciem robét
fitosocjologa, o ktérym mowa w poz. 98, wyznaczy¢ i ozna- p .p Q, Kontrola udziatu wymaganych
) . L 3 i w okresie robét) — ekspertéw
kowac w terenie (w sposob widoczny dla wykonawcow ro- . p :
. . P . na biezaco,
bot) granice ptatéw siedlisk przyrodniczych przeznaczonych . .
L . o nie rzadziej niz
do pozostawienia, zlokalizowane na obszarze realizacji L
. . . . . . L raz na tydzien
Zadania oraz w jego bliskim sgsiedztwie (m.in. zgodnie z in-
formacjami z Raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
Srodowisko, Karty informacyjnej przedsiewziecia oraz wyni- Inzyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

kami jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej, o ktorej
mowa w poz. 24).

W obrebie ww. pfatéw siedlisk przyrodniczych nie wolno lo-
kalizowa¢ zapleczy budowy, drég ani placow technologicz-
nych, nie wolno tam takze sktadowa¢ materiatéw (patrz tez
poz.6i7).

W okresie realizacji Zadania ptaty te nalezy skutecznie za-
bezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zanieczysz-
czeniem, ruchem pojazdéw, maszyn i urzadzen oraz swo-
bodnym dostepem oséb w zwigzku z prowadzonymi robo-

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
tami (np. poprzez zainstalowanie odpowiednio oznakowa-
nych ogrodzen).
Przez caty okres realizacji Zadania nalezy systematycznie
(nie rzadziej niz raz w miesigcu) kontrolowac stan zabezpie-
czen ww. ptatéw siedlisk i na biezgco usuwac ew. uszkodze-
nia zabezpieczen. Kontrole te nalezy prowadzi¢ z udziatem
ww. eksperta fitosocjologa.
[patrz tez: poz. 44]
26. | Ochrona przyrody | Ograniczenie czasu realizacji Zadania Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja harmonograméw robét.
ozywionej realizacji Wykonawc Zadania (w tym m.in. . ; ;
Y ! Wykonawca powinien zapewnié taka organizacje prac, aby < ¢ y (wty . .| Monitoring wizualny, dokumentacja
) L o o X Zadania przed rozpoczeciem rob6t | fotoeraficzna
maksymalnie skrocic¢ okres realizacji Zadania i w ten sposéb . . . g :
L , . . . . i w okresie robét) —
zminimalizowa¢ negatywne oddziatywania robdt na zwierze- na bieiaco
ta zyjace na obszarze realizacji Zadania i w jego otoczeniu. . 3 L
nie rzadziej niz
raz na tydzien
Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
przed rozpoczgciem robot | \yeryfikacja dokumentacji
i w okresie robot) — przekazywanej przez Wykonawce
na biezgco, do Inzyniera.
nie rzadziej niz
raz na miesigc
27. | Ochrona przyrody | Ograniczenie wplywu na stosunki wodne Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej w siedliskach przyrodniczych realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
. 3 . . . . Zadania na biezaco,
Nalezy zastosowac rozwigzania techniczne gwarantujgce nie rzadzie! niz
ograniczenie do niezbednego minimum zmiany naturalnych raz na t dzJier’1
stosunkéw wodnych, moggcych mie¢ wptyw na siedliska y
pr%yrodnicze zI?kaIizowane na obszarze realizacji Zadania i Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
W Jego otoczeniu. Inzyniera Zadania — fotograficzna.
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: na biezaco, Weryfikacja dokumentacji

a) nalezy zachowac zréznicowana mikrorzezbe obecnego
miedzywala;
b) masy ziemne nie moga by¢ deponowane (czasowo lub

nie rzadziej niz
raz na miesigc

przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu

stale) w jakichkolwiek zagtebieniach terenu zlokalizowa-

nych na obecnym miedzywalu oraz na terenie, ktory

znajdzie sie w obrebie nowego miedzywala, poza naste-

pujacymi obszarami:

— dziatka nr496/1, 497/1 oraz 685 w obrebie Czarnowo;
— dziatka na 36/13, obreb Chlebowo na powierzchni
do 2,2 ha.
Uwaga!
Przed przystapieniem do realizacji niniejszego warunku na-
lezy ustali¢ aktualne potozenie granic obszaréw opisanych
za pomocg humerdéw dziatek ewidencyjnych (patrz pkt b),
zgodnie z warunkami podanymi w poz. 95.
28. | Ochrona przyrody | Zabezpieczenie obszaru realizacji Zadania przed wkracza- Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej niem drobnych zwierzqt realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb pozwalajacy uniknaé Zadania na blezqc.o,. 5 Kontrola udziatu i uzgodnien
zabijania zwierzat. ne rzad2|ej. n,lz wymaganych ekspertow.
raz na tydzien
Obszar realizacji Zadania, a w szczegdlnosci:
—  miejsca aktualnie prowadzonych robét; Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.

— zaplecza budowy, place sktadowe itp.;

— zagtebienia terenu, w ktérych moze gromadzi¢ sie woda
(tj. miejsca stwarzajgce warunki do zasiedlenia ich przez
ptazy),

nalezy zabezpieczy¢ przed wkraczaniem drobnych zwierzat

(ptazy, gady, drobne ssaki), poprzez ogrodzenie tych te-

rendw metalowa siatka, o oczkach nie wiekszych niz

0,5 x 0,5 cm i wysokosci nie mniejszej niz 0,6 m nad po-

wierzchnig terenu. Siatka ta powinna by¢ wkopana w grunt

na gtebokosc¢ nie mniejszg niz 30 cm.

Siatke nalezy wyposazy¢ w tzw. przewieszke, tj. odgiecie

(minimum 5 cm) materiatu w gérnej czesci na zewnatrz (tj.

w kierunku terenu otaczajacego), pod katem 45-90°.

Ustalenie szczegdtowej lokalizacji ogrodzen zabezpieczaja-

cych obszar realizacji Zadania przed wkraczaniem drobnych

zwierzgt oraz montaz ww. ogrodzen nalezy wykonywaé pod
nadzorem ekspertow herpetologa i teriologa (o ktérych

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
mowa w poz. 98).
Przez caty okres realizacji Zadania nalezy systematycznie
kontrolowaé stan ww. ogrodzen i niezwtocznie usuwac
ew. nieszczelnosci, w tym:
a) w okresie od 1 marca do 31 sierpnia kontrole te nalezy
prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na 3 dni;
b) w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego
— nie rzadziej niz raz na 10 dni.
Kontrole ogrodzen nalezy prowadzi¢ z udziatem ww. eksper-
tow.
29. | Ochrona przyrody | Kontrole miejsc moggcych stanowic putapki dla drobnych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej zwierzqt realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Zadania na biezaco, iahy i iar
Kazdego dnia rano nalezy kontrolowaé wykopy oraz inne e rzac?zie' i Kontrola udziatu i uzgodnier
miejsca mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat: ptazéw, ga- I wymaganych ekspertow.
3 , raz na tydzien
déw, matych ssakéw.
W okresach od 1 marca do 15 maja oraz od 15 wrzesnia do Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
15 paidziernika nalezy przeprowadzi¢ réwniez drugg kontro- InZyniera Zadania — fotograficzna.

le, kazdego dnia w porze przedwieczorne;j.

Uwiezione w nich zwierzeta nalezy odtowi¢ i wypuszczaé po-
za obszar realizacji Zadania, we wtasciwe dla danego gatun-
ku miejsce.

Ostatnig kontrole obecnosci zwierzat w wykopach przepro-
wadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

Kontrole prowadzi¢ pod kierunkiem i zgodnie z wytycznymi
ekspertow herpetologa i teriologa (o ktérych mowa

w poz. 98), ktdérzy beda réwniez koordynowac i wskazywac
miejsca wypuszczenia odtowionych gatunkdéw zwierzat.
Wszelkie studzienki i inne obiekty antropogeniczne, ktére
mogg stanowic¢ putapke dla ptazéw i matych ssakéw nalezy
zabezpieczy¢ wedtug uwag i pod kierunkiem ww. ekspertow
herpetologa i teriologa.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

22/61
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
30. | Ochrona przyrody | BieZgca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji Za- Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej dania realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Zadania na biezaco,
W okresie realizacji Zadania nalezy na biezaco likwidowaé . 3 .
. - . s nie rzadziej niz
zastoiska wody w miejscach mogacych kolidowac z biezgcy- raz na tvdzien
mi lub planowanymi robotami oraz w miejscach prowadze- y
nia aktualnego lub planowanego ruchu pojazdéw, maszyn i Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
urzadzen. Inzyniera Zadania - fotograficzna.
Dziatanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu sie chronio- na biezaco Weryfikacja dok tacii
, eryfikacja dokumentacji
nych gatunkéw ptazéw na obszarze realizacji Zadania w nie rzadziej niz przekazyv\janej orzez Wylionawce
okresie prowadzenia robdt. Dziatanie to nalezy prowadzi¢ w raz na miesiac do Inavniera
konsultacji z ekspertem herpetologiem (o ktérym mowa y ’
w poz. 98), ktdry bedzie rowniez nadzorowac prawidtowosé
jego wdrazania.
31. | Ochrona przyrody | Zapewnienie mozliwosci bezpiecznej migracji ptazéw Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej . ., 3 . .. ., | realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy mozliwosc¢ Zadania ha biesaco
bezpiecznej migracji ptazéw, w tym takze migracji ptazéw e rza(?zie" i Kontrola udziatu i uzgodnier
przez projektowane drogi wewnetrzne na obszarze realizacji raz nat dzJier’1 wymaganych ekspertow.
Zadania. y
Szczegotowe zasady realizacji tego warunku nalezy uzgodnic Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
z ekspertem herpetologiem (o ktérym mowa w poz. 98), Inzyniera Zadania — fotograficzna.
ktéry bedzie réwniez nadzorowaé prawidtowosc¢ ich wdraza- ha biezaco Kontrola udziatu wymaganych
nia. nie rzadziej niz ekspertow.
Wyzej wymienione uzgodnienie z ekspertem herpetologiem raz na miesiac
nalezy przedstawié¢ do akceptacji Inzyniera. Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
32. | Ochrona przyrody | Odtéw i przeniesienie drobnych zwierzqt z obszaru realizacji | Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej Zadania realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Zadania na biezaco, iahy i iars
W przypadku pojawienia sie drobnych zwierzat (ryby i mino- nie rza(?zie' i Kontrola udziatu i uzgodnien
gi, ptazy, gady, drobne ssaki nielotne, nietoperze) na obsza- raz na t dzJier’1 wymaganych ekspertow.
rze realizacji Zadania (w miejscach w ktérych prowadzone y
roboty mogg stanowic zagrozenie dla ich zycia lub zdrowia), Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
nalezy dokona¢ odtowu iprzeniesienia osobnikdw ww. Inzyniera Zadania — fotograficzna.

zwierzat z obszaru realizacji Zadania do wtasciwych dla nich
siedlisk, potozonych poza zasiegiem oddziatywania robét.

na biezaco,
nie rzadziej niz

Kontrola udziatu wymaganych
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
Dziafania powyzsze nalezy wykonaé pod nadzorem odpo- raz na miesigc ekspertow.
wiedniego eksperta srodowiskowego (ichtiologa, herpetolo- Weryfikacja dokumentacji
ga, teriologa i/lub chiropterologa, o ktérych mowa przekazywanej przez Wykonawce
W poz. 98). do Inzyniera.
[patrz tez: poz. 29, 36 oraz 37]
33. | Ochrona przyrody | Zwalczanie obcych gatunkow roslin inwazyjnych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej . . , . L . realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy usuwac rosliny nalezace Zadania ha biesaco
do obcych gatunkéw inwazyjnych (co najmniej dwukrotnie nie rza(?zie" i Kontrola udziatu i uzgodnien
w ciagu roku, na catym obszarze realizacji Zadania), az do raz nat dzJier’1 wymaganych ekspertow.
ich zanikniecia i zastgpienia miejscowa roslinnoscia. y
Usuwanie roslin nalezacych do obcych gatunkow inwazyj- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
nych nalezy wykonywac poprzez wyrywanie roslin (wraz bry- Inzyniera Zadania — fotograficzna.
a3 korzeniowa), ich wywiezienie i utylizacje. ‘s
3 2 Y yiizage na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
Dziatania powyzsze nalezy wykonywac zgodnie ze szczego- nie rzadziej niz ekspertow.
towymi wskazéwkami okreslonymi przez eksperta fitosocjo- raz na miesigc
y X ymep P ! 3 Weryfikacja dokumentacji
loga (o ktérym mowa w poz. 98). .
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
34. | Ochrona Oswietlenie terenu budowy ograniczajqce przywabianie Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
przyrody i Smiertelnos¢ owadow realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ozywionej Zadania na biezaco,
y ! Do oswietlenia terenu budowy (wraz z zapleczami budowy nie rza(?zie' niz
itp.) nalezy stosowac lampy o cieptym widmie swietlnym raz na t dzJier’1
(pomiedzy 2800 a 4500 K), zaopatrzone w szczelne obudo- y
wy. Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadz.lej.nlz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesiac do Inzyniera.
. chrona iezgce kontrole zespotu ekspertéw srodowiskowyc szar espo okresie realizacji onitoring wizualny, dokumentacja
35. | Och Biezqce k Il fu ek: 5w Srodowisk h Ob Zespot W okresii lizacji Monitori izualny, dok j
przyrody w okresie realizacji Zadania realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ozywionej Zadania na biezaco,

Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Zada-
nia nalezy prowadzi¢ pod biezagcym nadzorem zespotu eks-

nie rzadziej niz
raz na tydzien

Kontrola udziatu i uzgodnieri/notatek
wymaganych ekspertéw.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu

pertéw Srodowiskowych (o ktérych mowa w poz. 98). Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
Eksperci ci powinni m.in. przeprowadza¢ regularne inspekcje Inzyniera Zadania ~ fotograficzna.
catego obszaru realizacji Zadania (nie rzadziej niz raz na na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
miesigc) i na biezgco przekazywacé swoje uwagi i zalecenia nie rzadziej niz ekspertéw.
personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu raz na miesiac Weryfikacja dokumentacji
za prowadzenie robét zgodnie z warunkami PZS. przekazywanej przez Wykonawce
Z wykonanych inspekcji nalezy sporzadzac pisemne notatki, do Inzyniera.
zataczane do comiesiecznych raportéw z realizacji warun-
kéw PZS (o ktérych mowa w poz. 102).

36. | Ochrona Uzyskanie decyzji zezwalajqcej na odstepstwa Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja

przyrody od zasad ochrony gatunkowej roslin, grzybow i zwierzqt realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
ozywionej dla siedlisk i stanowisk gatunkow chronionych wykazanych Zadania przed rozpoczeciem rob6t | «ontrola udziatu i uzgodnier
w Raporcie OO0S i Karcie informacyjnej przedsiewziecia i w okresie robét) — wymaganych ekspertéw.
- , . A na biezaco, N

W odniesieniu do zasobdw chronionych gatunkdéw roslin, nie rzadziej niz Kontrola postepu uzyskiwania
grzybow i zwierzat wykazanych w Raporcie o oddziatywaniu raz na tydzier i przekazywania wymaganych decyzji
przedsiewziecia na sSrodowisko (wykonanym w roku 2010, administracyjnych.
wraz z pdzniejszymi uzupetnieniami) oraz w Karcie informa-
cyjnej przedsiewziecia (wykonanej w roku 2014, wraz z pé2- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
niejszymi uzupetnieniami), przed rozpoczeciem robét bu- Inzyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

dowlanych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

a) Wykonawca uzyska i przekaze do akceptacji Inzyniera
pisemna opinie zespotu ekspertéw srodowiskowych (o
ktérym mowa w poz. 98) zawierajacg m.in. okreslenie:

— zakresu potencjalnego oddziatywania robot na
stwierdzone zasoby przyrodnicze oraz
— koniecznosci uzyskiwania decyzji, o ktérej mowa w
pkt. b,
a nastepnie, jezeli okaze sie to niezbedne w Swietle ww.
opinii, wykona dziafania, o ktérych mowa w pkt. b-d
(ponizej);

b) przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci mogacych
prowadzi¢ do niszczenia siedlisk i stanowisk lub ptosze-
nia osobnikéw gatunkéw chronionych (zgodnie z trescia
opinii, o ktérej mowa w pkt. a), Wykonawca zobowiaza-
ny jest do uzyskania wymaganej prawem decyzji admini-
stracyjnej zezwalajgcej na odstepstwa od zakazéw obo-

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
wigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkdéw ro-
$lin, grzybdéw i zwierzat;
c) uzyskana decyzje nalezy przedtozy¢ do wiadomosci Inzy-
niera;
d) Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego i termi-
nowego wdrozenia warunkéw zawartych w ww. decyzji.
[patrz tez poz. 24]
37. | Ochrona Uzyskanie decyzji zezwalajqcej na odstepstwa Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
przyrody od zasad ochrony gatunkowej roslin, grzybow i zwierzqt dla realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
ozywionej nowo wykrytych siedlisk i stanowisk gatunkow chronionych Zadania przed rozpoczeciem rob6t | «ontrola udziatu i uzgodnien
i w okresie robdt) — 5
Jezeli przed rozpoczeciem lub w trakcie realizacji robét bu- 15 biesaco ) wymaganych ekspertow.
dowlanych na obszarze realizacji Zadania zostanie stwier- nie rza(?zie" niz Kontrola postepu uzyskiwania
dzona obecnos¢ siedlisk lub stanowisk chronionych gatun- raz na t dzJier’1 i przekazywania wymaganych decyzji
kow flory i fauny (innych niz stanowiska, o ktérych mowa y administracyjnych.
w poz. 36), wowczas:
. . L Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
a) Wykonawca uzyska i przekaze do akceptacji Inzyniera o ] . .
InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

pisemna opinie zespotu ekspertéw srodowiskowych (o
ktérym mowa w poz. 98) zawierajacg m.in. okreslenie:
— zakresu potencjalnego oddziatywania robot na
stwierdzone zasoby przyrodnicze oraz
— koniecznosci uzyskiwania decyzji, o ktérej mowa w
pkt. b,
a nastepnie, jezeli okaze sie to niezbedne w Swietle ww.
opinii, wykona dziatania, o ktérych mowa w pkt. b-d
(ponizej);

b) przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci mogacych
prowadzi¢ do niszczenia siedlisk i stanowisk lub ptosze-
nia osobnikdw gatunkéw chronionych (zgodnie z trescia
opinii, o ktérej mowa w pkt. a), Wykonawca zobowiaza-
ny jest do uzyskania wymaganej prawem decyzji admini-
stracyjnej zezwalajgcej na odstepstwa od zakazéw obo-
wigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkdéw ro-
$lin, grzybdéw i zwierzat;

c) uzyskana decyzje nalezy przedtozy¢ do wiadomosci Inzy-
niera;

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
d) Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego i termi-
nowego wdrozenia warunkoéw zawartych w ww. decyzji.
[patrz tez poz. 24]
I SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ZWIAZANYCH Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO

38. | Ochrona Nadzor przyrodniczy nad robotami przy rozbiérce Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
przyrody istniejgcego watu przeciwpowodziowego realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ozywionej Zadania na biezaco, iab i iar

Y ! Wszystkie prace zwigzane z rozbidrka istniejgcego watu (istniejac nie rza(?zie' iz Kontrola udziatu i uzgodnien
przeciwpowodziowego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ze- wat rjzaezg;w raz na t dzJier’1 wymaganych ekspertow.
spotu ekspertow sSrodowiskowych (w tym eksperta fitosocjo- powrc))dziowy y
loga), o ktdrym mowa w poz. 98). wraz ' Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
Zadaniem ww. ekspertdw bedzie wskazywanie wtasciwego z otoczeniem) InZyniera Zadania — fotograficzna.
sposobu prowadzenia prac, kontrolowanie prawidtowosci na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
ich wykonywania oraz zapewnienie wdrozenia adekwatnych nie rzadziej niz ekspertow.
dziatarh w przypadkach zagrozen dla siedlisk przyrodniczych raz na miesigc
. .p .yp s € . . przy Y 3 Weryfikacja dokumentacji
oraz siedlisk i osobnikéw gatunkéw chronionych. .
przekazywanej przez Wykonawce
W okresach prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka ist- do Inzyniera.
niejagcego watu przeciwpowodziowego ww. eksperci powinni
przeprowadzad regularne inspekcje miejsc prowadzenia ta-
kich prac (nie rzadziej niz raz na 3 dni) i na biezgco przeka-
zywac swoje uwagi i zalecenia personelowi Wykonawcy od-
powiedzialnemu za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
PZS.

39. | Ochrona Dopuszczalne terminy robét przy rozbiorce Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja harmonograméw robét.
przyrody istniejgcego watu przeciwpowodziowego realizacji Wykonawcy Zadania — Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej Zadania na biezaco, :

Y ! Rozbidrke istniejgcego watu przeciwpowodziowego o . 3 L fotograficzna.
. s, . ] (istniejacy nie rzadziej niz
nalezy prowadzi¢ wytgcznie w okresie A .
- . wat przeciw- raz na tydzien
od 16 sierpnia do 14 marca .
. powodziowy,
(zakaz .prowadzema tych prac. wraz Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
w okresie od 15 marca do 15 sierpnia), 2 otoczeniem) Inzyniera Zadania — fotograficzna.

z uwzglednieniem warunku w poz. 41.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb

monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu

40. | Ochrona Dopuszczalne terminy zasypywania wyznaczonych terenéw Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja harmonograméw robét.
przyrody materiatem ziemnym z rozbiorki realizacji Wykonawcy Zadania — Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej istniejgcego watu przeciwpowodziowego Zadania na biezaco, fotograficzna.

. , ) . (istniejacy nie rzadziej niz
Zasypywanie wyznaczonych terenéw materiatem ziemnym . -
e . wat przeciw- raz na tydzien

pochodzgcym z rozbidrki istniejacego watu przeciwpowo- powodziowy

dziowego na.leiy prowadzi¢ wytacznie w okresie wraz Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja

?d 1k6 sierpnia :0 14 Tarﬁa 2 otoczeniem) Inzyniera Zadania — fotograficzna.

zakaz prowadzenia tych prac .

P yenprac - na biezaco, Weryfikacja dokumentacji

w okresie od 15 marca do 15 sierpnia). : dziei niz i
nie rzadaziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.

41. | Ochrona Dopuszczalne terminy robét przy rozbiérce Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja harmonograméw robét.
przyrody istniejgcego watu przeciwpowodziowego realizacji Wykonawcy Zadania — Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej na odcinku od km 530,5 do km 531,5 Zadania na biezaco, fotograficzna.

istniejgc nie rzadziej niz

Rozbidrke istniejgcego watu przeciwpowodziowego ( 1 y J ,

. wat przeciw- raz na tydzien
na odcinku od km 530,5 do km 531,5 .

. ., . . powodziowy,
nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresie wraz Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
?d 1kwrzesn|a 30 1{‘ r'r;ar;a 2 otoczeniem) InZyniera Zadania — fotograficzna.
zakaz prowadzenia tych prac i3
P yeh prac . na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
w okresie od 15 marca do 31 sierpnia). nie rzadziei niz ]
) przekazywanej przez Wykonawce

Przed przystapieniem do rozbidérki watu na ww. odcinku raz na miesigc do Inzyniera.
nalezy wykona¢ dziatania opisane w poz. 42 i 50.

42. | Ochrona Koszenie istniejgcego watu przeciwpowodziowego Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
przyrody na odcinku od km 530,5 do km 531,5 realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ozywionej w roku planowanej rozbiérki Zadania na biezaco, Kontrola udziatu i uzgodnien

istniejac nie rzadziej niz 5
Przed przystapieniem do rozbiérki isthiejgcego watu prze- ( 13y 1o wymaganych ekspertow.
. . . wat przeciw- raz na tydzien
ciwpowodziowego na odcinku od km 530,5 do km 531,5 .
. . L, L powodziowy,
wa’f.ter\ nalezy wyl.<aszac, tak .aby zapewnic b.rak kv‘."tn'.en'? wraz Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
krwiscigga lekarskiego Sanguisorba officinalis (roslina zywi- 2 otoczeniem) Inzyniera Zadania — fotograficzna.

cielska chronionych gatunkéw motyli z rodzaju modraszek
Phengaris/Maculinea) w roku planowanej rozbiérki danego
odcinka watu.

Szczegdtowe terminy koszenia ww. odcinka watu nalezy
uzgodnié z ekspertem fitosocjologiem i entomologiem,
o ktérym mowa w poz. 98.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
43. | Ochrona Pozostawienie fragmentu istniejgcego watu przeciwpowo- Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
przyrody dziowego na odcinku na zachdd od przeprawy promowej realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ozywionej w Potecku Zadania na biezaco, Kontrola udziatu i uzgodnien
istniejac nie rzadziej niz 5
Nalezy zachowa¢ (pozostawi¢ bez rozbiérki) mozliwie jak ( 13y 1o wymaganych ekspertow.
. . . . wat przeciw- raz na tydzien
najdtuzszy fragment istniejgcego watu przeciwpowodziowe- powodziowy
go na odcinku na zachod od przeprawy promowej w Potec- wraz Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ku. z otoczeniem) InZyniera Zadania — fotograficzna.
Szczegdtowe granice fragmentu istniejgcego watu planowa- na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
nego do pozostawienia bez rozbiérki nalezy uzgodni¢ nie rzadziej niz ekspertow.
z zespotem ekspertéw srodowiskowych, o ktérym mowa raz na miesigc — .
W boz. 98 Weryfikacja dokumentacji
poz. 5. przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
44. | Ochrona Prowadzenie robét zwigzanych z rozbiorkq istniejgcego watu | Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
przyrody przeciwpowodziowego w granicach obrysu stopy watu realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ozywionej Zadania na biezaco, b P
y ! Roboty zwigzane z rozbiérkg istniejgcego watu przeciwpo- nie rza(?zie' i Kontrola udziatu i uzgodnien
wodziowego (w szczegdlnosci w rejonie wystepowania sie- raz nat dzJier’1 wymaganych ekspertow.
dlisk przyrodniczych, o ktérych mowa w poz. 25) nalezy Y
prowadzi¢ w maksymalnym mozliwym stopniu w granicach Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
obrysu stopy rozbieranego watu przeciwpowodziowego (w Inzyniera Zadania — fotograficzna.

celu ograniczenia zajmowania terendw i niszczenia siedlisk
przyrodniczych poza obrysem stopy watu).

Dziafanie to nalezy prowadzi¢ w konsultacji z ekspertem fi-
tosocjologiem (o ktérym mowa w poz. 98), ktdry bedzie
réwniez nadzorowac prawidtowosé jego wdrazania.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
J. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA DOTYCZACE LIKWIDACJI ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW WODNYCH
45. | Ochrona Zasady likwidacji zbiornikéw wodnych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
rzyrod realizacji Wykonawc Zadania — fotograficzna.
zi YA/ionye' W przypadku koniecznosci likwidacji istniejgcych zbiornikéw Zadaniaj ‘4 y na bie3aco 8
Y ! wodnych (w tym oczka wodnego znajdujgcego sie przy o ) aco, Kontrola udziatu wymaganych
. ) L ) . (miejsca nie rzadziej niz ekspertéw
wschodnim krancu obszaru realizacji Zadania, przy stopie likwidacii raz na tvdzien P :
istniejgcego watu przeciwpowodziowego) dziatania takie na- zbiorniki')w y
lezy prze?prowadzic' z uwzglednieniem wodnych) Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
nastgpujacych warunkow: Inzyniera Zadania - fotograficzna.

a) zasypywanie zbiornika wodnego nalezy wykona¢
w okresie od 1 do 30 wrzesnia;

b) przez rozpoczeciem likwidacji danego zbiornika wodne-
go nalezy przeprowadzi¢ jego kontrole przez zespét eks-
pertow srodowiskowych (o ktéorym mowa w poz. 98), w
celu oceny aktualnego zasiedlenia zbiornika przez zwie-
rzeta wodne (w szczegélnosci
gatunki chronione);

¢) w przypadku stwierdzenia aktualnego zasiedlenia zbior-
nika przez zwierzeta wodne (w szczegdlnosci gatunki
chronione), zwierzeta te nalezy odtowic i przeniesc¢
do wtasciwych dla nich siedlisk, potozonych poza zasie-
giem oddziatywania robét, w sposdb uzgodniony w wia-
Sciwym ekspertem srodowiskowym.
W przypadku przenoszenia gatunkéw chronionych, dzia-
fanie to nalezy wykonaé z uwzglednieniem warunkéw
podanych w poz. 36i 37;

d) zasypywanie zbiornika nalezy wykonywac stopniowo (w
sposdéb umozliwiajacy jego opuszczenie przez ew. pozo-
state w nim zwierzeta);

e) szczegdtowe zasady realizacji ww. warunkdéw nalezy
uzgodnié z ww. zespotem ekspertéw srodowiskowych,
ktéry bedzie réwniez nadzorowaé prawidtowosc jego
wdrazania.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
K. SzCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT PRZY PRZEKEADANIU LINII ENERGETYCZNEJ
46. | Ochrona Warunki dla przektadanej linii energetycznej Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
rzyrod realizacji Wykonawc Zadania — fotograficzna.
22 YA/ionye' Przewody nowej (przebudowanej) linii energetycznej Zadaniaj ‘4 y na bie3aco 8
Y ! przebiegajacej nad watem przeciwpowodziowym nalezy ) aco, Kontrola udziatu wymaganych
A A . L L, (przebudowy- nie rzadziej niz ekspertéw
oznakowad w sposdb zapewniajacy jej widocznos¢ dla prze- . . P :
. . ; . . wana linia raz na tydzien
latujgcych ptakdw (poprzez umieszczenie na liniach odgro- energetyczna)
m?wych spiral w dwoch kolorach [z6tte i szare], w odlegto- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
sciach co 10 m). Inzyniera Zadania - fotograficzna.
Montaz znacznikdw nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem i na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
zgodnie z wytycznymi eksperta ornitologa (o ktérym mowa nie rzadziej niz ekspertow.
w poz. 98). raz na miesigc
P ) 3 Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
L. WYMAGANIA DOTYCZACE REKULTYWACJI TERENU PO ZAKONCZENIU BUDOWY
47. | Ochrona przyrody | Odtwarzanie warstwy humusu i terenéw zieleni Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej, oraz uporzqgdkowanie terenu po zakoriczeniu robét realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ochrona gleb Po zakoriczeniu robét nalezy: Zadania na blezac.o,. y Kontrola udziatu wymaganych
nie rzadziej niz ekspertéw.
1) rozebrac zaplecza budowy oraz drogi i place technolog., raz na tydzien
a ptyty drogowe i zebrany piasek z podsypki wywiezé
poza obszar realizacji Zadania, na wskazane wczesniej Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
miejsce docelowe (zaakceptowane przez Inzyniera); InZyniera Zadania — fotograficzna.

2) na terenach zajmowanych w zwigzku z realizacjg Zada-
nia (w granicach obszaru realizacji Zadania) wykonac
odpowiednie zabiegi agrotechniczne (spulchnianie grun-
tu, nawozenie itp.), przygotowujgce do odtworzenia
warstwy urodzajnej gleby;

3) na terenach zajmowanych w zwigzku z realizacja Zada-
nia (w granicach obszaru realizacji Zadania) odtworzy¢
warstwe urodzajna gleby (m.in. z wykorzystaniem hu-
musu zebranego z terenu roboét zgodnie z warunkami w
poz. 12);

4) wykonac zabiegi wspomagajace odtworzenie terenéw
zieleni (w tym obsiewy i nasadzenia drzew [zgodnie z

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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dokumentacjg projektowa], z wykorzystaniem wytgcznie
rodzimych gatunkéw roslin, zgodnych z lokalnymi wa-
runkami siedliskowymi);

5) zapewni¢ odpowiednig pielegnacje odtwarzanych tere-
néw zieleni (do korica Okresu Zgtaszania Wad);

6) uporzadkowac obszar realizacji Zadania.

Dziatania opisane w pkt. 2, 3, 4i 5 (powyzej) nalezy wykonac
pod nadzorem ekspertow fitosocjologa i dendrologa
(o ktérych mowa w poz. 98), obejmujagcym m.in.:

a) uzgodnienie doktadnych terminéw prac;

b) uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporcji ilosciowych
mieszanek nasion planowanych do obsiewu;

c) uzgodnienie warunkdéw przygotowania gleby i sadzonek;

d) uzgodnienie zasad pielegnacji odtwarzanych terenéw
zieleni;

e) przekazanie wynikéw ww. uzgodnien do akceptacji Inzy-
niera;

f) nadzér nad wykonywaniem zabiegéw wspomagajacych
odtworzenie terendw zieleni oraz nadzér nad pielegna-
Cjq tych terendw (do korica Okresu Zgtaszania Wad).

Dziatania zwigzane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz
odtwarzaniem terendw zieleni, o ktérych mowa w niniejszej
pozycji PZS, nalezy rozpoczaé w najszybszym mozliwym ter-
minie pozwalajagcym na ich realizacje.

Przed rozpoczeciem realizacji warunkéw okreslonych w ni-
niejszej pozycji PZS$ nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzy-
niera szczegétowy Plan Zapewnienia Jakosci dot. ww. prac.

Zatacznik 2 — Plan dziatarh monitoringowych
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
M. WYMAGANIA DOTYCZACE ODTWARZANIA ZASOBOW SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
48. | Ochrona przyrody | Nasadzenia debow szyputkowych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej realizacji Wykonawc Zadania — fotograficzna.
Y ! Przed zakoriczeniem zasadniczych robdt budowlanych, Zadaniaj ‘ y na bie3aco 8
na obszarze w granicach nadlesnictwa Gubin nalezy (miejsca nie rza(?zie" niz Kontrola udziatu wymaganych
nasadzi¢ co najmniej 60 debow szyputkowych Quercus ro- sea yn ekspertow.
. o nasadzen raz na tydzien
bur, o obwodzie pnia minimum 15 cm. )
debdéw

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzer muszg pochodzi¢ szyputkowych) Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wytgcznie z rodzimego regionu nasiennego. InZyniera Zadania — fotograficzna.

Nasadzenia te nalezy wykonaé w miejscach spetniajacych
nastepujgce warunki:

— potozonych poza terenami stanowigcymi drzewostan
lesny;

— potozonych w miare mozliwosci w granicach poszerzo-
nego miedzywala Odry (jako lokalizacja optymalna);

— wskazanych przez ekspertéow dendrologa i entomologa
(o ktérych mowa w poz. 98) jako miejsca odpowiedne
dla rozwoju debu szyputkowego oraz umozliwiajgce
pdzniejsze zasiedlenie nasadzonych drzew przez chro-
nione gatunki owadéw: jelonka rogacza Lucanus cervus,
kozioroga debosza Cerambyx cerdo i pachnice debowg
Osmoderma eremita;

— uzgodnionych z wiasciwym miejscowo nadlesniczym.

Nasadzone drzewa nalezy pielegnowac przez okres nie krot-
szy niz 3 lata.

W okresie realizacji Zadania wyzej wymienione dziatania (tj.
nasadzenia i pielegnacje) nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
ww. ekspertow fitosocjologa i dendrologa, obejmujgcym
m.in.:

a) uzgodnienie doktadnych terminéw prac;

b) uzgodnienie szczegdtowej lokalizacji nasadzen;

¢) uzgodnienie warunkdéw przygotowania gleby i sadzonek;
d) uzgodnienie zasad pielegnacji wykonanych nasadzen;

e) przekazanie wynikéw ww. uzgodnien do akceptacji Inzy-
niera;

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz.

Zagadnienie

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Podmiot
odpowiedziany

Okres i czestos¢

monitoringu

Sposéb
monitoringu

f) nadzér nad wykonywaniem nasadzen oraz nadzér nad
pielegnacja wykonanych nasadzen (do korica Okresu
Zgtaszania Wad).

Uzgodnienia o ktérych mowa w pkt. a-d powinny uwzgled-
nia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowej w
przedmiotowym zakresie.

Dziafania zwigzane z wykonywaniem nasadzen, o ktérych
mowa w niniejszej pozycji PZS, nalezy rozpoczaé w najszyb-
szym mozliwym terminie pozwalajagcym na ich realizacje
(nasadzenia muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem za-
sadniczych robét budowlanych).

Przed rozpoczeciem realizacji warunkdéw okreslonych w ni-
niejszej pozycji PZS nalezy przedstawié do akceptacji Inzy-
niera szczegdtowy Plan Zapewnienia Jakosci dotyczacy ww.
prac.

49.

Ochrona przyrody
ozywionej

Instalacja skrzynek dla nietoperzy

Przed zakoriczeniem zasadniczych robdt budowlanych,
na obszarze w granicach nadlesnictwa Gubin nalezy
rozwiesic skrzynki dla nietoperzy.

Skrzynki nalezy rozwiesi¢ w miejscach spetniajgcych naste-
pujace warunki:

— na obrzezach monokultur sosnowych, przy granicy z te-
renami otwartymi, w odlegtosci co najmniej 200 m od
skraju watu przeciwpowodziowego;

— w miejscach nastonecznionych i ostonietych od wiatru,
o wystawie potudniowo-wschodniej, potudniowej lub
potudniowo-zachodniej;

— w miejscach wskazanych przez eksperta chiropterologa
(o ktérym mowa w poz. 98) oraz
uzgodnionych z wtasciwym miejscowo nadlesniczym.

Skrzynki nalezy rozwiesi¢ w grupach po 10-20 budek w od-
stepach co 50-120 m, na wysokosci nie mniejszej niz 4 m
nad ziemia.

Skrzynki nalezy rozwiesi¢ w okresie od pazdziernika
do marca.

Obszar
realizacji
Zadania
(miejsca
rozwieszania
skrzynek dla
nietoperzy)

Zespot
Wykonawcy

W okresie realizacji
Zadania -

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzien

Monitoring wizualny, dokumentacja
fotograficzna.

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Zespot
InZyniera

W okresie realizacji
Zadania -

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Monitoring wizualny, dokumentacja
fotograficzna.

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz.

Zagadnienie

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Podmiot
odpowiedziany

Okres i czestos¢
monitoringu

Sposéb
monitoringu

Szczegdtowa lokalizacja skrzynek oraz model skrzynek po-
winny uwzglednia¢ wymagania poszczegdlnych gatunkéw
nietoperzy i muszg zosta¢ uzgodnione z ww. ekspertem chi-
ropterologiem.

Wyniki uzgodnien z ww. ekspertem chiropterologiem i nad-
lesniczym nalezy przedstawié do akceptacji Inzyniera.

Wywieszanie budek nalezy wykonywac w uzgodnieniu i pod
bezposrednim nadzorem ww. eksperta chiropterologa.

W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne
czyszczeniu i niezbedng konserwacje budek (z uwzglednie-
niem ich wymiany w przypadku zuzycia), prowadzone z
udziatem, pod nadzorem i wedtug wskazan ww. eksperta
chiropterologa.

Konserwacje skrzynek nalezy ograniczy¢ do ich naprawy
(poprzez poprawienie szczelnosci skrzynek i uzupetnienie
brakujacych elementéw) oraz oczyszczenia skrzynek z od-
chodéw. Do konserwacji skrzynek nie wolno stosowac zad-
nych srodkéw chemicznych. W przypadku powazniejszego
uszkodzenia lub zniszczenia skrzynki nalezy wymienic jg na
nowa.

Po zakonczeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eks-
ploatacji) coroczne czyszczenie i niezbednga konserwacije
skrzynek (z uwzglednieniem ich wymiany w przypadku zuzy-
cia), prowadzone z udziatem, pod nadzorem i wedtug wska-
zan eksperta chiropterologa, zapewni Zamawiajacy (przez
okres nie krétszy niz 3 lata).

Przed rozpoczeciem realizacji warunkdéw okreslonych w ni-
niejszej pozycji PZS nalezy przedstawié do akceptacji Inzy-
niera szczegdtowy Plan Zapewnienia Jakosci dotyczacy ww.
prac.

50.

Ochrona przyrody
ozywionej

Zwiekszenie powierzchni tgk z krwisciggiem lekarskim

Przed rozpoczeciem rozbiérki istniejgcego watu przeciwpo-
wodziowego, na obszarach w otoczeniu miejsc rozbidrki ist-
niejacego i budowy nowego watu przeciwpowodziowego

Obszar
realizacji
Zadania
(otoczenie
miejsc rozbidrki

Zespot
Wykonawcy

W okresie realizacji
Zadania -

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzien

Monitoring wizualny, dokumentacja
fotograficzna.

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
nalezy wykonaé dziatania majace na celu zwiekszenie po- istniejacego Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wierzchni fak z krwisciagiem lekarskim Sanguisorba officina- | i budowy InZyniera Zadania — fotograficzna.
lis (roslina zywicielska chronionych gatunkéw motyli z rodza- | nowego watu na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
ju modraszek Phengaris/Maculinea). przeciwpowo- nie rzadziej niz ekspertow.
Dziatania te moga polega¢ na zwiekszeniu udziatu krwisciaga | 9210Wego) raz na miesiac Weryfikacja dokumentacji
lekarskiego na istniejgcych powierzchniach tgkowych i/lub przekazywanej przez Wykonawce
doprowadzeniu do powstania nowych powierzchni gk z do Inzyniera.
krwisciggiem lekarskim.
Szczegdtowe wytyczne zwigzane z realizacjg ww. warunku
nalezy uzgodnic¢ z ekspertami fitosocjologiem i entomolo-
giem, o ktérych mowa w poz. 98, a wyniki uzgodnien przed-
stawi¢ do akceptacji Inzyniera.
Przed rozpoczeciem realizacji warunkdéw okreslonych w ni-
niejszej pozycji PZS nalezy przedstawié do akceptacji Inzy-
niera szczegdtowy Plan Zapewnienia Jakosci dotyczacy ww.
prac.
51. | Ochrona przyrody | Umozliwienie naturalnej sukcesji roslinnosci Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej na terenach wiqczonych do miedzywala realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Zadania na biezaco, ;
Na terenach wtgczonych do miedzywala nalezy umozliwi¢ ) 3 . Kontrola udziatu wymaganych
TR . nie rzadziej niz ekspertéw
naturalny proces sukcesji roslinnosci, tak aby mogty sie tam raz na tvdzien P :
odtwarzac ekosystemy i siedliska przyrodnicze wtasciwe dla y
terenow zalewowych (zwfaszcza siedliska tegowe — 6440, Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
91EQ, 91F0). InZyniera Zadania — fotograficzna.

W tym celu na terenach tych nalezy:

a) umozliwi¢ spontaniczny rozwdj naturalnej roslinnosci,
bez ingerencji w postaci nasadzen i podsiewoéw
(z wyjatkiem miejsc ewentualnego wykonywania dzia-
fan, o ktérych mowa w poz. 50);

b) zapewni¢ okresowg eliminacje gatunkéw obcych geogra-
ficznie lub siedliskowo.

Szczegdtowe wytyczne zwigzane z realizacjg ww. warunkéw
nalezy uzgodnic¢ z ekspertem fitosocjologiem, o ktérym mo-
wa w poz. 98.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
52. | Ochrona przyrody | Wykonanie trzech zbiornikéw wodnych dla ptazéw Obszar Zespot W okresie realizacji Ocena postepow prac nad
ozywionej realizacji Wykonawc Zadania — rzedmiotowymi projektami
Y ! Zamawiajacy bedzie dazyt do pozyskania terenu na obszarze ,J ¢ y . p y pro) R
. o Zadania na biezaco, i ich zgodnoscig z wymaganiami PZS.
miedzy starym (likwidowanym) a nowym (budowanym) nie rzadziel niz
watem przeciwpowodziowym. J ) Kontrola udziatu wymaganych
. . - raz na tydzien ekspertéw.
W przypadku pozyskania przez Zamawiajacego wyzej wy- P :
mienionego terenu, Wykonawca zaprojektuje i wykona Monitoring wizualny, dokumentacja
na tym terenie 3 niewielkie zbiorniki wodne fotograficzna.
stuzace jako miejsca rozrodu i przebywania ptazéw.
L s . . Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
Zbiorniki te spetnia¢ muszg nastepujgce warunki: o ] .
InZyniera Zadania — fotograficzna.

faczna powierzchnia dna trzech zbiornikdw wynosi¢ be-
dzie nie mniej niz 0,3 ha;

co najmniej dwie skarpy brzegowe kazdego ze zbiorni-
kow beda miaty tagodne nachylenie, umozliwiajace
swobodne wydostawanie sie ptazow ze zbiornika;
gtebokos¢ kazdego ze zbiornikow zostanie zaprojekto-
wana tak, aby zapewni¢ obecnos¢ lustra wody w zbior-
niku przy stanach wody w Odrze réwnych lub wiekszych
niz SNQ (wg wskazan najblizszego istniejgcego wodo-
wskazu);

skarpy brzegowe kazdego ze zbiornikéw pozostang
nieumocnione.

Projekty kazdego ze zbiornikdw zostang wykonane

we wspotpracy z ekspertem-herpetologiem (o ktérym mowa

w poz. 98).
Po zakonczeniu prac projektowych Wykonawca przedstawi
opinie eksperta-herpetologa na temat poprawnosci rozwia-

zan projektowych kazdego ze zbiornikéw, z punktu widzenia

wymagan ekologicznych chronionych gatunkéw ptazéw.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
N. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM SRODOWISKA
53. | Ochrona Zastosowanie materiatow budowlanych zgodnych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb, z przepisami i normami oraz nieszkodliwych dla srodowiska realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ochrona o . . L. . Zadania na biezgco,
. Do realizacji Zadania powinny by¢ uzywane wytgcznie mate- . .
zdrowia ; . . , . nie rzadziej niz
. . . riaty budowlane nieszkodliwe dla srodowiska (naturalne, o,
i bezpiecz. ludzi, . 3 . raz na tydzien
przyjazne dla sSrodowiska lub neutralne).
ochrona przyrody . . .
ozywionej Wykorzystywane materiaty, surowce, paliwa, nawozy, mie- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
szanki cementowo-betonowe powinny mie¢ odpowiednie Inzyniera Zadania — fotograficzna.
atesty i dopuszczenie do zastosowania. i3
yidopus . , s na biezaco, Weryfikacja dokumentaciji
Konstrukcje ziemne powinny by¢ wykonane z materiatéw nie rzadziei niz .
. BV . ) przekazywanej przez Wykonawce
naturalnych, bez uzycia materiatéw niebezpiecznych lub raz na miesiac .
) ) q do Inzyniera.
szkodliwych dla zdrowia.
Do budowy/rozbudowy watéw nalezy zastosowac materiaty
mineralne, ewentualnie geosyntetyki, ale wytgcznie takie,
ktére nie sg zrodtem emisji szkodliwych substancji do $ro-
dowiska gruntowo-wodnego.
54. | Ochrona Sprawnosc techniczna i przeglqdy pojazdéw, maszyn Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb i urzqdzen realizacji Wykonawcy Zadania - fotograficzna.
. . . . L, Zadania na biezaco,
W celu zapobiegania zanieczyszczeniom gleb i wéd, do pro- nie rzadziel niz
wadzenia robét nalezy wykorzystywac jedynie sprawne raz na t dzJier’1
technicznie pojazdy, maszyny i urzadzenia. y
Wykonawca powinien dokonywac biezacych przegladow Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
stanu pojazddw, maszyn i urzagdzen oraz eliminowac do- Inzyniera Zadania — fotograficzna.
stepnymi srodkami organizacyjnymi mozliwos¢ przedostania i
epny & yiny P na biezaco, Weryfikacja dokumentacji

sie jakichkolwiek zanieczyszczen do sSrodowiska gruntowo-
wodnego, w tym w szczegdlnosci wystapienia rozlewu paliw,
olei hydraulicznych i substancji ropopochodnych, zaréwno
podczas obstugi, tankowania, transportu, jak i pracy pojaz-
déw, maszyn i urzadzen.

nie rzadziej niz
raz na miesigc

przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
55. | Ochrona Warunki dla lokalizacji miejsc gromadzenia i produkcji Obszar Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji Wykonawcy
wod i gleb materiatéw budowlanych realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. dotyczacej organizacji terenu budowy.
Zadania rzed rozpoczeciem robdt . ; ;
Materiaty budowlane, w szczegdélnosci materiaty sypkie, P P Q, Monitoring wizualny, dokumentacja
. ., . . . i w okresie robét) — fotosraficzna
nalezy gromadzi¢ wytgcznie na powierzchniach utwardzo- na bie3aco g :
nych w obrebie zaplecza budowy. Materiaty te nie moga by¢ nie rza(?zie" niz
gromadzone w odlegtosci mniejszej niz 100 m od istnieja- J .
o, raz na tydzien
cych koryt ciekéw.
Analogiczne warunki dotyczg miejsc produkcji materiatéow Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
budowlanych (mas betoniarskich, prefabrykatéw, kruszyw, InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
itp.). przed rozpoczeciem robot Weryfikacja dokumentacji
iw o.kr.esie robot) — przekazywane] przez Wykonawce
na biez3co, do Inzyniera.
nie rzadziej niz
raz na miesigc
56. | Ochrona wod Ograniczanie czasu i ilosci odwodnien oraz Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zakaz zrzucania wod z wykopow bezposrednio do ciekow realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
. i o, . Zadania na biezaco,
Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzenia . .
. . Sy nie rzadziej niz
odwodnien oraz stosowac¢ metody ograniczajgce ilos¢ od- raz na tvdzien
pompowywanej wody wraz z jej ochrong przed zanieczysz- Y
czeniem. Zesp6t W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
Wody wypompowywane z wykopdw nie mogg by¢ bezpo- InZyniera Zadania — fotograficzna.
Srednio zrzucane do ciekow ze wzgledu na duzg zawartosc¢ na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
zawiesiny. nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
Przed wprowadzeniem wdd do ciekéw nalezy zastosowaé raz na miesigc do Inzyniera.
metody oczyszczania wéd z zawiesiny, np. osadniki.
57. | Ochrona przyrody | Zakaz ingerencji w koryta i brzegi ciekow Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej, nie objetych robotami realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ochrona waéd . o L . , .| Zadania na biezaco,
W okresie realizacji Zadania nie wolno ingerowac w koryta i . .
S . S nie rzadziej niz
brzegi ciekdw nie objetych robotami (m.in. zakaz ruchu po- raz na tvdzien
jazdow, maszyn i urzadzen, zakaz zanieczyszczania, dewa- y
stacji, skladowania materiatow itp.). Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
58. | Ochrona przyrody | Warunki dla ruchu pojazdéw, maszyn i urzqdzen Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ozywionej, na obszarze realizacji Zadania realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ochrona o, . i . ., Zadania na biezgco,
. . Ruch pojazdéw, maszyn i urzadzen nalezy prowadzi¢ wy- . L
powierzchni . nie rzadziej niz
. facznie: L,
ziemi raz na tydzien
a) w obrebie zaplecza budowy;
b) po drogach istniejacych; Zespdt W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
Inzyni ja— fot fi .
¢) po drogach i placach technologicznych; nzyniera Zad;.m.a otograficzna
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
d) po drogach wewnetrznych (po ich wybudowaniu). : s
)P 8 gtrznych (p Y ) nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
59. | Ochrona Miejsce parkowania maszyn i samochodow Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb po zakoriczeniu pracy realizacji Wykonawcy Zadania - fotograficzna.
. . i . Lo . Zadania na biezaco,
Kazdego dnia po zakoriczeniu pracy, a szczegélnie w dni . .
) ) i nie rzadziej niz
wolne od pracy, maszyny i samochody nalezy parkowac w raz na tvdzien
wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie zaplecza y
budowy. Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywane] przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
60. | Ochrona Uszczelnienie od podfoza miejsc ruchu pojazdéw, maszyn Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb i urzqdzen na zapleczu budowy realizacji Wykonawcy Zadania - fotograficzna.
3 . . Zadania na biezaco,
Teren zaplecza budowy po ktérym poruszac sie bedg pojaz- . L
dy, maszyny i urzadzenia nalezy uszczelni¢ od podtoza nie rzadziej niz
v ’ raz na tydzien
Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
61. | Ochrona Zakaz prowadzenia czynnosci serwisowych oraz napraw Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb pojazdow, maszyn i urzqdzen poza terenem zaplecza realizacji Wykonawcy Zadania - fotograficzna.
budowy Zadania na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
nie rzadziej niz 5
Czynnosci serwisowe pojazdéw, maszyn i urzadzen (m.in. raz na t dzJier’1 ekspertow.
wymiany olejéw, ptyndéw itp.) mogg by¢ wykonywane wy- y
tacznie w wyzr\aczonych mie.jscach, na terenie zaplecza bu- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
dowy, spetniajacych warunki okreslone w poz. 62. Inzyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Kontrola udziatu wymaganych
nie rzadziej niz ekspertow.
raz na miesigc
3 Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
62. | Ochrona Wyznaczenie i uszczelnienie miejsc garazowania i obstugi Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb pojazdow, maszyn i urzqdzen realizacji Wykonawcy Zadania - fotograficzna.
Zadania na biezaco, ;
Miejsca przeznaczone do obstugi pojazdéw, maszyn i urza- ) 3 . Kontrola udziatu wymaganych
. . ) . . . nie rzadziej niz ekspertéw
dzen (w tym miejsca garazowania, tankowania, obstugi raz na tvdzien p :
technicznej itp.) nalezy wyznaczyé i odpowiednio oznakowac Y
na terenie zaplecza budowy. Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
Wyzej wymienione miejsca przeznaczone do obstugi pojaz- InZyniera Zadania — fotograficzna.

déw, maszyn i urzagdzen nalezy okresowo (do czasu zakon-
czenia budowy) wyscieli¢ nieprzepuszczalnymi materiatami
izolujgcymi, zabezpieczajgcymi podtoze przed przedostawa-
niem sie ew. zanieczyszczen statych lub ciektych.

Przy ustalaniu lokalizacji ww. miejsc nalezy wzig¢ pod uwage
m.in. bezpieczng odlegtos¢ od zbiornikdw waéd ptynacych i
stojacych.

Szczegdtowa lokalizacje ww. miejsc nalezy wyprzedzajaco
uzgodnié z zespotem ekspertow srodowiskowych, o ktérym
mowa w poz. 98 (w tym z ekspertem fitosocjologiem).

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
63. | Ochrona Zapewnienie spfywu wad z placéw postojowych i drog Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb do urzqdzen kanalizacyjnych realizacji Wykonawcy Zadania - fotograficzna.
Zadania na biezaco,
Place postojowe dla sprzetu i drogi dojazdowe nalezy wyko- nie rza(?zie' niz
nac ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wod opadowych raz na t dzJier’1
i roztopowych oraz $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych, y
W spos6b zapobiegajacy przedostawaniu sig jakichkolwiek Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zanieczyszczen do gruntu lub wod powierzchniowych. Inzyniera Zadania — fotograficzna.
na biezgco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
64. | Ochrona Stanowisko z sorbentem w poblizu miejsc obstugi Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb i garazowania pojazdéw, maszyn i urzqdzen realizacji Wykonawcy Zadania - fotograficzna.
Zadania na biezaco,
W poblizu miejsc przeznaczonych do obstugi pojazdéw, ma- nie rza(?zie' niz
szyn i urzadzen (w tym miejsc garazowania, tankowania, ob- raz na t dzJier’1
stugi technicznej itp.) powinno znajdowad sie stanowisko z y
sorbentem, s’fuiqcyj’n do likwidacji powstatych wyciekow i Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wylewow substancji ropopochodnych. Inzyniera Zadania - fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywane] przez Wykonawce
raz na miesiac do Inzyniera.
65. | Ochrona Zasady tankowania pojazdéw, maszyn i urzqdzen Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb . . , . . realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Tankowanie powinno by¢ realizowane z wykorzystaniem Zadania ha biesaco
mobilnych lub stacjonarnych punktéw dystrybucji paliw, po- . 3 .
o S . . - . nie rzadziej niz
siadajacych odpowiednie zabezpieczenia, takie jak stanowi- L
] N ) raz na tydzien
sko z sorbentem stuzgcym do likwidacji powstatych wycie-
kow i wylew6w substancji ropopochodnych do podtoza. Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
66. | Ochrona Zasady mycia i czyszczenia pojazdow, maszyn i urzqgdzen Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb L. L . , realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Czynnosci obstugowe pojazddw, maszyn i urzadzen wyko- Zadania ha biesaco
rzystywanych na obszarze realizacji Zadania (w tym m.in. nie rza(?zie" niz
oczyszczanie sprzetu stosowanego do prac betoniarskich) raz na t dzJier’1
dopuszczalne sg wytgcznie w wyznaczonych do tego celu y
miejscach na terenie zaplecza budowy, odpowiednio zabez- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
pieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza i Inzyniera Zadania — fotograficzna.
wod oraz zaopatrzonych w sprzet umozliwiajgcy bezzwtocz- i3
2 280p y pree ) jacy na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
ne usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. : dziei nis -
nie rzadaziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
67. | Ochrona Zapobieganie wyciekom z pojazdéw, maszyn i urzqdzen Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb L . . . realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Przez caty okres realizacji Zadania nalezy na biezgco spraw- Zadania ha biesaco
dzac stan techniczny pracujacych pojazddéw, maszyn i urza- nie rza(?zie" niz
dzen, aby wyeliminowa¢ wycieki weglowodoréw ropopo- J ,
L, raz na tydzien
chodnych do podtoza i wod.
Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywane] przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
68. | Ochrona Postepowanie w przypadku emisji zanieczyszczen Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb ropopochodnych realizacji Wykonawcy Zadania — profilaktycznie | fotograficzna.
Zadania na biezaco, i2acii
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zdarzer zwigzanych ) aco, Kontrola realizacji wymaganych
- . . . nie rzadziej niz rocedur
z emisjg substancjami ropopochodnych do srodowiska L P :
L . raz na tydzien, . 3
(w tym podtoza i wéd) nalezy: . Kontrola przekazania dokumentéw
oraz kazdorazowo ..
a) natychmiast podja¢ dziatania zapobiegajace rozprze- w przypadku wystapienia do Inzyniera.
strzenieniu sie zanieczyszczenia, za pomocg dostepnych okolicznosci objetych
Srodkow (np. sorbentow); warunkiem
b) grunty zanieczyszczone na skutek awarii bezzwtocznie
usunaé, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
. " , InZyniera Zadania — fotograficzna.
c) w przypadku wiekszych awarii zastosowac procedury o
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji

opisane w poz. 90.

nie rzadziej niz
raz na miesiac,
oraz kazdorazowo

przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
w przypadku wystgpienia
okolicznosci objetych
warunkiem
69. | Ochrona Ograniczenie prac do pory dziennej Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
klimatu realizacji Wykonawc Zadania — fotograficzna.
Roboty nalezy zaplanowac tak, by trwaty jak najkrocej . / ¢ y . &
akustycznego . L. ) . . Zadania na biezaco,
i wykonywac je wytgcznie w porze dziennej . .
(pomiedzy godzing 06:00 i 22:00) nie rzadziej niz
P ’ o raz na tydzien
Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadz.lej.nlz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesiqc do Inzyniera.
70. | Ochrona Ograniczanie hatasu pojazdéw, maszyn i urzqdzen Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
klimatu . o . . L. . realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
W okresie realizacji Zadania nalezy wykorzystywac jedynie . .
akustycznego O . . . _ .. | Zadania na biezaco,
sprawne technicznie pojazdy, maszyny i urzadzenia, o emisji . L
dzwieku (mocy akustycznej) zgodnej z obowigzujgcymi nie rzadziej niz
) . raz na tydzien
przepisami.
W przypadku stwierdzenia niesprawnych pojazdéw, maszyn Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
i urzadzen, mogacych powodowac podwyzszony poziom ha- InZyniera Zadania — fotograficzna.
fasu w ich otoczeniu, nalezy je eliminowac z pracy. na biezaco, Weryfikacja dokumentacji

nie rzadziej niz
raz na miesigc

przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
71. | Ochrona Ograniczanie hatasu agregatéw pompowych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
klimatu realizacji Wykonawc Zadania — fotograficzna.
W przypadku prowadzenia robot na terenach chronionych ,J ‘4 y . 8
akustycznego . . . . . o Zadania na biezaco,
akustycznie lub w ich poblizu, w celu ograniczenia uciazliwo- nie rzadziei niz
$ci dla mieszkaricéw nalezy stosowaé jedynie agregaty pom- raznat dzJier'\
powe wyposazone w skuteczne obudowy dzwiekoszczelne, y
zape\A./nfajq.ce redukcje poziomu hatasu do obowiazujacych Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
przepisow I norm. Inzyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesiac do Inzyniera.
72. | Ochrona Kontrola poziomu hatasu na terenach Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
klimatu chronionych akustycznie realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
akustycznego Zadania na biezaco,
y & W przypadku prowadzenia robot na terenach chronionych . 3 .
. ) . . . , nie rzadziej niz
akustycznie lub w ich poblizu nalezy na biezgco kontrolowac raz na tvdzien
poziom hatasu i w zaleznosci od potrzeb zastosowac odpo- y
wiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace re- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
dukcje poziomu hatasu do obowigzujacych przepiséw Inzyniera Zadania — fotograficzna.
i norm. Py
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywane] przez Wykonawce
raz na miesiac do Inzyniera.
73. | Ochrona Ograniczanie energochfonnosci pojazdow, maszyn Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
powietrza, i urzqdzen realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
ochrona klimatu . L . . Lo Zadania na biezaco,
Nalezy stosowac pojazdy, maszyny i urzadzenia o niskiej . .
akustycznego L. o nie rzadziej niz
energochtonnosci oraz wytgczac zasilanie/silniki podczas L
) raz na tydzien
przerw w ich pracy.
Czas pracy silnikéw pojazddw, maszyn i urzadzen nalezy Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
ograniczy¢ do niezbednego minimum. InZyniera Zadania — fotograficzna.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
74. | Ochrona Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
powietrza . . . . realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
W celu zmniejszenia negatywnego oddziatywania na stan . .
- Zadania na biezaco,
powietrza: . S
nie rzadziej niz
a) nalezy stosowac wyfgcznie sprawne technicznie pojazdy, raz na tydzien
maszyny i urzgdzenia z wymaganymi atestami, w celu
zmniejszenia emisji substancji gazowych i pytowych do Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
powietrza atmosferycznego; InZyniera Zadania — fotograficzna.
b) nalezy zapewnié miejsce swobodnego wykonywania na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
manewréw pojazdéw, w postaci placéw; nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc SV
c) nalezy ograniczy¢ ruch pojazdéw, maszyn i urzadzeri do 2 do Inzyniera.
niezbednego minimum, a takze ograniczy¢ predkos¢ ru-
chu pojazddéw na terenie budowy;
d) nalezy ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikdw na
biegu jatowym oraz przestrzega¢ zasady wytgczania ma-
szyn i urzadzen podczas przerw w pracy;
e) postéj pojazddw powinien odbywad sie przy zgaszonym
silniku.
75. | Ochrona Ograniczanie pylenia z placu budowy i drog Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
owietrza realizacji Wykonawc Zadania — fotograficzna.
P W trakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy ograni- ,J ¢ y . &
i T, . . Zadania na biezaco,
czy¢ skutki wtérnego zapylenia poprzez zachowanie wyso- . .
L . g nie rzadziej niz
kiej kultury robdt, w szczegdlnosci poprzez: S
raz na tydzien
a) systematyczne porzadkowanie placu budowy;
b) zastosowanie niezbednych érodkéw techn. i organiza- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
cyjnych ograniczajacych emisje pytéw z terenu budowy; Inzyniera Zadania - fotograficzna.
na biezaco, I ~~
c) zraszanie pylacych powierzchni drég; ) j o Weryfikacja dokumentaciji
nie rzadziej niz rzekazywanej przez Wykonawc
d) stosowanie szczelnych plandek na samochodach prze- raz na miesiac 30 Inz r:Iiera 1P y &
wozacych materiaty mogace powodowadé pylenie pod- y ’
czas transportu;
e) czyszczenie kot pojazddw przed wyjazdem na drogi do-
jazdowe do obszaru realizacji Zadania;
f) usuwanie powstatych zanieczyszczen z wykorzystaniem

urzgdzen mechanicznych (specjalistycznych samocho-
déw).
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
76. | Ochrona Utrzymanie czystosci na drogach Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zdrowia . .. . . . realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
. . . W celu utrzymania czystosci i zapobiegania pyleniu na dro- . .
i bezpiecz. ludzi, . L, . . . Zadania na biezaco,
gach nalezy podjg¢ m.in. nastepujgce dziatania: . . .
ochrona wraz z drogami nie rzadziej niz
powietrza a) Wykonawca zastosuje wszelkie dostepne srodki tech- dojazdowymi raz na tydzien
niczne oraz organizacje robét, aby maksymalnie ograni-
czy¢ pylenie oraz zanieczyszczanie drég dojazdowych do Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
obszaru realizacji Zadania. InZyniera Zadania — fotograficzna.
b) w miejscach wyjazdu sprzetu ciezkiego z placu budowy na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
Wykonawca zainstaluje stanowiska, gdzie bedzie sie od- nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
bywaé wstepne usuwanie gruntu czy btota z két pojaz- raz na miesigc do Inzyniera.
dow.
¢) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego i sys-
tematycznego usuwania wszelkich zanieczyszczen po-
wstatych na drogach w wyniku ruchu pojazdéw, maszyn
i urzadzen zwigzanego z realizacjg Zadania.
77. | Ochrona Zakaz palenia ognisk i spalania materiatéw, odpadoéw, Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
powietrza Smieci itp. realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
L . L . . Zadania na biezaco,
Na obszarze realizacji Zadania zabrania sie palenia ognisk . .
. o e nie rzadziej niz
oraz spalania materiatéw, odpadodw, $mieci itp. L,
raz na tydzien
Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.
na biez3co, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadz.lej.nlz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesiqc do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposob
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
0. WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI
78. | Ochrona Sporzqdzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO) Obszar Zespot W okresie realizacji Ocena postepow prac nad
wod i gleb realizacji Wykonawc Zadania (m.in. przed rzedmiotowym dokumentem i jego
& Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sporzadzi i przed- ,J ¢ y ( . P ) P L. y . 18
. .. . Zadania rozpoczeciem robét — zgodnosci z wymaganiami PZS.
stawi do akceptacji Inzyniera Plan gospodarowania odpa- do czasu wyoehnienia
dami, okre$lajacy sposoby postepowania z odpadami prze- P Kontrola przekazania dokumentu
. . . . . . warunku) — do Inzyniera.
widywanymi do wytworzenia w trakcie prowadzenia robét na bieiaco
oraz uwzgledniajacy m.in. warunki w zakresie postepowania . 3 .
: . nie rzadziej niz
z odpadami zawarte w PZS. L,
raz na tydzien
[patrz tez poz. 10]
Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
InZyniera Zadania (m.in. przed przekazywanej przez Wykonawce
rozpoczeciem robét — do Inzyniera.
do czasu wypetnienia
warunku) —
na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc
79. | Ochrona Zasady postepowania z odpadami Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
5d i gleb lizacji Wykonawc Zadania — fotograficzna.
wodi1 gen, Odpady powstajgce podczas realizacji Zadania nalezy: red IZG.CjI y y a a.nl.a g
ochrona Zadania na biezaco,
powietrza a) segregowac i magazynowac selektywnie w szczelnych hie rzadziej niz
pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do raz na tydzien
tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajacych py-
leniu i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
oddziatywaniu na Srodowisko; InZyniera Zadania — fotograficzna.

b) zapewnic ich sukcesywny odbiér przez podmioty upraw-
nione do dalszego ich zagospodarowania.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
80. | Ochrona Zasady postepowania z odpadami niebezpiecznymi Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb . . . L. 3 realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Odpady niebezpieczne nalezy segregowac i magazynowac Zadania ha biesaco
odrebnie w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawio- . 3 .
! nie rzadziej niz
nych na terenie utwardzonym, oznakowanym L
. . A . raz na tydzien
i zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich, do czasu
ich przekazar\ia pc?dmiotom ,uprawnionym do dalszego zago- Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
spodarowania takich odpadow. Inzyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesiac do Inzyniera.
81. | Ochrona Zasady postepowania ze sciekami socjalno-bytowymi Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb . . . ., realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ na zapleczu budo- Zadania na biesaco
wy w szczelnych bezodptywowych zbiornikach, ktérych za- nie rza(?zie" niz
wartos¢ bedzie przekazywana podmiotom posiadajgcym J ,
] . ) raz na tydzien
stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie.
Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywane] przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
82. | Ochrona Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk smieci Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wod i gleb i odpadow realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
. . Zadania przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona rozpoznania . ) )
. . L i w okresie robét) —
obszaru realizacji Zadania pod katem wystepowania niele- na bieiaco
galnych wysypisk $mieci i odpadéw. W okresie realizacji Za- . 3 .
. ) o : nie rzadziej niz
dania Wykonawca zabezpieczy obszar realizacji Zadania raz na tvdzien
przed ewentualnym powstawaniem tego rodzaju wysypisk. y
Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
P. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI
83. | Ochrona Opracowanie dokumentow zwigzanych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zdrowia z bezpieczenistwem na obszarze realizacji Zadania realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
i bezpiecz. ludzi Zadania rzed rozpoczeciem robdt 4
P Na obszarze realizacji Zadania nalezy utrzymywac porzadek i ipw okresiz robeét) Kontrola postepéw prac nad
zapewni¢ wiaéciwg organizacje robét. o przedmiotowymi dokumentamll iich
. ) . na biez3co, zgodnoscig z wymaganiami PZS.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje nie rzadziej niz
oraz uzyska akceptacje Inzyniera dla nastepujacych doku- raz na tydzien Kontrola przekazania dokumentow
mentéw zwigzanych z bezpieczeristwem na terenie budowy: do Inzyniera.
a. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ); Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
b. Projekt organizacji placu budowy. InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
przed rozpoczeciem robot Weryfikacja dokumentacji
i w okresie robot) — przekazywanej przez Wykonawce
na biez3co, do Inzyniera.
nie rzadziej niz
raz na miesigc
84. | Ochrona Rozpoznanie i nadzor saperski na obszarze realizacji Zadania | Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zdrowia L . . realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
i bezpiecz. ludzi W celu minimalizacji ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wy- Zadania rred rozpoczeciem robét
piecz. stepowania na obszarze realizacji Zadania przedmiotéw p .p Q, Kontrola udziatu wymaganych
. ) . . i w okresie robét) — ekspertéw
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca za- na bieiaco p :
pewni: . 3 . Kontrola realizacji wymaganych
nie rzadziej niz d
a) przed rozpoczeciem robdt — przeprowadzenie rozpozna- raz na tydzien proceaur.
nia obszaru realizacji Zadania pod katem obecnosci nie- Kontrola przekazania dokumentéw
wybuchow i niewypatdw (raport z wynikami ww. rozpo- do Inzyniera.
znania saperskiego nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inzy-
niera); Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

b) w trakcie prowadzenia robét — nadzér saperski nad ro-
botami (prowadzony przez zespét nadzoru saperskiego,
o ktérym mowa w poz. 100), polegajgcy na biezagcym
sprawdzaniu i oczyszczaniu obszaru realizacji Zadania
z przedmiotdw niebezpiecznych pochodzenia wojsko-
wego wraz z ich utylizacja;

¢) w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Zadania

przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego

— wdrozenie procedur opisanych w poz. 91.

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Kontrola udziatu wymaganych
ekspertow.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
85. | Ochrona Dokumentacja i monitoring stanu technicznego budynkow Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zdrowia narazonych na oddziatywanie drgan i wibracji realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
i bezpiecz. ludzi, L . 3 Zadania rzed rozpoczeciem robét : .
P ) Przed przystgpieniem do prac w czasie ktérych mogg wyste- P P Q, Kontrola przekazania dokumentow
ochrona débr , o . .. . ; , wraz i w okresie robét) — do Inzvniera
. powac drgania i wibracje zagrazajace okolicznym mieszkan- . . Y :
materialnych L L . z otoczeniem na biezaco,
com oraz pobliskiej zabudowie i obiektom infrastruktual- . .
. L nie rzadziej niz
nym, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje istniejacych raz na tvdzien
budynkéw i obiektéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem pek- y
nig¢ i uszkodzen. Zespot Przed rozpoczeciem robét | Monitoring wizualny, dokumentacja
W czasie wykonywania wyzej wymienionych prac Wyko- InZyniera oraz w okresie robot — fotograficzna.
nawca bedzie na biezgco monitorowat stan tych budynkéw i na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
obiektow. nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
86. | Ochrona Wdrozenie wytycznych dotyczqgcych wymagan Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zdrowia bezpieczenstwa pracy realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. fotograficzna.
i bezpiecz. ludzi . . , Zadania przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zapewni realizacje szczegétowych wytycznych . . )
dotyczacych wymagan bezpieczenstwa pracy, m.in. w zakre w okresie robot) -
sie-y ay ymee P pracy, m-in- na biezaco,
' nie rzadziej niz
a) zagospodarowania terenu budowy, w tym stref niebez- raz na tydzien
piecznych;
b) skfadowania i transportu; Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
InZyniera Zadania (w tym m.in. fotograficzna.

¢) instalacji i urzadzen elektroenergetycznych;

d) maszyn i urzadzen technicznych;

e) prac na wysokosci;

f) prac ziemnych;

g) wybranych prac remontowych i rozbiérkowych,

zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych

oraz przedstawionych w opracowaniu Paristwowej Inspekcji
Pracy stanowigcym zatgcznik do Dokumentdw Przetargo-
wych kontraktu (Czesc¢ 2, Sekcja VIl — Wymagania dotyczgce
robot).

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
87. | Ochrona Zapewnienie warunkow higienicznych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zdrowia . . . L, realizacji Wykonawcy Zadania — fotograficzna.
. . . W obszarze realizacji Zadania nalezy zapewnic¢ niezbedng . .
i bezpiecz. ludzi . , o, ) . Zadania na biezaco,
liczbe toalet przenosnych oraz zapewnié korzystanie z nich nie rzadziel niz
przez pracownikow, a takze zapewnié przeszkolenie wszyst- raz na t dzJier’1
kich pracownikéw w zakresie utrzymywania odpowiednich y
warun!«')w higienicznych.w obrebie placu budowy i jego Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
bezposredniego otoczenia. Inzyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadziej niz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc do Inzyniera.
88. | Ochrona Zasady profilaktyki chorob typu HIV-AIDS Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola zgodnosci dziatann Wykonawcy
zdrowia . . . realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. z przedmiotowymi warunkami
. . . Wykonawca, za posrednictwem zatwierdzonego dostawcy . ) , X . .
i bezpiecz. ludzi . . . . Zadania przed rozpoczeciem robdt | okreslonymi w kontrakcie.
ustug, wdrozy program podnoszenia Swiadomosci w zakresie . ) )
. h . wraz i w okresie robét) —
roznoszenia chordb typu HIV-AIDS (w tym przeprowadzi od- . .
. ) . . , . z otoczeniem na biezaco,
powiednie szkolenia) oraz podejmie wszelkie inne srodki, . .
L T - nie rzadziej niz
aby zmniejszy¢ ryzyko przenoszenia sie wirusa HIV wsrdd raz ha miesiac
personelu Wykonawcy oraz wsréd spotecznosci lokalnej. 3
Dziafania te nalezy wykonywac zgodnie ze szczegétowymi Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
warunkami, jakie zostaty okreslone w Dokumentach Prze- InZyniera Zadania (w tym m.in. przekazywanej przez Wykonawce

targowych kontraktu (Czes¢ 3, Sekcja VIl — Warunki ogdine,
klauzula 6.7).

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
R. WYMAGANIA DOTYCZACE NADZWYCZAINYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
89. | Ochrona Zasady postepowania w zwiqzku z ryzykiem powodzi Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola postepdéw prac nad
zdrowia . . . . realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. przedmiotowymi dokumentami i ich
. . . W zwiazku z ryzykiem powodzi Wykonawca przygotuje . . . . L
i bezpiecz. ludzi . . . Zadania przed rozpoczeciem robédt | zgodnoscig z wymaganiami PZS.
i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: i w okresie rob6t)
Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy, . Kontrola przekazania dokumentow
s : : na biezaco, do Inzyniera
uwzgledniajacy lokalne uwarunkowania hydrologiczne nie rzadziel niz Yy :
i meteorologiczne w okolicach terenu budowy. raz na tydzJier’1 Kontrola przestrzegania obowigzujgcych
W przypadku wystgpienia powodzi Wykonawca bedzie procedur w przypadku wystapienia
postepowat zgodnie z procedurami opisanymi w ww. doku- powodzi.
mencie. ] . . L N
Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
InZyniera Zadania (w tym m.in. przekazywanej przez Wykonawce
przed rozpoczeciem robét | do Inzyniera.
i w okresie robét) —
na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc
90. | Ochrona Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zdrowia L . . realizacji Wykonawcy Zadania - fotograficzna.
i bezpiecz. ludzi W przypadku wystapienia sytuacji kryzysowej (innej niz po- Zadania rofilaktveznie
piecz. wadz), wypadku, wiekszej awarii itp., Wykonawca zobowia- P . Y Kontrola realizacji wymaganych
. ., . . . wraz na biezaco, rocedur
zany jest podjg¢ nastepujgce dziatania: . . . p :
z otoczeniem nie rzadziej niz . ,
a) bezzwtocznie powiadomié odpowiednie stuzby raz na tydzier Kontr.ola.przekazanla dokumentow
(Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.); oraz kazdorazowo do Inzyniera.
b) do czasu przyjazdu odpowiednich stuzb wykonywac nie- w przypadku wystgpienia
zbedne czynnosci ograniczajgce ryzyko strat w persone- okolicznosci objetych
lu, majatku i Srodowisku (w miare mozliwosci uzgodnio- warunkiem
ne z odpowiednimi stuzbami);
. e - Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
c) powiadomic Inzyniera i Zamawiajgcego; N ) .
InZyniera Zadania — fotograficzna.
d) po przyjeidzie odpowiednich stuzb postepowad scisle i3
) poprzy] P postep na biezaco, Weryfikacja dokumentacji

wedtug ich zalecen i instrukgcji.

[patrz tez warunek w poz. 68]

nie rzadziej niz

raz na miesiac,

oraz kazdorazowo

w przypadku wystgpienia
okolicznosci objetych
warunkiem

przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
91. | Ochrona Zasady postepowania z niewybuchami lub niewypatami Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zdrowia realizacji Wykonawc Zadania — fotograficzna.
. ) . W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypatu nalezy: ,J y 4 ) . g
i bezpiecz. ludzi \ chminst ) _ Zadania profilaktycznie Kontrola realizacji wymaganych
a) natychmiast przerwac prace; na biezaco, procedur.
b) ewakuowac obszar wokét znaleziska; nie rzadziej niz . ,
o, Kontrola przekazania dokumentéw
c) niezwtocznie powiadomié nadzér saperski [patrz poz. 84 raz na tydzien, do Inzyniera.
i 100] i Policje, a nastepnie postepowac zgodnie z uzy- oraz kazdorazowo
skanymi od nich zaleceniami; w przypadku wystgpienia
. S - okolicznosci objetych
d) powiadomié Inzyniera i Zamawiajgcego.
)P y jaceg warunkiem
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchéw lub
niewypatéw podnosi¢, odkopywaé, zakopywaé, przenosic, Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
wrzucac do ognia lub wody itp. InZyniera Zadania — fotograficzna.
na biezaco, Weryfikacja dokumentacji
nie rzadz.lej.nlz przekazywanej przez Wykonawce
raz na miesigc, do Inzyniera.
oraz kazdorazowo
w przypadku wystgpienia
okolicznosci objetych
warunkiem
S. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY
92. | Ochrona Uzyskanie opinii konserwatora zabytkow Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola postepdéw prac nad uzyskaniem
zabytkéw . , . realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. przedmiotowej opinii.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzyska opinie Zadania rred rozpoczeciem robét
wtasciwego konserwatora zabytkdw na temat warunkéw p .p Q, Kontrola przekazania dokumentow
R i . . . wraz i w okresie robét) — do Inzvniera
realizacji planowanych robét, w zwigzku z obowigzujgcymi 7 otoczeniem na bieiaco Yy :
zasadami ochrony obiektéw zabytkowych i stanowisk ar- nie rza(?zie" niz Kontrola przestrzegania ustalen
cheologicznych. J , zawartych w przedmiotowej opinii.
. . . i raz na tydzien
Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania ustalen
wynikajacych z przedmiotowej opinii. Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
[patrz tez warunek w poz. 11] InZyniera Zadania (w tym m.in. przekazywanej przez Wykonawce

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
93. | Ochrona Zapewnienie nadzoru archeologicznego Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola postepéw prac nad
zabytkéw realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. przedmiotowymi dokumentami i ich

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem

archeologicznym, Zadania przed rozpoczeciem robét | zgodnoscig z wymaganiami PZS.

i w okresie robét) — Kontrola przekazania dokumentéw

W tym celu Wykonawca:

na biezgco, do Inzyniera.
a rzygotuje odpowiedni plan dziatan w tym zakresie, nie rzadziej niz . L
) p ve ,J, P P . y J , Kontrola przestrzegania obowigzujgcych
jako czes¢ Programu Zapewnienia Jakosci; raz na tydzien o
procedur w przypadku wystgpienia
b) zapewni udziat zespotu ekspertéw archeologdw, o kté- powodzi.
rych mowa w poz. 99), prowadzacych biezacy nadzér
nad robotami ziemnymi; Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
c) w razie potrzeby uzyska wymagane prawem Pozwolenie InZyniera Zadania (w tym m.in. przekazywanej przez Wykonawce
na prowadzenie badar archeologicznych od wtasciwego przed rozpoczeciem robét | do Inzyniera.
konserwatora zabytkow. i w okresie robét) —
na biezaco,

nie rzadziej niz
raz na miesigc

94. | Ochrona Zasady postepowania w przypadku odkrycia Obszar Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
zabytkéw zabytkow ruchomych lub stanowisk archeologicznych realizacji Wykonawcy Zadania - fotograficzna.
Zadania filakt i ;
Jezeli w trakcie prowadzenia robét zostanie odkryty przed- profilaxtycznie Kontrola udziatu wymaganych

na biezaco, ekspertow.
nie rzadziej niz
raz na tydzien,

oraz kazdorazowo
a) natychmiast wstrzymac wszelkie prace mogace uszko- w przypadku wystapienia Kontrola przekazania dokumentéw

miot, co do ktérego istnieje przypuszczenie lub pewnos¢, iz
moze on stanowi¢ zabytek lub ma wartos¢ historyczng, Wy-
konawca ma obowigzek:

Kontrola realizacji wymaganych
procedur.

dzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty; okolicznosci objetych do Inzyniera.
b) zabezpieczyé (za pomoca dostepnych srodkdéw) odkryte warunkiem
przedmioty i miejsce ich znalezienia przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub kradzieza; Zespot W okresie realizacji Monitoring wizualny, dokumentacja
. . . L, , , InZyniera Zadania — fotograficzna.
¢) niezwtocznie zawiadomic zespot ekspertdw archeolo- na biesaco
gow (o ktérym mowa w poz. 93 i 99) oraz Inzyniera; ) a L Kontrola udziatu wymaganych
nie rzadziej niz ekspertow.

d) podejmowac dalsze dziatania zabezpieczajace, uzgod-
nione z zespotem ekspertéw archeologdw i Inzynierem;

raz na miesiac,

Weryfikacja dokumentacji
oraz kazdorazowo vfikacj )

przekazywanej przez Wykonawce

e) umozliwiC | zapewnicC przeprowadzenie dziatan doku W przypadku wystgpienia do Iniyniera.

mentacyjnych, badan archeologicznych i innych nie- okolicznosci objetych
zbednych dziatart wskazanych przez zespét ekspertéow warunkiem
archeologdw i/lub organy administracji odpowiedzialne
za zabezpieczenie substancji zabytkowej;
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
f) po zakonczeniu dziatan i badan wymienionych w pkt. d)
i e) odkryte zabytki ruchome nalezy przekaza¢ do odpo-
wiednich instytucji wskazanych przez zespot ekspertéw
archeologdw i/lub organy administracji odpowiedzialne
za zabezpieczenie substancji zabytkowej (zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami oraz trescig Pozwolenia, o kto-
rym mowa w poz. 93 pkt c).
g) w przypadku zabytkéw nieruchomych, po zakonczeniu
dziatan i badan wymienionych w pkt. d) i e) nalezy zrea-
lizowaé wytyczne odnosnie dalszego postepowania z
odkryta substancjg zabytkowa, ustalone przez zespot
ekspertow archeologdéw i/lub organy administracji od-
powiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz trescig Po-
zwolenia, o ktérym mowa w poz. 93 pkt c).
T.  WYMAGANIA DOTYCZACE WERYFIKACII PODZIALU GEODEZYINEGO STOSOWANEGO W PZS
95. | Ochrona przyrody | Weryfikacja podziatu geodezyjnego stosowanego w PZS Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola postepdéw prac nad
ozywionej, , Wszelkie odniesienia do numeracji dziatek ewidencyjnych realiza.cji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. , przedmi{o.towymi ustale.znia.mi i,ich
ochrona waod L . . Zadania przed rozpoczeciem robdt | zgodnoscig z wymaganiami PZS.
podane w niniejszym zataczniku do PZS dotyczg stanu po- . ) )
dziatu geodezyjnego z lat 2014-2015. i w okresie robot., . Kontrola przekazania informagiji
o o ) do czasu wypetnienia do Inzyniera.
Przed przystgpieniem do realizacji warunkéw odnoszgcych warunku) —
sie do obszaréw opisanych w PZS za pomocag numerdéw dzia- ha biezaco,
tek ewidencyjnych (patrz poz. 27) nalezy: nie rzadziej niz
a) ustalié¢ aktualne potozenie granic ww. obszaréw, raz na tydzien
w odniesieniu do aktualnego podziatu geodezyjnego
(oraz aktualnej numeracji dziatek) zawartego w aktual- Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
nej decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji wyda- Inzyniera Zadania (w tym m.in. przekazywanej przez Wykonawce

nej dla Zadania;

b) informacje o wynikach ww. ustalen przedtozy¢ do ak-
ceptacji Inzyniera.

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robat,

do czasu wypetnienia
warunku) —

nie rzadziej niz

raz na miesigc

do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
U. WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACIE PZS
96. | Wdrozeniei Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZS Obszar Zespot W okresie realizacji Sprawdzenie odbycia szkolenia przez
raportowanie realizacji Wykonawc Zadania - wszystkie wymagane osoby aktualnie
P 2 Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ swojg kadre kie- ,J ‘4 y . y . ymag . v .
realizacji PZS . L ) . ) Zadania na biezaco, pracujgce na Kontrakcie i przekazanie
rowniczg oraz inzynieryjno-techniczng z zasad i sposobéw . . N . .
- . & Las . s nie rzadziej niz whnioskéw Kierownikowi Budowy
realizacji tych warunkdw PZS, ktére — zgodnie z zatacznikiem raz na tvdzien
12 PZS - przypisane s do Wykonawcy. Szkolenia te nalezy y
zakoriczy¢ sprawdzianem wiedzy uczestnikow. Zespot W okresie realizacji Weryfikacja informacji na temat
W raportach miesiecznych przedktadanych do Inzyniera Wy- InZyniera Zadania — przeszkolenia personelu Wykonawcy
konawca bedzie przekazywat informacje na temat stanu na biezaco, przekazywanych Inzynierowi wraz z
przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie warunkéw nie rzadziej niz raportami miesiecznymi Wykonawcy.
PZS w biezgcym okresie sprawozdawczym. raz na miesigc Wyrywkowe kontrole znajomosci
warunkéw PZS u oséb aktualnie
pracujgcych na Kontrakcie po stronie
Wykonawcy
97. | Wdrozeniei Wyznaczenie koordynatora ds. PZS w zespole Wykonawcy Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola obecnosci wymaganej osoby
raportowanie . realizacji InZyniera Zadania — w zespole Wykonawcy
2 W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordy- . .
realizacji PZS Zadania na biezaco,

nujaca i nadzorujaca dziatania zwiagzane z realizacja PZS.
Do obowigzkdw tej osoby bedzie naleze¢ m.in.:

a) nadzér nad wdrazaniem poszczegdlnych warunkéw PZS
w kolejnych etapach realizacji Zadania;

b) biezgce monitorowanie stanu wdrazania poszczegdlnych
warunkéw z zatgcznika 11 2 PZS na obszarze realizacji
Zadania;

c) biezace informowanie kierownictwa zespotu Wykonaw-
cy o obowigzkach wynikajacych z PZS na danym etapie
robét, a takze o problemach w zakresie realizacji PZS;

d) wspotpraca z pozostatg czescig zespotu Wykonawcy (w
tym z zespotem ekspertow srodowiskowych, zespotem
ekspertow archeologdw i zespotem nadzoru saperskie-
g0, 0 ktérych mowa w poz. 98, 99 i 100) w zakresie za-
pewnienia realizacji PZS;

e) raportowanie realizacji PZS (zgodnie z zasadami poda-
nymi w poz. 102);

f) wspdtpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie

nie rzadziej niz
raz na miesigc

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
PZS w zespole Inzyniera i Zamawiajacego.
Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inzy-
niera.
98. | Wdrozeniei Zapewnienie zespotu ekspertow srodowiskowych Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola udziatu ekspertow
raportowanie L . . realizacji Wykonawcy Zadania — Srodowiskowych w realizacji biezgcych
. Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni . . L . o
realizacji PZS ] L, ) . Zadania na biezaco, dziatan fagodzacych i monitoringowych
udziat zespotu ekspertéw srodowiskowych, ztozony z repre- . . . .
. . e nie rzadziej niz (w zakresie odpowiednim do aktualnego
zentantéw nastepujacych specjalizacji: S L. . o
raz na tydzien etapu robdt) i przekazanie wnioskéw
a) botanik-fitosocjolog Kierownikowi Budowy.
(siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roslin);
b) dendrolog (zasady pielegnacji i zabezpieczania drzew); Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
InZyniera Zadania — przekazywanej przez Wykonawce

c) zoolog-ekspert w zakresie bezkregowcow
(chronione gatunki bezkregowcow [zwt. motyli i chrzasz-
czyl, makrozoobentos);

d) zoolog-ichtiolog (ryby);

e) zoolog-herpetolog (ptazy i gady);
f) zoolog-ornitolog (ptaki);

g) zoolog-chiropterolog (nietoperze);
h) zoolog-teriolog (ssaki nielatajgce).

Eksperci ci bedg zaangazowani w realizacje wybranych dzia-

tan tagodzacych i monitoringowych okreslonych w PZS,

a w szczegolnosci:

— dziatan tagodzacych wymienionych w zataczniku 1
Pz$ w pozycjach: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
23,24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43,
44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 98.

Sktad personalny zespotu ekspertéw srodowiskowych wy-
maga akceptacji Inzyniera.

Jeden cztonek zespotu ekspertéw srodowiskowych moze re-
prezentowacd najwyzej dwie specjalizacje przyrodnicze wy-
mienione powyzej w pkt. a-h.

Zaangazowanie ww. ekspertéw w ramach prac na innych
zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych
przedsiewzieciach nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci
na rzecz niniejszego Zadania.

na biezaco,
nie rzadziej niz
raz na miesigc

do Inzyniera.

Biezgce kontrole wypetniania aktualnych
obowigzkdéw przez ekspertéw
Srodowiskowych w zespole Wykonawcy.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do ak-
ceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dzia-
tan zespotu ekspertéw srodowiskowych.
99. | Wdrozeniei Zapewnienie zespotu ekspertéw archeologéw Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola udziatu ekspertow
raportowanie realizacji Wykonawc Zadania - archeologdéw w realizacji biezgcych
p. o Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni ,J ¢ y . L, g ) 51 ¥
realizacji PZS . B} , Zadania na biezaco, dziatan fagodzacych (w zakresie
udziat zespotu ekspertéow archeologdw. . T . ]
nie rzadziej niz odpowiednim do aktualnego etapu
Eksperci ci bedg zaangazowani w realizacje wybranych dzia- raz na tydzien robét) i przekazanie wnioskéw
tan tagodzacych okreélonych w PZS (w szczegdlnosci dotyczy Kierownikowi Budowy.
to dziatan wymienionych w poz. 11,92, 93i 94
w zatgczniku 1 PZS).
W zaleznosci od potrzeb, zespdt ekspertdw archeologéw Zespdt W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
moze sktadac sie z jednej lub wiecej osdb, posiadajgcych InZyniera Zadania - przekazywanej przez Wykonawce
odpowiednie uprawnienia branzowe. Sktad personalny ze- na biezgco, do Inzyniera.
spotu elfspertf)w archeologO\,/v wymaga akceptacji !niyniera. nie rzadziej niz Biezace kontrole wypetniania aktualnych
Zaangazowanie ww. ekspertéw w ramach prac na innych raz na miesigc obowiazkéw przez ekspertéw
zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych archeologéw w zespole Wykonawcy.
przedsiewzieciach nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci
na rzecz niniejszego Zadania.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do ak-
ceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dzia-
fan zespotu ekspertéw archeologéw.
100. | Wdrozenie i Zapewnienie zespotu nadzoru saperskiego Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola udziatu zespotu nadzoru
raportowanie realizacji Wykonawc Zadania (w tym m.in. saperskiego w realizacji biezgcych
P 2 Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni ,J ¢ y (wiy ) , p ) g ) a .y
realizacji PZS Zadania przed rozpoczeciem robdt | dziatan tagodzacych (w zakresie

udziat zespotu nadzoru saperskiego.

Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje wybranych
dziatan fagodzacych okreslonych w PZS (w szczegdlnosci do-
tyczy to dziatarh wymienionych w poz. 84 w zatgczniku 1

i w okresie robét) —
na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzien

odpowiednim do aktualnego etapu
robét) i przekazanie wnioskéw
Kierownikowi Budowy.

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

59/61




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 1B — Zadanie: 1B.6/2

Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb

monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
PZS). Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
W zaleznosci od potrzeb, zespét nadzoru saperskiego moze Inzyniera Zadania (w tym m.in. przek.azy.wanej przez Wykonawceg
sktadac sie z jednej lub wiecej os6b, posiadajacych odpo- przed rozpoczeciem robét | do Inzyniera.
wiednie uprawnienia branzowe. Sktad personalny zespotu i w okresie robét) — Biezace kontrole wypetniania aktualnych
nadzoru saperskiego wymaga akceptacji Inzyniera. Zaanga- na biezaco, obowigzkéw przez zespét nadzoru
zowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych zadaniach pro- nie rzadziej niz saperskiego w zespole Wykonawcy.
jektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach raz na miesiqc
nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Zadania.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do ak-
ceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dzia-
fan zespotu nadzoru saperskiego.

101. | Wdrozeniei Omawianie wdrazania PZS podczas spotkan roboczych Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola odbywania przedmiotowych
raportowanie i na Radach Budowy realizacji Wykonawcy Zadania (w tym m.in. spotkan oraz kontrola omawiania spraw
realizacji PZS W okresie realizacji Zadania odbywaé sie beda comiesieczne Zadania przed rozpoczeciem robét | zwigzanych z wdrazaniem PZS na Radach

. . . i w okresie robdt) — Budowy. Przekazanie wnioskéw

spotkania przedstawicieli JRP, Inzyniera i Wykonawcy po- . . . .
- P . e na biezaco, Kierownikowi Budowy.
Swiecone omoéwieniu i kontroli wdrazania dziatan tagodza- . .

. o . < nie rzadziej niz
cych i monitoringowych okreslonych w PZS. -,

raz na tydzien

Niezaleznie od powyzszego, aktualne wymagania i problemy
zwiqzan.e z wdrazaniem PZ5 beda omawiane podczas Zespot W okresie realizacji Kontrola odbywania przedmiotowych
wszystkich Rad Budowy. InZyniera Zadania (w tym m.in. spotkan oraz kontrola omawiania spraw

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na miesigc

zwigzanych z wdrazaniem PZS na Radach
Budowy.

Weryfikacja dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawce
do Inzyniera.
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Poz. Zagadnienie Przedmiot Miejsce Podmiot Okres i czestos¢ Sposéb
monitoringu monitoringu odpowiedziany monitoringu monitoringu
V. WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACII PZS
102. | Wdrozeniei Raportowanie stanu realizacji PZS w raportach miesiecznych | Obszar Zespot W okresie realizacji Kontrola postepu opracowywania i
raportowanie realizacji Wykonawc Zadania (w tym m.in. rzekazywania do Inzyniera
P 2 W okresie realizacji Zadania Wykonawca bedzie przedktadat ,J ¢ y (wiy ) , P Y ,y .. "
realizacji PZS L . . o i Zadania przed rozpoczeciem robdt | wymaganych raportéw i informacii.
Inzynierowi comiesieczne raporty z realizacji warunkéw i w okresie robdt)
okreslonych w PZS (w formie listy sprawdzajacej wraz z nie- nie rzadziei niz Kontrola j?l.(OSCI prze.!.kazywanych
zbednymi zatacznikami, w tym ze sprawozdaniami z realiza- 1€ raportow i informacji.
" . . raz na miesiac
cji nadzoru srodowiskowego).
Szablon ww. raportu (listy sprawdzajacej) zostanie opraco-
wany przez Wykonawcg i przedfozony do akceptacji Inzynie- Zespot W okresie realizacji Weryfikacja dokumentacji
ra. InZyniera Zadania (w tym m.in. przekazywanej przez Wykonawce

W zaleznosci od okolicznosci, Inzynier moze zazadac od Wy-
konawcy przedstawiania dodatkowych raportéw, dotycza-
cych m.in. zaistniatych sytuacji kryzysowych, realizacji wy-
branych pozyciji PZS i in.

przed rozpoczeciem robot
i w okresie robét) —

nie rzadziej niz

raz na miesigc

do Inzyniera.
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