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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

wizja lokalna na obiekcie, ogledziny stanu technicznego,

® wytyczne Wiasciciela co do zakresu opracowania,

przeglady okresowe budynku
® obowigzujace przepisy i normatywy.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest opis rozbidrki budynku jednorodzinnego z czescig
gospodarczg zlokalizowanego w Sosndwce przy ul. Bukowej 8.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiérki budynku w sposéb zapewniajacy
zachowanie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W zwiazku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

®  QOgolny opis obiektu - stanu istniejacego;
e QOpis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych;
® Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany znajduje sie na terenie Nadlesnictwa ,Sniezka”
w miejscowosci Sosndéwka dz. nr 779/1, gmina Podgérzyn, powiat karkonoski, wojewédztwo
dolnoslaskie. Jest to jedyny budynek na dziatce tworzacej enklawe posrodku lasu. Obiekt
to budynek mieszkalny w bardzo ztym stanie technicznym. Czes¢ gospodarcza grozi
zawaleniem.

5. OGOLNY OPIS OBIEKTOW.

Budynek niepodpiwniczony, posadzka na gruncie kamienno-betonowa. Sciany parteru
wykonane s3 jako drewniane z jednostronnym deskowaniem lub murowane z cegly lub
kamienia. Strop nad parterem wykonano jako drewniany belkowy nagi, a w korytarzu jako
ptaski Kleina. Sciany pierwszego pietra to konstrukcja drewniana szkieletowa z dwustronnym
deskowaniem. Dach jest pokryty klepka drewniang na ktdrej utozono blache. Wieiba
dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa. Strop i Scianki dziatowe na poddaszu drewniane.
Schody wewnetrzne drewniane. Komin murowany z cegly petnej. Wszystkie elementy w
budynku sa w znacznym stopniu zuzyte, a niektdre uszkodzone np. dach czesciowo zatamat
sie, $ciany drewniane w znacznym stopniu ulegly odchyleniu od pionu i zostaty
prowizorycznie zabezpieczone przed dalszym przemieszczaniem sig, Sciany fundamentowe
spekane z odchytkami. Obiekt nie posiada prawidtowego odprowadzenia nieczystosci z
budynku — brak podfaczenia do kanalizacji lub szamba.

Dane ogdlne:
Powierzchnia zabudowy: 227,60 m?
Kubatura: 711,12 m3



6. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Zakres robot obejmuje catkowitg rozbidrke obiektu. Ze wzgledu na to, ze najtarisza
najszybsza i najbardziej bezpieczng metoda likwidacji obiektow jest metoda demontazu przy
uzyciu koparki wyburzeniowej, stad zasady bezpieczenstwa, zakres prac przygotowawczych
oraz rozbiérkowych zostaty dostosowane do tego rodzaju robét.

Kolejnosé robét rozbidrkowych:

» elementy wyposazenia,

o stolarka okienna i drzwiowa,

« elementy instalacji,

« pokrycie dachowe i obrébki blacharskie,
e stropodachy,

e SCiany pietra, elementy konstrukgji,

o strop nad parterem,

e Sciany parteru, elementy konstrukcji,

e $ciany fundamentowe,

7.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

- Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejécie
Wykonawecy na roboty rozbidrkowe budynku.

- Teren, na ktérym prowadzone s3 prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na
budowie przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktéry podlega rozbidrce. Odlegtoéé
ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ niekontrolowane runiecie sciany na
zewnatrz obrysu budynku tj. powinna by¢ przynajmniej rowna 1/2 wysokosci $ciany - zgodnie
z prawem budowlanym.

- Teren nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: "UWAGA
ROBOTY ROZBIORKOWE” oraz "WSTEP WZBRONIONY".

- Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegac
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowac
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrécié szczegdlng
uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich
odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajacym pylenie.

- Nalezy wykonac konieczne zabezpieczenia obiektéw s3gsiadujgcych nie podlegajacych
rozbidrce, (jesli wystepuja) przylegajacych lub potaczonych z obiektami rozbieranymi
(okratowanie, zamurowanie otworow itp.) oraz zabezpieczenie drzew na placu rozbiérki.
Nalezy przyjac taka metode rozbidrki, ktora nie stworzy zagrozenia dla otaczajacej zabudowy
i drzewostanu.

7.2. ROBOTY ROZBIORKOWE.
7.2.1. Dane ogdlne - etap wstepny.

Przed przystagpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne
zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne wzmocnienie czesci budynku
zagrazajacego nieprzewidzianym runieciem, itp.
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Podstawowga zasadg przy robotach rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie
obcigzen elementow konstrukcyjnych, zgodnie z ta zasada rozbidrke nalezy
rozpoczyna¢ od goéry budynku (niezaleznie czy wykonawca przyjmie reczny czy
mechaniczny sposéb rozbidrki).

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek,
obejmujg nizej wymienione zalecenia:

- Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- Zapewnic bezpieczenstwo oséb postronnych, - W trakcie wykonywanych prac
nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu
pracujacych,

- Gruz i materiaty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem
recznym) nalezy usuwa¢ do specjalnych kontenerow na gruz. W razie przyjecia
metody mechanicznej po obaleniu gruz nalezy sktadowac na utwardzonym placu,
w kontenerach lub tadowac bezposrednio na samochody transportowe.

- Szalowanie i stemplowanie spoddéw poszczegdlnych stropdéw, poczynajac od
najnizszej kondygnacji. Niedozwolone jest prowadzenie rozbidrki elementow
konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek prac jednoczesnie na kilku kondygnacjach.

- Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany
i uporzadkowany.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

7.2.3. Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przed przystapieniem do rozbidrki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i nosnych
wewnetrznych nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty nosnodci
nadproza oscieznic nie spetniajg roli podpory dla danej sciany, by przy wyjmowaniu
ich, nie spowodowac zawalenia sie $cian. W tym przypadku nalezy skrzydta drzwiowe
i okienne zdejmowac z zawiasow, oscieznice zas wyja¢ dopiero po rozebraniu gornej
czesci sciany. Jezeli nie s3 one obcigzone, zaleca sie wymontowac je ze Scian wraz
ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

7.2.4. Rozhidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Prace nalezy rozpoczac od demontazu kominéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero
po wykonaniu powyzszych prac mozna przystapi¢ do rozbiérki pokrycia dachowego
wraz z rozbidrka konstrukcji dachu.

7.2.5. Rozbiodrka konstrukcji dachu i stropu.



Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczeristwo rozbidrki konstrukcji dachu
i stropow rozpoczynac nalezy od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu. Zaleca
si¢ rozbiorke stropéw prowadzi¢ zawsze wytacznie od géry, po uprzednim
indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac. Rozbidrka stropéw wymaga duzej
ostroznosci. Uwaga:

W trakcie w/w robodt nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole zachowania sie konstrukg;ji
scian zewnetrznych budynku.

7.2.6. Rozbidrka scian dziatowych.

Rozbiorke sScian dziatowych (w razie przyjecia recznego sposobu rozbiérki) nalezy
rozpoczgc¢ od odbicia tynkédw wzglednie oktadzin. Po usunieciu z miejsca roboczego
gruzu przystapic do rozbierania $cian od goéry, warstwami przy zastosowaniu
rusztowan.

7.2.7. Rozbidrka scian kondygnacji nadziemnych.

Rozbidrka scian nosnych jest robota pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te mozna
rozpoczynac dopiero po ukorniczeniu rozbidrki wszystkich innych elementéw budynku
znajdujacych sie powyzej scian tej kondygnacji. Rozbieraé je nalezy sukcesywnie od
gory i w sposob réwnomierny wzdtuz catego rzutu budynku. Gruz z rozbiérki nalezy
sukcesywnie usuwac do odpowiednich pojemnikéw-konteneréw lub na samochody
samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbiorki wszystkich Scian:

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na $écianach nalezy
natychmiast usung¢ rozwarstwiony element muru poczawszy od géry, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Uwaga dotyczaca rozbidrki na wszystkich etapach robét:

Prace prowadzi¢ zachowujac bezpieczng odlegtosé¢ (min. 4 m) koparki oraz ludzi od
$ciany budynku. Zabronione jest przebywanie ludzi w strefie zasiegu pracy maszyn.

7.2.8. Metoda wykonywania robot.

Niezaleznie od wyboru metody - przy pomocy sprzetu ciezkiego czy tez recznej
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét
wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczeristwa konieczne
dla zapewnienia ochrony. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnié sie, czy
pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej
nosnosci lub lokalne zaglebienia.

W celu uniknigcia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

e w trakcie prac przygotowawczych stosowac rynny zamkniete (z tworzywa typu
»gasienica") odprowadzajace gruz oraz inne odpady,

eza wyjatkiem przypadkow kiedy jest to konieczne - stosowaé techniki
nieudarowe np. szczeki kruszaco - tnace zabudowane na podwoziu koparek

« zraszac obszar rozbiorki wodg i stosowa¢ plandeki zabezpieczajace,

o utrzymywac¢ w porzadku teren rozbiorki i przestrzegaé przepiséw stuzb
drogowych dotyczacych stanu czystosci ciezaréwek - mycie opon i drog przez
nie zanieczyszczonych,



Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbidrkowych nastepujacy sprzet:

o pity taricuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania
elementdow drewnianych,

» szczeki kruszgco-tnace na podwoziu koparki do rozbidrki konstrukcji budynku
- tylko w sytuacjach specjalnych dopuszcza sie stosowanie metod udarowych do
tej konstrukcji,

« mioty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbidrki posadzek, biegéw
schodowych,

» pity do przecinania elementéw murowanych i betonowych,

» dZwigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementéw konstrukgji,
» koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,

» wywrotki samochodowe o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi
wtadzami.

e palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementéw stalowych

« rusztowania do prac na wysokosciach.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest
posiadanie aktualnych certyfikatow i kart przegladéw technicznych.

Pracownicy i nadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki
ochrony osobistej.

7.3. ZAKONCZENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH SEGREGACJA ODPADOW
| TRANSPORT.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktore
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe, szkio, drewno.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane Ilub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogéw podczas rozbidrki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wiasny koszt.

Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku
odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miarg
postepu robét rozbidrkowych. Przewozi¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem
sie drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowaé oraz usunac wszelkie zbedne elementy z rozbiorki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych
prac. Gruz betonowy, ceglany lub zmieszany moie by¢ zagospodarowany w jeden
z nastepujgcych sposobow:

« przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsigbiorca
na ich potrzeby wiasne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21
kwietnia 2006r.
« poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
21 marca 2006r.

« wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujacych sie utylizacja odpadow,
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7.4. UWAGI KONCOWE.

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczg¢ po zgtoszeniu oraz nie wniesieniu sprzeciwu
przez wiasciwy organ. W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznosé. Prace
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie.

8. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

* Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt rozbiérkowych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomié pracownikow
w zakresie wykonywanych robét.

* Teren na ktorym prowadzone bed3 roboty rozbiérkowe nalezy oznakowad tablicami
ostrzegawczymi.

« Strefe niebezpieczna nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

e Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymiarze
liniowym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 6 m.

» Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg
danej maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki).

» Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci,
co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinni byé zabezpieczeni przed
upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznicowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen pomiedzy deska kraweinicowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okredlonego
systemu rusztowan.

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez
Wykonawce.

* Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie
zinstrukcja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
Wykonawce.

e Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowarnn oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia
wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

« Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbiérki lub uprawniong osobe.

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

 Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowiazani dostosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

« Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
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9. ZAGADNIENIA BHP.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy
bezpieczestwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401). Powyisze rozporzgdzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami
rozbiérkowymi oraz okresla szczegétowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot.

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA BUDYNKOW PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI
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