
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA gr. 25 cm
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FUNDAMENT Z OPOREM B30 i IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ

WYLEWKA BETONOWA Z KAMIENIEM
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KRĘGI BETONOWE Ø 2000mm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA

LUB PAPA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA

ZIEMIA 30 ÷ 50cm

5 x 1,00m = 5,0m

TEREN ISTNIEJĄCY
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KRĘGI BETONOWE Ø 2000mm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA

LUB PAPA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA gr. 25 cm

FUNDAMENT Z OPOREM B30

i IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ

WIDOK TUNELU (bez obsypki)

PRZEKRÓJ

ukształtowanie terenu - obsypka

wg projektu zagospodarowania terenu
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TEREN ISTNIEJĄCY

Projekt Tunelu Edukacyjnego

Pracownia Żywokost
Waldemar Szendera
Kolonia Podlesie 5

43-267 Suszec

Załącznik II/7

Wykonała Skala:1:50mgr inż. arch. Agnieszka Oślizło

Tytuł opracowania ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - "W KRAINIE PSZCZYŃSKIEGO ŻUBRA"
 dla zadania pod nazwą: Modernizacja ścieżki edukacyjnej
 "W kraninie pszczyńskiego żubra" - etap I
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