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Figura 3.7.4.3. Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 1D wg 
algorytmu Occama dla polaryzacji magnetycznej 
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Figura 3.7.4.5a Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 3) 
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Figura 3.7.4.5b Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 6) 
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Figura 3.7.4.5c Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 9) 
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Figura 3.7.4.5d Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 12) 
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Figura 3.7.4.5e Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 15) 
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Figura 3.7.4.5f Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 18) 
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Figura 3.7.4.5g Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 21) 
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Figura 3.7.4.5h Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 24) 
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Figura 3.7.4.5i Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 27) 



WSW                                                                                 ENE

- sondowanie 
  magnetotelluryczneN

D
_

1

Ohm.m

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

-5000

-4800

-4600

-4400

-4200

-4000

-3800

-3600

-3400

-3200

-3000

-2800

-2600

-2400

-2200

-2000

-1800

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

-5000

-4800

-4600

-4400

-4200

-4000

-3800

-3600

-3400

-3200

-3000

-2800

-2600

-2400

-2200

-2000

-1800

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

Figura 3.7.4.5j Rozk³ad opornoœci wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów na podstawie inwersji 2D wg 
algorytmu NLCG (iteracja 30) 



Figura 3.7.4.6. Interpretacja geologiczna wzd³u¿ profilu 1-ND-18 Niedamirów wykonana na podstawie rozk³adu 
opornoœci uzyskanego w wyniku inwersji 2D wg algorytmu NLCG oraz danych 
geologicznych, skala 
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