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|. CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja Programowa budowy obwodnicy m. Kamionna

w ciggu drogi krajowej nr 24.

Inwestycja zostala zlokalizowana na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie

mi¢dzychodzkim, w gminie Migdzychod.

Planowana inwestycja zapewni prawidlowa obstuge komunikacyjna oraz zapewni poprawe

bezpieczenstwa na projektowanych drogach.

Planowane przedsiewzigcie ma przyczyni¢ si¢ do:
zredukowania czasu podrézy,
poprawy bezpieczenstwa ruchu i obnizenia poziomu wypadkowosci,
unowoczesnienia stanu infrastruktury technicznej w rejonie,
rozwoju ruchu turystycznego,
zmniejszenia tempa wzrostu zanieczyszczen spowodowanych ruchem drogowym,
zwigkszenia bezpieczenstwa transportOw materiatow niebezpiecznych.

Projekt opracowano na zlecenie Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

W Poznaniu zgodnie z umowg nr O.PO.D-3.2413.26.2021. Dokumentacj¢ opracowano w oparciu

0 nastepujace materiaty wyjSciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1376 z p6zn
zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (1.j. Dz.U. 2022 poz. 176),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. W sprawie przedsiewzigé

mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
srodowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2373 z p6zn. zm.),

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973
Z pézn. zm.),

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn zm.),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

Wizja w terenie i pomiary terenowe.

Podstawowe dane techniczne

Cata inwestycja zlokalizowana jest poza terenem zabudowy, o ktorym mowa w §3 pkt 2

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.

2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

Przyjete parametry projektowe — droga krajowa nr 24 (obwodnica m. Kamionna):

e Klasa techniczna drogi GP

e Nos$no$¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkosc¢ projektowa Vp =80 km/h
e Predkos¢ miarodajna Vm =100 km/h
e Ilo$¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu

Rodzaj przekroju

Szeroko$¢ podstawowa jezdni

drogowy (uliczny w obrgbie
mostu/wiaduktu) daszkowy
7,0 m (2x3,50 m)

e Szerokos¢ opaski zewngetrznej 05m

e Szeroko$¢ pobocza gruntowego min. 1,5 m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

e Kategoria ruchu KR 5

e Skrajnia pionowa 50m

e Dlugos¢ projektowanych odcinkow:
o wariantnrl ok. 3,4 km
o wariant nr 2 ok. 3,5 km
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3. Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowana obwodnica na calym odcinku prowadzona jest po nowym $ladzie. Projektuje
si¢ obejscie miejscowosci Kamionna po potnocnej stronie miejscowosci z uwagi na obszar Natura
2000 (Dolina Kamionki) zlokalizowany po stronie potudniowej. Wyltaczenie z istniejacej drogi
krajowej nr 24 planuje si¢ wykona¢ po zachodniej stronie Doptywu ze Skrzydlewa. Po przecigciu
si¢ z ropociggiem za Doptywem ze Skrzydlewa pod katem min. 60°, trasa usytuowana jest do konca
opracowania po potnocnej stronie ropociagu i skierowana jest na wschod krzyzujac si¢ po drodze
Z rzeka Kamionka, droga powiatowa nr 1721P i drogg gminng nr 229516P w poblizu istniejagcego
stawu wodnego. Obwodnica konczy si¢ za tukiem drogi krajowej nr 24 skierowanym w strong
miejscowosci Kamionna.

Projektowana obwodnica ma czg¢$ciowo ograniczony dostep. Powigzanie projektowanej
drogi krajowej nr 24 z innymi drogami publicznymi realizowane jest za pomocg skrzyzowan typu
rondo oraz sieci dodatkowych jezdni drogi krajowej zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 24.

W ramach opracowania obwodnicy miejscowosci Kamionna projektuje si¢ skrzyzowania

Z istniejagcymi drogami publicznymi. Ponizej w tabeli zestawiono projektowane skrzyzowania:

L.p. Lokalizacja Nazwa drogi Projektowane skrzyzowanie
K obwodni Istniejaca DK24 oraz skrzyzowanie o ruchu okreznym typu rondo
1 poczatek obwodnicy starodroze DK24 lub

(strona zachodnia)

(docelowo droga gminna)

skrzyzowanie skanalizowane

2 - droga powiatowa nr 1721P przejazd drogowy
3 - droga gminna nr 229516P przejazd drogowy

. . Istniejaca DK24 oraz skrzyzowanie o ruchu okreznym typu rondo
4 koniec obwodnicy starodroze DK24 lub

(strona wschodnia)

(docelowo droga gminna) skrzyzowanie skanalizowane

4. Konsultacje spoleczne
Biuro projektowe zwrécito si¢ do Urzgdu Miasta 1 Gminy Migdzychod w celu
zorganizowania konsultacji z mieszkancami miejscowo$ci Kamionna oraz innymi
zainteresowanymi podmiotami. Biuro przekazato rowniez Urzgdowi Miasta i Gminy Miedzychod
oraz Starostwu Powiatowemu w Miedzychodzie materiaty na potrzeby konsultacji w celu
dystrybucji wsérod mieszkancow. Materiaty informujgce o konsultacjach oraz ich formie zostaty
zamieszczone na nosnikach informacyjnych Gminy na terenie miejscowosci Kamionna, na stronie

internetowej Gminy i w mediach spoteczno$ciowych.
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Konsultacje odbyty sie w formie zdalnej dnia 04.02.2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie Biura
projektowego. W trakcie spotkania mieszkancy mieli mozliwo$¢ zapoznania si¢ z rozwazanymi
wariantami przebiegu trasy oraz zglasza¢ swoje opinie i pytania.

Przedstawicielami Inwestora byli:

— Patryk Kosicki — p.o. Dyrektora Oddziatu GDDKIiA Poznan,

— Woijciech Furmaniak — p.o. Z-cy Dyrektora Oddziatu ds. Inwestycji GDDKIiA Poznan,
— Adrian Godek — Kierownik Projektu GDDKIA Poznan.
Przedstawicielami Biura projektowego byli:

— Marcin Matysik — Projektant branzy drogowej SMP Projektanci,

— Tomasz Wierzbicki — Projektant branzy drogowej SMP Projektanci.

Podmioty zainteresowane mogly w terminie od 04.02-18.02.2022 r. sktada¢ ankiety ze
wskazaniem preferowanego dla danej osoby wariantu wraz z wnioskami i1 zapytaniami do
proponowanych rozwigzan projektowych. W zwiazku z konsultacjami do Biura projektowego
wptyneto 75 wnioskow w wersji papierowej (w przewazajacej wickszosci od 0sob prywatnych) i 27
wnioskéw w wersji elektronicznej (formularz na stronie internetowej). Dwa wnioski sposrod tych
wyslanych w wersji papierowej zawieraly liste zatagczonych dodatkowo o0s6b podpisujacych sie pod
danym wnioskiem. Po analizie otrzymanych wnioskéw pod katem duplikowania si¢ osob, ktore
wystaty wniosek, badz byly zamieszczone na liscie zataczonych oséb do wniosku, stwierdzono
wazno$¢ facznie 137 glosow.

Za wariantem nr 1 (czerwony, blizej miejscowosci) opowiedziato si¢ 79 osob.  58%

Za wariantem nr 2 (fioletowy, dalej od miejscowosci) opowiedziato si¢ 55 osob. 40%

3 osoby nie wyrazily zdania co do preferowanego wariantu. 2%

Sposrod samorzadow swoje stanowisko wyrazil Urzad Miasta i Gminy Miedzychod oraz
Starostwo Powiatowe w Miedzychodzie. Stanowiska te przedstawiono w nastepnych podpunktach.
Glowne postulaty poruszane w ankietach przedstawiono w tabeli nr 1. Odniesienie do

kazdego pojedynczego wniosku z ankiet zostato przedstawione w zatgczniku Z1.
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Tabelanr 1

Glowne wnioski poruszane w ankietach
Zakres wniosku Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych
Skrzyzowanie z drogg Zostanie zaprojektowany obiekt mostowy nad aktualng drogg
1 gminng/wewnetrzng wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga klasy D)
(Kamionna-Folwark w zamian za obiekt mostowy nad droga gminng nr 229516P w zwigzku
Kamionna-Prusim) z wigkszym ruchem w kierunku Kamionna-Folwark.
W zwigzku z tym, ze drogi krzyzujgce sie z projektowang obwodnicag
posiadajg klase co najwyzej lokalng, nawierzchnie nieutwardzong, oraz
Skrzyzowanie z droga nie zo_staiybly speinlone’wymaganla odnosnie od;tepow mle.dzy
2 owiatow skrzyzowaniami (dla drég klasy GP - 2000 m, wyjatkowo pojedynczo -
P a 1000 m), zostang zaprojektowane przejazdy drogowe na wszystkich
skrzyzowaniach z drogami podrzednymi, na ktérych planuje sie
zachowac ciggtosé.
WIlot od strony Gorzowa W zwigzku z kwestiami bezpieczenstwa ruchu w rejonie skrzyzowania
3 WiIkp. - dodatkowa jezdnia |z drogg powiatowg, nie zostanie zaprojektowany wariant z dodatkowag
do drogi powiatowej jezdnig do drogi powiatowej nr 1719P (Skrzydlewo-Dziecielin).
Wlot od strony (?uorz.owa Zostanie zaprojektowana dodatkowa jezdnia, zapewniajgca potgczenie
4 Wikp. - wigczenie ulicy . :
. starodroza z ulicg Klonowa.
Klonowej
Ostateczny wybor wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna
zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych po przeprowadzeniu analizy
. wielokryterialnej, ktora to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
Wskazanie konkretnego : : . . .
W1/W2 : aspektéw technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych,
wariantu ) o o o . .
spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak rowniez kwestie zwigzane z
bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy
wskazany we wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jako wariant preferowany do realizaciji.
Ze wzgledu na kat przeciecia z siecig ropociggéw, ktéry nalezy
zachowa¢ (max. 60 stopni), na wigczeniu starodroza od strony
R1 Budowa ronda od strony Gorzowa WIlkp. zostanie zaprojektowane skrzyzowania typu rondo
Gorzowa (mozliwos¢ zaprojektowania wlotdow ronda w taki sposéb, aby kat
przecigcia wynosit ok. 150 stopni - mniejszy zakres zajecia terenu na
potudnie od projektowanego ronda).
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna
Budowa ronda od strony . . ; s
R2 . zostanie wybrany po otrzymaniu analizy ruchu, w zaleznosci od
Poznania . . .
projektowanych natezen na poszczegolnych wlotach.
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4.1. Stanowisko Urzedu Miasta i Gminy Miedzychod wraz z rozpatrzeniem wniosku

-

BURMISTRZ MIEDZYCHODU

RIL 7011.3.2022 Migdzychdd, 18 lutego 2022r.

SMP Projektanci sp. z o.0. S5p.k.
ul. Glochowska 1
60-101 Foznan

Dotyczy: wyratenia opinii w sprawie Koncepgii programowef budowy obwoednicy m. Kamionna
w elgg crogi krafawej e 24,

W nawigzaniu do spotkania informacyjnege preeprowadzonego w formie zdalnej w dniu
04.02.2022r. na ktorym zostala przedstawiona Koncepeja Programowa budowy obwodnicy
m. Kamionna w ciggu drogi krajowej nr 24, Gmina Miedzychod informuje, ik preferuje wybdr wariantu 2
{fioletowy) preebiegu trasy obwodnicy m. Kamionna z projektowanymi skrzyowaniami o ruchu okrggnym
typu rondo = dotychezasowym przebiegiem drogi krajowe] nr 24, zardwno od strony Gorzowa
Wiclkopolskiego jak i od strony Poznania. Nie mnigj jednak wnosimy nastgpujgce uwagi do wariantu
drugiego w szezegdlnodel dotvezace skrzviowan z drogami gminnyini a mianowicie;
1. Parametry projektowanego obiekiu mostowepo pod projektowansg obwodnicg na skrzyzowaniu z
droga wewnetrzna (dziatka nr 183/3) nalezy dostosowaé do przejazdu pojazdow rolniczych.
2 Preferujemy wykonanic obicktu mostowego nad projektowana obwodnicg na skreyvzowaniu =
drogy powistowa nr 1 721P.
3.Preferujemy wykonanie obiektu mostowepo wraz = chodnikiem dla pieszyeh i rowerzystdw nad
projektowang obwednica (dla picseveh i rowerzystow) na skreydowanio z droga wewngtreng (dz.
nr 723 w kier, Folwarku, zamiast abiektu drogowego nad obwodnicg na skrzy2owanin z drogg
gminng nr 2295 16P Kamionna — Prusim.
Wieksze natgdenie ruchu drogowego wysiepuje na drodze prowadzaee] w kierunku Folwarku w
zwigzku z powyizzym zasadnym wydaje sie zlokalizowanie projektowanego obiekiu mostowego
nad tym ciggiem komunikacyjnym. Skomunikowanie tego ciagu komunikacyjnego z droga
gminng nr 2295 16F nastapiloby preez zaprojektowanie lgcznika wedhei obwodnicy, ktory
polaezy obie drogi. Ze wegledu na to, 2¢ przedmictowe elagi komunikaeyjne shuzg jako dojazd
do terendw rolniczych, prey projektowaniu obiektdw mostowych oraz drog dojazdowych naledy
dostosowaé ich parametry do przejazdu pojazdiw rolniczych.
4, Proponujemy, wykonanie drogl wewnetrznej, ktora potaczy dwa gospodarstwa ( dziatki ne 17142
i 172 obreb geodezyiny Skrzydlewn) z projektowanym rondem od strony Gorzowa Wikp.,
wlaczenic w odnoge = ronda w kierunku m. Kamionna ( stara droga 24) co bedzie mialo wplyw
na poprawienie bezpieczenstwo ruchu drogowego w tym migjscu,
5.Gmina Miedzychod deklaruje, 2 podejmie uchwate dotvezacy zaliczenia do kategorii drbg L lub D
wszystkich cbecnych drég gminmych, ktdre beds podlegaly przebudowie podezas budowy obwodnicy
Kamionna,
6. Gmina Miedzyehod wnioskuje, aby wybudowane obiekty mostowe w ciage drog gminnyeh i powiatowe
po wybudowaniu byly whasnoscig Generalngj Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad,

£ powaZaniem
Sprawe prowadzi : =
Waojciech Dl Tel; 95 748 8132
Referat Inwestysii 1 Infrastruktury
g=miail: wojsiech dyl@miedzyched pl

Urzipd Miasta | Gminy w Migdzyehodzie
ul. Marsraikn Pilsudskiego 2, 444900 pdigdzychiod
el 55 M43 B100  Fux. 95 748 B124
warw miedrychod.pl e - mail: urzadi@miedzychod.pl

v SR RARE L

w do § & m il
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Analiza i rozpatrzenie wniosku Urzedu Miasta i Gminy Miedzychod:

Ostateczny wybor wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na
posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny Przedsiewzig¢ Inwestycyjnych po przeprowadzeniu
analizy wielokryterialnej. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach jako wariant preferowany do realizacji.

ad. 1) Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do
wymagan wynikajacych z Rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m, skrajnia
drogi 4,5 m). Dla drog klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).

ad. 2) W zwiazku z tym, ze drogi krzyzujace si¢ z projektowang obwodnica posiadajg klase co
najwyzej lokalng, nawierzchni¢ nieutwardzong, oraz nie zostalyby spetnione wymagania
odno$nie odstepéw migdzy skrzyzowaniami (dla drog klasy GP - 2000 m, wyjatkowo
pojedynczo - 1000 m), zostang zaprojektowane przejazdy drogowe na wszystkich
skrzyzowaniach z drogami podrz¢dnymi, na ktorych planuje si¢ zachowac ciaglos¢.

ad. 3) Obickt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku
Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad
droga gminng nr 229516P.

Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z droga w kier. Folwark dodatkowa
jezdnia.

Wiadukt z uwagi na uksztaltowanie terenowe begdzie zaprojektowany w ciggu drogi
krajowej, tzn. nad drogg w kierunku Folwarku. Chyba, ze w trakcie prac projektowych
korzystniejsze z punktu widzenia ekonomicznego, technicznego wyjdzie zaprojektowanie
wiaduktu w ciagu drogi poprzecznej. Takie aspekty zostang przez Inwestora przeanalizowane
w trakcie prac projektowych nad Koncepcja Programowa.

Wozdtuz przedmiotowe] drogi wewnetrznej, na odcinku niezbednym do przebudowy
w ramach budowy obwodnicy, zostanie zaprojektowana infrastruktura dla pieszych
I rowerzystow.
ad. 4) Szczegdly dojazdow do poszczegolnych nieruchomosci, rowniez w odniesieniu do
kazdego z wariantow przebiegu obwodnicy, zostang dopiero poddane wnikliwe] analizie.
Inwestor bedzie dokonywal rowniez analiz zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu drogowego.
W przypadku, gdy z przeprowadzonych analiz wyniknie konieczno$¢ poprawy kwestii

dojazdow do tych nieruchomosci, takie rozwigzanie zostanie zaprojektowane.
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4.2. Stanowisko Starostwa Powiatowego w Miedzychodzie wraz z rozpatrzeniem wniosku

STAROSTWO POWIATOWE W MIEDZYCHODZIE

Miedzychéd, dnia 17 luty 20221,
KD. 7126.2.2022

SMP Projektanci sp. z 0. 0. 5p. k.
ul. Ghuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy sprawy nr: SMP/571/2022/0229/TW - Koncepcja Programowa budowy
obwodnicy miejscowosci Kamionna, w ciggu drogi krajowej nr 24.

deﬂwiadais{::'na pismo z dnia 31 stycznia 2022 r. oraz w nawigzaniu do
spotkania informacyjnego z dnia 4 luty 2022 r. Zarzad Powiatu Miedzychodzkiego
przekazuje nastgpujace uwagi i informacje do przediozonych do konsultacji koncepdji
budowy obwodnicy m, Kamionna, w ciggu drogi krajowej nr 24:

1. Z przedstawionych wariantéw przebiegu obwodnicy, wnosimy o zastosowanie
wariantu nr 2 (rys. 2.2) zakladajacego wigksze odsunigcie projektowanej trasy
od zabudowan m. Kamionna i zastosowanie skrzyzowan z ruchem okreznym
na poczatku i na koricu obwodnicy.

2. Zarzad Powiatu Migdzychodzkiego catkowicie nie akeeptuje propozycdji
wykonania kolejnego wiaduktu drogowego, w ciagu drogi powiatowej
nr 1721P (nad drogg krajowa nr 24), jesli administratorem przedmiotowego
obiektu ma zosta¢ Powiat Miedzychodzki.

3. Ze wzgledu na relatywnie niskie natgzenie ruchu pojazdéw na drodze
powiatowej nr 1721F, wariant jednopoziomowego, skanalizowanego
skrzyzowania tej drogi z obwodnica, uznajemy na najbardziej korzystny,
zardwno pod wzgledem bezpieczeristwa ruchu drogowego, jak i finansowym.
W przypadku rezygnacji z budowy wiaduktu, zaoszczedzone w ten sposéb
érodki moglyby by¢ wykorzystane na przebudowe istniejacego wiaduktu
w ciggu drogi powiatowej nr 1721P, znajdujacego sie w poblizu
projektowanego skrzyzowania obwodnicy 1 drogi 1721PF. Takie rozwigzanie
pozwoliloby na prowadzenie w kolejnych latach dalszej modernizacji tego
ciggu drogowego przez Powiat Miedzychodzki.

4. Koncepcje przedstawiong na rysunku nr lc, polegajaca na wlaczeniu ruchu
pojazdéw z m. Kamionna bezposrednio do drogi powiatowej nr 1719P

ul. 17 $tycznia 143 « 64-400 Miedzychod » tel. 95 748 87 00
wirwpowiat-miedzychodzki.pl » starostwo@powiat-miedzychodzki,pl
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Migdzychéd - Duzigcielin - Skrzydlewo, uznajemy za niedopuszczalng.
Skrzyzowanie tej drogi powiatowej 2 DK24 juz w tej chwili okreslane jest jako
niebezpieczne. Skierowanie dodatkowego potoku pojazdéw na  wlot
ww. skrzyZzowania, w naszej ocenie znaczgco pogorszy bezpieczenstwo ruchu
drogowego w tym miejscu, gdzie juz w teraz dochodzi do kilkunastu
wy padkdw w ciagu roku.

5. W przypadku ewentualnego wyboru wariantu nr 1 (przedstawionego
na rysunkach 2la i 2.1b), wnosimy o wykonanie skrzyzowan z ruchem
okrgznym na poczatku i na koricu obwodnicy oraz zastpienie wiaduktu
w ciagu drogi powiatowe]j nr 1721P, skrzyzowaniem skanalizowanym.
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Analiza i rozpatrzenie wniosku Starostwa Powiatowego w Miedzychodzie:

ad. 1) Ostateczny wybor wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na
posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny Przedsiewzig¢ Inwestycyjnych po przeprowadzeniu
analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie aspektow
technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak
rowniez kwesti¢ zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy
wskazany we wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jako wariant
preferowany do realizacji.

ad. 2) W zwiazku z tym, ze drogi krzyzujace si¢ z projektowang obwodnicg posiadajg klase co
najwyzej lokalng, nawierzchni¢ nieutwardzong, oraz nie zostalyby spelnione wymagania
odnos$nie odstepow migdzy skrzyzowaniami (dla drog klasy GP - 2000 m, wyjatkowo
pojedynczo - 1000 m), zostang zaprojektowane przejazdy drogowe na wszystkich
skrzyzowaniach z drogami podrz¢dnymi, na ktorych planuje si¢ zachowac ciaglos¢.

Kwestie utrzymania obiektu reguluje Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (art. 25. ust. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyzowan
drog roznej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz
urzadzeniami bezpieczenstwa 1 organizacji ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego
skrzyzowania, nalezy do zarzadcy drogi wtasciwego dla drogi wyzszej kategorii.)
ad. 3) W zwiazku z tym, ze drogi krzyzujace si¢ z projektowang obwodnica posiadajg klase co
najwyzej lokalng, nawierzchni¢ nieutwardzona, oraz nie zostalyby spelnione wymagania
odnos$nie odstepow miedzy skrzyzowaniami (dla drog klasy GP - 2000 m, wyjatkowo
pojedynczo - 1000 m), zostang zaprojektowane przejazdy drogowe na wszystkich
skrzyzowaniach z drogami podrzg¢dnymi, na ktérych planuje si¢ zachowac ciagtosc¢.

Ponadto Inwestor, w ramach budowy obwodnicy, moze jedynie przebudowaé fragment
innej drogi publicznej, ktory koliduje z projektowang obwodnica, zapewniajgc cigglos¢ tej
drogi publicznej po wybudowaniu drogi krajowe;.
ad. 4) W zwiagzku z kwestiami bezpieczenstwa ruchu, nie zostanie zaprojektowany wariant
Z dodatkowg jezdnig do drogi powiatowej nr 1719P (Skrzydlewo-Dzigcielin).
ad. 5) Ostateczny wybor wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na
posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny Przedsiewzig¢ Inwestycyjnych po przeprowadzeniu
analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie aspektow
technicznych, ekonomicznych, s$rodowiskowych, spolecznych (m.in. wyniki ankiet), jak

rowniez kwesti¢ zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy
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wskazany we wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jako wariant

preferowany do realizacji.

5. Whnioski

Celem konsultacji bylo poinformowanie mieszkancéw oraz zainteresowanych jednostek
o planowanej inwestycji drogowej i przedstawienie proponowanych wariantow przebiegu
obwodnicy oraz rozwigzan.

Z analizy otrzymanych wynikéw glosowania wyrazonym w ankietach wida¢, iz dla wigkszej
liczby 0s6b bioragcych udziat w konsultacjach i ztozonym w ankiecie gtosie, wariant nr 1 jest
bardziej preferowany niz wariant nr 2.

Tym samym otrzymane wyniki oraz wnioski postuza jako element sktadowy przy
przeprowadzaniu analizy wielokryterialnej w celu wskazania ostatecznego wyboru wariantu
obwodnicy miejscowo$ci Kamionna, ktére odbedzie si¢ na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji

Oceny Przedsigwzig¢ Inwestycyjnych.
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKOW | PROTESTOW MIESZKANCOW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA

Kamionna 04.02-18.02.2022 r.

. Prefer. AP P . . .
Lp.| Wnioskodawca . Tres¢ wniosku Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych
wariant
Szanowni Panstwo! Wiele lat starar o obwodnice staje na "dobrej drodze". Moim zdaniem obwodnica moze zaczyna¢ sig na wzgérzu Biuro nie przewid_ujg pr_ze_budowy skrzyzqv‘{an?a drogi krgjowej nr24z droga powiatowa nr 1719? (Sk_rzydle_wq—Dz_ie_cieli_n). Z uwagi na
Kamionny od strony Prusimia przy lesie a konczy¢ na skrzyzowaniu drég Skrzydlewo-Dzigcielin, zakoficzone rondem. Skrzyzowanie o zagos_pod_arowanl_e |sln|ela_ceg_o terenu, “Z Jezloro, ropociag PER.N' czy te.z_zabudowa_ po quudnlowe] stronie |_stn_|eja_ce] DK24, . .
ktérym mowa jest bardzo niebezpieczne! llo$¢ zdarzen mozna sprawdzi¢ w KP Policji w Migdzychodzie oraz iloé¢ mandatéw wydbuzenle_samej ObWOd.ch jest z technicznego puqktu W|_dzen|a _nlemo_zllwe. Skrzyzow'anle z Df’”‘gp zr_1ajduje Si¢ poza granicam
. natozonych za przekroczenie predkos$ci, mozna réwniez uzyskaé informacje o zdarzeniach w KP PSP Miedzychdd ile to razy strazacy opracowania dlgobwochcy} prz_ebudowa tego s_krzyzo_wanla_ bedzua_ reallzowang z zadan nasiecl drogowej. . .
01 |OSP Kamionna - . f " . ) . N N R s . L. R Ostateczny wybor rozwigzan projektowych skrzyzowania z wjazdami do m. Kamionna zostanie wybrany po przeprowadzeniu analizy
interweniowali na wspomnianym skrzyzowaniu. Poprawi to zapewne bezpieczenstwo na skrzyzowaniu uczestnikoéw ruchu. Czyli moja ruchu
ropozycja jest taka: zaczynamy rondem przy lasku, zjazd na Folwark do pozwoli w przysztosci wykona¢ droge do Kolna a koriczym N . i R} - . . . . . . L
?onzenzl nJa JSkrzydlewskieyj" krz;lidwce. Agy ﬁie niszczjyc' krajobrazu, nie s?osowac’ zzdr{ych ekreﬁyﬁw jesli tognewiliwe tereny zielo};ey w zwmzk_u ze Zt.)‘ﬂ malymi odleg!os'<:|am|_ migdzy skr;yzowanlaml oraz klasami technicznymi podrzednych drég, Biuro nie przewiduje
drzewa, krzewy. | do roboty! Pozdrawiam. Jest to wersja ,na bogato”. Ale mozliwa do realizacji! poba_czenla’c!rogl na Folwark_ bezposr'ednlo z obwodnica, . Lo " LA . .
Konieczno$¢ zaprojektowania ekranéw akustycznych bedzie wynika¢ z wydanej Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.
Zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
Ze wzgledu na to, ze Kamionna jest miejscowoscig niespotykanie piekng w skali kraju problemem nie jest wariant, tylko cena wykupu po wydaniu przez Wojewodg decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID), zostanie wasnie przez Wojewodg powotany
02 [osoba prywatna 2 runtow, ktére b d 2q0dnie ze specustawa mialy skandalicznie niskg wartosé! ’ rzeczoznawca, ktéry dokonuje wyceny przedmiotowej nieruchomosci i przedstawia Stronom (dotychczasowemu wiascicielowi oraz
9 ’ 004 29 P A Y a ) Inwestorowi) operatu szacunkowego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji operatu, nastepuje wydanie decyzji odszkodowawczej oraz
zaptata ustalonego w operacie i decyzji odszkodowania.
Zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
Ze wzgledu na to, ze Kamionna jest miejscowoscig niespotykanie piekng w skali kraju problemem nie jest wariant, tylko cena wykupu po wydaniu przez Wojewodg decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID), zostanie wasnie przez Wojewodg powotany
03 [osoba prywatna 2 A . y N B Con ot ’ rzeczoznawca, ktéry dokonuje wyceny przedmiotowej nieruchomosci i przedstawia Stronom (dotychczasowemu wiascicielowi oraz
runtéw, ktére beda zgodnie ze specustawg miaty skandalicznie niskg wartos¢
9 ! °ca 29 P & Y a : Inwestorowi) operatu szacunkowego do akceptaciji. Po uzyskaniu akceptacji operatu, nastepuje wydanie decyzji odszkodowawczej oraz
zaptata ustalonego w operacie i decyzji odszkodowania.
04 [osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
05 [osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu 1. Ostateczny wyb6r wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Drugi wariant jest dalej od miej.scowoéci co bedzie miato wpbym; na poziom bezpieczenstwa oraz nizszy poziom hatasu styszalny we Przedsingiec’ Ipweslycycyjnych po przeprowad;eniu analizy wielokryierialqej, klér‘a‘lo anaIiZ? beine;awierac’l odzvyierciedlenie
wsi. Ponadto wariant pierwszy zabierze énaczna czg$¢ gospodarstwa, ktére jest jedynym zrédtem dochodu naszej rodzin. aspe!dow lgchnlcznych, ekonomioznych, §rodomskowych, spolecznych (m.in. wyn!kl ankiet, |ak‘rown|e2‘l‘ﬁwe4$lle 2wiazane z
W wariancie drugim prosze o uwzglednienie, ze lepszym rozwigzaniem taczacym obecng droge krajowg nr 24 z planowang obwodnicg E;:?E]C;:S:gv:hm;:grwaﬂ;gtov::?e%v‘g:nZ’: :Z;\"zzzsclliame wiedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
Kamionny bylyby ronda. Ronda w moim przekonaniu utatwiajq ruch na drodze i sq bezpieczniejsze. Wystarczy spojrze¢ na to, iz w 2. Zgodnie z Usle:w z dnia 10pkwietnia 2(})103r o szczeJ -éln ch zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dré
poblizu Kamionny jest jedno duze skrzyzowanie Poznan-Gorzéw-Skrzydlewo-Dzigcielin, ktére jest nieprzemyslane komunikacyijnie, . g Az y N goiny . N p. ){g " ! yell w2 ol 9
przez co rocznie wystepuje tam duza ilo$¢ wypadkéw. Spowolnienie, jakie wprowadzi rondo bedzie bezpieczniejsze dla ruchu w tej puyllcznych, po wydaniu przez Wolewqde decyzji ‘0 zezwoleniu na rgallzagjellnwestyCJl qrggowel (ZRIE.))’ zostanie wiasnie przez
czesci | moim zdaniem ograniczy ilosé wypadkow. Nalezy réwniez pyamieta(: o tym, ze Kamionna jest wsig rolnicza. Rondo utatwi wiazd Wojewode powotany rzeczoznawca, ktéry dokonuje wyceny przedmiotowej nieruchomosci i przedstawia Stronom (dotychczasowemu
i orzeiazd przez droge kraiowa sprzetom wolnobiézn m takim iak ciagniki rolniczeyz \zvczepami | kombain ! wiascicielowi oraz Inwestorowi) operatu szacunkowego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji operatu, nastgpuje wydanie decyzji
przej P 9¢ Krajowa sprz¢ Y ! 29 prayczep: iny.- odszkodowawczej oraz zaptata ustalonego w operacie i decyzji odszkodowania.
[Jako mieszkanka Kamionny uwazam takze, ze bezsensownym rozwigzaniem jest nowa droga prowadzaca od ronda do drogi gminnej
rowadzacej do miejscowosci Prusim i Kamionny-Folwark. Lepszym rozwigzaniem komunikacyjnym bytyby wiadukty nad obwodnicg na . . . . i . . " . i
zrodze n? 2219516P éraz tzw. droga wewnetrzn yOcz soie w?adﬁkt owiann speiniac takie vﬁm):nki yby nyw " nimy rzeiechaé niea 1. Ostateczny wyb6r wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
06 |osoba prywatna 2 ylko auta osobowe, ale ré%iez giaeiki sp?zet rziniczyyvlv:{ozwiazanie t):n F;)yboby}:)p{)ymalne dia wszystkiéh }érégizlnychpi dojjazdowych do Przedsiewzie¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
pol. Jest ono bezpieczniejsze zaréwno dla mieszkancéw, jak i 0s6b poruszajgcych sig obwodnica. Przejazd aut i maszyn rolniczych Szge::zve:,]e;w;':?:g:& Z}:gngvTelczony;%rsi;ﬁ?g\iggi?é aﬁ:;ec‘fvr;}g;;:'Iaewx:;zlsizlzew’ éziire()\évglcezz}iﬁvgeésrgz ;vv»;?;:nec?\
przez rondo zwigkszatoby ruch w tym miejscu jednoczesnie blokujac rondo, a tym samym tworzac korki podobne do tych, ktére mozna uwa?unkowniach iako wariangt refger.(;wan do realizaci v v " val e
zaobserwowac¢ na rondzie w Tarnowie Podgérnym. Przy tworzeniu wiaduktow prosze réwniez pamigtac, ze drogi polne sg trasami N ! .p . Y 1zacjl. . . - .
spacerowymi matek z dzieémi, catych rodzin, a takze trasami rowerowymi. Wybudowanie wiaduktéw nad obwodnicg rozwigzatoby 2. Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagan wynikajacych z Rozporzadzenia w
rowniez problem bezpieczehs{wa dzieci chocizacych do szkoly : sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
Poza tym analizujac Pastwa propozycje rozwiazania problemu potaczenia Kamionny i Kamionny-Folwark dodatkowa droga od isikrzalr:;:n?;ozg IU‘LZWT >IZD;:ig“1)g lt:l?ise}{n%a( st]e(]ré:eéd:zlci: rglynstﬁlznalas‘:drg(gzryrszmLlowania i realizacji inwestycji w zakresie dro
skrzyzowania/ronda, mieszkajac na ulicy Swietego Wawrzynca, i chcac dotrze¢ autem najkrétsza trasg do tych miejsc bede musiata . g Az y N goiny . " p. ){g " ! yell w2 ol 9
udac¢ na ulice Gérna, nastepnie Cmentarng, wjecha¢ na obecng droge krajowa, dotrze¢ do krzyzéwki/ronda i skreci¢ na dodatkowg pupllcznych, po wydaniu przez Wolewqde decyzji ‘0 zezwoleniu na rgallzagjellnwestyCJl t?rggowel (ZRIE.»’ zostanie wiasnie przez
droge. Trasa, kiéra oybecnie ma ok. 1300 ménéw teraz bedzie wynosic ok 2506 metréw (odleglosé mierzona w jedng strone). Jest to Wojewode powotany rzeczoznawca, ktéry dokonuje wyceny przedmiotowej nieruchomosci i przedstawia Stronom (dotychczasowemu
A - . PP o L . i At R, wiascicielowi oraz Inwestorowi) operatu szacunkowego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji operatu, nastgpuje wydanie decyzji
duze utrudnienie dla mieszkarncéow, nie wspominajgc juz o braku: ekologii (dfuzsza trasa=wigksza emisja spalin) i ekonomii ( diuzsza K N I I o - " 5
trasacwickszy koszt zakupu paliw). odszkodowawczej oraz zaptata ustalonego w operacie i decyzji odszkodowania.
Prosze o wziecie tvch wszystkich aspektéw pod uwage.
07 [osoba prywatna 2 jw. -
08 [osoba prywatna 2 jw. -
09 [osoba prywatna 2 jw. -
10 |osoba prywatna 2 jw. -
11 |osoba prywatna 2 jw. -
12 |osoba prywatna 2 jw. -




TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKOW | PROTESTOW MIESZKANCOW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA

Kamionna 04.02-18.02.2022 r.

. Prefer. AP P . . .
Lp.| Wnioskodawca wariant Tres¢ wniosku Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych
. . . . 1. Ostateczny wybor wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. Y h . " N . Ul ) N o L N
. . . . . . . . . . Przedsiewziec¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
Po pierwsze, poniewaz prowadze rodzinne gospodarstwo rolne wariant nr 2 zapewnia najdogodniejszy dojazd do uprawianych . . A . ) B L L PR N N
. S . . aspektéw technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestie zwigzane z
nieruchomosci zaréwno za jak i przed planowang trasg obwodnicy. N ) ) . . . S N
X . o . ! . o L bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Po drugie ze wzgledu na wigkszg odlegtos¢ od domu w ktérym mieszkam wariant nr 2 przyczyni sie do mniejszej ucigzliwosci hatasu N . N P
L . uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
oraz ucigzliwych zapachéw. N . . . L .
Po trzecie najlepsze z mozliwych rozwiazan komunikacyinych zwigzanych z obstu ospodarstwa rolnego 2. W ramach obecnego etapu prac projektowych opracowane zostang materiaty do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Jep Wy a yiny qzany 93 gosp 90- uwarunkowaniach (DSU). Materiaty te beda zawieraé réwniez analizy i obliczenia akustyczne oddziatywania drogi na otaczajacy teren.
13 |osoba prywatna 2 Formularz: W tym celu obszary wystepujace w poblizu projektowanych wariantéw obwodnicy zostang przeanalizowane i zakwalifikowane pod katem
L . . . . . wystepowania terenéw wymagajacych ochrony akustycznej, zgodnie z aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
W miejscowosci Kamionna mieszkam od dziecka i prowadze rodzinne gospodarstwo rolne. . A . N A e b .
N . h N . N . . ) . . - w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Kwalifikacja akustyczna zostanie
Po pierwsze wariant drugi zawiera dogodniejszy dojazd do dziatek pdl uprawianych przez gospodarstwo, ktérych jestem wtascicielem. ; L . . H
T N . N ¥ X X o » przeprowadzona na podstawie aktualnych zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i faktycznego
Po drugie mieszkam wraz z rodzicami w domu potozonym na dziatce nr 25/3 dlatego wariant drugi powoduje wigksza odlegto$¢ od . N - N " N . .
. . N - I . o . zagospodarowania zgodnie z art. 113 Prawa ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). Na podstawie przyjetych analiz,
domu, a co za tym idzie powodowa¢ bedzie mniejsza uciazliwo$¢ pod wzgledem hatasu oraz spalin przejezdzajgcych samochodéw s . N . o B i . N
. " ™ ; . ! . i L N i - . N zostang wytypowane miejsca, w ktdrych bedzie potrzeba zaprojektowania i wykonania ekranéw ochrony akustycznej skutecznie
Po trzecie najlepsze z mozliwych rozwigzanie komunikacyjne umozliwiajace komunikacje po jednej i drugiej stronie obwodnicy.Po . i f N "
S . . . N . . PPN . chronigcych przed nadmiernym oddziatywaniem akustycznym drogi.
czwarte umozliwia rolnikom dojazd do swoich nieruchomosci bez koniecznosci wjezdzania na obwodnice
14 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
15 [osoba prywatna 2 Jest oddalony od mojego domu. -
Jest najlepszy komunikacyijnie. Jest oddalony od mojego domu. Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
16 |osoba prywatna 2 Formularz: aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réowniez kwestig¢ zwigzane z
Wybieram wariant 2 z uwagi na dalszg odlegto$¢ od miejscowosci oraz lepsze rozwigzania komunikacyjne. Wariant ten w mniejszym  |bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
stopniu utrudni dojazd do pél dla mieszkancéw oraz mniej ograniczy dostep do terenéw rekreacyjnych. uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
17 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
18 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
19 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
20 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
21 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
22 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
23 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
. . - Szczegdly dojazdow do poszczegolnych nieruchomosci, réwniez w odniesieniu do kazdego z wariantéw przebiegu obwodnicy, zostang
Jest najlepszy komunikacyjnie. . e . N PR N N . .
Whioskuje by: dopiero l;‘)oddane wnikliwej anaI|Z|e.hInwe|§tor beimle iokgnywai Arcy)wmez anakllz zwllqza.nych z bezme;zgnstv;em ruAchu d{fgowego. W.
1) Do ronda od strony Gorzowa Wielkopolskiego zrobié droge dojazdowa dia ulicy Klonowe. przypafd u, gdy z przeprowadzonych analiz wyniknie konieczno$¢ poprawy kwestii dojazdéw do tych nieruchomosci, takie rozwigzanie
zostanie zaprojektowane.
Tym samym do ul. Klonowej zostanie zapewniony odpowiedni dojazd.
2) Zastosowac alternatywne rozwigzanie skrzyzowania z drogg powiatowg z uwzglednieniem obiektu mostowego nad drogag krajowg.  |Zostanie zaprojektowany obiekt mostowy na skrzyzowaniu z drogg powiatowa.
24 |osoba prywatna 2 Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna

3) Przejazd mostowy uwzgledni¢ nad drogg wewnerzng na Folwark a nie nad drogg gminng 229516P z przej$ciem dla pieszych i
dojazdem do drogi gminnej 229516P.

klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P.

1. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powiazana z droga w kier. Folwark dodatkowa jezdnia.

2. Wiadukt z uwagi na uksztattowanie terenowe bedzie zaproijektowany w ciggu drogi krajowej, tzn. nad droga w kierunku Folwarku.
Chyba, ze w trakcie prac projektowych korzystniejsze z punktu widzenia ekonomicznego, technicznego wyjdzie zaprojektowanie
wiaduktu w ciagu drogi poprzecznej. Takie aspekty zostang przez Inwestora przeanalizowane w trakcie prac projektowych nad
Koncepcjg Programowa.

3. Wzdtuz przedmiotowej drogi wewnetrznej, na odcinku niezbednym do przebudowy w ramach budowy obwodnicy, zostanie
zaprojektowana infrastruktura dla pieszych i rowerzystéow.




TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKOW | PROTESTOW MIESZKANCOW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA

Kamionna 04.02-18.02.2022 r.

. Prefer. AP P . . .
Lp.| Wnioskodawca wariant Tres¢ wniosku Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych
Szczegoty dojazdéw do poszczegolnych nieruchomosci, rowniez w odniesieniu do kazdego z wariantéw przebiegu obwodnicy, zostang
dopiero poddane wnikliwej analizie. Inwestor bedzie dokonywat réwniez analiz zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu drogowego.

25 |osoba prywatna 2 Prosze o informacje w sprawie zjazdéw i dojazdéw do dziatek rolnych. Zapewniamy, iz do kazdej z nieruchomosci zostanie zapewniony dostep do drég publicznych. W ramach budowy obwodnicy zostang
wykonane tzw. dodatkowe jezdnie (drogi serwisowe), stuzgace do obstugi terenéw przylegtych umoZzliwiajace dojazd do kazdej
nieruchomosci.

26 |osoba prywatna 2 Jest oddalony od mojego domu. -

27 |osoba prywatna 2 Jest oddalony od mojego domu. -

1. Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzigc¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak rowniez kwesti¢ zwigzane z
- bezpieczerstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Obwodnica jest potrzebna. X . N A
1. Prosze wybraé mozliwie dobry i tani wariant uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
2' Tylko ronda na wlocie i wylocie. ) 3. Szerokos¢ drég dojazdowych/dodatkowych jezdni bedzie dostosowana do obowigzujacych przepiséw prawa, a takze jezdnie te beda
Y . w o s o umozliwiaty poruszanie sig wszystkich pojazdéw dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych. W przypadku, gdy bedg
3. Maszyny rolnicze szer. 3,5 m drogi dojazdowe zaplanowa¢ zeby szto si¢ ming¢. X . " L X " S " D " .
. ! N . . . projektowane jezdnie o szer. 3,5m wtedy na takich jezdniach zostang zaprojektowane tzw. mijanki, gdzie szeroko$¢ jezdni bedzie
28 |osoba prywatna 1 4. Dane osobowe uzywac zgodnie z przeznaczeniem nie na sprzedaz. nosié 5.5m
5. Po rozpatrzeniu wnioskéw zrobi¢ spotkanie w Domu Kultury na zywo. Wy o . " . - R
R N . - . . L . . . 4. Inwestor przetwarza zebrane dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wytgcznie w celu okreslenia lokalizacji i
6. Mam nadzieje ze nie jest to ostatnia dyskusja. Jezeli obwodnica bedzie przechodzi¢ przez moje dziatki prosze o kontakt osobisty Sliwieni ! Kontaki lizacii zadania K ap bud bwodni Kami iaqu drogi
(Iub telefoniczny). umozliwienia ewentualnego kontaktu przy realizacji zadania ,Koncepcja Programowa budowy obwodnicy m. Kamionna w ciagu drogi
" . . . . krajowej nr 24". Dane przetwarzane bedg przez okres niezbedny do wypetnienia celéw opisanych w niniejszej informacji powyzej tzn. do
7. Nie wyrazam zgody na wpisy do ksigg wieczystych. . . . NI . X . S
dnia zakonczenia realizacji powyzszego zadania, a takze przez okres archiwizacji.
5. Obecnie nie sg planowane dodatkowe spotkania. Wraz z raportem ze spotkarn informacyjnych do Gmin zostang przekazane plany
sytuacyjne uwzgledniajaca postulaty wskazane przez spoteczenstwo i zaakceptowane przez Inwestora z niniejszego raportu, z ktérymi
mieszkancy beda mogli si¢ zapoznag.
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak rowniez kwestig¢ zwigzane z
29 |osoba prywatna 1 Jestem za wariantem pierwszym. bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Prosze o uwzglednienie budowy wiaduktéw nad planowang obwodnicg (droga gminna) - wzglednie sygnalizacje $wieting. uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany na skrzyzowaniu z drogg wewnetrzng w kierunku Folwarku (docelowo droga publiczna klasy
D). Droga gminna bedzie powigzana z droga wewnetrzng dodatkows jezdnig zapewniajaca ciggtos¢ ruchu.
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzigc¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
. . - . aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak rowniez kwesti¢ zwigzane z
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. ! ) ! . " X L N
30 [osoba prywatna 1 . : N : bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Jestem za wariantem nr 1 z wiaduktami nad obwodnica. X . N A
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Zostana zaprojektowane przejazdy drogowe (wiadukty) na wszystkich skrzyzowaniach z drogami podrzednymi, na ktérych planuje sie
zachowac ciggtosc.
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzigc¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
. . - . aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak rowniez kwesti¢ zwigzane z
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. ! ) ! . " X L N
31 [osoba prywatna 1 . : N : bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Jestem za wariantem nr 1 z wiaduktami nad obwodnica. X . N A
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Zostana zaprojektowane przejazdy drogowe (wiadukty) na wszystkich skrzyzowaniach z drogami podrzednymi, na ktérych planuje sie
zachowac ciggtosc.
32 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. Przedsiewzie¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
Uwazam ze wariant nr 1 jest dla nas - mieszkancéw Kamionny-Folwark lepszy komunikacyjnie poniewaz: $ciezka pieszo-rowerowa aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestie zwigzane z
33 |osoba prywatna 1 bedzie bezpieczniejsza dla naszych dzieci w dotarciu np. do szkoty czy innych zaje¢ pozaszkolnych. Ponadto uwazamy, ze przez bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Pry) wiadukt pod obwodnica jak w przypadku drugiego wariantu beda problemy z dojazdami do pél wigkszych ciagnikow, kombajnéw czy uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
innych maszyn rolniczych. Za$ przy wariancie nr 1 nie bedzie takiego problemu. Ponadto wariant nr 2 niszczy nasze rolnictwo, ktére Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagan wynikajacych z Rozporzadzenia w
jest gtownym i jedynym Zrédtem utrzymana catej rodziny. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).
34 |osoba prywatna 1A Bezpieczne przejscie pod drogg krajowa dla dzieci. -




TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKOW | PROTESTOW MIESZKANCOW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA

Kamionna 04.02-18.02.2022 r.

. Prefer. AP P . . .
Lp.| Wnioskodawca wariant Tres¢ wniosku Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych
Wiadukt zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D)
wraz z niezbedng infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw, w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P.
Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w kier. Folwark dodatkowa jezdnia.

35 |osoba prywatna 1A Czy jest mozliwo$¢ zrobienia wiaduktu nad obwodnicg dla pieszych i samochodéw na drodze gminnej 229516P Kamionna-Prusim Wiadukt z uwagi na uksztattowanie terenowe bedzie zaprojektowany w ciagu drogi krajowej, tzn. nad drogg w kierunku Folwarku. Chyba,
ze w trakcie prac projektowych korzystniejsze z punktu widzenia ekonomicznego, technicznego wyjdzie zaprojektowanie wiaduktu w
ciggu drogi poprzecznej. Takie aspekty zostang przez Inwestora przeanalizowane w trakcie prac projektowych nad Koncepcja
Programowa.

1. Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. Przeds@wnec I_nwestycycy]nych po przeprowadz_enlu analizy W|elokryter|a|n_51, ktor_a_lo ar_\allz_a besz_ngErac_ odzmermedlenle
N ? N . . . L . . ... |aspektoéw technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak rowniez kwestig¢ zwigzane z
Przebieg wariantu nr 1 (czerwony) jest najbardziej optymalny, najbardziej zblizony do przebiegu ze studium. Maksymalne przyblizenie . . . . . . L .
N N N - 3 o I o N bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
przebiegu wariantu nr 1 (czerwonego) do strefy ochronnej ropociggu spowoduje mozliwo$¢ wykorzystania nieruchomosci potozonych N . N o
) . . N . 3 o . uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
osoba prywatna na pétnoc. W przypadku wariantu nr 2 powstanie trudny do zagospodarowania obszar pomigdzy obwodnicg a ropociagiem. Wybér N I P n . . "
- AR . - H PR A o - o 2. Przedstawione wnioski w szczegdInosci pod katem strefy ochronnej ropociggu i kwestii zabudowy sg brane pod uwage przez
36 1 wariantu nr 2 to réwniez wejscie w strefe oddziatywania wiatraka, jak rowniez brak mozliwosci przej$cia przez mojg nieruchomo$¢ kabla Inwestora
Lista zatgczonych energetycznego do wiatraka zgodnie z podpisang juz z POLENERGIA na 30 lat umowa dzierzawy. . . . . . . . .
] . . ' . . s . . 3. Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagar wynikajacych z Rozporzadzenia w
0s6b wg zatgcznika Wnosze o wykonanie rond na potaczeniu planowanej obwodnicy z aktualng drogg oraz o wykonanie petnowymiarowego wiaduktu na N h . . N ) . ; . L . . N "
drodze Kamionna-Prusim. sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
. . . s . . P, - . . o . skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).
Zatgczam listg 57 os6b - mieszkancéw Kamionnej, oraz wtascicieli nieruchomosci w Kamionnej, ktérzy opowiadajg sie za wariantem nr " . N . . "
4. Wiadukt zostanie zaprojektowany nad aktualng droga wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D)
1 (czerwonym). N . . A ; . 3 " N
wraz z niezbedng infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw, w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna
od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w kier. Folwark dodatkowg jezdnig.
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestig¢ zwigzane z
Jest najlepszy komunikacyijnie. Jest oddalony od mojego domu. bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
2 Ronda sg mniej kolizyjne niz normalne krzyzéwki. Rolnicy fatwiej wiacza sig do ruchu. uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Prosze o dokonanie korekty: Szczegoty dojazdéw do poszczegolnych nieruchomosci, rowniez w odniesieniu do kazdego z wariantéw przebiegu obwodnicy, zostang
1) Do ronda od strony Gorzowa Wielkopolskiego zrobi¢ droge dojazdowg dla mieszkarncoéw ulicy Klonowej dopiero poddane wnikliwej analizie. Inwestor bedzie dokonywat réwniez analiz zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu drogowego. W
przypadku, gdy z przeprowadzonych analiz wyniknie konieczno$¢ poprawy kwestii dojazdéw do tych nieruchomosci, takie rozwigzanie
zostanie zaprojektowane.
Tym samym do ul. Klonowej zostanie zapewniony odpowiedni dojazd.
Zostanie zaprojektowany obiekt mostowy na skrzyzowaniu z drogg powiatowa.
2) Zastosowac alternatywne rozwigzanie skrzyzowania z drogg powiatowg z uwzglednieniem obiektu mostowego nad droga krajowg Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagan wynikajacych z Rozporzadzenia w
(droga dostosowana dla rolnictwa) sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
37  |osoba prywatna skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).
Wiadukt zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D)
wraz z niezbedng infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw, w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P.
. " . . - . . Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w kier. Folwark dodatkowa jezdnia.
%) Przejazd Moslowy uw;glegnlc nad droga wewnetrzng, a nie nad droga gmmr)q " 2.2951.&3 z uwzgledmgmem ;')rzlejsma dia pieszych Wiadukt z uwagi na uksztattowanie terenowe bedzie zaprojektowany w ciggu drogi krajowej, tzn. nad drogg w kierunku Folwarku. Chyba,
z dojazdem do drogi gminnej nr 229516P. Droga wewnetrzna Jest utwardzona i bardziej uzywana przez mieszkancéw Folwarku ) . " - N X N . L X -
ze w trakcie prac projektowych korzystniejsze z punktu widzenia ekonomicznego, technicznego wyjdzie zaprojektowanie wiaduktu w
ciggu drogi poprzecznej. Takie aspekty zostang przez Inwestora przeanalizowane w trakcie prac projektowych nad Koncepcja
Programowg.
Zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
4) Majace na uwadze fakt, ze ziemia pod budowe obwodnicy jest Zrédtem utrzymania rolnikéw mieszkajgcych w Kamionnie prosze aby po wydaniu przeZVW0|ew0de. decyzji o zezwolgnlu na rgahzac;e mmlle‘s‘lycp drogowel (ZRID), zostanie wtasnie przez Wg]ngdg powotany
. U rzeczoznawca, ktéry dokonuje wyceny przedmiotowej nieruchomosci i przedstawia Stronom (dotychczasowemu wtascicielowi oraz
cena gruntéw byta korzystna dla wtascicieli. | . " . " . . - !
nwestorowi) operatu szacunkowego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji operatu, nastepuje wydanie decyzji odszkodowawczej oraz
zaptata ustalonego w operacie i decyzji odszkodowania.

38 |osoba prywatna 2 Jest oddalony od mojego domu. -

39 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -

40 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -

41 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. -

42 |osoba prywatna 2 Jest oddalony od mojego domu. -

43 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -

44 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -

45 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyijnie. Jest oddalony od mojego domu. -
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. Prefer. i . . . . .
Lp.| Wnioskodawca wariant Tres¢ wniosku Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych
46 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyijnie. Jest oddalony od mojego domu. -
47 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
48 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
49 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
50 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
51 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu 1. Ostateczny wyb6r wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Za wariantem nr 1 sg wszyscy hieszkaﬁcy Kamionny-Folwark jék i posiadacze dziatek w tym rejonie gdyz jest dla nas lepszy Przedsingiec’ Ipweslycycyjnych .po przeprowad;eniu analizy wielokryierialqej, kl(')r‘a‘lo anaIiZ? beine;awierac’l odzvyierciedlenie
komunikacyjnie z dojazdami do dziatek i doméw. Ja wybieram wariant nr 1 (czerwony) poniewaz jest dla mnie mniej krzywdzacy bo gzge::gzveimr;;z?yga ! Z}:gngvTelczony;%:;ﬁ?g\szgg;i?e’ ﬁ:éec‘fvr;{‘ch (r:.m. wx:}kl inklel), éa:‘rognlez‘l‘ﬁwe(srllz Zw.'qkz ane ?
przechodzi przez jedno moje pole - 589/590. Natomiast wariant nr 2 (fioletowy) przechodzi przez 2 moje najwigksze pola nr 51/2i 31 co P . ! ruchu crogowego.. - v azany we wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowyc
. ‘ . . L . . o X P . uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
osoba prywatna niszczy moje rolnictwo. Na tych dwéch polach znajduja sie najlepszej klasy ziemie w catej Kamionnie. Na dziatkach tych prowadze 2. Obiekt 8 Krzy? iach 2 d  bodrzednymi zostana dost d . Kai hzR dzeni
Py produkcje roslinnag, ktéra jest jedynym zrédtem utrzymania catej mojej rodziny. Ponadto wariant nr 2 niestety przecinajac dziatke o nr . ekly mostowe na skrzyzowaniach z drogami pocrzg nle zostana doslosowane do wymagan wynikajacych z Rozporzadzenia w
52 | . 1 31 nie zapewnia mi dojazdu do jednej z czesci pol. Wariant nr 2 przechodzi zbyt blisko naszych doméw (Folwark) co burzy nasz sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drog klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
Lista zatgczonych Ph . f ol ! o . L . N skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).
. . dotychczasowy spokéj. Wariant nr 1 jest lepsza opcjg jesli chodzi o komunikacje na Folwarku, obawiamy sie ze wariant nr 2 nie . R s . L P " N
0s6b wg zalgeznika zapewni dojazdu do wszystkich pél, poniewaz dla nas rolnikéw moze by¢ problemem wiadukt pod obwodnica (ul. Gérna-Folwark) z 8. Zgodme z Ustawa 2 d nia 10 kwugtma 2003r. o"szczegolnych zasadagh PFZ¥9°‘°W3”.'.3 ! reahzqqn inwestycji w lzakres(le‘drog
roku na roku nasze maszyny sg wieksze, wyzsze, szersze. Wydaje mi si¢ nierealne to podczas zniw - kombajny czy zwozenie bel puphcznych, po wydaniu przez Wo1ewqde deoyzji o zezwoleniu na rgalnzaqlellnwestyCJl z?rg.gowel (ZRIE.»’ Zostanie wiasnie przez
stomy. Na dzien dzisiejszy mysle ze minimalna wysoko$¢ takiego wiaduktu musiataby wynosi¢ 4,20 m. Wersja nr 2 najbardziej Wolye\qude pgwobany fzeczoznawca, Ktry dokonuje wyceny przedmlf)towej meruchomosm ! pf;edstaW|a Stronom (dolych;zasowgmu
krzywdzi mnie jako rolnika, w wariancie nr 1 mysle, ze rozktada sig proporcjonalnie na wszystkich rolnikéw posiadajgcych dziatki w tym wiascicielowi oraz Inwestorowi) operatu szacunkowelgoldo akcﬂeplaql. Po uzy§kan|u akeeptacii operatu, nastepuje wydanie decyzi
rejonie. odszkodowawczej oraz zaptata ustalonego w operacie i decyzji odszkodowania.
4. Ponadto kazda dziatka przez ktérg bedzie przechodzi¢ obwodnica bedzie miata zapewniony dostep do drogi publicznej.
53 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
54 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
55 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. -
56 |osoba prywatna 1 - -
1. Ostateczny wyb6r wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsiewzie¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektéw technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestie zwigzane z
bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
2. Lokalizacja poszczegéinych wariantéw przedmiotowej obwodnicy zostata ustalona biorac pod uwage istniejace zagospodarowanie
terenu oraz granice ewidencyjne na catym obszarze objetym inwestycjg. Niemozliwoscia jest podzielenia symetrycznie kazdej
. . . ojedynczej dziatki ewidencyjnej.
Jest najlepszy komunikacyjnie. p N . - . L PN " . .
57 |osoba prywatna 1 W drugim wariancie bedaca mojg wtasnoscig dziatka nr 17 zostanie niesymetrycznie podzielona przez co bardzo znacznie straci na 3. Zgodnie z Ustawa 2 dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

wartosci, oraz bedzie utrudniona uprawa i dojazd.

publicznych, po wydaniu przez Wojewode decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), zostanie wtasnie przez
Wojewode powotany rzeczoznawca, ktéry dokonuje wyceny przedmiotowej nieruchomosci i przedstawia Stronom (dotychczasowemu
wiascicielowi oraz Inwestorowi) operatu szacunkowego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptaciji operatu, nastepuje wydanie decyzji
odszkodowawczej oraz zaptata ustalonego w operacie i decyzji odszkodowania.

4. Szczegbty dojazdéw do poszczegdlnych nieruchomosci, rowniez w odniesieniu do kazdego z wariantéw przebiegu obwodnicy,
zostang dopiero poddane wnikliwej analizie. Inwestor bedzie dokonywat réwniez analiz zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu
drogowego. W przypadku, gdy z przeprowadzonych analiz wyniknie konieczno$¢ poprawy kwestii dojazdéw do tych nieruchomosci, takie
rozwigzanie zostanie zaprojektowane.

5. Ponadto kazda dziatka przez ktérg bedzie przechodzi¢ obwodnica bedzie miata zapewniony dostep do drogi publicznej.
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. Prefer. AP P . . .
Lp.| Wnioskodawca wariant Tres¢ wniosku Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych
1. Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réowniez kwestig¢ zwigzane z
bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
2. Lokalizacja poszczegélnych wariantéw przedmiotowej obwodnicy zostata ustalona biorgc pod uwage istniejace zagospodarowanie
terenu oraz granice ewidencyjne na catym obszarze objetym inwestycjg. Niemozliwo$cig jest podzielenia symetrycznie kazdej
Jest nailepszy komunikacyinie pojedynczej dziatki ewidencyjnej.
J P ¥ xom yinie. . . _— . . . " 3. Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
58 |osoba prywatna 1 W drugim wariancie bedaca mojg wtasnoscig dziatka nr 17 zostanie niesymetrycznie podzielona przez co bardzo znacznie straci na - . ¥ " . A " . N o
o . . A publicznych, po wydaniu przez Wojewode decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), zostanie wiasnie przez
wartosci, oraz bedzie utrudniona uprawa i dojazd. 8 . . N oY P X
Wojewode powotany rzeczoznawca, ktéry dokonuje wyceny przedmiotowej nieruchomosci i przedstawia Stronom (dotychczasowemu
wiascicielowi oraz Inwestorowi) operatu szacunkowego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji operatu, nastepuje wydanie decyzji
odszkodowawczej oraz zaptata ustalonego w operacie i decyzji odszkodowania.
4. Szczegdly dojazdéw do poszczegdinych nieruchomosci, réwniez w odniesieniu do kazdego z wariantéw przebiegu obwodnicy,
zostang dopiero poddane wnikliwej analizie. Inwestor bedzie dokonywat réwniez analiz zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu
drogowego. W przypadku, gdy z przeprowadzonych analiz wyniknie konieczno$¢ poprawy kwestii dojazdéw do tych nieruchomosci, takie
rozwigzanie zostanie zaprojektowane.
5. Ponadto kazda dziatka przez kt6rg bedzie przechodzi¢ obwodnica bedzie miata zapewniony dostep do drogi publicznej.
59 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
60 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
61 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
62 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
63 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
64 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
65 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
66 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
67 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
68 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
69 [osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
1. Ostateczny wybor wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak rowniez kwestig¢ zwigzane z
" . - bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Jest najlepszy komunikacyjnie. N . N o
. . uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Wybieram wariant nr 1 " . N . . "
70 |osoba prywatna 1 - o . . S . . . . . . 2. Wiadukt zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D)
Prosze o uwzglednienie w tym wariancie wiaduktu dla pojazdéw takich jak kombajn, traktor itp. Wiadukt ten miatby znajdowac sie na N . . A ; . 3 "
e . N N s A . L . H wraz z niezbedng infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw, w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P.
drodze gminnej nr 229516P w kierunku Kamionna-Prusim. Mysle ze bytoby to lepsze i bezpieczniejsze rozwigzanie. " . " N . . b
Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w kier. Folwark dodatkowa jezdnia.
3. Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagar wynikajacych z Rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).
1. Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réowniez kwestig¢ zwigzane z
" . - bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Jest najlepszy komunikacyjnie. N . N o
Wybieram wariant nr 1. Czy jest mozliwo$¢ zrobienia w tym wariancie wiaduktu lub tunelu do przejazdu wigkszych pojazdéw takich jak: uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacii.
71 |osoba prywatna 1 Y e Y przej eszych poj 1a%: 15 Wiadukt zostanie zaprojektowany nad aktualng droga wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D)

traktor, kombayjn, tir, samochéd. Wiadukt ten miatby sie znajdowaé na drodze gminnej nr 229516P w kierunku Kamionna-Prusim.
Mysle ze bytoby to lepsze i bezpieczniejsze rozwigzanie.

wraz z niezbedng infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw, w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P.

Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w kier. Folwark dodatkowa jezdnia.

3. Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagar wynikajacych z Rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).
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Whnioskodawca

Prefer.
wariant

Tres¢ wniosku

Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych

72

osoba prywatna

Jest najlepszy komunikacyjnie.

Najlepszym rozwigznaiem jest dla mnie wariant 1. Zrobitabym tylko korekte i zamiast obiektu dla pieszych i rowerzystéw ustawitabym
wiadukt przejazdu dla traktoréw, samochodéw i kombajnéw. Mysle, ze byloby to bezpieczniejsze rozwigzanie. (Chodzi o droge gminng
229516P kierunek Kamionna-Prusim).

1. Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réowniez kwestig¢ zwigzane z
bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.

2. Wiadukt zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D)
wraz z niezbedng infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw, w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P.

Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w kier. Folwark dodatkowa jezdnia.

3. Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagar wynikajacych z Rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).

73

osoba prywatna

Czy jest mozliwo$¢ zrobienia wiaduktu lub tunelu na drodze gminnej 229516P w wariancie 1a kierunek Kamionna-Prusim.

1. Wiadukt zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D)
wraz z niezbedna infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw, w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P.

Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w kier. Folwark dodatkowg jezdnia.

2. Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagan wynikajacych z Rozporzadzenia w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).

74

osoba prywatna

Jest najlepszy komunikacyjnie.
Na skrzyzowaniu obwodnicy i drogi gminnej nr 229516P potrzebny jest wiadukt z mozliwoscig przejazdu dla ciggnikéw rolniczych i
samochodéw.

1. Wiadukt zostanie zaprojektowany nad aktualng droga wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D)
wraz z niezbedng infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw, w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P.

Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w kier. Folwark dodatkowa jezdnia.

2. Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagar wynikajacych z Rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).
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osoba prywatna

Jest najlepszy komunikacyjnie.
W tym wariancie (1) zostanie zmodernizowana ulica Wisniowa.

Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsiewziec¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektéw technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestie zwigzane z
bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.

W ramach budowy obwodnicy, inne drogi publiczne zostang jedynie przebudowane na odcinku kolidujgcym z projektowang obwodnica,
zapewniajgc ciagtosc tej drogi publicznej po wybudowaniu drogi krajowe;j.

7

o

osoba prywatna

Preferujg wariant nr 2, poniewaz w wariancie nr 1 projekt obwodnicy przecina catg mojg dziatke nr 32 na pét utrudniajgc tym samym
dojazd do drugiej czesci oraz jej uprawe.

Pragne nadmieni¢, iz nie jestem przeciwny wariantowi nr 1. Chciatbym aby obwodnica w miare mozliwosci nie dzielita nikomu catych
dziatek, lecz przebiegata wzdtuz granic dziatek, ewentualnie w poblizu.

Niezaleznie od wariantu, preferuje wiadukty nad obwodnicg. Wg mnie sg bezkolizyjne, bezpieczniejsze i utatwig mieszkaricom dojazd
do doméw oraz rolnikom dojazd do pél.

1. Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réowniez kwestig¢ zwigzane z
bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.

2. Z uwagi na warunki techniczne podyktowane Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (promien tuku kotowego w planie) oraz blisko$ci wystgpowania infrastruktury rurociagéw naftowych,
niemozliwym jest poprowadzenie obwodnicy w taki sposéb, aby dziatka ewidencyjna nr 32 byta podzielona w sposéb bardziej
przystepny.

3. Zostanie zapewniony dostep do drég publicznych dla wszystkich dziatek. W ramach budowy obwodnicy zostang wykonane tzw.
dodatkowe jezdnie (drogi serwisowe), stuzace do obstugi terendw przylegtych umozliwiajgce dojazd do kazdej nieruchomosci.

4. Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych, po wydaniu przez Wojewode decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID), zostanie wtasnie przez
Wojewode powotany rzeczoznawca, ktéry dokonuje wyceny przedmiotowej nieruchomosci i przedstawia Stronom (dotychczasowemu
wiascicielowi oraz Inwestorowi) operatu szacunkowego do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji operatu, nastepuje wydanie decyzji
odszkodowawczej oraz zaptata ustalonego w operacie i decyzji odszkodowania.

5. Wiadukty zostang zaprojektowane na wszystkich skrzyzowaniach z drogami podrzednymi, na ktérych planuje sig zachowacé ciggtosc.
W zaleznosci od zaprojektowanej niwelety oraz uwarunkowan terenowych, przedmiotowe wiadukty beda zlokalizowane nad/pod
projektowana obwodnica

7
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osoba prywatna

Jest najlepszy komunikacyjnie.

1. O ile jest to mozliwe projektowo, sugerowatbym skojarzenie wariantu nr 2 projektowanej obwodnicy z podwariantem przebiegu korica
obwodnicy W1.

2. Z mojej wiedzy wynika, ze GDDKIA planuje remont drogi krajowej nr 24 od Kwilcza do granicy wojewédztwa wielkopolskiego. W
ramach tego na skrzyzowaniu DK24 z drogg powiatowg Skrzydlewo - Miedzychéd, miatoby zosta¢ wybudowane rondo. To sprawitoby -
w kontekécie budowy obwodnicy Kamionny - duze zageszczenie skrzyzowan (rond), a to z kolei wptynetoby na spowolnienie ruchu. W
takiej sytuaciji sugerowatbym, by droga krajowa 24 od strony Gorzowa nie miata bezposredniego zjazdu do Kamionny. Lepiej
wybudowac wzdtuz obecnego $ladu DK24 droge, ktéra ruch lokalny z Kamionny wyprowadzi na droge powiatowg Skrzydlewo -
Miedzychéd.

Inng kwestig pozostaje watek budowy ronda na skrzyzowaniu DK24 z drogg powiatowg Migedzychéd - Skrzydlewo. Czy tam, w miejscu
gdzie mocno opada teren z obu stron, powinno powstaé¢ rondo? Moze rozwazy¢ budowe mostu, ktéry zniweluje réznice terenu?
Wéwezas ruch droga powiatowg mégiby odbywac sie pod mostem i wigczag sie zjazdem na DK24.

1. Ostateczny wyb6r wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsiewzie¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektéw technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestie zwigzane z
bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, dla
drogi klasy GP (klasa techniczna projektowanej drogi krajowej) minimalne odstepy miedzy skrzyzowaniami wynosza 2000 m, a
wyjatkowo pojedynczo 1000 m.

W zwigzku z kwestiami bezpieczeristwa ruchu, nie zostanie zaprojektowany wariant z dodatkowg jezdnig obstugujaca ruch miedzy
Kamionng a drogg powiatowa nr 1719P (Skrzydlewo-Dzigcielin). Dlatego tez zaprojektowane zostanie skrzyzowanie obwodnicy ze
starodrozem drogi krajowej w kierunku Kamionnej.




TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKOW | PROTESTOW MIESZKANCOW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA

Kamionna 04.02-18.02.2022 r.

. Prefer. AP P . . .
Lp.| Wnioskodawca wariant Tres¢ wniosku Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzigc¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
. . - aspektow technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak rowniez kwesti¢ zwigzane z
Jest najlepszy komunikacyjnie. . ) ! . " X M N
N o . . . . . . . PO . . bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
78 |osoba prywatna 2 Uwazam ze w wariancie 2 powinien powstac Wiadukt Kamionna-Prusim. Umozliwi to bezpieczny dojazd do pél, nie wigczajac sig do Kowniach iak N b d lizacii
ruchu drogowego obwodnicy. Uwazam Ze najlepszym rozwigzaniem jest zastosowanie 2 rond. uwarunkowniach jaxo wariant preferowany do realizacjl . .
Obiekt mostowy (wiadukt) zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga
publiczna klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z
droga w kier. Folwark dodatkowg jezdnig.
Jest nailepszy komunikacyinie Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng droga wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
79 |osoba prywatna 2 : Jepszy kon acyjnie. . klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminna nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w
Wiadukt na skrzyzowaniu Kamionna - Prusim. N ) .
kier. Folwark dodatkowa jezdnia.
Jest nailepszy komunikacyinie Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
80 |osoba prywatna 2 najlepszy acyjnie. . klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w
Prosimy o wiadukt Kamionna - Prusim. N ) .
kier. Folwark dodatkowg jezdnia.
Jest nailepszy komunikacyinie Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
81 |osoba prywatna 2 - jepszy vinie. klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w
Wiadukt Kamionna - Prusim. N N .
kier. Folwark dodatkowg jezdnia.
82 |osoba prywatna 2 Jest odda‘lony ‘,’d, mojego domu. R
Jest bezpieczniej.
Jest nailepszy komunikacyinie Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng droga wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
83 |osoba prywatna 2 - Jepszy yinie. klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminna nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w
Wiadukt na droge 229516P ul. Gérna. N ) .
kier. Folwark dodatkowg jezdnia.
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsiewziec¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
aspektéw technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestie zwigzane z
84 |osoba prywatna 2 Jest najlepszy komunikacyjnie. bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
Py Wiadukt na drodze gminnej 229516P. Rozwigzanie 2.1d na drodze krajowej nr 24. uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Obiekt mostowy (wiadukt) zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga
publiczna klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z
droga w kier. Folwark dodatkowg jezdnia.
Jest nailepszy komunikacyinie Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
85 |osoba prywatna 2 ; Jepszy vinie. klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w
Wiadukt na drodze na Prusim. . y N
kier. Folwark dodatkowa jezdnig.
Jest najlepszy komunikacyjnie. Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
86 [osoba prywatna 2 W wariancie drugim najlepsze wydaje si¢ by¢ wykonanie wiaduktu na drodze do Prusimia, poniewaz mieszka tam najeiecej ludzi, klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w
ktorzy zostang odcigci od miejscowosci. kier. Folwark dodatkowa jezdnig.
87 |osoba prywatna 1 Jest najlepszy komunikacyjnie. -
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
. Przedsiewzie¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
Jest oddalony od mojego domu. . . A . ) B L L PR N N
88 |osoba prywatna 2 Wariant 2 bedzie mniei uciazliwy z uwagi na wieksza odleglosé od domu w ktérym zamieszkui aspektéw technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestie zwigzane z
< | uciaziwy 9 ekszq g v ie- bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Ostateczny wybér wariantu obwodnicy miejscowo$ci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
. . - . Przedsiewzie¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu. . . A . ) B L L PR N N
89 |osoba prywatna 2 Wari . . L P . . . L . L aspektéw technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestie zwigzane z
ariant ten bedzie najbardziej odpowiedni pod wzgledem komunikacyjnym oraz bedzie najmniej ucigzliwy dla mieszkancow. N ) ) . . . P N
bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Jest nailepszy komunikacyinie Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
90 [osoba prywatna 2 Jepszy S V) . . . . o _— klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w
Dodatkowo chcieliby$my wiadukt na odcinku Kamionna-Prusim, w celu sprawniejszej komunikacji rolniczej. . N N
kier. Folwark dodatkowa jezdnig.
Jest nailepszy komunikacyinie Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
91 [osoba prywatna 2 Jepszy S V) . . . . Lo _— klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w
Dodatkowo chcieliby$my wiadukt na odcinku Kamionna-Prusim, w celu sprawniejszej komunikacji rolniczej. . N N
kier. Folwark dodatkowa jezdnig.
Jest nailepszy komunikacyinie Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
92 [osoba prywatna 2 Jepszy S V) " . . . o _— klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w
Dodatkowo chcieliby$my wiadukt na odcinku Kamionna-Prusim, w celu sprawniejszej komunikacji rolniczej. . N N
kier. Folwark dodatkowa jezdnig.
Jest nailepszy komunikacyinie Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna
93 [osoba prywatna 2 Jepszy V) klasy D) w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w

Dodatkowo chcieliby$my wiadukt na odcinku Kamionna-Prusim, w celu sprawniejszej komunikacii rolniczej.

kier. Folwark dodatkowa jezdnig.




TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKOW | PROTESTOW MIESZKANCOW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA

Kamionna 04.02-18.02.2022 r.

. Prefer. AP A . il
Lp.| Wnioskodawca wariant Tres¢ wniosku Analiza i rozpatrzenie wnioskéw spotecznych
Zaden z powyzszych wariantéw. Mozna wykorzystaé $lad bezuzytecznej linii kolejowej. Daleko od zabudowan, bez wykupu terenéw od Erzebleg z wykorzystgmem terer}ow !mu koleloyvej cailsomme Yvykluczafby pomy§0 .'de' bgdowy ObW.OanCy m- Kamlopna. W‘edy l'ez
N R N N L N s X kierowcy, prowadzeni przez nawigacje, beda kierowani przez $rodek miejscowosci Kamionna, gdyz taka trasa bedzie o wiele krétsza.
94 |osoba prywatna - wielu wiascicieli. Pomyst z wiaduktem super. Prowadzac go nad torami bez kolizji z odbudowa torowiska. Rondo na skrzyzowaniu . h - . . . S A N
S . Biuro nie przewiduje w ramach tego opracowania przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 24 z drogg powiatowg nr 1719P
Skrzydlewo-Dzigcielin w strong Migdzychodu. o
(Skrzydlewo-Dzigcielin).
" . . . Ostateczny wybor wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu R R © N X . X X " N
95 |osoba prywatna 2 N A . N Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o
Wariant 2 z rondami jest najlepszg opcja. " L . " . . o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Ostateczny wybor wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
Przedsigwzig¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu aspektow technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réowniez kwestig¢ zwigzane z
96 [osoba prywatna 2 Wariant z rondami jest najlepszg opcjg. Przy wjezdzie na rondo konieczne bedzie zredukowanie predkosci przez nadjezdzajgce bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
pojazdy, co zwiekszy bezpieczenstwo pojazdéw wigczajacych sie do ruchu. uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
Szczegoty rozwigzan technicznych beda dopiero projektowane. Przed dojazdem do rond zostang zaprojektowane wyspy kanalizujgce z
zastosowaniem tzw. krzywej esowej, wymuszajgcej spowolnienie ruchu na dojezdzie do rond.
Jest najlepszy komunikacyjnie. Jest oddalony od mojego domu
Wybér wariantu jest dla mnie bez znaczenia — przy realizacji kazdego z nich spetnione zostanie moje oczekiwanie — przeniesienie Ostateczny wybdr wariantu obwodnicy miejscowosci Kamionna zostanie wskazany na posiedzeniach Zespotu oraz Komisji Oceny
ruchu tranzytowego poza miejscowo$é Kamionna. Moim zdaniem, przy wariancie nr. 1, najlepszg opcja s ronda — wymusza one na Przedsiewzie¢ Inwestycycyjnych po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej, ktéra to analiza bedzie zawiera¢ odzwierciedlenie
97 |osoba prywatna - pojazdach wjezdzajacych na nie zmniejszenie predkosci, co utatwi wjazd na rondo z pozostatych drég oraz zwiekszy bezpieczenstwo |aspektdw technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych, spotecznych (m.in. wyniki ankiet), jak réwniez kwestie zwigzane z
(obecnie kazdy mozliwy pojazd przejezdzajacy przez Kamionng nagminnie przekracza dozwolong predko$é, przez co wigczenie sig do |bezpieczenstwem ruchu drogowego.. Wariant ten zostanie wtedy wskazany we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
ruchu jest utrudnione, a przejscie przez pasy graniczy czasem z cudem). Przy wariancie ze skrzyzowaniami, wigczenie sig do ruchu uwarunkowniach jako wariant preferowany do realizacji.
zwlaszcza dla pojazdéw rolniczych bedzie trudniejsze.
Wiadukt zostanie zaprojektowany nad aktualng drogg wewnetrzng w kierunku Kamionna-Folwark (docelowo droga publiczna klasy D)
" . - wraz z niezbedng infrastrukturg dla pieszych i rowerzystéw, w zamian za obiekt mostowy nad drogg gminng nr 229516P. Droga gminna
Jest najlepszy komunikacyjnie od strony zachodniej bedzie powigzana z drogg w kier. Folwark dodatkowa jezdni
98 [osoba prywatna 2 Na skrzyzowaniu obwodnicy i drogi gminnej nr 229516P potrzebny jest wiadukt z mozliwo$cig przejazdu dla ciggnikéw rolniczych i Y 1 be powia 9a . Al a

samochodéw.

Obiekty mostowe na skrzyzowaniach z drogami podrzednymi zostang dostosowane do wymagan wynikajacych z Rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie . Dla drég klasy D (szer. jezdni 5,0 m,
skrajnia drogi 4,5 m). Dla drég klasy L (szer. jezdni 5,5 m, skrajnia drogi 4,5 m).




