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Nazwa inwestycji

Numer uprawnień  Branża

Numer rysunku

A1

Skala

1:100

Sporzadził:

Inwestor:

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

Temat rysunku:

Data

Stadium projektu

PW

czerwiec
2022

Lokalizacja:
dz. nr 659/39, obr. 0004 Miłków, jed. ewid. 020608_2 Gmina Podgórzyn

ARCHITEKTURA

Podpis

Lasy Państwowe - Leśny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300, 58-535 Miłków

REMONT DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ORAZ HOLU
LEŚNEGO BANKU GENÓW KOSTRZYCA

budowlana 10/DSOKK/2019mgr inż. arch. Łukasz KuczkowskiProjektant:

RZUT DACHU
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, BUDYNEK HOLU,

ŁĄCZNIKI KORYTARZOWE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ŁUKASZ KUCZKOWSKI
55-120 Oborniki Śląskie,      ul. Trzebnicka 36/2,     tel. +48 664 417 458

LEGENDA:

- proj. wymiana rynny Ø120, wg opisu

- proj. wymiana rury spustowej Ø100, wg opisuRS 100
R 120

O.KOSZ
L=8,32mb

- proj. odtworzenie obróbki blacharskiej kosza dachowego, szer. 16cm,
po wymianie pokrycia, nowa obróbka z blachy tytanowo cynkowej gr.
0,65mm. Długość w metrach bieżących.

O.KOSZ
L=8,32mb
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- proj. wymiana pokrycia dachowego na gont
bitumiczny o wzorze plastra miodu, wg opisu.
Łączna powierzchnia pokrycia do wymiany: 1015m²

- proj. wymiana obróbki blacharskiej (rozdzielacz
strumienia wody w koszu), z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,65mm, wg opisu i rys. D1

- istn. komin wentylacyjny, stalowy, projektowana
wymiana obróbki blacharskiej wokół komina, z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65mm, wg opisu i
rys. D2

15°
(27%)

- istn. spadek połaci dachowej, do zachowania

- istn. komin wentylacyjny, stalowy przeznaczony
do demontażu

A-
A

A-
A
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