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Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (dalej POPDOW)/
Projekt/Kontrakt: = Kontrakt na roboty 3A.2/4 — Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie
rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2

Konsultant dziatajgcy z upowaznienia
Organizator Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Typ Korespondencyjne,
konsultacji: Wody Polskie RZGW w Krakowie (dalej jako  konsultacji: elektroniczne
Konsultant)

Marta Rak — Starszy Ekspert wspierajacy ds. nieruchomosci i pomocy technicznej
dla Klienta w zespole Inzyniera - Konsultanta, firma AECOM Polska Sp. z o0.0.

Dariusz Adamek - Gtéwny Inzynier Projektant w zespole Inzyniera - Konsultanta, firma
AECOM Polska Sp. z o.0.

Prowadzacy:

W zwigzku z faktem wspoétfinansowania realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4 — Zwiekszenie
zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2 ze $rodkéw Banku
Swiatowego zgodnie z politykg operacyjng Banku OP 4.12 przygotowany zostat w jezyku
polskim i angielskim dokument pn. Projekt Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (dalej
Projekt PPNIiP). Projekt PPNIiP podlegat konsultacjom spotecznym.

Celem konsultacji spotecznych, zgodnie z wymaganiami polityk operacyjnych Banku
Swiatowego (OP 4.12), jest umozliwienie zapoznania sie osobom fizycznym, instytucjom
i wszystkim zainteresowanym z trescig tego dokumentu oraz zapewnienie mozliwosci wniesienia
ewentualnych uwag, skarg, zapytan i wnioskéw do jego tresci.

PROCES KONSULTACJI SPOLECZNYCH

Upublicznienie Projektu Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen rozpoczeto sie
18 stycznia 2021 r., w momencie, gdy ukazaty sie obwieszczenia w Dzienniku Polskim oraz
wydaniach internetowych Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej (czasopismach o zasiegu
lokalnym) (Zatgcznik 2). W obwieszczeniu zaproszono osoby fizyczne, wtadze i zainteresowane
instytucje do wgladu w Projekt PPNIP dla Kontraktu na roboty 3A.2/4.

Jak wskazano w obwieszczeniu (cyt.): (...) Z UWAGI NA STAN ZAGROZENIA
EPIDEMICZNEGO WPOLSCE |IW TROSCE O PANSTWA BEZPIECZENSTWO
ZDROWOTNE, NIE ODBEDZIE SIE SPOTKANIE KONSULTACYJNE W FORMIE DEBATY
PUBLICZNEJ JEDNAK W CELU ZAPEWNIENIA PANSTWU MOZLIWOSCI ZAPOZNANIA SIE
Z DOKUMENTEM PPNIP ORAZ MOZLIWOSCI WNOSZENIA WNIOSKOW | UWAG, PODJETO
DECYZJE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ
PRZY WYKORZYSTANIU DOSTEPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANALOW KOMUNIKACJI (...)

Projekt PPNIiP zostat udostepniony na stronach internetowych:



e« PGW WP RzZGW w Krakowie pod adresem -
https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/konsultacje,

e Urzedu Miasta i Gminy Wieliczka pod adresem — https://www.wieliczka.eu,

o Starostwa Powiatowego w Wieliczce pod adresem -
https://www.powiatwielicki.pl/aktualnosci oraz stronie Facebook powiatu wielickiego
https://www.facebook.com/permalink.php,

e Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty pod
adresem — _http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ogloszenial.

Kazdy zainteresowany mogt sktadaé uwagi i wnioski odnosnie PROJEKTU PLANU
POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI | PRZESIEDLEN
o w formie pisemnej (. listownej) na adres JRP w Krakowie: Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka
J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow.
¢ w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl
e oraz telefonicznie pod numerami: 505 028 137, 601 824 298 (w dniach roboczych od
godziny 9:00 do godziny 17:00)
w dniach od 18.01.2021 r. do 08.02.2021 r. wigcznie (21 dni). Instytucjg wiasciwg do
rozpatrzenia uwag i wnioskéw byto PGW WP RZGW w Krakowie.

Obwieszczenie to opréocz publikacji jak wskazano powyzej w prasie (Dziennik Polski oraz
wydania internetowe Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej - czasopisma o zasiegu
lokalnym), zostato:

e wywieszone na tablicach ogtoszen w PGW WP RZGW w Krakowie (na drzwiach
wejsciowych), Urzedzie Starostwa Powiatowego w Wieliczce i Urzedzie Miasta i Gminy
Wieliczka (na tablicy ogtoszen — niestety Urzedy byty w tym okresie zamkniete dla
petentéw),

e opublikowane na stronach internetowych instytucji wskazanych powyzej,

e wywieszone w miejscach realizacji robo6t oprécz obwieszczen rozwieszane byly réwniez
plakaty informacyjne dot. Kontraktu na roboty 3A.2/4.

Do kazdego witasciciela nieruchomosci objetej zajeciami statymi lub trwatymi i czasowymi
ograniczeniami w korzystaniu przestany zostat bgdz to na adres zamieszkania / adres
korespondencyjny, bgdz adres wskazany w ewidencji gruntow ibudynkéw, Pocztg Polska,
listem poleconym priorytetowym z elektronicznym potwierdzeniem odbioru pakiet informacyjny
dot. Projektu PPNIiP sktadajgcy sie z:

1. Pisma przewodniego;

2. Obwieszczenia o konsultacjach;

3. Ankiety do wyrazenia opinii i zadawania pytan;

4. Broszury informacyjnej;

5. Prezentacji dot. Projektu i Planu PPNiP.
Przyktadowy pakiet dokumentéw zostat zatgczony do niniejszego Raportu (Zatgcznik nr 3).

Po 10 dniach od dnia przekazana dokumentdw, rozpoczeto proces bezposrednich rozmoéw
telefonicznych z PAP, ktérych celem byto przedstawienie wplywu inwestycji na ich sytuacje oraz
przekazanie informacji dotyczgcych nieruchomosci zajmowanych na potrzeby realizacji Zadania,
a takze wyjasnienie ewentualnych watpliwosci w zakresie tresci PPNiP.

Zaden z PAP nie zgtosit prosby o przestanie PPNiP pocztg, taka mozliwo$é zostata
zaproponowana osobom, ktore nie majg dostepu do internetu.



Upublicznienie Projektu PPNIP rozpoczete oficjalnie w dniu 18 stycznia 2021 r. zakonczyto sie
po 21 dniach, w dniu 8 lutego 2021 r.

W trakcie konsultacji spotecznych dot. zbiornika Serafa 2, tak jak w przypadku konsultacji
spotecznych dot. zbiornika Malindwka 3 uaktywnili sie mieszkancy Biezanowa (czesci dzielnicy
miasta Krakowa zlokalizowanej w gérnym biegu rzeki Serafy, gdzie wybudowano juz jeden ze
zbiornikéw) — spotecznosé, ktéra jest najdotkliwiej doswiadczana podtopieniami przez rzeke
Serafe, stad jest ona zaineresowana jak najszybszym wykonaniem catego kompleksu 5 suchych
zbiornikéw przeciwpowodziowych. W okresie 21 dni konsultacji Konsultant przeprowadzit tez
rozmowe z panig Radng Elzbietg Matykiewicz (Radng zamieszkatg w Starym Biezanowie), ktora
juz wczesniej zgtaszata prosbe o powiadamianie jej o wszystkich kolejnych konsultacjach dot.
suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych, po tej rozmowie do Konsultanta zadzwonito 11 0sdb,
aby w rozmowie telefonicznej przekaza¢ poparcie dla inwestycji.

W dniu 9 lutego 2021 r. w godzinach 17.00 - 19.00, w ramach konsultacji spotecznych
projektu PPNIP, odbyto sie webinarium, w trakcie ktérego Przedstawiciel Konsultanta - Pani
Marta Rak przedstawita prezentacje multimedialng, przy wsparciu Gtdéwnego Projektanta Pana
Dariusza Adamka. Wskazac¢ nalezy, ze w zwigzku z kltopotami technicznymi rozpoczecie
webinarium opdéznito sie 0 15 min (z przeanalizowanych zapiséw systemu komputerowego
i oprogramowania, z ktérego korzystano prowadzgc webinarium - osoby, ktére podtgczyly sie
0 godzinie planowanego rozpoczecia transmisji uczestniczyly rowniez w prawidtowym,
opdznionym przekazie):

1. Krotko oméwiony zostat cel i finansowanie POPDOW.

2. Wyjasniono dlaczego opracowano projekt dokumentu PPNiP i jak wygladata
procedura jego upublicznienia.

3. Omoéwiono zagadnienie zmiany inwestora tj. likwidacji z dniem 31.12.2017 r.
Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie oraz powotania
01.01.2018 r. nowego podmiotu - Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, ktore wstgpito w prawa i obowigzki zlikwidowanej jednostki.

4. Przedstawiono informacje nt. Kontraktu na roboty 3A.2/4 (zakres techniczny
zwigzany ze statym zajeciem nieruchomosci i dziatania, ktére nie beda wymagaty
zajecia terenu).

5. Przekazano informacje nt. liczby nieruchomosci podlegajgcym zajeciom statym
i ograniczeniom w korzystaniu w podziale na kategorie wtasnosci.

6. Wskazano podstawy prawne wykonania PPNiP.

7. Omoéwiono dziatania minimalizujgce ze szczegdlnym uwzglednieniem kwestii wykupu
resztébwek, zgtoszenia do ARIMR zmniejszenia arealu upraw oraz skorzystania
z mozliwosci uzyskania dodatkowych 5% odszkodowania.

8. Najwiecej uwagi poswiecono regulacjom prawnym dot. procedury wydawania decyzji
PNRI, wyptat odszkodowan, procedurom ich uzgadniania, skfadania odwotan oraz
dot. mechanizmu zgtaszania skarg i zazalen.

9. Uczestnikom spotkania przekazane zostaty informacje nt. mozliwosci wystgpienia
z wnioskiem o wyptate bezspornej czesci odszkodowania oraz w przypadku nie
uzgodnienia wysokosci odszkodowania na etapie negocjacji z Inwestorem wyptaty
70% odszkodowania z kwoty wskazanej w operacie szacunkowym.

10. Przedstawiono informacje nt. zaje¢ czasowych.

Po zakonczeniu prezentacji prowadzacy webinarium odpowiadat na pytania, ktére wplynety
w okresie upublicznienia Projektu PPNiP.



W webinarium uczestniczyto 9 oséb.

PYTANIA | UDZIELONE ODPOWIEDZI

W trakcie konsultacji, w rozmowach telefonicznych i w formularzach do zadawania pytan
przesytanych poprzez poczte elektroniczng lub Poczte Polskg padty liczne pytania/grupy pytan,
zgtoszono uwagi lub proszono o wyjasnienia. W odpowiedzi udzielono nastepujgcych informaciji
— zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Rozmowy telefoniczne z PAP:

Konsultant przeprowadzit 11 rozméw telefonicznych z mieszkancami Biezanowa.
Mieszkahcy dzwonili, aby przekaza¢ swoj gtos poparcia dla planowanej budowy
4 suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych, w tym zbiornika Serafa 2.

5 PAP (osoby fizyczne bedace wlascicielami dziatek podlegajacych zajeciom
stalym) zgtosita koniecznos$¢ zapewnienia dojazdu do dziatek, ktére w czesci
zostang przejete na rzecz Skarbu Panstwa, a w czesci pozostang wlasnoscia
dotychczasowych wtascicieli i wspétwtascicieli.

Odp. Konsultant poinformowat o tym, iz w projektach podziatu nieruchomo$ci
przewidziano wydzielenie dodatkowego pasa, ktéry bedzie stanowit dojazd do dziafek,
stosowne zapisy w wydanej decyzji PNRI bedg stanowity podstawe do uzyskania prawa
stuzebno$ci przechodu i przejazdu tg drogg na rzecz kazdoczesnego wiasciciela tych
dziatek.

Jeden z PAP, w rozmowie telefonicznej zawnioskowat o wydiuzenie okresu na
whniesienie uwag ze wzgledu na obszernos¢ materiatlu. Po tygodniu Konsultant
odbyt kolejng rozmowe i osoba ta potwierdzita, ze zapoznata sie z informacjami,
nie wnosi uwag oraz nie potrzebuje juz dodatkowego czasu na dalsze analizy.

PAP wniést postulat w imieniu swoim i jak zadeklarowal w imieniu wiascicieli
dziatek osciennych dot. wykonania kamiennych granicznikéw na granicy dziatek
i pasa tworzonej drogi.

Odp. Konsultant poinformowat, iz kwestia ta wymaga omowienia | uzgodnienia
Z Inwestorem. Po zakonczeniu konsultacji i wewnetrznych uzgodnieniach z Inwestorem,
wniosek ten rozpatrzono pozytywnie i kamienie graniczne zostang posadowione na
granicy dziatek i pasa drogi po zakonczeniu realizacji robot budowlanych. Konsultant
przekazat tg informacje PAP telefonicznie, a w konicowej wersji PPNiP wprowadzono
stosowny zapis.

Jeden z rozméwcow pytat czy uwzgledniono w Projekcie doptyw do Serafy wod
z terenu nowego skrzyzowania, ktore jest planowane do budowy?

Kwestia ta zostata rowniez podniesiona przez PAP w przestanym drogg mailowg
zapytaniu — tgczng odpowiedz zamieszczono w niniejszym Raporcie ponizej, w punkcie
I.1.

W 2 rozmowach telefonicznych PAP wskazali, ze zgadzaja si¢ na wywtaszczenie za
stusznym odszkodowaniem. Rozmowy te dotyczyly rowniez stawek odszkodowan.
Odp. Konsultant informowat o uprawnieniach i procedurze dot. wypfat odszkodowan.
Natomiast w przypadku pytania o stawke odszkodowania za 1 mZ2 dziatki Konsultant



informowat, iz stawka jest okre$lana indywidualnie dla kazdej nieruchomosci na
podstawie jej cech | przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego lub w przypadku jego braku w Studium Uwarunkowan
i Zagospodarowania Przestrzennego. Stawki te bedg znane dopiero po sporzgdzeniu
operatow szacunkowych. Operaty szacunkowe zostang sporzgdzone przez niezaleznego
rzeczoznawce majgtkowego niezwitocznie po wydaniu decyzji PNRI, bowiem zgodnie
Z zapisami Specustawy powodziowej wysokos¢ odszkodowania ustala sie wedtug stanu
nieruchomosci w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji i wedtug
warto$ci tej nieruchomosci z dnia, w ktorym nastepuje ustalenie wysokosci
odszkodowania.

PAP zglosit, ze jest sklonny pozostalg czesé dziatki udostepni¢ Wykonawcy
i dopytywal sie o warunki takiego wynajmu terenu?

Odp. Konsultant wskazat, iz Wykonawca bedzie na wtasny koszt i wltasnym staraniem
pozyskiwat nieruchomo$ci pod zajecia czasowe, wyjasnit rowniez warunki i zasady na
Jjakich bedzie nastepowato to udostepnienie i ze proces ten bedzie nadzorowany przez
upowaznionego do tego inzyniera dziatajgcego w imieniu Inwestora.

PAP, w rozmowie telefonicznej, zapytat co w przypadku uszkodzenia drég
w trakcie realizacji rob6t (ze wzgledu na przemieszczajacy sie ciezki sprzet,
transport materiatow)?

Odp. Konsultant poinformowat, iz Wykonawca przed rozpoczeciem robot bedzie ustalat
warunki korzystania z drég z Zarzgdcami (zawarte zostang pisemne umowy na
korzystanie z drogi), przeprowadzi réwniez inwentaryzacje stanu drég w obecnoSci
Zarzadcy. Po okresie realizacji robot obowigzkiem Wpykonawcy bedzie naprawa
wszelkich uszkodzen, ktore pojawity sie w zwigzku z korzystaniem z danej drogi.

W przypadku jednej dzialki, przewidzianej do zajecia stalego niezaleznie
zadzwonito dwoje wspétwiascicieli, aby wskazaé¢, ze nie zgadzajg sie na jej zajecie.
Osoby te przestaly tez pocztg tradycyjng wypetnione formularze do zadawania pytan,
w ktorych wyartykutowali swoje uwagi — odpowiedZz na to zagadnienie zamieszczono
W niniejszym Raporcie ponizej.

Pytania zadane drogg mailowa:

W trakcie okresu upublicznienia Projektu PPNiP wptyneta rowniez wiadomos¢ z pytaniami
od jednego z wiascicieli dzialek, w wiadomosci tej znalazlo sie¢ réwniez dodatkowe
pytanie od mieszkancow, ktérych nieruchomosci sa zlokalizowane w poblizu Inwestycji,
a nie podlegaja zajeciom:

Mail z dnia 04.02.2021 r.

1.

Jaki wptyw budowa zbiornika Serafa 2 bedzie miata na istniejacy juz od wielu lat
problem zalewania przejazdu pod wiaduktem kolejowym na ulicy Za Torem
w okresach intensywnych, lokalnych opadéw deszczu? Zalania drogi powoduja
odciecie dojscia i dojazdu mieszkancéw posesji na ulicy Za Torem oraz
podtopienie znajdujacych si¢ na tym terenie nieruchomosci usytuowanych wzdtuz
tej ulicy (pytanie to zostato zadane przez PAP w imieniu wlasnym).

Odp. 1 Ponizej przytoczono tres¢ odpowiedzi e-mail przestanej do PAP przez Inwestora



(...)

W zwigzku z pytaniem, ktére skierowat Pan do PGW WP RZGW w Krakowie w ramach
konsultacji Projektu Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen dla Kontraktu na roboty
3A.2/4 — Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2,
ktéry jest realizowany w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry
i Wisty, przesylam wyjasnienia zwigzane 2z kwestig oddzialywania suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Serafa 2 na zjawisko czesciowego zalewania przejazdu pod wiaduktem
kolejowym na ulicy Za Torem w okresach intensywnych, lokalnych opadéw deszczu.

Na etapie prac projektowych, podczas analizy hydraulicznej przeptywéw w korycie rzeki Serafy
oraz oceny wptywu projektowanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2 na stan
wod w korycie rzeki, wykonany zostat szereg symulacji, w wyniku ktérych otrzymano rzedne
poziomu wody w korycie rzeki w stanie istniejgcym oraz po wybudowaniu zbiornika. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, wykonano obliczenia dla wod o prawdopodobienstwach
wystgpienia 0,2% (powo6dz, ktéra zdarza sie statystycznie raz na 500 lat), 0,5% (powddz, ktora
zdarza sie statystycznie raz na 200 lat) oraz 1% (powddz, ktora zdarza sie statystycznie raz na
100 lat). Zapora suchego zbiornika Serafa 2 — zaprojektowana w kilometrze 9+223 rzeki Serafy
— w okresach wezbran bedzie powodowata powstawanie cofki, powodujgcej podniesienie
zwierciadta wody rzeki Serafy na odcinku powyzej zapory. Zasieg cofki powstajgcej w okresach
wezbran bedzie zalezat od wielko$ci przeptywu wody w rzece (tzn. od ilosci wody doptywajgcej
do zbiornika). Dla przeptywu o prawdopodobienstwie 0,2% cofka konczy sie w km 10+345
(odlegtos¢ od zapory 1122 m, w rejonie domu przy ul. Za Torem onumerze 9), dla
prawdopodobienstwa 0,5% cofka konczy sie w km 9+950 (odlegto$¢ od zapory 727 m), dla
prawdopodobienstwa 1% cofka konczy sie w km 9+890 (odlegto$¢ od zapory 667 m).
Zabudowania przy ul. Za Torem rozpoczynajg sie¢ w km 10+050 (dom przy ul. Za Torem 23).
W tym kilometrazu tylko raz na 500 lat bedzie mogto wystepowacC podpietrzanie wod rzeki
Serafy wynikajgce z okresowego pietrzenia wody w zbiorniku i bedzie ono wynosito 7 cm.

Powyzsze analizy wskazuja wobec tego, ze w przypadku odcinka ul.ZaTorem
zlokalizowanego w okolicach skrzyzowania z ul. Morsztynéw (w rejonie wiaduktu
kolejowego, tj. na wysokosci km 10+520 rzeki Serafy), funkcjonowanie zbiornika
nie bedzie miato zadneqo wplywu na zmiany poziomu wody zaréwno w korycie, jak i na

brzegach rzeki Serafy.

HO+600]

Ryc. 1 Zasieg cofki przy pietrzeniu wody Wprzypadku rzepfyw 0] prawdopodobiéﬁstwie
wystgpienia raz na 200 lat.

o —



Problem, na ktéry Pan wskazuje tj. ,zalewanie przejazdu pod wiaduktem kolejowym na ulicy Za
Torem w okresach intensywnych, lokalnych opadéw deszczu”, moze by¢é natomiast
spowodowany:
a) Wysokim poziomem wod powodziowych w rzece Serafie w stosunku do rzednej terenu
pod wiaduktem kolejowym w ciggu ul. Za Torem
b) Niezaleznie od wezbrania w rzece Serafie na skutek zalewania terenu pod wiaduktem od
strony potnocnej sptywajgcymi wodami opadowymi ze wzgdrza Kaim.

Wskazujg na to mapy zagrozenia powodziowego opracowane dla rzeki Serafa przez Krajowy
Zarzgd Gospodarki Wodnej. Mapy te sg ogoélnie dostepne na stronie internetowej:
https://isok.gov.pl/hydroportal.html Przedstawiajg one zasieg i rzedne zwierciadla wdd
powodziowych dla prawdopodobienstw: 10% (wezbrania zdarzajgce sie statystycznie raz na 10
lat), 1% (wezbrania zdarzajgce sie statystycznie raz na 100 lat) i 0,2% (wezbrania zdarzajgce
sie statystycznie raz na 500 lat). Zgodnie z informacjami:
e Rzedne nawierzchni drogi w ciagu ul. Za Torem pod przejazdem pod linig kolejowa
wynoszg ok. 222,4 m n.p.m.,
e Rzedna wody powodziowej 0,2% w rzece Serafie w rejonie przejazdu pod linig kolejowg
wynosi 222,89 m n.p.m. i jest wyzsza o 0,49 m od rzednej drogi.
e Rzedna wody powodziowej 1% w rzece Serafie w rejonie przejazdu pod linig kolejowg
wynosi 222,68 m n.p.m. i jest wyzsza o 0,28 m od rzednej drogi.
e Rzedna wody powodziowej 10% w rzece Serafie w rejonie przejazdu pod linig kolejowg
wynosi 222,23 m n.p.m. i jest nizsza o 0,17 m od rzednej drogi.
Powyzsze oznacza, ze przy wezbraniach zdgzajgcych sie statystycznie raz na 100 lat przejazd
pod wiaduktem kolejowym zostanie zalany wodami rzeki Serafy.

Ryc. 2 Rejon przejscia ul. Za Torem pod wiaduktem kolejowym.

Dodatkowo istniejgce wyloty kanalizacyjne w rejonie przejazdu pod linig kolejowg moga rowniez
powodowac lokalne zalewanie terenu (w zatgczeniu do pisma przekazujemy fragmenty mapy
zasadniczej oraz map zagrozenia popowodziowego dla rzeki Serafy obrazujgce ww. informacje).

W ramach budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2 nie planuje sie
jednak budowy zadnych dodatkowych zrzutéw wéd deszczowych lub przebudowy takich
wylotow, poniewaz tego rodzaju inwestycja wykonywana jest przez Gminny Zarzad Drég
w Wieliczce, ktory zgodnie z publikowanymi informacjami, prowadzi w tej chwili przygotowania
do realizacji inwestycji pod nazwg: ,Zadanie nr 7.5 — Rozbudowa ul. Winnickiej i Za Torem wraz



z budowg drogi gminnej klasy dojazdowej wraz z budowg iprzebudowg uzbrojenia terenu
w Wieliczce”. W ramach powyzszej inwestycji projektowana jest budowa m.in. wylotu DN800
mm w km 10+555 rzeki Serafy, czyli w okolicy przejazdu ul. Za Torem pod linig kolejowa. Projekt
ten zostat zaopiniowany pozytywnie przez PGW WP - Nadzor Wodny w Krakowie (pismo
z 03.02.2021 r. znak KR.2.3.434.288.2020.WR). Informacje dotyczace tej inwestycji sg dostepne
u Inwestora przedmiotowego zadania czyli Gminnego Zarzadu Drég w Wieliczce.

Niemniej jednak majgc na uwadze zgtoszony przez Pana problem Inwestor zdecydowat
o zaprojektowaniu dodatkowego piezometru na prawym brzegu zbiornika w okolicy km 9+950.
Wykonany piezometr pozwoli na kontrole poziomu wod gruntowych w normalnych warunkach
oraz w przypadku zarowno okresowego pietrzenia wody w zbiorniku jak i w czasie intensywnych
opadéw deszczu.

Przepraszam za wydtuzony czas, ktéry byt konieczny na przygotowanie odpowiedzi na Pana
wystagpienie, wynika to z dodatkowych prac projektowych, ktore zwigzane byly z zaplanowaniem
i uzgodnieniem dodatkowego elementu Projektu, ktérym jest piezometr.

W przypadku dodatkowych pytan badz watpliwosci pozostaje do dyspozyciji.

(...)
Zatacznik nr 1 do pisma z dnia 12.03.2021 r.
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Zrzut wod deszczowych Z
terenu ul. Za Torem

Ryc. 1 Fragment mapy zasadniczej ze wskazaniem rzednych terenu w okolicy wiaduktu
kolejowego.
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Rzedna wody powodziowej 0,2% w rzece Serafie w rejonie przejazdu pod linig kolejowg wynosi
222 89 m n. p m. i jest wyzsza 00, 49 m od rze,dne drogi.

Ryc. 2 Fragment mapy zagrozenia powodziowego dla rzeki Serafy — gtebokosci zalewu wody
przy prawdopodobieristwie 0,2%.

Rzedna wody powodziowej 1% w rzece Serafie w rejonie przejazdu pod linig kolejowg wynosi
222,68 m n.p.m. i jest wyzsza 0 0,28 m od rzednej drogi.
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Ryc. 3 Fragment mapy zagrozenia powodZIowego dla rzeki Serafy — gfebokosm zalewu wody
przy prawdopodobienstwie 1%.

Rzedna wody powodziowej 10% w rzece Serafie w rejonie przejazdu pod linig kolejowg wynosi
222,23 m n.p.m. i jest nizsza 0 0,17 m od rzednej drogi.



Ryc. 4 Fragment mapy zagrozenia powodziowego dla rzeki Serafy — gtebokosci zalewu wody
przy prawdopodobienstwie 10%.

2. Prosba o wyjasnienie wplywu planowanego zbiornika na nieruchomosci potozone
przy ulicy Za Torem. W szczego6lnosci o wyjasnienie czy zrzut wéd burzowych do
potoku Serafa przed planowanym zbiornikiem nie spowoduje podtopien
zabudowanych nieruchomosci usytuowanych wzdluz potoku przy ul. Za Torem?
Jakie ewentualnie prace planuje sie wykonaé w celu zabezpieczenia przed
zalaniem lub podmyciem naszych nieruchomosci oraz samej ulicy? (pytania
zadane przez mieszkancéw ulicy Za Torem)

Odp. 2 Ponizej przytoczono tres¢ odpowiedzi e-mail przestanej do PAP przez Inwestora

(...)

W zwigzku z pytaniami, ktére skierowali Panstwo do PGW WP RZGW w Krakowie w ramach
konsultacji Projektu Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen dla Kontraktu na roboty
3A.2/4 — Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2
realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty,
przesylam  wyjasnienia zwigzane z kwestig oddziatywania suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Serafa 2.

Ad. Wptywu planowanego zbiornika na nieruchomosci potozone wzdtuz ul. Za Torem
w Wieliczce

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Serafa 2, okresowo napetniany przez wody rzeki Serafy, nie
bedzie negatywnie oddziatywat na nieruchomo$ci zlokalizowane przy ulicy Za Torem.
W okresach napetnienia zbiornika tylko przy powodzi o statystycznym prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 500 lat poziom wody w zbiorniku Serafa 2 bedzie powodowat podpietrzenia
zwierciadta wody w okolicy najbardziej na zachdd potozonych budynkow przy ul. Za Torem.
Zgodnie z wynikami analiz hydraulicznych przeptywéw przy zatozeniu funkcjonowania suchego
zbiornika przeciwpowodziowego spietrzenie to bedzie wynosito maksymalnie 7 cm i nie bedzie
wystepowato poza koryto rzeki Serafy.

Informacje szczegétowe w tym zakresie:

Na etapie prac projektowych, podczas analizy hydraulicznej przeptywow w korycie rzeki Serafy
oraz oceny wptywu projektowanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2 na stan
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wod w korycie rzeki, wykonany zostat szereg symulacji, w wyniku ktérych otrzymano rzedne
poziomu wody w korycie rzeki w stanie istniejgcym oraz po wybudowaniu zbiornika. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, wykonano obliczenia dla wod o prawdopodobienstwach
wystgpienia 0,2% (powodz ktéra zdarza sie statystycznie raz na 500 lat), 0,5% (powddz ktéra
zdarza sie statystycznie raz na 200 lat) oraz 1% (powddz ktéra zdarza sie statystycznie raz na
100 lat). Zapora suchego zbiornika Serafa 2 — zaprojektowana w kilometrze 9+223 rzeki Serafy
— w okresach wezbran bedzie powodowata powstawanie cofki, powodujgcej podniesienie
zwierciadta wody rzeki Serafy na odcinku powyzej zapory. Zasieg cofki powstajgcej w okresach
wezbran bedzie zalezat od wielko$ci przeptywu wody w rzece (tzn. od ilosci wody doptywajgcej
do zbiornika). Dla przeptywu o prawdopodobienstwie 0,2% cofka konczy sie w km 10+345
(odlegtos¢ od zapory 1122 m, w rejonie domu przy ul. Za Torem onumerze 9), dla
prawdopodobienstwa 0,5% cofka konczy sie w km 9+950 (odlegto$¢ od zapory 727 m), dla
prawdopodobienstwa 1% cofka konczy sie w km 9+890 (odlegto$¢ od zapory 667 m).
Zabudowania przy ul. Za Torem rozpoczynajg sie¢ w km 10+050 (dom przy ul. Za Torem 23).
W tym kilometrazu tylko raz na 500 lat bedzie wystepowato podpietrzanie wod rzeki Serafy
wynikajgce z okresowego pietrzenia wody w zbiorniku i bedzie ono wynosito 7 cm. Wyniki
powyzszych analiz przeptywow w korycie rzeki Serafy przy zatozeniu funkcjonowania suchego
zbiornika przeciwpowodziowego wykazuja, ze wptyw zbiornika na zabudowe ul. Za Torem nie
wystepuje i tylko raz na 500 lat pojawi sie podpietrzenie wody. Lokalne podniesienie poziomu
pietrzenia o jedyne 7 cm przy wezbraniach mogacych wystgpi¢é raz na 500 lat nie
spowoduje zwiekszenia predkosci ptynacej wody, wiec nie spowoduje tez zwigekszenia
zagrozenia podmycia dziatek lezagcych pomiedzy rzeka Serafg a ul. Za Torem. Dodatkowo
nalezy zaznaczy¢, ze ze wzgledu na krétkotrwaly okres pietrzenia w suchym zbiorniku
przeciwpowodziowym nie bedzie wystepowal wplyw na statecznos¢ skarp doliny rzeki
Serafy.

HO+600]

Ryc. Zasieg cofki przy pietrzeniu wody w przypdku przep’fwc')w o] pwdopodobier'\stwie |
wystgpienia raz na 500 lat.

Ad. Zrzutu wéd burzowych do rzeki Serafa

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rzeki Serafa réwniez zostato
przeanalizowane wramach prowadzonych prac projektowych. Przeanalizowano wplyw
pietrzenia i zjawiska cofki na istniejgce wyloty wod opadowych i roztopowych posiadajgcych
legalne pozwolenia wodnoprawne. Nie bedzie dochodzito do sytuacji, w ktérych podpietrzenie
wody w rzece Serafie powodowato by utrudniony odptyw wéd ,burzowych” do rzeki i zalewanie
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posesji zlokalizowanych przy ul. Za Torem wodami deszczowymi lub roztopowymi.

Niemniej jednak w celu biezgcego pomiaru poziomu woéd gruntowych na tereny przylegte,
zaprojektowano piezometr na prawym brzegu zbiornika w okolicy km 9+950. Wykonany
piezometr pozwoli na kontrole poziomu wod gruntowych w normalnych warunkach oraz
w przypadku zaréwno okresowego pietrzenia wody w zbiorniku, jak i w czasie intensywnych
opadéw deszczu.

Ad. Planowane zabezpieczenia przed zalaniem Ilub podmyciem nieruchomosci
zlokalizowanych przy ul. Za Torem oraz samej ul. Za Torem

W zwigzku z faktem braku negatywnego oddziatywania Zbiornika na gérny odcinek biegu rzeki
Serafa nie zaplanowano dodatkowych prac w tym obszarze.

Przepraszam za wydtuzony czas, ktory byt konieczny na przygotowanie odpowiedzi na Panstwa
wystgpienie, wynika to z dodatkowych prac projektowych, kiére zwigzane byty z zaplanowaniem
i uzgodnieniem dodatkowego elementu Projektu, ktorym jest piezometr.

W przypadku dodatkowych pytan badz watpliwosci pozostaje do Panstwa dyspozyciji.
(...)

lll. Pytania/wnioski, ktére przestano Pocztg Polskg na Formularzach do zadawania pytan
(wszystkie wnioski dotyczg tej samej nieruchomosci)

1. Nie wyrazam zgody na realizacje projektu zabudowy dziatki za Torem w Wieliczce
nr XX. Dziatka ta jest zagospodarowana pod parking na samochody dostawcze,
a dojazd do dziatki jest bardzo waski. Poniewaz wczesniej podpisatem protokét,
wyjasniam, ze nie zapoznatem sie¢ z nim doktadnie. Geodeci réwniez nie wyjasnili
dokladnie o co chodzi w tej sprawie. Po rozwazeniu tej sprawy na spokojnie
i konsultacji z rodzing — pozostalymi wilascicielami wymienionej dziatki nie
wyrazam zgody na wykonanie projektu zabudowy.

2. Nie wyrazam zgody na pozyskanie przez Panstwo nieruchomosci czesciowej
dziatki nr XX o powierzchni 2a59m znajdujacej sie przy posesji W-ka ul. Za Torem.
W/iw dziatka stuzy za parking dla samochodéw i wjazd na posesje, na ktérej
wybudowany jest budynek mieszkalny, a cata dziatka ma szerokos¢ 15m 40 cm
i zostaje waski przejazd na posesje. Dlaczego ten projekt zaczyna sie w tak waskim
cypelku i od takiej matej dziateczki, gdzie 16 m dalej w strone dalszej zabudowy sg
szersze i wieksze dziatki o duzo wiekszej powierzchni nieuzytecznej. Chciatabym
nadmienié, ze nigdy nie wyrazatam zgody i nigdzie nie podpisywatam zgody na
wywlaszczenie tej dziatki; w/w dziatka jest spadkiem po rodzicach, a obecnie do tej
dzialki jest nas czterech prawnych witascicieli.

3. Zwracam sie z prosba o przesuniecie sie z wasza inwestycja na sasiednig dziatke,
ktora nie jest zagospodarowana. Poniewaz na dzialce XX mamy parking dla
samochodow a wjazd do naszego domu jest ograniczony. Nadmieniam, ze
prowadze dziatalno$¢ gospodarcza i samochody dostawcze musze tak parkowaé.
W przeciwnym razie, jesli nie odstapicie od tego projektu na dzialce XX to
bedziemy zmuszeni sprawe skierowaé do sadu poniewaz nie zgadzamy si¢ na
waszg decyzje. Nadmieniam, ze jako biuro projektowe nie mozecie dysponowac
czyjas$ wltasnoscia i nie macie do tego prawa.

Odp. 1, 2 i 3 Konsultant przeanalizowat tak mozliwo$¢ ograniczenia zajecia, jak i catkowitego
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zrezygnowania z zajecia dziatki XX. Wypracowano dwie opcje zmniejszenia zajecia dziatki XX
oraz alternatywe lokalizacji punktu pomiaru poziomu zwierciadta wody na zupetnie innegj
nieruchomosci. W dniach 11.02 — 17.02 podjeto rozmowy z wiascicielem alternatywne;j
nieruchomosci, na ktérej potencjalnie mozna zlokalizowac¢ punktu pomiaru poziomu zwierciadta
wody (dziatka ta podlegata zajeciu statemu, konieczne jednak bylo uzgodnienie mozliwosci
dostepu do tego punktu przez pozostaty teren przedmiotowej nieruchomosci nie podlegajgcej
zajeciu). Wstepng zgode uzyskano w dniu 17.02.2021 r. dlatego tez Konsultant przygotowat
i przestat wspotwiascicielom dziatki XX informacje o uwzglednieniu ich wniosku dot. rezygnacji
z zajecia dziatki XX. W zwigzku ze zmiang rozwigzania projektowego zmienito sie rowniez
zajecie state na sgsiedniej dziatce YY, przylegajgcej bezposrednio do dziatki XX (obie dziatki
zlokalizowane byly w koncowej czesci zbiornika i rezygnacja z dziatki XX konsekwentnie
spowodowata rezygnacje z zajecia dziatki YY) — zrezygnowano z zajecia tej dziatki (o zmianie tej
poinformowano witasciciela listownie), zmiany te uwzgledniono w zestawieniach nieruchomosci
i koncowej wersji PPNIP.

Po udzieleniu przez Konsultanta i Inwestora odpowiedzi na wszystkie pytania przygotowano
niniejszy =~ Raport. = Szczegétowe dane na temat  przeprowadzonych  rozméw
i zadanych pytan znajdujg sie w aktach spraw poszczegdinych PAP prowadzonych przez
JRP/Konsultanta.

W okresie upublicznienia Projektu Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen:
e przeprowadzono 25 rozmow telefonicznych;
o wptynety 2 pytania/wnioski poprzez poczte elektroniczna;
e przestano 3 wypetnione Formularze do zadawania pytan
e odnotowano réwniez zainteresowanie tym dokumentem; obserwowano pobrania plikow
ze wskazanych w obwieszczeniu stron internetowych.

Uwagi i wnioski przekazane w trakcie debaty zostaty przeanalizowane z punktu widzenia
niezbednych poprawek do koncowej wersji dokumentu. Biorgc pod uwage charakter uwag,
wnioskéw i pytah zadanych w trakcie konsultacji ze strony spofeczenstwa w okresie
upublicznienia Projektu PPNIP dla Kontraktu 3A.2/4, autorzy dokumentu stwierdzili, ze jego tresc
wymaga wprowadzenia zmian/korekt wynikajgcych z procedury upublicznienia. Do kohcowej
wersji PPNiP wprowadzone zostaty zmiany dot. m.in. zmiany zapiséw o zajeciu nieruchomosci
XX oraz YY, dodatkowym pakiecie kompensacyjnym. We wszystkich przypadkach, gdzie
nastgpity zmiany zaje¢ na dziatkach oséb prywatnych Konsultant przygotowat i przestat
stosowng korespondencje z informacjg dotyczgcg zmian zajec¢ nieruchomosci.

Po uzupetnieniu dokumentu o relacje z procedury upublicznienia koncowy dokument PPNiP
zostanie przekazany do Banku Swiatowego w celu uzyskania klauzuli ,No objection”.

Na tym raport zakonczono.

Raport sporzadzita:
Marta Rak

Zataczniki:
1. Lista oséb, do ktérych przestano pakiety informacyjne o konsultacjach (dane osobowe poddano
anonimizaciji).
2. Udokumentowanie obwieszczen.
3. Pakiet informacyjny o konsultacjach przestany do PAP.
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