Zasady zgłaszania sprzętu do KP PSP Łęczyca
Zgłaszając sprzęt w piśmie do KP PSP w Łęczycy należy podać następujące dane:

- producent,
- marka,
- typ,
- rok produkcji,
- nr seryjny.
A ponadto dla:

1. Aparatów powietrznych:

- ciśnienie robocze (MPa),
- ilość butli,
- pojemność butli (dm3),
- system przyłącza do maski (np. szybkozłącze).
2. Agregatów prądotwórczych:

- rodzaj (przenośny, przewoźny),
- moc całkowita (kW),
- napięcie znamionowe,
- niskie napięcie,
- stabilizowany.
3. Narzędzi hydraulicznych:

a) pompa hydrauliczna,
- napęd pompy hydraulicznej,
- ilość przyłączy do narzędzi,
- maksymalna ilość jednocześnie obsługiwanych przyłączy,
- pojemność zbiornika oleju w pompie.
b) cylinder rozpierający

- maksymalny wysuw (mm),
- siła rozpierająca na 1 stopniu (kN),
- siła rozpierająca na ostatnim stopniu (kN),
- długość w stanie złożonym (mm).
c) nożyce hydrauliczne 
- maksymalna siła cięcia (kN),
- maksymalne rozwarcie (mm),
- zdolność cięcia (przez określenie max średnicy ciętego pręta).
d) rozpieracz ramieniowy
- minimalna siła rozpierająca (kN),
- maksymalna siła ciągnąca (kN),
- maksymalne rozwarcie ramion (mm),
- osprzęt dodatkowy.
e) zaciskacz do rur

- maksymalna średnica zaciskanej rury (mm).
f) mininożyce:

- maksymalna siła cięcia (kN),
- maksymalne rozwarcie (mm).
g) otwieracz do drzwi

- siła rozpierająca (kN),
- minimalna wielkość szczeliny (mm).
4. Wyciągarki:

- maksymalna siła uciągu (kN),
- rodzaj wyciągarki (np. linowa),
- rodzaj napędu wyciągarki.
5. Agregatu oddymiającego:

- wydajność agregatu oddymiającego (m3/min),
- napęd agregatu oddymiającego,
- możliwość podawania środka gaśniczego (piana, mgła wodna, brak),
- rodzaj pracy (nawiewowy, wyciągowy, łączony),
- rodzaj nośnika SPK (samochód, przyczepa, kontener).
6. Detektora napięcia:

- typ detektora (prądu zmiennego, prądu stałego, uniwersalny),
- rodzaj detektora (optyczny, akustyczny, optyczno-akustyczny, inny).
7. Pompy: 
- rodzaj (do wody czystej, zanieczyszczonej) (przenośna, przewoźna <rodzaj nośnika SPK>),
- wydajność przy ciśnieniu nominalnym (dm3/min).
8. Pilarki:

a) łańcuchowej:

- długość prowadnicy (mm),
- rodzaj napędu piły,
- rodzaj ciętego materiału,
b) tarczowej:
- średnica tarczy (mm),
- maksymalna głębokość cięcia (mm),
- rodzaj napędu piły,
- układ tarczy (bezosiowa, dwutarczowa, klasyczna).
9. Narzędzi pneumatycznych:

a) poduszki pneumatycznej:

- maksymalna siła podnoszenia (kN),
- maksymalna wysokość podnoszenia (mm),
- wysokość poduszki w stanie pustym (mm),
- ciśnienie robocze (MPa).
b) reduktora:

- ciśnienie robocze wyjściowe (MPa).
c) węży pneumatycznych:

- długość odcinka (mm).
10. Sprzętu oświetleniowego:

 a) reflektorów, lamp:

- moc całkowita (kW),
- wykonanie EX.
b) latarki:

- typ latarki (sygnalizacyjna, zwykła),
- wykonanie EX.
c) przedłużaczy 

- długość (m),
- wykonanie EX,
- napięcie znamionowe (V).
11. Łodzi:

- napęd łodzi,
- płaskodenność,
- ilość przewożonych osób poza obsadą,
- ilość osób obsady,
- masa własna (kg),
- hybrydowa (tak, nie).
12. Silnika zaburtowego:

- moc (kW),
- strumieniowy (tak, nie).
13. Przyczepy:

- rodzaj,
- nr rejestracyjny,
- dopuszczalna masa całkowita (kg).
