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SCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia

JAktualizacjia Swiadectw charakterystyk energetycznych budynkow administrowanych przez Oddziat
GDDKIA w Rzeszowie”

2. Cel przedmiotu zaméwienia

Celem przedmiotu zamdwienia jest realizacja obowigzku natozonego na zarzadcéw budynkéw
przez ustawe z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynkéw w art. 3 ust. 2.
Budynki, ktdrych powierzchnia uzytkowa przekracza 250 m? i w ktdrych dokonywana jest obstuga
interesantéw winny posiadac¢ $wiadectwo charakterystyki energetycznej.

3. Lokalizacje budynkow:

a) Budynek administracyjno-mieszkalny - Rejon w Lesku, ul. Przemystowa 16,
38-600 Lesko;

b) Budynek administracyjny - Rejon w Krosnie, ul. Tysigclecia 38,
38-400 Krosno;

¢) Budynek administracyjny - Rejon w Nisku, ul. Nowa 40, 37-400 Nisko;

d) Budynek administracyjny - Rejon w Przemyslu, Skotoszoéw ul. Przemyska 12,
37-550 Radymno;

e) Budynek administracyjny - Rejon w Rzeszowie, 36-054 Mrowla 400;

f) Budynek Wydziatu Technologii Laboratorium Drogowego al. Rejtana 8a
Rzeszow

g) Budynek administracyjno-socjalny, Oddziat w Rzeszowie, al. Sikorskiego 49C,
35-959 Rzeszow;

h) Budynek administracyjny Oddzialu w Rzeszowie, ul. Legionéw 20,
35-959 Rzeszow.

4. Opis istniejacego stanu technicznego
4.1 Budynek administracyjno-mieszkalny - Rejon w Lesku

Budynek 4-kondygnacyjny (w tym poddasze nieuzytkowe), podpiwniczony, wykonany

w systemie tradycyjnym murowanym. Sciany murowane z cegly petnej. Stropy
prefabrykowane z plyt kanatowych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty
blacha trapezowa. Budynek otynkowany i ocieplony styropianem. Obiekt wyposazony

w instalacje: c.0., wodociggowa, kanalizacyjng sanitarng i deszczowa, elektryczng,
odgromowa. Stolarka okienna i drzwiowa mieszana PCV i aluminium, stolarka wewnetrzna
drewniana. Kubatura budynku: 1253,34 m3, powierzchnia uzytkowa: 277,00 m2.

Posiadane opracowania techniczne: Szkice inwentaryzacyjne stanowigce czesSciowa
inwentaryzacje architektoniczno-budowlang (rzuty) oraz $wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku.

4.2 Budynek administracyjny - Rejon w Kro$nie

Budynek administracyjno-biurowy w Krosnie przy ul. Tysiaclecia 38, zrealizowany zostat
na przetomie lat 60-70 ubiegtego stulecia. Jest obiektem pietrowym, niepodpiwniczonym,
przykryty dachem jedno i dwuspadowym z blachodachéwki. Budynek ocieplony
styropianem i wykonczony od zewnatrz wyprawa tynkarska elewacyjna. Stolarka okienna
i drzwiowa mieszana PCV i drewniana, stolarka wewnetrzna drewniana typowa, drzwi
zewnetrzne wejsciowe aluminiowe. Zewnetrzne wymiary budynku to dtugosé 20,15m

i szerokos¢ 9,70m. Obiekt posiada instalacje: wod-kan, elektryczng, odgromowa,
centralnego ogrzewania i gazowg.



plaski zelbetowy ocieplony i kryty papa termozgrzewalng. Budynek wyposazony

w instalacje: C.0., C.W., gazowa, zimnej wody, hydrantowa p. poz., kanalizacji sanitarnej,
deszczowa, wentylacji grawitacyjnej oraz klimatyzacji, elektryczna i oswietleniowa,
teletechniczne, odgromowa, monitoringu CCTV.

Posiadane opracowania techniczne: Dokumentacja techniczna architektoniczno-
budowlana (rzuty) oraz $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

4.6 Budynek Wydziatu Technologii Laboratorium Drogowego al. Rejtana 8a Rzeszéw

4.7

4.8

Budynek Laboratorium Drogowego skiada sie z bryly trzech budynkéw B1, B2 i B3
potaczonych w jedng catos¢ poprzez dobudowe budynku B3 w roku 2011. Elewacje
budynku wykonano czes$ciowo w technologii BSO oraz plyt REYNOBOND. Stropodach
plaski docieplony, pokryty papa termozgrzewalng. Stolarka aluminiowa dwukomorowa.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociagowg zasilang z sieci miejskiej,
kanalizacja sanitarna odprowadzona kanalizacji miejskiej, instalacja C.O. - Zrédtem ciepta
jest wiasna kottownia opalana gazem ziemnym zlokalizowana w piwnicy budynku B3,
instalacja elektryczna- zasilanie z sieci miejskiej, instalacja centralnej cieptej wody —
wszystkie umywalki wyposazone w cieplg wode z wiasnej kottowni, wentylacja
mechaniczna we wszystkich pomieszczeniach.

Posiadane opracowania techniczne: Dokumentacja techniczna architektoniczno-
budowlana (rzuty) oraz swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Budynek administracyjno-socjalny, Oddziat w Rzeszowie, al. Sikorskiego 49C

Budynek murowany, dwukondygnacyjny (parter + pietro), niepodpiwniczony,
wybudowany w 1991 r., modernizowany w 1997 r. $ciany konstrukcyijne zewnetrzne

i wewnetrzne murowane, stropy zelbetowe monolityczne, klatki schodowe zelbetowe.
Stropodach wentylowany, pokrycie dachowe z blachy trapezowej powlekanej. Budynek
ocieplony styropianem; elewacje z pocienionego, systemowego tynku mineralnego oraz
z blachy trapezowej (tacznik i czeéé przylegta do bud. warsztatowego). Scianki dziatowe
Z piyt gipsowo-kartonowych. Obiekt wyposazony w instalacje : centralnego ogrzewania,
wod-kan, elektryczne, odgromowe, gazowe, kanalizacji deszczowej, wentylacji
grawitacyjnej.

Posiadane opracowania techniczne: Dokumentacja techniczna architektoniczno-
budowlana (rzuty) oraz $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Budynek administracyjny Oddziatu w Rzeszowie, ul. Legionéw 20

Budynek o konstrukcji murowej, w catosci podpiwniczony, trzy kondygnacje nadziemne,
ptaski stropodach kryty papg termozgrzewalng. Budynek usytuowany prostopadle do ul.
Legiondw; w czesci potudniowej znajdujg sie biura GDDKIA O/Rzeszéw, w czesci
potnocnej jest odrebna klatka schodowa czesciowo mieszkalna i biurowa. Budynek
zrealizowano w latach 60-tych XX w. Budynek ocieplony styropianem. Obiekt wyposazony
w instalacje: gazowa (cze$¢ mieszkalna), c.o. (wezet cieplny - zasilanie z MPEC Rzeszéw),
wodociggowg, kanalizacyjng sanitarng i deszczowg, elektryczng (wraz z inst. sitowa),
odgromowsa.

Posiadane opracowania techniczne: Szkice inwentaryzacyjne stanowigce czeSciowa
inwentaryzacje architektoniczno-budowlang (rzuty) oraz $wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku.



Posiadane opracowania techniczne: Szkice inwentaryzacyjne stanowigce czesciowa
inwentaryzacje architektoniczno-budowlang (rzuty) oraz Swiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku.

4.3 Budynek administracyjno-warsztatowy - Rejon w Nisku

Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni zabudowy 806,41 m? oraz o powierzchni
uzytkowej 667,36 m?. Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany
z pustakéw PGS zaréwno czes$¢ administracyjna jak i warsztatowa. Dach dwuspadowy
czesciowo pokryty blachodachdwka czeSciowo papg bitumiczng. Cze$¢ Scian
zewnetrznych w czesci warsztatowej — blacha stalowa ocynkowana. Cze$¢ docieplona
systemem lekka-mokra. Sposob wykonania stanu: ,,0” — tawa fundamentowa betonowa,
$ciany — murowane z pustakéw gazobetonowych PGS, stropy — strop betonowy

z elementéw prefabrykowanych utozony na belkach stalowych NP-140. Konstrukcja dachu
— na czesci administracyjnej stropodach — plyty betonowe prefabrykowane ufozone na
belkach stalowych NP. — 160", na czesci warsztatowej réwniez stropodach ufoZzony na
konstrukcji stalowej, przy czym w $rodku rozpietosci dachu zamontowana kratownica
stalowa. Pokrycie dachowe i obrobki blacharskie na czeSci administracyjnej —
blachodachdwka, na czesci warsztatowej stropy pokryte papa izolacyjng na lepiku
asfaltowym. Obrobki blacharskiej, rynny i rury spustowe czesciowo z blachy ocynkowanej
czesciowo z PCV. Budynek administracyjno-warsztatowy wyposazony jest w instalacje:
wodno-kanalizacyjna, instalacje elektryczna, C.O. — jako zrédio paliwa- gaz ziemny oraz
instalacje telefoniczna.

Posiadane opracowania techniczne: Szkice inwentaryzacyjne stanowiace czeSciowq
inwentaryzacje architektoniczno-budowlang (rzuty) oraz $wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku.

4.4 Budynek administracyjny - Rejon w Przemyslu

Budynek administracyjno- biurowy zlokalizowany w Skotoszowie ul. Przemyska 12. Obiekt
wybudowany w 2012 r. podzielony zostat na cze$¢ jedno i dwukondygnacyjng
niepodpiwniczong kryty stropodachem ptaskim niewentylowanym o facznej powierzchni
uzytkowej 832,42 m2. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, stropy
prefabrykowane typu ,Zeran” oraz czesciowo monolityczno-zelbetowej. Stropy oparte sg
na Scianach murowanych gazobetonowych, stupach i podciggach zZelbetowych. Obiekt
niepodpiwniczony. Izolacja termiczna (styropian) stropodach gr -15cm, $ciany
zewnetrzne gr 12 cm, posadzka 16 cm. Stolarka okienna AL. Dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu wyposazono go w instalacje: wod.-kan., elektryczna, instalacje
¢.0. (gaz), teletechniczna, odgromowsa oraz wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.

Posiadane opracowania techniczne: Dokumentacja techniczna architektoniczno-
budowlana (rzuty) oraz $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

4.5 Budynek administracyjny - Rejon w Rzeszowie

Budynek administracyjny w Mrowli 400, wybudowany w 2014r. Budynek jest obiektem
dwuskrzydtowym z facznikiem Srodkowym. Czesé Srodkowa - wejsciowa zawiera dwie
kondygnacje uzytkowe za$ skrzydta boczne s3 jednokondygnacyjne. Wymiary zewnetrzne
budynku: - dwa skrzydta boczne szeroko$¢ 1248cm, dtugos¢ 1946cm, — cze$¢ Srodkowa
szeroko$¢ 1388cm, dlugoéé od 1710 do 328cm. Sciany zewnetrzne z bloczkéw
gazobetonowych ocieplone plytg styropianowa wykonczone plytkg klinkierowa. éciany
zewnetrzne przeszklonej czesci tacznikowej budynku stanowi Sciana stupowo-ryglowa.
Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych W czeéciach parterowych budynku dach
dwuspadowy bezptatwiowy z dzwigarami kratowymi, pokrycie z blachy tytanowo-
cynkowej na podwdjny rab stojacy. W czesci dwukondygnacyjnej — srodkowej stropodach
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5. Zakres rzeczowy zadania:
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Przedmiotem zamdwienia jest sporzadzenie lub aktualizacja $wiadectw charakterystyki
energetycznej budynkéw administrowanych przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie wyszczegdlnionych w pkt 4. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. z 2021
r., poz. 497 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczenia charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.) w formie papierowej

i w wersji elektronicznej (zgodnie z zatozeniami zawartymi w pkt 6.) osobno dla kazdego

z wymienionych budynkéw przedstawionych w zatgczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zarejestrowania $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynkdéw w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynkéw po uprzednim
uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownych Petnomocnictw/Upowaznien.

Zalozenia ogolne Zamawiajacego
Wykonawca opracuje $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkéw w szacie graficznej,
ktora spetnia nastepujgce wymagania:
- zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznos¢ tresci,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
- Swiadectwa beda wykonane w technice cyfrowej,
Ponadto wymaga sie aby catg dokumentacje nalezy wykonac w wersji papierowej i elektronicznej
w formatach: *.pdf i *.doc iflub *.xls.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynkéw
w wersji papierowej — 2 szt. i elektronicznej — 2 szt. dla kazdego budynku.

. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Proponowany termin opracowania Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow
(zakonczony podpisanym protokolem odbioru i wystawieniem f-ry VAT): 30 dni od daty
podpisania umowy lecz nie pdézniej niz do 27.12.2024r. Zadanie nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i odpowiednimi wytycznymi. Wykonawca przedstawi
wycene w rozbiciu na poszczegdlne elementy opracowan wyszczegdlnionych w Szczegétowym
Formularzu Ofertowym.

W cenie poszczegdlnych opracowan nalezy uwzgledni¢ wszelkie czynnos$ci niezbedne i konieczne
do wykonania, ktére pozwolg na prawidtowg realizacje zaktadanego celu przedmiotu zaméwienia.

Podstawa ptatnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w szczegdtowym
formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
zamOwienia wypfacane bedzie po protokolarnym przekazaniu kompletu $wiadectw charakterystyki
energetycznej do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiajgcego.

. Ustalenia ogdine

Wartos¢ oferty winna uwzglednia¢ wszelkie czynnosci oraz koszty poniesione przez Wykonawce
sktadajace sie na wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w SOPZ.

Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamdwienia zrealizowany zostat przez osobe, ktdra spetnia
wymagania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej
budynku (Dz. U. 2014, poz. 1200 ze zm.). Zamawiajgcy Zastrzega sobie prawo do wgladu do
dokumentéw potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych osoby sporzadzajacej
$wiadectwo charakterystyki energetyczne;j.



Swiadectwa  charakterystyki energetycznej budynkéw beds sporzadzane  zgodnie
z obowigzujacymi w dacie ich sporzadzania przepisami okreslajacymi zasady sporzgdzania
Swiadectw charakterystyki energetyczne;j.

Kazde $wiadectwo charakterystyki energetycznej nalezy sporzadzic z wykorzystaniem systemu

teleinformatycznego, w ktérym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej
budynkéw oraz podpisem osoby uprawnione;j.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia, obowigzujacej
od momentu jego protokolarnego przekazania przez caly okres waznosci Swiadectwa
charakterystyki, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w dacie sporzadzenia $wiadectwa.

Sporzadzil:




