SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zamawiajacy: Panstwowa Inspekcja Pracy, Okregowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie
ul. Pszczelna 7, 71 - 663 Szczecin

Adres obiektu: Panstwowa Inspekcja Pracy, Okregowy Inspektorat Pracy

w Szczecinie, Oddziat w Koszalinie
ul. Pitsudskiego 55, 75 — 502 Koszalin

str. 1/6



Spis zawartoSci:

1. CZESC OGOLNA ...ttt s bbb bbbt b ss bbb bbb nnees 3
1.1, NAZWa ZAMOWIENIA .......c.viieieieieieeee et 3

1.2.  Przedmiot ZAmMOWIENIA...........cooeireiii e 3

1.3.  Zakres stosowania specyfikacji teChNiCZNE]............ccceeveveveviecccccccee e, 3
1.3.1. Nazwy i kody robdt budowlanych w zakresie objetym niniejszg specyfikacjq .......... 3

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng...........cccovveeecivinne, 3

2. ZAKRES SZCZEGOLOWY ROBOT.........ccmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3
3. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH..... 4
3.1, Przedmiot i zakres robét objetych niniejsza specyfikacjq techniczna...........ccococvvviinnenn, 4

3.2.  Wymagania szczego6towe dotyczace wtasciwosci materiatow budowlanych..................... 4
3.2.1. RUMNY I KSZEAHKI ... 4

3.3.  Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych................. 4
3.4. Wymagania szczegotowe STOdKOW tranSpOrtu .........c.cvevreiceeinininniceees e 5
3.5, Wymagania 0gOINE ......cocvcueeiiiceissee e S

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT .......ooouirrsssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssnssssasssssssnssssens 5
4.1, Zasady Kontroli JaKOSC FODOL ..o 5

5, PRZEJECIE ROBOT ......ocesmsretresnsssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss 6
5.1, OdbiOr KONCOWY FODOL........c.cvcveeieiciciciccccee s 6

str. 2/6



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

,Przetozenie odcinka instalacji zimnej wody wraz z licznikiem wody w budynku Okregowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie, Oddziat w Koszalinie przy ul. Pitsudskiego 55.”

1.2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng, w ktorej okreSlono zakres i sposob wykonania robot budowlanych, wymagania
jakosciowe materiatow i wyrobow, wymagania techniczne wykonania i odbioru robot w ramach
zadania: ,Przetozenie odcinka instalacji zimnej wody wraz z licznikiem wody w budynku
Okregowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, Oddziat w Koszalinie przy ul. Pitsudskiego 55.”

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST) stanowi dokument przetargowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym niniejsza specyfikacja

CPV 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45111300-1  Roboty rozbiérkowe

CPV 45262500-6  Roboty murarskie

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng

Zakres prac dotyczy przetozenia odcinka instalacji zimnej wody wraz z licznikiem wody zgodnie z
zatgcznikiem graficznym nr 1 budynku PIP w Koszalinie przy ul. Pitsudskiego 55.

2. ZAKRES SZCZEGOLOWY ROBOT

Modyfikacji podlega odcinek instalacji wodnej od zaworu przed licznikiem wody do zaworu przed
filtrem wody. Nalezy tak zmodyfikowac instalacje, aby przenie$¢ licznik i zawory z serwerowni do
pomieszczenia z filtrem wody. Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne przekucia przez sciang oraz
zaSlepi¢ stare otwory. Modyfikowany odcinek instalacji wodnej nalezy wykona¢ z nowych
elementow ze stali ocynkowanej przeznaczonej do wody zimnej. Po zakoriczonych pracach zalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji oraz uporzadkowac pomieszczenia i zutylizowa¢ pozostate odpady.
Nalezy zaizolowac¢ instalacje otulina PVC.

Po stronie Wykonawcy jest zgtoszenie do Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji w Koszalinie
konieczno$ci rozplombowania licznika, przetozenia i ponownego zaplombownia licznika.

Uwaga: Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokonaé wizji przedmiotowej instalacji do
modyfikacji
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3. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU
| MASZYN BUDOWLANYCH

3.1. Przedmiot i zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng

Wszelkie ,nazwy wtasne” dotyczace materiatow i urzadzen zawarte w dokumentach przetargowych
nalezy traktowac, jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania materiatow i
urzadzen zamiennych (w tym technologii) innych producentdw o réwnowaznych parametrach
cechach i wtasciwosciach.

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane zakupione przez Wykonawce

e by¢ w gatunku biezaco produkowanym

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej Specyfikacji i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow

e mieC wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogdw technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta i zmienity sie ich wilasno$ci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z
terenu robdt. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu robét w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru badz Uzytkownikiem lub poza terenem wykonywania robdt.

3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace whasciwosci materiatéw budowlanych
3.21. Rury i ksztattki
Nalezy zastosowac rury i ksztattki ze stali ocynkowane;j.

3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg muszg
byC sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP. Nie wolno stosowa¢ sprzetu, ktéry nie
spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4. Wymagania szczegétowe srodkéw transportu

Wszystkie  Srodki  transportowe — wykorzystywane do transportu  materiatow, sprzetu
I narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy. Podczas transportu ze sktadu do miejsca wbudowania, nalezy zachowac
ostrozno$¢, aby nie uszkodzic materiatow do montazu. Stosowa¢ dodatkowe opakowania
materiatow w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
robot.

3.5. Wymagania ogolne

Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu prac rozbiérkowych i montazowych nalezy
wykonac¢ prace porzadkowe, w celu nierozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac m.in. w wilgotne szmaty
przed wejsciami do pomieszczen, aby nie roznosi¢ nieczystosci po budynku. Transport materiatow
rozbiorkowych jak i wbudowywanych odbywajacy sie przez korytarze i klatke schodowg nie moze
wptywa¢ negatywnie na istniejacy stan obiektu. Wszystkie ciggi muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem, przez osoby pracujgce i postronne, brudu i kurzu po catym
obiekcie. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu
pojemnikach ustawionych w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu. Wykonawca prac jest
odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w
ktorych sg sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkéd
powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztow
naprawy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot, w terminie ustalonym w umowie. Pobor
wody i energii dla potrzeb remontu nastapi, z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym — na swoj koszt. Przed przystapieniem do robét nalezy odebrac protokolarnie front
robot od Zamawiajacego. Wykonawca powinien dysponowac zespotem ludzi z odpowiednimi
kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, za
jakos¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wytycznymi, z wymaganiami obowigzujacych
przepisow i Polskich Norm, dotyczacych prac montazowych, podanymi w STWIOR oraz za
bezpieczenstwo pracownikow i 0s6b postronnych.

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosci robot

Materialy, dla ktorych atesty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
o Polskg Normg
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o Europejskg Normg

o Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;
Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1
i spetniajg wymogi Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

5. PRZEJECIE ROBOT
Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy wystawi Protokédt Odbioru rob6t w odniesieniu do:
e (Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robot odbedzie sie zgodnie z umowag na wykonanie robot dla robdt budowlanych i
instalacyjnych zleconych przez Zamawiajacego.

5.1. Odbiér koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego lub
uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Dokonana zostanie ich ocena
jakosciowa na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot ze Specyfikacjg Techniczng. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych wykonczeniowych, odbiér zostanie przerwany i ustalony zostanie nowy
termin odbioru ostatecznego.
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