[fragment str. 1 — 6]

Ministerstwo ~ Srodowiska Republiki Stowackiej, Wydziat Ochrony Przyrody,
Bioréznorodnosci i Gospodarki Odpadami, Departament Ocen Oddziatywania na Srodowisko,
jako organ centralny administracji panstwowej do spraw ochrony S$rodowiska, zgodnie z
postanowieniami art. 1, ust. 1, lit. a) oraz art. 2, ust. 1, lit. ¢) Ustawy nr 525/2003 Coll. o
administracji panstwowej do spraw ochrony srodowiska oraz o zmianie niektorych innych ustaw z
pézn. zm., oraz jako organ administracyjny zgodnie z postanowieniami art. 1, ust. 2 Ustawy nr
71/1967 Coll. o postepowaniu administracyjnym (Kodeks ostepowania administracyjnego) z
pézn. zm., oraz art. 54, ust. 2, lit. k) Ustawy nr 24/2006 Coll. o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz o zmianie niektérych innych ustaw z p6zn. zm., w oparciu 0 wyniki procesu
oceny przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Ustawy nr 24/2006 Coll. o ocenach
oddziatywania na $§rodowisko oraz o zmianie niektorych innych ustaw, opublikowanej zgodnie z
art. 37 Ustawy nr 24/2006 Coll. o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz o zmianie
niektorych innych ustaw, oraz zgodnie z brzmieniem art. 46 i 47 Ustawy nr 71/1967 Coll. o
postegpowaniu administracyjnym (Kodeks Postepowania Administracyjnego) z pdzn. zm.

OPINIA KONCOWA
Nr: 417/2021-1.7/zg
16326/2021
16328/2021 — int.

l. DANE PODSTAWOWE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa
Jadrova a vyrad’ovacia spolo¢nost’, a.s.
2. Nr identyfikacyjny
35946 024
3. Siedziba
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice

1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE PROPONOWANEJ
DZIALALNOSCI

1. Nazwa

,Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadow
radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowosci Jaslovské Bohunice”.

2. Cel

Celem proponowanej dziatalnosci pod nazwa ,,Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii
przerobu i przygotowywania odpadéw radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowosci Jaslovské



Bohunice” (zwang dalej ,,proponowang dziatalnoscig™) jest uzupelnienie biezacych mocy
przerobowych zespotu technologii przerobu i przygotowywania odpaddw radioaktywnych.

3. Uzytkownik

Jadrova a vyradovacia spoloc¢nost, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské
Bohunice

4. Lokalizacja

Region: Trnava

Gmina: Trnava

Mejscowosé: Jaslovské Bohunic, obrgb kadastralny: Bohunice

Nr dziatek: 701/37, 701/53, 701/46, 701/86, 704/55, 704/54, 704/57, 704/65, 704/68,
704/96, 704/99, 704/67, 704/92.

Obiekty budowlane, w ktorych znajduja si¢ instalacje do przerobu i przygotowywania
odpadow radioaktywnych (zwanych dalej ,,OR”) mieszcza si¢ na wyznaczonym obszarze
whnioskodawcy Jadrova a vyrad'ovacia spolo¢nost, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské
Bohunice (zwanego dalej ,,Wnioskodawca”). Wszystkie wyszczegdlnione dziatki bedace
wlasnoscia Wnioskodawcy zostaty zarejestrowane jako tereny zabudowane i place, poza
obszarem zabudowanym w miejscowosci.

5. Data rozpoczecia i zakonczenia budowy i eksploatacji proponowanej dzialalnosci

Planowana data rozpoczecia budowy: 2021
Planowana data zakonczenia budowy: 12/2022
Planowana data rozpoczecia eksploatacji: 2023
Planowana data zakonczenia eksploatacji: 2050

6. Krotki opis rozwiazania technicznego i technologicznego

Celem optymalizacji mocy przerobowych technologii przerobu i przygotowywania OR
jest zwigkszenie wydajnosci spalania bedacych przedmiotem obecnej oceny (z 240 t/rok do 480
t/rok), uzupehienie wydajnosci przetopu (dodanie pieca o zdolnosci przetopu 2t), zwigkszenie
wydajnosci sprasowywania (zaggszczarka wysokoci$nieniowa) oraz zmiana przeznaczenia
obiektu nr No. 760-11.3,4,5:V1 (modernizacja obiektu do funkcji sktadowiska odpadow
radioaktywnych, przeniesienie istniejacych instalacji do fragmentacji i dekontaminacji z EJ V1 i
przeniesienie stacji roboczej do uwalniania materiatdéw z kontroli instytucjonalne;j i stacji roboczej
do przerobu przewodow elektrycznych). Technologie ujete we wniosku zostang wykorzystane do
przerobu i przygotowywania niskoaktywnych i bardzo niskoaktywnych OR powstalych podczas
likwidacji EJ Al, obecnie na Il i IV etapie likwidacji, likwidacji EJ V1 (obecnie na etapie Il
likwidacji), OR z eksploatacji instalacji jadrowych, eksploatacji EJ zlokalizowanej w Republice
Stowackiej, instytucjonalnych OR z réznych obszarow dziatalnosci, takich jak badania, medycyna
itp. wytworzonych w efekcie eksploatacji elektrowni jadrowych, materiatow radioaktywnych
niewiadomego pochodzenia (MRNP), a takze do gospodarki OR w ramach §wiadczonych ustug z
zakresu energetyki jadrowej dla zewnetrznych zagranicznych wytworcow OR.



Optymalizacja mocy przerobowych superzageszczania OR

Optymalizacja mocy przerobowych superzaggszczania OR obejmuje uzupelienie
biezacych mocy przerobowych w zakresie gospodarowania statymi, prasowanymi OR metodg
zmniejszenia ich objetosci przez zageszczarke wysokocisnieniowa (zwanag dalej ,,zageszczarka
HP”).

Parametry sprzetu technologicznego:

e Sila zageszczania min. 20 000 kN;

e Suw cylindra zageszczajacego min. 990 mm;

e Posta¢ zageszczonych odpadow — 1 beczka MEVA 200 1 o maksymalnym cig¢zarze 400
kg;

e Naped — hydrauliczny lub odpowiednie rozwigzanie alternatywne;

e Zbiornik na wlocie i wylocie z komory zageszczajacej umozliwiajacy przygotowanie co
najmniej pigciu beczek MEVA na wlocie 1 przejecie co najmniej pigciu blokdéw
zageszczonych odpadow w partiach

e Sprzet przetadunkowy, transportujacy i dzwigowy;

e Prosta, automatyczna i dostepna eksploatacja sprzgtu;

e Ostoniete centrum sterowania sprzgtem technologicznym;

e Regulowana sita i predko$¢ zaggszczania,

e Pomiar wysokosci zageszczanych blokow;

e Mozliwos¢ zmiany S$rednicy zaggszczanych blokéw poprzez wymiange matrycy
zageszczarki,

e  Wylot komory roboczej superzageszczarki,

e Sygnalizacja poprawnej pozycji i umieszczenia beczki MEVA w komorze roboczej;

e Sygnalizacja napelienia w zbiorniku na wlocie i wylocie superzaggszczarki;

e Ochrona przed przeciazeniem elementow elektrycznych i hydraulicznych;

e  Wydajno$¢ superzageszczarki 15 beczek/godz.;

e pomiar metoda spektrometrii.

W ramach realizacji przedsiewzigcia zostanie wykonana petna oslona termoizolacyjna
budynku pomocniczego wraz z budynkiem i przylaczem technologicznym do obiektu
budowlanego 808 Zaktad Przerobu Odpadow Radioaktywnych w Bohunicach (zwanym dalej
“ZPORB”). Modyfikacje budynku 808 ZPORB obejma budowe bramy wjazdowej dla pojazdow
cigzarowych, wydluzenie lub budowg toru podsuwnicowego wraz ze sprzetem dzwigowym o
udzwigu 20 t, ktory bedzie zlokalizowany tak, aby cze$¢ odbiorcza budynku pomocniczego mogta
odbiera¢ i roztadowywaé odpady i jednoczesnie demontowac, montowac i serwisowaé wszystkie
elementy superzageszczarki.

Optymalizacja mocy przerobowych superzageszczarnia umozliwi uzyskanie catkowitej
rocznej wydajnosci superzageszczania wynoszaca 1000 t/rok.

Optymalizacja wydajnosci spalania OR




Przedmiotem optymalizacji wydajnosci spalania OR jest réwnolegta eksploatacja
technologii spalania PS 06 w budynku 808 ZPORB oraz PS45 w budynku 809 o rocznej mocy
przerobowej 240 t/rok dla kazdej spalarni. Podczas jednoczesnej eksploatacji obu spalarni,
mozliwe bedzie uzyskanie catkowitej rocznej wydajnosci spalania OR w urzadzeniu jadrowym
technologii przerobu i przygotowania OR (zwanym dalej ,,UJ TPPOR”) rzedu 480 t/rok.

Optymalizacja mocy przerobowych przetopu metalowych OR

Technologia linii przetopu metalowych OL umozliwi bezpieczny i wydajny przerdb
metalowych OR, w tym metali niezelaznych, w sposob w pelni zgodny z wymogami
gospodarowania réznymi rodzajami metalowych OR w drodze przetopu. Obiekt bedzie
wyposazony w piec topielny, sprzet dozujacy, wszystkie niezbgdne urzadzenia i systemy
pomocnicze, sprzet do odprowadzania i filtracji gazu, gromadzenia zuzla i stopionego metalu,
urzadzenia do obstugi itp. W obiekcie zostanie umieszczony piec topielny o wydajnosci 2 t na
jeden wsad, co umozliwi pochylenie zapewniajgce przelew stopu bezposrednio do form.

Po odlaniu, sztaby w formach =zostang nastgpnie umieszczone Ww istniejagcych
pomieszczeniach w obiekcie w celu ich schlodzenia. W trakcie procesu przetopu gazy piecowe
beda oczyszczane z pylu i z zanieczyszczen powietrza. Pyly i gazy odpadowe zostang
przepuszczone przez wybudowany system oczyszczania gazow z zainstalowanym separatorem
cyklonowym z niezalezng jednostka chtodzaca, a nastepnie przez system filtracji i uktad
wyciggowy z filtrami HEPA. System odprowadzania i oczyszczania gazéw zapewni niezbg¢dne
podcisnienie w calym systemie technologicznym.

Po zakonczeniu etapu filtracji gazy beda stale monitorowane pod katem chemicznym i
radiologicznym w celu raportowania parametrow chemicznych oraz aktywnosci alfa i beta z
emisji wystepujacych podczas procesu przetopu. Na potrzeby monitoringu niecigglego zostanie
zainstalowany system statego pobierania probek powietrza do analiz laboratoryjnych. W celu
zminimalizowania ekspozycji pracownikow na promieniowanie, proces ten bedzie w miarg
mozliwosci sterowany zdalnie. Proces dozowania metalowego materialu radioaktywnego i
dodatkow tworzacych zuzel, proces topienia, usuwanie zuzla, odlewania stopu i usuwania sztabek
oraz ich chtodzenia bedzie prowadzony w warunkach podci$nienia. Sprzet niezbedny do przetopu
metalowych RAW bedzie obejmowacé wszystkie systemy i urzadzenia pomocnicze wymagane do
przeprowadzenia calego procesu przetopu. Po zakonczeniu okresu eksploatacji oktadziny pieca,
zostanie ona usunigta z korpusu pieca przy uzyciu dostarczonych technologii i zastagpiona nowa.

Umiejscowienie linii przetopu metalowych OR zaprojektowano w obrebie UJ TPPOR.
Realizacja linii bedzie obejmowac wszystkie modyfikacje budynku wraz z przylaczeniem do
istniejacych systemow pomocniczych w najblizszym punkcie przytaczenia.

Optymalizacja mocy przerobowych procesu przetopu metalowych OR obejmuje:

- Dodanie nowego sprzetu technologicznego do przetopu o wydajnosci 1 t/wsad z jego
eksploatacja w systemie trzyzmianowym,;

- Zmiang eksploatacji sprzetu w obiekcie 34 o wydajnosci 2 t/wsad z eksploatacji w systemie
jednozmianowym na trzyzmianowy.



W ten sposdb mozliwy bedzie przerob maksymalnie 4500 t/rok.

Zmiana uzytkowania obiektu budowlanego nr 760 -11.3,4,5:V1

Pojemnos¢ sktadowa OR w obiekcie 760-11.3,4,5:V1 zostanie powigkszona. Jednoczesnie,
planowane jest przeniesienie do tego obiektu instalacji do fragmentacji i dekontaminacji (projekt
BIDSF C7-A3), stacji roboczej do przerobu przewoddw elektrycznych z EJ V1 i stacji roboczej
do uwalniania materiatow z kontroli instytucjonalnej, tak aby infrastruktura i1 przestrzenie
magazynowe niezbedne do eksploatacji przeniesionego sprzetu byty oddzielone konstrukcyjnie.
Przytacze technologiczne do systemdéw pomocniczych zostanie wykonane w najblizszym
mozliwym punkcie przytaczenia, z uwzglednieniem odprowadzania powietrza wylotowego z tych
obiektow. W obiekcie budowlanym zostanie umieszczony zbiornik odciekowy z podwojng ostona
o pojemnosci ok. 10-15 m® przeznaczony na ptynne odpady radioaktywne (zwane dalej ,,POR”)
pochodzace z eksploatacji linii dekontaminacyjnych wraz z zapewnieniem dost¢pu do obszaru
kontroli, a takze orurowanie prowadzace do dedykowanego systemu odprowadzania sciekow.

Zmiana uzytkowania obiektu nr 760-11.3,4,5 bedzie obejmowac:

- zapewnienie pojemnosci sktadowej maksymalnie 3740 m2 dla niskoaktywnych OR i bardzo
niskoaktywnych OR (w paletach skrzyniowych, beczkach MEVA o pojemnosci 200 1,
pojemnikach 1SO, dwdéch pojemnikach EM-01 oraz innych zatwierdzonych jednostkach
opakowaniowych).

- przeniesienie stacji roboczej do przerobu przewodow elektrycznych.

Linia recyklingu przewodow elektrycznych zostata zaprojektowana do odzysku
przewodow miedzianych lub aluminiowych bez otowiowej ostony. Do usuwania izolacji
ofowiowej stosowana jest $ciggarka izolacji “Bobr”. Przetworzone przewody miedziane lub
aluminiowe rozdziela si¢ nastepnie za pomocg linii recyklingu. Wydajnoé¢ linii do przetwarzania
skazonych i nieskazonych przewodoéw elektrycznych wynosi 1050 kg/h. Linia sktada sie z
rozdrabniarki, granulatora i urzadzenia rozdzielajacego, przenosnika, separatora magnetycznego,
silosu magazynowego, stotu separacyjnego, na ktéorym izolacja oddzielana jest od AL. lub CU,
przeno$nika tasmowego z wbudowanym magnesem bgbnowym. Caly system jest wyposazony W
system wyciaggowy z wiatrakiem.

- przeniesienie instalacji do fragmentacji i dekontaminacji

Instalacje do fragmentacji i dekontaminacji zostalty wybudowane w ramach projektu BIDSF C7-
A3 w obiekcie SO800 V:1. Sktadaja si¢ ze stacji roboczych do fragmentacji i dekontaminacji.

Stacja robocza do fragmentacji OR sktada si¢ z:

- sprzgtu dekontaminacyjnego ze stali nierdzewnej (dwoch elektrochemicznych i dwoch
ultradzwigkowych kapieli dekontaminacyjnych, jednej kapieli ptuczacej z natryskiem wodnym
pod wysokim ci$nieniem, siedmiu dekontaminacyjnych koszy tytanowych 1 sprzgtu
pomocniczego);



- sprzetu do mechanicznej dekontaminacji $ciernej ze stali weglowej (dwie zawieszone
oczyszczarki do elementdw czesci, jedna kabina do manualnego czyszczenia $ciernego).

Urzadzenia sg wyposazone w stot roboczy, podnosniki elektryczne i system wyciggowy z
filtrem.

Stacja robocza do fragmentacji OR sktada si¢ z:

- sprzgtu do segmentacji do demontazu zespotéw technologicznych (samozaciskowe pity
tarczowe, obrotowe obcinaki do rur, nozyce hydrauliczne, pita druciana, przeno$na wycinarka
plazmowa z przeno$nym systemem wyciggowym, przenosna wypalarka z przenosnym
systemem wyciggowym);

- sprzet do fragmentacji zdemontowanych komponentéw (hydrauliczna poprzeczna przecinarka
taSmowa, hydrauliczna podtuzna przecinarka ta§mowa, stacjonarne nozyce hydrauliczne,
hydrauliczna pila tasmowa, stacjonarna wycinarka plazmowa z przenosnym systemem
wyciggowym i filtracji, stacjonarna wypalarka z przeno$nym systemem wyciggowym).

Instalacje do fragmentacji i dekontaminacji, po utylizacji w obiekcie SO800 V:1 i
koniecznos$ci oproznienia pomieszczen w tym obiekcie w zwigzku z planowang likwidacja
elektrowni jadrowej V1 (zwanej dalej “EJ V1) zostang przeniesione do obiektu nr 760-
11.3,4,5:V1 do dalszego wykorzystania.

- przeniesienie instalacji do uwalniania materialéw z likwidacji

Instalacja do uwalniania materiatow z likwidacji, obecnie mieszczaca si¢ w EJ V1, zostata
zbudowana w ramach projektu BIDSF C10.

Instalacja sktada si¢ z:

- instrumentu do pomiaru materiatow luzem FRM-06, sktadajacego si¢ z detektorow
scyntylacyjnych, kanatu pomiarowego metoda spektometrii gamma, programu sterowania i
akcesoriow. System umozliwia pomiar materialu umieszczonego w  pojemnikach
wielkogabarytowych o wymiarach 3,4 m x 1,9 m x 0,5 m i ci¢zarze maksymalnym 5 t;

- automatycznego systemu pomiarowego gamma FRMO2c, skladajacego si¢ z komory
pomiarowej z ekranem, automatycznego podajnika do przenoszenia palet, wagi i stacji
roboczej do ewaluacji.

Po przeniesieniu sprzetu do fragmentacji i dekontaminacji z obiektu SO800 V:1, stacja
robocza do uwalniania, znajdujaca si¢ w obiekcie nr 490, zostanie przeniesiona do obiektu 760-
11.3,45 V1.

I11.  OPIS PROCESU OCENY

[fragment str. 7]
Proponowana dziatalnos¢, zgodnie z postanowieniami Zatacznika 1 do Konwencji o
ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym (zwanej dalej ,,Konwencja z



Espoo” oraz Zalacznika 13 do Ustawy, stanowi jeden z rodzajow dziatalnosci, podlegajacych
migdzynarodowej ocenie oddzialywania na S$rodowisko w kontekScie transgranicznym. Na
podstawie powyzszego, Ministerstwo Srodowiska Republiki Stowackiej, Wydziat Ochrony
Przyrody, Bioréznorodnosci i Gospodarki Odpadami, Departament Ocen Oddzialywania na
Srodowisko (OOS), reprezentujacy strone pochodzenia, przekazal, po zgloszeniu zamiaru, bez
zbednych opoéznien, informacje o rozpoczeciu procesu oceny transgranicznej proponowancj
dziatalnos$ci, zgodnie z postanowieniami art. 40, ust. 1 Ustawy oraz zgodnie z art. 3 Konwencji z
Espoo, Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore
przedsiewzigcia publiczne 1 prywatne na §rodowisko w odniesieniu do dyrektywy 2014/52/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady, a takze zgodnie z Porozumieniem pomiedzy rzadem Republiki
Stowackiej i rzadem Republiki Austrii, 1 ustanowieniu nastepujacego punktu kontaktowego dla
stron zainteresowanych:

e Ministerstwa Srodowiska Republiki Czeskie;

o Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Lesnictwa, Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Republiki Austrii;

e Ministerstwa Srodowiska i Gospodarki Wodnej Wegier;

e Ministerstwa Srodowiska Rzeczypospolitej Polskiej;

e Ambasadora Nadzwyczajnego i Pelnomocnego Ukrainy w republice Stowackiej — Jurija
Muszki z wnioskiem o posredniczenie we wspolpracy transgranicznej z punktem
kontaktowym Espoo na Ukrainie.

Jednoczesnie, MS RS, Wydziat OPBiGO, Departament OOS, wraz z powiadomieniem o
rozpoczgciu procesu oceny proponowanej dziatalnosci na S$rodowisko w  kontekscie
transgranicznym, wnidst do stron zainteresowanych o powiadomienie Republiki Stowackiej, jako
strony pochodzenia, po otrzymaniu powiadomienia na mocy Konwencji z Espoo, 0 jego
otrzymaniu w ramach czasowych wskazanych w powiadomieniu. Na strony zainteresowane
natozono takze wymog powiadomienia MS RS, Wydzialu OPBiGO, Departamenty OOS, czy
zamierzaja uczestniczy¢ w procesie oceny proponowanej dziatalnosci na srodowisko w kontekscie
transgranicznym, biorgc pod uwage zakladane skutki proponowanej dziatalnosci dla srodowiska i
zdrowia ludzkiego (patrz art. 2 i 3 Konwencji z Espoo).

Republika Czeska i Republika Austrii nie wykazaty zainteresowania udziatem w procesie
oceny proponowanej dziatalno$ci na Srodowisko w kontek$cie transgranicznym. Wegry 1
Rzeczypospolita Polska zglosity cheé uczestnictwa w procesie oceny proponowanej dziatalnosci
na Srodowisko w kontekscie transgranicznym, a ich uwagi zostaly wlaczone do zakresu oceny
proponowanej aktywnosci. Ukraina nie odpowiedziata na powiadomienie na mocy Konwencji z
Espoo.



[fragment str. 11]

Ministerstwo Srodowiska Republiki Stowackiej, Wydziat OPBiGO, Departament OOS,
przestato pismem nr 1101/2019-1.7/zg (44436/2019), zgodnie z brzmieniem art. 4 Konwencji z
Espoo oraz zgodnie z art. 47, ust. 1 Ustawy, raport z oceny proponowanej dziatalnosci rowniez do
stron zainteresowanych: Ministerstwa Srodowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa Wegier.



[fragment str. 17]
4, Opinie, uwagi i opinie eksperckie zlozone do Raportu z oceny:

Do momentu sporzadzenia opinii koficowej, do Ministerstwa Srodowiska Republiki Stowackiej,
Wydzialu Ochrony Przyrody, Bior6éznorodnosci i Gospodarki Odpadami, Departamentu Ocen
Oddziatywania na Srodowisko (zwanym dalej ,MS RS, Wydzialem OPBiGO, Departamentem
00S”) przekazano nastepujace opinie na pismie dotyczace proponowanej dziatalnosci (skrocone):



[fragment str. 33]

Opinie ujete w raporcie 7 oceny oddzialywania proponowanej dziatalnosci w kontekscie
transgranicznym

Ministerstwo Srodowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrekcja Generalna Ochrony Srodowiska
(pismo DOOS-TSOOS 442.5.2018 MT 19 z dnia 25 pazdziernika 2019 r.) oswiadczylo, ze nie
uznato organizowania konsultacji transgranicznych w formie spotkania ekspertow na mocy art. 5
Konwencji z Espoo za konieczne.

Konsultacje transgraniczne na mocy art. 5 Konwencji z ESpoo nie odbyly sie, poniewaz
wymog ten nie zostal przywotany przez strony zainteresowane.



[fragment str. 42 — 46]
VI. DECYZJA W SPRAWIE

1. Opinia koncowa

MS RS, Wydziat OPBiGO, Departament OOS, w oparciu o kompleksowa ocene
proponowanej dziatalnoéci przeprowadzong zgodnie z prawem, uwzgledniajaca przeznaczenie
gruntow oraz zdolno$¢ absorpcji srodowiska naturalnego, znaczenie spodziewanych skutkéw
proponowanej dzialalnosci na poszczegdlne komponenty S$rodowiska, obszary chronione i
zdrowie populacji w kategoriach ich prawdopodobienistwa, ci¢zaru i czasu trwania, po ocenie
przedtozonych opinii i uwag, wynikach wystuchania publicznego w sprawie proponowanej
dzialalno$ci oraz wnioskach z opinii eksperckiej, oraz zgodnie z biezagcym stanem wiedzy

wyraza zgode

na realizacj¢ proponowanej dziatalnosci ,,Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii
przerobu i przygotowywania odpadéw radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowosci
Jaslovské Bohunice”, z zastrzezeniem zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz
spetnieniem warunkow i wdrozeniem $rodkow wyszczegolnionych w Rozdziale V1.3 niniejszej
opinii koncowej.

Niniejsza opinia koncowa pozostanie w mocy przez okres siedmiu lat od daty wejscia w
zycie. Opinia koncowa nie utraci mocy jezeli, w okresie obowigzywania, zostanie wszczgte
postgpowanie lokalizacyjne lub o wydanie zezwolenia na realizacj¢ dziatalno$ci na mocy
przepisow szczegolnych.

2. Wybrany wariant

W oparciu o wnioski ptynace z kompleksowej oceny proponowanej dziatalnosci na mocy
Ustawy, organ wilasciwy wyraza zgode na realizacj¢ proponowanej dzialalno$ci zgodnie z
wariantem realizacji przedstawionym w raporcie z oceny proponowanej dzialalnoS$ci i
opisanym w pkt. I11.6 niniejszej opinii koncowej, tj. zwigkszenie wydajnosci spalania bgdacych
przedmiotem obecnej oceny (z 240 t/rok do 480 t/rok — tj. 240 t/rok dla pojedynczej spalarni),
uzupetnienie wydajnosci przetopu (dodanie pieca o zdolnosci przetopu 2t), zwigkszenie
wydajnosci sprasowywania (zageszczarka wysokoci$nieniowa) oraz zmiana przeznaczenia
obiektu nr No. 760-11.3,4,5:V1 (przeksztalcenie obiektu do funkcji sktadowiska odpadow
radioaktywnych, przeniesienie istniejacych instalacji do fragmentacji i dekontaminacji z EJ V1 i
przeniesienie stacji roboczej do uwalniania materiatow z kontroli instytucjonalnej i stacji roboczej
do przerobu przewodow elektrycznych)

Technologie ujete we wniosku zostang wykorzystane do przerobu i przygotowywania
niskoaktywnych 1 bardzo niskoaktywnych OR powstatych podczas likwidacji elektrowni jadrowe;j
Al, obecnie na III i IV etapie likwidacji, likwidacji elektrowni jadrowej V1 (obecnie na etapie I
likwidacji), OR z eksploatacji instalacji jadrowych, eksploatacji elektrowni jadrowej
zlokalizowanej w Republice Stowackiej, instytucjonalnych OR z r6znych obszaréw dziatalnosci,
takich jak badania, medycyna itp. wytworzonych w efekcie eksploatacji elektrowni jadrowych,



materiatéw radioaktywnych niewiadomego pochodzenia, a takze do gospodarki OR w ramach

swiadczonych ustug z zakresu energetyki jadrowej dla zewngtrznych zagranicznych wytworcow
OR.

3. Srodki i warunki przygotowania, realizacji i, w stosownych przypadkach,
zakonczenia proponowanej dzialalno$ci, w tym S§rodki przewidziane w celu
uniknie¢cia lub ograniczenia znaczacych niekorzystnych skutkéw proponowanej
dzialalnoSci

W oparciu o charakter proponowanej dziatalnosci, ogdélne wyniki procesu oceny
oddzialywania na $rodowisko, raport z oceny oddziatywania proponowanej dziatalnosci oraz
opini¢ ekspercka, uwzgledniajac opinie stron zainteresowanych, okreslono nastepujace srodki i
warunki pozwalajace unikng¢ lub ograniczy¢ znaczace niekorzystne skutki proponowanej
dziatalnos$ci dla srodowiska:

1. W przypadku wdrozonych zmian dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przedtozenie
dokumentacji projektowej do zatwierdzenia do Regionalnej Dyrekcji ds. Stuzb
Pozarowych i Ratowniczych w Trnawie.

2. Przygotowanie i przedtozenie analizy bezpieczenstwa oraz wyliczen wielkosci ekspozycji
na promieniowanie do zatwierdzenia przez organ wlasciwy.

3. Przestrzeganie wymogoéw najlepszych dostgpnych technologii, wdrazanie wymogow
prawnych odnoszacych si¢ do proponowanych technologii podczas projektowania i
realizacji wszystkich ograniczajacych $rodkow technicznych, zgodnie ze sporzadzonymi
analizami bezpieczenstwa, Planami Robdt oraz Planami BHP.

4. Podczas budowy oraz eksploatacji elektrowni, zapewni¢ ochron¢ woéd gruntowych i
powierzchniowych.

5. Na etapie budowy i eksploatacji, podja¢ wszelkie dostepne s$rodki zapobiegajace
wyciekowi substancji ropopochodnych ze sprzetu budowlanego i transportowego oraz
wyposazy¢ plac budowy w odpowiednig ilo$¢ sorbentéw pochtaniajacych substancje
ropopochodne.

6. Na etapie eksploatacji, wdrozy¢ wszelkie mozliwe $rodki zapobiegajace
niekontrolowanemu wyciekowi substancji niebezpiecznych, tj. wdrozy¢ awaryjne $rodki
bezpieczenstwa oraz regularnie przeprowadza¢ kontrole i konserwacj¢ stosowanego
sprzetu, a takze wyposazy¢ poszczegdlne stanowiska pracy w odpowiednig ilos¢
sorbentow.

7. W przypadku rozlania substancji niebezpiecznych podczas transportu odpadéw lub
surowcoéw niezbednych do eksploatacji, postepowaé zgodnie z odpowiednim planem
awaryjnym 1, w razie koniecznosci, zutylizowa¢ skazonag glebe zgodnie z zasadami
postepowania z odpadami niebezpiecznymi.

8. Realizacja proponowanej dziatalno$ci nie powinna narusza¢ istniejacych warunkow
sptywu powierzchniowego na obszarze.



10.

11.

12.

13.

14.

Stacje robocze beda zlokalizowane na obszarze zamknigtym lub w obszarze
kontrolowanym (OK) na obiekcie.

Stacje robocze w budynkach beda wyposazone w system wyciggowo-wentylacyjny z
podwajnym filtrem.

Wszystkie obiekty beda stale monitorowane w zakresie kontroli dozymetryczne;j.

OR pochodzace od wytworcOw zagranicznych beda zwracane tym wytwdrcom zgodnie z
wymogami legislacyjnymi okreSlonymi w Prawie atomowym, na poziomie réwnym
aktywno$ci zaimportowanych OR. Import OR od zewngtrznych, zagranicznych
wytworcow OR jest uwarunkowany spetnieniem wymogéw legislacyjnych okre§lonych w
Prawie atomowym, tj. import OR na terytorium Republiki Stowackiej w celu przerobu lub
przygotowania na terytorium Republiki Stowackiej jest mozliwy, jezeli eksport materiatu
o réwnowaznej aktywno$ci zostal zabezpieczony umownie i dopuszczony na mocy
przepisdw szczegolnych.

Nieprzekraczanie dopuszczalnych wartosci granicznych wskaznikow zanieczyszczen w
sciekach zrzucanych do wod powierzchniowych zgodnie z decyzja Urzedu Gminy Trnawa
1 nieprzekraczanie ustalonych wartosci granicznych dla zrzutu cieczy okreslonych
decyzjami Krajowego Organu ds. Zdrowia Publicznego Republiki Stowackie;.

W celu udzielenia informacji spoleczenstwu i narazonym miejscowosciom, wnioskodawca
powinien opublikowaé na swej stronie internetowe;j:

a. podstawowy opis techniczny oraz podstawowy schemat technologiczny nowej
spalarni (PS 45);

b. w comiesigcznych odstepach, wykaz OR przerabianych metoda spalania (dane
dotyczace rodzaju, ilosci i1 radioaktywnosci spalanych OR oraz ich pochodzenia, ilo$¢
i aktywno$¢ wytworzonych popiotéw oraz wskazanie spalarni, w ktorej przerabiano
OR). W ten sam sposdb, wraz z raportem za biezacy miesigc, nalezy zapewnié
swobodny dostep do archiwum raportow za poprzednie miesigce, poczynajac od
raportu nie pozniejszego, niz za pierwszy miesigc nastgpujacy po miesigcu wejscia w
zycie niniejszej opinii koncowej. Dane dotyczace zagranicznych OR przerabianych
innymi metodami (np. poprzez przetop) beda publikowane w podobny sposéb;

C. miesigczny przeglad zrzutoéw do powietrza i hydrosfery ze wskazaniem warto$ci
zrzutow okreslonych w wytycznych, faktycznych zrzutéw, zachowania rocznych
warto$ci granicznych dla wszystkich rodzajow zrzuconych radionuklidow zgodnie z
decyzjami Krajowego Organu Regulacyjnego ds. Energii Jadrowej Republiki
Stowackiej oraz Krajowego Organu ds. Zdrowia Publicznego Republiki Stowackiej.
Dane o zrzutach nalezy segregowa¢ wg zrodlta. Wraz z podsumowaniem dla
biezacego miesigca, nalezy zapewni¢ swobodny dostep do archiwum podsumowan za
poprzednie miesigce, poczynajac od podsumowania nie pozniejszego, nizZ za pierwszy
miesigc nastepujacy po miesigcu wejscia w zycie niniejszej opinii koncowej;



d. corocznie aktualizowany plan przerobu OR metodg spalania, przetopu lub za pomoca
innych $rodkow (dla kazdej metody indywidualnie) na nastepny 1 rok. Plan ten
bedzie zawiera¢ w szczegolnosci dane o ilosciach przerabianych OR, a dane te beda
segregowane wg zrodla (V1, Al, EMO, EBO) i kraju pochodzenia.

15. Wszelkie umowy dotyczace importu i przerobu zagranicznych OR przez wnioskodawce
muszg zawiera¢ zgode wnioskodawcy oraz innych stron umowy na publikowanie danych,
o ktorych mowa w warunku powyzej (Warunek 14).

16. Przerabiane OR obcego pochodzenia nie mogg by¢ mieszane z OR pochodzenia
krajowego na zadnym etapie przerobu.

17. Whioskodawca zobowigzuje si¢ do nieprzechowywania OR otrzymanych od
zewngtrznych, zagranicznych wytworcow przez diugi czas, tj. wnioskodawca bedzie
przechowywa¢ OR od zagranicznych wytworcow przez okres niezbedny do wdrozenia
czynnos$ci zwigzanych z zagospodarowaniem OR oraz przygotowaniem przerobionych
OR do eksportu do kraju wytworcy; w nowych umowach na przerob i przygotowanie OR,
wnioskodawca zastosuje warunek, iz produkty koncowe przerobu zagranicznych OR
przez wnioskodawce musza zostaé wyeksportowane z powrotem za granice W ciggu
jednego roku od daty importu takich zagranicznych OR na terytorium Republiki
Stowackie;.

18. Import OR od jakiegokolwiek wytworcy zewngtrznego w celu ich przerobu i
przygotowania na terytorium Republiki Stowackiej wymaga zezwolenia Krajowego
Organu Regulacyjnego ds. Energii Jadrowej Republiki Stowackiej, oceny sktadu i
wlasciwos$ci przed przerobem, a takze umownego zabezpieczenia eksportu materiatu o
réwnowaznej aktywnosci.

19. Po wybudowaniu nowej spalarni PS 45 (piec obrotowy), wnioskodawca bgdzie spalat OR
w tej spalarni, za wyjatkiem OR skazonych nuklidami alfa, ktére beda spalane w spalarni
(piec szybowy).

4. Wymagany zakres analizy poprojektowej

Zgodnie z postanowieniami art. 39, ust. 1 Ustawy, ktokolwiek realizuje proponowang
dzialalno$¢, jest rowniez zobowigzany do zapewnienia zgodnosci realizacji dzialalnosci z
niniejszag Ustawa, decyzjami wydanymi zgodnie z niniejszag Ustawa i warunkami, w okresie
przygotowania, eksploatacji i likwidacji dziatalnosci.

Zgodnie z postanowieniami art. 39, ust. 2 Ustawy, ktokolwiek realizuje proponowana
dzialalno$¢ oceniang na mocy niniejszej Ustawy, jest zobowigzany do przeprowadzania analizy
poprojektowej sktadajacej si¢ w szczegolnosci z:

a) regularnego monitorowania i pomiaru oddzialywania;

b) kontroli realizacji wszystkich warunkow wyszczegolnionych w zezwoleniu oraz w zwigzku z
wydaniem zezwolenia na realizacj¢ proponowanej dziatalnosci oraz oceng ich skutecznosci,

C) zapewnienie profesjonalnego poréwnania przewidywanego oddziatywania przedstawionego w
raporcie z oceny dzialalno$ci z sytuacja rzeczywista.



Zakres 1 ramy czasowe monitorowania i oceny oddziatywania zostang okreslone przez
organ wydajacy zezwolenie, zgodnie z niniejsza opinig koncowg wydang zgodnie z art. 37
Ustawy.

Jezeli okaze si¢, ze rzeczywiste oddziatywanie proponowanej dziatalnosci ocenione
zgodnie z niniejszg Ustawg sg powazniejsze, niz wskazane w raporcie z oceny proponowanej
dzialalnosci, osoba realizujagca proponowang dziatalnos¢ bedzie zobowigzana do podjecia
srodkow wyrownujace rzeczywiste oddzialywanie z oddzialywaniem wskazanym w raporcie z
oceny proponowanej dzialalno$ci, zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji na realizacj¢
proponowanej dziatalno$ci na mocy przepisoOw szczegbdlnych.

Z uwagi na fakt, ze optymalizacja dotyczy juz eksploatowanego sprzetu technologicznego
lub sprzetu w budowie, jezeli dla takiego sprzgtu wdrozono juz monitoring lub zostal on
zaproponowany, dla proponowanej dziatalnosci sugeruje si¢ nastepujacy rodzaj monitoringu:

Monitoring na etapie budowy:

Na etapie budowy, powstawanie i gospodarka odpadami bgda monitorowane zgodnie z
warunkami bezpieczenstwa i warunkami technicznymi dla dostawcow, a takze zgodnie z
zasadami Dyrektywy o gospodarowaniu odpadami. Dokumentacja projektowa poszczeg6lnych
technologii, lub dokumentacja projektowa opisujagca zmiang przeznaczenia obiektu nr 760-II.
3,4,5 bedzie roéwniez zawieraé¢ projekt monitorowania technologii i sSrodowiska pracy.

Monitoring na etapie eksploatacji:

- Wdrozenie monitorowania $§rodowiska pracy, monitorowania zrzutdow substancji
radioaktywnych do powietrza, monitorowania zrzutow zanieczyszczen do powietrza,
monitorowania zrzutow cieczy do wod powierzchniowych, monitorowania wytwarzania
odpadow, monitorowania materiatow uwalnianych z kontroli instytucjonalnej do $rodowiska,
monitorowania srodowiska w otoczeniu JAVYS, a.s. w podobny sposob, co obecnie;

- Zmiana przeznaczenia obiektu nr 760-11.3,4,5, w zaleznosci od rozwigzania projektowego,
zostanie uzupetniona o system klimatyzacji z wylotem do jednego z istniejacych kominéw, lub
tez zostanie wybudowany komin z zainstalowanym systemem monitorowania;

- Dla nowej spalarni PS 45 w obiekcie 809 oraz nowej linii przetopu metalowych OR,
wdrozenie nowego systemu monitoringu ciaglego zrzutdw zanieczyszczen i substancji
radioaktywnych do powietrza. Z procesu przetopu, gazy powstajace po etapie filtracji beda
stale monitorowane pod katem chemicznym i radiologicznym, tak aby rejestrowaé parametry
chemiczne 1 aktywno$¢ emisji alfa 1 beta.



[fragment str. 99]
POTWIERDZENIE POPRAWNOSCI DANYCH
4. Autorzy opinii koncowej

Ministerstwo Srodowiska Republiki Stowackiej
Departament Ocen Oddzialywania na Srodowisko
mgr Zuzana Gelingerova

5. Potwierdzenie poprawnosci danych

Ministerstwo Srodowiska Republiki Stowackiej
Departament Ocen Oddziatywania na Srodowisko
inz. Roman Skorka

Dyrektor departamentu

VIill. INFORMACJE DLA ORGANU WYDAJACEGO ZEZWOLENIE DOTYCZACE
SPOLECZENSTWA DOTKNIETEGO SKUTKAMI

Spoteczenstwo dotknigte skutkami oznacza, zgodnie z art. 3 lit. s) Ustawy, spoleczenstwo, ktore
jest lub moze by¢ dotknigte skutkami lub ma interes w procedurach podejmowania decyzji
dotyczacych s$rodowiska; organizacje pozarzadowe dziatajace na rzecz ochrony $rodowiska i
spetniajace wymagania przewidziane w Ustawie uwaza si¢ za majace interes w tym zakresie.

Zgodnie z art. 24, ust. 2 Ustawy spoteczenstwo dotkniete skutkami ma status strony w
postepowaniu, o ktérym mowa w trzeciej czgsci Ustawy i w efekcie status strony w postgpowaniu
w sprawie wydania zezwolenia na realizacj¢ proponowanej dziatalnos$ci, jezeli jest stosowana
procedura, o ktorej mowa w art. 24, ust. 3 lub 4 Ustawy, tj. jezeli wyraza zainteresowanie
proponowang dziatalnoscig i postgpowaniem o wydanie zezwolenia na jej realizacj¢ poprzez
ztozenie uzasadnionej opinii na piSmie w sprawie planu zgodnie z art. 23, ust. 4 Ustawy,
uzasadnionych uwag dotyczacych zakresu oceny dla proponowanej dziatalnosci zgodnie z art. 30,
ust. 8 Ustawy, lub ztozy odwotanie od opinii koncowej zgodnie z art. 24, ust. 4 Ustawy, jezeli
udzial spoleczenstwa w postegpowaniu nie jest wymagany zgodnie z art. 14 Kodeksu
postgpowania administracyjnego.



[fragment str. 101]
ODWOLANIE
1. Wskazanie, czy opinia koncowa jest decyzja koncowa, czy tez podlega odwolaniu

Opinia koncowa jest, zgodnie z art. 37, ust. 1 Ustawy, decyzja wiazaca dla dalszego
postgpowania o wydanie zezwolenia. Opinia koncowa uprawnia wnioskodawce wiasciwego dla
proponowanej dziatalnosci do przedlozenia wniosku o rozpoczecie postgpowania o wydanie
zezwolenia na realizacje proponowanej dzialalnosci albo jej modyfikacje¢ w wariancie
zatwierdzonym przez organ wlasciwy w opinii koncowe;.

Odwotanie od niniejszej opinii koncowej mozna ztozy¢ zgodnie z postanowieniami art.
61, ust. 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 24, ust. 4 Ustawy, spoteczenstwo ma prawo ztozy¢ odwotanie od opinii
koncowej, nawet jezeli nie bylo strong postepowania o wydanie opinii koncowe;.

2. W jakim przedziale czasowym, do ktorego organu i gdzie mozna zlozy¢ odwolanie?

Odwotanie mozna ztozyé do Ministerstwa Srodowiska Republiki Stowackiej, Namestie
Ludovita Stira 1, 812 35 Bratystawa, w ciggu 15 dni od daty otrzymania powiadomienia, w
drodze przekazania egzemplarza opinii koncowej na pismie do strony postgpowania.

W przypadku spoteczenstwa, zgodnie z art. 24, ust. 4 Ustawy, data przekazania opinii
koncowej bedzie pigtnasty dzien od publikacji opinii koncowej przez organ wlasciwy zgodnie z
art. 37, ust. 7 Ustawy.

3. Wskazanie, czy opinia koncowa moze zosta¢ rozpatrzona przez sad

Opinia koncowa moze zosta¢ rozpatrzona przez sad na mocy Ustawy nr 162/2015 Coll.,
Kodeks postepowania sagdowego, po wyczerpaniu si¢ zwyktych dostepnych srodkoéw prawnych.



