
Załącznik nr 3.1 do SWZ 
 

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych 

Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez 

Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania 

określonej czynności.  

  



Dział II – ZAGOSPODAROWANIE LASU 

  

Mechaniczne przygotowanie gleby 

 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

67 WYK-PASCZ WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na 
powierzchni pow. 0,50 ha 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości ponad 30 cm pługiem dwuodkładnicowym. 

Uwagi: 

- odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,50 m (+/- 10%). Bruzdy powinny 
być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. 
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  

- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający 
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok.  150 cm (+/-10 %) jest  6,67 
m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 
3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą bruzdami. 
Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z 
zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

- sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy 
lub pasa w ilości min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

- sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 
jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10%. 

  (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

 

   

  



Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

75 WYK-FREZ WYK-FREZ Przygotowanie gleby pługiem 
aktywnym z pogłębiaczem 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o szerokości 
bruzdy co najmniej 30 cm,  głębokość spulchnienia minimum 25 cm.  

Uwagi: 

- odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić  1,50 m (+/- 10%), 
- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów przekazuje Zamawiający podczas 

wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

 

Procedura odbioru: 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6,67 m 
(metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy  jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. 
Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do 
przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z 
zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

- sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości 
min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

- głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający 
jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) 
o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

77 WYK WAŁK WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie 
rabatowałków o wysokości 30 cm (+/- 10 cm).  

Uwagi: 

- odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić  1,50 m (+/- 10%),  
- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu, 
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 



Procedura odbioru: 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje 
się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest  6,67 m 
(metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia 
odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 


