WO08$.11.7322.21.2012.ZdK Szczecin, dnia 15 listopada 2013r

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 140 ust. 2 pkt. 5¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001r — prawo wodne (jednolity tekst Dz. U.
z 2012r poz. 145 z pdzniejszymi zmianami),

- art. 104 Kodeksu Postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Ryszarda Jastrzgbskiego z Pracowni Projektowej Mostéw s.c.

R.M.L. Jastrzgbscy i E. Turska w Szczecinie, ziozonego z upowaznienia Gminy Miasto

Kolobrzeg , Marszalek Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

-orzeka-

I. udzieli¢ Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urzadzerni wodnych,
wznoszenie obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych rob6t, na obszarach
szczegllnego zagrozenia powodzia oraz na szczegblne korzystanie z wod, dia
przedsigwzigcia pn: ,Poprawa dostepnosci do portu Kolobrzeg od strony lgdu. Etap lil",
i obejmujgcego:

1. wykonanie obiektow inzynierskich ~ szczegélowe parametry obiektéw | wspoélrzedne
geograficzne opisujgce ich lokalizacje, przedstawione sg w Tabeli nr 1 — ,Zestawienie
obiektow inzynierskich” (stanowigcej zalgcznik do decyzji):

1) przepustu na Kanale Drzewnym w km 2+040 kanalu, a w km 1+209,07 obwodnicy,

o konstrukciji z blach falistych ocynkowanych.
Na wlocie i wylocie przepustu wykonane zostang $ciany czolowe z prefabrykowanych
paneli zelbetowych kotwionych w nasypie. Dno i skarpy kanatu przy wlocie i wylocie
przepustu na dl. po 10 m zostang umocnione materacami gabionowymi gr. 17 cm,
ukladanymi na geotkaninie.

2) mostu tréjprzgsiowego na rzece Parsgcie w km 3+971 rzeki, a w km 1+597,50 obwodnicy.
Most o konstrukcji z przgsiem zespolonym (stalowo-betonowym), z dwoma przyczétkami
polozonymi poza korytem rzeki i z 2 filaréw posadowionych w korycie rzeki. Most
usytuowany jest pod katem 63° w stosunku do nurtu rzeki Parsety. Rozpietosci teoretyczne
przgsel skrajnych wynosza po 30,00 m i §rodkowego 36,00 m. Swiatlo mostu prostopadie
do nurtu rzeki (po odjeciu grubo$ci przyczoétkéw i filaréw) wynosi dla przesel skrajnych po
25,830 m i srodkowego 31,076 m, a lgczne trzech przesel 82,736 m.

Spod najnizszego odcinka przgsel mostu od strony zachodniej na rzednej 3,31 m npm.
Calkowita dlugo$¢ mostu ze skrzydlami wzdluz drogi wynosi L= 109,01 m.

119



3) przepustéw na: rzece Stramniczce, rowach melioracyjnych pod obwodnicq oraz pod
zjazdami i drogami gruntowymi:

- na koricach przepustéw na rzece Stramniczce, konstrukcja przepustéw zostanie §cieta do
pochylenia skarp 1:1,5 oraz zakoficzona zelbetowymi $cianami czolowymi. Nad $cianami
skarpy zostang obrukowane. Podstawy skarp koryta rzeki przy wlotach i wylotach na dt.
po ok. 10 m zostang umocnione kiszkami z faszyny, a powierzchnie skarp umocnione
darnina na plask,

- od strony wlotu i wylotu rury przepustow na rowach melioracyjnych pod obwodnicg
zostang Sciete do pochylenia skarp 1:1,5 lub 1:2, askarpy przy wiotach umocnione
brukiem kamiennym lub kostkg betonowg. Na wlocie i wylocie przepustéw z rur z blachy
falistej wykonane zostang zelbetowe Scianki czotowe lub studnie z rur stalowych spiralnie
karbowanych. Odcinki rowow przy wlotach i wylotach na di. po 500 m zostang
umocnione, podstawy skarp kiszkami z faszyny, a skarpy darning na plask,

- od strony wiotu i wylotu rury przepustéw pod zjazdami i drogami gruntowymi sa $ciete do
pochylenia skarp 1:1,5, a skarpy przy wlotach umocnione brukiem lub kostkg betonowa.
Odcinki rowéw przy wlotach i wylotach na di. po 5,00 m umocnione zostang darning na
plask.

2. wykonanie: odbudowy i likwidacji (zasypania) rowdw melioracyjnych.
Budowa obwodnicy obejmuje przebudowe istniejgcego systemu rowdw melioracyjnych. Czesé¢
odcigtych przez obwodnicg rowow, zostanie zlikwidowana - zasypana. Rowy melioracyjne
odprowadzajgce wody z pasa drogowego obwodnicy przewidziano do odbudowy. Do
zasypania (likwidacji) przewidziano rowy o lgcznej dlugosci 1724 m, a do odbudowy rowy na

diugosci 1121 m.

Zestawlenie rowdw do likwidacji

Lp. - a,::ezrg:'rowu Punkty char. zl:a“suy%(;énci:?n (nr obrebu) nr dzialki
i [PC R1, R2 111 (07) 17185

2 _|PD9 R3+R5 201 (19) 9/3; 4/16

3 | PD9(E11) R6, R7 15 (07) 11184

4 |PD10 R8, R9 234 (19) 4/16

5 | PD11 R10+R13 191 (07) 11184

6 _{PD13 R14, R15 34 (07) 1/184

7 1524/2 (S8/5) R16, R17 43 (19) 16/10

8 ]S24/3 (58/4) R18, R19 90 (19) 16/10; (08 Niekanin) 251
9 ]1S24/4 (S8/3) R20, R21 36 (19) 16/10

10 | S25 (S51) R22, R23 42 (19) 16/10

11 1524 (S8) R24, R25 62 (19) 16/10

128271 R26, R27 51 (19) 16/10

13 | 827 (S8/12) R27, R28 18 (19) 16/10

14 | S29 (11) R29+R31 139 (19) 19; 20/2

15 |S31/1 R32+R36 259 (19) 7, 85

16 | S31/2 R37+R39 138 (19) 7
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17 [PD12x R40, R41 60 (19) 9/3
Razem 1724
Zestawienie rowéw do odbudowy
Nazwa
' Dlugosé do T
Lp. ozn:)cz:me Punkty char. zasypania m (nr obrebu) nr dziatki
1 |PC R42+R50 265 (07) 17184
2 {PDJE] R51+R52 56 (19) 4/16
R53+R55
3 |PD12[E1] [R40 280 (19) 4/16; 4/13; 7
4 |S31 R56+R59 230 (19) 4/5; 4/9; 4/14; 4/15; 7
R60 R61 (19) 16/10; (08 Niekanin) 251,
5 [S24(S8) R24 290 2521

Razem 1121

Przy odbudowie rowéw - pochylenie skarp 1:1,5.
Wspélrzedne geograficzne punktoéw charakterystycznych rowéw:

Nr

N

E

R1

54° 9' 650,6609"

16° 34' 34,5924"

R2

54° 9' 49,2257"

16° 34' 40,2129"

R3

54° 10" 5,4688"

15° 35' 8,4421"

R4

54° 10' 5,2236"

16° 35'9,3912"

R5

54° 9' 59,7455"

15° 35' 5,6613"

R6

54° 9' 57,6720"

15° 35' 3,1548"

R7

54° ¢ 68,1387

15° 35' 3,2407"

R8

54° 9 58,4156"

15° 35' 2,2938"

R9

54° 10'_5,0807"

16° 35' 8,4338"

R10

54° 9' 68,6217"

16° 35' 1,0919"

R11

54° 9' 55,0026"

156° 35'0,4763"

R12

54° 9' 55,7672"

15° 34' 58,7529"

R13

54° 9' 56,2611"

15° 34' 56,5461"

R14

54° 9" 56,0901"

15° 34’ 58,4592"

R15

54° 9' 5§7,1840"

16° 34' 68,5942"

R16

54° 10' 21,7668"

16° 35' 54,9087

R17

54° 10' 22,9798"

16° 35' 56,0636"

R18

54° 10' 25,7984"

16° 36' 5,2912"

R19

54° 10’ 25,3460"

15° 36' 10,1694"

R20

54° 10' 23,0678"

15° 36' 1,0075"

R21

54° 10' 24,0809"

15° 36' 1,9616"

R22

54° 10’ 20,3292"

16° 35' 48,7402"

R23

54° 10' 21,5281"

16° 35' 49,8723"

R24

54° 10" 23,7134"

15° 36'4,8193"

R25

54° 10' 24,1625"

15° 36' 1,4969"

R26

54° 10' 19,6024"

16° 35' 46,8481"

R27

54° 10' 19,8016"

15° 35' 44,0498"

R28

54° 10' 20,3168"

16° 35' 44,5115"

R29

54° 10" 16,0667"

15° 35' 30,5191

R30

54° 10" 16,1198"

15° 35' 29,7701"

R31

54° 10' 15,9288"

16° 35' 22,8960"
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R32 [54° 10' 10,4055" |[15°35' 15,0080"
R33 |54°10' 11,3140" |15°35'17,1422"
R34 |54°10' 11,4580" [15°35'17,0506"
R35 [54°10' 13,8102" |15°35'22,8802"
R36 [54° 10' 16,2073" |15°35'21,6215"
R37 |54°10' 10,1370" ]15°35' 14,8736"
R38 |54°10' 11,1009" |15°35'17,2037"
R39 [54°10' 12,8019" |15° 35'20,9887"
R40 [54° 10' 5,9865" 15°36' 9.,0762"
R41  [54° 10' 5,3148" 15° 35' 12,1752"
R42 |54°9' 50,9607" 15° 34' 41,8890"
R43 [54°9' 51,6706" 15° 34' 42,5179"
R44 |54°9' 53,0745" 16° 34' 43,4470"
R45 |54°9 53,5213" 15° 34' 43,6814"
R46 |54°9' 53,8526" 15° 34' 43,6783"
R47 |54°9' 54,3957" 15° 34' 43,8711"
R48 |54°9' 54,9787" 15° 34' 44,3136"
R49 [54°9' 55,6799" 16° 34' 41,2327
R50 [54°9' 56,3617" 15° 34' 38,6735"
R51 [54°9' 589611" 15° 34' 58,8044"
R52 |54°9' 58,4450" 15° 356' 1,7650"

R53 [54°9' 58,8179" 15° 34' 59,9159"
R54 |54°10' 55718" 15° 35' 8,0907"

R55 [54°10' 54984" 15° 35' 8,3488"

R66 [54° 10'10,8878" |[15° 35' 16,4515"
R57 [54°10'13,8180" |]15°35' 13,7283"
R58 [54° 10' 13,4709" |15°35' 12,6104"
R59 |54° 10" 16,3843" | 15° 35'9,9574"

R60 |[54°10'15,9317" | 15° 36' 11,3474"
R61  |54° 10'23,3382" | 15° 36'7,9272"

3. wykonanie rowow drogowych.
W celu odwodnienia pasa drogowego obwodnicy, z obu stron nasypu zostang wykonane rowy

drogowe, polgczone z istniejacym systemem melioracyjnym. Rowy drogowe majg szerokosc
w dnie 0,40 m i pochylenie skarp 1:1,5. Skarpy i dna rowdw bedg umocnione przez pokrycie
warstwg humusu gr. 10 cm i obsianie nasionami traw, a przy wigkszych spadkach powyzej
4,0% dno i skarpy umocnione sg narzutem kamiennym. taczna dlugo$¢ projektowanych
rowow drogowych wynosi 4 918 m.
Oznaczenia i lokalizacje rowdw drogowych oraz wspoélrzedne geograficzne i nr dzialek na
ktorych beda realizowane te rowy, podano w tabeli nr 2 ,Zestawienie projektowanych rowow
drogowych” (stanowigcej zatacznik do decyzji).
4. wykonanie 11 wylotow wdd opadowych ~ zlokalizowanych na: (Nr obr) nr dzialki:

-wylotW 1 -(18) 112:

- $rednica wylotu — 300 mm,

- rzedna wylotu - 0,55 mnpm,

- Wspolrzedne geograficzne wylotu: N 54° 9' 47,8768", E 15° 34' 15,6586"
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- wylot W 2 - (07) 1/185:
- $rednica wylotu — 300 mm,
- rzedna wylotu - 1,00 mnpm,
- Wspdélrzedne geograficzne wylotu: N 54° 9' 49,9062", E 156° 34' 38,1080"
- wylot W 3 - (07) 1/185:
- Srednica — 300 mm,
- rzedna wylotu - 1,20 mnpm,
- Wspolrzedne geograficzne wylotu: N 564° 9' 50,5559, E 15° 34' 42,0375"
- wylot W 4 - (07) 1/184:
- §rednica — 300 mm,
- rzedna wylotu - 1,50 mnpm,
- Wspolrzedne geograficzne wylotu: N 54° 9' 58,2577", E 156° 35' 1,3388"
- wylot W 5 - (19) 4/16:
- §rednica — 300 mm,
- rzedna wylotu - 1,70 mnpm,
- Wspotrzedne geograficzne wylotu: N 54° 10' 1,8313", E 15° 356" 5,9677"
- wylot W 6 - (19) 9/3:
- §rednica — 300 mm,
- rzedna wylotu - 2,30 mnpm,
- Wspolrzedne geograficzne wylotu: N: 64° 10" 5,2470", E: 15° 35' 9,8020"
- wylot W 7 - (19) 4/15:
- $rednica 300 mm,
- rzedna wylotu - 2,90 mnpm,
- Wspolrzedne geograficzne wylotu: N 54° 10" 13,4273", E 15° 35' 19,9149"
- wylot W 8 - (19) 83:
- $rednica - 500 mm,
- rzedna wylotu - 0,80 mnpm,
- Wspdirzedne geograficzne wylotu: N 54° 10' 18,79256", E 15° 35' 21,6332"
- wylot W 9 - (19) 16/10:
- 8rednica - 300 mm,
- rzedna wylotu - 2,10 mnpm,
- Wspdlrzedne geograficzne wylotu: N 564° 10' 23,9003", E 15° 36' 0,7049"
- wylot W 10 - (19) 16/10:
- §rednica - 200 mm,
- rzedna wylotu - 2,31 mnpm,
- Wspoélrzedne geograficzne wylotu: N 54° 10' 23,5548", E 15° 35' 59,1307"
- wylot W 11 - (19) 16/10:
- $rednica - 200 mm,
- rzedna wylotu - 2,21 mnpm,
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- Wspolrzedne geograficzne wylotu: N 54° 10' 22,8350, E 15° 35' 59,6087"

5. szczegblne korzystanie z wod - odprowadzenie poprzez ww wyloty wod opadowych
i roztopowych, z nawierzchni obwodnicy po oczyszczeniu w instalacji do oczyszczania
sciekéw opadowych skladajacej sig z osadnika i separatora (tylko dla wylotéw W10 i W11
ktére odprowadzajg wody do rowéw drogowych tylko z pojedynczych wpustéw nad
przejsciem dla zwierzat, ze wzgledu na bardzo male powierzchnie zlewni i niewielkie ilosci
zrzutu  wod, przewidziano w studzienkach $ciekowych podczyszczenie Sciekéw
z ropopochodnych przez zastosowanie sorbentowych poduszek), do ziemi (na trasie rowow
do ktérych odprowadzane bgdg te wody) i do rz. Stramniczki, w ilosci:

Symbol | Powierzchnia Odbiornik
wylotu . Q Q.
kan;lizacji zlewni (ha) Vs Quax m*/godz s'%%?zow Qr';?/;;clim
Wi1 0,590 75,0 67,50 12,12 4425 Roéw drogowy
W2 0,226 37,0 33,30 4,64 1695 | Réw drogowy
W3 0,331 43,0 38,70 6,80 2482 Réw drogowy
W4 0,383 47,0 42,30 7,87 2873 | Réw drogowy
W5 0,258 42,0 37,80 5,30 1935 Réw drogowy
W6 0,272 42,0 37,80 5,59 2040 | Row drogowy
W7 0,211 37,0 33,30 4,34 1583 Réw drogowy
AL 5,390 420,0 378,00 110,75 40425 | rz. Stramniczka
W9 0,177 31,0 27.90 3,64 1329 | Réw drogowy
W10 0,015 2,6 2,36 0,31 112,5 Réw drogowy
W11 0,015 2,6 2,36 0,31 112,5 | Roéw drogowy

taczna wielkos¢ zrzutu wod deszczowych i roztopowych:
Qmax = 701,32 m%/godz
Qer. dobowy = 161,67 m*/d
Qumax coczny = 59012 m*/rok
o stgzeniach zanieczyszczer nie przekraczajgcych:
- zawiesina ogéina - 100 mg/dm®
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm®
miejsce poboru prob $ciekéw do analiz - wyloty do rowéw i rz. Stramniczki,

6. wykonanie kanatu technologicznego pod ciekami wodnymi i watami przeciwpowodziowymi:

rzekq Parseta, Kanalem Drzewnym, Kanalem ,A", rzekg Stramniczka.

W pasie drogowym obwodnicy, wzdluz jej poludniowej granicy wybudowany zostanie kanat
technologiczny, przeznaczony dla urzadzen infrastruktury technicznej — telekomunikacyjne;j.
Kanat technologiczny przeprowadzony zostanie przewiertem sterowanym pod ciekami
wodnymi na glgboko$ciach ponizej dna ciekow: pod rzekg Parsetq na glebokosci min. 5,00 m,
a pod kanatem Drzewnym, rzekq Stramniczkg i kanatem ,A” na glebokosci >=1,50 m.
Lokalizacje, glebokosci i wspolrzedne przejs¢ pod ciekami kanatu technologicznego

oznaczono w ponizszej tabeli:

Rzedn | Rzedna
Punkt '\::ia:&a a przewod Wspdirzedne geograficzne wylotu [Otc)jrz?gl]ki nr
terenu u Diugo$c




mnpm | mnpm N E m
T1 el 1,60 | -084 54°9' 44.5756" | 15° 34'4.1190" [0018] 29/1
12| przewny | -0.60 2,47 54° Q' 44.5421" | 15°34'4.4206" | 10,00 | [0018]29/1
T3 1,10 | -1,23 54°9' 44.5148" | 15° 34' 4.6666" - | _[0018] 2911
T4 1,58 0,64 54°9'47.1922" | 15°34' 23.1267" [0018] 115
{0018] 115,
T5 P':;'::a 266 | -3,84 54°9' 47.2374" | 15°34' 23.7646" | 78,00 [0007] 113
T6 050 | -550 | 54°9'47.3837" | 15° 34' 25.8375" [0007] 113
17 1,83 -4,16 54° 9' 47.5395" | 15° 34’ 28.0416" [0007] 113
T8 rzeka | 2,00 0,32 | 54°10' 17.8037" | 15°35' 37.2770" [0019] 83
T9 Stramni | 0,72 -1,03 | 54°10' 17.8839" | 15°35' 37.4832" 8,50 [0019] 83
T10 czka 1,70 0,10 54° 10" 17.9538" | 15°35' 37.6634" [0019] 83
T | anata 1:20 087 | 54°9" 458816 | 15°34' 10,7215" 5,00 [0018] 35,112
T12 1,20 -1,66 | 54°9' 458941" | 15°34' 10,8644" [oo1s] 112

Il. Zobowigzaé Wnioskodawce do:

1) wykonania prac okreslonych w zakresie pozwolenia wodnoprawnego  zgodnie

2)
3)

4)

5)

6)

6)

z dokumentacjq techniczng stanowiaca podstawe udzielonego pozwolenia.

wykonania urzgdzeh podczyszczajgcych $cieki opadowe zgodnie z operatem,

utrzymywania w sprawnosci technicznej rowéw, kanaléw deszczowych i zbiornikéw, oraz
partycypowania w kosztach utrzymania odbiornikéw wéd opadowych,

wigczenia, podczas wykonywania robdt ziemnych, niezinwentaryzowanych drenazy
odprowadzajgcych wody z odwodnienia gruntéw przyleglych do ww drogi, do planowanych
do likwidacji rowdéw melioracyjnych, do nowych rowéw drogowych,

usunigcia ewentualnych szkéd mogacych powsta¢ w wyniku korzystania z pozwolenia
wodnoprawnego,

utrzymania urzadzen podczyszczajacych (po ich wykonaniu) w dobrym stanie technicznym
i sprawnosci eksploatacyjnej,

prowadzenia co najmniej dwa razy do roku
oczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe. Eksploatacja powinna by¢ zgodna
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obslugi i konserwacji urzgdzen oczyszczajacych
a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii,

przegladéw eksploatacyjnych urzgdzen

7) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzgdzer wodnych,

8)

9)

podejmowanie dzialan usuwajgcych powstanie zakiéconego splywu wéd na trasie
przeplywu w rowach i odbiornikach w rejonie obiektow,

prowadzenia prac w sposéb, ktéry nie spowoduje zanleczyszczenia $rodowiska gruntowego
i wodnego, szczeg6inie substancjami ropopochodnymi w trakcie prowadzenia rob6t oraz

zabezpieczenia, w czasie realizacji inwestycji, wod powierzchniowych przed

rozprzestrzenianiem sig zanieczyszczeri powstajacych w trakcie budowy (w szczegolinosci
substancji ropopochodnych) ktére powinny by¢ usuwanie niezwlocznie,

10) stosowania w trakcie realizacji i eksploatacji rozwigzan technicznych, technologicznych

i organizacyjnych chronigcych érodowisko,
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11) ograniczania wielkosci prac terenowych, ktére prowadzg do zmiany naturalnego
uksztaltowania terenu.

12) nie powodowania zmian lub ograniczenia wielkosci przeplywu w ciekach powierzchniowych
i wodach podziemnych oraz nie powodowania zmiany kierunku ipredkosci przeplywu,
chyba ze sg one zgodne z zakresem whnioskowanych uprawnien.

13) usunigcia wszelkich szkéd oraz pokrycia strat, ktére mogq zaistnie¢ w trakcie wykonywania
I eksploataciji wybudowanych obiektow,

14) przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw czasowo zajetych w zwigzku z wykonaniem
robét i uporzadkowania terenéw w poblizu nowo wykonanych urzgdzen,

15) kazdorazowego powiadamiania Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego
Wojewédziwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o wszelkich zmianach wprowadzanych
w trakcie realizaciji tego przedsiewzigcia.

ll. Stwierdzi¢ ze Whnioskodawca odpowiedzialny jest za ewentualne straty wynikle
z wykonywania decyz;ji.

IV. Stwierdzi¢ ze niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

V. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie &ciekow opadowych udziela si¢ na okres do

dnia 14 listopada 2023 roku.

Decyzja oraz operat wodnoprawny musza sig¢ znajdowaé u Whioskodawcy i by¢ dostepne

organom kontroli.
Uzasadnienie

Pana Ryszard Jastrzgbski z Pracowni Projektowej Mostéw s.c. R.M.L. Jastrzebscy
i E. Turska w Szczecinie, z upowaznienia Gminy Miasto Kolobrzeg pismem z dnia 19.08.2013r
wystapit z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla przedsigwziecia: ,,Poprawa
dostepnosci do portu Kolobrzeg od strony ladu. Etap IlI”, realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r ,,0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych”, na:
wykonanie przepustu na Kanale Drzewnym w km 2+040 kanatu, a w km 1+209,07 obwodnicy,
- wykonanie mostu na rzece Parsecie w km 3+971 rzeki, a w km 1+597,50 obwodnicy,
- wykonanie przepustéw na: rzece Stramniczce, rowach melioracyjnych pod obwodnicg oraz

pod zjazdami i drogami gruntowymi,

- odmulenie i likwidacje rowéw melioracyjnych,

- wykonanie rowéw drogowych,
- wykonanie 9 wylotéw wod opadowych oraz szczegéine korzystanie z wod — odprowadzenie

poprzez ww wyloty wod opadowych i roztopowych, z nawierzchni obwodnicy, do ziemi (na
trasie rowéw do ktérych odprowadzane bedg te wody),
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- wykonanie kanalu technologicznego pod ciekami wodnymi i walami przeciwpowodziowymi:
rzeka Parsetg, Kanalem Drzewnym, Kanalem ,A", rzekg Stramniczka.

Do wniosku dolgczono, 2 egz. operatu wodnoprawnego opracowanego w maju 2013r oraz

kopie decyzji:

1. decyzji Dyrektora Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28
stycznia 2013r znak OKI-6322-70/12-ep,jm zwalniajacej, na podstawie art. 881 ust. 2 i art.
40 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Gming Miasto Kolobrzeg, na obszarze pomigdzy lewaq linig
brzegu rzeki Parsgty a walem przeciwpowodziowym i migdzy prawg linia brzegu kanalu
Drzewnego a walem przeciwpowodziowym, stanowigcym obszar szczegélnego zagrozenia
powodzig, od zakazu:

- wykonywania robot oraz czynnosci utrudniajgcych ochrong przed powodzig Iub

zwigkszajacych zagrozenie powodziowe, w tym wykonywania urzgdzen wodnych
i budowy obiektéw budowlanych,

- lokalizowania nowych przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

przy realizacji zadania inwestycyjnego ,Poprawa dostepnosci do portu Kolobrzeg od strony

iadu, Etap lll, Cze$6 1i 2",

2. decyzji nr 16/2013, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, z dnia 17
lipca 2013r znak WST=K.4210.156.2012.KD.40 ustalajgcej $rodowiskowe uwarunkowania
dla przedsigwzigcia pn: ,Poprawa dostgpnosci do portu Kolobrzeg od strony ladu, Etap IiI°,

3. postanowienia Ministra Zdrowia znak MZ-OZU-523-30862-1/MO/13 opiniujgcego
pozytywnie projekt inwestycji polegajacej na ,poprawie dostepnosci do portu Kolobrzeg od
strony ladu, Etap Ili, Cze$¢ 1 i 2", polozonej w strefie ,B" i ,C" ochrony uzdrowiska
Kolobrzeg,

4. postanowienia Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego z dnia 26 lutego 2013r
L.dz.POZ.5140.5.2013.EC/LT opiniujgcego pozytywnie lokalizacje inwestycji pn: ,Poprawa
dostepnosci do portu Kolobrzeg od strony ladu, Etap lll, Budowa poludniowej obwodnicy
miasta Kolobrzeg na odcinku od ul. 6 Dywizji Piechoty (droga wojewédzka nr 102) do ul.
Koszalinskiej (droga krajowa nr 11).

Po analizie otrzymanych dokumentéw, wezwano wnioskodawce do poprawienia wniosku

i dostosowanie zalgczonego do wniosku operatu wodnoprawnego do wymagarn okreslonych

w ustawie Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2012r poz. 145 ze zmianami),

Po otrzymaniu w dniu 28.05.2013r. poprawionego wniosku (obejmujgcego caly zakres
przedsigewzigcia wymagajacy pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wymogami ustawy prawo
wodne) oraz uzupelniei do operatu wodnoprawnego w formie jednolitej czeéci opisowej
i uzupelnionej czeéci graficznej oraz wersji operatu w formie elektronicznej (z kompletng
czedcig opisowq i graficzng), zawiadomienie o wszczgciu postgpowania wodnoprawnego
podano do publicznej wiadomosci w formie obwieszczenia umieszczonego: na stronie
internetowej Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicach
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ogloszeft: Urzgdu Gminy w Kolobrzegu, Urzedu Miasta w Kolobrzegu oraz Wydzialu
Zamiejscowego Urzedu Marszatkowskiego w Koszalinie.
W toku postgpowania uwagi wniost tylko Pan Piotr Orliski z Kolobrzegu. Uwagi te zostaly
przekazane wnioskodawcy, a po otrzymaniu Pana Ryszarda Jastrzebskiego z Pracowni
Projektowej Mostéw s.c. R.M.L. Jastrzgbscy i E. Turska w Szczecinie, na podstawie art. 10 § 1
ustawy z dnia 14.06.1960 r. — KPA, zawiadomieniem z dnia 18 pazdziernika 2013r
zawiadomiono strony postepowania, ze zostaly zebrane materialy w sprawie wydania decyzji
w sprawie przedmiotowego wniosku.
W toku dalszego postgpowania tylko Pan Orliniski z Kolobrzegu , wniést uwagi i zarzuty ktore
jako nie zwigzane bezposrednio z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zostaly
przekazane wnioskodawcy celem wyjasnienia stronie postgpowania wodnoprawnego,
wnoszonych przez nig zarzutéw i uwag dotyczacych postepowan nie zwigzanych z wnioskiem
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
Pozostate strony nie wniosly uwag do planowanego przedsigwzigcia.
Przedsigwzigcie obejmuje budowe odcinka obwodnicy drogowej od strony poiudniowo-
wschodniej miasta, od ulicy 6 Dywizji Piechoty poprzez ulice B. Krzywoustego do ulicy
Koszaliriskiej.

Inwestycja jest realizowana w ramach przedsigwziecia inwestycyjnego ,Poprawa
dostepnosci do portu Kolobrzeg od strony lgdu. Etap [I1”.
Niniejsze przedsigwzigcie jest kontynuacjy oddanego do eksploatacji w roku 2012 Etapu Il
obwodnicy i budowanego od roku 2013 Etapu |, od strony zachodniej miasta.

Realizacja obwodnicy podzielona zostala na 2 cze$ci:
Czgs¢ 1 obejmuje odcinek planowanej obwodnicy od skrzyzowania z ul. 6 Dywizji Piechoty

(drogi wojewddzkiej nr 102), gdzie projektowany jest rondo ,Trzebiatowska” do skrzyzowania
z ulicg Boleslawa Krzywoustego (droga wojewddzka nr 163) — proj. ronda ,Janiska”, tgcznie
z rondem ,Janiska". Na tym odcinku obwodnica bedzie miala przekréj poprzeczny
dwujezdniowy, dwupasmowy z pasem dzielacym miedzy jezdniami. Diugos¢ odcinka wynosi
1,890 km.

Czgs¢ 2 obejmuje odcinek planowanej obwodnicy od skrzyzowania z ul. Boleslawa
Krzywoustego (droga wojewddzka nr 163) do skrzyzowania z ulicg Koszalifiskg (droga krajowa
nr 11) — z proj. rondem ,Mirocice”. Na tym odcinku droga bedzie miala przekrdj jednojezdniowy,
dwupasmowy. Dlugos¢ odcinka wynosi okolo 1,365 km. Przebudowany zostanie tez odcinek
ulicy Koszaliriskiej (drogi krajowej nr 11) na wlocie na rondo ,Mirocice” na dfugosci 0,153 km.

W migjscu projektowanych rond ,Trzebiatowska" i ,Janiska® przebudowane zostang odcinki
drég wojewddzkich nr 102 i nr 163 na diugosciach wiotéw na ronda odpowiednio 0,237 km
i 0,297 km.

taczna dlugos¢ projektowanej budowy i przebudowy drog w zakresie czescl 1 i 2

przedsigwziecia z rondami wynosi ok. 3,942 km.



Przedsigwzigcie obejmuje budowe obwodnicy drogowej, obiektéw inzynierskich na ciekach
naturalnych i rowach, odprowadzenie wod opadowych z drég oraz przebudowe kolizji sieci
technicznych.

Tereny polozone nizej, przez ktore biegnie obwodnica sg zmeliorowane przez sie¢ rowow.
Nasyp projektowanej obwodnicy przecina rowy melioracyjne. W celu utrzymania istniejgcego
systemu odwodnienia terenu, w miejscach skrzyzowan obwodnicy z rowami projekiuje sie
budowe przepustéw.

Dla odprowadzenia wody z pasa drogowego obwodnicy konieczne jest odmulenie czesci

istniejgcych rowow jak oznaczono na rys. nr 2.1, 2.2 i 2.3 Plan sytuacyjny.

W celu odwodnienia pasa drogowego obwadnicy, z obu stron nasypu zaprojektowano rowy
drogowe, polgczone z istniejgcym systemem melioracyjnym.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie odwodnienie projektowanej drogi i rond

poprzez wpusty uliczne do szczelnego systemu kanalizacji deszczowej.

Polozenie trasy projektowanej obwodnicy w etapie ll (odcinek 1 i 2) wymusza podzial na

nastepujgce zlewnie:

1. Rejon ronda , Trzebiatowska" — zrzut do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 600 oraz kd300.

2. Odcinek od kanalu Drzewnego do rzeki Parsety — zrzut (wylot) do rowu przydroznego
poprzez separator w km 1+410 obwodnicy.

3. Odcinek od rzeki Parsety do ronda ,Janiska” — zrzut do rowéw melioracyjnych przydroznych
poprzez separatory w 6-ciu odcinkach z wylotami w km 1+824, 1+900, 2+334, 2+475,
2+578, 2+912 obwodnicy.

4.Rejon ronda ,Janiska” - zrzut do istniejacej kanalizacji deszczowej przeznaczonej do
modernizacji z istn. wylotem do rzeki Starmniczki. Istniejgcy kanal Dn400/300 na odcinku
od wylotu do ronda nalezy wymieni¢ na Dn500 oraz wybudowaé osadnik i separator oraz
wylot Dn500 do rzeki.

5. Od ronda "Janiska" do przejscia dla zwierzat w km 3+710 - jedna jezdnia przekroj
bezkraweznikowy, odwodnienie powierzchniowe do rowéw wzdluz nasypu drogowego.

6. Od przejscia dla zwierzat w km 3+710 do wiaduktu nad linig kolejowg - jedna jezdnia przekrdj
bezkraweznikowy, zrzut do rowu melioracyjnego S24 w km 3+725 poprzez separator
zintegrowany z osadnikiem.

7. Od wiaduktu nad ling kolejowg do ronda "Mirocice" - jedna jezdnia, przekroj
bezkraweznikowy ze $ciekiem wzdluz jezdni, odwodnienie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ul. Koszalinskiej.

Wody opadowe ze wszystkich rond (3 szt.), dwujezdniowego odcinka obwodnicy od ronda
.Trzebiatowska” do ronda ,Janiska" oraz objetych przebudowa odcinkéw istniejacych ulic,
odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej.

Cze$¢ drogi w odcinku 2-gim odwodniona bedzie powierzchniowo do istniejgcych wéd

powierzchniowych. Przed odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do ciekéw zostang

podczyszczone poprzez uklady osadnikdéw i separatorow.
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Odprowadzane $cieki opadowe wymagajq oczyszczania. Wielkos¢ urzadzen oczyszczajacych
dobrano dla przeplywu nominalnego z opadéw o natezeniu 15 dm*/s/ha.

W projekcie przyjmuje si¢ separatory, ktére gwarantujg skutecznoéé oczyszczenia wymagang
w Rozporzadzeniu MOS z dnia 24 lipca 2006 r. (zawarto$¢ zawiesin mniejsza niz 100 mg/dm’,
a substancji ropopochodnych mnigjsza niz 15 mg/dm®). Dopuszcza si¢ zastosowanie
separatoréw tylko tych firm, kt6re posiadajq aktuaine Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony
Srodowiska i zapewniajg zachowanie przyjetych parametréw technicznych oraz wymagang
skutecznos¢ oczyszczania. Urzadzenia oczyszczajace powinny posiadaé automatyczne
zabezpieczenie, ktére zamyka odplyw po uzyskaniu maksymalnej pojemnosci przetrzymania.
Pojemnosc¢ ta jest rézna dla réznych typéw separatoréw.

Zamknigcie automatyczne wymusza konserwacje a w przypadku nagtego wycieku oleju (awarii)
plywak natychmiast zamyka odplyw, co calkowicie zapobiega skazeniu odbiornika.

Dla pozostalych wylotow (gdzie nie przewidziano budowy separatordéw) projekt
przewiduje zabudowe studni wpadowych z osadnikiem na wylocie rowu drogowego.
Rozwigzanie to zastosowano w celu ochrony $rodowiska wod powierzchniowych przed
odprowadzeniem do nich nadmiernej ilosci zanieczyszczefi w postaci zawiesiny ogélne;.
Wszystkie $cieki opadowe bedq podczyszczane i bedg posiadaly jakos¢ wymagana
odpowiednimi przepisami, zatem ich wprowadzenie do $rodowiska nie pogorszy jego stanu.

W pasie drogowym obwodnicy, wzdiuz jej poludniowej granicy wybudowany zostanie kanal
technologiczny. Kanal technologiczny to cigg ostonowych elementéw obudowy, studni
kablowych oraz innych obiektéw lub urzadzen sluzacych umieszczaniu lub eksploatacii:

— urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
— linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne, nie ustalono czasu
obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzet wodnych.
Biorgc powyzsze pod uwage - orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Warszawie 2za poSrednictwern Marszalka Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zalgczniki:
- Tabela nr 1 ,Zestawienie obiektow inzynierskich®,
- Tabela nr 2 ,Zestawienie projektowanych rowéw drogowych”

Ofrzymuja:
1. Pan Ryszard Jastrzebski

il




Pracownia Projektowa Mostow s.c. R.M.L. Jastrzebscy i E. Turska
70-781 Szczecin, ul Bezowa 21/1 + operat
2. Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
3. Zachodniopomorski Zarzad Melioraciji i Urzgdzen Wodnych
70-415 Szczecin Al. Papieza Jana Pawla li nr 42
4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzariska 13A
5. Agencja Nieruchomosci Rolnych
OT Szczecin Filia Koszalin
ul. Partyzantow 15a, 75-411 Koszalin
6. Pan Nowak Wiestaw
7. Pan Michalski Andrzej
8. Pan Michalski Mariusz
9. Pani Michalska Iwona
10. Pan Orliriski Piotr
11. Pan Orlifiski Tadeusz
12. Pani Orlinska Wanda
13. Pan Lapa Bogustaw
14. Pan Nadziejko Miroslaw
15. Pan Soéko Artur

16. Pani Socko Marzena
17. Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich w Koszalinie

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
18. Pozostale strony postgpowania na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks

postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r poz. 267) w zwigzku z art.
127 ust. 9 ustawy z dnia 18.07.2001 roku - Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2012

roku, poz. 145 ze zmianami) zawiadomiono si¢ w drodze obwieszczenia

19. a/a. + operat

Do wiadomosci:
1. WOS.I - w/im
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