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SPIS ZAWARTOSCI

Tytut Strona nr
Strona tytutowa 1
Spis zawartosci 2
Opis do inwentaryzacji 3-4
[ o - Czes¢ graficzna - rysunki
Nr | Tytut rysunku Skala
1 | Rzut piwnic : 1:100
2 Rzut przyziemia 1:100
3 | Rzut pietra 1:100
4 |Rzut pofaci dachowej 1:100
. 5_'i'P?eRr6je AA - - 1:100
6 |Przekroje B-B 1:100
7 |Przekroje C-C 1:100
8 iElewacja zachodnia 1:100
|
9 ‘EIewacja péinocha, potudniowa 1:100
10 |Elewacja wschodnia 1:100




OPIS DO INWENTARYZACJI
BRANZA: ARCHITEKTURA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie inwestora
*  Pomiary wtasne 09.-10.2017 r.
*  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Mysliborzu przy ul. Lipowej 1 b.

3. DANE OBIEKTU

3.1 OPIS OGOLNY OBIEKTU

Obiekt podpiwniczony, pietrowy, przykryty dachem ptaskim jednospadowym.

Obiekt powstat w latach 60-70 ubiegtego stulecia. Sciany fundamentowe monolityczne betonowe.
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne wykonane w technologii tradycyjnej murowane z cegly petnej
silikatowej, pustakow betonu komdérkowego, pustakéw ceramicznych. Strop gesto zebrowy
ceramiczny, stropodach o konstrukcji betonowej gesto zebrowy ceramiczny pokryty papa.

3.2 DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy ok. 729.90 m’



4. CHARAKTERYSTYKA WYBUDOWANYCH ELEMENTOW — PODZIAL
KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

4.1 BUDYNEK

Budynek wykonany w okresie (prawdopodobnie lata 60-70 XX wieku- pierwsza czes¢, druga
dobudowywana u schytku XX w.) Sciany fundamentéw betonowe, monolityczne o grubosci 38 - 24
c¢m, tawa fundamentowa betonowa, posadzka na gruncie, betonowa ptyta oraz lastryko, sciany
konstrukcyjne zewnetrzne z cegty petnej silikatowej, betonu komdrkowego oraz pustakéw
ceramicznych- 12 - 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej . Sciany wewnetrzne z cegly petnej
silikatowej na zaprawie cementowo wapiennej, grubos$¢ 12-25 cm. Obiekt przykryty dachem
ktérego konstrukcje stanowi stropodach o konstrukcji gesto zebrowej pokryty papa. Nad
pomieszczeniem. Stolarka drewniana, stalowa, PCV. Schody zelbetowe. Sciany wykonczone od
wewnatrz tynkiem i gtadzig, w pomieszczeniach mokrych zastosowano ceramiczne ptytki Scienne,
na ciggach komunikacyjnych obito boazeria. Podtogi wykonczone jako betonowe przemystowe,
jastrychy cementowe obtozone ptytkami ceramicznymi, ptytami lastryko, kostkg betonows,
panelami, wyktadzing pcv. Budynek czesciowo ocieplony styropianem gr. 12 cm. Budynek posiada
instalacje wod-kan, c.0., c.w.u., gazowg, wentylacji mechanicznej oraz elektryczng.

opracowat:

mgr inz. Rafat Pienkowski upr, ZAW!OWOKIO?

inz. Sebastian Kulinski

b D,



papa termozgrzewalna

istniejace warstwy dachu
_ __strop zelbetowy
Ty 4% %
= L — e —
| — ~
= . 8 8 1H
@ wykiadzina pcv Ll i
istniejace warstwy podtogi -
@ strop zelbetowy | 82
x5 Te) 0
(=] [=]
— N o™~ o~ e
A 3,05 |8
,\1\1-\ 1
. o
=
1,08 w0
H E N R
o wn
L L 0,00 [
o NE D > - .
& 48 55
L o e e———
gres 3 o
istniejace waystwy podiogi N
strop zelbetowy
13,30

Przekroj A-A
skala 1:100

" posadzka betonowa
istniejace warstwy podtogi

Obiekt:

Inwentaryzacja budynku strazy pozarnej

AN

Przekréj A-A

Adres:

ul. Kasynieréw 6, 74-400 Dgbno

Inwestor:
PPSP w Mysliborzu
- adres:
ul. Lipowa 1b, PPSP w Mysliborzu
branza: inwentaryzacja skala: 1:100 5
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deska barlinecka
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Przekréj B-B
skala 1:100

~ Obiekt:

Inwentaryzacja budynku strazy pozarnej

N

Przekréj B-B

Adres:

ul. Kosynieréw 6, 74-400 Debno

Inwestor:

PPSP w My$liborzu

adres:

ul. Lipowa 1b, PPSP w Mysiiborzu

branza: iInwentaryzacja skala: 1:100 6
12,2017
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