KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu (robét):

Konserwacja i biezgce utrzymanie drég lesnych

Lokalizacja: Nadles$nictwo Gidle
Zamawiajgcy: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gidle, Niesuléw 3, 97-540 Gidle

Wartos¢ kosztorysu

Suma pozycji kosztorysowych

Warto$¢ netto

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Tabela przedmiaru robét

Tytut: Konserwacja i biezgce utrzymanie drog lesnych

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. BIEZACE UTRZYMANIE DROG LESNYCH
1 KNR 2-01 D-01.02. | Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha 0,46
0108-0500 01
karczowanie krzakéw: 4550*0,0001 0,45500
2 KNR 2-01 D-06.04. | Odtworzenie rowow - Wykopy wykonywane koparkami m 3250,00
0218-0200 - 01 podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki 0,60m3 w gruncie
analogia kat. lll - korytowanie i kopanie rowéw przydroznych wraz z
rozplamtowaniem urobku w pasie poza korpusem drogi
[Krotnos¢ = 0,25]
QOdtworzenie rowow- zamulenie do 30cm: 3250 3250,00000
3 Kalkulacja D-06.05. | Formowanie i zaggszczenie poboczy gruntowych poprzez m 2590,00
wilasna 01 uzupetnienie gruntem G1 - materiat Wykonawcy
pobocza o szer. 0,75m: 2590 2590,00000
4 KNR 2-31 D-05.04. | Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych; mechaniczne m2 6800,00
1101-0300 01 zageszczenie ttucznia w wybojach gtebokosci do 5cm
Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej o gt. do 10 cm: 6800 6800,00000
5 KNR 2-31 D-05.04. | Oczyszczenie z namutu przepustéw o $rednicy 0,6m m 24,00
1404-0200 01
oczyszczenie przepustow: 24 24,00000
6 KNR 2-31 D-05.03. | Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankg 1t 7,50
1106-0100 17 mineralno-asfaltowg grysowg, zamknietg
remont nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm: 60,0*0,125 7,50000
2. ROBOTY NAPRAWCZE DROG LESNYCH
1 KNR 2-31 D-04.01. | Profilowanie i zageszczanie podtoza, pod warstwy konstrukcyjne m2 3700,00
0103-0400 01 nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV
korytowanie drogi lesnej: 1000*3,7 3700,00000
2 KNR 2-01 D-02.00. | Wyréwnanie powierzchni drogi lesnej poprzez uzupetnienie m3 370,00
0235-0100 00 nieréwnosci gruntem G1 (matewriat Wykonawcy) - Formowanie
nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. |-l spycharkg
gasienicowg o mocy 55kW (75KM)
wyréwnanie korpusu drogi le$nej gruntem G1 o $r. gr. 20 cm: 1000*3,7*0,1 370,00000
3 KNR 2-31 D-04.01. | Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa m2 3700,00
0114-0500 01 tamanego - warstwa dolna grubosci 15cm, po zageszczeniu
nawierzchnia z kruszywa: 1000*3,7 3700,00000
4 KNR 2-31 D-04.01. | Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za kazdy m2 3700,00
0114-0600 01 dalszy 1cm grubosci podbudowy dalsze 5 cm
[Krotnos¢ = 5]
nawierzchnia z kruszywa: 1000*3,7 3700,00000
5 KNR 2-31 D-05.04. | Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa m2 350,00
0114-0700 01 famanego - warstwa goérna grubosci 8cm, po zageszczeniu
nawierzchnia z kruszywa: 100*3,5 350,00000
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2. ROBOTY NAPRAWCZE DROG LESNYCH

Kod .
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci roboét J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
6 KNR 2-31 D-05.04. | Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa gérna; dodatek za kazdy m2 350,00
0114-0800 01 dalszy 1cm grubosci podbudowy dalsze 2 cm
[Krotnos¢ = 2]
nawierzchnia z kruszywa: 100*3,5 350,00000
7 KNR 2-31 D-05.04. | Mechaniczne miatowanie nawierzchni m2 3500,00
1408-0300 01a
Miatowanie nawierzchnia z kruszywa: 1000*3,5 3500,00000
8 Kalkulacja D-06.05. | Formowanie i zageszczenie poboczy gruntowych poprzez m 2000,00
wiasna 01 uzupetnienie gruntem G1 - materiat Wykonawcy
pobocza o szer. 0,75m: 1000*2 2000,00000
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Konserwacja i biezgce utrzymanie drog lesnych

Nr | Kod pozyciji Opis J.m. llos¢ Cena Wartosé
1. BIEZACE UTRZYMANIE DROG LESNYCH
1 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci ha 0,46
0108-0500 | krzakow i podszycia
[Symbol ST = D-01.02.01]
2 KNR 2-01 Odtworzenie rowow - Wykopy wykonywane m 3250,00
0218-0200 koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparka
- analogia o poj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. Il -
korytowanie i kopanie rowéw przydroznych
wraz z rozplamtowaniem urobku w pasie
poza korpusem drogi
[Krotnos¢ = 0,25]
[Symbol ST = D-06.04.01]
3 Kalkulacja Formowanie i zageszczenie poboczy m 2590,00
wiasna gruntowych poprzez uzupetnienie gruntem
G1 - materiat Wykonawcy
[Symbol ST = D-06.05.01]
4 KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni m2 6800,00
1101-0300 | tluczniowych; mechaniczne zageszczenie
tlucznia w wybojach gtebokosci do 5cm
[Symbol ST = D-05.04.01]
5 KNR 2-31 Oczyszczenie z namutu przepustéw o m 24,00
1404-0200 | $rednicy 0,6m
[Symbol ST = D-05.04.01]
6 KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych 1t 7,50
1106-0100 | mieszankg mineralno-asfaltowg grysowa,
zamknietg
[Symbol ST = D-05.03.17]
Razem wartos¢ elementu nr 1
2. ROBOTY NAPRAWCZE DROG LESNYCH
1 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podfoza, pod m2 3700,00
0103-0400 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV
[Symbol ST = D-04.01.01]
2 KNR 2-01 Wyréwnanie powierzchni drogi le$nej poprzez m3 370,00
0235-0100 | uzupetnienie nieréwnosci gruntem G1
(matewriat Wykonawcy) - Formowanie
nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kat.
I-1l spycharkg ggsienicowg o mocy 55kW
(75KM)
[Symbol ST = D-02.00.00]
3 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub m2 3700,00
0114-0500 | tamanych. Z kruszywa tamanego - warstwa
dolna grubosci 15¢cm, po zageszczeniu
[Symbol ST = D-04.01.01]
4 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa m2 3700,00
0114-0600 | dolna; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
podbudowy dalsze 5 cm
[Krotnos¢ = 5]
[Symbol ST = D-04.01.01]
5 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub m2 350,00
0114-0700 | tamanych. Z kruszywa tamanego - warstwa
goérna grubosci 8cm, po zageszczeniu
[Symbol ST = D-05.04.01]
6 KNR 2- Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa m2 350,00




Nr | Kod pozycji Opis J.m. llos¢ Cena Wartosé
31 0114- gorna; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
podbudowy dalsze 2 cm
[Krotnos¢ = 2]
[Symbol ST = D-05.04.01]
7 KNR 2-31 Mechaniczne miatowanie nawierzchni m2 3500,00
1408-0300 | [Symbol ST = D-05.04.01a]
8 Kalkulacja Formowanie i zageszczenie poboczy m 2000,00
wiasna gruntowych poprzez uzupetnienie gruntem

G1 - materiat Wykonawcy
[Symbol ST = D-06.05.01]

Razem wartos$¢ elementu nr 2

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




Tabela wartosci elementéw scalonych

Konserwacja i biezgce utrzymanie drég lesnych

Element kosztorysu CPV Wartos¢
1. BIEZACE UTRZYMANIE DROG LESNYCH

2. ROBOTY NAPRAWCZE DROG LESNYCH
o ——————————————————————————————————————————————————————————

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu
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Kalkulacje szczego6towe cen jednostkowych

Konserwacja i biezgce utrzymanie drég lesnych

Opis | J.m. | Norma Cena R

1. KNR 2-01 0108-0500 [D-01.02.01]
Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia

Jednostka: ha

Robocizna r-g 185,27000
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 44

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cena jednostkowa

2. KNR 2-01 0218-0200 - analogia  [D-06.04.01]

Odtworzenie rowdéw - Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. Ill - korytowanie i kopanie rowéw przydroznych wraz z rozplamtowaniem urobku w pasie poza korpusem
drogi

[Krotnos¢ = 0,25]

Jednostka: m
Robocizna r-g 0,02818
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 0,00885

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cena jednostkowa

4. KNR 2-31 1101-0300 [D-05.04.01]
Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych; mechaniczne zageszczenie tlucznia w wybojach gtebokosci do 5cm

Jednostka: m2

Robocizna r-g 0,89300
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0-31,5 t 0,07200
mm

Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 0,01400
Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,01500
Woda z rurociggéw m3 0,02000
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,10400
Mat.pomocnicze % 0,50

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cena jednostkowa

5. KNR 2-31 1404-0200 [D-05.04.01]
Oczyszczenie z namutu przepustéw o $rednicy 0,6m

Jednostka: m

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Robocizna | r-g [ 1,62000 ‘

Cena jednostkowa

6. KNR 2-31 1106-0100  [D-05.03.17]
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowg grysowa, zamknietg
Jednostka: 1t

Robocizna r-g 18,07000
Emulsja asfaltowa drogowa kationowa kg 40
szybkorozpadowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw t 1,03000

$cieralnych - AC 11 S

Skrapiarka do bitumu samochodowa m-g 1,35000
samojezdna 5000 dm3 (2)

Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 1,35000
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 1,35000
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Opis

|J.m. |

Norma

Cena

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cena jednostkowa

1. KNR 2-31 0103-0400 [D-04.01.01]

kat. I-IV

Jednostka: m2

Robocizna

Woda z rurociggow

Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1)

Mat.pomocnicze % 0,50

0,00280
0,00500
0,00430
0,00390

Profilowanie i zageszczanie podioza, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cena jednostkowa

2. KNR 2-01 0235-0100 [D-02.00.00]

Jednostka: m3

Robocizna

Grunt G1

Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1)

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

0,07250
1,05000
0,04330

Wyréwnanie powierzchni drogi le$nej poprzez uzupetnienie nieréwnosci gruntem G1 (matewriat Wykonawcy) -
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. I-ll spycharkg ggsienicowg o mocy 55kW (75KM)

Cena jednostkowa

3. KNR 2-31 0114-0500 [D-04.01.01]

zageszczeniu

Jednostka: m2

Robocizna

Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0-63
mm

Woda z rurociggéw
Rozsypywacz kruszywa - ciggniony 2,50 m
Walec statyczny samojezdny 8t (1)

Mat.pomocnicze %

0,03330
0,31820

0,01500
0,00270
0,03870

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubosci 15cm, po

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cena jednostkowa

4. KNR 2-31 0114-0600 [D-04.01.01]

[Krotnos¢ = 5]

Jednostka: m2

Robocizna

Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0-63
mm

Woda z rurociggéw
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)
Walec statyczny samojezdny 10t (1)

Mat.pomocnicze % 0,50

0,00550
0,10600

0,00500
0,00100
0,00650

Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy dalsze 5 cm

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cena jednostkowa

5. KNR 2-31 0114-0700  [D-05.04.01]

zageszczeniu

Jednostka: m2

Robocizna

Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0-31,5
mm

0,03040
0,16970
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Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. Z kruszywa tamanego - warstwa gérna grubosci 8cm, po




Opis J.m. Norma Cena R M S
Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,01430
Woda z rurociggéw m3 0,00800
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,00250
Walec statyczny samojezdny 8t (1) m-g 0,02560
[Matpomocnicze . 0s0 [

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cena jednostkowa

6. KNR 2-31 0114-0800 [D-05.04.01]

[Krotnos¢ = 2]

Jednostka: m2

Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa goérna; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy dalsze 2 cm

Mat.pomocnicze % 0,50

[Robocizna o | ooozz0| [T
Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0-31,5 t 0,04240
mm
Woda z rurociggéw m3 0,00200
Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,00260
|Matpomocnicze % 050 | [T
Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)
Cena jednostkowa
7. KNR 2-31 1408-0300 [D-05.04.01a]
Mechaniczne miatowanie nawierzchni
Jednostka: m2
‘Robocizna o | )
Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,00670
Piaskarka samochodowa 5 t (1) m-g 0,00200

Koszty bezposrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)

Cena jednostkowa
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