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OSWIADCZENIE

Bogdanowo, dnia 19 maja 2023 r.

Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682 t;.)

oswiadczam, ze projekt techniczny, dotyczacy inwestycii:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONT ISTNIEJACEJ WIEZY (DOSTRZEGALNI) PRZECIWPOZAROWEJ W KONSTRUKCJI ZELBETOWE.

DANE ADRESOWE INWESTYCJI

Kiszewko, 64-600 Oborniki
dziatka nr ewid; 10473/4

obreb: 0009 Kiszewo

jednostka ewid; 301601_5 Oborniki

INWESTOR

Skarb Paristwa Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parfistwowe Nadlesnictwo Oborniki

ul. Gajowa 1,
64-600 Cborniki

ZOSTAt SPORZADZONY, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTANT / PROJEKTANCI OSWIADCZAJACY

Imie i Nazwisko Numer uprawnief Podpis
Upr. bud. w specialno$ci
Konstrukcja: konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Marcin Jagietka

do projektowania i do kierowania

robotami budowlanymi bez ogran.

upr. bud. WKP/0092/PWOK/15
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PODSTAWA OPRACOWANIA:
> Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682 t|.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.J.),

> Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r., poz. 1935 ze zm.),

> Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

> Inwentaryzacja obiektu

» uzgodnienia z Inwestorem.

OBOWIAZUJACE NORMY :

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji,

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogéine - Ciezar

objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

[3] PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania na

konstrukcje w warunkach pozaru

[4] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogéine - Obcigzenie
$niegiem,
[5] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania

wiatru,

(7] PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1- 8: Projektowanie weziw,
[8] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2:- Projektowanie konstrukcji z betonu.
[9] PN-B-03264: 2002 Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

[10] PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

[11] PN-90/B-3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ZESPOL PROJEKTOWY

Imie i Nazwisko Numer uprawnien

Podpis

Upr. bud. w specialno$ci
Opracowat: konstrukcyjno - budowlanej
do projektowania i do kierowania

mgr inZ. Marcin Jagielka robotami budowlanymi bez ogran.

upr. bud. WKP/0092/PWOK/15

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Roj
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest naprawa zarysowan istniejacej wiezy (dostrzegalni) przeciwpozarowej o nr inw. 291-01273
w miejscowosci Klszewko, gmina 64-600 Oborniki, powiat obornicki, na dzialce o nr ewid.10473/4, obreb 0009 Kiszewo,
jedn. ewid. 301601_5 Oborniki

Przedmiotowa dziatka jest dziatkq lesna na ktérej zlokalizowany jest w/w wymieniony obiekt wiezy

PROJEKT BUDOWLANY -...........



& wieza obserwacyjna




KONSTRUKCJA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Widok na wieze (dostrzegalnie)
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Fot.2 Widok wejscie gtdéwne do wiezy

PROJEKT BUDOWLANY -t



Fot.3 Widok na okno

Fot.4 Widok na wewnetrzne schody spiralne (podest)
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Fot.5 Widok na uszkodzenie pionowe wewngatrz
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Fot.6 Widok na uszkodzenie pionowe wewnatrz
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Fot.7 Widok na uszkodzenie zewnatrz
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Fot.8 Widok na uszkodzenie zewnatrz - ubytki
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OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE
1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Wieza (dostrzegalnia) przeciwpozarowa wykonana w konstrukcji zelbetowej przekroju kotowym o $rednicy zewnetrznej 2,0m,
grubosci Scian na cafej wysokosci wiezy 20cm oraz wysokosci 32m. Na poziomie 0,00 (7cm nad poziomem terenu) znajduje
sig otwor drzwiowy o wymiarach 90x200cm, na catej wysokosci wiezy w osi otworu wejsciowego zlokalizowano otwory
okienne o wymiarach 30x60cm. Wieza wewnatrz wyposazona w cigg komunikacyjny w postaci stalowych spiralnych
schodow wykonane z gtdwnego elementu nosnego w postaci rury stalowej fi160, ze stopni systemowych z krat wema oraz
podestow z blachy ryflowanej wraz z poreczq stalowg w postaci preta. Przepony (spoczniki) usytuowano na poziomach co
245¢cm, od spocznika do spocznika prowadzi 12 schodow. Wieza zakoriczona jest kabing obserwacyjng zlokalizowana na
poziomie 32,0m w ksztalcie osmiokata do ktérej przymocowana jest galeria zewnetrzna w postaci tarasu obserwacyjnego o
szerokosci 70cm i balustradzie wysokosci 110cm, kabina wyposazona wokoto w okna PCV, z dachem plaskim kryty papa.

Dostep z szybu wiezy do kabiny obserwacyjnej za pomocg drabiny poprzez wytaz zlokalizowany w podiodze kabiny.

3. DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE
3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY — ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa dotyczy naprawy zarysowan powltoki zewnetrznej oraz wewnetrznej Zelbetowego ptaszcza wiezy
(dostrzegalni) przeciwpozarowej
Wieza betonowa monolityczna, zbrojona o grubos$ci ptaszcza 20cm. Schematem statycznym jest utwierdzenie w

fundamencie.

3.2. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Wieza posadowiona na fundamencie zelbetowym jako utwierdzenie w postaci stopy o przekroju kotowym $rednicy 800cm

oraz wysokosci 120cm

3.3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE — OPIS ELEMENTOW

Betonowy plaszcz wiezy jest pokryty drobnymi rysami oraz jedna pionowa rysg na odcinku ok 6m powstalymi
prawdopodobnie przy montazu stopni stalowych z systemowych krat wema, w/w wniosek powstania zarysowan na
podstawie umigejscowienia rys ktére dostrzegane sq nieuzbrojonym okiem na wewngtrznej ptaszczyznie pltaszcza jako
pionowe wzdluz osi linii $rub (mocowan) stopni spiralnych schodéw. W obrebie spocznikow ktore tworza przepone
usztywniajacg brak widocznych zarysowan. Plaszcz zewnetrzny zarysowany jest glownie w strefach nad wewnetrznymi

pomostami spocznikowymi.
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3.4. ZEBRANIE OBCIAZEN

1. OBCIAZENIE STALE

Obcigzenie Char.[kN/m"?] Wps. Bez. Obl.

Obcigzenie dachu 0.5 1.35 0.68

2. OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obcigzenie dachow $niegiem

wg. PN-80/B-02010 oraz PN-EN 1991-1-3 pazdziernik 2005
Obiekt bedzie uzytkowany w strefie Sniegowej 2

Qk= 0.9 kN/m2

* Obcigzenie charakterystyczne dachu SK , odniesione do rzutu dachu na powierzchnie pozioma nalezy obliczyé w
KN/m2 wediug wzoru :

Sk=Q *C
Gdzie . - Qk - obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu [kN/m2]
e C — wspolczynnik ksztaltu dachu
Obiekt znajduje sig w 2 strefie obcigzenia $niegiem
Qk = 0.9 KN/m2
Odcigzenie $niegiem dachu

Wspdfczynnik ksztaltu dachu C ustalono na podstawie tablicy Z1 - 1 zalacznika 1 normy (a - dachy
jednospadowe)

C =0,8 na catej powierzchni dachu

Obcigzenie charakterystyczne

KN
Sk=Q*c1 =09 *0,8=072 )

2
m
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ObcigZenia obliczeniowe przyjmowane przy sprawdzaniu no$nosci konstrukcji wediug metody standw granicznych nalezy

obliczyt w KN/ m2 wg wzoru

S=Sk*Yf Vr=1,5

KN
S =0,72 *1,5=1,08— 5
m

2
m

3.  OBCIAZENIE WIATREM

Obcigzenie dachéw wiatrem
Obiekt bedzie uzytkowany w strefie wiatrowej 1 - miejscowo$¢ OBORNIKI

gk= 0,30 kN/m2
Nie przyjmuje sie wspotczynnikow redukujacych,

A)SYTUACJA WIANIA WIATRU NA SCIANE FRONTOWA

a) parcie na $ciane frontowa;
pk=qxCexCxR =0,3kN/m2x10x07x18=

0,38 kN/m2 (parcie)

c) ssanie $cian bocznych:
pk=qxCexCxB =0,3kN/m2x1,0x-07x18=

- 0,38 kN/m2 (ssanie)
f) ssanie ciany zawietrznej szczytowej:
B) OBCIAZENIE WITREM ZGODNIE Z PKT. Z1.18 NORMY PN-77/02011

P = qk*Ce"Cx"T"d"R
P=0,3 kNIm2x 1,0 x 0.78°42'2,4 x 1,8 = 424N
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4. OBCIAZENIE TECHNOLOGICZNE

Obciazenie galerii
Obcigzenie Char.[kN/m#?] Wps. Bez. Obl.
Obcigzenie galerii 1,5 1.5 2,25
5. OBLICZENIA
1. OBCIAZENIE KONSTRUKCJI WG PKT B — OBCIAZENIA WIATREM
Przekroje:
1-R*200x20
z
y v §
2400
Materiat: B25 Materiat: Materiat:
Alcm? 13823,01 Alecm? Alecm?
Jy [emd) 8,43203E+7 Jy [emA] Jy [cmd)
Jz [emf] 8,43203E+7 Jz [cm?) Jz [em¥]
Dyz [cm¥] 0,00 Dyz [cm¥] Dyz [em¥]
[Deg] 0,00 [Deg] [Deg]
ly [cm4] 8,43203E+7 ly [cm4] ly [cm¥]
1z [cm?] 8,43203E+7 1z [cm¥] Iz [cm?]
JticmY) 1,68641E+8 Jt [em4] Jtfem¥]
Ji[em?] 0,00 Ji[cmd) JifemA|
iy [cm] 78,10 iy [cm] iy [em]
iz [cm] 78,10 iz [cm] iz [cm]
is [cm] 110,45 is [cm] is [cm]
m [kg/m] 345575 m [kg/m] m [kg/m]
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Materialy:

Nr: Rodzaj: Nazwa: E G . " . Ro:
[GPa] [GPa] [ [1/K] [kg/m3] [MPa]
86 Beton B25 30 12,5 02 0 2500 133
Schemat:
2
Z
A
Y
Wezly:
Nr; ‘ X[m]: | Y[m]: l ZIm}: H NF: X[m: | Y[m: [ Z[m):
Pozostate
1 | 0,000 | 0,000 ‘ 0,000H 0,000 ‘ 0,000 ] 32,000
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Podpory:

Weze!: Orientaca [deg] Qbrgt | Przesuw Wymuszenia [m[deg] i podatnosci [m/kN] [rad/kNm]
D 0 D ylz] x [y
1 0,0 0,0 0,0
Z g
Y
Prety:
N Wezly: Mocowania Podatnosci Mimosrody | Orient. Lm]: Fm]: Przekroj:
A: J B: Imperfekcie | [deg]

Pozycjanr1

1 | 1 | 2 ‘ P.P.: Sztywne ] 180,0] 42,000J [ 1 R *200x20
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420,00

1,50
1
Zg
Y
Obciazenia:
Nr Rodzai: Wartosci char. Wspdtczynniki Orient. | Kier.: PoloZenie Nazwa:
preta Pa: | Pb: If1: ] If2: J id: | [deg] | [deg] | xa ‘ xb:
CW: Ciezar wiasny - State +=1,11,1
St: Stale - Stale
1 | Rozlozone ‘ 1,50 | 0,00 |1,50 ’ 1,00‘ 1,00| -180,0| -90,0| 27,00‘ 42,00ﬂ Roziozone |
W: Wiatr - Zmienne (Znaczenie: 1)
Skupione l

1 ] Skupione | 32,00 [

l 1,50 | | 1,ooN

-90,0J -90,0‘ 42,00|

Wyniki Obliczen wg PN

Teoria [ rzedu

RM_3d v. 8.90 licencja nr 29192
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Mx

My
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Mz
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Ty
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Tz

=
=
—
—
=
=
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Sity Przekrojowe: Obciazenia obliczeniowe PN: CW StW

=

Nr preta: | x [m]: ‘ xIL: My [kNm]: Mz [kNm]: l[ Ty [kN: ‘ Tz [kN]: N [kN]:
Pozycjanr 1
1 0,000 0,000 0 -540 -2646 63 16,87 -1596,56
1 32,000 1,000 0 0 0 63 0 0
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Reakcje podporowe: Obciazenia obliczeniowe PN: CW StW

Nr wezta: : I o Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]:
1 0,0 0,0 0,0 -16,87 63 1596,56 -2646 -540 0
Reakcje podporowe: Obcigzenia charakterystyczne PN: CW Stw
Nr wezta: K Ik I: Rx [kN}: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]:
1 0,0 0,0 0,0 -11,25 42 1451,42 -1764 -360 0
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Deformacje: Obciazenia charakterystyczne PN: CW Stw

=

Nr preta: X [m]: xiL: Ux [m]: Uy [ml: Uz [m: Uyz [m]: Uy [m]: Uz [m]: Uyz [m];
Liczone od cieciwy
Pozycja nr 1
1 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 16,031 0,382 -0,0005 -0,0078 -0,0015 0,0080 0,0078 0,0012 0,0079
1 16,875 0,402 -0,0005 -0,0086 -0,0017 0,0088 0,0079 0,0012 0,0080
1 17,719 0,422 -0,0005 -0,0094 -0,0018 0,0096 0,0079 0,0012 0,0080
1 32,000 1,000 -0,0007 -0,0410 -0,0072 0,0416 0,0000 0,0000 0,0000

PRZEMIESZENIE POZIOME - 4,1 CM - NA GORZE
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4. WNIOSKI | ZALECENIA

Rysy w plaszczu wewnetrznym i zewnetrznym konstrukcji musza by¢ koniecznie naprawione (zabezpieczone), gtownie z
naciskiem na naprawe rys w plaszczu zewnetrznym,

W przypadku braku naprawy rys, moze nastapi¢ zniszczenie konstrukcji wiez wskutek destrukcyjnego dziatania sit przyrody,
zamarzajaca woda w przestrzeni rys moze spowodowaé propagacje uszkodzen, a dziatanie wiatru moze doprowadzié do

zniszczenia konstrukgji wiezy wskutek ostabienia nosnosci w przekrojach ostabionych rysami.

KONSTRKCJE WIEZ NALEZY NAPRAWIC, GLOWNIE W CELU NIE DOPUSZCZENIA DO
PRPAGACJI RYS W PLASZCZU KONSTRUKJI ZEWNETRZNE.J.

5. SPOSOB NAPRAWY USZKODZEN

Zaprojektowano naprawe zewnetrznego zelbetowego plaszcza wiezy w postaci nawierzchniowego zabezpieczenia
zarysowan (ubytkow, pordw) za pomoca cienkowarstwowej zaprawy cementowej na bazie cementu portlandzkiego
selekcjonowanego kruszywa oraz dodatkow i polimeréw. Do naprawy uszkodzen przyjeto np. Zaprawe Sika Mono Top - 723
N o grubosci naktadania warstwy ~5mm, jest to jednosktadnikowa, modyfikowana polimerem zaprawa klasy R3 zgodnie z
normg PN-EN 1504-3.

Kolejnym etapem prac przy ptaszczu zewnetrznym bedzie wykonanie wierzchniej warstwy elewacyjnej z mineralnej zaprawy
klejaco-zbrojacej np. firmy StoLevell Uni dodatkowo wzmacnianej widknem rozproszonym oraz zbrojony elewacyjng siatka,
Wierzchnia warstwe nalezy zagruntowa¢ oraz zabezpieczy¢ powtoka malarska w postaci farby przeznaczonej do stosowania
na zewnatrz odporng na czynniki atmosferyczne w kolarze wybranym przez Inwestora. Dodatkowo przed powlokg malarskag
zaleca sig wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego w systemie np. firmy Sto

Zaprojektowano naprawe wewnetrznego Zelbetowego plaszcza wiezy w postaci nawierzchniowego zabezpieczenia
zarysowan (ubytkow, poréw) za pomocg cienkowarstwowej zaprawy cementowej na bazie cementu portlandzkiego
selekcjonowanego kruszywa oraz dodatkéw i polimeroéw. Do naprawy uszkodzen przyjeto np. Zaprawe Sika Mono Top — 723
N o grubosci naktadania warstwy ~5mm, jest to jednoskladnikowa, modyfikowana polimerem zaprawa klasy R3 zgodnie z
normg PN-EN 1504-3.

Do naprawy zarysowan nie nalezy stosowa¢ materiatow iniekcyjnych. Aplikacja iniekcji wymaga wykonania duzej ilosci
wiercen w celu zamocowania pakerow do aplikacji masy iniekcyjnej co spowodowato by dodatkowe zarysowania w zwigzku

z tym ostabienie catej konstrukcji zelbetowej.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz przedstawione w dokumentacii projektowej pod warunkiem przyjecia

materiatow o rownowaznych parametrach technicznych lub lepszych

Ponizej przedstawiono etapy wykonania robot
1)  Rozpoznanie zarysowan
2)  QOczyszczenie konstrukgji
3) Zagruntowanie

4) Nalozenie zaprawy cementowe;

PROJEKT BUDOWLANY -.............



5) Wykonanie warstwy klejaco — zbrojacej (dot. zewnetrznej strony plaszcza)
6) Wykonanie tynku cienkowarstwowego - w przypadku decyzji o jego wykonaniu - ZALECANE

7} Wykonanie powloki malarskiej

6. WARUNK! WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano - montazowych” wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez

Instytut Techniki Budowlanej.

7.UwAGI

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami PBUE, PN, warunkami technicznymi,
projektem, katalogami oraz obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej.
Ewentualne niejasnosci uzgodnic z Inwestorem, Inspektorem nadzoru lub projektantem w trakcie wykonywania robét.
Ze wzgledu na koniecznoé¢ zapewnienia wiasciwej jakosci robdt, nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t i wymagan odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie
BHP i ochrony P.POZ.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowigzek, wynikajacy z Prawa Budowlanego, powiadomi¢ na 7 dni przed
rozpoczegciem wykonywania robdt budowlanych odpowiedni oddziat Nadzoru Budowlanego o terminie przystapienia
do wykonywania w/w robot oraz uzyskac dziennik budowy sktadajac odpowiednie o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow
Kierownika budowy.

Projektowane obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja wytyczeniu i inwentaryzagii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Wszystkie zastosowane materialy, aparaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty, $wiadectwa jako$ci i gwarancje.
Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego (Dz.U.2023.0.682 tj) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (DzU. z 2016r. poz. 1422) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017, poz. 2285). Projekt budowlany obejmuje elementy wyszczegolnione
w umowie  z Inwestorem. Nalezy przyja¢ mozliwos¢ pewnych uscislen w fazie realizacyjnej, wymagajacych akceptacii
Inwestora — Wykonawcy — Projektanta: istotnych dla rzeczowego zakresu realizacii.

Wszelkie zmiany w rozwiazaniach architektoniczno-konstrukcyjnych, jak réwniez materiatowe musza by¢ uzgodnione
z projektantem w celu dokonania zmian w projekcie i zapisu w dzienniku budowy.

Projekty branzowe oraz projekty wykonawcze szczegdtow konstrukcyjnych stanowig tre$¢ oddzielnych opracowarn
technicznych.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych
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e Zwrdci¢ szczegbing uwage na ostrozno$¢ oraz zabezpieczeniach BHP przy pracach na wysokosciach
e Bez zgody Projektanta nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian materiatowych mogg pogorszy¢ standard projektowanych
budynkéw.

Opracowali:
mgr inz. Marcin Jagietka

Upr. bud. w specialnosci /
konstrukcyjno - budowlanej Z
do projektowania i do kierowania q 7 < =
robotami budowlanymi bez ogran.

upr. bud. WKP/0092/PWOK/15

mgr inZ. Barttomiej Roj

PROJEKT BUDOWLANY -.............



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DOTYCZACA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONT ISTNIEJACEJ WIEZY (DOSTRZEGALNI) PRZECIWPOZAROWEJ W KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

DANE ADRESOWE INWESTYCJI

Kiszewko, 64-600 Oborniki
dziatka nr ewid: 10473/4

obreb: 0009 Kiszewo

jednostka ewid: 301601_5 Oborniki

INWESTOR

Skarb Panstwa Pafistwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Oborniki
ul. Gajowa 1,
64-600 Oborniki

PROJEKT BUDOWLANY -... ..o



»  ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
»  Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpieczerfistwa

»  Wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na
catym terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego oswietlenia. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojécia do stanowisk pracy, wejécia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem
przedmiotow z wysokos$ci zabezpieczen daszkami ochronnymi. Doraznie do komunikaciji pionowej stosowaé drabiny
przystawne w pefni sprawne i posiadajace certyfikaty o wysokosci 0,75m ponad poziom, na ktéry prowadza,

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40m lub schody o szeroko$ci nie mnigjszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowq a porecza nalezy wypelni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i 0znakowana w sposob umozliwiajacy dostep osobg postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Wokot budynku w odlegtosci 6,0m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone zostang strefy niebezpieczne
(oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly czas okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pad katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

UZywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.
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Instalacja rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowanie w taki sposob, aby nie stanowity zagroZenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Robaty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
skladowisk wyrobow | materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz:

3,0m - dia linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1KV,
5,0m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajacym 30KV

10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym 110KV

V V V V

30,0m - dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizyé sie na niebezpieczna odlegtosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajduja sig na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nie
upowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornoséci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa

razy w roku a ponadto:

»  Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
> Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przed ponad miesiac,

> Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno-
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé

mniejsza niz:

> 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne

zabrudzenie pytami, w tym 20| w przypadku korzystania z natryskdw,
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> 90 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z natryskow,

> 30i - przy pracach nie wymienionych w pkt ,a"i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ", ,b”, ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,51 na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place, itp.).
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewni¢:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- Zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie
(na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni, gdy na terenie budowy roboty budowlane wykonuje wigcej
niz 20 - pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i whasnej.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga byé stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale

przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sklada¢ sie z dwéch czesci:
> jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,
> pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosé tych

pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywaé w magazynach tymczasowych, zlokalizowanych

wewnatrz budynku. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zageszczarki itp.) przechowywac w
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wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy. Nalezy wydzieli¢ | oznakowa¢ miejsca
skladowania materiatow tatwopainych i miejsca, w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.
Transport pionowy materialéw budowlanych powinien odbywac sie przy pomocy wyciagu przy$ciennego WBT. Zatrudnieni
na wysokosci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem a w przypadku braku mozliwosci ich
zastosowania uzywac indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac beda pracownicy nadzoru budowy.
Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich moZe by¢ podejmowana po ich prawidlowym
zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich peing sprawnosé
i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych
pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku (potknigcie pracownika).
Przy pracach transportowych materiatow z dachu opuszczac je sukcesywnie i na biezaco na linkach (zakaz zrzucania) a
miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i sprzetu do transportu pionowego. Natomiast wyroby
gotowe (kable, rury, lampy tzw. bialy montaz) oraz materialy pomocnicze maga by¢ przenoszone recznie.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 - warstw. Odlegtos¢ stosow przy skiadowaniu materialéw nie powinna byé mniejsza niz:

» 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

> 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skiadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukgje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczaine przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw (0znakowane migjsca), ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmigszczenie gasnic przenonych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. Roboty
pozarowe - niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegiosci od materiatéw palnych lub po ich
zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo - niebezpiecznych przygotowaé do ewentuainego uzycia podreczny sprzet p.
poz.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagow,

wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
>  ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE
ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

> upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otworow

technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na piyty balkonowe);
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> przygniecenie pracownika elementami stalowymi podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu 2urawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez
pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych. Przebywanie 0sob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktorej prowadzone sa roboty montazowe, jest

zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
> przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
> przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeZeli stanowiska pracy nie majg wymaganego

przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czes$ciami konstrukcji montowanego
obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegolnosci:

> przechodzenia 0sob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub

> wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

> skladowanie materiatow i wyrobdéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a

konstrukcijg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne oéwietlenie,
bez ostrych cieni i ol$nien oséb.
W czasie zaktadania stgzen montazowych, wykonywania roboét spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowaé podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materialow lub wyrobow jest
zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi,

powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:
> krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

> pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sq prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okolo 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony

krawedzi przejscia.
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Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciazenie dynamiczne spadajacej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Dtugosc linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sa wymagane,
jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzer samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej
w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwiadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyZzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie

$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

»  ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykoficzeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

> uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy

budowanym [ub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych
oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych, przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem | demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng, Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Qdbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$c¢ dla pieszych powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
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Roboty wykoriczeniowe wewngtrzne moga byé wykonywane z rusztowan skladanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Zabezpieczy¢ otwory w stropach, otwory dla klatki schodowej lub otwory w $cianach zewnetrznych budynku. Wydzielié i
oznakowac rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy narzucie mechanicznym zapraw.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz
tego typu rusztowar moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sig wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczainej 4,0 m od
poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnié ich stabilnosé. W pomieszczeniach, w
ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna! stosowag zasilanie,
ktore nie bedzie mogto spowodowa¢ zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow

kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,
hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione skora,

V V V V

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
»  MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
> pochwycenie koficzyny gérej lub koAczyny doinej przez naped (brak peinej ostony napedu),
> potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w migjscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
> porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi).

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sig winna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy
maszyn i urzadzen zlokalizowac poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezaco utrzymywaé
urzadzenia w pelnej sprawnosci technicznej i zapewnia¢ biezaca ich konserwacje. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spefnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien

udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni

posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

» zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

> oslonigte w okresie zimowym.

> INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

przeprowadza sig jako:

> szkolenie wstepne,
»  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdinych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne
(sinstruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomacy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy {,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i

higieny pracy dotyczace:
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wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

vV V V V

udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

>  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
{kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia
pracownikéw,
Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym - rozbudowa istniejacej hali - oraz dwukondygnacyjnym - zmiany
funkcjonalne i konstrukcyjne istniejacej hali. Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie sa dopuszczone do obrotu w
budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty PZH oraz znak B. W przypadku braku atestow dla ktérego$ z wymienionych
materiatow nalezy, w porozumieniu z projektantem zastosowa¢ zamiennik.
Zakres robot w czasie ktorych wystepuje szczegolne zagrozenie dla pracownikow:

> roboty w wykopach fundamentowych,

> roboty na wysokosci,

> Dbetonowanie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot oraz miejsce i czas wystepowania.

Roboty ziemne:
wykopy fundamentowe, szalowanie, zbrojenie, zalewanie przy pomocy pompy lub recznie, izolacja, zbrojenie, wykopy pod

przytacza wody i kanalizacji, zasypywanie wykopow spycharka, filowanie plaszczyzny terenu polegajace na

przemieszczaniu gruntu za pomoca ciezkiego sprzetu mechanicznego.

Zagrozenia dla zdrowia i Zycia:

potracenie pracownika przez sprzet zmechanizowany, obsuniecie sie skarpy wykopu, wpadniecie pracownika do wykopu,

rozerwanie szalunku podczas uzycia pompy, roboty murarskie-montazowe.
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Zagrozenia dla zycia i zdrowia;

potracenia spadajacymi fragmentami cian, zapylenie pytem, zaproszenie oczu odpryskami, roboty na wysokosci,
szalowanie, zbrojenie, murowanie, ocieplenie, deskowanie, montaz instalacji wentylacyjnych, montaz instalagji

elektrycznych, pokrycie dachu, obrébki blacharskie, montaZz odwodnienia dachu.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

upadek pracownika z wysoko$ci, uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem, prace transportowe, transport materiatow
budowlanych na pomosty robocze dia rob6t wewnegtrznych, transport gruzu, transport pokrycia i przyborow z pokryciem

zwigzanych,

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

uderzenie przez szale wyciagu w trakcie jej jazdy, uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci,
eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacii elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie wykonywanych przez nich zadarn. W
kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wiasciwe $wiadectwo kwalifikacyjne SEP. Rozdzielnice budowlane musza
by¢ wyposazone w wytgczniki roznicowe pradowe oraz musza byé uziemione. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac

pod napieciem:

e rozprowadzenie energii po placu budowy,

o obsluga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

porazenie pradem elektrycznym, urazy powodowane cze$ciami roboczymi maszyn i urzadzen, nadmierny hatas i wibracje -
pity, szlifierki, ubijarki do gruntu, komunikacja na placu budowy. Ciagi piesze i drogi kolowe na placu budowy. Komunikagja

pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenie dla Zycia i zdrowia:

upadek lub potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy, upadek w czasie schodzenia lub wechodzenia do

wykopu oraz na stanowisko pracy na wysokosci.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy: niewlasciwa ogolna organizacia pracy

e nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

e niewlasciwe polecenia przelozonych,

e brak nadzoruy,

e  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

o tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
e niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

o nieodpowiednie przejscia i dojcia,
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e brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy: niewlasciwy stan czynnika materialneqo:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

e brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,

e  brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materiainego do transportu, konserwacji lub napraw.

Niewlasciwe wykonanie czynnika materialneqo:

e  zastosowanie materialéw zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

Wady materialowe czynnika materialnego:

e  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

> organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o
sprawnos¢ $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowad,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

> dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposaZenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

> przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych,

> w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia winien okresli¢ dokfadny stan zatrudnienia i przelicznik osobowy, o ile
stwierdzi, ze jest wymagany.

Na podstawie:

> oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

> wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

> okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
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> wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
> wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podija¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

> zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
> zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gidwnie przez stosowanie technologii, materiatow i

substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow tych srodkéw powinny wystarczajacq
ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach poslugiwania sig tymi $rodkami.

Zgodnie z §3 pkt.1 wiw Rozporzadzenia, kierownik budowy, zobowiazany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem

budowy plan ,bioz”, okreslajac warunki prowadzenia robét budowlanych.

Opracowali:
mgr inz. Marcin Jagietka

Upr. bud. w specialno$ci
konstrukcyjno - budowlanej /
do projektowania i do kierowania Q77€/ e
robotami budowlanymi bez ogran.

upr. bud. WKP/0092/PWOK/15

mgr inz. Bartiomiej R6j
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-207/14,2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt | i 2, art.12 ust. 2,
314 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. [ i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, 2 2013 r. poz. 1409 2 poZn. zm.) oraz § 17 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia | 8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwigzku 2z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. |364) po ustaleniu, e zostaly spetnione
warunki w 2akresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Jagielka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 wrzednia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0092/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlancej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. (07 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Pedstawg do wykony wanta samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego nspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Molskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Wiclkopolskiej Okrggowgj Komisjii Kwalilikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej lzhy Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

,3“&“*{__

i / prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D2A-HWS-EGR *

Pan Marcin Jagietka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0207/15

adres zamieszkania ul. Kraricowa 41, 62-081 PrzeZmierowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




