COST MANAGER Maciej Banach 09-500 Gostynin, Bierzewice 129, tel. 512 472
771

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodow wejsciowych do ogrodu, wymiana balustrad, remont pto-
tu drewnianego w lesniczowce Choinek
ADRES INWESTYCJI . Choinek, 09-500 Gostynin
INWESTOR : Nadlesnictwo Gostynin
ADRES INWESTORA . Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin
. o drinz. Maciej Banach
SPORZADZIL KALKULACJE : drinz. Maciej Banach, uprawnieniz do pr wania oraz
upr nr MAZ/0472/0WOK/11, nr MAZ/0801/PBKbIE cbotarpeflafh e, Ogrer}‘czeﬁ
DATA OPRACOWANIA : 03.02,2023 r. W speciainosci kopStrukgyino-budowlanej
nr MAZ/080WPBKh/15

nr MAZ/0472/0W0K/ 11

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.02.2023 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



4 choinek lesniczowka v2. KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont cokolu
1/KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby z cokotu m2
d.1{1202-09
[10.00+8.00+3.10*2+8.10+1.05+11.50]*0.75 m2 33.638
[7.60+3.20+3.90+2.30]0.50 m2 8.500
RAZEM 42.138
2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system m2
d.1|2612-06 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach - cokot
poz.1 m2 42.138
RAZEM 42.138
3|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie - grunto-  |m?2
d.1|0505-01 wanie
poz.2 m2 42.138
RAZEM 42.138
4|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cia- |m?2
d.1|0505-03 nach - cokot
poz.2 m2 42.138
RAZEM 42.138
2 Remont schoddw - wejscie od ogrodu
5[KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek- ROZEBRANIE PLYTEK [m2
d.2(/0819-15 CERAMICZNYCH NA SCHODACH WEJSCIOWYCH
analogia
2.30"4.15+4.15"[0.28+0.15]"6 m2 20.252
RAZEM 20.252
6|KNR 2-14 Rozbidrka balustrady drewnianej i poreczy schodéw z zastrzatem [m
d.2|1204-01
[2.30°2+4.15"2-1.40]*1.00 11.500
RAZEM 11.500
7|KNR 2-23 Wykonanie balustrady drewnianej w tym stupki podtrzymujace m
d.2|0604-03 balkon
analogia
poz.6 m 11.500
RAZEM 11.500
8|KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m?3
d.2|0109-09 na odleglo$¢ do 1 km
poz.5*0.02 m3 0.405
RAZEM 0.405
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.2|0109-10 na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.8 m3 0.405
RAZEM 0.405
10[KNR 2-02 Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach ufozonych |m?2
d.2|1110-04 krzyzowo - Montaz desek kompozytowych na legarach kompozy-
analogia towych
[4.15]*6*[0.28+0.15]+[4.15]*2.30 m2 20.252
RAZEM 20.252
3 Remont balkonu
11[KNR 2-14 Rozbidrka balustrady drewnianej i poreczy schodéw z zastrzatem [m
d.3(1204-01
2.03"2+3.85 m 7.910
RAZEM 7.910
12|KNR 2-23 Wykonanie balustrady drewnianej m
d.3|0604-03
analogia
2.03*2+3.85 m 7.910
RAZEM 7.910
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub coko-|m2
d.3|0816-06 téw - Rozebranie desek na balkonie
analogia
2.03*3.85 m2 7.816
RAZEM 7.816
14(KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy ter-  [m2
d.3|0528-01 mozgrzewalnej dkd - przygotowanie podioza
2.03*3.85 m2 7.816
RAZEM 7.816
15|KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papg przy uzyciu papy ter- m2
d.3|0528-02 mozgrzewalnej dkd - krycie - Papa perforowana
2.03*3.85 m2 7.816
RAZEM 7.816
16|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-04
3.85 m 3.850
RAZEM 3.850
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.3|0535-06
4.00 m 4.000
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RAZEM 4.000
18|/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - potokragte o sr.
d.3|0524-01 100 mm
3.85 3.850
RAZEM 3.850
19|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.3|0524-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-02  [Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.3]0531-02
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.3|0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[2.03*2+3.85]*0.25*2+3.85%0.25 m2 4.918
RAZEM 4.918
22|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.3|0641-02 ciu ponad 25 cm
[2.03"2+3.85]'0.25*2+3.85"0.25 m2 4.918
RAZEM 4.918
23|KNR 2-02 Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych |[m?2
d.3|1110-04 krzyzowo - Montaz desek kompozytowych na legarach kompozy-
analogia towych
2.03*3.85 m?2 7.816
RAZEM 7.816
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