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- budowlanego: . v

' Nazwa zamierzenia
- budowlanego:

T Nadlesnictwo Sniezka
Inwestor: ‘ul. Le$na 4A
1 ' 58-530 Kowary

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Leéniczéwki

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat opracowany
zgodnie z umowg, zasadami wiedzy techricznej, obowigzujgcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.
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1. RZEDMIOT OPRACOWANIA - NAZWA INWESTYCJI

Projekt dotyczy instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Wymiana istniejacej instalacji elektrycznej w budynku Lesniczéwki w Mitkowie, ul. Mietowa

4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:
e zlecenie inwestora
e inwentaryzacja budowlana
e wizjalokalna
* obowigzujgce normy i przepisy
e uzgodnienia z Inwestorem

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres przedmiotowego opracowania wchodza nastepujace instalacje:

tablica licznikowa TL

tablice bezpiecznikowe TB-1, TB-2, TB-3, TB-AGREGAT
instalacja o$wietleniowa,

instalacja gniazd wtykowych

ochrona przed porazeniem elektrycznym

polaczenia wyréwnawcze

instalacja uziemienia

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawowe dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: Un = 04 /0.23kV

Uklad sieci:

siec zasilajaca od stacji transformatorowej - TN-C

sie¢ odbiorcza wewnetrzna - TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne wyljczenie zasilania

4.2. Zasilanie obiektu

Budynek Le$niczéwki zasilany jest z napowietrznych  urzadzen
elektroenergetycznych TAURON - ze stojaka na budynku kablem YKY 4x16 mm2. WLZ
od stojaka do zabezpieczenia przelicznikowego pozostaje bez zmian.

Istniejgca moc przytaczeniowa - 1-faz SkW zabezpieczenie przelicznikowe 25A

Inwestor wystapi do Tauron Dystrybucja z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej na 20kW, 324, 230/400V.

Przy wejsciu kabla WLZ do budynku zabudowana jest szafka licznikowa z
zabezpieczeniem przelicznikowym oraz tablica bezpiecznikowa na obwody zasilajace
pietro i poddasze.

Szafke licznikowg wraz z zabezpieczeniem przelicznikowym nalezy wymienid.
Tablica TB do likwidacji.

Rozdziat PEN na PE i N zostat wykonany na stojaku przytaczeniowym.
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Do zasilenia tablicy rozdzielczej TB-2 usytuowanej na parterze projektuje sie kabel YDY
5x6mm?2, za$ zasilanie TB-3 w piwnicy projektuje sie kable YDY 5x4 mm2 z rozdzielni

TB-2.

UWAGA:
Wymiang tablicy licznikowej nalezy przed rozpoczeciem prac uzgodnié z

operatorem urzadzen elektroenergetycznych TAURON.

4.3. Bilans mocy

' ‘ ‘ ! Wspétczynni | ‘
. Moc ‘ k Moc
L ‘ odbiornik ‘ zainstalowana | zapotrzebow | zapotrzebowa ‘
‘ P- Pi ania grupy na Po
‘ [kW] odbiornikéw [kw]
=t B kj
1. | Tablica TB-1 16,88f 0,3 5,01
2. | Tablica TB-2 | 27,58 03 | 828
3. | Tablica TB-3 ! 24,09 | 03 7,23
| RAZEM | 2052

Projektowane zmiany powodujg koniecznosci zmiany umowy przylaczeniowej, tzn.
powodujg wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczna budynku z SkW na 20kW

4.4 Demontaz instalacji elektrycznej

Istniejacy instalacje elektryczng i tablice bezpiecznikowa nalezy zdemontowat.
Istniejgce elementy starej instalacji nalezy zdemontowaé w caloéci. Demontaz

instalacji nalezy wykona¢ z cze$ciowym odzyskiem demontowanych materiatéw. Przed

przystapieniem do demontazu nalezy przy udziale inspektora nadzoru oraz

przedstawiciela wlasciciela obiektu ustali¢ zakres odzysku materiatowego. Materiaty

uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢, przeznaczone do odzysku protokolarnie

przekaza¢ wiascicielowi, pozostate w zaleznosci od rodzaju wywieié do sktadnicy

ztomu, na wysypisko lub przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej firmie / np.

Swietléwki, tworzywa sztuczne urzadzenia elektryczne/.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy instalacji a mianowicie :

- oprawy o$wietleniowe

- osprzet tgczeniowy i gniazdkowy

- puszki koncowe

- puszKi rozgateZzne wraz z listwami tgczeniowymi

- przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku

- rurki i listwy ostonowe przewodéw elektrycznych i teletechnicznych

- tablice rozdzielcze

- nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewodéw elektrycznych utozonych

pod tynkiem
4.5. Rozdzielnie TB-1, TB-2, TB-3, TB-AGREGAT

Rozdzielnica TB-1, TB-2 zaprojektowano jako podtynkowe natomiast TB-3, TB-
AGREGAT oraz TL jako nascienne. Wprowadzenie kabli zasilajacych od dotu.
Wyprowadzanie przewodéw dla zasilanie o$wietlenia, gniazd i urzadzen od géry.
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Instalacja

W rozdzielni TB-1 zainstalowany zostanie ochronnik KLB+C stanowigcy pierwszy i
drugi stopiefi ochrony przeciwprzepigciowej. Obecno$é napiecia sygnalizowana bedzie
lampkami.

W rozdzielnicach i tablicach projektuje si¢ min. 20% rezerwe miejsca umozliwiajgca
rozbudowe (aparatura i listwy zaciskowe) w czasie eksploatacji obiektu.
Zaprojektowano instalacje rozdzielcza w uktadzie sieciowym TN-S.

Z rozdzielnic Tb bedg wyprowadzone nastepujgce obwody:

* oSwietlenia ogdlnego

* wypust tréjfazowy - zakoniczony puszka podtynkowa z =zaciskami dla
przytaczenia kuchni elektrycznej,

gniazdo pralki elektrycznej,

gniazdo zmywarki elektrycznej,

gniazd wtykowych ogélnych pokoi,

gniazda wtykowe ogélne kuchni

gniazda wtykowe lazienka

0d rozdzielnicy TB-1 wyprowadzié proj. linie zasilajgce do tablic ozn.: TB-2 za$ do TB-
3 z rozdzielnicy TB-2.

Typy kabli i przewodéw pokazano na schematach - rys.1E 9,1E_10,1E 11

Wyposazenie rozdzielni nalezy wykona¢ zgodnie z rys. IE_9,10,11,12

4.6 .Instalacje o$swietlenia

Sterowanie o$wietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocg Iacznikéw
pojedynczych lub $wiecznikowych. W oprawach o$wietleniowych we wszystkich
pomieszczeniach nalezy zastosowaé o$wietlenie typu LED.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami YDY(p) 1,5 mm2-750V uktadanych pod
tynkiem w bruzdach.

Stosowac osprzet np. serii Simon Basic Modut firmy Kontakt Simon, instalowany pod
tynkiem. W lazienkach oraz w pomieszczeniach z podtogami przewodzgcymi stosowaé
osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony co najmniej [P44. We wszystkich
pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet zwykly podtynkowy. Wytaczniki
instalowa¢ na wysokosci tak jak pokazano na rysunkach. Odlegto$é¢ 1acznikéw od
grzejnikow i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6m. W ptytach
gipsowo-kartonowych stosowa¢ osprzet przeznaczony dla takich piyt.

Przewody uktadaé réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonaé zgodnie z
wymogami PN-HD 60364-4- 41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu
»TN-S". Lokalizacja poszczegélnych opraw oswietleniowych przedstawiono na
rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano na planach instalacji IE_2,4,6,8.

Instalacje nalezy prowadzié¢ pod tynkiem w bruzdach nastepnie zaprawi¢ bruzdy oraz

wykona¢ naprawy tynkarskie.

Materiatem do wypeienia bruzd instalacyjnych jest gipsowa zaprawa tynkarska np.
Knauf Goldband, ktéra charakteryzuje wtasciwosciami roboczymi, takimi jak:
plastyczno$é, lekkosé obrébki. Podstawowg zaletg tego produktu, w przypadku prac
remontowych, jest mozliwo$¢ naktadania go grubg warstwa. Dzieki czemu bruzda z
potozonymi przewodami zostanie doskonale wypetniona,

4.7. Instalacje odbiorcze
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Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowo - pradowymi o
pradzie réznicowym 30mA. Wylaczniki nadmiarowe zastosowane beda jako
zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe obwodéw. Zabezpieczenia réznicowo-
pradowy o pradzie réznicowym 30maA, stanowia $rodek dodatkowej ochrony od

porazen.

W pomieszczeniach zainstalowane zostana gniazda dla celéw porzadkowych, ogélnych
i dla zasilania przeno$nych urzadzen technologicznych.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2 - 750V

Liczba gniazd przytaczonych do jednego obwodu nie powinna przekroczyé¢ 7, moc
jednego obwodu nie wieksza niz 2 kW.

Stosowac osprzet np. serii Simon Basic Modut p/t kolor biaty

Wszystkie gniazda nalezy dostarczy¢ i zamontowaé z bolcem podlgczonym do
przewodu PE.

W pomieszczeniach WG, tazienkach stosowaé gniazda wtykowe z klapka o min. IP44.
Wysokos¢ montazu gniazd wtykowych podano na rysunkach. Wysokos$ci podano do

$rodka osprzetu.

Dla zasilania sieci komputerowej wydzielong instalacje gniazd wtyczkowych. W
tablicy TB-2 na parterze zaprojektowano wydzielone pola (Q16/TB-2/16) wyposazone
w wylgczniki réznicowo ~ pradowe z cztonem nadmiarowo - pradowym kLA do
zabezpieczenia obwoddéw dedykowanych. Instalacje wykonaé nalezy przewodami
YDYpzo 3x2,5 mm2 w bruzdach pod tynkiem. Wszystkie gniazda dedykowane do
zasilania urzadzen komputerowych nalezy stosowa¢ w kolorze czerwonym

Instalacj¢ nalezy prowadzié¢ pod tynkiem w bruzdach nastepnie zaprawi¢ bruzdy oraz
wykona¢ naprawy tynkarskie.

Materiatem do wypetnienia bruzd instalacyjnych jest gipsowa zaprawa tynkarska np.
Knauf Goldband, ktéra charakteryzuje wiadciwosciami roboczymi, takimi jak:
plastycznosé, lekkos$é obrobki. Podstawowg zaletg tego produktu, w przypadku prac
remontowych, jest mozliwo$¢ nakladania go gruba warstwa. Dzieki czemu bruzda z
potozonymi przewodami zostanie doskonale wypetniona.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji.
Przed przystapieniem do prac dokladna lokalizacje gniazd nalezy uzgodnié¢ z

uzytkownikiem.
4.8. Instalacja zasilana z agregatu pradotwoérczego

Agregat przenos$ny (poza zakresem opracowania) bedzie podiaczony w
przypadku dtuzszej przerwy dostawy energii do projektowanego gniazda 3-f 16A z
wyltgcznikiem. Agregat zasili tablice TB-AGREGAT w piwnicy z ktérej projektuje sie 5
gniazd - lokalizacja gniazd A pokazano na rzutach. Instalacje wykonaé przewodami
YDYpzo 3x2,5 mm?2 - 750V
Wyposazenie rozdzielni TB- AGREGAT nalezy wykona¢ zgodnie z rys. IE_12

4.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochrone
przeciwprzepigciowa instalacji elektrycznej. W TB-1  zastosowano ochronniki
przeciwprzepigciowe klasy B+C (zaréwno w przewody fazowe jak i neutralny). Tworza
one pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej.

4.10 Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie
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Dla projektowanej instalacji zasilania pomieszczen przyjeto uktad sieci TN-S.
Instalacje nalezy wykona¢ jako 5-cio przewodowa dla obwodéw tréjfazowych i
3-przewodowq dla obwoddéw jednofazowych. Przewody ochronne nie moga byé
przerywane bezpiecznikami ani wylgcznikami, musza mieé trwate potaczenia na
szynach izaciskach PE. Projektowang rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w osobne i
oddzielone od siebie galwanicznie szyny “N” i “PE”".

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia sie przez zastosowanie izolacji
podstawowej oraz przegréd i oston dla czesci czynnych o stopniu ochrony, co najmniej
IP2X.
Jako system ochrony dodatkowej w projektowanych instalacjach odbiorczych
projektuje si¢ samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

Instalacje ochronng wykona¢ zgodnie z aktualng norma PN-1EC 60364-4-41.
.Ochrona przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiar
skutecznosci szybkiego wylaczenia a wyniki zaprotokolowac.

Elementem ochrony od porazen jest réwniez system potaczen wyréwnawczych.
Uziemienie wykonac jako poziome i otokowe bednarka ocynkowana Fe/Zn

25x4mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q. W

przypadku niespenienia powyzszych wymagan nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie

w postaci uzioméw pionowych.

Usytuowanie gléwnej listwy potaczefi wyréwnawczych - GPW - projektuje sie w

pomieszczeniu technicznym nr 2 w przyziemiu . Listwe GSW nalezy uziemié taczac jaza

pomocg bednarky Fe/Zn 25x4 z projektowanym uziomem . Z listwy GPW nalezy

wyprowadzi¢ linkg Lgy 25mm2 do listwy LW usytuowanej w tablicy TB-1 . Do GSW

nalezy taczy¢ przewodem LY16mm2 :

- MSW w pom. technicznym nr 5

- metalowe elementy konstrukgji i instalacji budynku

- metalowe rury instalacji wprowadzonych do budynku

- punkty dystrybucyjne teleinformatyczne i teletechniczne

Potgczenia gtéwne wykonaé przewodami LgY16mm?2

Potaczenia miejscowe wykonaé przewodem LgY10mm2 , 6mm2

Dostepne czesci przewodzace tj. cze$ci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia
izolacji moga znaleZ¢ sie pod napieciem, takie jak :

- metalowe obudowy, aparatéw i urzadzen elektrycznych

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych

- metalowe obudowy opraw, wentylatoréw, wyciagéw wentylacyjnych powinny by¢
potaczone z przewodem ochronnym.

5. UWAGI KONCOWE

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, urzadzen, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegétowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawa
do wykonania obliczei technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny.
W realizacji dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych
materialéw réwnowaznych, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie
lub tez standard ten podwyzszajg oraz spelniajg wskazane parametry. Wszystkie
zastosowane materialy musza posiada¢ atesty bezpieczefistwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy
zastosowanie materiatéw, urzadzen lub rozwiazan réwnowaznych wymagaé bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne
jest uzyskanie akceptacji projektanta. Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonaé
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badania i pomiary pomontazowe zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008.
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC

6.1 Informacje podstawowe

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowiazany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowa cato$ciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowaé tak
jakby byly ujete we wszystkich cze$ciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez szczegblowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym
projektem instalacji sanitarnych oraz innymi projektami branzowymi, w celu
prawidlowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie calos$ci instalacji. Przed
przystagpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.
Wykonawca ma obowigzek postugujac sie swoimi zawodowymi umiejetno$ciami oraz
nalezytg starannoscig, sprawdzi¢ i przeanalizowat kompletnoéé, poprawno$é i wazno$é
Pozwolern i projektéw zawartych w Projekcie Budowlanym przed zawarciem Umowy
na wykonanie prac oraz poinformowaé¢ Inwestora na pi$émie o jakichkolwiek
znalezionych btedach, opuszczeniach, niejasnosciach, niespdjnosciach,
nieprawidtowosciach i innych wadach pozwoleni lub projektéw dotyczacych Roboét.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadnych uwag przed podpisaniem umowy,
Wykonawca nie moze zglosi¢ zadnych uwag w terminie p6Zniejszym, a jezeli pojawig
sie jakiekolwiek kwestie dotyczace powyzszych dokumentéw, w szczegdlnosci jesli
stwierdzona zostanie niewazno$¢ dokumentéw, rozbieznos$ci ilo$ciowe pomiedzy
dokumentacjami lub je$li projekty bedg musiaty zosta¢ zmienione, na Wykonawcy
bedzie spoczywal obowigzek wykonania prac wynikajacych z takich zmian bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia, chyba ze Wykonawca udowodni, Ze pomimo nalezyte;j
starannosci nie byt w stanie zauwazy¢ btedéw w tych dokumentach.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania Instalacji. Przez kompletne
wykonanie instalacji oraz systeméw instalacji wykonawca winien rozumieé¢: dostawe,
montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, préby i pomiary pozwalajgce na poprawne
dziatanie danej instalacji i/lub systemu.

Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu zobowigzany jest bezwzglednie do zgloszenia takich prac inspektorowi
nadzoru oraz wykonania dokumentacji fotograficznej umozliwiajgcej w spos6b
jednoznaczny identyfikacje miejsca robét ulegajacych zakryciu. Oznaczenia za pomoca
przypisanych jednoznacznych znacznikéw umieszczonych zaréwno na zdjeciu jak i na
dokumentacji. Kazde zgloszenie winno by¢ odebrane przez nadzér, a sam odbidr
potwierdzony wpisem inspektora z datg odbioru do dziennika budowy. Na kazdym
etapie budowy, powyzsza dokumentacje wykonawca zobowigzany jest udostepnié
projektantowi do wgladu na jego prosbe.

6.2  Personel wykonawcy
Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawié ponizsze

dokumenty Zamawiajgcemu :
- wskaza¢ osobe, ktéra bedzie pelnita obowigzki Kierownika Robét w my$l przepiséw

Prawa Budowlanego, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania Przedmiotu Zamdéwienia.

6.3 Projekt powykonawczy

8|Strona
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W ramach zakresu prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej zaréwno w rozumieniu prawa budowlanego jak i przygotowania
dokumentacji opartej na projektach wykonawczych z naniesionymi zmianami
umozliwiajgcych Zamawiajacemu prawidtowg eksploatacje obiektu.

6.4  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w szczegdlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z Robotami i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy.

Kazdorazowo uzgodni estetyke i kolorystyke elementéw oraz urzadzen wtasnych
Terenu Budowy i zaplecza budowy z Kierownikiem Kontraktu lub Zamawiajacym.
Pracownicy Wykonawcy znajdujacy sie na Terenie Budowy oraz Terenie Zaplecza
Socjalnego, powinni by¢ wubrani w ujednolicone ubrania robocze oraz
rozpoznawalne kamizelki i kaski, przy czym caly ubiér i wyposazenie pracownikéw
moze podlegac zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Mozliwe powinno by¢ rozréznienie, jedynie na podstawie ubioru i wyposazenia,
pomiedzy szeregowymi pracownikami a pracownikami pelnigcymi nadzér nad
Robotami ze strony Wykonawcy.

Wszystkie elementy zabezpieczen tymczasowych(otwory, szachty, itp.) beda
Zapewni codzienne sprzatanie po zakorczeniu swoich Robét i utrzymywanie
porzadku w obrebie miejsca prowadzonych przez siebie Rob6ét.

Bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo swojego sprzetu i Materiatéw
znajdujgcych sie na Terenie Budowy.

Bedzie ponosit odpowiedzialno$é¢ za bezpieczenstwo swoich ludzi przebywajacych

na Terenie Budowy i Zapleczu Socjalnym Budowy.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz koleinoé¢ realizacii
poszczegdlnych obiektéw:

Roboty obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w temacie
~Remont instalacji elektrycznej budynku Le$niczéwki w Mitkowie przy ul. Mietowej 4”.

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce instalacje elektryczne nn - 0,4kV w budynku

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub  terenu, ktdre mogg _stwarzaé

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce sieci elektryczne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii rob6t budowlanych

Specyfikacja robot .
. Miejsce
budowlanych stwarzajacych . Czas
. . Rodzaje Skala wystepowan .
wysokie ryzyko powstania S . ] wystepowania
L . , . zagrozen zagrozenia ia L
zagrozenia bezpieczenstwa i . zagrozenia
- . zagrozenia
zdrowia ludzi
roboty wykonywane w
poblizu istniejacych instalacji | porazenie D w strefie w trakcie prac
do 1kV bedacych pod pradem robot montazowych
napieciem | |
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Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych

zagrozenia)
- Duza - gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji kierownik robét udzieli pracownikom
szczegOtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

- zakresem i technologig robét,

- harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystepowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét,

- »Instrukeja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”

6. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wvkonywania robét budowlanych w_strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sie:

- wytaczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zataczeniem,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej, -

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu np. tadm ostrzegawczych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualne;j,

- stosowanie sprawdzonych, wtasciwych technologii wykonywania robét.

Prace montazowe moga si¢ odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.

Projektant:

mgr inz. Olga Wyszywacz
D0S/0141/PBE/21

. SAE/0073 /1
mgr inz. Olga Wyﬁ% NE

(0]
UPRAWNIENIA BUijzakresuie

. Py h
ecialnodci instalacy] gale.
:ivezﬁ i::\]stalacjiiurzadzci;\cezlrt‘aﬁtrycz v Il
j elektroenerge skl : l{

do projektowania bgz Og o b
0 Upr. ogé/om/r’as/u nr izby DOS/IE/0073/18
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llekro¢ w opisie podano producenta wyrobow, urzadzent lub materiatow oznacza to, ze wymaga sig zachowania
parametréw  technicznych,  jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych,
technologicznych, bezpicczefistwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Oznacza to
mozliwos¢ wybory dowolnego dostawcy Iub producenta z zachowaniem powyzszych wymogow. Kazda zmiana
projektowa wymaga uzgodnienia z projektantem. Obowigzuje forma pisemna. Rozwigzania budowlane oraz detali
polgczeniowych i technicanych nalezy wykonywa¢ zgodnic z obowiazujgeymi normami i przepisami, wytycznymi
producentow, wlasnosciami technicznymi stosowanych materialow oraz zasadami sztuki budowlan;j. Wszelkie prace
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukq budowlang. Dopuszeza sig stosowanie
materialéw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekeie parametry, Kezdorazowe wprowadzenie
zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie budowlanym znajdujacym si¢ na
budowie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

f { KOMPRESOR

pom tech, 2
pom tech. |

ompa ciepla;

EolicR AR A0 fikwidagji &is/8-3/1,

sreghin jca TB-3

H-AGREGAT
piec CO

¢

Q9/18-3/5
h=1,2m -

-pvm tech. 3

Instalacjg nalezy ‘prowadzi¢ pod tynkiem w bruzdach nastepnie zaprawi¢ bruzdy oraz wykona¢ naprawy tynkarskie,

Uwaga:

1.Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi branzami, a takze z architekturq

2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie i uzgodniena z uzytkownikami.

3.Wykonawea jest zobowiqzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.

4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi scian i sufitu. Kable poszczegblnych obwod6w prowadzic w bruzdach.

9.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podtqczenia urzqdzen.

6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z 2ytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napigcie 750V, a dla kabli
przewodami 3—zylowymi, a 3—fazowe przewodami S—2ytowymi.

7.Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po utoZeniu ok

Zapewniajocymi wymagang dla konstrukeji gléwnej obiektu odpornost pozarowq.

8.Projekt rozpatrywa¢ “jako nieroztqczng catose czgsci rysunkowej i opisowej.

8. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w bruzdach.

10. Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 (1~faz) YDY 5x2,5mm2 (3—faz)

11. Instalacje pod oprawy oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 4-3x1,5mm2

12. Na etapie wykonastwa dokfadne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z uzytkownikiem

1000V. Obwody 1—fazowe wykonac

ablowania nalezy wypetni¢ | uszczelnie systemowymi i certyfikowanymi materiatami

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

DATA:  27.07.2023

SKALA

LEGENDA
o1 tll Gniozdo wiykowe podwGinelP+N+PE, 164, 230V AC, IP20 T
02| 3 | Griczdo wiykowe 1P+NHPE, 164, 230V AC, Pad
i Gtéwna szyna wyrbwnawcza nalezy polqezyt z uziomem otokowym
o N Istnisjace tablice bezpiecznikowe do likwidacy
05 53 Projektowane tablice bezpiecznikowe
o Lﬁ“ﬁi 4 Gniazdo wiykowe TPHNPE, 164, 230V AC, 7 Kluczem DATA
07 [V Wypust kablowy 1-faz
08 E Gniazdo wiykowe podwSjne1P+N+PE, 164, 230V AC, IP20 zasilone z TB-AGREGAT
L.QI_ “w3 Wypust kablowy 3—faz

wypust kablowy 1-faz
potaczy¢ z zasilaniem garazu

gn. 3 faz do podiaczenia agregatu z
wyigcznikiem zasila TB-AGREGAT
wypust kablowy 3-FAZ
ZAKONCZONY PUSZKA
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LEGENDA

DATA: 27.07.2023

NR RYS:

IE 2

BRANZA:

Ilekro¢ w opisie podano producenta wyrobéw, urzadzen lub materialow oznacza to, ze wymaga si¢ zachowania
parametrow  technicznych, jakosciowych, estetycznych, materiafowych, wielkosciowych, kolorystyeznych, o1 oprawa Swtiiwtows: 2c6K,
technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji minimum zgodnych z clementami wskazanymi projekcie. Oznacza to 24ED 1200mm  rp. Swichka LED 1200mm G13 184840 CovePro
mozliwos¢ wybory dowolnego dostawcy lub producenta z zachowaniem powyzszych wymogéw. Kazda zmiana
projektowa wymaga uzgodnienia z projektantem. Obowigzuje forma pisemna. Rozwiszania budowlane oraz detali 02 wpust oswictlnivny zemety 7 wylaezmita
polaczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami { przepisami, wytycznymi
producentoy, whasnosciami technicznymi stosowanych materialow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace o
wykonywa¢ zgodnic z obowiazujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlang. Dopuszeza sig stosowanie o wpust csmidiniony
materialéw oraz technologii zamiennych gwarantujace zalozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie
zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie budowlanym znajdujacym sie na i wpust asvilinony - kinket
budowie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.
05 wpust oswetieniony zewnetry

ELEKTRYCZNA

cpraw . LUGRUASSE SLN LB LED SODKS00 Ay 4200im/840 PRY LY

/9, | | o xl_ e XX|® H

o Wicank kytowy 10 4 250 ¥, montovery joko p/t

08 Wlgcanix 16 10 A 250 ¥, montowany juko p/t

0 Weeznk swecaniony 10 A 250 ¥, montoveny joko p/t

10 Wacank soodowy 10 A 250 ¥, monkoweny jako p/t

n Whacanik schodowy podity 10 4 250 Y, montoeny joko p/t

>< s G/b (\E = 7 ><
| |
i U

Instalacje nalezy “prowadzié¢ pod tynkiem w bruzdach nastgpnie zaprawi¢ bruzdy oraz wykonaé naprawy tynkarskie.

Uwaga:

1.Projekt nalezy rozpatrywat tqcznie z pozostalymi branzami, o takze z architekturq

2Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie i uzgodniena z uzytkownikami,
3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.
4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi scian i sufitu. Kable poszczegbinych obwoddw prowadzié w bruzdach.

9.Frzewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podtqezenia urzqdzen.

6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z Zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-~fazowe wykona¢
przewodami 3—zylowymi, a 3—fazowe przewodami 5—zytowymi.

7.Wszystkie przejscia przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego po ufoZeniu okablowania na

zapewniajqcymi wymaganq dla konstrukeji gléwnej obiektu odpornosé pozarowq.

8.Projekt rozpatrywat jako nieroziqezng cafos¢ czesci rysunkowej i opisowej.

9. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w bruzdach.

10. Instalacje gniozd wykonat przewodem YDY 3x2,5mm2 (1—faz) YDY 5x2,5mm2 (3~faz)

11. Instalacje pod oprawy oswietleniowe wykonac przewodem YDY 4-3x1,5mm2

12. Na etapie wykonastwa doktadne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z uzytkownikiem

lezy wypelnit i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami

SKALA

o
fqums -

/

(4 ':g",/".

af

i i urzadzen

rgetycznych

j
nr izby DOSNE/073/18

cii, instalac

ec, instal. w zakr. sie
kirycznych i elektroene
nr upr. DOS/0141/PBE/21

BFE
mgr. inz. Olga Wyszywacz

L]

RZUT PIWNICY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE

WYMIANA INSTALACUI ELEKTRYCZNEJ W LESNICZOWCE W MIEKOWIE
NADLESNICTWO "SNIEZKA” ul. Lesna 4a, 58-530 Kowary

INWESTOR :
TYTUL
RYSUNKU:
PROJEKTANT:

STADIUM:
PROJEKT
TECHNICZNY

mgr inz. Olga Wyszywacz
ul. Szrenicka 5 , 58-560 Jelenia Géra

NIP 611209 77 98
tel. 502 276 044 doradztwope@wp.p!

DORADZTWO TECHNICZNE "PE"

LESNICZOWKA W MILKOWIE
MIEKOW, UL. MIETOWA 4

ADRES OBIEKTU

NAZWA OBIEKTU
LBUDOWLAN EGO:

BUDOWLANEGO:




llekro¢ w opisie podano producenta wyrobéw, urzgdzedi lub materiatéw oznacza to, ze wymaga si¢ zachowania
parametrow  technicznych, jakosciowych, estetycznych, materigfowych,  wielkosciowych, ~kolorystycznych,
technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji minmum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Oznacza to
mozliwos¢ wybory dowolnego dostawey Iub producenta z zachowaniem powyzszych wymog6w. Kazda zmiana
projektowa wymaga uzgodnienia z projektantem. Obowigzuje forma pisemna. Rozwigzania budowlane oraz detali
potgczeniowych i technicznych nalezy wykenywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, wytycznymi
producentow, wiasnosciami techniczaymi stosowanych materialow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgeymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie
materiatéw oraz technologii zamiennych gwarantujace zalozone w projekeie parametry, Kazdorazowe wprowadzenie
zmian nalezy uzgodnié z projektantem i naniesé ziniany w wykonanym projekcie budowlanym znajdujacym sie na
budowie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej,
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h=0,3m

Qi/78-2/1 Q1/T8-2/1

Gniozdo wiykowe podwsjne1P+N+PE, 164, 230V AC, IP20

Gniazdo wiykowe 1P+N+PE, 16, 230V AC, IP44

Glwna szyna wyrSwnawczg

Istnigjqce tablice bezpiecznikowe do likwidacii

LEGENDA
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6| =9
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Projektowane tablice bezpiecznikowe

4x Gniozdo wiykowe 1PN+PE, 164, 230V AC, z kluczem DATA

Wypust kablowy 1-faz

BRANZA;
ELEKTRYCZNA

DATA:  27.07.2023

SKALA:;

NR RYS
IE_3

Gniazdo wiykowe podwSjnelP+N+PE, 164, 230V AC, IP20 zasilane z TB-AGREGAT

07 -~
® K
09 3

Wypust kablowy 3—faz _J

870219

=1,9m

5/TB-2/5
. robocze

i

Q14/T8-2/14
h=0,3m

gn. robocze gp, _;;;'ékamik

Instalacje nalezy ‘prowadzié pod tynkiem w bruzdach nastepnie zaprawi¢ bruzdy oraz wykona¢ naprawy tynkarskie.

Uwaga:

1.Projekt nalezy rozpatrywat fqcznie 2 pozostalymi branzami, a takze z architekturg

2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie i uzgodniena z uzytkownikami.
3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.
4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnole
5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podiqczenia urzqdzen.
6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzian
przewodami 3-2ylowymi, a 3—fozowe przewodami S5—2ytowymi.

7. Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po utozeniu
zdpewniajgcymi wymaganq dla konstrukcji gléwnej obiektu odpornos¢ pozarowg.
8.Projekt rozpatrywa¢ joko nieroztqezng catosc czgsci rysunkawej i opisowe;.
9. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w bruzdach.

10. Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 (1-faz) YDY 5x2,5mm2 (3-faz)
11. Instalacje pod oprawy oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 4-3x1,5mm2

12. Na etapie wykonastwa doktadne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z uzytkownikiem

gle do krawedzi scian i sufitu. Kable poszczegdlnych obwoddw prowadzi¢ w bruzdach.

ymi o izolacji znamionowej na napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢
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Tiekro¢ w opisie podano producenta wyrobéw, urzadzesi Jub materialow oznacza to, Ze wymaga sie zachowania LEGENDA
parametréw  technicznych,  jakodciowych, estetycznych, materialowych, wielkosciowych,  kolorystycznych, — ]
technologicznych, bezpieczefistwa i gwarancji minimum zgodnyeh z clementarni wskazanymi w projekeie. Oznacza to o1 oprava Swelfvonu: 2136, . ]
mozliwosé wybory dowolnego dostawey ub producenta z zachowaniem powyzszych wymogéw. Kazda zmiana S4ED 1200 1p. Snishin LED 1200mm 13 18WBAD Coreo g'
projekiowa wymaga uzgodnicnia z projektantem. Obowigzuje forma pisemna. Rozwigzania budowlane oraz detali < |
polaczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, wytyczaymi 02 wypust oswielleniony zewnglrany 7 wylocznika =z | N
producentéw, wlasnogciami technicznymi stosowanych materialow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace (N) %
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztuka budowlang. Dopuszeza si¢ stosowanie 3 i > | &
materiatow oraz technologii zamiennych gwarantujgce zalozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie npt oévisiviony § x| o
zmian nalezy uzgodnié z projektantem i naniesé zmiany w wykonanym projekcie budowlanym znajdujaeym si na g ;
budowie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. 04 wpust oswicteniony - kit EIJ
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Instalacje naleZy ‘prowadzié pod tynkiem w bruzdach nastepnie zaprawi¢ bruzdy oraz wykonaé naprawy tynkarskie. o 52‘.? ]
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(e RGN N
Uwaga: E NE8og
1.Projekt nalezy rozpatrywat tqeznie 2 pozostatymi branzami, o takze z architekturg RESRY
2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie i uzgodniena z uzytkownikami. 055w
3.Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wtasciwe badania i pomiary. § £ 3 : 3
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o s5z¢&

4.Kable i przewody powinny byt ‘umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi scion i sufitu. Kable poszczegbinych obwodbw prowadzi¢ w bruzdach.

S.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podfqczenia urzqdzen.
6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izola
przewodami 3—2ytowymi, a 3—fazowe przewodami S—zytowymi.
7.Wszystkie przejécia przez stropy i sciony oddzielenia pozarowego po utozeniu okablow
zapewnigjqcymi wymagang dla konstrukeji gtéwnej obiektu odporno$¢ pozarowq.
8.Projekt rozpatrywac jako nierozlgczng catost czesci rysunkowej i opisowej.

9. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w bruzdach.

10. Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 (1—faz) YDY 5x2,5mm2 (3—faz)
11. Instalacje pod oprawy oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 4-3x1,5mm2

12. Na etapie wykonastwa dokladne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z uzytkownikiem

cji znamionowej na napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1—fazowe wykona¢

ania nalezy wypetnic i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami
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llekro¢ w opisic podano producenta wyrobéw, urzadzef lub materialéw oznacza to, 7e wymaga si¢ zachowania
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Instalacje nalezy ‘prowadzi¢ pod tynkiem w bruzdach nastepnie zaprawi¢ bruzdy oraz wykona¢ naprawy tynkarskie.

Uwaga:

1.Projekt nalezy rozpatrywac lqcznie z pozostalymi branzami, o takze z architekturg

2.Wszystkie wymiary i lokalizacjo urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie i uzgodniena z uzytkownikami.
3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wtasciwe badania i pomiary.
4.Kable i przewody powinny bye umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi scian i sufitu. Kable poszczegbinych obwoddw prowadzi¢ w bruzdach.

9.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podtqczenia urzqdzen.

6.0kablowanie nalezy wykonac przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢
przewodami 3-zytowymi, a 3—fazowe przewodami 5-zylowymi.

7.Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po uloZeniu okablowania nalezy

zapewnigjqcymi wymagang dia konstrukeji gtéwnej obiektu odpornose pozarowg.

8.Projekt rozpatrywa¢ jako nierozlgezng catosé czesci rysunkowej i opisowej.

9. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w bruzdach.

10. Instalacje gniozd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 (1—faz) YOY 5x2,5mm2 (3—faz)

11. Instalacje pod oprawy oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 4-3x1,5mm2

wypetni¢ i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami
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12. Na etapie wykonastwa doktadne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z uzytkownikiem
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Tlekroé w opisie podano producenta wyrobéw, urzadzed lub materialéw oznacza to, ze wymaga si¢ zachowania
parametréw technicznych, jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkodciowych, kolorystycznych, LEGENDA
technologicznych, bezpicezefistwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekeie. Oznacza to —
mozliwos¢ wybory dowolnego dostawcy lub producenta z zachowaniem powyzszych wymogéw, Kazda zmiana . oprave Swietiona: 21368, o
projektowa wymaga uzgodnienia z projektantem. Obowiazuje forma pisemna. Rozwigzania budowlane oraz detali — 246D 1200mm  np. Swieliwka LED 1200mm G13 16W3H0 Corefro
polaczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodaie z obowiazujaeymi normami i przepisami, wytyeznymi
producentéw, wlasnosciami technicznymi stosowanych materialéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace 02 @J wpust oswielleniony zewngtrany 2 wylacmka
wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlang. Dopuszeza sig stosowanie
materialéw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zalozone w projekeie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie p L
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Instalacje nalezy “prowadzi¢ pod tynkiem w bruzdach nastepnie zaprawi¢ bruzdy oraz wykona¢ naprawy tynkarskie.

Uwaga:

1.Projekt nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z pozostalymi branzami, o takze z architekturg

2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie i uzgodniena z uzytkownikami.

3.Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wtasciwe badania i pomiary.

4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi 4cian i sufitu. Kable poszczegélnych obwodéw prowadzié w bruzdach.

S.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podtqczenia urzqdzen.
6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z 2ylami miedzianymi o izolacji znamionowej na napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢

przewodami 3-zytowymi, a 3—fazowe przewodami 5—:2ytowymi.
7.Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po ulozeniu okablowania nalezy wypetni¢ i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami
zapewniajqcymi wymagang dla konstrukcji gtéwnej obiektu odpornosé pozarowg.
8.Projekt rozpatrywa¢ jako nierozlqezng calos¢ czesci rysunkowej i opisowej.
9. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w bruzdach.
10. Instalacje gniazd wykonat przewodem YDY 3x2,5mm2 (1—faz) YDY 5x2,5mm2 (3-faz)
11. Instalacje pod oprowy oswietleniowe wykonat przewodem YDY 4—3x1,5mm?2
12. Na etapie wykonastwa dokladne rozmieszczenie gnigzd uzgodnic z uzytkownikiem

41UPBER21 nrizby DOS/IENDT3/18

4101
mgr. inz. Olga Wyszywa

ec. instal, y:_zakr._slucirl. Instalay

o
elaktry
w upr, DO

NADLESNICTWO "SNIEZKA" ul. Le$ha 4a, 58-530 Kowary
RZUT PIETRA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LESNICZOWCE W MILKOWIE

INWESTOR :
RYSUNKU:
PROJEKTANT:

TYTUL

STADIUM:
PROJEKT
TECHNICZNY

mgr inz, Olga Wyszywacz
ul. Szrenicka 5 , 58-560 Jelenia Géra

NIP 611 209 77 98
tel. 502 276 044 doradztwope@wp.p!

DORADZTWO TECHNICZNE "PE"

SNICZOWKA W MItKOWIE
MRKOW, UL. MIETOWA 4

\E

=4
NAZWA OBIEKTU

¥

BUDOWLANEGO: LE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:




llekro¢ w opisie podano producenta wyrobdw, urzadzei lub materialéw oznacza (o, ze wymaga si¢ zachowania
parametréw  technicznych, jakosciowych, estetycznych, materialowych, wielkosciowych, kolorystycznych,

technologicznych, bezpieczefistwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Oznacza to LEGENDA
mozliwosé wybory dowolnego dostawcy lub producenta z zachowaniem powyzszych wymogow. Kazda zmiana
projektowa wymaga uzgodnienia z projektantem. Obowiazuje forma pisemna. Rozwigzania budowlane oraz detali o 2 P e podvSIPANIPE, 164 230V AC, 20 “
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producentéw, whasnosciami technicznymi stosowanych materialow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlang, Dopuszcza si¢ stosowanie
materialow oraz technologii zamiennych gwarantujce zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie
zmian nalezy uzgodnié z projektantem i naniesé zmiany w wykonanym projekeie budowlanym znajdujacym si na
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Instalacje nalezy “prowadzi¢ pod tynkiem w bruzdach nastepnie zaprawi¢ bruzdy oraz wykonaé naprawy tynkarskie.

Uwaga:

1.Projekt nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z pozostalymi branzami, o takze z architekturg

2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzefi sq do sprawdzenia na budowie i uzgodniena z uzytkownikami.

3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wtasciwe badania i pomiary.

4.Kable i przewody powinny byt umieszczone prostopadle i réwnolegle do krawedzi Scian i sufitu. Kable poszczegdlnych obwodéw prowadzi¢ w bruzdach.

5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podiqczenia urzqdzen.
6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z 2ylami miedzianymi o izolacji znamionowej na napigcie 750V, a dia kabli 1000V. Obwody 1—fazowe wykonat

przewodami 3—2ylowymi, a 3—fazowe przewodami S—iytowymi.
7.Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po utozeniu okablowania nalezy wypelni¢ i uszczelnic systemowymi i certyfikowanymi materiatami
zapewnigjgcymi wymagang dla konstrukeji glwnej obiektu odpornosé pozarowq.
8.Projekt rozpatrywa¢ jako nierozlgezng calosé czesci rysunkowej i opisowej.
9. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w bruzdach.
10. Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 (1-faz) YDY 5x2,5mm2 (3—faz)
11. Instalacje pod oprawy oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 4-3x1,5mm2
12. Na etapie wykonastwa dokladne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z uzytkownikiem
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ELEKTRYCZNA

SKALA:

e

57

5

ac)i | urzgdzer

eznych
by DOS/IE/073118

CZ

gch 1 slektroenargaty:
DOS/O141/PBE/21 1 Iz
mgr. inZ. Olga Wyszywa

C. instal, w zakr, siecli, instal:

elektryczn:

nr upr. DO!

RZUT PODDASZA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LESNICZOWCE W MILKOWIE
NADLESNICTWO "$SNIEZKA” ul. Leéna 4a, 58-530 Kowary

INWESTOR :
RYSUNKU;
PROJEKTANT:

TYTUL

STADIUM:
PROJEKT
TECHNICZNY

mgr inz. Olga Wyszywacz
ul. Szrenicka 5 , 58-560 Jelenia Géra

NIP 611 209 77 98
tel. 502 276 044  doradztwope@wp.p!

DORADZTWO TECHNICZNE "PE"

SNICZOWKA W MILKOWIE
MILKOW, UL. MIETOWA 4

PAE

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: LE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:




Hekeo¢ w opisie podano producenta wyrob6w, urzadzen lub materialéw oznacza to, ze wymaga si¢ zachowania
parametréw technicznych, jakosciowych, estetycznych, materialowych, wielkosciowych, kolorystycznych,
technologicznych, bezpieczefistwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Oznacza to
mozliwo$¢ wybory dowolnego dostawcy lub producenta z zachowaniem powyzszych wymogéw. Kasda zmiana
projektowa wymaga uzgodnienia z projektantem. Obowigzuje forma pisemna. Rozwigzania budowlane oraz detali
potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi
producentdw, wlasnosciami technicznymi stosowanych materialow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywad zgodnic z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sig stosowanie
matetiatow oraz technologii zamiennych gwarantujace zalozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie
zmian nalezy uzgodnic z projektantem i nanie§¢ zmiany w wykonanym projekeie budowlanym znajdujgeym si¢ na s
budowie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

DATA: 27.07.2023

LEGENDA

I it %rzm,m 1p. Swiela 1£D 1200mm 613 104840 CorePro
0 @ wpust olviclleniony zewmelrany 2 wyoemita

03 >< wypust oswielieiony

o ><! st ooy - ikt

I e T——

% L cprow op. LUGELASSC S LB LED GOOKGI0 Ay 42000n/840 WPRM BACY
o x Wlgeanit krzyeony 10 A 250 V. montowary jeko p/t

o o Wigcankk 1 10 A 250 V, montowary jako p/t

RN Wiecznk swcantony 10,4 250 1, motovary o g/

0 Jf Wlgcznik schodony 10 A 250 ¥, moatowary juko g/t

n f Wylgcanik schodowy podkiny 10 A 250 ¥, mentomany jako p/t
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Instalacje nalezy “prowadzi¢ pod tynkiem w bruzdach nastepnie zaprawi¢ bruzdy oraz wykonaé naprawy tynkarskie.

Uwaga:

1.Projekt nalezy rozpatrywat tqcznie z pozostaiymi branzami, a takze z architekturg

2Wszystkie wymiary i lokdlizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie i uzgodniena z uzytkownikami.

3.Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.

4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadie i réwnolegle do krawedzi scian i sufitu. Kable poszczegblnych obwoddw prowadzic w bruzdach.

S.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podlqczenia urzqdzen.
6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zylami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢

przewodami 3—2ylowymi, a 3~fazowe przewodami 5—zytowymi.
7.Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po ufozeniu okablowania nalezy wypetni¢ i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami
zapewniajgcymi wymagang dla konstrukcji gtownej obiektu odpornos¢ pozarowq.
8.Projekt rozpatrywa¢ jako nieroztqczng catost czesci rysunkowej i opisowe;.
8. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w bruzdach.
10. Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 (1—faz) YDY 5x2,5mm2 (3—faz)
11. Instalacje pod oprawy oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 4—3x1,5mm2
12. No etapie wykonastwa dokladne rozmieszezenie gniazd uzgodnit z uzytkownikiem
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MSW w pom, tech nr 5

Uziom otokowy — plaskownik Fe/Zn 25x4mm

ploskowsk Fe/Zn 25x4mm
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Pomigdzy uziomem otokowym a budynkiem wymagany jest odstep co najmniej 1 metra.

Uziomy powinny by¢ uktadane w gruncie na gtebokosci co najmniej 0,8 m, aby zagwarantowa¢ niezbedng wilgotnos¢ oraz — co jest istotne zimq — glgbokos¢ ponizej poziomu przemarzani gruntu,




