Biuro Projektow Elektrycznych

Spoétka z o.0.

EL-PROJEKT

\_

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU BUDOWLANEGO:

EGZEMPLARZ:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

LOKALIZACJA:

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

(branza elektroenergetyczna)

SPRAWDZAJACY:

(branza elektroenergetyczna)

DATA:

NR ARCHIWALNY:

43-382 Bielsko-Biata, ul. Sabaty 52, tel./fax 33/853 41 20, 33/812 30 21, biuro@el-projekt.eu

Projekt techniczny

Budowa elektroenergetycznej zewnetrznej instalacji kablowej
nN-0,4kV dla przylgczenia do sieci dystrybucyjnej Tauron
Dystrybucja S.A. stacji tadowania pojazdow

43-460 Wista, ul. Czarne

240303_1.0002.5418/60
240303_1.0002.5790/27
240303_1.0002.5448/6
240303_1.0002.5448/5

240303_1.0002.5790/31
240303_1.0002.5248/13
240303_1.0002.5659/13
240303_1.0002.5214/16

Vi

Skarb Paristwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Wista

ul. Czarne 6

43-460 Wista

mgr inz. Tomasz Strach

upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

nr upr. SLK/2970/PWOE/10

nr cztonkowski izby zawodowej SLK/IE/6701/10

mgr inz. Bartfomiej Kozaczka

upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

nr upr. SLK/2507/PWOE/09

nr cztonkowski izby zawodowej SLK/IE/6180/09

14.09.2023

1/2023

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 0000594937

Kapitat zaktadowy Spoétki 50 000,00 ztotych
NIP 547-21-57-852, REGON 363362785

www.el-projekt.eu



Budowa elektroenergetycznej zewnetrznej instalacji kablowej nN-0,4kV dla przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
Tauron Dystrybucja S.A. stacji tadowania pojazdéw

Projekt budowlany - Projekt techniczny

Spis tresci
l. Warunki przyfaczenia 4

Il. Zakres rzeczowy inwestycji 6

M. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o cztonkostwie w Izbie Inzynieréw Budownictwa

oraz o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej 7
Iv. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 13
V. Czesc opisowa 14
1. Podstawa i zakres opracowania 14

1.1 Cel, zakres i przedmiot opracowania 14

1.2 Inwestor 14

1.3 Jednostka projektowa 14

14 Lokalizacja obiektu 14

1.5 Materiaty wyjsciowe 14

1.6 Zakres rzeczowy inwestycji 14

2. Stanistniejacy 15

3.  Przewidywane rozbiérki i demontaze 15

4.  Stan projektowany 15
4.1 Projektowana instalacja elektroenergetyczna kablowa nN-0,4kV 15
41.1  Zestawienie dlugosci projektowanej instalacji kablowej nN-0,4kV 15
4.1.2  Obwdd ZK1a1b-PP - ZK2a 16
4.1.3 Dobor zabezpieczen przed pradem przecigzeniowym 16
4.1.3.1 Obwdd ZK1a1b-PP - ZK2a 16
4.1.4 Zabezpieczenie przed pragdem zwarciowym 16
4.1.4.1 Obwdd ZK1a1b-PP - ZK2a 17
4.1.5 Dobér typu kabla nN-0,4kV 17
4.1.6 Uktadanie kabla nN-0,4kV 17
4.1.7 Oznaczenie trasy kabli nN-0,4kV 18
4.1.8 Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych obiektéw budowalnych 18

5.  Ztacza kablowe ZK2a 19

6.3 Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa). 20
6.4 Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa). 20

43-460 Wisfa, ul. Czarne
Strona2z36



Budowa elektroenergetycznej zewnetrznej instalacji kablowej nN-0,4kV dla przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
Tauron Dystrybucja S.A. stacji tadowania pojazdéw

Projekt budowlany - Projekt techniczny

7. Ochrona przeciwprzepieciowa nN. 21
8.  Procedura odbiorowa 21
9. Uwagidla wykonawcy 21
10. Zabezpieczenie prowadzonych robét 22
11. Uwagi koncowe 22
12. Spis obowigzujacych norm i przepiséw 22
VI. Obliczenia techniczne 24
- Tabela nr 1 - Obliczenia spadkéw napiecia nN 25
- Tabela nr 2 — Obliczenia skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania.........ooeceeveeeenecennne 26
VIL. Zestawienie zasadniczych materiatow 27
VIII. Czes¢ rysunkowa 28
Rys. 1. Orientacja 29
Rys. 2. Plan sytuacyjny 30
Rys. 3. Plan-schemat projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nN-0,4kV.........ccvcerevenecens 31
Rys. 4. Schemat projektowanej instalacji nN-0,4kV 32
Rys. 5. Widok ztgcza kablowego ZK2a 33
Rys. 6. Przekrdj poprzeczny przekroczenia rzeki Wisty 34
Rys. 7. Przekréj podtuzny przekroczenia rzeki Wisty 35
Rys. 8. Przekrdj rowu kablowego 36

43-460 Wisfa, ul. Czarne
Strona 3z36



Budowa elektroenergetycznej zewnetrznej instalacji kablowej nN-0,4kV dla przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
Tauron Dystrybucja S.A. stacji tadowania pojazdéw

Projekt budowlany - Projekt techniczny

Warunki przytaczenia

ﬁ‘
) ‘¢ ﬂ
TAURON

Bielsko-Biata, 2022-07-28 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/087361/2022/006R02 z dnia 2022-07-28

Obiekt: Stacja fadowania pojazdow

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Czarne
43-460 Wisla
numery dziatek: 5214/16

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-07-26, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 100,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Pole nN w Stacji SN/nN Wista Czarne Zapora BBC22837.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe rozigcznika bezpiecznikowego
listwowego zabudowanego za przekiadnikami pradowymi w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe roziacznika
bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przekiadnikami pradowymi w zestawie zlaczowo-
pomiarowym.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: z uposazonego pola wykonanie przytacza kablowego kablem NA2XY-J 4x240 mm2 o
diugosci okoto 4 m zakoriczonego zestawem ztaczowo - pomiarowym ZK1a1b-1PP zabudowanym w granicy
dziatki, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym
w roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wytacznik instalacyjny nadpradowy
(bez czionu zwarciowego).,

b) w zakresie sieci:

- w stacji transformatorowej SN/nN 22837 Wista Czarne Zapora wymieni¢ transformator na 400kVA, dostosowaé
stacje do obowigzujgcych standardéw w OSD

- wymieni¢ rozdzielnice nN na min 6 polowg

- wolne pole w wymienionej rozdzielnicy uposazy¢ w zabezpieczenia dobrane przez projektanta,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzer, instalacji Whnioskodawcy: wybudowaé linie odbiorcza, o przekroju
dobranym przez projektanta, pomiedzy zestawem zigczowo-pomiarowym, a miejscem poboru energii
elektrycznej.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: péiposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 160A,
b) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Strona 1z 2 WP0873€1/2022/006R02
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li. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczenia wydiuza sie
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Perlega Marcin

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Ol(_:j’f)r/’{

Robert Olejnik 5

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prasimy, zeby w temacie wiadomo$ci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tre$ci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Paristwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/087361/2022/006R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzeri elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przyigczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow ™
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy pedanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku Kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 2 WP/OBT361/20.2/006R02
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1. Zakres rzeczowy inwestycji

Budowa instalacji kablowej nN-0,4kV:
1. Budowa linii kablowej nN-0,4kV typu YAKXS 4x120mm? - 334/343m
2. Budowa ztacza kablowego ZK2a - Tkpl

43-460 Wisfa, ul. Czarne
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o czlonkostwie w Izbie Inzynieréw
Budownictwa oraz o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej

FL A B K A
CEAREGOWA
i FJ B A

INEY NIEADW

BUDDWHICTWA

SLKOKKT131. 71320287010 Katowice, dnia 20 maja 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach Zawodowych
architekidw, intynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U z 2001 r. Nr 5, poz 42 2 pddn. zm. ),
art 13 wst 1 pkt 1 0 2, art 14 ust 1 pkt 5§ wstawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
Dzl z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pazn, zm ) oraz § 11 ust 1 pki 1 rozporzgdzania Ministra
Transporty | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinyeh funkepl tachniczrych
w Budownictwie (Dz.U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin zm) w Zwiazku z art 104 Kodeksy
postgpowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén_ zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 51.018
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Strach
Ind. kigrunku olekirotachnia
ur. drila 20 wrzednia 1579 w Cleseynie

UPRAWHNIENIA BUDDWLAME
numer ewidencyjny SLK/29T0/PWOEM D

de projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych |
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwallfikacyina Slaskiej Ckregowej fzby Inzynierw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prolokolow z postgpowania kwalifikacyinege oraz =z prreprowadzonegs egzaminu,
stwierdziia, e Pan(i) Tomasz Strach posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke zawodows
oraz uzyskalia) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez egraniczen w specjalnoda instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych | elektroenergatycznych.

Szozegdlowy zakres uprawnien post okreslony na odwrocia rinejsze) decyzji

Poucreme
1.2gedrie ¢ art 12 usl 7 wiw ustiwy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodseinych funkeji
technicznych w budowtciwee stanowl wpis do confralnego repestiu Ghownegs Inspakiora Madeor Budcwlanego
Gz wiis na listy crlonkiw whadciwe) tby samarzadu zawodowego
2.0d ninlejszej decyz)i sluty odwolanie do Krajowsj Bomisji Kwailfikacypney Polskin Izby ndyniardw Budownichwa
W WWanzewie, 14 posrednictvem Okrggowe) Koemish Kwalifikacyjne] SLOIE w Katowicach w teminie 14 dni
od dnia jej dorpcrenia

Otrzymujg Skiad orrekajacy OKK
1 Pan(l} Tomasz Strach
Musziowa 3

43-300 Bielsko - Biata

Mgping, Pigtr Szatkowaki
r

g

g. g:;egnwa Rada lzby 3
; wry Inspakior a

Madzoru Budowlanego Mgr i estaw Juriduwlcx
g ala
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Strach jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania;
sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z  zastrzezeniem
art. 62 u§t. 5 ustawy

8 bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

B
hid

]

8

Shs ony 120, e TG
o g e B e
mgy/ins. Piotr SZATKOWSXI
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F @ POLSKDA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-P52-X7A-FRS *

Pan Tomasz Strach o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6701/10

adres zamieszkania ul. || EG<GTNGINNIIIIIIEEEE

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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$LASKA
OKREGOWA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2507/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych

1ansSpoer + ouco 2UUDb

w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLolIB
nadaje
Panu(i) Barttomiejowi Kozaczka
Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 26 lipca 1979 w todygowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2507/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Bartlomiej Kozaczka posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.

Skfad orzgkajacy OKK

Otrzymuja: 3
1. Pan(i) Barttomiej Kozaczka

Janusza Kusocinskiego 14/7
44-330 Jastrzgbie Zdroj
Okregowa Rada Izby

1: 2 ':
Mgr inz. Zpigpiew Dzi§ewicz
2 e

Gtowny Inspektor

/
Nadzoru Budowlanego Mgr |n1/. Bolestaw Jurkiewicz

SRRV
« A
Mgr inz. Tadeus2 Lipinski

wn
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Barttomiej Kozaczka jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

B E: waBNIGCZACY
ONISJI KWALIFIKACYJNEJ
F‘EJ 17BY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Dzuefﬁgicz
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® POLSKA
I Z B A
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BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-35D-NLM-7UY *

Pan Barttomiej Kozaczka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6180/09

adres zamieszkania ul._

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023
poz. 682 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2023r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane) niniejszym os$wiadczam, ze
opracowanie projektowe:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY
wykonany dla zamierzenia budowlanego p.n.:

Budowa elektroenergetycznej zewnetrznej instalacji kablowej nN-0,4kV dla
przytqczenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. stacji tadowania
pojazdow
43-460 Wista, ul. Czarne

240303_1.0002.5418/60 240303_1.0002.5790/31
240303_1.0002.5790/27 240303_1.0002.5248/13
240303_1.0002.5448/6 240303_1.0002.5659/13
240303_1.0002.5448/5 240303_1.0002.5214/16

sporzadzony: 14 wrzesnia 2023 roku

dla
Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Wista
ul. Czarne 4
43-460 Wista

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajac

uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w procesie

budowy.
. - . A Zakres .
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia . Podpis
opracowania
SLK/2970/PWOE/10
. o w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
Projektant mgr inz. Tomasz Strach instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetyczna
elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen
SLK/2507/PWOE/09
. mgr inz. Barttomiej w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
Sprawdzajacy instalacji i urzadzen elektrycznych i
Kozaczka elektroenergetyczna
elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen
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V. Czesc opisowa
1. Podstawa i zakres opracowania
1.1 Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu technicznego. Przedmiotowe zamierzenie
budowlane ma na celu budowe elektroenergetycznej zewnetrznej instalacji kablowej nN-0,4kV dla
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. stacji tadowania pojazdéw w Wisle przy
ul. Czarne, tak jak zostato to wskazane w warunkach przytaczenia, a zaprojektowane w czesci opisowej

i rysunkowej niniejszego opracowania.
1.2 Inwestor

Inwestorem jest Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Parstwowe Nadle$nictwo

Wista, 43-460 Wista, ul. Czarne 6.
1.3 Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektéw Elektrycznych

El-Projekt Sp. z 0.0. z siedziba w Bielsku-Biatej (43-382) przy ul. Sabaty 52.
1.4 Lokalizacja obiektu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie $laskim, powiecie cieszyriskim, gminie Wista.
Planowana inwestycja znajduje sie w Wisle, na dz. ewidencyjnych o nr 5418/60, 5790/27, 5448/6, 5448/5,
5790/31,5248/13,5659/13, 5214/16 obreb 0002 Wista, jednostka ewidencyjna 240303_1 Wista.

1.5 Materialy wyjsciowe

1. Warunki przylaczenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/087361/2022/006R02
Wizja w terenie,

Aktualne przepisy prawne,

Normy branzowe.

Standardy Tauron Dystrybucja S.A.

S T

Mapa do celéw projektowych
1.6 Zakres rzeczowy inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e budowe elektroenergetycznej instalacji kablowej ziemnej nN-0,4kV typu YAKXS 4x120mm?
dt. trasy - ok. 334m,
e budowe zlacza kablowego ZK2a - 1kpl.

43-460 Wisfa, ul. Czarne
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2. Stanistniejacy

W Wisle przy ul. Czarne 6 zlokalizowana jest siedziba inwestora. Inwestor wystapit do Tauron
Dystrybucja S.A. z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej mocg 100kW w
celu zasilania stacji tadowania pojazdéw. Operator systemu dystrybucyjnego wydat warunki przytaczenia,
gdzie miejsce rozgraniczenia wifasnosci urzadzen zostato ustalone przy istniejacej stacji
transformatorowej. W zwiazku z tym inwestor jest zobowigzany do wybudowania we wtasnym zakresie
zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej nN-0,4kV od miejsca rozgraniczenia urzadzen do miejsca
instalacji planowanej stacji fadowania pojazdéw. Obszar inwestycji znajduje sie w miejscowosci Wista, w

jej potudniowej czesci. Dojazd do terenu inwestycji odbywac sie bedzie poprzez ulice Czarne.
3. Przewidywane rozbiodrkii demontaze
Inwestycja nie przewiduje rozbidrki istniejacych obiektéw budowlanych.
4. Stan projektowany
4.1 Projektowana instalacja elektroenergetyczna kablowa nN-0,4kV

Projektowana elektroenergetyczna instalacja kablowa nN-0,4kV zostanie wiaczona do uktadu
istniejacej sieci dystrybucyjnej nN-0,4kV wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. Miejscem wiaczenia bedzie,
zgodnie zwarunkami przytgczenia, roztgcznik bezpiecznikowy zabudowany w zestawie zlaczowo-
pomiarowym ZK1a1b-1PP. Zestaw ztaczowo-pomiarowy zostanie zrealizowany przez Tauron Dystrybucja
S.A. na podstawie pkt 1A.3a) warunkéw przytagczenia. Drugostronnie projektowana instalacja kablowa
zostanie wprowadzona do projektowanego zlacza kablowego ZK2a.

Projektowana instalacja kablowa nN-0,4kV bedzie prowadzona od miejsca wigczenia do sieci
kablowej do projektowanego zlacza kablowego ZK2a zgodnie z trasa pokazang na rys. 2 - Plan
sytuacyjny. Trasa sieci przebiega¢ bedzie w catosci w terenie dla ktérego inwestor posiada prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
4.1.1 Zestawienie dlugosci projektowanej instalacji kablowej nN-0,4kV

Ditugos¢ projektowanej trasy kabli nN-0,4kV
- budowa instalacji na odcinku od ZKlalb-PP do projektowanego ztgcza ZK2a - kabel YAKXS
4x120mm? = 343m:

e dtugosc trasy kablowej — 334m,
e podfaczenie w ZK1a1b-PP — 2m,
e zapas w terenie - 5m,
e podtaczenie w ZK2a - 2m,

Dtugos¢ sumaryczna projektowanego kabla, uwzgledniajgca zapasy technologiczne:

> kabel YKAXS 4x120mm? - 343m.

43-460 Wisfa, ul. Czarne
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4.1.2 Obwodd ZK1a1b-PP -ZK2a

Projektuje sie obwod wyprowadzony ze ztgcza ZK1a1b-PP:
e YAKXS 4x120mm? - wyprowadzenie z roztacznika bezpiecznikowego 400A.
Zabezpieczenie WTN-2/gG 160A
Przewidywane obcigzenie obwodu P,=100,0kW
Catkowity prad obcigzenia: 1,=155,2A
Dtugos¢ linii kablowej YAKXS 4x120mm? (ZK1a1b-PP - ZK2a): I=343m
Warunek skutecznego samoczynnego wytaczenia (zabezpieczenia przeciwporazeniowego) jest spetniony

dla wkiadki o pradzie znamionowym: WTN-2/gG 160A (Tabela nr 2).

4.1.3 Dobor zabezpieczen przed pradem przeciazeniowym

Warunek I:
I, <1451,
gdzie: |, - prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej po czasie 1,2 lub 3h - I,=1,6*1,
Warunek II:
I <1 <I.
gdzie: |5, — szczytowy prad obcigzenia,
I - prad znamionowy zabezpieczenia w rozdzielnicy nN,

I, - obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla.

4.1.3.1 Obwodd ZK1a1b-PP - ZK2a

WET, <

1450 — 941,1A
1,6

WII: 155,2A < 224A < 266A
Maksymalna wartos¢ pradu znamionowego zabezpieczenia chronigcego przed pradem
przecigzeniowym dla linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm? wynosi: WTN-2/gG 224. Proponowana
wktadka bezpiecznikowa WTN-2/gG 160A.

4.1.4 Zabezpieczenie przed pradem zwarciowym

Dla pradéw zwarciowych o czasie trwania nie przekraczajacym 5s, czas potrzebny do podwyzszenia
temperatury przewodu, od temperatury granicznej dopuszczalnej dlugotrwale do temperatury granicznej
dopuszczalnej w razie zwarcia, mozna w przyblizeniu obliczy¢ z wzoru:

- dla zwarcia 3(1)-fazowego:

43-460 Wisfa, ul. Czarne
Strona 16 z 36



Budowa elektroenergetycznej zewnetrznej instalacji kablowej nN-0,4kV dla przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
Tauron Dystrybucja S.A. stacji tadowania pojazdéw

Projekt budowlany - Projekt techniczny

2

k-S

kmax —
Izw3(l)f

4.1.4.1 Obwdd ZK1a1b-PP - ZK2a

Prad zwarcia 3-fazowego - najdtuzszy obwdd (Tabela 2): Lws=2342A
Prad zwarcia 1-fazowego - najdtuzszy obwdd (Tabela 2): 1w1+=977A
Wspotczynnik — k=94
tiemax 35 < 23,25, dla wktadki WTN-2/gG 160A t = 0,02s = tymax sy <t
tkmax 17 < 133,0s, dla wktadki WTNH-2/gG 160A t = 0,55 = tymax1f <t

Obwdéd spetnia wymagania normy w zakresie zabezpieczenia przed pradami zwarciowymi zwarcia

3-faz oraz 1-faz dla wkiadki WTNH-2/gG 160A przy czasie zwarcia nieprzekraczajagcym 5s.
4.1.5 Dobor typu kabla nN-0,4kV

Na podstawie oblicze dobiera sie kabel przeznaczony do uktadania w ziemi o izolacji z polietylenu
usieciowanego PE-X typu YAKXS 4x120mm?,
Parametry projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x120mm?
e przekroj zyty roboczej: 120 [mm?],
e Srednica zewnetrzna kabla: 38,1 [mm],
e masa kabla: 1,9 [kg/m],
e obcigzalnos$¢ dtugotrwata: 266 [A],
e dopuszczalna wartosc sity naciggu przy uktadaniu [N]: 30 x przekréj znamionowy
zyly roboczej [mm2] wynosi 3600 N,

e minimalny promien giecia: 15 x $rednica kabla [mm] - wynosi 57,1cm.
4.1.6 Ukladanie kabla nN-0,4kV

Kable ukfada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

— gtebokos¢ typowa ukfadania kabli nN - 0,7m (w przypadku braku mozliwosci spetnienia
warunku — obejscie urzadzen podziemnych - kable chroni¢ rurg ochronng dwuscienng
HDPE @110 przy czym minimalna gtebokos¢ utozenia w tym przypadku nie moze by¢
mniejsza niz 0,7m),

— kable uktadane beda w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm
i zasypane warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci od 15-25 cm. Nastepnie ufozona zostanie folia ztworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci min. 20 cm,

— kable na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu (wodociag, gazociag, sie¢
cieptownicza, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ teletechniczna itp.) uktada¢ w rurze ochronnej dwusciennej sztywnej HDPE @110,
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— rury ochronne na obu koricach uszczelni¢, np. przy pomocy dlawic czopowych
w rozmiarze dobranym do $rednicy uszczelnianej rury,

— wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej wykonawca wykona
recznie, zpoprzedzeniem ich wykopami kontrolnymi pod nadzorem stuzb
administrujacych sie¢ gazowa,

— przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ prébne przekopy celem ustalenia
rzeczywistego posadowienia sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej
oraz teletechnicznej,

— wykop zostanie zasypany piaskiem z zageszczeniem warstwami do wymaganego
wskaznika zageszczenia,

— roboty w poblizu drzew prowadzone beda bez naruszania systemu korzeniowego,

— roboty przy ukfadaniu projektowanych urzadzen elektroenergetycznych wykonane beda

bez naruszania nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodnikéw.
4.1.7 Oznaczenie trasy kabli nN-0,4kV

Kable utozone w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, przy
mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur
ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace (symbol linii, napiecie linii,
relacje linii, znak uzytkownika i whasciciela kabla, rok utozenia kabla). Na catej dtugosci kabla w ziemi trase
oznaczy¢ folig o grubosci 0,5mm i trwatym niebieskim kolorze. Krawedzie folii powinny wystawac¢ poza

krawedzie skrajnych kabli rbwnomiernie z obu stron trasy.
4.1.8 Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych obiektéw budowalnych

Kable elektroenergetyczne uktadane beda z zachowaniem warunkéw uwzgledniajacych prawidtowe
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury terenowej. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu: wodociag, cieptociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, siec
elektroenergetyczna, nalezy dba¢ o zachowanie normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych oraz
dodatkowo projektowane kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwusciennymi HDPE o S$rednicy
zewnetrznej @110 dla kabli nN.

Przebieg istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac¢ w terenie za pomoca wykopdéw
kontrolnych. Wykopy przy skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu wykonywane bedga
recznie, pod nadzorem stuzb technicznych podmiotu eksploatujacego dana sie¢ uzbrojenia terenu.

W przypadku kolizji projektowanych stanowisk tadowarek z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu,
ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia innej lokalizacji stanowisk tadowarek, istniejgce sieci uzbrojenia
terenu zostang odkryte pod nadzorem stuzb administrujacych media i zabezpieczone przy pomocy rury

ostonowej dwudzielnej o odpowiedniej srednicy.
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5. Zlacza kablowe ZK2a

Dla zakonczenia projektowanej instalacji kablowej nN-0,4kV projektuje sie posadowienie ztacza
kablowego typu ZK2a. Ztacze wykonane jako wolnostojace urzadzenie techniczne zostanie posadowione
na dziatce nr 5214/16. Ztacze skfada sie z obudowy poliestrowej z tworzywa termoutwardzalnego
wzmocnionego widknem szklanym. Wyposazone jest w aparature elektryczng w postaci dwoch

listwowych roztacznikdw bezpiecznikowych o obcigzalnosci znamionowej 400A.

6.1 Uziemienie sieci nN

Istniejgca sie¢ rozdzielcza nN pracuje w ukfadzie TN-C.
Uziemienie przewodu PEN winno spetnia¢ wymagania pkt. 5.10 normy N SEP-E-001:
»5.10 Rozmieszczenie uziemieri przewoddw PEN (PE) w napowietrznej sieci elektrycznej powinno spetniac
nastepujqce dodatkowe wymagania:
a) na koricu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200m nalezy wykonac
uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30 €2
b) wzdtuz trasy linii dtugos¢ przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezystancji nie wiekszej niz 30 02
(chyba zZe z innych powodéw wymaga sie wartosci mniejszych np. dla uziemienia ogranicznikéw przepiec) nie
powinna przekraczac 500m,
¢) na obszarze kota o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koricowego odcinka kazdej linii i jej
odgafezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowac sie uziemienia
o wartosci wypadkowej nie przekraczajqcej 5 2, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktdrych
rezystancja jest nie wieksza niz 30 2
W kablowych sieciach elektroenergetycznych zaleca sie spetnienie postanowieria) i c).
Jezeli rezystywnos¢ gruntu jest wieksza lub réwna 500 ©Om, to wartosc¢ 30 {2 mozna zastgpic¢ wartosciq

pmin/16, a wartos¢ 50-wartosciq pmin/100”

6.2 Uziemienie ztagcza kablowego

Dla projektowanego ztacza kablowego projektuje sie wykonanie uziomu przy pomocy tasmy FeZn
40x5mm na gtebokosci 1,2m. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ R,<30Q.

Przedmiotowa lokalizacja inwestycji znajduje sie w: Il strefie przemarzania gruntu, dla ktorej
gtebokos¢ przemarzania wynosi h, = 1,0m. W zwigzku z tym do obliczer wartosci rezystancji uziemienia
projektowanego wlicza sie jedynie te elementy uziomu, ktére znajduja sie ponizej strefy przemarzania.
__Po _ln[ L? ]z 206,4 In 102

2-m-L h-d, 2-3,14-10 1,2-0,02

R, = 27,980

Obliczenia wymiaréw projektowanego ukfadu uziomowego poprzedzono wykonaniem pomiaréw
rezystywnosci gruntu w miejscu instalacji projektowanego uziomu. Ponizsza Tabela nr 1 przedstawia

wyniki pomiaréw. Do dalszych obliczen przyjeto wartos¢ zastepcza rezystywnosci gruntu, uwzgledniajaca
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wspotczynnik korekcyjny efektywnego wykorzystania elementéw uziomu kg w zaleznosci od stopnia

zawilgocenia gruntu w trakcie pomiaréw.

Odlegtos¢ G%ebqkoéé Wartos¢ Ki K Rezystywnos¢ | Wspdiczynnik Rezystywnos¢
miedzy pomiaru - napiecia lerune zmierzona korekcyjny gruntu obliczona
L.p. sondami rezystywnosci pomiarowego pomiaru pz kR P =kR % p.
gruntu ‘
[m] [m] [Vl - [Qm] - [Qm]
X 129 1,6 206,4
1. 1,0 0,7
Y - - -
X 129 1,6 206,4
2. 20 1,4
50 Y - - -
X 88,3 1,6 141,3
3. 4,0 2,8
Y - - -
X 54,7 1,2 65,6
4. 9,0 6,3 v

Tabela nr 1: Wyniki pomiaru rezystywnosci gruntu z dnia 23.05.2023r.

Po wykonaniu instalacji zgodnie z projektem wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia na zacisku

kontrolnym stacji. W przypadku stwierdzenia braku spetnienia warunku dla wymaganej rezystancji

uziemienia Rz

nalezy dazy¢ do jej

osiggniecia poprzez zastosowanie uzioméw pionowych

FeZn @18mm dt. 3,0m i faczenie ich z uziomem poziomum FeZn 40x5. Nalezy przy tym zachowac zasade

minimalnej odlegtosci pomiedzy kolejnymi uziomami pionowymi réwnej dtugosci stosowanych uzioméw

pionowych (w tym przypadku 3,0m). Dodatkowy koszt tego uzupetnienia uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszelkie zmiany uktadu uziomowego zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.

6.3 Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- Ochrona polegajaca na izolowaniu czesci czynnych.

powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

6.4 Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Samoczynne wyfaczenie zasilania w uktadzie TN.

- Il klase ochronnosci zastosowanych urzadzen

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne
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Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej moga by¢ otwierane bez uzycia narzedzi lub klucza

wszystkie czesci przewodzace, ktdre sg dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowac sie za przegroda

izolacyjna zapewniajacg stopien ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia przypadkowemu

dotknieciu tych czesci przez ludzi. Usuniecie tej przegrody powinno by¢ mozliwe tylko z uzyciem

narzedzi. Uwaga powyzsza dotyczy réwniez uzytkownikéw /odbiorcéw / dysponujacych kluczem do szafy

pomiarowej w celu odczytu biezacego stanu licznika.

Wszystkie urzadzenia zabudowa