
L.p. L-ctwo Lokalizacja Nazwa i opis obiektu Nr.obiektu Zakres robót Uwagi
adres leśny

1 Sieraków 02-19-1-04-458-f-00

Budynek byłych warsztatów -konstrukcja ścian murowana ( 
pustak żużlowy), konstrukcja dachowa stalowa, strop-dach płyty 
żelbetowe korytkowe ,pokrycie dachowe papa, posadzka 
cementowa, ścianki działowe z cegły oraz pustaków żużlowych.
Wymiary budynku:     długość 17,20 m , szerokość 15.96 m,  
wysokość 5,70 m
• Teren wokół budynku ogrodzony. Ogrodzenie  na słupkach 
betonowych i drutu kolczastego. Wymiar ogrodzenia to 108,0 m x 
66,0 m
• Wjazd oraz część placu wyłożono z płytami żelbetowymi -
ażurowymi .Wymiary wjazdu 43,0m x 2,50 m + 25,0 m x 3,0m oraz 
wym placu 40,0 m x 15,0 m
• Na wygrodzonym terenie  znajdują się także trzy place asfaltowe 
o wym.  200,0 m2, oraz dwa po około 100,0 m2 uporządkowanie 
terenu po rozbiórce, 

1

Rozbiórka pokrycia dachowego z papy ,demontaż dachu 
z płyt korytkowych ,rozbiórka stalowej więżby 
dachowej, demontaż bram stalowych oraz stolarki 
okiennej i drzwiowej ,  rozbiórka ścian wewnętrznych i 
murów zewnętrznych, rozbiórka posadzki betonowej, 
demontaż ogrodzenia , rozbiórka placu z płyt 
betonowych (ażurowych) oraz z masy asfatowej, wywóz 
i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po 
robotach rozbiórkowych

2 Wystrzyca 02-19-1-07-555-m-00

Budynek nr 1 byłej portierni-  konstrukcja ścian murowana             
( cegła), konstrukcja dachowa drewniana, pokrycie dachowe papa, 
posadzka cementowa, ścianki działowe z cegły. Wymiary budynku: 
długość 7,10 m , szerokość 3,35 m,  wysokość 3,40 m

2

Rozbiórka pokrycia dachowego z papy ,demontaż 
deskowania dachu ,rozbiórka drewnianej więżby 
dachowej, demontaż  stolarki okiennej i drzwiowej ,  
rozbiórka ścian wewnętrznych i murów zewnętrznych, 
rozbiórka posadzki betonowej,  wywóz i utylizacja 
materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach 
rozbiórkowych

3 Wystrzyca 02-19-1-07-555-m-00

Budynek nr 2 byłego magazynu-konstrukcja ścian słupy 
żelbetowe wypełnione płytami żelbetowymi, konstrukcja dachowa 
-stropodach kryty papa, posadzka cementowa, . Wymiary 
budynku:  długość 3,30 m , szerokość 3,35 m,  wysokość 2,90

3

Rozbiórka pokrycia dachowego z papy ,rozbiórka 
stropodachu , demontaż bramy stalowej ,  rozbiórka 
ścian zewnętrznych z płyt betonowych , rozbiórka 
posadzki betonowej,  wywóz i utylizacja materiału z 
rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach 
rozbiórkowych

Zakres robót dotyczący rozbiórki obiektów budowlanych znajdyjących się w l-ctwie Sieraków i Wystrzyca
                                                                                            załącznik 2

UWAGI:
Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie na obiektach przeznaczonych do rozbiórki
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