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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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[bookmark: _Hlk84487246]Usunięcie drzew i krzewów stanowiących konkurencję
dla obuwika pospolitego Cypripedium calceolus 
w rezerwacie przyrody „Dolina Kulawy”.

























kod CPV: 77211400-6 usługi wycinania drzew i krzewów
1. Położenie rezerwatu
Rezerwat przyrody „Dolina Kulawy” położony jest ok. 9,6 km na wschód od Lipnicy,
ok. 2 km na północ od miejscowości Laska i ok. 4,6 km na południowy wschód
od miejscowości Zapceń. Rezerwat składa się z dwóch części: północnej
i południowej i jest położony na terenie dwóch gmin: Studzienice (powiat bytowski)
i Brusy (powiat chojnicki). Planowane prace będą wykonywane w części północnej (gm. Studzienice), na terenie w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Osusznica.
Lokalizację rezerwatu przedstawia zamieszczone poniżej rycina:
[image: ]
Ryc. 1 – położenie rezerwatu przyrody „Dolina Kulawy”





2. Cel działań ochronnych
Rezerwat został uznany na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Dolina Kulawy”. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2015 r.  w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Kulawy”. Zgodnie z tym dokumentem, „celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk soligenicznych, źródlisk, jezior oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami”. Powierzchnia rezerwatu wynosi 155,41 ha, a jego otulina ma łączną powierzchnię 350,40 ha.
W granicach rezerwatu zlokalizowane są stanowiska obuwika pospolitego Cypripedium calceolus – storczyka będącego jednym z cenniejszych gatunków rodzimej flory.
W 2017 r. wydane zostało zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Kulawy” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 3429). Dokument ten jako jedno z zagrożeń istniejących w rezerwacie wskazuje pogorszenie warunków siedliskowych w obrębie stanowisk obuwika. Pogorszenie tych warunków następuje na skutek zbyt dużego zwarcia drzewostanów i zadrzewień
w obrębie tychże stanowisk. Niedostateczna ilość światła powoduje zmniejszenie liczebności i pogorszenie stanu zdrowotnego populacji obuwika. W związku z tym zagrożeniem, plan ochrony rezerwatu jako działanie ochronne wskazuje niedopuszczenie do nadmiernego zwarcia drzewostanów na wszystkich stanowiskach w rezerwacie. 
Najpilniejsze zabiegi należy podjąć na stanowiskach obuwika w części północnej rezerwatu, w związku z tym zakres przewidzianych prac opisany jest poniżej. 
3. Opis powierzchni objętej zabiegami i lokalizacja prac
W ramach zamówienia należy wyciąć i podkrzesać wybrane drzewa i krzewy, rosnące na drodze leśnej oraz po obu jej stronach. Jest to droga leśna biegnąca pomiędzy oddziałami 142 i 143 leśnictwa Modrzejewo (Nadleśnictwo Osusznica). Odcinek, na którym należy wykonać te zabiegi, obejmuje pas o szerokości 20 m (10 m po każdej stronie) i długości ok. 340 m. Powierzchnia zabiegów wynosi ok. 6 800 m2. Po obu stronach drogi rosną drzewa i krzewy różnej wysokości (podszyty, podrosty oraz drzewa powyżej 15 m tworzące drzewostan główny). Są to drzewa gatunków: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, olsza czarna, wierzba, topola osika. Występują one na cały odcinku drogi w dość dużym zwarciu (dotyczy głównie podszytu). Niewielkie drzewa (podszyty) rosną także na drodze. Na rycinie poniżej zaznaczony jest opisywany odcinek prac, wzdłuż którego mają być prowadzone działania ochronne:
[image: C:\DYSK D\WPN\2021\Dolina Kulawy 2021\ZAMÓWIENIE\Dolina Kulawy 2021 mapa 1 bis.jpg]
Ryc. 2 – lokalizacja działań w rezerwacie na podkładzie ortofotomapy. Pas, wzdłuż którego należy przeprowadzić zabiegi, zaznaczono kolorem pomarańczowym.
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Ryc. 3  - mapa z lokalizacją zabiegów oraz oznaczonymi  drogami leśnymi.
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4. Termin prac
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w ciągu trzech tygodni od dnia zawarcia umowy.
5. Zakres prac
W ramach zamówienia należy wykonać:
1) Prace w podszycie na drodze i po obu stronach drogi na łącznej powierzchni ok. 0,68 ha. Wyciąć całość podszytu (do ok. 5 m wysokości) rosnącego w pasie ok. 20 m szerokości (10 m od drogi w stronę lasu i 10 m w stronę stawów) wzdłuż wskazanego odcinka drogi o długości ok. 340 m. Całość wyciętego podszytu należy wywieźć poza granice rezerwatu
w miejsce wskazane przez Nadleśnictwo (ok. 1200 m od miejsca prac). Wyciętą biomasę, przed wywiezieniem, można tymczasowo składować
w pobliżu miejsca wykonywania. Podszyty do usunięcia wskazane będą wykonawcy podczas lustracji terenu przed składaniem ofert.
2) Podkrzesanie wybranych drzew z pierwszego piętra (drzewostanu głównego) po obu stronach drogi. W celu doświetlenia stanowisk obuwika należy wykonać zabieg podkrzesania wskazanych drzew tworzących najwyższe piętro. W ramach prac wykonawca musi podkrzesać gałęzie wybranych gatunków drzew. Łączna ilość do podkrzesania wynosi
ok. 20 sztuk. Podkrzesanie ma polegać na ścięciu gałęzi drzew
do wysokości 6 m od ziemi.  Wycięte gałęzie muszą być następnie wywiezione poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez Nadleśnictwo (ok. 1200 m od miejsca prac). Drzewa przeznaczone do tych zabiegów będą wskazane wykonawcy podczas lustracji terenu.
3) Usunięcie drzew z pierwszego i drugiego piętra rosnących po obu stronach drogi. W ramach tego działania należy wyciąć wybrane drzewa wskazane podczas lustracji. Są to drzewa, rosnące w rozproszeniu po obu stronach drogi, wchodzące w skład pierwszego i drugiego piętra. Łączna ilość drzew do ścięcia wynosi ok. 50 szt. Są to drzewa z gatunku lipa drobnolistna, olsza czarna, sosna, świerk, topola osika i wierzba. Grubiznę należy pociąć w wałki i złożyć w rozproszeniu w miejsce wskazane
w granicach rezerwatu, do naturalnego rozkładu (ok. 1000 m od miejsca prac), natomiast gałęzie wywieźć poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez Nadleśnictwo (ok. 1200 m od miejsca prac).
4) Pociąć na mniejsze kawałki i wywieźć w miejsce wskazane 1 świerk. Wzdłuż przedmiotowego odcinka po jednej stronie drogi leży uschnięty, duży świerk. Świerk ten należy pociąć na krótsze wałki i wywieźć w miejsce wskazane w granicach rezerwatu do naturalnego rozkładu.
5) Uprzątnięcie pojedynczych drzew przewróconych na drogę. Na drodze pomiędzy szlabanami leżą pojedyncze sztuki drzew, uniemożliwiające przejazd przez nią. W celu udrożnienia drogi należy te przewrócone drzewa pociąć i ułożyć wzdłuż drogi. Część grubizny należy wywieźć w miejsce wskazane do rezerwatu w celu naturalnego rozkładu. Gałęzie należy wywieźć poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez Nadleśnictwo.

Uwaga ! wszystkie gałęzie należy wywieźć w miejsce składowania (odległość ok. 1200 m od rezerwatu). Pnie drzew pocięte na wałki pozostawić do naturalnego rozkładu wzdłuż drogi lub na terenie rezerwatu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
6. Sposób wykonywania prac
1) Podczas usuwania drzew i krzewów należy używać sprzętu ręcznego
(np. pilarki spalinowej, pilarki spalinowej na wysięgniku itp.).
2) Wzdłuż drogi (pomiędzy drogą, a stawami) przechodzi linia energetyczna. Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby jej nie uszkodzić.
3) Wycięte drzewa (pnie) należy transportować na przyczepce. Niedopuszczalne jest przemieszczanie po drodze (wleczenie, ciągnięcie). Drzewa nie mogą mieć kontaktu z podłożem.
4) Do wywożenia biomasy należy użyć lekkich pojazdów mechanicznych nie niszczących podłoża i roślinności, np. quad z przyczepką. Pod drogą mogą znajdować się mogą nory bobrowe, należy użyć takiego sprzętu, aby nie dopuścić do zarwania tych nor. Przed wjazdem należy najpierw sprawdzić, czy pod trasą przejazdu nie ma nory, w którą może zapaść się pojazd. Na dzień sporządzania opz nie stwierdzono w terenie świeżych nor.
5) W przypadku posiadania przez Wykonawcę innego sprzętu niż wymieniony wyżej, w trakcie prowadzenia postępowania, niezbędne jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego, szczególnie w przypadku sprzętu niezbędnego do wywożenia biomasy. W przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy - wykaz zaakceptowanego przez Zamawiającego sprzętu będzie stanowił załącznik do umowy.
6) Prace należy prowadzić z należytą starannością, tak aby nie uszkodzić podłoża również w sąsiedztwie drogi (są to stanowiska obuwika pospolitego).
7) Zalecane jest, aby przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję w terenie z Nadleśnictwem oraz pracownikiem RDOŚ w celu wskazania zakresu prac i warunków ich realizacji.
7. Warunki wykonywania prac
1) [bookmark: _Hlk68850016]Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia
i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.
2) [bookmark: _Hlk511826193]Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w ciągu trzech tygodni
od dnia podpisania umowy.
8. Obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska: 
a) zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (w przypadku użycia kosy i pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne);
b) zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru; 
c) przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody. 
2) Wywóz i usunięcie powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy.
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.
4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych. 
5) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.
10. Kontrola jakości robót 
1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.
2) Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.
3) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zaawansowaniu robót oraz terminach ich odbioru.
11. Odbiór robót 
1) Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego.
2) Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ, w tym odpowiednie postępowanie z wyciętą biomasą. W tym zakresie Zamawiający dokona wizji w terenie.
3) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
4) Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został
w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru.
5) W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół wykonania przedmiotu umowy bez wad, który to będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.
Fotografie (wrzesień 2021 r.):
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Fotografia 1 – drzewo przewrócone na drodze do przecięcia i ułożenia wzdłuż drogi.
[image: C:\DYSK D\WPN\2021\Dolina Kulawy 2021\2021-09-30 DK foto\IMG_20210930_110251_275.jpg]
Fotografia 2 – podszyty do wycinki wzdłuż drogi
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Fotografia 3 – świerk do przecięcia i uprzątnięcia
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Fotografia 4 – podszyty do usunięcia
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Fotografia 5 – podszyty i podrosty do usunięcia wzdłuż drogi
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Fotografia 6 – linia energetyczna pomiędzy stawami a drogą
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Fotografia 7 – powierzchnia objęta zabiegami
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Fotografia 8 – naloty olszy na drodze oraz sosny do podkrzesania
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Fotografia 9 – sosny i świerki do podkrzesania
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