REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

ST-1.4210.1.2015.MB ) , Tarndw, dnia 30 listopada 2016 1.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) [dalej: k.p.a.], art. 71 ust.
1 iust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 18, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i), art. 75 ust. 6 oraz
art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) |dalej: ustawy 00§], w zwigzku z art. 17
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966, ze zm.), a takze § 3
ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzi¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 12.01.2015r. Pani Malgorzaty Jelonek, dzialajacej z upowaznienia Wojewddztwa
Malopolskiego — Malopolskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Krakowie,
0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajgcego na
budowie prawego watu rzeki Biala w km lokalnym 0+000 — 0+695 w migjscowosci Tarnow,
po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na Srodowisko i1 uwzyskaniu opinii sanitarnej nr
263/2016 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarmowie znak:
NNZ.420.124.2016.2 z dnia 14.09.2016 1.,

ustalam

§rodowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegajacej na budowie prawego walu
rzeki Biala w km lokalnym 0+000 — 0+695 w miejscowosci Tarnéw, zgodnie z wariantem

”2”.
I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

Inwestycja bedzie polegala na budowie prawego walu przeciwpowodziowego rzeki
Biata o dilugosci 695 m, w miejscowosci Tarndéw. Poczatek projektowanego walu
zlokalizowany bedzie w okolicy nasypu kolejowego linii Krakéw — Medyka, na
koncowym odcinku ul. Stanistawa Kassali. Dalej trasa watu zostanie poprowadzona
wzdhuz istniejacej drogi gruntowej i przez teren Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego (ROD)
,Semafor”. Nowy wal zostanie polaczony z istniejgcym obwalowaniem w rejonie ul. Sw.
Katarzyny.

Lokalizacja inwestycji: dzialki ewidencyjne nr 1/2, 98/13, 98/14 — obregb 273, gmina
Miasto Tarnow; 1/1, 1/8, 1/9, 1/14, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 15/1, 16, 25 —~
obrgb 274, gmina Miasto Tarnéw; 281, 307 — obrgb 276 gmina Miasto Tarnow, 66/3,
78/13 obreb nr 192 gmina Miasto Tarnow.

Realizacja przedsigwzigcia bedzie zwigzana z koniecznoscia usuniecia zabudowy
ogroddéw dziatkowych z obszaru ok. 12 ha w zwiazku z przeznaczeniem terenu pod wat
1 strefe miedzywala. Budowg projektowanego prawego watu rzeki Biala zlokalizowano
w wickszosci na terenie ogrodéw dzia%kowych ~semafor”, ktérych powierzchnia po
zrealizowaniu inwestycji zmniejszy si¢ z 37 ha do 25 ha — wszelkle obiekty wolnostojgce
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(ogrodzenia, altany, itp.) zlokalizowane na obszarze pomiedzy nowym obwalowaniem
a rzeka, przewidziane sa do rozbiorki i likwidacii.

W ramach zabezpieczenia przed przesigkami przewidziano wykonanie na calej dlugosci
planowanego obwatowania przestony przeciwfiltracyjnej w koronie o grubosci minimalnej
0,4 i gtebokodei 8,0 m.

Wszystkie planowane w ramach inwestycji dzialania zostaly opisane w Zalaczniku nr 1
do niniejszej decyzji: ,,Charakterystyka planowanego przedsigwziecia”.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych
warto§ci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich:

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem wystepowania zagrozenia
powodziowego. Nalezy opracowaé instrukcje postepowania na czas ewentualnego
wystapienia powodzi po rozpoczeciu robot.

2. Organizacja placu budowy winna uwzgledniac ochrong powierzchni ziemi, polegajgca
w szczegblnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcania
jego powierzchni. Nalezy przyjac minimalna szerokos¢ pasa robot tak, aby zniszczeniu
ulegia jak najmniejsza powierzchnia roslinnosci.

3. Zaplecza budowy powinny by¢ lokalizowane mozliwie jak najdalej od budynkow
mieszkalnych, nie moga by¢ ponadto lokalizowane na terenie miedzywala rzeki Biala.
Zaplecza budowy w postaci placow przetadunkowo/magazynowo/budowlanych nalezy
ogrodzi¢ oraz utwardzi¢ za pomocg betonowych ptyt drogowych. Na terenic placu
wyznaczyé uszczelnione migjsce do tankowania oraz prowadzenia drobnych prac
remontowych sprzetu budowlanego (uszczelnienie powinno polegaé na polozeniu pod
plytami betonowymi geomembrany — folii).

4. Nalezy stosowaé nowoczesny 1 w pelni sprawny technicznic sprzet budowlany
i transportowy, na biezgco kontrolowaé stan techniczny pracujgcych maszyn
budowlanych i transportowych, szczegdlnie pod katem wyciekow  substancji
ropopochodnych.

5. Na samochodach przewozacych materialy sypkie mogace pylié w czasie transportu
nalezy stosowaé zabezpieczenia (plandeki, oponcze lub innego typu przykrycia), celem
ograniczenia emisji niezorganizowanej pylu do powietrza.

6. W miejscach wyjazdu sprzgtu cigzkiego z placu budowy na drogi publiczne nalezy
zorganizowaé stanowiska, gdzie bedzie sig odbywac usuwanie gruntu lub blota z kot
pojazdéw. Jezdnie drog publicznych winny byé sprzatane z zanieczyszczen
pochodzacych z placu budowy, dla zapobiczenia wtornemu pyleniu  gruntem
wywiezionym kolami pojazdow obstugujacych budowe.

7. Nalezy okresowo zraszaé odstonigty teren, aby zapobiec pyleniu w wypadku
sprzyjajacych warunkow atmosferycznych (susza, wiatr).

8. Prowadzenie prac z wykorzystaniem sprz¢tu budowlanego nalezy ograniczy¢ do pory
dnia, tj. do godzin 622",

9. Eliminowaé prace maszyn i urzadzen na biegu jatlowym.

10. Unikaé zbednej, nadmiernej koncentracji prac z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
budowlanego.

11. Do niezbednego minimum nalezy ograniczy¢ ilo$¢ kursow samochoddw transportujacych
materiaty budowlane.

12. Trasy przejazdu sprzetu budowlanego i transportujgcego materiaty budowlane powinny
byé wytyczone po istnicjgcej sieci szlakow komunikacyjnych i ograniczone do
niezbednego minimum. W razie koniecznosci wykonania dodatkowych, tymczasowych
drég dojazdowych (paséw technicznych) do migjsca budowy inwestycji, na ich przebiegu
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nalezy utozy¢ tymczasowe nawierzchnie z plyt Zelbetowych o szerokoéei do 3,0 m, ktdre
po zakoficzeniu prac nalezy usunac.

13. Obszar prac powinien zosta¢ wyraznie oznakowany, w sposéb widoczny dla operatoréw
sprzgtu cigzkiego, tak aby nie dochodzito do uszkodzen roslinno$ci znajdujacej si¢ poza
wyznaczonym terenem prac.

14, Z terenu objgtego robotami budowlanymi przed rozpoczgciem prac nalezy zebraé
wierzchnig warstwe gleby i zlozy¢ ja w pryzmach w poblizu pasa robét. Do czasu jej
ponownego wykorzystania do ostatecznego ksztaltowania wahu oraz terenow przylegtych,
nalezy utrzymywac jg w odpowiedniej wilgotnosci (w razie potrzeby zrasza¢). Warstwa
humusu powinna by¢ w calodci wykorzystana do rekultywacji terenu.

15. Nie prowadzi¢ prac zwigzanych ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy ziemi podczas
intensywnych opadéw deszczu i bezposrednio po nich.

16. Przed rozpoczeciem prac likwidacyjnych na terenie nowopowstalego miedzywala nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje flory. Wszystkie stwierdzone egzemplarze roslin
gatunkéw obcych i inwazyjnych nalezy usunaé z terenu nowopowstatego miedzywala.

17. Wycinke drzew i krzew6w ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. Wycinka powinna by¢
wykonana w terminie poza okresem legowym ptakow — w okresie od 16 pazdziernika do
korica lutego. W trakcie sezonu lggowego ptakéw sporadyczne prace wycinkowe mozna
wykonywa¢ pod nadzorem przyrodniczym -- wylacznie po stwierdzeniu przez ornitologa
braku zajetych gniazd, dziupli oraz wystepowania pisklat lub zasiedlenia przez inne
zwierzgta objgte ochrona gatunkows na drzewach Iub krzewach przeznaczonych do
usuniecia.

18. Do planowanych nasadzen nalezy wykorzysta¢ sadzonki w wieku co najmniej 3 lat
z zakrytym systemem korzeniowym. Nasadzenia zabezpieczy¢ przed zgryzaniem przez.
Zwierzyne plowg 1 zajace.

19. Na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew pozostajacych poza pasem budowy
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zakazow: zageszezania gruntu, skladowania
materialéw budowlanych, postoju i parkowania cigzkiego sprzetu budowlanego.

20. Pnie drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budowy nalezy zabezpicczyé przed
mozliwoscig uszkodzen mechanicznych (np. przez zastosowanie wygrodzen, oston
przypniowych z mat stomianych lub juty, oktadziny z desek lub ptyt OSB — do wysokosci
nie mniejszej niz 150 cm). Konary drzew nalezy zabezpieczy¢ np. przez podwiazanie
najnizszych, czy tez nisko ulozonych galezi (konaréw) do nadleglych lub podparcie
podporg, tak aby nie uszkodzi¢ ich kory. Inwestor zobowiazany jest do dopilnowania, aby
Wykonawca robot zabezpieczyl drzewa 1 krzewy w sposob gwarantujacy ich skuteczna
ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi.

21. Teren budowy, a w szczegolnosci otwarte wykopy, nalezy odpowiednio zabezpieczaé
przed powstawaniem pulapek dla zwierzat. Pod koniec kazdego dnia roboczego nalezy
zaberpieczaé takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materialem sztywnym (np.
deski, plyty widrowe) lub szczelne ogrodzenie.,

22. Wykopy pozostawiaé otwarte mozliwie jak najkrocej.

23. W kazdym dniu roboczym przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzaé plac budowy pod
katem obecnosci zwierzat, podobnie nalezy sprawdzaé dno i $ciany wykopow przed ich
likwidacjg (zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby nalezy umozliwié¢ zwierzetom
opuszczenie wykopow, ewentualnie w sposob bezpieczny zwierzeta odlowi¢ 1 wypuscié
poza terenem inwestycji.

24. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy unikaé tworzenia kolein i innych
zagigbien terenu, w ktérych moze stagnowaC woda, aby nie stwarzaé potencjalnych
nietrwalych siedlisk rozrodczych dla ptazow,

25. Jezeli na tefenic inwestycji zostang stwierdzone sezonowe migracje plazéw, teren
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gdzie w wyniku prac bylyby zagrozone — w tym celu nalezy odpowiednio wygrodzié
teren budowy ogrodzeniem ¢ wysokosci minimum 0,5 m z 10 cm nawisem na zewnatrz
(np. folia, agrowtoknina). W dolnej czgéci material ogrodzenia winien by¢ wkopany
w podloze - ogrodzenia musza szczelnie przylega¢ do powierzchni gruntu i muszg byé
zakotwione. Plazy nalezy odlawia¢ i przenosi¢ poza teren inwestycji pod nadzorem
przyrodniczym w postaci specjalisty w postaci specjalisty przyrodnika z do§wiadczeniem
w pracy w terenie, posiadajgcego wiedzg 1 umiej¢tnosci rozpoznawania gatunkow
i siedlisk w szerokim zakresie.

Nie dopuszcza sie poboru mas ziemnych z terenu migdzywala.

Nie dopuszcza sie wiezdzania pojazdami oraz zadnej innej ingerencji w koryto rzeki
Biala, w tym np. poboru wody ani poboru kruszywa z koryta rzeki na cele budowy
inwestycji.

Nasyp pod budowe watu nalezy wykonaé z gruntéw naturalnych. Materialy dostarczane
i wykorzystywane do budowy nalezy objaé nadzorem, a szczeg6lnie dokladnie sprawdzac
zrédto pochodzenia materialu ziemnego. Zastosowany material nie moze zawieral
substancji podlegajacych wymywaniu, przede wszystkim substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego, wystepujacych w formie zwigzkow
rozpuszczalnych.

Odpowiednie zageszcezenie nasypow nalezy uzyskaé poprzez ukladanie i zaggszczanie
gruntu warstwami o grubosci ok. 20 cm, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,92.
Skarpy walu przeciwpowodziowego i wszelkie miejsca, gdzie usunigta zostanie istniejgca
roélinnodé trawiasta, nalezy formowaé z wykorzystaniem uprzednio zdjetego materiatu
ziemnego (jako banku nasion) oraz obsiewaé mieszankami traw rodzimych gatunkow,
takich jak: rajgras wyniosly (drrhenatherum elatius), kupkéwka pospolita (Dactylis
glomerata), tymotka lakowa (Phleum pratense), wyczyniec lgkowy (Alopecurus
pratensis).

Organizacja i techniczne warunki prowadzenia robot zwigzanych z budowg inwestycji
winny eliminowaé mozliwosé¢ zaklocenia stosunkéw wodnych.

W trakcie realizacji inwestycji nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania i zasmiecania koryta
rzeki Biala oraz terenu miedzywala, zwlaszcza substancjami repopochodnymi — prace
budowlane nie moga wplywaé na pogorszenie stanu czystosci wdd powierzchniowych
i podziemnych.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnego
awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn
i urzadzen budowlanych oraz taboru samochodowego.

W sytuacji wystapienia awarii, wskutek ktdrej grunt zostanie zanieczyszczony, nalezy
niezwlocznie usungé zanieczyszczone warstwy ziemi i przekaza¢ je specjalistycznej
firmie, posiadajgcej stosowne zezwolenia na prowadzenie dzialalnos$ci w zakresie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Nalezy wihasciwie gospodarowaé odpadami — minimalizowaé ilos¢ powstajacych
odpadéw, gromadzi¢ je w sposéb selektywny, w oznakowanych pojemnikach,
w wydzielonych i odpowiednio zorganizowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed wplywem czynnikéw atmosferycznych i dostgpem o0sob
postronnych oraz zwierzat, a nastgpnie przekazywal je podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia — odpowiednio na odbidr, transport, odzysk lub unieszkodliwianie
odpadow.

Zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanilarne z zapewnieniem wywozu
$ciekow socjalno-bytowych do oczyszezalni sciekow.

W przypadku odkrycia kopalnych szczatkéw roélin lub zwierzat nalezy niezwlocznie

powiadomi¢ o tym regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska.
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38. W przypadku natrafienia w trakcie budowy na obiekty lub przedmioty o wartosci
archeologicznej nalezy niezwlocznie powiadomic¢ odpowiednie shuzby konserwatorskie.

39. Po zakonczeniu budowy nalezy zrekultywowaé tereny zniszczone w trakcie prac
budowlanych oraz zlikwidowaé wszystkie czasowe elementy budowy, w tym zaplecza
budowy oraz drogi i pasy techniczne.

IN. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do wuwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust, 1
ustawy o udostepnianin informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.

1. Realizacie inwestycji nalezy zsynchronizowaé w czasic z budowa lewego walu
przeciwpowodziowego w km ok. 6+680 — 7+700 rzeki Bialej, tak aby (poprzez budowe
przedmiotowego/wnioskowanego watu) nie zwigkszy¢ zagrozenia powodziowego dla
Osiedla Koszyckiego w Tarnowie.

2. Wat przeciwpowodziowy zaprojektowaé z gruntéw naturalnych, zapewniajacych
odpowiednie parametry — wytrzymalo$¢ 1 zaggszczenie.

3. Tymczasowe drogi dojazdowe / pasy techniczne (o szerokosci ok. 3 m) wyznaczy¢ w taki
sposOb, aby nie powodowaly koniecznosci wycinki drzew lub krzewow.

4. Zaprojektowaé nasadzenia zast¢pcze, zgodne z potencjalna roslinnoscia naturalng
1 dostosowane do lokalnych warunkéw siedliskowych — gatunki drzew oraz ich ilos¢
winny odpowiadaé gatunkom rodzimym i ilosci drzew objetych wycinka. Nie dopuszcza
si¢ wprowadzania inwazyjnych gatunkéw obeych.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych.

Przedsiewziecie nie zalicza si¢ do zakladdw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych.

V. Nie nakladam obowiazku przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
§rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 18 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowiske.

VI. Ni¢ nakladam obowiazku wykonania analizy porealizacyjnej.

VII. Nie nakladam obowiazku w zakresie monitorowania oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko.

VII. Stwierdzam brak koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

IX. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.
X. Stwierdzenie zgodnrosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedsiewziecie dotyczy realizacji budowli przeciwpowodziowej realizowanej na
podstawie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresic budowli przeciwpowodziowych, zatem zgodnie z ustawa o00$ ni¢ ma
koniecznosci stwierdzania zgodnosci jego lokalizacji z obowigzujacymi mpzp.

XI. Charakterystyka planowanego przedsi¢wzig¢cia stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszej

decyzji i jest jej integralng czescig.
UZASADNIENIE

Pani Malgorzata Jelonek (Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm
PERFEKT Sp. z 0.0., ul. Rzemieslnicza 1/411, 30-363 Krakow), dzialajac z upowaznienia
Wojewddztwa Matopolskiego — Malopolskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
w Krakowie (ul. Szlak 73, 31-153 Krakéw) [dalej: MZMiUW], wnioskiem z dnia
12.01.2015 r. wystapita do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie [dalej:
Regionalnego Dyrektora] o wydanie decyzji o srodowiskowych wwarunkowapiach dla
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przedsiewzigcia polegajacego na budowie prawego watu rzeki Biala w km lokalnym 0+000

0+695 w miejscowosci Tarnow.

Do wniosku o wydanie decyz]i o Srodowiskowych uwarunkowaniach zalaczono:

1. Dwa egzemplarze Karty informacyjnej przedsigwzigcia wraz z zatacznikami (+CD).

2. Pelnomocnictwo dla Pani Malgorzaty Jelonek (Agencja Technik Ekologicznych
i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o.0., ul. Rzemiedlnicza 1/411, 30-363
Krakéw) do reprezentowania MZMiUW w Krakowie w przedmiotowym postgpowanit.

3. Kopie wypiséw uproszczonych z rejestru gruntow.

4, Plan sytuacyjny w skali 1:1000.

Informacja o ztozonym wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zamieszczona zostata w Publicznie Dostepnym Wykazie Danych [dalej: PDWD] na stronie
Centrum informacji o $rodowisku — Serwis Ekoportal http://www.ekoportal.gov.pl/ (karta nr
38/2015).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), gdzie ujete sa budowle
przeciwpowodziowe, z wylgczeniem przebudowy waldw przeciwpowodziowych polegajqcef na
doszczelnieniu korpusu waléw i ich podioza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia
i przerwania w czasie przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacia wod lub ich
kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie woéd umoiliwiajqce ich wykorzystanie do
celéw zeglugowych.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo0$, dla planowanych przedsiewzigé mogacych
potencjalnic znaczaco oddzialywaé na srodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarankowaniach.

Realizacja przedsiewziceia planowana jest w czesel na terenie zamknigtym PKP: na terenie
dzialek ewidencyjnych nr 15/1, 25 obreb ewidencyjny 274, gmina Miasto Tarnow,
wymienionych w zatgczniku do decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia terenéw, przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenow
zamknietych (Dz. Urz. MI z dnia 27 marca 2014 r. poz. 25, ze zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy 00s, w przypadku przedsigwziecia realizowanego w czesci
na terenic zamknietym, dla calego przedsigwziecia decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Réwnoczesnie decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach bedzie niezbedna do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 8 lipca 2010r. o szczegblnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycyi
w zakresie budowli przeciwpowodziowych [por. art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy oo§].

Dzialajgc na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. oraz w oparciu o art. 74 ustawy oo$, pismem znak:
ST-14210.1.2015MB =z dnia 21.01.2015r. wezwano Pelmomocnika do uzupeiienia
zlozonego wniosku w zakresie dostarczenia:

1. Poswiadczonej przez wlasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry
bedzie oddzialywac przedsigwzigcie.

2. Brakujacych wypisow z rejestru gruntow, obejmujacych obszar, na ktory bedzie
oddziatywad przedsigwziecie.

W odpowiedzi na powyzsze wezwanie, Pani Malgorzata Jelonek zlozyla stosowne
dokumenty wraz z pismem znak: BTT-117/MJ/2015 z dnia 28.01.2015r, w ktérym
réwnoczesnie zwrdcita sie do Regionalnego Dyrektora o wycofanie z zakresu wniosku dziatki
o nr 307 obreb nr 276 gmina Miasto Tarndw.

Zawiadomieniem znak: ST-1.4210.1.2015.MB z dnia 29.01.2015r. Regionalny Dyrektor
poinformowal strony o wszczeciu postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji
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o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowa prawego walu rzeki
Biata w km lokalnym 0+000 — 0+695 w miejscowosci Tarnow”™.

Planowane przedsiewzigcie zaliczane jest do grupy przedsiewzieé, dla ktorych
przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane na
podstawie art. 63 ust. 1, w zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oos.

W zwigzku z powyzszym, pismem znak: ST-1.4210.1.2015.MB z dnia 29.01.2015r.
Regionalny Dyrektor wystapilt do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tamowie z prosba o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsi¢wzigcia na sSrodowisko 1 ewentualne ustalenie zakresu raportu
o oddziatywaniu na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie wydal opinig sanitarng nr 33/2015
znak: NNZ.420.18.2015.2 z dnia 13.02.2015 1., w kidrej stwierdzil, ze przedsigwziecie pn.
,.Budowa prawego walu rzeki Biala w km lokalnym 0+000 — 0+695 w miejscowosci Tarndw”
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko 1 opracowania raportu
o oddziatlywaniu na srodowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ust. I ustawy 0o0s.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego oraz biorage pod
uwage ww. opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie,
postanowieniem znak; ST-1.4210.1.2015MB z dnia 23.02.2015r. Regionalny Dyrektor
stwierdzit obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia polegajacego na budowie prawego watu rzeki Biata w km lokalnym 0+000 —
0+695 w miejscowosci Tarndéw 1 rownoczesnie ustalil zakres raportu o oddzialywaniu
przedsigwziecia na §rodowisko — zgodnie z wymogami okre$lonymi w art. 66 ustawy 00S§,
oraz ze wskazaniem, jakie zagadnienia nalezy przedstawi¢ w raporcie w sposob szczegolowy.
Informacja o postanowieniu zamieszczona zostalta w PDWD (karta nr 179/2015).

W zwiazku z powyzszym, dzialajac zgodnie z trescia art. 63 ust. 5 ustawy oos, Regionalny
Dyrektor postanowieniem znak: ST-14210.1.2015.MB =z dnia 23.02.2015r1. zawiesil
postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsigwziecia do czasu przedlozenia raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na
$rodowisko. Informacja o postanowieniu zamieszczona zostala w PDWD (karta nr 178/2015).

W dniu 11.05.2015 r. Pani Malgorzata Jelonek przediozyla do Regionalnego Dyrektora
dokument pn.: Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko ,.Budowa prawego
walu rzeki Biata w km lokalnym 0+000 — 0+695 w miejscowosci Tarndw™ [dalej: raport 0o§],
opracowany przez nastepujacy zespol autorski: mgr Przemystaw Kruk (kierownik zespohu),
mgr Natalia Blaszezyk, lic. Karolina Kruk, mgr inz. Sylwia Jaworska (KIK ECO LAB
Przemystaw Kruk, ul. Karczowkowska 5a lok. 227, 25-019 Kielce). Informacja o raporcie
zamieszczona zostata w PDWD (karta nr 469/2015).

W zwigzku z powyzszym, dzialajagc zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a. Regionalny Dyrektor
postanowieniem znak: ST-L4210.1.2015.MB z dnia 14.05.2015r. podjal zawieszone
postcpowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsigwziecia. Informacja o postanowieniu zamieszczona
zostala w PDWD (karta nr 496/2015).

Ocena oddzialywania przedsiewziecia na S$rodowisko przeprowadzana jest w celu
zidentyfikowania, a nastgpnie zminimalizowania lub wykluczenia negatywnego wplywu
inwestycji na $rodowisko — w celu dokonania prawidlowej oceny, niezbedne jest posiadanie
rzeczywistych danych dotyczacych wszelkich mozliwych oddziatywan przedsiewzigcia na
srodowisko.

Po dokonaniu analizy dokumentacji przedtozonej w dniu 11.05.2015 r. uznano, iz raport
oo$ zlozony w postepowaniu zmierzajacym do wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie spelnia wymogéw okreélonych
w art. 66 ustawy oo$§ oraz w postanowieniu Regionalnego Dyrektora znak: ST-
1.4210.1.2015.MB z dnia 23.02.2015r., w ktérym stwierdzono obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko i okreslono zakres raporm ; ddz;a%ywaniu
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przedsigwziecia na $rodowisko. Réwnoczesnie stwierdzono, iz raport oos nie zawiecra
informacji wystarczajacych do okreslenia warunkow realizacji przedsigwziecia i w zwigzku
z tym wymaga uzupelnienia.

W zwigzku z powyzszym, pismem znak: ST-14210.1.2015MB z dnia 10.06.2015T.
wezwano Pelnomocnika do uzupelnienia ww. raportu oos, szczegdlowo okreslajac zakres
niezbednych vzupeknieni 1 wyjasnien.

W odpowiedzi na powyzsze wezwanie wraz z pismem znak: BTT-203/MJ/2015 z dnia
24.09.2015 1. zlozono uzupelniony i poprawiony raport oos. Rownoczesnie Pelnomocnik
w ww. pismie wystosowal prosbe do Regionalnego Dyrektora o dolaczenie do wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dzialek o numerach: 307 obrgb nr
276 gmina Miasto Tarnéw oraz 66/3 i 78/13 obrgb nr 192 gmina Miasto Tarnéw. Na
dziatkach tych zlokalizowana jest konieczna przebudowa napowietrznej sieci energetyczne;.
W zalaczeniu przekazano réwniez skorygowana mape ewidencyjng (2 egzemplarze) ze
wskazaniem aktualnego obszaru, na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie wraz
z obszarem oddzialywania inwestycji, a takze wypisy z rejestru gruntéw dla ww. dzialek.
Informacja o uzupelnionym raporcie zamieszczona zostala w PDWD (karta nr 79/2016).

Po dokonaniu analizy zlozonego w toku postepowania raportu oo$ opracowanego dla
przedmiotowego przedsiewzigeia oraz uzupelnienia (nowego) raportu 0o$, pismem znak: ST-
1.4210.1.2015.MB z dnia 17.12.2015r. ponownie wezwano Pelnomocnika do uzupeinienia
raportu 00§. '

Réwnoczesnie, z uwagi na uwidoczniony w uzupelnieniu do raportu oo$ zasieg
oddziatywania inwestycji na srodowisko, a tym samym koniecznos¢ rozszerzenia krggu stron
postepowania, poproszono Pelnomocnika o dostarczenie wraz z uzupetnieniem raportu:

1. Uaktualnionego wykazu dziatek, ktore znajduja si¢ w zasiegu oddzialywania inwestycji.

2. Wypiséw z rejestru gruntéw dla dziatek zlokalizowanych w obszarze, na ktory bedzie
oddziatlywa¢ przedsiewziecie (w celu ustalenia minimum 21 stron postepowania).

3. Poswiadczonych przez wlasciwy organ kopii map ewidencyjnych obejmujgcych caly
przewidywany teren, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie.

W odpowiedzi na powyzsze wezwanie, Pani Malgorzata Jelonek w dniu 01.02.2016 1.
przedtozyla do Regionalnego Dyrektora wymagane uzupelnienie dokumentacji. Informacja
o uzupelnionym raporcic zamieszczona zostata w PDWD (karta nr 80/2016).

W trakcie prowadzenia postgpowania ustalono, iz z uwagi na uwidoczniony zasieg
oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko, stronami postgpowania, obok stron
wjetych w zawiadomieniu znak: ST-1.4210.1.2015.MB z dnia 29.01.2015r, s3 réowniez
whasciciele i uzytkownicy nieruchomosci znajdujacych si¢ w zasiggu oddziatywania
inwestycji, gdyz zgodnie z art. 28 k.p.a. Strong jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub
obowigzku dotyczy postgpowanie [ ... .

W zwigzku z powyzszym uznano, ze¢ liczba stron postgpowania przekracza 20, dlatego
zgodnie z delegacja zawarta w art. 74 ust. 3 ustawy oos, zastosowany zostal w postgpowaniu
art. 49 k.p.a. i strony zawiadamiane byly od tej pory o wszelkich czynnosciach organu
poprzez zawiadomienia i obwieszczenia, wywieszane w sposdb zwyczajowo przyjgty.

Wobec powyzszego, zawiadomieniem znak: ST-1.4210.1.2015r. z dnia 07.03.20167r.
poinformowano, ze Regionalny Dyrektor prowadzi postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa
prawego watu rzeki Biala w km lokalnym 0+000 — 0+695 w migjscowosci Tarndw™.
Zawiadomienie podane zostalo do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach
ogloszen: Wydziatu Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie, Urzedu Miasta Tarnowa, na 9 tablicach ogloszett w miejscu
planowanej inwestycji (na terenie ROD ,,Semafor”), na 3 tablicach ogloszed na Osiedlu
Koszyckim w Tarmowiec — w zasiggu oddziatywania inwestycji (w terminie od 07.03.2016 1.
do 22.03.2016 1.), a takze opublikowane zostalo na stronie internetowej RDOS w Krakowie
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Po dokonaniu analizy zloZonego w sprawie materialu dowodowego, w zwiazku

z uwidocznionym w toku postepowania oddzialywaniem planowanej inwestycji, m.in. na

obiekty inzynierskie, pismami znak: ST-1.4210.1.2015.MB z dnia 21.03.2016 r. Regionalny

Dyrektor zwrdcil sie do:

1. Zarzadu Drég i Komunikacji w Tamowie [dalej: ZDiK w Tarmowie], jako Administratora
mostu drogowego na rzece Biala w ciagu ulicy Krakowskiej, z prosba o zajecie stanowiska
na temat wplywu planowanej budowy prawego wahu rzeki Biata w km lokalnym 0-+000 —
0+695 w m. Tarndw na zagrozenie powodziowe dla tego obiektu.

2. Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Krakowie [dalej: GDDKIiA],
z pro$ba o zaj¢cie stanowiska na temat wplywu planowanej budowy przedmiotowego watu
przeciwpowodziowego na zagrozenie powodziowe dla na mostu drogowego na rzece Biala
w ciagu drogi krajowej nr 94.

3. Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne) w Krakowie [dalej: RZGW w Krakowie], jako
Administratora rzeki Biala, z prosba o zajecie stanowiska na temat wplywu planowanej
budowy waltu przeciwpowodziowego na zagrozenie powodziowe w m. Tarndéw, w tym na
obiekty inzynierskie, a w szczegdlnosci na most drogowy na rzece Biala w ciggu ulicy
Krakowskiej w Tarnowie oraz na Osiedle Koszyckie w Tarmowie,

4. Spélki Polskie Koleje Panstwowe S.A. [dalej PKP S.A], z prosba o zajecie stanowiska na
temat wplywu planowanej budowy walu przeciwpowodziowego na zagrozenie
powodziowe dla mostu kolejowego na rzece Biala na linii kolejowej Krakéw-Medyka.
Dokumentacja merytoryczna sprawy, tj. raport oo$ (w wersji uzupelnionej), zostala

dolgczona do ww. pism w formie elektronicznej na elektronicznym no$niku danych (ptycie

CD).

W odpowiedzi na powyZsze pisma, do Regionalnego Dyrektora wplynety kolejno:

1. W dmu 08.04.2016 r. opinia GDDKiA Oddzial w Krakowie (znak: O.KR.z-4.432.2016rk.
5380/3398 z dnia 04.04.2016 r.) zawierajaca negatywna ocene dla planowanej inwestycji,
z uwagi na fakt, iz na skutek budowy nowych waldéw przeciwpowodziowych rzedna wody
miarodajnej] w obrebic mostu nad rz. Biala polozonego w/c drogi DK 94 ulegnie
podwyzszeniu o 0,48 m.

2. W dniu 11.04.2016 r. opinia ZDiK w Tarnowie (znak: ZDiK.DE.431.42.2016.JS z dnia
08.04.2016 r.), stwierdzajaca, iz ZDiK w Tarnowie nie widzi bezposredniego zagrozenia
powodziowego wymienionej we wniosku inwestycji na most drogowy na rzece Biala
w ciggu ulicy Krakowskiej.

3. W dniu 13.04.2016r. opinia RZGW w Krakowie (znak: ZP-rr-773-2-7/16 z dnia
08.04.2016 r.), zawierajaca nastepujaca informacje: RZGW w Krakowie stoi na stanowisku,
iz przedmiotowy projekt moze byé realizowany w obecnym ksztalcie, przy zalozeniu
Jjednoczesnego zaloZenia ram czasowych i finansowych dla realizacji kolejnego etapu
ochrony miasta Tarnowa walami przeciwpowodziowymi (w szczegélnosci dotyezy to
budowy odcinka obwatowania chronigcego osiedle Koszyce) oraz przy pelnej swiadomosci
Inwestora, ze wystgpienie wezbrania powodziowego na Bialej Tarnowskiej przed
zakoriczeniem budowy walu lewobrzeznego moze spowodowal wzrost zagrozenia
powodziowego dla znajdujgcych sie na tym terenie zabudowan.

W dniu 21.04.2016r., z inicjatywy Pelnomocnika, w siedzibie GDDKiA Oddziat
w Krakowie odbylo si¢ spotkanie dotyczace wplywu planowanej budowy watu na zagrozenie
powodziowe dla obiektow inzynierskich w m. Tarnowie. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele GDDKiIA Oddziat w Krakowie, RZGW w Krakowie, MZMiUW w Krakowie,
RDOS w Krakowie oraz Pelnomocnik.

Pismem znak: ST-1.4210.1.2015.MB z dnia 22.04.2016 r., w nawigzaniu do pisma ZP-1r-
773-2-7/16 z dnia 08.04.2016 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie
zwrocila si¢ do RZGW w Krakowie z prosba o przedstawienie (na podstawie posiadanych
przez RZGW w Krakowie danych i modeli hydrauliczno-hydrologicznych) mozliwej skali
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wzrostu zagrozenia powodziowego dla obiektow mostowych na skutek realizacji inwestycji
pn. ,,Budowa prawego walu rzeki Biala w km lokalnym 0+000 — 0+695 w miejscowoscl
Tarndéw” oraz w dalszej kolejnoscei, po realizacji lewobrzeznego obwalowania chroniacego
Osiedle Koszyckie w Tamowie.

W odpowiedzi na powyzsze pismo, RZGW w Krakowie w opinii znak: ZP-1r-773-2-7-1/16
7 dnia 06.05.2016r., wyrazil nastepujace stanowisko: Jak wynika z przediozonej analizy
budowa obwalowania zgodnie z projektem pn.. ,, Budowa prawego watu rzeki Biala w km
lokalnym 0+000 — 0+695 w m. Tarnéw” spowoduje wzrost rzednych zwierciadla wody na
wszystkich trzech mostach. W przypadku obu mostow drogowych nie bedg spelnione wymogi
dotyczqce wyniesienia rzednej spodu konstrukcji w stosunku do rzednej zwierciadla wody
miarodajnej. Jednoczesnie stwierdzono, Ze dla scenariusza wwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich inwestycji planowanych do realizacji w PZRP (a wigc i przedmiotowych waléw),
rzedne zw. wody dla wszystkich trzech obiektow mostowych ulegng kilkucentymetrowemu
obnizeniu w stosunku do stanu obecnego. W nawigzaniu do powyziszego informujemy, iz nasza
instytucia ma na uwadze fakt, iz przedmiotowa inwestycia wpisuje si¢ w zakres dzialan
ograniczajgcych zagrozenie powodziowe w zlewni Bialej Tarnowskiej jako pierwszy etap prac
przewidzianych w PZRP, przy jednoczesnej swiadomosci, iz prace z budowaniem systemu
ochrony przeciwpowodziowej powinny postepowaé poczgwszy od gory zlewni, sukcesywnie
w ddl. Jednoczesnie RZGW w Krakowie zdaje sobie sprawe ze stopnia komplikacji procesu
inwestycyjnego, w tym niezwykle istotnego czynnika zwigzanego z pozyskiwaniem srodkéw na
poszezegdlne inwestycje, co z kolei wplywa na kolejnosé ich realizacfi i moze powodowaé
okresowy wzrost zagrozenia powodziowego. Z uwagi jednakie na nadrzedny cel, jakim jest
docelowe podniesienie stopnia ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Biatej Tarnowskiej,
RZGW w Krakowie podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w pismie ZP-rr-773-2-7-1/16, iz
przedmiotowa inwestycia moze by¢ realizowana w obecnym ksztalcie przy zatozeniu realizacyi
kolejnych etapow tworzenia systemu ochrony przeciwpowodziowej.

W dniu 30.05.2016r. do WST w Tarnowie wplynelo pismo =znak: O.KR.Z-
4.432.2016rk./5342/2016 z dnia 23.05.2016 r. od Zastgpcy Dyrektora Oddzialy w Krakowie
GDDKIiA, zawierajace stanowisko, iz GDDKiA widzi zagrozenia, jakie moga wystapic
w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji, jednak majac na uwadze nadrzedny cel,
jakim jest docelowe podniesienie stopnia ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bialej
Tarmowskiej oraz fakt, iz inwestycja stanowi¢ ma pierwszy etap prac przewidzianych
w PZRP, Oddziat stoi na stanowisku, iz przedmiotowa inwestycja moze by¢ realizowana
w obecnym ksztalcie przy zatozeniu realizacji kolejnych etapow tworzenia systemu ochrony
przeciwpowodziowej — z zastrzeZeniem, iz odsunigcie w czasie realizacji dalszych etapow
powodujgce niespehienie wymagan dla obiektow mostowych nie moze stwarza¢ podstawy do
stawiania warunku podnoszenia spodu konstrukeji lub wykonywania innych zabezpieczen,
majgeych na celu usuniecie ewentualnego zagroZenia powstalego na skutek wykonania prac
regulacyjnych rzeki Biata Tarnowska lub wnoszenia o ich przebudowe stawianego zarzadcy
drogi.

Pismem znak: ST-1.4210.1.2015.MB z dnia 06.06.2016 r. Regionalny Dyrektor w slad za
pismem z dnia 21.03.2016r. ponownie wystapil do Centrali spoétki PKP S.A. z prosba
o zajecie stanowiska przez PKP S.A. na temat wplywu planowanej budowy prawego watu
rzeki Biata w km lokalnym 0+000-0+695 w m. Tarnéw na zagrozenie powodziowe dla mostu
kolejowego na rzece Biala na linii kolejowej Krakow-Medyka, w m. Tarnow.

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie pismem znak:
KNKr12.741.86.2016.JD/3 z dnia 22.07.2016 r. poinformowal Regionalnego Dyrektora, ze
pismo znak: ST-1.4210.1.2015.MB przestano do PKP PLK S.A. Zakladu Linii Kolejowych
w Krakowie oraz PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Krakowie z prosba
o uzgodnienie.

Odpowiedz na powyzszg prosbe wptyneta do WST w Tarnowie w dniu 10.08.2016 1. —
pismo z PKP Polskie Linic Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych Nr IZDKS5-513-28/1/16
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z dnia 05.08.2016 r. przekazujace w zalgczeniu informacje uzyskane od Centrum Realizacji
Inwestycji Region Potudniowy, zawarte w pismie znak: IRRK3/2/3-0815-POIiS 5.1-7-294/16
z dnia 01.08.2016 r. Zgodnie z trescia ww. pisma z dnia 01.08.2016 r., stanowisko projektanta
jest nastepujace: ,,Aktualnie most jest po przebudowie, rzedna spodu konstrukcji wynosi
197.84. W zwigzku z powyiszym, zmienig sie rzedne wody Q1% i Q0,3%. Wg obliczen
wykonanych dla mostu po przebudowie rzedna wody 00,3 wynosi 196,03, Zmieniq si¢ tez
warunki przephwu pod mostem ze wzgledu na zmiane Swiatla obiektu. Swiatlo mostu przed
przebudowg wynosito — 65,36 m, Swiatto mostu po przebudowie wynosi — 73,60 m. Minimalna
odlegtos¢ spodu konstrukcji mostu do najwyzszej wody nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 m.
W przedstawionej tabelce (dolqczonej do opinii) w stanie projektowanym W1 przy Q03
podano 1,62 m. Sg to wielkosci spelniajgce ten warunek.”

W dniu 17.06.2016r. do WST w Tarnowie wplynelo pismo z dnia 27.04.20167r.
zawierajace uwagli dziatkowcéw (55 podpisow) do zasadnosci planowanej budowy walu
przeciwpowodziowego na terenie ogrodéw dziatkowych ,.Semafor” w Tarnowie. W pismie
tym stwierdzono, iz poziom wody w czerwcu 2010 r., kiedy miata miejsce powddz okreslana
mianem ,,powodzi 100-lecia” zalane bylo ok. 50% terenu ogrodéw dziatkowych ,,Semafor”
i bylo to najwicksze zalanie tego terenu na przestrzeni 60 lat, a poziom wody nigdy nie
przekroczyl granic ogrodéw dziatkowych.

Po dokonaniu analizy calosci zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego, dzialajac
w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$§ Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-
1.4210.1.2015.MB z dnia 23.08.2016 1. wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspekiora
Sanitarnego w Tarnowie, jako organu wlasciwego do zaopiniowania inwestycji pod
wzgledem sanitarno-higienicznym, z prosbg o wyrazenie opinii w sprawie warunkow
realizacji przedsigwzigcia, przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczeniem znak: ST-1.4210.1.2015.MB z dnia 23.08.2016 r. poinformowano strony
postgpowania o ww. wystgpieniu o opinie. Obwieszczenie to podane zostato do publiczne;
wiadomos$ci poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen WST w Tarnowie RDOS
w Krakowic (od dnia 23.08.2016r. do dnia 08.09.2016r.), UM Tamowa (od dnia
23.08.2016 1. do 06.09.2016r.), w miejscu planowanej inwestycji 1 na Osiedlu Koszyckim
w Tarnowie (w terminie od 24.08.2016 1. do 07.09.20161.), a takze na stronic internetowe;j
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie opinia sanitarna nr 263/2016
znak: NNZ.420.124.2016.2 z dnia 14.09.2016r. (data wplywu 19.09.2016 1.) zaopiniowat
pozytywnie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych srodowiskowe
uwarunkowania dla ww. przedsigwzigcia — 2z zachowaniem wszystkich rozwiazaf
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, wynikajacych z raportu o oddzialywaniu
planowanego przedsigwzigeia na $rodowisko wraz z uzupelnieniami, chronigcych otoczenie
i Srodowisko, a w konsekwencji i zdrowie ludzi przed wemnym oddzialywaniem
projektowanej inwestycji. Wymogi te zostaly uwzglednione w warunkach nalozonych na
Inwestora niniejszg decyzja.

Dziatajac na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w zwigzku z art, 74 ust. 3 ustawy 00§,
obwieszczeniem znak: ST-14210.1.2015.MB z dnia 20.09.2016r. Regionalny Dyrektor
zawiadomil strony postgpowania i réwnoczesnie podal do publicznej wiadomodci
o mozliwo$ci zapoznania si¢ z raportem oo§ oraz pelna dokumentacjg sprawy
w prowadzonym postgpowaniu w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie prawego watu
rzeki Biala w km lokalnym 04000 — 0+695 w migjscowosci Tarndw, a takze o mozliwosci
sktadania uwag i wnioskéw do ww. przedsigwziecia w terminie 21 dni — od dnia 22.09.2016 1.
do dnia 12.10.2016 r. wlacznie. Réwnoczesnie podano do publicznej wiadomosei informacje
o. przedmiocie decyzji, ktéra ma by¢ wydana w sprawie; organie wlasciwym do wydania
decyzji oraz organie wlasciwym do wydania opinii. Obwieszczenie podane zostalo do
publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen WST w Tarnowie RDOS
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w Krakowie (od dnia 20.09.2016r. do dnia 13.10.20161.), UM Tamowa (od dnia
20.09.2016 r. do dnia 12.10.2016 1.}, na tablicach ogloszen w miejscu planowanej inwestycji
i na Osiedlu Koszyckim w Tamowie (od dnia 21.09.2016 r. do dnia 21.10.20161.), a takze
opublikowane zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS w Krakowie — na stronic
internetowej http://bip.krakow.rdos.gov.pl/, gdzie udostgpniono réwniez do wgladu
kompletng wersje raportu 00s.

W zwigzku z ww. zawiadomieniem, Zadna ze stron postgpowania lub zainteresowana
sprawg nie wyrazila che¢ci zapoznania si¢ ze zgromadzona w sprawie dokumentacja. We
wskazanym terminie nie zlozono réwniez zadnych uwag ani wnioskéw do przedmiotowej
inwestycji.

Regionalny Dyrektor, dzialajac na podstawie art. 10 § 11 art. 49 k.p.a., w zwigzku z art. 74
ust. 3 ustawy oo, zawiadomieniem znak: ST-1.4210.1.2015.MB z dnia 21.10.20167r.
powiadomil strony postepowania o zakoficzeniu postgpowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia
oraz o0 mozliwosci zapoznania si¢ z caloscig zgromadzonej dokumentacji i wypowiedzenia
przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodow i1 materiatdéw oraz zgloszonych zadan
w sprawie. Zawladomienie podane zostato do publiczne] wiadomosci poprzez wywieszenie na
tablicach ogloszen: WST w Tarnowie RDOS w Krakowie (w terminie od 21.10.2016 1. do
07.11.2016 r.), UM Tarnowa (w terminie od 21.10.2016r. do 04.11.201671.), na tablicach
ogloszen w migjscu planowanej inwestycji i na Osiedlu Koszyckim w Tarnowie (w terminie
od 21.10.2016 r. do 09.11.2016r.), a takze opublikowane zostalo na stronie internetowe;j
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

W czasie wyznaczonym na zapoznanie si¢ z dokumentacja i wypowiedzenie przed
wydaniem decyzji, co do zebranych dowodow i1 materialdw oraz zgloszonych Zzadan
w sprawie, nie wniesiono zadnych zadan, zastrzezen, uwag ani wnioskow.

Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko pozwolilo na
przyjecie  optymalnych rozwiagzan, prowadzacych do zmniejszenia negatywnego
oddzialywania inwestycji na poszczegdlne elementy $rodowiska.

Organ wydajgcy przedmiotowa decyzje zweryfikowal, czy planowane przedsigwziecie nie
wplywa negatywnie na $rodowisko i zdrowie ludzi. Dane, na ktorych oparto analizy
w raporcie sa aktualne oraz spelniaja wszystkie przepisy prawne i zasady jakie obowiazujg
podczas sporzadzania tego typu dokumentacji. Raport wraz z uzupelnieniami jednoznacznie
wskazuje obszary wystgpienia negatywnych 1 pozytywnych oddzialywan zwigzanych
z etapem budowy i eksploatacji przedsigwzigcia. Mozliwe oddzialywania i potencjalne
zagrozenia zwiazane z realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia okreslono na podstawie analiz
ilosciowych przeprowadzonych w raporcie oo$ (uzupelnionym 1 poprawionym), ktére
pozwolily na zaproponowanie srodkéw zapobiegawczych 1 minimalizujacych potencjalne
negatywne oddzialywania na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji.

W oparciu o zgromadzone informacje oraz analizy zawarte w przedtozonej dokumentacji
zdefiniowane zostaly rowniez warunki realizacji oraz cksploatacji, zapewniajace ochrone
warto$ci przyrodniczych i zasobOw naturalnych oraz ograniczenie ucigzliwodel dla terendw
sasiednich.

Planowana inwestycja bedzie polegala na budowie prawego walu przeciwpowodziowego
rzeki Biala w miejscowosci Tamow, na terenie ROD ,,Semafor™.

Opis analizowanych wariantow
W ramach planowanej budowy prawego walu na rzece Biala w km lokaloym 04000 —

(0+695 w m. Tarnow opracowano cztery warianty realizacji inwestycji:

= Wariant ,,0” polegajacy na pozostawieniu stanu dotychczasowego.

= Wariant ,,1” polegajacy na budowie obwatowania wzdhuz rzeki Biata.

» Wariant ,,2” polegajacy na budowie obwalowania na terenie ROD ,,Semafor” (wariant
wnioskowany przez Inwestora).
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s Wariant ,,3” polegajacy na budowie obwalowania w taki sposob, aby zachowaé jak
najwicksza mozliwos¢ retencji wody w miedzywalu (catkowita likwidacja terenu ogrodéw
dziatkowych).

Przedsigwzigcie dotyczy budowy obwalowania rzeki na terenie zurbanizowanym.
Konieczno$¢ powigzania przedsigwziecia z istniejacg infrastrukturg oraz wpisania jej
w obecne zagospodarowanie terenu ogranicza mozliwo$¢ rozwazania wariantéw pod
wzgledem lokalizacyjnym.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 0o$, w ramach przygotowania inwestycji
zostaly przeprowadzone konsultacje spoleczne z udzialem Inwestora oraz Zarzadu, wlascicieli
i uzytkownikow ogrodow dziatkowych ,,Semafor”. Wynikiem przeprowadzonych konsultacji
spolecznych bylo pozytywne zaopiniowanie przez Zarzad ROD , ,Semafor” przebiegu trasy
watu.

Wariant ,,1” to realizacja inwestycji polegajaca na budowie walu przeciwpowodziowego
w taki sposdb, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaé w istniejace ogrody dzialkowe.
Trasa projektowanego obwalowania bylaby poprowadzona w rejonie ogrodzenia ogroddw,
przy wykorzystaniu skarpy rzeki Biala, a nastgpnie wzdtuz drogi gruntowej, az do nasypu
kolejowego PKP. Rozwiazanie takie byloby zwigzane z zawegzeniem koryta rzeki Biala, co
byloby bardzo niekorzystne, glownie ze wzgledu na bliska lokalizacje mostu kolejowego.
Podczas wysokich stanow wod nie byloby miejsca do jej naturalnego magazynowania
w miedzywalu, co mogloby powodowaé podpigirzanie sie wody w rejonie mostu i znaczne
oslabianie jego konstrukcji. Takie usytuowanie walu mogloby spowodowal zwiekszenie
predkosci przeplywu wody w korycie oraz zwigkszy¢ powstawanie zjawisk erozyjnych
w trakcie przechodzenia fali powodziowej. Wal przeciwpowodziowy w takiej lokalizacji
moéglby ponadto zakldcaé mozliwoséé swobodnej migracji fauny wzdluz koryta rzeki.

Wariant ,2” przewiduje budowg walu przeciwpowodziowego na teremie ogrodow
dziatkowych (ok. 250 m od skarpy brzegowej koryta rzeki Biala) i wylaczenie z uzytkowania
ok. 30% ogrodow dziatkowych. Nowoprojektowany watl bedzie miat poczgtek w rejonie
nasypu kolejowego, a koniec w rejonie parkingu ogrodéw dzialkowych, przy korcu ul. Sw.
Katarzyny, jako przediuzenie istniejgcego obwalowania. Odsuniecie obwalowania od
istniejacego koryta rzeki Biala spowoduje powstanie miedzywala, ktére stanowi¢ bedzie
naturalny, dodatkowy obszar na magazynowanie wody podczas standéw zagrozenia
powodziowego. Teren ogrodéw dziatkowych jest silnie zmieniony przez czlowieka, natomiast
po realizacji inwestycji obszar ten, na nowopowstalym migdzywalu zacznie powoli powracad
do stanu naturalnego.

Wariant ,,3” przewiduje taka lokalizacje nowego obwatowania, ktéra zapewnilaby
mozliwie jak najwigksza retencje wod na nowopowstatym miedzywalu, Trasa walu
poprowadzona by byla od polaczenia z istniejacym obwatowaniem, wzdiuz ul. Sw.
Katarzyny, a nastepnie prostopadle, wzdluz zabudowan mieszkalnych, w kierunku
pélnocnym, az do nasypu kolejowego. Taka trasa obwalowania spowoduje zwiekszenie
powierzchm zalewu na mn;dzywalu w stosunku do wariantu ,,2” o ok. 20 ha, czyli obszar
o potencjalnej retencji 600 000 m’. Analizy przeprowadzone w raporcie oos dowodza, iz
w przypadku wystapienia fali powodziowe] (przyjety przeplyw 1230 m* /s) mozliwosé
retencyjna tego obszaru bedzie nieznaczna (czas napelnienia ok. 10 minut) i nie ma
znaczgcego wplywu na zmniejszenie zagrozenia powodziowego w miescie Tarnowie. Taka
lokalizacja walu spowoduje koniecznos¢ likwidacji calego obszaru ogrodéw dziatkowych
semafor” (ok. 37 ha).

W raporcie ooS przeprowadzono wielokryterialng analizg wariantéw, w  oparciu
o metodyke analizy poréwnawczej przedstawiona w opracowaniu ,.Zastosowanie analizy
wielokryterialnej do wyboru preferowanego wariantu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni
wykorzystywane w analizach planistycznych regionu wodnego Gérnej Wishy” wykonanym na
zlecenie RZGW w Krakowie,
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Po przeanalizowaniu aspektow $rodowiskowych, spolecznych, koniecznych naktadow
finansowych w przypadku realizacji wariantu ,,3” oraz obostrzen terminowych, Inwestor
przyjat do realizacji wariant ,,2” inwestycji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 00§, zaloZzony sposéb ochrony
przeciwpowodziowej przedstawiony w wariancie ,,2”, 1j. wariancie przyjetym do realizacji,
jest zgodny z ustaleniami znajdujacymi si¢ w nastepujacych dokumentach:

1. Koncepcja na budowg waléw przeciwpowodziowych rzeki Biala w gm. Bobowa,
Ciezkowice, Gromnik, Tuchow, Plesna, Tarnéw, m. Tarndw wraz z uzupelnieniem,
opracowana przez konsorcjum firm BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE GMBH
1 CONECO-BCE Sp. z o.0.

2. Analiza Programu Inwestycyjnego w zlewni Dunajca (API) — jako dzialanie wskazane do
realizacji. Trasa budowy walu jest zgodna z trasg przedstawiona w tym opracowaniu.

3. Projekt Planu Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym w Regionie Wodnym Gornej Wisly.
Planowane rozwigzania wskazane zostaly jako dzialanie konieczne do realizacji
w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Dunajca. W projekcie tym, na podstawie
analizy rozkladu zintegrowanego ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Gornej
Wisty, Gmina Miasta Tarnowa wskazana zostala jako gmina posiadajaca podwyzszony
poziom ryzyka powodziowego (3 poziom). Natomiast na podstawie analizy obszaru
objetego Planem Ochrony przed Powodzia w dorzeczu Gornej Wisty (POPGW) w oparciu
o metodyke opracowania planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszardw
dorzeczy i regiondw wodnych, Tarndéw wskazany zostal jako miasto posiadajgce
nieakceptowalny poziom ryzyka powodziowego.

Organ, biorac pod uwage powyzsze czynniki, w sentencji niniejszej decyzji okreslil szereg
dziatan minimalizujacych negatywne oddzialywanie przedsigwziecia realizowanego zgodnie
7 wariantem ,,2"”".

Skala i usytuowanie przedsi¢wzigcia

‘Realizacja przedsiewziecia bedzie zwigzana z koniecznosdcia usunigeia zabudowy ogrodow
dziatkowych z obszaru ok. 12 ha, w zwiazku z przeznaczeniem terenu pod wal i strefe
miedzywala. Budowe projektowanego prawego watu rzeki Biata zlokalizowano w wigkszosci
na terenie ROD ,,Semafor”, ktérych powierzchnia po zrealizowaniu inwestycji zmniejszy si¢
z 37 ha do 25 ha. Wszelkie obiekty wolnostojgce (ogrodzemia, altany, itp.) zlokalizowane na
obszarze pomigdzy nowym obwalowaniem a rzeka, przewidziane sa do rozbiorki i likwidacji
— zgodnie z zaleceniami Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, jako
przysziego zarzadcy ww. terenu.

Lokalizacja inwestycji: dziatki ewidencyjne nr 1/2, 98/13, 98/14 — obreb 273, gmina
Miasto Tarndw; 1/1, 1/8, 1/9, 1/14, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 15/1, 16, 25 -
obreb 274, gmina Miasto Tamow; 281, 307 — obreb 276 gmina Miasto Tarndw, 66/3, 78/13
obreb nr 192 gmina Miasto Tarnow.

Pomiedzy terenem ogrodow dzialkowych, a korytem rzeki Biala znajdujg sie tereny
zielone o szerokosdci 40-150 m. Najblizsze tereny zabudowy mieszkalnej zlokalizowane sg
w odleglosci ok. 200 m w kierunku potludniowo-wschodnim — sg to budynki mieszkalne przy
ul. Sw. Katarzyny i ul. Tomasza Dabala.

W ramach inwestycji zaplanowano doszczelnienie planowanego walu, poprzez
zastosowanie ochrony przeciwfiltracyjnej w postaci przeslony hydroizolacyjne] w koronie
watu, wykonanie drég przywalowych na zawalu wraz z rampa przejazdows 1 wjazdami na
korone walu oraz wykonanie przebudowy 1 zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
(ogrodzenia, wodociag, kanalizacja, gazociag, sie¢ teletechniczna oraz energetyczna) wraz
z likwidacjg istniejacej infrastruktury usytuowanej w miejscu lokalizacji nowego walu
(ogrodzenia, wodociagi, kable energetyczne). Dodatkowo na terenie ogrodéw dzialkowych
wykonana zostanie przebudowa istnigjacych odeinkdéw sieci wodociggowej. Obiekty
wolnostojace oraz ogrodzenia, ktdre znajduja si¢ na przebiegu nowego walu oraz na terenie
nowego miedzywala, musza zostaé usuni¢te — zgodnie z zalecentami RZGW w Krakowte.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 1. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. N1 86, poz. 579) przedmiotowy wal posiada II klase budowli.
Charakterystycznym stanem dla tej klasy jest stan o prawdopodobienstwie wystepowania
p=1% (przeplyw miarodajny Q) i stanem o prawdopodobiefistwie wystepowania p=0,3%
(przeplyw kontrolny Q). W celu wyznaczenia bezpiecznego wzniesienia korony
obwalowania przeprowadzone zostaly symulacje modelowe dla fali powodziowej o ww.
okreslonych prawdopodobienistwach wystapienia, dla stanu obecnego i docelowego wlaczajac
budowe obwalowan objetych projekiem. Przy opracowaniu wykorzystano aktualne dane
hydrologiczne otrzymane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W oparciu 0 wyniki modelowania hydraulicznego wykonanego dla wezbrania powodziowego
o prawdopodobiefistwie wystgpienia przeptywu kulminacyjnego p=1% (woda 100-letnia) oraz
p=0,3% (woda 333-letnia) wyznaczone zostaly strefy zalewowe ponizej dla Qs 1 Qo3
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, rzedna bezpiecznego wzniesienia korony obwatowania
powinna wynosi¢ 1,0 m ponad rzgdng stanu o prawdopodobienstwie p=1% lub 0,3 m ponad
rzedng stanu o prawdopodobienstwie p=0,3%. Model docelowy opracowano jako
przeksztalcenic modelu bazowego, polegajgce na wprowadzeniu wymaganej rzednej korony
obwatowan.

Zgodnie z wynikami wykonanych obliczen hydraulicznych, powierzchnia obecnej strefy
zalewoweji, ktora zostanie zlikwidowana na skutck budowy przedmiotowego waty wynosi
0,829 km”. Jednoczes$nie jednak nalezy podkreslié, iz budowa obwalowania wraz
z rozbudowa waldw istniejgcych (zalozono kumulacje oddziatywan) spowoduje spietrzenie
wody maksymalnie o 58 cm. Zgodnie z opracowanym modelem hydraulicznym zakres
oddziatywania przedmiotowego odcinka watu obserwowany jest na odcinku od km 2+437 do
11+179, a wigc na dlugosci ok. 3,5 km ponizej projektowanego odcinka i na dlugoéci ok.
6,7 km powyzej projektowanego odcinka. Wplyw projektowanego odcinka obwalowania nie
siega wjécia Bialej do rzeki Dunajec, i zgodnie z obliczeniami nie spowoduje wzrostu
zagrozenia powodziowego w rzece Dunajec.

Oddzialywanie na ludzi oraz dobra materialne

Przy prowadzeniu prac budowlanych przeksztalcenie i wykorzystanie elementéw
przyrodniczych bedzie odbywa¢d si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacja inwestycji.

Sieci infrastruktury technicznej beda przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi
uzyskanymi od ich administratoréw. Konieczna przebudowa infrastruktury technicznej nie
stanowi przedsiewzigcia w mysl przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowiske (Dz. U.
z 2016 1. poz. 71).

Zgodnie z trescig raportu oos budowa nowego watu na terenie ogroddéw dziatkowych w m.
Tarnéw nie wplynie na stan bezpieczenstwa powodziowego terenéw polozonych na
przeciwleglym brzegu rzeki Biala. W stanie istniejgcym znajduje sie tam wal
przeciwpowodziowy, ktorego wysokos¢ jest wystarczajaca, nawet w przypadku podniesienia
sie zwierciadla wody wywotanego nowoprojektowanym obwatowaniem.

[stotny wplyw oddziatywania budowy nowego walu i rozbudowy waléw istniejacych
odczuwalny bedzie na terenach polozonych na lewym brzegu rzeki Biata zlokalizowanych
pomigdzy mostem drogowym w ciagu ul. Krakowskicj, a mostem w ciagu drogi krajowej nr
94 (Osiedle Koszyckie, tereny ROD ,Metalowiec”). W chwili obecnej tereny te (poza
obszarem ogrodow dzialkowych) znajduja si¢ w strefie zalewowej dla wod
o prawdopodobienstwie przeplywu Q0,3%. Po realizacji przedmiotowej inwestycji stan
bezpieczenstwa powodziowego ww. terendw ulegnie pogorszeniu — obszar osiedla
mieszkalnego oraz przewazajaca czesé ogrodow dziatkowych znajda sie na terenach
zagrozonych zalewem wody o prawdopodobienstwie Q1%.
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RZGW w Krakowie pismem znak: ZP-1r-773-2-7-1/16 z dnia 06.05.2016 r. poinformowat
Regionalnego Dyrektora, iz po zapoznaniu si¢ z przestana dokumentacjg przeprowadzit
wewnetrzng analize GIS oparta na strefach zalewowych dla dwodch scenariuszy — dla stanu
obecnego oraz stanu docelowego (tj. z wybudowanym obwalowaniem) bazujaca na strefach
zalewowych wyznaczonych w oparciu o wyniki modelowania hydraulicznego wykonanego
przez Projektanta. W analizie wykorzystano informacje o budynkach mieszkalnych
pochodzaca z Bazy Danych Obiektow Topograficznych. Przeprowadzona analiza wykazala,
iz budowa przedmiotowego odcinka obwalowania ochroni 292 budynki mieszkalne,
zwigkszajac jednoczesnie zagrozenie powodziowe na przeciwleglym brzegu. Wykonana
analiza wskazuje na fakt, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bez jednoczesnej budowy
lewostronnego obwatowania w rejonie Osiedla Koszyckiego spowoduje wzrost zagrozenia
powodziowego na tym terenie.

Majgc powyzsze na uwadze, przedmiotowy projekt moze by¢ realizowany w obecnym
ksztalcie jedynie przy zatozeniu jednoczesnego okreslenia ram czasowych i finansowych dla
realizacji kolejnego etapu ochrony miasta Tarnowa walami przeciwpowodziowymi
(w szczegdlnosci dotyezy to budowy odcinka obwatowania chronigcego Osiedle Koszyckie)
oraz przy pelnej swiadomosci Inwestora, ze wystgpienie wezbrania powodziowego na rzece
Biatej Tarnowskiej przed zakonczeniem budowy watu lewobrzeznego moze spowodowaé
wzrost zagrozenia powodziowego dla znajdujacych si¢ na tym terenie zabudowarn. Wskazuje
to na konieczno$é wybudowania w pierwsze] kolejnosci obwalowan zabezpieczajacych
Osiedle Koszyckie, a dopiero w drugiej kolejnosei realizacje przedmiotowego watu na terenie
ROD ,,Semafor”.

W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenéw Osiedla Koszyckiego nalezy
wydluzy¢ istniejgce obwatowanie lewego brzegu rzeki Biala, ktére w chwili obecnej konczy
siec w rejonie ul. Krakowskiej. Budowa waléw przeciwpowodziowych w rejonie Osiedla
Koszyckiego znalazla si¢ w Analizie Programu Inwestycyjnego zlewni Dunajca (API) jako
istotne dzialanie konieczne do realizacji, zostala rowniez umieszczona w Planie Zarzgdzania
Ryzykiem Przeciwpowodziowym (PZRP) w 1 etapie planistycznym na lata 2016-2021. Trasa
ww. walu zostala wstepnie przewidziana wzdluz ul. Koszyckiej {(w nawigzaniu do wysokigj
skarpy w rejonie ul. Krakowskiej), a nastepnie wzdtuz ul. Mieszka, az do terenu Rodzinnego
Ogrodu Dzialkowego ,,Metalowiec”. Wysoko$¢ nasypu ziemnego waha¢ si¢ bedzie srednio
od ok. 1,0m (w rejonie ul. Krakowskiej) do ok. 3,0m, az do nawigzania do terenu
istniejgcego na terenie ogrodow dzialkowych (rzedna terenu ok. 200,40 m n.p.m.).

Analiza hydrauliczna wykonana w ramach modelu hydraulicznego dowodzi, ze po
realizacji inwestycji w przekroju mostu kolejowego zachowane beda minimalne, zgodne
z przepisami odleglodci pomiedzy spodem konstrukcji mostowej, a poziomem zwierciadia
wody miarodajne;.

W przypadku mosta drogowego w ciagu ul. Krakowskiej inwestycja spowoduje wzrost
glebokosci na gbérmym stanowisku mostu drogowego o 56 cm — z 198,17 na 198,73 m n.p.m.,
co przy minimalnej rzednej spodu konstrukeji przedmiotowego mostu 199,05 m n.p.m.
pozwoli zachowaé zapas bezpieczenistwa wielkosci 0,32 m.

W ramach odrebnej dokumentacji projektowej (pn. ,,Rozbudowa lewego i prawego watu
rzeki Biala w m. Tarnéw”) wykonana zostanie rozbudowa istniejacych obwalowan
przeciwpowodziowych (na calej ich dlugosci) zlokalizowanych na terenie miasta Tarnow.
W zwiazku z realizacja tych dwoch inwestycji powinny zosta¢ rozwigzane problemy
Zwigzane z zagrozeniem powodziowym na terenic miasta Tarnowa na obszarze od ujscia
rzeki Biatej do ujécia potoku Watok (watl prawy) i do ul. Krakowskiej (wal lewy).

Uwarunkowania przyrodnicze

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie silnie zmienionym przez czlowieka — na obszarze
ogrodow dziatkowych, w granicach administracyjnych miasta Tarowa.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o0o$§ na terenie planowanego
przedsigwzigcia nie stwierdzono wystgpowania gatunkow roslin chronion};gp na podstawie
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rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziemnika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) ani grzybéw wymienionych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

W ramach inwestycji konieczne bedzie usuniecic drzew i krzewdw kolidujgeych
bezposrednio z planowana inwestycja. Wycinka drzew i krzewow ograniczona bedzie do
niezbgdnego minimum umozliwiajagcego realizacje zadania - przeprowadzona zostanic
jedynie na obszarze przeznaczonym pod lokalizacje nowego walu. Wycinka powinna by¢
wykonana w terminic poza okresem legowym ptakéw — w okresic od 16 pazdziernika do
korica Jutego. W trakcie sezonu lggowego ptakéw sporadyczne prace wycinkowe beda mogly
zosta¢ wykonane pod nadzorem przyrodniczym — wylgcznie po stwierdzeniu przez ornitologa
braku gniazdowania ptakéw na drzewach lub krzewach przeznaczonych do usuniccia lub tez
zasiedlenia ich przez inne zwierzgta objete ochrong gatunkowa.

Niezbgdna wycinka drzew zostanie zrekompensowane przez nasadzenia zastepcze, ktorych
zakres 1 szczegétowa lokalizacja zostang ustalone na ctapie przystgpowania do prac
budowlanych.

Gatunki bylin i krzewéw obce i inwazyjne beda usuwane z terenu nowopowstalego
migdzywala.

Drzewa i krzewy nie przeznaczone do usunigcia i znajdujace si¢ w obrebie i w sasiedztwie
placu budowy, zagrozone mozliwosécia uszkodzen na skutek prowadzonych rob6t, zostana
zabezpieczone przed mozliwoscia uszkodzen mechanicznych.

Teren inwestycji stanowi miejsce stalego przebywania, zerowania, gniazdowania Jub
rozrodu zwierzat objetych ochrona gatunkowg na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 . w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U,
z 2014 1. poz. 1348). Realizacja inwestycji nie moze naruszaé przepiséw z zakresu ochrony
gatunkowej wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2015 1. poz. 1651, ze zm.) oraz rozporzadzenia w sprawie ochrony gatunkowe] zwierzat.

W przypadku koniecznosei likwidacji siedlisk gatunkéw chronionych lub zezwolenia na
inne odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw objetych ochrona,
wymagane jest uzyskanie zezwolenia wlasciwego organu, w ramach odrebnego postepowania
— zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Wydanie zezwolenia z zakresu ochrony
gatunkowej nalezy traktowa¢ jako zagadnienie wstepne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4kpa.,
od ktérego rozstrzygniecia zalezy rozpatrzenie sprawy i wydanie np. decyzji zezwalajacej na
usunigeie drzew, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na
budowe, itp. Zagadnieniem wstgpnym jest bowiem zagadnienie prawne o charakterze
materialnym, ktére pojawito si¢ w toku postepowania w sprawie indywidualnej i ma istotne
znaczenie dla jej rozstrzygnigeia. W zwigzku z czym zezwolenie z zakresu ochrony
gatunkowej powinno zostaé uzyskane przed decyzjg zezwalajgcg na  realizacjc
przedsigwzigcia, jezeli wiadomo, ze realizacja inwestycji bedzie wiazala si¢ z czynnosciami
zakazanymi wobec gatunkéw chronionych. W odniesieniu do procedury oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na _Srodowisko, nalezy podkreslié, ze decyzia o srodowiskowvch
uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci zakazanvch w stosunku do
gatunkow chronionych.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy unikaé tworzenia kolein i zaglebien
terenu, w ktorych moze stagnowa¢ woda, aby nie stwarza¢ potencjalnych siedlisk dla rozrodu
plazdw, ktore z racji okresowodci tej fazy inwestycji beda nietrwale i po zakonczeniu robot
zostang zlikwidowane, co mogloby stanowi¢ zagrozenie dla rozwoju kijanek.

Majac na wzgledzie koniecznos¢ minimalizacji negatywnego oddziatywania planowanych
robot budowlanych na przyrodg, w tym zabezpieczenie przed nadmierng ingerencja realizacji
inwestycji w siedliska zwierzat podlegajacych ochronie na mocy rozporzadzenia w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat, w rozstrzygnieciu niniejszej decyzji nafozono obowigzek

realizacji inwestycji zgodnie z nastepujacymi warunkami: o ~’=- ycinki drzew
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i krzewéw do niezbednego minimum umozliwiajagcego realizacje zadania; wlasciwego
zabezpieczenia na czas budowy drzew i krzewdw zagrozonych mozliwoscia uszkodzen
mechanicznych na skutek prowadzonych robdt; odpowiedniego zabezpicczania terenu
budowy przed powstawaniem pulapek dla zwierzat; sprawdzania placu budowy, w tym dna
1 $cian wykopéw przed ich likwidacjg pod katem obecnosci zwierzat 1 w razie potrzeby
umozliwienie zwierzetom opuszezenia wykopdéw, ewentualnie odlowienie ich i wypuszczenie
poza terenem inwestycji; wykonywania niektorych prac pod nadzorem przyrodniczym.

Obszar prac oraz drog technicznych zostang oznakowane w sposéb widoczny dla
operatordw sprzetu cigzkiego, dzieki czemu nie bedzie dochodzilo do uszkodzen roslinnosci
znajdujgcej si¢ poza wyznaczonym obszarem prac.

W rejonie planowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody.

Bezposrednio na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obszary pelnigce funkcje
korytarzy ckologicznych. Zadne z dzialati podejmowanych w ramach planowanej inwestycji
nie beda kolidowaly z regionalnymi szlakami migracji dzikich zwierzat.

Organizacja zaplecza budowy

Zaplecze budowy w postaci placu przeladunkowo/magazynowo/budowlanego zostanie
ogrodzone oraz utwardzone za pomocg betonowych plyt drogowych. Jego doktadna
lokalizacja zostanie okreslona na etapie budowy, przy czym z uwagi na koniecznosé
zapewnienia dobrej komunikacji oraz zachowania jak najwickszej odleglosci od zabudowy
mieszkaniowej przewiduje si¢ jego lokalizacje od strony ul. Stanistawa Kassali.

Na terenie ogrodzonego placu zostanie wyznaczone uszczelnione miejsce do tankowania
oraz prowadzenia drobnych prac remontowych sprzgtu budowlanego (uszczelnienie bedzie
polegalo na potozeniu pod plytami betonowymi geomembrany — folii).

W ramach prowadzonych prac wyznaczone zostang tymczasowe drogi dojazdowe / pasy
techniczne o szerokosci ok. 3 m, przeznaczone dla potrzeb poruszania si¢ i manewrowania
sprzgtem cigzkim (koparki, spycharki, itp.). Pasy techniczne zostang poprowadzone w taki
sposob, aby nie byla konieczna wycinka drzew 1 krzewdw,

Zuzycie materialow i surowedow

Tlosci wykorzystywanych w trakcie budowy: wody, surowcow, materialow, paliw i energii,
wynikac bedg z przyjetej technologii oraz z rodzaju zastosowanego sprzetu.

Materiaty budowlane bedg gromadzone na placu zaplecza budowy, ktéry zostanie
utwardzony betonowymi plytami. Nie przewiduje si¢ magazynowania mas ziemnych na
terenie inwestycji — beda one na biezaco przywozone na teren budowy.

Zgodnie z raportem 00§, do realizacji przedsigwzigcia konieczne bedzie wykorzystanie:

- wody (do prac budowlanych oraz na potrzeby socjalne pracownikéw budowy) —

szacunkowo kilkaset m” na caly okres budowy watu,

- energii elektrycznej (rowniez na potrzeby oswietlenia zaplecza budowy) — szacunkowo

do kilkudziesieciu kV,

- paliwa (oleju napedowego do maszyn i pojazdéw pracujgcych na budowie) —

szacunkowo do kilkuset litréw na caty okres budowy,

- kruszyw (tluczen, narzut kamienny) — szacunkowo do 2200 m’,

- mas ziemnych — szacunkowo ok. 30 000 m’,

- plyt betonowych — szacunkowo do 700 m?,

- mieszanek traw do obsiewu po zakoniczeniu prac.

Wszystkie materialy wykorzystywane do budowy winny posiadaé dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz wymagane certyfikaty lub atesty. Woda dowozona bedzie
w beczkowozach — nie przewiduje sie poboru wody z koryta rzeki Biata.

Oddzialywanie na Srodowisko
Realizacja przedsiewzigcia wigzaé sig bedzie z okresowym negatywnym oddziatywaniem
na stan srodowiska, co widoczne i odczuwalne bedzie w okresic prowadzenia robét. Na etapie
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budowy przedsigwzigcia przewiduje si¢ wytwarzanie odpadéw, Sciekow bytowych, emisje
zanieczyszczen powietrza, emisj¢ hatasu i wibracji.

Szczegbdlowy harmonogram prac budowlanych zostanie sporzadzony przez Wykonawce
prac, a jego realizacja bedzie nadzorowana przez kierownika budowy: okreslona zostanie
kolejnos¢ realizacji zamierzonych prac na podstawie analizy zakresu robot przewidzianych
w projekcie technologii oraz przewidywanego do uzycia sprzgtu technicznego. Przewidywany
czas trwania budowy inwestycji oszacowano na ok. 7 miesiecy.

Budowa inwestycji zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu budowlanego o parametrach
technicznych i wydajnosciowych dostosowanych do wielkosel 1 charakteru robét. Do budowy
watu przewiduje si¢ zastosowanie typowego sprzgtu mechanicznego, takiego jak: koparki,
spycharki, samochody samowyladowcze oraz, w razie koniecznosci, reezne wykonywanie
prac. Dodatkowo wykorzystywane bedg specjalistyczne maszyny do wykonywania przeston
hydroizolacyjnych.

Zgodnie z informacjg zawarta w raporcie 00$, na terenie budowy bedzie pracowalo
jednoczesnie do czterech koparek. W celu ograniczenia oddzialywania transportu na
srodowisko, w trakcic prowadzonych prac ograniczona bedzie praca pojazddw oraz maszyn
budowlanych na tzw. biegu jalowym. Wszystkie prace budowlane oraz logistyczne
prowadzone bgda jedynie w porze dnia. Z uwagi na brak magazynowania mas ziemnych na
terenic inwestycji przewidywany transport bedzie roztozony w czasie, dzigki czemu natezenie
ruchu zostanie obnizone do niezbednego minimum.

Na etapie realizacji nalezy zadba¢ o wladciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz miejsc
postoju i obstugi maszyn budowlanych przed wnikaniem zanieczyszczen w grunt (szczegdlnie
zawierajacych substancje ropopochodne).

Roboty ziemne moga by¢ prowadzone wylacznie w pelni sprawnymi maszynami
1 urzgdzeniami, ktdre nie spowodujg degradacji srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw.

W posiadaniu Wykonawcy robét powinny znajdowaé si¢ odpowiednic materialy do
natychmiastowej neutralizacji w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych.
Wykonawca inwestycji winien posiadaé stosowng instrukcje postcpowania na wypadek
zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen srodowiska spowodowanych pracami budowlanymi
i scisle jej przesirzegad.

Zastosowane rozwigzania techniczne 1 technologiczne pozwola na ograniczenie
niekorzystnego oddzialywania inwestycjl na stan czystosci gleby i $rodowiska wodnego,
zaré6wno w odniesieniu do wod powierzchniowych, jak i gruntowych.

Oddzialywanie na powietrze

Zrodiami emisji gazow 1 pylow do powietrza na ctapie realizacji inwestycji beda przede
wszystkim prace zwigzane z wykorzystaniem ci¢zkiego sprz¢tu budowlanego, napedzanego
glownie olejem napgdowym. Na etapie budowy moze wystapi¢ czasowy wzrost zapylenia
z ftransportu i magazynowania materialéw budowlanych. Emisje te bedg mialy charakter
niczorganizowany. Do powietrza emitowane beda takic zanieczyszczenia jak: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyl zawieszony PM10 i PM2,5, amoniak, benzen,
weglowodory aromatyczne, weglowodory alifatyczne. Emisja ta ograniczona bedzie poprzez
zastosowanie nowoczesnych maszyn. W czasie prowadzenia robdt ziemnych, przewozu
1 skfadowania materialdw budowlanych do atmosfery emitowane beda ponadto pyty (emisja
niezorganizowana). Zanicczyszczenia te jednak nie beda osiggaé wysokich stezen, ktore
moglyby znaczaco negatywnie wplywaé na srodowisko.

W ninigjszej decyzji nalozono na Inwestora obowiazek spelnienia szeregn warunkow,
ktérych dotrzymanie wplynie na ograniczenie emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do
powietrza na etapie budowy. Sg to m.in.: stosowanie zabezpieczefi (np. plandek, opoficzy) na
samochodach przewozacych materialy sypkic mogace pylié w czasie transportu,
utrzymywanie drog dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie oraz sprzatanie
zanieczyszczonych powierzchni z zalegajacego blota 1 gruntu, zapewnienie wlasciwej
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organizacji prac budowlanych, eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym.
Dbalo$¢ o dobry stan techniczny parku maszynowego i racjonalne jego wykorzystywanie
zapewnig utrzymanie emisji na mozliwie niskim poziomie. Nalezy ponadtc opracowaé
i wdrozy¢ taki plan robot, aby zoptymalizowaé wykorzystanie sprzetu budowlanego
i $rodkdw transportu, np. poprzez zminimalizowanie zbednych przejazdéw. Pozwala to na
stwierdzenie, 17 na etapie budowy nie bgdzie ponadnormatywnego oddzialywania pod katem
emisji do powietrza, z uwagi na zastosowanie $rodkéw minimalizujgcych oraz z uwagi na
fakt, ze emisje zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza bedg mialy charakter
krotkotrwaty.

Biorgce pod uwage charakter robét 1 stosunkowo krotki czas realizacji, ich wplyw na stan
atmosfery bedzie ograniczony do bezposredniego sasiedztwa planowanych robdt. Ww. emisje
bedg mialy charakter krotkotrwaly 1 odwracalny — ustapia po zakoficzeniu prac budowlanych.
W czasie eksploatacji watéw ww. emisje nie bedg wystepowaty.

Klimat akustyczny

Charakter przedsicwzigcia sprawia, ze jego oddziatywanie akustyczne bedzie wystepowalo
wylgcznie w fazie realizacji, ze wzglgdu na konieczno$¢ wykorzystania cigzkiego sprzctu
budowlanego oraz dowozu materialow budowlanych. Podczas budowy wystapia ruchome
oraz punktowe zrodia halasu, zwiazane z przygotowaniem terenu pod realizacje (w tym m.in.
wycinkg drzew 1 krzwdw), zaladunkiem, transportem 1 wyladunkiem surowcow i materialow,
budowa walu, zageszczaniem nasypu, wykonywaniem przeston hydroizolacyjnych oraz prac
porzadkowych zwiazanych z plantowaniem terenu i obsiewaniem roslinnoscia trawiasta.
Przekroczenia dopuszczalnych norm halasu dotyczy¢ moga okresdéw pracy cigzkiego sprzetu
1 transportu samochodowego w otoczeniu zrddel emisji. Halas powstajgcy na etapie realizacji
inwestycji bedzie hatasem stosunkowo krotkotrwalym 1 ustapi po zakonczeniu robot. Wynika
to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsiewzigcia.

Oddzialywania powyzsze sa integralnie zwigzane z zakresem przedsiewziecia i nie moga
by¢ calkowicie wyeliminowane. W celu minimalizacji wplywu emisji hatasu nalezy m.in.:
eliminowa¢ pracg maszyn 1 urzadzen na biegu jalowym, unikaé zbednej, nadmiernej
koncentracji prac z wykorzystaniem ci¢zkiego sprzgtu budowlanego, do niezbednego
minimum ograniczy¢ ilo$¢ kurséw samochodow transportujgcych materialy budowlane.
Z uwagi na wystepujaca w poblizu terenu budowy zabudowe mieszkalng, w decyzji wskazano
na koniecznos¢ prowadzenia prac budowlanych z nalezyta starannoscia i wylacznie w porze
dziennej, a takze okreSlono szereg innych warunkdw zwigzanych z etapem budowy.
Rozwiazaniem zmniejszajacym oddzialywanie akustyczne na etapie budowy bedzie
ograniczanie emisji u zrodla poprzez stosowanie nowoczesnych maszyn i urzadzen
speliajgcych normy 1 wyposazonych w elementy zmniejszajace emisje halasu do srodowiska.
Dodatkowym $rodkiem zmniejszajacym oddzialywanie na $rodowisko planowanej inwestycji
na etapie budowy bedzie wlasciwa organizacja robdt, w tym m.in. nie dopuszczanie do
nadmiernego nakfadania si¢ pracy maszyn budowlanych, a takze wykonywanie prac
budowlanych w mozliwie jak najkrétszym czasie i jedynie w porze dnia, tj. w godz. 6"*+22%.
Ponadto zaplecze budowy powinno by¢ lokowane mozliwie jak najdalej od budynkdéw
pelniacych funkcje zabudowy mieszkalnej. Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy
budowie powinny spelnia¢ poziomy mocy akustycznej okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczeni w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202, ze zm.). Prace beda prowadzone na terenie ogrodéw dziatkowych, ktdre stanowia
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, podlegajace ochronie akustycznej. Inwestycja, w trakcie
jej eksploatacji, nie bedzie powodowata emisji hatasu.

Gospodarka odpadami

Podczas realizacji inwestycji beda powstawaly glownie odpady budowlane w postaci:
gruzu, szkia, drewna, tworzyw sztucznych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
rurociggéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych, zuzytych opakowan
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budowlanych, a takze odpady zwigzane z wykonywaniem przeston hydroizolacyjnych,
planowana wycinkg drzew i krzew6w oraz funkcjonowaniem zapleczy budowy, w tym
odpady komunalne zwiazane z potrzebami bytowymi pracownikow wykonujacych prace
budowlane.

Odpady powstajace w trakcie budowy i likwidacji zapleczy budowy beda magazynowane
w pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych przed mozliwoécia zanieczyszezenia
podioza. Gospodarka odpadami zorganizowana bedzie w sposodb umozliwiajacy ich
selektywne gromadzenie na terenie planowanego przedsiewziecia, co umozliwi nastepnie ich
odzysk, jako surowcow wtémych w calosei lub w czedci, bezposrednio lub przez
przetworzenie. Odpady bgda magazynowane przy zachowaniu zasad bezpieczefstwa,
a nastepnic przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia,
odpowiednio na odbiér, transport, odzysk lub utylizacje odpadéw. Usuwanie odpadéw
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne powstajacych podczas prac budowlanych
powierzone zostanie wyspecjalizowane] firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia na
prowadzenie dzialalnoéci w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
W odniesieniu do gospodarowania odpadami bezwzglednie musza zostaé wypelnione
wszystkie zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze
ZIm.).

Zaplecza budowy zostana wyposazone w przenosne toalety, w ktoérych wbudowane
zostang szczelne zbiorniki bezodplywowe, z ktorych scieki przewozone beda w miare potrzeb
do oczyszezalni $ciekéw. Podczas realizacji inwestycji nie beda powstawaly zadne $cieki
technologiczne.

Na etapie eksploatacji przedsigwziecia odpady nie beda gromadzone — jedynym Zrédlem
powstawania odpadow beda prace zwigzane z koniecznoscia wykaszania roélinnosci na wale
(odpady o kodzie 20 02 01 Odpady wlegajqce biodegradacyi).

Oddzialywanie na §rodowisko gruntowo-wodne

Niekorzystny wplyw na powierzchni¢ ziemi w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie
wynikal z koniecznosci przeprowadzenia niezbgdnych prac budowlanych. Budowa walu
bedzie wymagata przemieszczania mas ziemnych, giéwnie ze wzgledu na wykonywane
nasypy.

Przewidywane oddziatywania na powierzchni¢ ziemi beda mialy charakter lokalny.
Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wykonania glcbokich wykopow.

Podczas realizacji inwestycji wystapi konieczno$é usunigeia gruntu w obrebie przebiegu
projektowanego walu, w celu zapewnienia odpowiednich parametréw wali i jego
uszczelnienia. Z uwagi na mozliwos¢é zagospodarowania calosci usunietej gleby na terenie
inwestycji oddzialywanie to nie bedzie znaczace.

Inwestycja planowana jest na terenie zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych
JCWP Biala od Rostéwki do ujscia (kod JCWP RW200014214899). Zgodnie z projektem
Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly [aPGW] JCWP
Biata od Rostowki do ujécia posiada nastepujgca charakterystyke: status naturalng czesé wéd:
ocena stanu za lata 2010-2012: stan ekologiczny sfahy (wskazniki determinujace stan:
Ichtiofauna, Fitobentos), stan chemiczny dobry, stan ogdlny zfy, cel srodowiskowy dla JCWP
dobry stan ckologiczny oraz dobry stan chemiczny. Zgodnie z aPGW ocena ryzyka
nieosiagnigcia celow srodowiskowych dla ww. JCWP jest zagrozona; na okres planistyczny
2015-2021 zastosowano derogacj¢ czasowa — dokonano odstgpstw od osiggniccia celow
srodowiskowych, zgodnie z art. 4(4)-1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 paZdziernika 2000r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dzialania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 1., ze zm.) [tzw. Ramowe;
Dyrektywy Wodnej]; termin osiggnigcia wyznaczonych celéw srodowiskowych okreslono na
rok 2021,
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W stanie prawnym obowigzujqcym przed i po 18 marca 2011 v dostepnym na stronach
internetowych Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, budowa nowych waléw
przeciwpowodziowych moze mie¢ negatywny wplyw na stan wéd w rozumieniu Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Zgodnie z ww. dokumentem, wlasciwy organ rozstrzygajac
w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinien na podstawie
catoksztaltu materiatu dowodowego rozwazy¢ zaréwno wzgledy spoteczne, ekonomiczne, jak
1 $rodowiskowe oraz oceni¢, czy interes w realizacji przedsigwziecia lub korzysci z tej
realizacji ptynace przewazajg nad koniecznoscia ochrony wod przed pogorszeniem ich funkeji
ekologicznej oraz pogorszeniem stanu ckosystemdow ladowych i terenéw podmoklych
bezposrednio zaleznych od wod.

Wplyw przedsigwzigcia na stan chemiczny jednolitych czesci wod przeprowadza sie
W oparciu o wytyczne rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesei wod powierzechniowych oraz $rodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016r. poz. 1187). Realizacja
1 pozniejsza eksploatacja inwestycji (polegajaca zasadniczo na pracach utrzymaniowych, tj.
koszeniu obwalowan) nie wprowadza nowych substancji chemicznych do §rodowiska, w tym
zadnych substancji priorytetowych. Analiza zgromadzonego materiatu dowodowego
wskazuje, iz realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie negatywnie na pogorszenie
elementow fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych ani morfologicznych w stopniu,
ktéry moglby spowodowaé pogorszenie stanu jednolitych czesci wod powierzehniowych i nie
osiggnigcie ustalonych dla nich celéw srodowiskowych. Znikome oddzialywanie
przedsigwzigcia na wody powierzchniowe wynika rdwniez z faktu, iz jego realizacja bedzie
prowadzona poza korytem rzeki, w odlegtosci ok. 250 m od skarpy brzegowe;.

Realizacja, a takze pdzniejsza eksploatacja przedsiewziecia, nie pogorszy wskaznikdw
jakosci wody wykorzystywanych do oceny jej stanu chemicznego. Okreslone w niniejszej
decyzji warunki prowadzenia robodt oraz zasady lokalizacji i organizacji zapleczy budowy,
zabezpieczag wody powierzchniowe i podziemne przed mozliwoscig ich zanieczyszczenia,
przede wszystkim substancjami ropopochodnymi. Ponadto planowane w ramach inwestycji
przestony przeciwfiliracyjne nie bgdg poprowadzone do warstw nieprzepuszczalnych, dzieki
czemu utrzymane zostang obecnie panujgce stosunki wodne, a wydtizenie drogi filtracji
wody przez wal z zastosowanymi uszczelnieniami nie spowoduje istotnej zmiany
w przemieszezaniu si¢ wod podskérnych w otoczeniu wahi. Majac na uwadze powyzsze,
mozna stwierdzi¢, iz planowana budowa prawego walu przeciwpowodziowego rzeki Biala
w km lokalnym 0+000 — 0+695 w m. Tamdw nie wplynie negatywnie na stan chemiczny
JCWP Biala od Rostéwki do ujscia.

Dobry stan ekologiczny mierzony jest wskaZnikami biologicznymi: Fitobentos —
Multimetryczny indeks okrzemkowy (10), Makrofity — Makrofitowy indeks rzeczny,
Makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik wiclometryczny MMI PL, Ichtiofauna —
Wskaznik EIl+. Wskazniki determinujace stan ekologiczny JCWP Biata od Rostéwki do
wjscia, to Ichtiofauna oraz Fitobentos. Wyznaczony cel $rodowiskowy dla ww. JCWP, to
dobry stan ekologiczny. Dobry stan ekologiczny to wartodci wskaznikéw biologicznych
odpowiadajace II klasie. Planowane przedsiewzigcie — budowa walu — zrealizowane zostanie
poza korytem rzecznym i stykiem brzeg-koryto, z ktérymi zwiazane sa biologiczne
organizmy wskaznikowe, tak wigc nalezy uzna¢, ze w przypadku przedmiotowej inwestycji
nie wystapia oddzialywania na ww. grupy organizméw wskaznikowych (bezposrednie
niszezenic stanowisk, ktére miatoby wplyw na sklad i liczebno$é organizmow
wskaznikowych).

W wyniku obwalowania dolin rzecznych (budowy waldw) ulega zmniejszeniu ich retencja,
a przyspieszony przeptyw wody powoduje niszczenie rolinnosci. Nalezy jednak zwrdcié
uwage, ze planowane przedsigwzigeie to w zasadzie kontynuacja istniejacych obwalowan
rzeki Biala, ktéra bedzie zrealizowana w terenie zurbanizowanym, a zatem koncentracja wody
w korycie 1 przyspieszony splyw podczas stanéw powodziowyclr; asddzie obecnym
m ?:m—l REGIOMALYA
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stanem srodowiska. W oparciu o powyzsze mozna wigc uznaé, ze planowana inwestycja jest
obojetna wobec wskaznikow biologicznych, a zatem jest obojetna wobec realizacji ww. celow
$rodowiskowych wyznaczonych dla JCWP Biala od Rostowki do ujscia.

Oddzialywanie inwestycji na poziom wod gruntowych bedzie mialo charakter czasowy
i wystepowa¢ bedzie jedynie podczas przechodzenia fali powodziowej. Zwigzane ono bedzie
z wykonaniem przestony hydroizolacyjnej w korpusie obwatowania, ktora zmieni warunki
przeplywu wdéd w gruncie w okresach wezbran, kiedy nastepuje zmiana gradientu
hydraulicznego poprzez podniesienie sie zwierciadla wody spigtrzone] w miedzywalu.
W normalnych warunkach poziomy wod gruntowych podlegaja wahaniom w zaleznosci od
poziomu wody w cieku. Projektujac glebokos¢ przestony uwzgledniono rodzaj podioza
1 zaleganie warstw nieprzepuszczalnych. Badania geotechniczne wykazaly w podiozu
gruntowym wystepowanie glin pylastych, piaskow gliniastych, piaskéw i zwiréw. Grunty
spoiste wystepuja w stropowej czgsci podloza do glebokosci 3,5-4,0m. Pod glinami
wystepuja utwory sypkie, tj. piaski 1 zwiry. W czasie prowadzenia prac wiertniczych woda
gruntowa wystapila w gruncie na glebokodci ok. 4,5 m. Nawiercone wody gruntowe nie beda
mialy wplywu na stope walu przeciwpowodziowego i jego statecznos¢, poniewaz w czasie
wystapienia przeptywdw srednich i niskich poziom wody gruntowej w brzegu rzeki zwiazany
jest z poziomem wody w dolinie rzecznej 1 jest niezalezny od zastosowanej przestony
hydroizolacyjnej. Bedzie si¢ on wahal w zaleznosci od wysokosei zwierciadta wody w rzece.
Projektujac gleboko$¢ przestony wrzieto pod uwage rodzaj podioza i zaleganie warstw
nieprzepuszczalnych, ktore nie zostaly nawiercone — przestona hydroizolacyjna o glebokosei
8,0m (zlokalizowana 1,0m p.p.t. liczac od rz¢dnej korony obwatowania) nie zamknie
przestrzeni gruntowej ponize] (nie wystapia niekontrolowane ,zawodnienia” terenow).
Zmiana poziomu woéd gruntowych podczas wezbrania bedzie okresowa i po przejsciu fali
powodziowe] wody gruntowe wrdoca do poziomu sprzed kulminacji,

Zgodnie z projektem aPGW przedsigwziecie zlokalizowane jest réwnoczesnie w obrebie
jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 150 (kod JCWPd GW2200150) — ocena stanu
(2012 r.): stan chemiczny dobry, stan ilosciowy dobry, stan ogblny dobry, ocena ryzyka
nieosiagnigcia celu srodowiskowego: niezagrozona. Jest to obszar wyznaczony do poboru
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a celem srodowiskowym dla tej czesci wod
podziemnych jest utrzymanie jej dobrege stanu chemicznego 1 dobrego stanu ilosciowego.
W ramach inwestycji nie planuje si¢ budowy zadnych elementow, ktére moglyby wywieraé
wplyw na stan ilo§ciowy lub stan chemiczny wéd podziemnych. Planowana inwestycja —
zardwno na etapie realizacji, jak 1 eksploatacji — nie bedzie miata wplywu na stan ilodciowy
JCWPd, ze wzgledu na to, ze nie bedzie zwigzana z zorganizowanym poborem wod.
Inwestycja polegajgca na budowie waltu nie wigze si¢ z wykonywaniem glebokich wykopow,
zatem nie wystgpia czynniki oddzialywania zwigzane ze zmiang czwartorzedowego
zwierciadta wdd. Inwestycja nie bedzie rdéwniez zwiazana z dostarczaniem do ziemi
substancji chemicznych, zatem nie wystapi wplyw na jej stan chemiczny. W ramach
planowanej budowy walu planuje si¢ wykona¢ przestony przeciwfiltracyjne. Planowane
przestony nie zostang poprowadzone do warstw nieprzepuszezalnych, dzigki czemu nadal
mozliwy bedzie splyw wod podziemnych w kierunku rzeki Biata. Zgodnie z trescig raportu
008, w ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zmian stosunkow wodnych na zawalu - zgodnie
z naturalnym spadkiem terenu wody z zawala odprowadzane bedg istnicjacym przepustem
watowym do rzeki Biala.

Zgodnie z art. 38e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.
469, ze zm.):

1. Celem érodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dzialafi naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiagnaé ich.dobry. stan.
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2. Realizujac cele, o ktérych mowa w ust. 1, podejmuje si¢ w szczegodlnosci dzialania
okreslone w programie wodno-§rodowiskowym kraju, polegajace na stopniowym
redukowaniu zanieczyszczenia wdod podziemnych przez odwracanie znaczacych
i utrzymujacych sie tendencji wzrostowych zanieczyszezenia powstalego w wyniku
dzialalnosci czlowieka. Znaczaca i utrzymujgca si¢ tendencja wzrostowa oznacza
znaczgey statystycznie 1 pod wzgledem $rodowiskowym istotny wzrost stezenia
substancji zanieczyszczajacej, grupy tych substancji lub substancji wyrazonej jako
wskaznik w jednolitej czgsci wdd podziemnych.

Biorge powyzsze pod uwage, realizacja i eksploatacja inwestycji nie moze wplywac na
stan ilosciowy 1 chemiczny jednolitej czesel wod podziemnych. W przypadku przedmiotowe;j
inwestycji jedynym powaznym zagrozeniem moggcym spowodowaé negatywny wplyw na
wody powierzchniowe oraz gruntowe moze by¢ potencjalna awaria cigzkiego sprzetu
budowlanego, a w szczegolnosci wyciek substancji ropopochodnych. Tego typu zagrozenia
trudno jednak przewidzie¢, dlatego tez do wykonywania prac budowlanych nalezy
wykorzystywac wylacznie w peini sprawny sprzet o szezelnych uktadach napedowych oraz
hydraulicznych, a w przypadku wystapienia skazenia nalezy podjg¢ standardowe dzialania
zmierzajace do zatrzymania rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczefi oraz do ich jak
najszybszego usunigcia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Aby calkowicie
wyeliminowaé potencjalne mozliwosci zanieczyszczenia wod podziemnych, wszelkie miejsca
wyznaczone do obstugi samochodéw 1 maszyn roboczych beda uszezelnione (do czasu
zakoficzenia budowy). Scieki bytowe gromadzone beda w szczelnych, bezodpltywowych
zbiornikach i regularnie odbierane przez upowaznione podmioty.

Majac na uwadze powyzsze, mozna uznaé, iz przedsiewzigcie nie wplynie na stan
chemiczny ani stan ilo§ciowy JCWPd nr 150, a zatem nie przyczyni si¢ do nieosiggniecia
wyznaczonych dla niej celéw srodowiskowych.

Analiza przedtozonych w sprawie dokumentéw pozwala na stwierdzenie, ze planowana
budowa prawego watu rzeki Biala w m. Tarndw nie spowoduje zmian charakterystyki JCWP
lub zmian poziomu i wlasciwosci JCWPd, ktdre pogarszaja stan jednolite] czesei wod lub
uniemozliwiaja osiggnigcie wyznaczonych dla nich celéw Srodowiskowych.

Biorac powyzsze pod uwage nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania planowane;j
inwestycji na mozliwo$¢ osiggnigcia wyznaczonych celow $rodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [w zwigzku z art. 81 ust, 3
ustawy oos].

(Oddzialywanie na obszary objete ochrong

Inwestycja planowana jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy
o ochronie przyrody.

W ramach oceny oddzialywania na $rodowisko organ zbadat przewidywane oddzialywania
przedsigwzigcia na poszczegélne elementy srodowiska przyrodniczego, w tym na cele
ochrony obszaréw Natura 2000.

Inwestycja planowana jest w odlegloset ok. 2,2 km od granicy obszaru Natura 2000 Biata
Tarnowska PLH120090, ktory obejmuje waska doline rzeki Bialej na odcinku od Snietnicy do
okolic Tarnowa, z wylaczeniem odcinkow rzeki przebiegajacych przez wieksze miejscowosci.
Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF) w obszarze Natura 2000 Biala
Tarnowska PLH120090 chronione sg siedliska przyrodnicze: pionierska roslinno$é na
kamiencach gorskich potokéw [kod 3220], zarosla wrzesni na kamiencach i zwirowiskach
gorskich potokow [kod 3230], zaroéla wierzby siwej na kamiencach i zwirowiskach gorskich
potokéw [kod 3240], tegi wierzbowe, topolowe olszowe 1 jesionowe [kod 91E0Q]. Sposrdd
gatunkéw zwierzat za przedmioty ochrony wuznano: brzanke [kod 5264], glowacza
biatopletwego [kod 1163], tososia szlachetnego [kod 1106], kumaka gorskiego [kod 1193],
skojke gruboskorupows [kod 1032]. Ogdlem w Bialej stwierdzono wystgpowanie 16
gatunkdéw ryb nalezacych do pieciu rodzin. Do najistotniejszych istnigjacych /lub
potencjalnych zagrozen obszaru nalezy w szczegolnoscel zaliczy¢: regulowanie (prostowanie)

mgr e, Magdafena Rudzyn
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koryt rzecznych, pozyskiwanie zwiru z koryta rzeki i kamienicow, poprzeczna zabudowg
cickow wplywajaca na transport rumowiska rzecznego, obecno$¢ barier dla migracji
ichtiofauny, obecno$¢ inwazyjnych gatunkéw roslin, usuwanie roslinnosci lesnej i zaroslowej
przy linii brzegowej w ramach profilaktyki przeciwpowodziowej, nielegalne pozyskiwanie
drewna, odprowadzanie $cickéw z gospodarstw domowych i inne zanieczyszczenia wod
powierzchniowych.

W ramach oceny oddziatlywania na $rodowisko Regionalny Dyrektor zbadal przewidywane
oddziatywania przedsiewzigcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 Biala Tarmowska
PLHI120090 i uznal, iz realizacja przedmiotowej inwestycji, z uwagi na brak ingerencji
w koryto rzeki Biala i w jego obudowg biologiczna, nie spowoduje spadku liczebnosci
populacji gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony w ww. obszarze ani zmniejszenia
zasiggdw ich wystgpowania, nie spowoduje tez pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych,
uszczuplenia ich powierzchni ani zmiany ich cech charakterystycznych. W oparciu
o powyzsze nalezy rOwniez uznaé, ze realizacja inwestycji nie pogorszy integralnosci obszaru
Natura 2000 Biala Tarnowska PLH120090 1 nie wplynie negatywnie na jego powigzania
z innymi obszarami sieci Natura 2000.

Analiza zgromadzone] w sprawie dokumentacji dowodzi, iz teren planowanej inwestycji
polozony jest poza obszarami wodno-blotnymi, poza obszarami wybrzezy, przylegajacymi do
jezior, gorskimi lub lesnymi, strefami ochronnymi uje¢ wod 1 obszarami ochronnymi
zbiomikow wod $rodladowych, a takze poza obszarami na ktérych standardy jakosci
$rodowiska zostaly przekroczone. W poblizu planowanej inwestycji brak obszaréw ochrony
uzdrowiskowej. Najblizszy obszar ochrony uzdrowiskowe] znajduje sie w odleglosci ok.
50 km od miejsca lokalizacji planowanego walu przeciwpowodziowego.

Oddzialywanie na dobra kultury

Realizacja przedsiewzigcia nie koliduje ze stanowiskami archeologicznymi i obiektami
zabytkowymi.

Wedlug rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego z lutego 2015 .
opublikowanego przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, na terenie miasta
Taméw, w promieniu ok. 2 km od terenu planowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace
obiekty zabytkowe: zesp6l urbanistyczny osiedla Zakladéw Azotowych w Tarnowie-
Moscicach, zespol urbanistyczny — pl. Dworcowy, dworzee glowny PKP, wiaty peronowe,
obreb parku, dom przy ul. Czerwonych Klonow 6 w Tarnowie, budynek straznicy kolejowej
przy ul. Stanistawa Kassali 5 w Tamowie, cmentarz wojenny nr 200 (Tarnéw-Chyszow),
skwer z kamieniem wegielnym osiedla ,,Nasz Dom” (,,Za Torem™) przy ul. Obroicéw Lwowa
(Tarnéw-Moécice), willa z otoczeniem ul. Jarzebinowa 9 (Tarnéw-Moscice). Realizacja oraz
pbzniejsza eksploatacja inwestycji pozostana bez wptywu na ww. obiekty zabytkowe.

Zgodnie ze stanowiskiem Malopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytkow w Krakowie Delegatura w Tamowie wyrazonym w piSmie znak:
OZT.5183.113.2014.MS8z-W.1 z dnia 29.04.2014 r., nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
straznicg kolejowg (ul. Kassali) przy modcie kolejowym na rz. Biala (ode. 0+000-6+060.
Obiekt ten wpisany zostal do rejestru zabytkéw wojewddztwa matopolskiego decyzja nr
A-1415/M z dnia 28.08.2014 r. Realizacja przedmiotowe]j inwestycji pozostaje bez wplywu
na ww. obiekt.

Oddzialywanie na krajobraz

Podczas oceny oddzialywania na Srodowisko przeanalizowano rowniez oddzialywanie
inwestycji na krajobraz, ktére dotyczy zasadniczo zmian w postrzeganiu krajobrazu przez
ludzi, tj. zmian wizualnych czy wizualno-estetycznych, rozumianych réwniez jako zmiany
w ,Jadzie przestrzennym” krajobrazu kulturowego. Przedmiotowe przedsigwzigecie polega na
budowie walu przeciwpowodziowego, jako kontynuacji istniejacego obwalowania, na terenie
silnie przeksztalconym -- w miescie Tarnowie. Z uwagi na powyzsze nalezy uznaé, iz
planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia waloréw krajobrazowych w miescie
Tarnowie. -
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Oddzialywanie na klimat

Lokalizacja, charakter oraz skala zamierzenia pozwalajg na stwierdzenie, ze planowana
budowa prawego walu rzeki Biala w mieicie Tarnéw nie spowoduje zwickszenia emisji
zanieczyszezen mogacych mieé wplyw na zmiany klimatu.

Konflikty spoleczne

Ryzyko wystapienia konfliktu spolecznego zostalo zminimalizowane poprzez
przeprowadzenie konsultacji spolecznych z udzialem Inwestora oraz Zarzadu i wiascicieli
ogrodow dziatkowych ,,Semafor”. Spotkania informacyjne odbyly si¢ w dniu 04.06.2014 1.
w siedzibie Zarzadu ROD ,,Semafor” oraz w dniu 23.03.2015 r. w Urzedzie Miasta Tarnowa,
jako konsultacje indywidualne z mieszkancami.

Wynikiem przeprowadzonych konsultacji spolecznych bylo pozytywne zaopiniowanic
proponowanej lokalizacji obwalowania przez Polski Zwiazek Dziatkowcow Zarzad ROD
~Semafor” w Tarnowie (pismo L.dz. 37/14 z dnia 14.07.2014 r.).

Dodatkowo Prezydium Okrggowego Zarzadu Malopolskiego Polskiego Zwiazku
Dzialkowcéw w Krakowie uchwala nr 76/2014 z dnia 21.11.2014 r. pozytywnie zaopiniowato
lokalizacje obwalowania przeciwpowodziowego na dziatkach ewidencyjnych nr 1/22 i 1/23
obr. 274 w Tarnowie, uzytkowanych przez ROD ,,Semafor” w Tarnowie.

Lokalna spolecznosé, ktéra utraci uzytkowane przez siebie ogrody dziatkowe na rzecz
wykonania inwestycji, przestata do Regionalnego Dyrektora pismo z dnia 27.04.2016 r. (data
wplywu 17.06.2016 1) zawierajace uwagi dzialkowcéw dotyczace zasadnosci planowanej
budowy walu przeciwpowodziowego na terenie ROD ,Semafor” w Tarnowie. W ocenie
Autorow pisma, planowana inwestycja bedzie chronila niewielka grupe dziatkowcéw, nie
przyniesie spoleczenstwu zadnej korzysci 1 doprowadzi do degradacji $rodowiska
naturalnego, w tym do likwidacji siedlisk licznych zwierzat chronionych.

Odnoszac si¢ do wyrazone] w ww. pidmie opinii, iz planowana inwestycja bedzie chronila
niewielkg grupe dzialkowcOw 1 nie przyniesie spoleczenstwu zadnej korzysci, nalezy
zaznaczy¢, ze inwestycja zaplanowana zostala na podstawie danych i modeli hydrauliczno-
hydrologicznych. W oparciu o wyniki modelowania wyznaczone zostaly strefy zalewowe.
Zgodnie z wynikami wykonanych obliczen, powierzchnia obecnej strefy zalewowej, ktora
zostanie zlikwidowana na skutek budowy watu wynosi 0,829 km®. W stanie istniejacym wodg
Q0,3% zagrozonych jest ok. 320 budynkéw, a woda Q1% ok. 110 budynkdéw. Budowa
przedmiotowego watu jest zgodna z ustaleniami Analizy Programu Inwestyeyjnego w zlewni
Dunajca (API) — jako dzialanie wskazane do realizacji, a zgodnie z Projektem Planu
Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym w Regionie Wodnym Gornej Wisly (PZRP) wskazana
zostala jako dziatanie konieczne do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym.

Odnoszac si¢ do wyrazonej w ww. pismie opinii, ze inwestycja doprowadzi do degradacji
$rodowiska naturalnego, w tym do likwidacji siedlisk licznych zwierzat chronionych nalezy
podkresli¢, ze teren inwestycji jest silnie przeksztalcony — jest to obszar ogroddéw
dzialkowych. Jak juz wspomniano wezesnie], decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nie zezwala na wykonywanie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych.

W czasie przeprowadzonej oceny oddzialywania na $rodowisko 1 wyznaczonego terminu
na udzial spoleczenstwa nie wplynely do Regionalnego Dyrektora zadne uwagi ani wnioski.

Zawiadomieniem z dnia 21.10.2016 r. potnformowano strony postepowania o zakoficzeniu
postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwziecia pn. ,,Budowa prawego walu rzeki Biata w km lokalnym
0-+000 — 0+695 w miejscowosct Tarndow™ 1 podezas wskazanego terminu, kiedy strony maja
prawo wypowiedzie¢ si¢ do co do zebranych dowoddéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan,
do Regionalnego Dyrektora nie wplynely zadne uwagi wnioski ani inne pisma
w przedmiotowej sprawie, zadna ze stron nie zjawila si¢ osobifcie w Wydziale Spraw
Terenowych w Tarnowie RDOS w Krakowie, aby zapoznaé s1e; z dokumentac_]e} zgromadzong
W sprawie. ;
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- Oddzialywanie transgraniczne
Ze wzgledu na charakter oraz zasigeg oddzialywania przedsigwzigcia zamykajacy sie
w sasiedztwie lokalizacji inwestycji uznano, iz planowane przedsigwzigeie nie bedzie wigzato
sie z ryzykiem oddzialywania poza granice Rzeczypospolite) Polskiej 1 w niniejszej decyzji
nic nalozono obowigzku przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

Oddzialywanie skumulowane

Oddziatywanie skumulowane inwestycji polegajacej na rozbudowie istnicjgcych
obwalowan w miescie Tarnowie oraz budowie nowego walu w miejscu istniejgcych ogrodéw
dziatkowych nalezy rozpatrywaé przede wszystkim w kontekscie oddzialtywania zwigzanego
z ctapem realizacji przedsiewzigcia. QOddzialywania, ktére moga si¢ kumulowaé, to
zasadniczo: oddzialywanie na klimat akustyczny oraz oddzialywanie na powietrze
atmosferyczne. Oddzialtywania powyZsze sa integralnie zwigzane z etapem budowy
przedsiewzigcia 1 nie moga by¢ wyeliminowane. Niniejszg decyzjg nalozono na Inwestora
szereg obowiazkow, kidrych dopelienie spowoduje znaczace ograniczenie ucigzliwodci
etapu budowy inwestycji.

Inwestycja planowana jest jako jedno z wielu dzialan wpisanych do Projektu Planu
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym w Regionie Wodnym Gomej Wisty. Planowane
rozwigzania wskazane zostaly jako dzialanie konieczne do realizacji w pierwszym cyklu
planistycznym w zlewni Dunajca. Przedmiotowa mwestycja ujeta jest rowniez w Analizie
programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca.

Ponewna ocena oddzialywania na $rodowisko

W ocenie Regionalnego Dyrektora, przy uwzglgdnieniu zapisow art. 82 ust. 2 ustawy 00§,
posiadane na etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsigwzigcia pozwalajag w sposdb wyczerpujacy ocenié oddzialywanie przedsiewziecia na
srodowisko 1 nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art, 72
ust. 1 ustawy ooS. Zgromadzone w sprawie informacje pozwolily réwniez wyczerpujaco
i wszechstronnie oceni¢ jego wplyw na Srodowisko, w tym oddzialywania skumulowane
z innymi przedsigwzigcia 1 okredli¢ warunki realizacji przedsiewziecia. Z przeprowadzone;
oceny wynika brak istotnych kumulacji negatywnych oddziatywan.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 00s, oceng oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o ktérej mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 18, przeprowadza si¢ takze na wniosek podmiotu planujacego podjecic
realizacji przedsiewziecia, zlozony do organu wiasciwego do wydania decyzji albo jezeli
organ wlasciwy do wydania decyzji stwierdzi, ze we wniosku o wydanie decyzji zostaty
dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Przeciwdzialanie skutkom awarii przemystowych

Przedsigwzigeie nie zalicza si¢ do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii przemyslowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow 1 ilodci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo
zakiadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 . poz.
138). W zwiazku z powyzszym nie zachodzi obowigzek okre$lenia wymogdéw w zakresie
przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych.

Konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania

Analizy oddzialywania przedsiewziecia na poszczegélne komponenty srodowiska
przeprowadzone w raporcie 00s nie wykazaly potrzeby ustanawiania obszarow ograniczonego
uzytkowania.
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Biorac powyzsze pod uwage, po przeanalizowaniu zgromadzonej w sprawie dokumentacji
stwierdzono, iz realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia przy zastosowaniu dzialan
minimalizujgcych oraz warunkow okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie powodowaé
ponadnormatywnych uciazliwosei dla srgdemska

W zwigzku z powyzszym orzeczon@ alg Wsenfents 1.

Od niniejszej decyzji stuzy stre nofn. 3Q \,a}; odwotanie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (ul. Wawglska; 245 ;,509-@22 Warszawa) za posrednictwem

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodow‘tskabw ﬁrakowm Wydzial Spraw Terenowych

w Tarnowie (al. Solidarnosci 5-9, 33- I‘GUWTamow) w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji. o )
Wobec nie zaskarzenia ninigiszej decyzji
{postanowienia) w czasie | w trybie ustawowo
orzewidzianym stata(c) sig ona(o) ostatecznale)
7 dniem 24 #2.20(.... | podiega wykonaniu.

Tevanne

Tarndw, dnia '{’:"}0/{920(;

Crednicbn By !
3 W Keaonwie
< > e s e

u(uOMA NA

Arvedat 'p.;m sgrmm\ych w Tarnowic
TN Tarndw, AL Solidamoger 59

Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pki 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 v. o oplacie
skarbowef (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia — zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oo$

Otrzymuja:
I. JPani Malgorzata Jelonek, mlim PERFEKT Sp. z c.0., ul. Rzemieg$lnicza 1/411, 30-363 Krakow

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Tarnowie, ul. Moscickiege 10, 33-100 Tarndw
2. Urzad Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tamow
3. Strony postgpowania - zawiadomienie w trybie art. 49 k.p.a.
ftablica ogloszen UM Tamowa/
ftablica ogloszen RDOS w Krakowie Wydzial Spraw Terencwych w Tamowie/
/tablice ogloszed w miejscu realizacji inwestycji/
/strona nternetowa http://bip.krakow rdos.gov.pl/
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

Tarnow, dnia 30 listopada 2016 r.

Zalgeznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: §T-L4210.1.2015.MB z dnia 30.11.2016 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.)

Przedsigwzigcie polegajace na budowie prawegoe walu rzeki Biala w km lokalnym
0+000 — 0+695 w miejscowosci Tarnéw, zgodnie z wariantem ,,2”, bedzie obejmowato
budowe prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Biata o diugosei 695 m, w miejscowosci
Tarnow. Poczatek projektowanego walu zlokalizowany bedzie w okolicy nasypu kolejowego
linii Krakow — Medyka, na koAcowym odcinkn ul. Stanistawa Kassali. Dalej trasa watu
zostanie poprowadzona wzdluz istniejacej drogi gruntowej i przez teren ogrodow
dzialkowych .Semafor”. Nowy wal zostanie polaczony z istniejacym obwatowaniem
w rejonie ul. Sw. Katarzyny.

Skala i usytuowanie przedsiewziecia

Realizacja przedsigwzigcia bedzie zwiazana z koniecznoscia usuniecia zabudowy ogrodow
dzialkowych z obszaru ok. 12ha w zwigzku z przeznaczeniem terenu pod wal i strefe
migdzywala. Budowe projektowanego prawego wahu rzeki Biala zlokalizowano w wickszoéci
na terenie ogroddw dziatkowych ,Semafor”, ktérych powierzchnia po zrealizowaniu
inwestycji zmnigjszy si¢ z 37 ha do 25ha — wszelkie obiekty wolnostojace (ogrodzenia,
altany, itp.) zlokalizowane na obszarze pomigdzy nowym obwalowaniem a rzeka,
przewidziane sa do rozbidrki i likwidacji (zgodnie z zaleceniami Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, jako przyszlego zarzadcy ww. terenu). Teren, na ktorym
zlokalizowana bedzie inwestycja stanowi wlasnos¢ Gminy Miasta Tarnowa lub Polskich
Kolei Pafstwowych.

Pomiedzy terenem ogrodéw dziatkowych, a korytem rzeki Biala znajdujg sie tereny
zielone o szerokosci 40-150 m. Najblizsze tereny zabudowy mieszkalnej zlokalizowane sa
w odlegtosci ok. 200 m w kierunku potudniowo-wschodnim — sg to budynki mieszkalne przy
ul. Sw. Katarzyny i ul. Tomasza Dabala.

Przedsigwziecie bedzie realizowane na dziatkach ¢ numerach ewidencyinych: 1/2, 98/13,
98/14 — obreb 273, gmina Miasto Tarnow; 1/1, 1/8, 1/9, 1/14, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22,
1/23, 1/24, 15/1, 16, 25 - obrgb 274, gmina Miasto Tarnéw; 281, 307 — obreb 276 gmina
Miasto Tarndw, 66/3, 78/13 obreb nr 192 gmina Miasto Tarnow.

Zakres prac
W ramach budowy prawego obwalowania rzeki Biala w m. Tarndw, przewiduje sie
budowe walu o dhugosei 695 m (km 0+000 — 0+695). Wat bedzic posiadaé¢ ksztalt trapezowy
w przekroju poprzecznym, z nachyleniem skarp odwodnej i odpowietrznej 1:2 oraf
szerokoscia korony 3,0 m o nachyleniu skarp 1:2 (odwodna i odpowietrzna) i szeroko

korony 3,0 m.
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Wysoko$¢ projektowanego watu wyniesie:

- w rejonie nasypu kolejowego: ok. 2,0 m od strony migdzywala i ok. 0,95 m od strony
zawala,

- wrejonie ul. Sw. Katarzyny: ok. 1,9 m od strony migdzywala i ok. 1,8 m od strony zawala.
Maksymalnie wysokos¢ watu wyniesie ok. 4,35 m od strony miedzywala i ok. 3,35 m od

strony zawala w rejonie ul. Stanistawa Kassali.

Rzedna korony projektowanego walu wyniesie:

- w rejonie nasypu kolejowego (poczatek projektowanego walu w km lokalnym 0+000) —

197,82 m n.p.m.

- w rejonie ul. $w. Katarzyny (koniec projektowanego walu w km lokalnym 0+695) —

199,02 m n.p.m.

Na odcinku ok. 10 m od potgczenia projektowanego obwalowania nasypem kolejowym na
koronie oraz na skarpach przewidziano wykonanie narzutu kamiennego. W miejscach
przejazdu walowego oraz wjazdu na wat z drogi powodziowej (km watu 0+168 — 0+180
1 04660 — (0+695) korona utwardzona zostanie ptytami betonowymi. Na pozostatym obszarze
przewidziano obsiew trawg. Planuje si¢ rowniez budowe drogi powodziowej na lawie
przywatowej o szerokodei 3,5 m, utwardzonej thiczniem na szerokosci 3,0 m. W miejscach
wjazdu na korong wahi przewidziano jej utwardzenie plytami betonowymi. W rejonie
projektowanej rampy watowej przewiduje si¢ dwa wjazdy na wal z drogi przywatowej i dwa
wjazdy utwardzone plytami betonowymi na wal ze strony miedzywala o szerokodci 3,0 m.
Dodatkowo projektowana jest budowa 4szt. rogatek walowych i 7szt. shipkéw
hektometrowych.

W ramach prowadzonych prac planuje sie rowniez:

- doszczelnienie walu poprzez wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej w jego koronie na
glebokoscei 1,0 m p.p.t. o grubosci min. 0,4m i glebokosci 8,0 m;

- rozbidrke ogrodzeri ogrodéw dziatkowych (w tym ogrodzenia zlokalizowanego w rejonie
koryta rzeki Biala o dlugosci 1100 mb) na dtugosci sumarycznej ok. 8913 mb;

- budowg ogrodzenia ogrodéw po stronie odpowietrznej watu, na dugodci ok. 500 m;

- rozbidrke ok. 175 szt. wolnostojacych obiektow, tzw. altan, w miejscu projektowanego
walu oraz na terenie powstatego miedzywala;

- rozbidrke wewngtrznej sieci wodociggowej oraz energetycznej zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia projektowanego wahy;

- przebudowe dwoch zasuw wodociggowych oraz odeinka przylacza wodociggowego do
obiektu wolnostojacego;

- przebudowg i zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejacego gazociggu — likwidacje
istnicjgeego rurociggu oraz zabudowe w tym samym miejscu nowego odcinka rury;

- zabezpieczenie istniejgee] sieci teletechnicznej poprzez zastosowanie rur ostonowych;

- przebudowe 1 zabezpieczenie istniejgcej sieci kanalizacyjnej, w tym rowniez likwidacje
odcinka rurociggu kanalizacji burzowej oraz istniejacego wylotu i odprowadzenie wod
poprzez projektowany wylot i réw otwarty do rzeki Biata; réw umocniony zostanie ptytami
azurowymi na geowlOkninie oraz palisadg 2 pali drewnianych; w rejonic wylotu
przewidziano wykonanie schodow betonowych;

- przebudowe istnicjace] sieci energetycznej i oswietleniowej (likwidacje istniejacych
i budowg 3 szt. nowych stupéw, wymiang 1 szt. istniejgcego stupa, likwidacje i budowe
nowych kabli energetycznych napowietrznych, zawieszenie na nowo istniejacych
przewodow energetycznych z nowym naprezeniem oraz przeniesieniem istniejacej oprawy
oswietleniowe) na nowy shup);

- wycinke drzew w ilosci ok. 461 sztuk i krzewdw na powierzchni ok. 341,7 m”;

- remont droég dojazdowych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w trakcie Wykonywacla prfac[
budowlanych. st
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Sieci infrastruktury technicznej beda przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi
uzyskanymi od ich administratoréw. Wyszczegolniona powyzej przebudowa infrastruktury
technicznej nie stanowi przedsigwzigcia w mys] przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywal na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Teren budowy bedzie ogrodzony.
Przewidywany czas trwania budowy inwestycji oszacowano na ok. 7 miesiecy.

Organizacja zaplecza budowy

Zaplecze budowy w postaci placu przeladunkowo/magazynowo/budowlanego zostanie
ogrodzone oraz utwardzone za pomoca betonowych plyt drogowych. Jego dokladna
lokalizacja zostanie okreslona na etapie budowy, przy czym z uwagi na koniecznosé
zapewnienia dobrej komunikacji oraz zachowania jak najwigkszej odleglodci od zabudowy
mieszkaniowe] przewiduje sie jego lokalizacje od strony ul. Stanistawa Kassali. Na terenie
ogrodzonego placu zostanie wyznaczone uszczelnione miejsce do tankowania oraz
prowadzenia drobnych prac remontowych sprzetu budowlanego (uszczelnienie bedzie
polegato na polozeniu pod ptytami betonowymi geomembrany — folii).

Materialy budowlane beda gromadzone na placu zaplecza budowy, ktory zostanie
utwardzony betonowymi plytami. Nie przewiduje si¢ magazynowania mas ziemnych na
terenie inwestycji — bedg one na biezgco przywozone na teren budowy.

Drogi tymczasowe

W ramach prowadzonych prac wyznaczone zostang tymczasowe drogi dojazdowe / pasy
techniczne o szerokosci ok. 3 m, przeznaczone dla potrzeb poruszania si¢ i manewrowania
sprzetem ciezkim (koparki, spycharki, itp.). Pasy techniczne zostang poprowadzone w taki
sposdb, aby nie bylta konieczna wycinka drzew 1 krzewéw.

Zuzycie materialéw i surowcow

Surowce naturalne, a takze pozostale materialy beda wykorzystywane w trakcie
prowadzonych robot budowlanych wylgeznie w ilosciach niezbgdnych technologicznie.
Technologia prowadzenia prac bedzie typowa dla przedsiewzigcia dotyczacego budowy
waléw przeciwpowodziowych — sa to typowe prace wodno-melioracyjne. Budowa
prowadzona bedzie z zachowaniem normatywOw mnarzuconych prawem budowlanym
i przepisami wykonawczymi. Wszystkic materialy wykorzystywane do budowy winny
posiadaé depuszezenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane certyfikaty lub atesty.
Woda dowozona bedzie w beczkowozach — nie przewiduje si¢ poboru wody z koryta rzeki
Biata.

Do realizacji przedsiewzigcia konieczne bedzie wykorzystanie:

- wody (do prac budowlanych oraz na potrzeby socjalne pracownikéw budowy) —

szacunkowo kilkaset m® na caly okres budowy watu,

- energii elektrycznej (rowniez na potrzeby o$wietlenia zaplecza budowy) — szacunkowo

do kilkudziesigciu kV,

- paliwa (oleju napedowego do maszyn 1 pojazdéw pracujacych na budowie) ~

szacunkowo do kilkuset litréw na caty okres budowy,

- kruszyw (thuczen, narzut kamienny) — szacunkowo do 2200 m?,

- mas ziemnych — szacunkowo ok. 30 000 m’,

- plyt betonowych — szacunkowo do 700 m’,

- mieszanek traw do obsiewu po zakoficzeniu prac.

Masy ziemne niezbedne do budowy walu beda dowozone spoza terenu inwestycji
i pochodzi¢ beda od zewngtrznych dostawcdw, a nie zterenu migdzywala. Bedg one
posiadaly atest przydatnosei do budownictwa wodnego. Nie przewiduje si¢ magazynowania
mas ziemnych na terenie inwestycji — beda one przywozone na biezaco. Wszelkie masy
ziemne powstale w czasie robot zostang zagospodarowane w obrebie prowadzonej inwestycji.
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Wierzchnia warstwa ziemi (humus) bedzie zdjgta i spryzmowana selektywnie, a nastepnie
wykorzystana zostanie do ponownego uksztaltowania terenu.

Wycinka drzew i krzewow

Przed rozpoczeciem prac likwidacyjnych na terenie nowopowstalego miedzywala zostanie
przeprowadzona inwentaryzacja flory. Wszystkie stwierdzone egzemplarze roslin gatunkéw
obcych i inwazyjnych bedg usuwane z terenu nowopowstatego miedzywala.

W ramach inwestycji konieczne bedzie usunigeie drzew i krzewow kolidujaeych
bezpo$rednio z planowang inwestycja — wycinka drzew i krzewdw przeprowadzona zostanie
Jjedynie na obszarze przeznaczonym pod lokalizacje nowego walu. Wycinka drzew i krzewow
ograniczona bgdzie do niezbgdnego minimum umozliwiajgcego realizacje zadania. Wycinka
powinna by¢ wykonana w terminie poza okresem legowym ptakéw — w okresie od 16
pazdziernika do kofica lutego. W trakcie sezonu lggowego ptakéw sporadyczne prace
wycinkowe bgda mogly zostal wykonane pod nadzorem przyrodniczym — wylgeznie po
stwierdzeniu przez ornitologa braku gniazdowania ptakéw na drzewach lub krzewach
przeznaczonych do usunigeia lub tez zasiedlenia ich przez inne zwierzeta objete ochrong
gatunkowa.

Sumarycznie do wycinki przewidziano:

" drzewa — sumarycznie 461 szt., w tym: brzoskwinia — 7 szt., brzoza brodawkowata —

14 szt., dab szypulkowy — 2 szt., grusza — 5 szt., jatlowiec pospolity — 4 szt., jodla pospolita

— 3 szt., klon jawor — 3 szt., klon jesionolistny — 45 szt., leszczyna pospolita — 5 szt.,

mirabelka — 18 szt., morela — 3 szt., morwa czarna — 2 szt., orzech wloski — 34 szt., robinia

akacjowa — 27 szt., sosna wejmutka - 2 szt., sosna zwyczajna — 17 szt., §wierk pospolity —

7 szt., topola biala — 1 szt., topola czarma — 1 szt., wigz szypulkowy — 1 szt., wierzba krucha

— 1 szt., wierzba mandzurska — 18 szt., jablon — 130 szt., czereénia — 359 szt., wisnia —

7 szt., shiwa — 38 szt., zywotnik zachodni — 7 szt
= krzewy — sumarycznie na pow1erzchn1 341,7 m%, w tym: bez cramy 153 m® brzoskwmla

—3,1m? cis posredm 2,7 m?, cyprysik Lawsona —- 10,2 m?, jalowiec pospohty 3,0 m?,

jasminowiec — 4,4 m kalina koralowa - 1,5m’, klon jesionolistny — 0,8 m leszczyna

pospollta ~ 52,0 m’ hgustr pospolity — 17,3 m2 lilak pospolity — 11 2 m’, mlrabelka —

12,5 m®, dliwa — 5,5 m2 wierzba blala — 55,9 m?, wierzba iwa — 16, 8 m’ w1erzba japonska

— 4,4 m*, wierzba krucha — 30,4 rn wierzba mandzurska — 6, 7 n, W1erzba purpurowa -

54 m2 w1erzba wiciowa — 38,0 m’ zywotmk zachodni — 18,6 m?, réza polna - 26,0 m”.

Niezbedne wycinki drzew zostang zrekompensowane przez nasadzenia zastepcze, ktérych
zakres i szezegélowa lokalizacja zostang ustalone na etapie przystepowania do prac
budowlanych. Nasadzenia wykonane zostang w bliskiej lokalizacji inwestycji.

Gatunki bylin i krzewéw obce i inwazyjne beda usuwane z terenu nowopowstalego
micdzywala,

Drzewa i krzewy nie przeznaczone do usunigcia i znajdujgce sie w obrebie i w sasiedztwie
placu budowy, zagrozone mozliwoscig uszkodzen na skutek prowadzonych robét, zostang
zabezpieczone przed mozliwoscia uszkodzen mechanicznych.

Technologia prowadzonych prac

Budowa inwestycji zostanie wykonana przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu,
0 parametrach technicznych 1 wydajnosciowych dostosowanych do wielkosci i charakteru
robot. Do budowy watu przewiduje si¢ wykorzystanie typowego sprzetu mechanicznego,
takiego jak koparki, spycharki, samochody samowyladowcze oraz, w razie koniecznodci,
rgczne wykonywanie prac. Dodatkowo wykorzystywane bedg specjalistyczne maszyny do
wykonywania przeston hydroizolacyjnych.

W ramach zabezpieczenia przed przesigkami przewidziano wykonanie na calej dtugosei
planowanego obwalowania przestony przeciwfiltracyjnej w koronie o grubosci minimalnej
0,4 1 glgbokosci 8,0 m. Zlokalizowana ona zostanie 1,0 m p.p.t. w koronie obwalowania.
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Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zaprojektowano w aktualnie stosowanym standardzie
rozwigzan technicznych. Przewiduje sig zastosowanie metody CDMM — Continuous Deep
Mixing Method oraz metody iniekcji wysokoci$nieniowej tzw. Jet-Grouting — w miejscach
skrzyzowan =z istniejaca infrastrukturg podziemng. Metoda CDMM  wykorzystuje
specjalistyczne urzadzenie — Trencher, ktére zbudowane jest z gasienicowego podwozia
z zamontowanym mieczem, na ktorym zamocowane sa ruchome urzadzenia skrawajaco-
mieszajace, dzialajace na zasadzie pily tancuchowej. Urzadzenie to wykonuje przegrode
przeciwfiltracyjna w sposob ciagly (nieprzerwana przegroda przeciwfiltracyjna). Urabiany
grunt zostaje wymieszany z zainiekowana mieszanka uszczelniajaca (poprzez system
przewodéw rurowych polaczonych z mieszalnikiem), Dzieki wymieszaniu gruntu in situ na
mokro z mieszanka bentonitowo-cementowa metoda CDMM daje bardzo dobre wyniki
w uzyskaniu szczelnej przestony. W miejscach skrzyzowania projektowanego obwatowania
z istnigjgeg infrastrukturg podziemng (gazociagi, wodociagi, rury kanalizacyjne) przestona
hydroizolacyjna bedzie wykonywana metods iniekcji wysokoci§nieniowej, tzw. Jet-Grouting.
Proces wzmacniania podtoza z zastosowaniem wysokocisnieniowe] iniekcji strumieniowej
polega na niszczeniu naturalnej struktury gruntu strumieniem iniektu, najczesciej na bazie
zaczynu cementowego, wprowadzanym w srodowisko gruntowe z duzg energia. Stosowane
cisnienia robocze rzedu 50 MPa oraz duza predkosé, z jaka iniekt wyplywa z dysz
iniekeyjnych (ok. 100 m/s) powodujg odspajanie i mieszanie czgstek gruntu z wprowadzanym
zaczynem. W trakcie iniekcji, unoszenie zerdzi wiertniczej ku gdrze kojarzone
z jednoczesnym ruchem obrotowym powoduje formowanie w gruncie pali iniekcyjnych.
Lzejsze frakcje wyptukiwane sa po Zerdzi iniekcyjnej na powierzchnie terenu tworzac urobek
technologiczny, ktéry jest usuwany i najczgsciej traktowany, jako odpad poprodukcyjny.
Natomiast pod powierzchnig terenu, powstaje mieszanina gruntowo-cementowa, ktéra po
zZwigzaniu osigga znaczne wytrzymalosei, pordwnywalne z wytrzymatoscia betonu. Proces
mieszania zawiesiny bentonitowo-cementowej odbywaé sie bedzie na terenie inwestycii
w nawigzaniu do przyjete] przez Wykonawceg technologii, a woda dowozona bedzie
w beczkowozach. :
Nasypy pod wal wykonane bgda z gruntéw naturalnych. Do tego celu przydatne sa
wszystkie grunty mineralne tj. grunty niespoiste réznoziarniste i grunty mato i sredniospoiste.
W przypadku wystapienia gruntow organicznych lub zanieczyszczonych czedciami
organicznymi grunty te bgda wbudowywane w wierzchnia cze$é nasypu jako podloze do
zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy, przed
wykorzystaniem bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera. Akceptacja bedzie nastepowata na
biezaco w czasie trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce
wynikow polowych badan makroskopowych, okredlonych w PN-74/B-04452 Grunty
budowlane, badania polowe.
Najbardziej optymalne parametry przy sypaniu waléw odnoénie statecznosci, filtracji
i innych wskaznikow uzyskaé mozna stosujac grunt okreslony wg trojkata Ferreta.
W danym gruncie musi wystgpi¢ odpowiedni stosunek procentowy frakcji piaszczystej,
pylastej 1 lastej:
= dla skarpy odpowietrzne;:
- frakcja piaszezysta 25+40%,
- frakcja pylasta 15+60%,
- frakcja ilasta 15+35%.
® dla skarpy odwodnej wyniesie: o s, Mudddtent Budzn
- frakcja piaszezysta 25+40%, T 17 01 2017
- frakcja pylasta 25+55%,
- frakcja ilasta 20+35%.




Strona 6z 6

Odpowiedni stosunek poszczegdlnych frakcji mozna uzyskaé przez mieszanic gruntu
(rzadko z naturalnych zi6z). Wg wymogéw WTWiO nalezy przestrzegaé nastepujacych
warunkow przy budowie nasypow:

- grunty mniej przepuszezalne powinny by¢ ukladane w srodkowej czesei nasypu,

- grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracjc lub

poslizg.

Grunt powinien by¢ zageszczony tak, aby uzyska¢ wskazmk zageszczenia Is > 0,92,
Odpowiednie zaggszczenie nalezy uzyskaC poprzez ukladanie 1 zaggszczanie gruntu
warstwami o grubosci ok. 20 cm. W ramach planowanej inwestycji zostang zachowane ww.
wymagania. Z uwagi na brak dostatecznego Zrédta mas ziemnych na terenie inwestycji, masy
ziemne beda dowozone spoza terenu inwestycji i pochodzié beda od zewnetrznych
dostawcéw Do budowy walu przeciwpowodziowego niezbedne bedzie zapewnienie ok.
30 000 m® mas ziemnych. Nie przewiduje sic 0 armgrmtu z terenu migdzywala, inwestycja
nie zaklada rowniez pobierania kruszy oy korfftag\rzekl W korycie rzeki nie beda
prowadzone zadne prace. Realizacja mwest}ﬂd gg]lg wymagala wykonania glebokich
wykopow.
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Szczegdtowe rozwigzama techniczne zo

Wobec nie zaskartenla ninlejszej decyzii
(postanowienia) w czasie | w trybie ustawowo
przewidzianym stata(o) sie ona(o) cstatecznale)

Z gniem . 5’1/’(2020{(3' i podlega wykonaniu,
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