Drewniana zastawka

Przekréj podtuzny przepustu z pietrzeniem

Darniowanie

rz. projektowanej

Geowtoknina

Umocnienie kamieniem
na zaprawie cementowe;j

Umocnienie dna wylotu
narzutem kamiennym

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byc przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w  naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie
do projektanta.

Miat kamienny

Nawierzchnia z kruszywa tamanego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Grunt zasypowy z piasku $redniego i grubego
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Sposdb zabezpieczenia
wlotu i wylotu przepustu

Zasypka zageszczona do

Sposo6b posadowienia
przepustu

na zaprawie cementowe;j
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Fundament kruszywowy

Geowtdknina
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Umocnienie dna
narzutem kamiennym

Warstwa na styku z rurg
bez frakcji kamienistej
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1 01-2020 | Rewizja 1

0 12-2019 | Wydanie pierwotne rysunku.
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Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Zmigréd
ul. Parkowa 4a
55-140 Zmigréd

Biuro projektowe:
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ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce 7e
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Inwestycja (Projekt nr SW732):
"Zwiekszenie wykorzystania zasobéw wodnych poprzez adaptacje
istniejacych systeméw melioracyjnych do petnienia
funkgji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego odziatywania
na ekosystemy lesne na terenie
Le$nego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy"

Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
Projektant:
mgr inz. ) hydrotechniczna
Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17
Sprawdzajacy:
mgr inz. hydrotechniczna
Anita Bana$ SWK/0079/PBH/19

Asystenci Projektanta:

Imgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk
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Nazwa rysunku:

Przekrdj podtuzny, sposob zabezpieczenia
oraz posadowienia przepustu z pietrzeniem
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