Ministerstwo

Kultury
i Dziedzictwa
INFRASTRUKTURA e s UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO centrum FUNDUSZ SPOINOSCI
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! eduka(;ji@
artystycznej
:: a te ' i e r— armoza Atelier Marika Harmoza,
: : = . & |. Pomorska 20/2, 81-314 Gdynia

RCHITEKTURA | SZTUKA
.harmoza.pl

harmoza

PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PANSTWOWEGO
LICEUM PLASTYCZNEGO W OLSZTYNIE

ADRES: UL. PARTYZANTOW 85, 10-527 OLSZTYN
DZIALKA: DZIALKA NR 64/1 NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA
INWESTOR: MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO -
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE
UL. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa

BRANZA ARCHITEKTURA

ZESPOL AUTORSKI NR UPRAWNIEN PODPIS
MARIKA HARMOZA 10/POOKK/IV/2014 /;{3’/ )
2.9
EWA TUZIEMSKA / z/
é' AL/
| SIERPIEN 2015

Projekt systemowy pt. ,,Termomodernizacja paristwowych placéwek szkolnictwa artystycznego - przygotowanie dokumentacji”, dziatanie
9.3, Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej” Programu Operacyjnego , Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013"



Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (tekst
jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami)

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PANSTWOWEGO LICEUM PLASTYCZNEGO W OLSZTYNIE
UL. PARTYZANTOW 85, 10-527 OLSZTYN

DZ. NR EWID. 64/1 NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PANSTWOWEGO
LICEUM PLASTYCZNEGO W OLSZTYNIE
UL. PARTYZANTOW 85, 10-527 OLSZTYN

1.0 CHARAKTERYSTYKA FORMALNA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem

- inwentaryzacja fotograficzna i pomiary inwentaryzacyjne podczas
wizji lokalnej

- uzgodnienia z inwestorem

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana, wykonana w 2014r.
przez inz. Marte Filek - Wachnik

- audyt energetyczny wykonany w 2014r. przez mgr inz. Tomasza
Jeremkiewicza

- archiwalna dokumentacja techniczna dotyczgca budynku

- projekt budowlany termomodernizacji budynku Pahnstwowego Liceum
Plastycznego w Olsztynie, autorstwa mgr inz. arch. Tomasza Lelli

- specyfikacje do projektu budowlanego termomodernizacji budynku
Panstwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, autorstwa mgr inz.
arch. Tomasza Lelli

- wytyczne producenta systemu izolacii

- wyrys z mapy syt. - wys. terenu inwestycji w skali 1:500

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(Dz. U. 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é listopada 2008 r. w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku(... )(Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

- normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania
zlecenia

1.2 ADRES INWESTYCJI

UL. PARTYZANTOW 85
10-527 OLSZTYN




1.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacii
Budynku PANSTWOWEGO LICEUM PLASTYCZNEGO im. Erica Mendelsohna
zlokalizowanego na ul. Partyzantdw 85, 10-527 Olsztyn, na dziatce

nr 64/1 NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA

Zakres opracowania obejmuje:

- czeS¢ opisowq obiektu istniejgcego, zakresu robdt i tfechnologie wykonania
rob ot

- czes¢ graficzng;

Zakres robot termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym audytem
energetycznym oraz ustaleniami z inwestorem obejmuje:

e Docieplenie stropodachu budynku gtdwnego
Docieplenie stropodachdw tgcznika i sali gimnastycznej
Ocieplenie sciany budynku od strony ul. Partyzantow
Wymiana instalacji c.o.
Wymiana rozdzielaczy wewnetrznej instalacji CO wraz z armaturg
Wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne LED
Budowa systemu ogniw PV
e Budowa systemu zarzgdzania energig BMS

1.4 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest realizacja przedsiewzie¢ prowadzgcych do
zmniejszenia kosztow ogrzewania oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczen.

1.5 INWESTOR

MINISTERSTWO KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
— CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE
UL. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa

2.0 OPIS TECHNICINY
2.1 DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej, wolnostojgcy.

Na obiekt sktada sie z budynek gtéwny, tgcznik oraz budynek Sali
gimnastycznej.

Budynek szkolny klasowy - podpiwniczony, z czterema kondygnacjami
naziemnymi.

tacznik - budynek parterowy, podpiwniczony.

Salagimnastyczna — budynek parterowy, niepodpiwniczony.



Budynek uzytkowany jako szkota - liceum plastyczne. Budynek ma dwie klatki

schodowe.
Rok zakonhczenia budowy — 1965. Budynek nie jest zabytkowy.

Dane techniczne obiektu (stara czesé) :

Powierzchnia zabudowy  1034,52 m?2
Powierzchnia uzytkowa 2294,0 m2

Kubatura budynku ?716m?3
Wysoko$¢ budynku 178 m

Elementy konstrukcyjine i wykohczeniowe :

FUNDAMENTY
tawy fundamentowe zelbetowe i betonowe

SCIANY PIWNIC -
Murowane z cegty petnej

SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ -

Sciany nosne :

Budynek gtowny - konstrukcja scian murowo —zelbetowa, uktad podtuzny o
rozpietosci traktéw osiowo co 6,0m, sciany murowane z cegty dziurawki
tacznik — Sciany i filary murowane z cegty petnej;

Sala gimnastyczna - Sciany i filary z cegty petnej;

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE -

Budynek gtéowny - strop typu DZ 3 sktadajgcy sie z zelbetowych belek
prefabrykowanych i zuzlobetonowych pustakow oraz betonu
wypetniajgcego;

tgcznik - stropy typu DZ 3

KONSTRUKCJA DACHU -

tgcznik - strop typu DZ 3;

Budynek gtéwny — dach z ptyt korytkowych opartych na murach z cegty
dziurawki;

Sala gimnastyczna — dach pokryty ptytami panwiowymi na wigzarach
stalowych o rozpietosci 10,5m

KONSTRUKCJA SCHODOW -
schody zelbetowe wylewane, klatka schodowa z Sali gimnastyczne;
zelbetowa

WYKONCZENIE -
tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne



tynki zewnetrzne - cementowo wapienne od ul. Partyzantéw, pozostate
silikonowe

pokrycie dachu - papa asfaltowa

obrébki blacharskie - blacha

rynny i rury spustowe - blacha

istniejgce ocieplenie posadzek, scian , dachu - sciany zewnetrzne bez sciany
frontowej od ulicy Partyzantow EPS 80 — 036 gr 12cm, cokotowo EPS 100 - 038
dach i podtoga styropian o gr.10cm

rodzaj posadzek - gres, parkiet, PCV,

SYSTEM WENTYLACJI BUDYNKU - wentylacja naturalna grawitacyjna

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU — wezet cieplny - sie€ miejska

STOLARKA OKIENNA - okna z PCV — wymienione sukcesywnie od 2011- 2014r.
STOLARKA DRZWIOWA- zewnetrzna - aluminiowa, wewnetrzna - drewniana,

Wyposazenie Techniczne

[ instalacja elektryczna - instalacja wykonana w aluminium,

wymaga wymiany

0 instalacja odgromowa - wymaga sprawdzenia ciggtosci przewodow i
rezystancji uziemienia

O instalacja zimnej wody | kanalizacji - wymaga modernizacji lub wymiany
0 instalacja cieptej wody - wymaga modernizacji lub wymiany

O instalacja centralnego ogrzewania - instalacja do wymiany

O instalacja gazowa - brak

0 instalacje niskoprgdowe: Telefoniczna, internetowa, monitoring, alarm
0 dzwigi osobowe brak

0 inne - brak

2.2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZINA







W frakcie realizacji przedsiewzie¢ remontowych mogqg sie ujawni¢ wady
ukryte, nie dostrzezone w trakcie wizji lokalne;.

Usuniecie wad moze nastgpic po konsultacii z projektantem i/lub inspektorem
nadzoru.

4.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

o QOcieplenie sciany zewnetrznej styropianem A< 0,031 W/mK grubos¢
12cm elewac]i frontowe] metoda lekka mokra.
Prace obejmuja:

- Przygotowanie podtoza

- Mocowanie ptyt z materiatu termoizolacyjnego
- Wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej

- Wzmocnienia naroznikow

e Natozenie wyprawy tynkarskiej - projektuje sie cienkowarstwowy tynk
silikonowy, o fakturze gtadkie.

e Docieplenie stropodachu budynku gtdwnego - projektuje sie roztozenie
granulatu z wetny mineralnej A £0,043W/ mK o grubosci 28cm na
stropie wentylowanym.

e Prace blacharskie - nalezy wykonac nowe obrdbki blacharskie z blachy
stalowej, powlekanej w kolorze metalicznym o gr, 0,.55mm - wokot
komindw, zabezpieczajgcych krawedzie dachu, nowe parapety
zewnetrzne — identyczne jak na pozostatych elewacjach.

¢ Docieplenie stropodachdéw tgcznika i sali gimnastyczney:

- pokrycie dachowe wykonane z warstwy styropapy gr. 15cm wraz z
systemowq papg termozgrzewalnq. Przed przystgpieniem do
ocieplenia stropodachu nalezy zdemontowac istniejgcqg instalacje
odgromowdq, po wykonaniu prac ociepleniowych nalezy wykonac
nowq instalacje odgromowq. Nalezy wykona¢ wydry na kominach
oraz zamontowac nowe obrdbki blacharskie.

e Budowa systemu ogniw pv
Projektuje sie ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku.

Szczegoty rozwiqzan wg projektu branzy odnawialnych zrédet energii.

¢ Wymiana instalacji c.o.

- Projektuje sie wymiane instalacji c.o.. z wymiang rurarzu, grzejnikodw,
zawordw, z wykonaniem otwordw w stropach na piony, zamurowaniem
przeku¢, naprawqg podtdg po przejsciach piondw. Przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Po naprawie przeku¢ po wymianie
instalacji zaleca sie odmalowanie catosci pomieszczeh w celu
vjednolicenia kolorystycznego poszczegdlnych pomieszczen.
Szczegoty rozwigzan wg projektu branzy sanitarne.

e |[nstalacje elekiryczne
Projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych na nowe,
energooszczedne ledowe, nowq instalacje odgromowq oraz
inteligentny system zarzgdzania energiq BMS.

Szczegoty rozwigzan wg projektu branzy elekirycznej.



Nowe przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Zaleca sie
odmalowanie catosci pomieszczeh w celu ujednolicenia
kolorystycznego poszczegdlnych pomieszczen.

5.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1 OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ KONDYGNACJI NAZIEMNYCH
BUDYNKU OD STRONY ULICY PARTYZANTOW

Materiatem uzytym do ocieplenia sciany budynku bedq ptyty

styropianowe grubosci 12 cm o wspotczynniku przewodnosci cieplne;
A<0,031 W/mK

Uwaga:

- o§cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2 cm A<0,031 W/ mK
Nalezy zastosowac wytgcznie rozwigzania systemowe, posiadajgce wszelkie
wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobdér materiatdw i
technologia wykonania $cisle wg wskazanh producenta.

Niniejszy projekt opiera sie na przyktadowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia scian metodq BSO pod warunkiem
vzyskania nie nizszych parametréw technicznych.

Wybrany system musi posiadaé aktualne swiadectwa lub aprobaty
techniczne ITB. Nalezy przestrzegac zasady stosowania tylko tych
materiatéw, ktére przewidziane sq w swiadectwie lub aprobacie danego
systemu.

Projekiuje sie wzmocnienie uktadu dociepleniowego przy wejsciu do
wiatrotapu do wys. 3m od poziomu terenu za pomocg dwdch warstw siatki
zbrojgcej zatopionej w kleju.

Do ocieplenia nalezy zastosowac styropian frezowany.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i postepowac $cisle wg instrukcji
producenta. W projekcie proponuje sie zastosowanie systemu docieplen np.
firmy Caparol Capatect KD SYSTEM 600, jednakze mozna zastosowac systemy

innych producentdw o nie gorszych parametrach od proponowanego.

Ocieplenie scian metoda lekka mokra.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos$¢ materiatdw mocujagcych warstwe izolacji
termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.)




Przed przystgpieniem do prac wtasciwych nalezy odpowiednio przygotowadé
podtoze. W tym celu nalezy zdemontowac parapety zewnetrzne, obrobki
blacharskie, rury spustowe oraz inne akcesoria znajdujgce sie na scianach
zewnetrznych. Nastepnie na scianie potnocnej (nieocieplonej) nalezy sku¢
istniejace zewnetrzne warstwy do lica istniejgcej sciany konstrukcyjne;j.
Wszelkie ubytki nalezy wypetni¢ cementem portlandzkim 250 zmieszanym z
masq klejacqg. Nierdwnosci powierzchni scian nie mogqg przekraczac £5 mm.
Przygotowane, oczyszczone éciany nalezy wzmocnié Srodkiem gruntujgcym.
UWAGA!

- w czasie klejenia ptyt, wykonywania warstwy zbrojonej oraz naktadania
tynkdw temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania; - podczas wykonywania robot i
w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone
ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy< np. siatkami ochronnymi; -
rusztowania ustawiac z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian
dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni robocze;.

Mocowanie ptyt z materiatu termoizolacyjnego

Projektuje sie ocieplenie z ptyt izolacyjnych o wymiarach 1000 mm x 500 mm,
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A 0,031 W/mK, gr. 12cm
Rozpoczecie prac nalezy zaczg¢ od wykonania listwy startowe.

Nalezy wkreci¢ jg kotkami rozporowymi w wywiercone wierttem dziury w
murze. Rozstaw otwordw do przymocowania listwy startowej to ok. 30 cm.
Listwy tgczyC tgcznikami, w zadnym wypadku nie nalezy montowaé listew na
zaktad. Aby uzyskac¢ doktadny kgt prosty stosowaé gotowe narozniki.

Do przygotowanych listew startowych wtozy¢& pierwszy dolny rzgd

styropianu. Na ptyte styropianu natozy¢ klej do styropianu. Klej nalezy
rozprowadzi¢ przy uzyciu pacy rdwnomiernie na catej powierzchni styropianu.
Po rozprowadzeniu kleju ptyte styropianowq niezwtocznie przyklei¢ do muru.
Ptyty styropianowe na jednej scianie uktadac na tzw. ,,mijanke”, czyli z
przesunieciem sgsiedniego rzedu (powyzej lub ponizej) o min. 1/3 diugosci
ptyty. Ptyty nalezy dobijac po przyklejeniu otwartg dtonig - zeby ich nie
potamac. Ptyty styropianu nalezy szczelnie uktadac — muszg one scisle do
siebie przylegac. Miejsca stykdw ptyt nie mogg by& wypetniane masa
klejowq. Powstajgce ewentualnie szczeliny nalezy wypetnic¢ klinami z
materiatu izolacyjnego lub piankg systemowaq. Nalezy unika¢ potgczen ptyt
na przedtuzeniach naroznikdw otwordw (np. okien), aby zapobiec
powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprezen.

Aby uzyskac precyzyjne naroza zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ ptyte
termoizolacyjng z odpowiednim wystepem i docisng¢ do niej drugg ptyte
przypadajgcg pod katem prostym. Wystajgcy pas nalezy precyzyjnie odcigc.
Podczas przyklejania ptyt termoizolacyjnych na nadprozach okien, zaleca sie
stosowanie podparc, klamer itp. lub natychmiastowe kotkowanie, aby
zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej masie klejowej. Nalezy
zwracac uwage na doktadne, rowne uktadanie ptyt termoizolacyjnych.



Nalezy unikac wystepow w formie uskokdw na stykach ptyt. Wystepujgce
ewentualnie nierdwnosci ptyt styropianowych nalezy zniwelowac pacg do
szlifowania styropianu. Kurz powstajgcy w czasie szlifowania nalezy doktadnie
usungc.

Uwaga:

Jezelimamy do czynienia z nierdbwnymi scianami (murami budynku) ptyty
przyklejamy na tzw. plackach. Nie nalezy szczelnie smarowaé ptyty zaprawqg
klejaca, lecz utozy< na niej szpachlg 6 okrggtych plackéw zaprawy klejace;.
Dodatkowo w ten sposdb obktadamy zaprawq klejgcg obwdd ptyty. Tak
przygotowanq ptyte uktadamy na $cianie i dociskamy otwartg dtonig.
Uktadajgc pierwszy rzad ptyt termo-izolacyjnych w listwie startowej, nalezy
zwrécic uwage na to, by ptyty mocno przy - legaty do przedniej krawedzi
listwy. Nie mozna dopusci¢ do tego, by listwa wystawata z powodu
naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejgce;.

Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ a nastepnie mocowad

mechanicznie kotkami rozporowymi do Sciany wtasciwe;.

Po przyklejeniu ptyt styropianowych do $ciany budynku w celu trwatego
przymocowania ich, dybluje sie je przynajmniej 8 kotkami. Ma to na celu
ochrone warstwy ocieplenia przed wiatrem. W narozach budynku zaleca sie
zageszczenie kotkdw, od 10 do 12 kotkdw na m?.

Dyble zaktada sie na zasadzie kotka rozporowego. Wywiercié nalezy
wiertarkg otwér przez styropian, nastepnie wtozy¢ w otwor dybla, dobié
mtotkiem, aby ptaskg gtowka nie wystawat poza styropian. Nastepnie nalezy
natozy¢ na dybla plastikowy kotek i zndw dobi¢ mtotkiem. Jezeli zdarzy sie,
ze kotek plastikowy wystaje z dybla- nalezy go obcigé a na przysztosé
wierci¢ gtebsze otwory pod dyble.

Gtebokosc wierconych otworow powinna by¢ okoto 1 cm wieksza niz
gtebokosc zakotwienia kotkow. Wierzch talerzyka osadzonego kotka
powinien bycC zlicowany z powierzchnig ptyty, kotek nie moze wystawad, nie
powinien byc¢ takze zbyt gteboko osadzony. Projektuje sie kotki o $rednicy
talerzyka 60 mm.

Po przymocowaniu ptyt styropianowych kotkami nalezy pokry¢ styropian
warstwg wzmachiajgcq. Warstwa wzmacniajgca zabezpiecza styropian
przed utlenianiem i niszczgcymi warunkami atmosferycznymi. Przed
przystgpieniem do naktadania kleju do warstwy wzmacniajgcej nalezy
styropian w miejscach nierébwnosci przetrze¢ pacqg (tarkg) w miejscach, gdzie
ptyty wystajg czy sq nierdwne. Po przetarciu nieréwnosci oczysci¢ sciane, tak
aby nie pozostaty na niej luzne elementy styropianu.

Wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej

Na styropian natozy¢ klej do siatki za pomocaq pacy metalowej. Przystepujgc
do uktadania kleju na ptytach styropianu zaczg¢ od géry Sciany i naktadadé



klej ruchami w dot, tak by powstaty pasy kleju nie szersze niz 1,3 m (szeroko$¢
siatki 1,2).

Po naniesieniu jednego pasa kleju rozpoczgé montaz siatki wzmacniajgce;,
rowniez zaczynajgc od goéry budynku. Ucigé pas siatki na wysoko$é budynku,
zawingC go w rulon i zaczynajgc od gory rozwija¢ go dociskajgc siatke do
kleju. Siatka powinna $cisle przylegac¢ do kleju w kazdym migjscu. Na
potozonej siatce nie powinno by¢ zatamanh, musi ona tworzyé réwng
ptaszczyzne bez wgtebien. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie
wcisnieta w mase klejaca.

Kolejne pasy siatki tgczg sie nachodzgc na siebie. Stosowacé nalezy zaktadki
szerokosci 10 cm na siafce (siatka zachodzi na siatke). w naroznikach
zewnetrznych , siatke wzmacniajgcq nalezy uktadac pozostawiajac 10 cm
zaktadke wokot naroznika.

Tkanina szklana stanowigca warstwe zbrojgcg powinna odpowiadad
wymaganiom PN- P-85010:1992 lub innym normom lub aprobatom
technicznym.

Do wykonania warstwy zbrojonej z tkanin szklanych nalezy stosowac
odpowiednie zaprawy lub masy klejgce.

W miejscach potaczen z sgsiadujacymi elementami budynku i przejsc lub
przebic przez system, nalezy warstwe zbrojong oddzieli¢ cieciem, aby w ten
sposob zapobiec jej niekontrolowanemu pekaniu

Na tak przygotowang $ciane nanie$¢ drugg warstwe kleju kidrg nalezy
Sciggnac do najrowniejszej faktury (siatka musi by¢ witopiona w

dwie warstwy kleju). Drugqg warstwe kleju uktadac dowolnie, mozna
zaczynac¢ od dotu budynku, nie muszqg to by¢ rowne pasy. Wazne jest
uzyskanie jednolite] faktury na catej powierzchni sciany budynku.
Powierzchnia warstwy klejgcej powinna by¢ rowna i gtadka. Siatka zbrojgca
nie moze byc¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (okoto 3dni) nalezy
wyréwnac papierem sciernym ewentualne slady po wygtadzaniu pacg.
UWAGAI

Minimalna temperatura obrobki: otoczenia, podtoza oraz materiatu podczas
obrobki i fazy schniecia nie moze by¢ nizsza niz +5 °C. Szpachlowania nie
nalezy wykonywac przy bezposrednim nastonecznieniu lub siinym wietrze bez
stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy
stosowac materiatu podczas mgty oraz ponizej punktu rosy.

Wzmochienia naroznikdw

Ostatnimi czynnosciami jakie nalezy wykonac jest zatozenie

listew metalowych na naroza i wokdt okien. Nalezy wtopi¢ narozniki
(metalowe profile) w klej do siatki wzmacniajgcej, dociskajgc tym samym
siatke na narozach. Nalezy wtopi€ je na catej szerokosci paséw siatki w mase
klejowo-szpachlowg Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatke nalezy z
jednej stfrony poprowadzi¢ za naroznik, tworzgc ok. 10 cm zaktad. Naroza
otwordw okiennych zabezpieczyé ukosnie pod katem 45 stopni dodatkowym
pasem siatki o wymiarach 35/35 (kwadratami) — w kazdym z czterech narozy
wokot okna przykleic (wczesniej wyciety z siatki) taki kwadrat.



Uwaga:

Oprécz opisanego powyzej istnieje inny sposdb zatapiania siatki,
przez nanoszenie kleju pacq zebatg na ptyty styropianowe, nastepnie
wciskanie siatki w klej i zacigganie klejem na rowno, tak aby siatka nie
wystawata ponad powierzchnie kleju (nie byta widoczna).

Dobrze zwigzane i suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym
przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.2 ZADASZENIE WEJSCIA GLOWNEGO
Ladaszenie nalezy ociepli¢ styrodurem gr. 5cm od géry i spodu ptyty

zelbetowej. Wykonac izolacje przeciwwodng. Tynkowaé zgodhie z rysunkami
kolorystyki elewaciji.

ROBOTY TOWARZYSZACE PRACOM OCIEPLENIOWYM

Na elewacji wystepujq lub do niej przylegajg nastepujace elementy, ktérych
wymiana, demontaz i ponowny montaz lub obrébka i naprawa wchodzg w
zakres robot remontowych:

- Parapety —istniejgce zdemontowac i zamontowaé nowe z blachy gr.
0,55mm, powlekanej w kolorze metalicznym — dopasowanym kolorystycznie
do parapetdw na pozostatych scianach.

- kraty okienne nalezy zdemontowad, oczysci¢é mechanicznie z farby i
produktow korozji piaskarkag o odpowiednio dobranym kruszywie i cisnieniu na
kohcowce dyszy, zabezpieczy< antykorozyjnie preparatem na bazie taminy,
Pomalowac farbg do metalu zabezpieczajgcq przed korozjg w kolorze
ciemnoszarym ( anfracyt), po wykonaniu prac ociepleniowych i wymianie
okien ponownie zamontowac¢ w oéciezach.

- Tablica informacyjna i godto (historyczna)- nalezy zdemontowaé , po
realizacji prac remontowych zamontowaé ponownie. Przed montazem
tablice starannie oczyscic.

- Tablica informacyjna i godto (nad gtéwnym wejsciem) — nalezy
zdemontowac , po realizacji robét remontowych zamontowaé ponownie.

- istniejgce obramowania okien, gzymsy miedzy-pietrowe — nalezy
zdemontowacd i zutylizowad.

- Kratki wentylacyjne — nalezy zamontowaé w nowym licu $ciany nowe kratki
I podtaczy¢ do starych ksztattke z blachy o odpowiedniej srednicy.
Nowe kratkiz PCV w kolorze sciany (biel) wymiary 200x200mm



- Rury spustowe deszczowe - zostang zdemontowane, pas pod

zdemontowang rurg nalezy ociepli¢ twardym styropianem i otynkowaé
Nowe rynny i rury spustowe; wykona¢ z blachy ocynkowanej

- Osprzet elekiryczny / teletechniczny - nalezy zdemontowaé na czas robét
ociepleniowych i po ich zakonczeniu zamontowaé ponownie —alarmy,
anteny itp. Przewody biegngce po elewacji nalezy ukry¢é pod warstwg
ocieplenia prowadzqgc je w peszlach;

- Zabezpieczy¢ istniejace znaki geodezyjne aby nie ulegty zniszczeniu lub
przesunieciu.

5.2 TYNKI

Ze wzgledu na najlepsze parametry ochrony $cian przed chtonieciem wilgoci
z zewngtrz, wysokq odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i starzenie sie,
wysokq elastyczno$¢, bardzo wysokg odpornos¢ na brudzenie sie i agresje
biologiczng projektuje sie cienkowarstwowy tynk silikonowy, o fakturze
gtadkie;j.

Nalezy stosowad rozwigzania systemowe i postepowacé scisle wg instrukgii
producenta.

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego
wszystkie zaprawy oraz powtoki gruntujace i posrednie wybranego systemu
docieplen elewacji muszq by¢ wodorozciehczalne.

Naktadanie tynkow silikonowych:

Przed rozpoczeciem naktadania tynkdw nawierzchniowych lub srodkéw
gruntujgcych, warstwa zbrojona musi by¢ dobrze wyschnieta i zwigzana.
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej jak po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej jak 3 miesigce od wykonania tej
warstwy. Praktyka potwierdzita regute 1 dnia przerwy na kazdy 1 mm grubosci
warstwy przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (temp. +20 0 C ;
wilgothoéé do ok. 60 % ). W nizszych temperaturach i wyiszej wilgotnoéci czas
ten ulega wydtuzeniu.

Przygoiowanie materiatu:

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej wyschnietq warstwe zbrojong nalezy
zagruntowac systemowym Srodkiem gruntujgcym. Grunt zabarwi¢ na kolor
tynku. Minimalna temperatura uzycia: +5° C (otoczenia, podtoza i materiatu).
Czas schnigcia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%



warstwa jest powierzchniowo sucha i gotowa do naktadania tynku po
minimum 12 godz. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czas ten ulega wydtuzeniu.

Sposdb nanoszenia:

Projektuje sie tynk cienkowarstwowy, silikonowy — gtadki, ziarno 2mm.

Tynk naktadac pacq ze stali nierdzewnej lub natryskiwaé odpowiednimi
aparatami natryskowymi na catej powierzchni, a nastepnie sciggnac na
grubos¢ ziarna. Tynk wygtadzi¢ koliscie packq tynkarskg z tworzywa
sztucznego lub poliuretanowq bezposrednio po natozeniu. Wybér narzedzia
do wygtadzania tynku wptywa na fakture uzyskanej powierzchni, diatego
prace nalezy zawsze wykonywac przy uzyciu tego samego narzedzia. Wyboér
rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zalezy od wielkosci
ziarna tynku. Cisnienie powinno wynosi¢ 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas
natryskiwania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na nanoszenie
rownomiernej warstwy materiatu i unikanie kilkakrothego natryskiwania na
styku poziomow rusztowan. Przylegajace do siebie ptaszczyzny powinny byé
tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie
jednorodnej powierzchni i unikniecie indywidualnych réznic zwigzanych z
wykonywaniem prac przez rézne osoby. W celu unikniecia réznic na ztgczach
pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiedniqg ilo$¢ pracownikéw na
poszczegdlnych poziomach rusztowan, a powierzchnie obrabiaé¢ metodg
~mokrym w mokre". Ze wzgledu na uzycie dodatkdw naturalnych mozliwe sg
nieznaczne réznice w odcieniach tynkdw. Na obrabianych na biezgco
powierzchniach nalezy z tego powodu uzywacd tylko materiatéw o tym
samym numerze serii. Materiaty posiadajgce rézne numery serii wymieszaé ze
sobqg przed rozpoczeciem prac.

Minimalnga temperatura obrdbki:

Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas obrébki i
fazy schniecia nie moze byé nizsza niz +5°C. Prac nie nalezy wykonywaé przy
bezposrednim nastonecznieniu lub siinym wietrze bez stosowania
odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy stosowaé materiatu
podczas mgty oraz ponizej punktu rosy. Powyzsze warunki nalezy utrzymad
przez okres min. 48 godzin od momentu natozenia masy tynkarskiej.
Zachowac szczegdlng ostroznose, w przypadku nocnych przymrozkdw!

Czas schniecia:

W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65%
warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Po ok. 2 - 3 dniach
warstwa jest catkowicie sucha i w petni odporna na obcigzenia. Tynk zasycha
w sposob fizyczny, tzn. poprzez tworzenie btony dyspersyjnej i na skutek



odparowania wilgoci. W zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy
wysokiej wilgotnosci powietrza czas schniecia ulega wydtuzeniu.

Chronic przed deszczem stosujgc odpowiednie plandeki. Zaleca sie stosowaé
- siatki rusztowaniowe jako ochrone przed stoficem i wiatrem. Ostoni¢ przed
zachlapaniem powierzchnie nie tynkowane, w szczegdlnosci szklane i
ceramiczne, klinkier, kamien naturalny i metal. Odpryski i zachlapania
niezwtocznie zmywac¢ wodq nie dopuszczajgc do zaschniecia.

Uwagi:

Attyke Sciany od strony ul. Partyzantéw nalezy oczysci¢, usungc luzne
elementy, otynkowac¢ wg rysunkow.

Nalezy uzupetni¢ braki w gzymsie wieficzgcym.

Jezeli po wykonaniu wyprawy tynkarskiej widoczne bedq réznice
kolorystyczne, rysy wtoskowate lub punktowe naktucia, elewacje nalezy
pomalowac silikonowymi farbami elewacyjnymi, wg instrukciji systemu.

5.3 KOLORYSTYKA ELEWACJI PO OCIEPLENIU.

Przewiduje sie zastosowanie tynkdw cienkowarstwowych, silikonowych.
Kolorystyka identyczna jak na pozostatych elewacjach budynku!
UWAGA.:

Ponizej podano zestaw kolorow wg projektu dla scian juz ocieplanych,
Jednakze przed zakupem tynkdw na cate potacie scian nalezy wykonaé
probe i dopasowac do istniejgcej kolorystyki pozostatych scian.

- tynk silikonowy, kolor kremowy wg wzornika NCS nr S0502-Y - baranek, ziarno
2mm- gtdwne potacie scian

- tynk silikonowy, kolor szary wg wzornika NCS nr $4204- R38B - baranek, ziarno
2mm- obramowania okien

Balustrady oraz wszelkie inne elementy stalowe oraz obrébki blacharskie
malowac na kolor ciemno szary RAL 7016.

Przed przystgpieniem do malowania catych potaci scian nalezy wykonad
proby kolorystyki wielkosci 1mx1m i przedstawi¢ do akceptaciji projektanta.

5.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU GLOWNEGO

Projektuje sie roztozenie granulatu z wetny mineralnej A < 0,043W/ mK o
grubosci 28cm na stropie wentylowanym.

Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego poprzez nadmuch
granulatu wetny mineralne;.



Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiegu robdt powinny byé
zabezpieczone, a w momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowaé
ruch na drogi okrezne.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

1. Wejscie gtdwne do budynku ochroni¢ daszkami. Daszek powinien mieé
konstrukcje umotzliwiajgcq przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w
prawdopodobnym zakresie moze spowodowaé upadek oktadzin
elewacyjnych.

2. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje
powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie
stanowity zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw budynku i oséb
frzecich.

3. Obudowy urzgdzen technicznych nie mogg by¢ wysuniete poza
ptaszczyzne $ciany zewnetrznej budynku o wiecej niz 0,5 m — przy
zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika oraz zapewnieniu
bezpieczenstwa ruchu dla oséb z dysfunkcjg narzadu wzroku.

4. Umieszczenie odbojdw, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub
podobnych urzgdzeh wystajacych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w
szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest zabronione.

5. W budynku temperatura na powierzchni elementéw centralnego
ogrzewania, zabezpieczonych przed dotknieciem uzytkownikdw, nie moze
przekraczac 900C

UWAGI KONCOWE:

Catosc robdt nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowaq,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi prowadzenia robét,
sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem
0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadad niezbedne
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiadaé znak
bezpieczenstwa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
prac budowlanych.

6.0 WPLYW PROJEKTOWANEGO REMONTU NA SRODOWISKO, NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i technologiczne nie wptywajg
niekorzystnie na Srodowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.
Projektowana termomodernizacja nie bedzie miata negatywnego wptywu



rowniez na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Planowane prace nie powodujg zmiany
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 49 i 52 ust 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody uszczegotowionych zapisem § é pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkdéw dziko
wystepujgcych zwierzgt objetych ochrong oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r w sprawie ochrony gatunkowe;
zwierzgt (Dz. U. Z 2011 r Nr 237 poz. 1419) podczas wykonywania
dokumentaciji i wizji w terenie w przedmiotowym budynku nie
zaobserwowano ze jest on zasiedlony przez chronione gatunki ptakdw. Na
dachu budynku, elewacjach i w sciankach komindw brak jest szczelin,
otwordw technologicznych, otwordéw wentylacyjnych zasiedlonych przez
ptaki.

W przypadku jednak stwierdzenia na dachu lub elewaciji, podczas
prowadzenia prac, wystepowania otwordw zajetych przez ptaki objete
ochrong, nalezy uzyskac zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie na usuniecie gniazd. W oparciu o uzyskane
zezwolenie zniszczenie gniazd moze nastgpi¢ w okresie od 16 pazdziernika do
kohca lutego wraz z zamknieciem otwordw i szczelin. Jednocze$nie nalezy
zapewni¢ ptakom zastepcze miejsca legowe.

7.0 ATESTY MATERIALOWE

W projekcie zostaty uzyte wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci PN lub aprobate
fechniczng. Wykonawca jest zobligowany do ich stosowania lub zmiane na
podobne o powyzszych wymaganiach.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania
odpornosci ogniowej elementdéw budynku wykonano w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Dane techniczne budynku:

1) ilos¢ kondygnaciji: 4 naziemne, 1 podziemna
2) ilos¢ klatek schodowych: 2

3) wysokosc: 17,5 m

4) powierzchnia zabudowy: 1034,52 m2

5) kubatura budynku: 9716m3



Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) Kategoria zagrozenia ludzi: "ZL III”

2) Grupa wysokosci budynku: "SW" (budynek sredniowysoki)
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j: ,,B"

W przedmiotowym budynku zastosowane systemy w petni spetniajg warunki
ochrony przeciw pozarowej, klasyfikacja ogniowa- NRO
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepiséw ochrony
pozarowej budynku.

Opracowanie
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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tynk silikonowy

preparat gruntujacy

warstwa kleju

siatka z wtdkna szklanego x2

styropian - warstwa gr 12cm

klej do styropianu

tacznik mechaniczny

listwa startowa

uszczelniajgca samoprzylepna

tasma rozprezna
tynk silikonowy

klej do styropianu

siatka z wtdkna szklanego x2

klej do styropianu

ptyta styropianowa - warstwa istniejgca

klej do styropianu
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DETAL NAROZA WKLEStEGO

-

siatka z wtékna szklanego
g ptyta styropianowa gr 12cm
_ %f{g;’l,% l i tacznik izolacji termicznej
42595 i
warstwa kleju

preparat gruntujacy

silikatowa wyprawa
S tynkarska
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DETAL OCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO
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Sciana konstrukcyjna

ptyta styropianowa gr 12cm

klej uniwersalny do styropianu

. siatka z widkna szklanego

warstwa kleju
preparat gruntujacy

silikonowa wyprawa tynkarska
listwa narozna z siatkg
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DETAL OSADZENIA PARAPETU
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siatka z wtbkna szklanego

preparat gruntujacy

silikonowa wyprawa tynkarska
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DETAL OCIEPIENIA OSCIEZA
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klej uniwersalny do styropianu

styropian gr min. 2cm

klej uniwersalny do styropianu
siatka z widkna szklanego
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DETAL ROZMIESZCZENIA L ACZNIKOW

MECHANICZNYCH IZOLACJI

ERMICZNEJ

Rozmieszczenie tacznikow mocujgcych plyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

. i e i 2
Przyjeto ilos¢ tacznikéw 8 szt./m

Wysokos¢ 8 - 20 m.

Ilo$¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m

1,5m

/I

/'l

Uwagi :
Przyjeto szeroko$¢ pasa krawedziowego 1,5m
Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢
nie wczesniej niz po uptywie 24 h
od przyklejenia plyt.

Zastosowanie lgcznikéw mechanicznych
nie moze spowodowac
wichrowania sie i lokalnego

podnoszenia sig piyt.
Dlugosé¢ tacznikdw powinna wynikaé
z rodzaju podioza oraz grubo$ci materialu izolacji
termicznej, przy czym glebokosé
zakotwienia w podlozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Nalezy stosowac tgczniki:
- plastikowe
(w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),
- z frzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym
{w przypadku ocieplenia z welny

mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig
stanowig plytki klinkierowe, badz gresowe).
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DETAL ULOZENIA PLYT _
|IZOLACJI TERMICZNEJ - NAROZE

Uwagi :

— Piyty izolacji termicznej

Piyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyé sie spoiny krzyzowe.

Spoiny piyt nie mogg przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach | peknieciach
w Scianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami $ciennymi. Na calej powierzchni
ocieplenia sciany plyty powinny dokladnie przylegac do siebie. Na $cianach z prefabrykataw,

ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly
scian. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejgcej w spoinach.
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