Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot Zamówienia:
Zakup i dostawa odczynników chemicznych i drobnego wyposażenia w podziale na 6 zadań.

2. Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowy i spełniać podane w opisie parametry techniczne (minimalne).

3. Termin realizacji: 45 dni od otrzymania zlecenia

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okresy wskazane przy poszczególnych urządzeniach.

1) Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym awarii powstałych na skutek wad materiałowych lub wykonania w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego może odbywać się za zgodą Zamawiającego po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę stosowanego protokołu przekazania sprzętu. 

2) W przypadku napraw gwarancyjnych wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną lub równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

3) Zamawiający wymaga odrębnej gwarancji, na wymienione podzespoły na okres min. 12 miesięcy.

5. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi protokół odbioru dostawy, stanowiący załącznik do faktury, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

6. Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. transportu odczynników i wyposażenia itp.

7. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników i wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. do Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego, 05-816 Opacz Kolonia ul. Środkowa 35 C.



Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie 1:

1. Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci gran 3-7 mm bez kobaltu ze świadectwem jakości – opakowanie 1kg – 2 szt.
2. Nadtlenek wodoru r-r 30% H2O2 ze świadectwem jakości/zgodności – opakowanie 1 l. Data ważności przynajmniej 1 rok od daty dostawy – 5 szt.
3. Szkło wodne sodowe ze świadectwem jakości. Data ważności przynajmniej 1 rok od daty dostawy. – 1 l.
4. Roztwór do wskaźnika piaskowego wg normy PN-EN 933-8:2015 – 1 l.
5. Roztwór badawczy stężony do wskaźnika piaskowego wg normy BN-64/8931-01 
z dokumentem potwierdzającym zgodność z ww. normą tj. – „Składniki roztworu: krystaliczny chlorek wapnia czystego bezwodnego, gliceryna czysta o zawartości 99% glicerolu, formalina czysta o stężeniu objętościowym 40%, woda destylowana. Przygotowanie roztworu: W celu sporządzenia roztworu należy rozpuścić 112 g chlorku wapnia w 500 cm3 wody. Po ochłodzeniu tego płynu do temperatury pokojowej należy przefiltrować przez papier filtracyjny. Do odfiltrowanego płynu należy dodać 510g gliceryny i 12g formaldehydu, mieszając starannie i uzupełniając wodą do objętości 1000cm3.” Data ważności przynajmniej 1 rok od daty dostawy. -  2 l.  
6. Sączki filtracyjne do analiz laboratoryjnych (średnie) fi 150mm – 300 szt.
7. Metasześciofosforan(V) sodu NA6P6O18 (CAS: 10124-56-8) ze świadectwem jakości – opakowanie 500g – 1 szt.
8. Węglan sodu Na2CO3, bezwodny ze świadectwem jakości -  500g – 1 szt.
9. Bagietka szklana 6x250mm, szkło borokrzemowe – 10 szt.
10. Zlewka szklana (szkło borokrzemowe)  1000ml, podziałka na skali w zakresie 200-1000ml, odporność termiczna do ok 450 stopni Celsjusza, wzmocnione obrzeża – 5 szt.
11. Zlewka szklana (szkło borokrzemowe) stożkowa 1000ml, podziałka na skali w zakresie 200-1000ml lub 400-1000ml, odporność termiczna do ok 450 stopni Celsjusza, pierścień wzmacniający na szyjce kolby – 5 szt.
12. Cylinder miarowy szklany o pojemności 1000ml (z wytłoczą skalą) z podstawą szklaną sześciokątną. Cylinder klasy A (certyfikat). Średnica wewnętrzna cylindra 58-63mm. Cylinder powinien posiadać (najlepiej gumowy) korek. Cylinder bez wlewki. Korek umożliwia szczelne zamknięcie cylindra (cylinder powinien być szczelny po odwróceniu), cylinder nie powinien być zwężany – średnica na górze powinna wynosić ok 58-63mm  – 6 szt.
13. Piknometr szklany dla drogownictwa wg PN-64/S-04001/04 pojemność 1000 ml z nasadką; szkło Duran – 5 szt.
14. Piknometr szklany dla drogownictwa wg PN-64/S-04001/04 pojemność 2000 ml z nasadką; szkło Duran – 5 szt.
15. Kolba szklana do wyparki próżniowej 20-1300 i ekstraktora modułowego 20-11600; 1000 ml szkło Duran – 4 szt.
16. Zlewki laboratoryjne szklane 2000 ml z podziałką – 2 szt.
17. Tetrachloroetylen czysty opakowanie 20l – 5 szt.

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie 2:

1. Nafta kosmetyczna, opakowanie 5 l. - 8 szt. 
2. Benzyna ekstrakcyjna 5l – 8 szt.
3. Płyn usuwający kamień z kotłów, opakowanie 1 litr - 20 sztuk
4. Rozpuszczalnik nitro - 5l.
5. Rękawice gumowe: bezszwowa wyściółka poliamidowa, marszczona powłoka 
z naturalnej gumy lateksowej w obszarze dłoni, gładka powłoka na mankiecie, odporne na temperaturę do 250ºC, kolor niebieski, grubość: 1.25 mm, rozmiar 10 - 10 par.
6. Rękawice nitrylowe  pro 100 szt. rozmiar XL – 12 opakowań.
7. Rękawice nitrylowe  pro 100 szt. rozmiar L – 9 opakowań
8. Rękawice nitrylowe grube 50 szt. teksturowana diamentowa struktura, podwyższona grubość w części chwytnej, rozmiar L – 10 opakowań.
9. Rękawice nitrylowe grube 50 szt. teksturowana diamentowa struktura, podwyższona grubość w części chwytnej, rozmiar XL – 15 opakowań
10. Rękawice robocze zimowe, zakończone ściągaczem, bezszwowe, w części chwytnej powlekane lateksem o powierzchni szorstkowanej, po stronie wewnętrznej ocieplana wyściółka - rozmiar 10 - 30 par
11. Rękawice robocze zimowe, zakończone ściągaczem, bezszwowe, w części chwytnej powlekane lateksem o powierzchni szorstkowanej, po stronie wewnętrznej ocieplana wyściółka - rozmiar 9 - 30 par
12. Rękawice spawalnicze pięciopalcowe - skóra bydlęca dwoinowa 35 cm szyte trudno palnymi i odpornymi na gorąco nićmi z kevlaru. Część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. Cało skórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia, chroniąc w ten sposób przed przemiękaniem oraz zabezpieczając nadgarstek przed urazami, od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania idealne do prac, w których występuje iskrzenie zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 4 3), EN407 (poziomy odporności: 4 1 3 X 4 X) i EN12477 TYP A.  – 5 szt.
13. Rękawice lateksowe bezpudrowe – opakowania po 100 szt., rozmiar xl - 10 szt., rozmiar l - 5 szt.
14. Rękawice robocze rozmiar 10 – XL. Rękawice ochronne wykonane z poliestru, powlekane nitrylem. Zakończone ściągaczem. 12 par w zestawie. 6 zestawów po 12 par.
15. Rękawice robocze monterskie na rzep rozmiar 9 - Rękawice robocze monterskie na rzep, rozmiar 9: rękawica wzmacniana skórą, skóra w jakości A/B, EN 388 - ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE: 2: odporność na ścieranie, 1: odporność na przecięcie, 2: odporność na przedarcie, 1: odporność na przebicie, - 20 par.
16. Rękawice ochronne powlekane poliuretanem (10 par) rozmiar 9 - na części chwytnej powlekane poliuretanem, zakończone ściągaczem – 3 opak.
17. Rękawice ochronne/robocze typu RTEPO: czarne, rozmiar 10 -40 par, rozmiar 9 – 20par, rozmiar 8 – 40 par, rozmiar 6 – 20 par  – łącznie 120 par.
18. Rękawice nitrylowe rozmiar M 100 szt. – 5 opakowania
19. Rękawice nitrylowe grube 50 szt. teksturowana diamentowa struktura, podwyższona grubość w części chwytnej, rozmiar S – 4 opakowań.
20. Rękawice nitrylowe grube 50 szt. teksturowana diamentowa struktura, podwyższona grubość w części chwytnej, rozmiar M – 6 opakowań.
21. Rękawice nitrylowe  pro 100 szt. rozmiar M  – 4 opakowania.
22. Rękawice ochronne rtepo rozmiar 7 – 50 szt.
23. Rękawice ochronne rtepo rozmiar 9 – 80 szt.
24. Rękawice chemoodporne zgodnie z EN374 i wykazują minimum 30 minut ochrony przed poniższymi substancjami: A – Metanol, J - n-Heptan, L - Kwas siarkowy 96%. , Nitrylowe , długość 390 – 460mm, grubość 0,4-0,5 mm- rozmiar M/7-8 - 1 szt.
25. Rękawice chemoodporne zgodnie z EN374 i wykazują minimum 30 minut ochrony przed poniższymi substancjami: A – Metanol, J - n-Heptan, L - Kwas siarkowy 96%. , Nitrylowe , długość 390 – 460mm, grubość 0,4-0,5 mm- rozmiar L/8-9 – 1 szt.
26. Rękawice nitrylowa wzmacniane czarne rozmiar XL 10 opakowań (50 sztuk w opakowaniu).
27. Baterie alkaiczne AA – 240 szt.
28. Baterie alkaiczne AAA– 240 szt.
29. Bateria LR44 – 40 szt.
30. Bateria CR 20 32 – 50 szt.
31. Szpachelki – 60mm wykonane ze stali nierdzewnej z rękojeścią drewnianą – 10 szt.
32. Szpachelki 40mm wykonane ze stali nierdzewnej z rękojeścią wykonaną z tworzywa, antypoślizgową – 10 szt.
33. Szpachelki 60mm wykonane ze stali nierdzewnej , kwasoodpornej, grubość: 0,7mm, ergonomiczny uchwyt z polipropylenu, szerokość 60mm. – 10 szt.
34. Worki foliowe o wym. 450X700mm o gęstości 150 mikronów – 420 szt.
35. Marker wodoodporny z zaokrągloną końcówką - obudowa wykonana w 51% z materiałów przetworzonych, akrylowa okrągła końcówka 4,95mm, linii pisania 1,7 mm, nietoksyczny tusz permanentny na bazie alkoholu w kolorze czarnym - 150 szt.
36. Markery olejowe końcówka fibrowa okrągła utwardzana M-medium: 2,5 mm, aluminiowa obudowa odporny na blaknięcie i promienie UV z gęstym tuszem, pojemność: min. 10ml, kolor biały – 70 szt., czarny – 35 szt.
37. Żywica epoksydowa + utwardzacz. 1500 g żywicy oraz 750g utwardzacza. - 1 szt.
38. Silikon - pakowany w kartusze - 310 ml, do zastosowania w betonie, gumie , styropianie – 4 szt.
39. Niereaktywny ciekły środek antyadhezyjny opakowanie 5L – 5 szt.
40. Młotek ślusarski 1000 g z trzonkiem z trwałego materiału kompozytowego – 2 szt.
41. Zestaw kluczy płaskich – Wykonane ze stali chromo-wanadowej zestaw 12 części o rozmiarach 6; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 27; 32 mm - 1 szt.  
42. Korektor w płynie z pędzelkiem, wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie, 20ml – 100 szt.
43. Spryskiwacz – odporny na rozpuszczalniki, aplikacja cieczy bez względu na położenie opryskiwacza, regulowana dysza umożliwiająca ustawienie stopnia rozpylenia cieczy,  pojemność: 1l, pompka dwukierunkową – 5 szt.
44. Taśma pakowa bezbarwna z klejem akrylowym, odporna na działanie promieniowania UV, niszczenie i starzenie  – 20 szt.
45. Nożyczki biurowe – 5 szt.
46. Zestaw kluczy Torx – klucze dwustronne, o rozmiarach: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60, T70 – 1 szt.
47. Smar o wysokiej przyczepności, odporny na temperaturę, całkowicie syntetyczny olej penetrujący z PTFE, Baza chemiczna: Olej mineralny, Olej bazowy: Węglowodory syntetyczne, Kolor: Przezroczysty, Temperatura aplikacji min.: -20 °C, Temperatura aplikacji maks.: 200 °C, Zawartość: 500 ml, Pojemnik: Aerozol – 4 szt.
48. Uchwyt na telefon – przyssawka na szybę lub kokpit obracana o 360 o , regulowane ramię – 2 szt.
49. Zestaw lejków – wykonane z tworzywa sztucznego, zestaw 4szt o wymiarach 52 mm, 76 mm, 100 mm, 120 mm. – 1 szt. 
50. Folia stretch - grubość folii 23u, szerokość 500mm, rozciągliwość 180%, waga rolki 3kg brutto, tolerancja grubości folii +-3%, tolerancja wagi rolki +-3%, gatunek I, bezbarwna – 5 szt.
51. Nafta kosmetyczna, opakowanie 5 l. - 5 szt. 
52. Szczypce metalowe do wyciągania rdzeni z nawierzchni o średnicy fi 150 - 2 szt.
53. Kastra budowlana, pojemność 80L – 5 szt.
54. Szczypce metalowe do wyciągania rdzeni z nawierzchni o średnicy fi 200 – 2 szt.
55. Blacha do pieczenia 24x40 cm (+/- 2cm) wykonana z blachy ocynkowanej w konstrukcji monolitycznej (bez wyjmowanego dna)-50 szt.
56. Blacha do pieczenia 24x24 cm (+/- 2cm) wykonana z blachy ocynkowanej w konstrukcji monolitycznej (bez wyjmowanego dna)-50 szt.
57. Mieszadełko magnetyczne proste – średnica 8mm, długość 40mm – 1 szt.
58. Detektor smoły w sprayu - farba natryskowa, która ułatwia identyfikację obecności smoły na nawierzchniach dróg dzięki wykrywaniu związków wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), opakowanie 500 ml - 4 szt. 
59. Taśma szara 50mx48mm wykonana z  tkaniny laminowanej polietylenem, typ substancji klejącej: kauczuk naturalny , grubość całkowita: 180 µ, przylepność do stali: 4,1 N/cm, odporność na rozciąganie: 30 N/cm, siatka: 27 gęstość splotu na cal kwadratowy,  odporność termiczna 95°C - 12 szt.		
60. Uniwersalny preparat czyszczący – koncentrat do mycia plastików, pojemnik 10kg, zastosowanie: czyszczenie elementów wykonanych z plastiku , drewna i metalu. Mycie podłóg w warsztatach, mycie maszyn przemysłowych, mycie filtrów i okapów kuchennych, odtłuszczanie zewnętrznych elementów silników. Produkt do rozcieńczania z wodą w proporcji 1:7 – 1 szt. 
61. Spray do styków, opakowanie 300 ml, na bazie oleju mineralnego, gęstość: 0,743 g/cm³ – 3 szt.
62. Środek do czyszczenia tarcz hamulcowych - nie zawiera Acetonu, związków AOX oraz: silikonu, .Usuwa pozostałości piasku, ziemi, oleju i smaru. – 20 szt.	
63. Folia budowlana z atestem, rozmiar: 0,3mm 5m x 20m, kolor czarny - 1 szt.
64. Paca metalowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 270mmx130mm, rękojeść na stopce metalowej – 10 szt.
65. Klej szary dwuskładnikowy, pojemność 14 ml. – 34 szt. 
66. Oryginalny płyn aktywna piana  do myjki ciśnieniowej Karcher k7, 10 l – 1 szt.
67. Wielozadaniowa pianka czyszcząca 600ml. Pianka do czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych. - 10 szt.
68. Silikon - pakowany w kartusze 300 - 310 ml, do zastosowania w betonie, gumie , styropianie – 6 szt.	.
69. Klej montażowy jednoskładnikowy. Pojemność 290 ml na bazie MS Polimer. Odporność na warunki atmosferyczne. Odporność po utwardzeniu od -40°C do +90°C – 6 szt.
70. Uszczelniacz dekarski bitumiczny 310 ml. Jednoskładnikowa plastyczna masa bitumiczna przeznaczona do uszczelniania, napraw i ochrony spoin. Posiada bardzo dobrą przyczepność do suchych i wilgotnych podłoży. – 6 szt.
71. Pompki akwarystyczne. Moc minimalna 25Watt, wydajność 1500l/h, podnoszenie słupa wody 200cm, długość przewodu zasilającego 3m. - 6 szt.
72. Spryskiwacz- aplikacja cieczy bez względu na położenie opryskiwacza, regulowana dysza umożliwiająca ustawienie stopnia rozpylenia cieczy,  pojemność: 1l, wysokość: 35cm, waga: 0,17kg, wydatek cieczy w pełnym cyklu: 3ml, pompka dwukierunkową –  15 szt.
73. Ostrze łamane 18 mm: szerokość ostrza: 18 mm, ilość segmentów: 7, opakowanie 10 szt., pudełko zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem – 5 szt.
74. Nóż tapicerski metalowy – szerokość ostrza 18mm, waga 150g – 5 szt.
75. Szczotki druciane 4 rzędowe – 10 szt.
76. Wiadro budowlane z lejkiem, uchwyt metalowy: 5l – 5 szt. 12l - 5 szt., 16l – 10 szt., 20l – 5 szt. 
77. Pędzel płaski angielski 40x15mm, - 40 szt.
78. Kastra budowlana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wyposażona w 4 uchwyty na całym obwodzie pojemnika. Pojemność 40L. Wymiary 72x41x22 cm. 10 szt. 
79. Kastra budowlana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wyposażona w 4 uchwyty na całym obwodzie pojemnika. Pojemność 80L. Wymiary 78x48x30 cm. 13 szt. 
80. Smar uniwersalny w sprayu. Bardzo lepki i silnie przyczepny. Wykonany z mieszanki olejów syntetycznych i mineralnych. Odporny na bryzgi wody oraz słabe kwasy i zasady. Bez silikonu, żywic i kwasów. Nie uszkadza uszczelnień O-ring i X-ring. Pojemność 500ml. – 6 szt.
81. Smar litowy. Smar otrzymywany jest przez zagęszczenie rafinowanego oleju mineralnego mydłem litowym i uszlachetniany jest pakietem dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwrdzewnym i smarnym. Odporny na działanie wody. Zastosowanie: smarowania łożysk toczonych i ślizgowych pracujących w zakresach temperatur od -30°C do +130°C. Smar pakowany w kartusze 400g łatwe do wyciskania. - 5 szt.
82. Silikon w sprayu. Pojemność 500ml. - 6 szt.
83. Preparat wielofunkcyjny z aplikatorem 450 ml. Skład produktu stanowi grupa węglowodorów tworzących lepki olej rozprowadzany przy pomocy dwutlenku węgla, który po czasie odparowuje. Pozostała substancja zapewnia smarowanie i ochronę przed wilgocią. - 6 szt.
84. Gąbki do mycia. Dwustronne gąbki szorujące. Wymiar gąbki 7cmx9cmx3cm.  - 50 szt. 
85. Taśma dwustronna wielokrotnego użytku NANO. Wodoodporna, przezroczysta, wykonana z trwałej gumy akrylowej. Długość 5m, szerokość 2cm.  – 5 szt.
86. Saperka składana. Połączenie trzech niezwykle przydatnych narzędzi: łopaty, kilofa oraz piły. Posiada pokrowiec.kolor czarny, wymiar max.(dł/szer) 58,5x15cm. Wymiar min. (dł/szer) 25x15cm. Waga 1kg. – 3 szt.
87. Miernik wilgotności. Urządzenie do pomiaru klimatu/wilgotności/temperatury w celu sprawdzenia wilgotności betonu. Produkt określa odpowiednie dane klimatyczne, takie jak wilgotność powietrza, temperatura otoczenia, temperatura powierzchni i temperatura punktu rosy. Dokładność temperatury w podczerwieni -40°C…0°C(±1°C + 0,1°C/1°C). 0°C…30°C (±1°C oder ±1%, w zależności od większej wartości). Klasa lasera: 2. Zasilanie 2x bateria 1,5V LR6(AA) – 1 szt.
88. Wąż do wody ½” cale. Gumowy wąż o średnicy ½” cali i długości 50m. Powlekany masą gumową. Odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie temperatury pozwalając tym samym na wydajny przepływ nawet w przypadku zgięć. Ciśnienie robocze 2 bary – 1 szt.
89. Pchacz, ściągacz do wody szerokości 75 cm - 7 szt.
90. Trzonek drewniany fi 22 mm do ściągaczki, na uchwyt dł. 150 cm - 7 szt.
91. Miotła drewniana z miękkim włosiem szer. 40cm - 5 szt.
92. Trzonek drewniany fi 22 mm gwintowany do miotły, mopa dł. 150 cm - 11 szt.
93. Mop sznurkowy 300 g z gwintem - 6 szt. 
94. Wiadro z wyciskaczem 10l do mopa sznurkowego 6 szt. 
95. Szufelka ze stali nierdzewnej 1,5l, długości 23(d) cm bez uchwytu - 10 szt.
96. Cement glinowy zawartość - Al2O3 min. 40% zawartość - CaO min. 36% zawartość - SiO2 2 - 4%, zawartość - Fe2O3 14% , początek wiązania nie wcześniej niż po 90 min koniec wiązania nie później niż po 8 h wytrzymałość na ściskanie po 6h min 18MPa po 24h min 45MPa - 5kg.
97. Zbiornik pojemnik bańka na wodę 30l - 8 szt.
98. Folia STRECH M-Folie 50 cm czarny 3 kg – 4 szt.
99. Drewniana zmiotka przemysłowa do zamiatania 30 cm - 10 szt.
100. Szczotka do mycia samochodu ręczna dwupłaszczyznowa wyposażona w teleskopowy aluminiowy trzonek z zaworem - 2 szt.
101. Szybkozłączki ogrodowe 1/2” - 6 szt. , 3/4” – 6 szt.
102. Przejściówka do węża ogrodowego z ¾” na ½” – 4 szt.
103. Pistolet do węża ogrodowego metalowy 8 funkcyjny – 2 szt.
104. Klucz łańcuchowy do filtra oleju - Mocowanie 1/2 lub klucz 24mm, z podwójnym łańcuchem – 1 szt.
105. Olej silnikowy do motopompy – 10W30 1L – 2 szt.
106. Powerbank – 50000 mAh, wyświetlacz, USB, micro USB, typ C. Gwarancja min. 12 m-cy.  – 1 szt.
107. Myjka ciśnieniowa – Moc minimalna: 2000W, Ciśnienie: min 180 bar, Wydajność powierzchniowa: 30 m²/h, Wydajność tłoczenia : 420 l/h, Klasa ochrony: IPX5, Długość węża: co najmniej 6 metrów, w zestawie: pistolet wysokociśnieniowy, lanca, dysza rotacyjna, złączka ¾”, uchwyt, filtr wody, szybkozłącza, pianownica, szczotka obrotowa, szczotka, chemia w płynie min. 10 l. Gwarancja min. 12 m-cy.  – 1 szt.
108. Zapachy samochodowe zawieszki – zawieszki zapachowe do samochodu, różne zapachy (nie wszystkie takie same) – 12 szt.
109. Chusteczki do kokpitu – nawilżane chusteczki, w opakowaniu >20 szt., zapachowe – 10 opakowań.
110. Odkurzacz przemysłowy – moc > 1000W, Ssawka uniwersalna, Wąż ssący > 2 m, z zagiętą rękojeścią, tworzywo sztuczne, Wypinane kolanko. Gwarancja min. 12 m-cy.  – 1 szt.,
111. Bukłak na wodę – 10L z kranem – 3 szt.
112. Taśma naprawcza zbrojona - szerokość 48mm, długość około 50 Y, grubość całkowita: 150 µm, wytrzymałość na zerwanie: 70 N/25mm, kolor: srebrny – 3 szt.
113. Młotowiertarka - Silnik: Bezszczotkowy, Typ uchwytu: SDS+, Zasilanie: Akumulatorowe, Energia udaru > 2,0 J, Napięcie akumulatora ≥ 18 V, Wyposażenie: 2 akumulatory o pojemności minimum 4Ah, Ładowarka, Ogranicznik głębokości, Rękojeść boczna, Walizka transportowa. Gwarancja min. 12 m-cy.  – 1 szt.
114. Adapter gniazda przyczepy 7/13 – przejściówka wiązki elektrycznej haka holowniczego z gniazdem przy aucie 13 PIN – 3 szt.
115. Adapter gniazda przyczepy 13/7 - przejściówka wiązki elektrycznej haka holowniczego z gniazdem przy aucie 7 PIN – 3 szt.
116. Koło podporowe opona pneumatyczna - koło podporowe do przyczepki koła podporowego ze stalową obręczą i oponą pneumatyczną, Rozmiar koła 260x85/3.00-4 mm, średnica rury 48mm – 1 szt.
117. Koło podporowe opona gumowa - koło podporowe do przyczepki koła podporowego ze stalową obręczą i oponą gumową – 3 szt.
118. Zestaw konektorów izolowanych – rozmiary od 0,5 mm2 do 6 mm2, ilość w zestawie > 500 szt. – 1 szt.
119. Szczypce do ściągania izolacji - Automatyczne szczypce do ściągania izolacji, Do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych od 0,2 do 6 mm² ze standardową izolacją, Regulowany ogranicznik o długości zdejmowanej izolacji, przyłożenie do izolacji frontowe – 1 szt.
120. Zestaw wierteł SDS plus – wiertła do betonu średnice 6,8,10,12,14,16,18,20 mm; dłuta 2 sztuki, stal stal CR 40 / 41Cr4 – 1 szt.
121. Zestaw rurek termokurczliwych - do zabezpieczenia połączeń przewodów elektrycznych z konektorami lub przewodami, rozmiary od 1,0 mm do 14,0 mm, ilość w zestawie > 300 szt. – 1 szt.
122. Baniaki wykonane z HDPE, z uchwytem oraz zakrętką (w górnej części zbiornika) oraz metalowym kranem (w dolnej części zbiornika). Kranik nie powinien wystawać poza obrys baniaka (możliwość postawienia baniaka na płaskiej powierzchni bez możliwości uszkodzenia kranika), baniak powinien mieć podziałkę; pojemność 10l – 3 szt ; 20l – 2szt, 
123. Drabina stalowa 4-stopniowa, składana maksymalne obciążenie przynajmniej 150kg, stopnie drabiny z antypoślizgową matą oraz antypoślizgowe nóżki – 1 szt.
124. Pędzle płaskie, uchwyt z tworzywa sztucznego/gumy (np. polipropylen i termoplastyczna guma), szerokość pędzla: 20mm – 5 szt., 30 mm 5 szt., 40 mm – 2 szt. 50mm – 5 szt.,  - łącznie 15 szt.
125. Pędzle okrągłe, uchwyt z tworzywa sztucznego/gumy (np. polipropylen i termoplastyczna guma), rozmiar: 21mm – 2 szt., 15mm– 3 szt.,  - łącznie 5 szt.
126. Haczyki ze stali z mocną taśmą samoprzylepną pozwalającą na zamontowanie na kafelkach lub ścianie. Udźwig pojedynczego haczyka co najmniej 1kg. – 10szt. 
127. Sprężone powietrze w sprayu w opakowaniach o pojemności 400ml z rurką– 10 szt.
128. Szufelka/łopatka aluminiowa do materiałów sypkich, pojemność ok 80-100ml – 3 szt.
129. Szczotki do czyszczenia szorowania naczyń różne rozmiary i kształty, szczotki będą służyć do czyszczenia sprzętu laboratoryjnego – powinny być wytrzymałe, dobrej jakości  – 15 szt. 
130. Ścierka z mikrofibry 32x32cm – 20 szt.
131. Torebka strunowa 25 x 35cm, 60 mikronów  - 600 szt
132. Torebka strunowa 8 x 18cm, 40-60 mikronów  - 200 szt
133. Folia bąbelkowa do pakowania rolka 0,3x100m – 1 szt.
134. Uchwyt magnetyczny mocowany do kratki wentylacyjnej samochodowej (z silnym magnesem) + zestaw metalowych płytek (4 sztuk płytek do każdego uchwytu), regulacja uchwytu w zakresie 360 stopni – 2 szt.
135. Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa, dwubiegowa – w zestawie drugi akumulator, ładowarka oraz walizka transportowa. Akumulatory typu Li-lon o pojemoności co najmniej 1,5-2,0Ah, napięcie 18V, dwa biegi oraz  kilkanaście ustawień momentu obrotowego, szybkozaciskowy uchwyt szczękowy, podświetlenie LED. Gwarancja min. 12 m-cy.  – 1 zestaw
136. Taśma dwustronna klejąca montażowa ~50mm x 50m – 3 szt.
137. Taśma dwustronna montazowa piankowa 17-20mm x 5m. Grubość pianki 1,0-1,2mm – 2 szt.
138. Taśma „szara” pakowa– 48mmx15m – 6 szt.
139. Sklejka o wymiarach ok 20x20x0,6 cm – 10 szt.
140. Szczotka do zamiatania z szufelką – ciemny kolor czarny lub szary – 2 zestawy
141. Smar litowy z teflonem PTFE (opakowania po 400ml) – 10 szt. 
142. Wiadro budowlane bez lejka, uchwyt metalowy: 5l – 5 szt. 12l - 5 szt., 16l – 5 szt., 20l – 5 szt.
143. Mieszadło magnetyczne – płynna regulacja prędkości (maksymalna nie mniej niż 1500-1600 obr/min), maksymalna objętość mieszania nie mniej niż 1,5l, dipole magnetyczne w zestawie – 1 szt.
144. Wąż silikonowy 12x15mm 1/2'' – 10m
145. Opaski zaciskowe (trytki) białe plastikowe kablowe rozmiar 300x4,8mm  pakowane po 100 szt. – 6 opakowań
146. Preparat wielofunkcyjny WD-40 z aplikatorem (450ml) – 3 szt.
147. Szczotka teleskopowa do mycia auta – 5-stronna główka szczotki, miękkie włosie, regulowana długość, uchwyt z pianki EVA – 4 szt.
148. Nóż uniwersalny krótki długość ostrza ok 90-100mm, szerokość ostrza ok 2,5-3cm, ostrze ze stali nierdzewnej - dość grube (nie powinno się łatwo uginać), uchwyt z tworzywa sztucznego – 4 szt
149. Nóż cukierniczy prosty typu „szpatułka” (bez wygięcia) – stal nierdzewna, długość ok 30-34cm, szerokość ostrza ok 3cm, jednostronny, gładki bez ząbków – 3 szt.
150. Kastra plastikowa prostokątna, czarna 40 l – 2 szt.
151. Opaski zaciskowe białe plastikowe kablowe 100 szt. (4,8x300mm) - 4 opakowania.
152. Folia stretch biała 3kg – 2 szt.
153. Kastra plastikowa prostokątna, czarna 40 l – 2 szt.,
154. Taśma dwustronna wielokrotnego użytku NANO. Wodoodporna, przezroczysta, wykonana z trwałej gumy akrylowej. Długość 5m, szerokość 2cm.  - 2 szt.
155. Szczotka laboratoryjna (wycior) długość 300 mm, średnica 50mm – 2 szt.
156. Wózek transportowy - wymiar platformy: długość 102cm, szerokość 70 cm, wysokość przy rączce 112 cm, wysokość platformy 33 cm, konstrukcja z grubościennego metalu - rączka rura 3/4", podstawa profil 30x18, 40x30mm, ładowność - do 400 kg, średnica kół pompowanych 260 mm, wyposażony w koła pneumatyczne 2 stałe i 2 koła obracane, powłoka platformy wodoodporna i antypoślizgowa, płyta o grubości 10 mm, wzmocniona, malowany proszkowo. Gwarancja min. 12 m-cy. – 1 szt. 

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie 3:
1. Czopiki referencyjne - czopiki powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję, zgodne z kształtem zakończenia pręta referencyjnego i wymiarami gniazd w urządzeniu do pomiaru zmian długości próbek. Długość czopika powinna wynosić 20-22,5 mm, a część gwintowana (o średnicy 6 mm) nie mniej niż 6 mm. – 250 szt.
2. Przedłużka do wiertnicy wykonana ze stali, o długości 30 cm i 50 cm, 6-kątna gwinty wewnętrzny i zewnętrzny 1i1/4” – 2 szt.

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie 4:
1. Termometr do pomiaru temperatur w zakresie od -50°C do 270°C. Gwarancja min. 12 m-cy.  – 2 szt.

- szczelna konstrukcja termometru zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami
[bookmark: _GoBack]- zabezpieczenie klawiatury przed przedostaniem się do wnętrza płynów
- funkcja zapamiętywania ostatniego pomiaru oraz temperatury minimalnej i maksymalnej
- zakres mierzonych temperatur: -50°C do 270°C
- zakres temperatur pracy: -30°C do 40°C
- rozdzielczość: 0,1°C dla temperatur -50°C do 199,9°C, w pozostałym zakresie 1°C
- dokładność:  +/-0,1°C 
- zasilanie: 2xAA
- wymiary sondy: średnica 3-5 mm, długość 100-150mm; 
- długość przewodu sondy min. 1 m
- wzorcowanie w zakresie temperatury: -18°C, 25°C, 40°C, 60°C, 110°C, 230°C.
Wymagane dokumenty: 
- Świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie 5:
1. Wysokostabilny czterochloroetylen używany w ekstraktorach, dostarczany w opakowaniu typu Safe-Tainer (beczka 33l/50kg), zapewniającym bezpieczne przechowywanie, transport oraz przepompowanie rozpuszczalnika – 10 szt.

Opis techniczny przedmiotu zamówienia – zadanie 6:
1. Wiertła koronowe diamentowe do cięcia betonu i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej fi 158 mm, wysokość min. 45 cm. – 10 szt. 
2. Wiertła koronkowe diamentowe Ø107 mm do nawierzchni betonowych i konstrukcji inżynierskich, mocowanie 1.1/4” pozwalające uzyskać próbkę betonową o średnicy 100mm do wiercenia na mokro - 5 szt.
3. Wiertła koronkowe diamentowe Ø158 mm do nawierzchni betonowych i konstrukcji inżynierskich, mocowanie 1.1/4” pozwalające uzyskać próbkę betonową o średnicy 150mm do wiercenia na mokro - 5 szt.
















